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Techniczno-przeciwpoiarowy pomiar instalacji do odprowadzania powietrza odlotowego od EN 13384-1

Data 2015-09-09

b
koncepcja instalacji - obliczenia 229 _23-24 iﬁﬂ‘.
rozliczone wedtug EN 13384-1

instalacja spalinowa
potozenie/przebieg
zaopatrzenie w powietrze

instalacja spalinowa, domowa
Na zewnatrz budynku
Zalezny od powietrza w pomieszczeniu Eg]

doplyw powietrza Od miejsca montazu
segmenty jednoscienny element taczacy: 1, instalacja spalinowa: 1
ujscie Poujoulat CHAPEAU PARE-PLUIE zeta = 0,91
g S
otoczenie E.:é
lokalizacja nie znana
wysokoéc geodezyjna 80m
liczba bezpieczenstwa SE 1,2
czynnik korekty SH 05

temperatury powietrza w otoczeniu (wartosci standardowe)

przy wylocie

na $wiezym powietrzu
w rejonie chlodzenia
w rejonie ciepta
powietrze otoczenia

-15 °C (warunki temperaturowe)
-16°C (warunki temperaturowe)
o°C (warunki temperaturowe)
20 °C (warunki temperaturowe)
15 °C {warunek ci¢nieniowy)

kociot
kategoria Kociot gazowy kendensacyjny
producent, typ Hoval UltraGas 2 (700) NT 80 /60 °C
paliwo Gaz ziemny

catkowite obcigzenie obcigzenie czesciowe
Moc nominalna 702,5 kW 146,1 kW
cieplo spalania 668,1 kW 134,4 kW
zawartos¢ CO2 8,7 % 8,7 %
natgzenie przeptywu spalin 293,06 g/s 58,61 g/s
temperatura spalin 49 °C 29°C
maksymalne oczekiwane ci$nienie 130 Pa 14 Pa
faktyczne oczekiwane cignienie 23,2 Pa 0Pa

krocce rurowe instalacji spalin
rodzaj przejscia
zapotrzebowanie na powietrze

czynnik Beta

Okragly 302 mm

Redukcja stozkowa 60°

Zapotrzebowanie generatora ciepla na powietrze do spalania wynosi 781,3 mi/h
pod petnym obcigzeniem | 158,2 mi/h pod obciazeniem czesciowym.

miejsce montazu

kategoria
powietrze dochodzgce
powietrze wywiewne [zuzyte)

Miejsce montazu
okna, Otwér od wolnego powietrza
zadna
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jednoscienny element laczacy - rodzaj konstrukcji

B 6O

kategoria

producent, typ

przekrgj

Opor przeptywu ciepla
grubosé

materiat $ciany wewnetrznej
$rednia chropowatosc

klasyfikacja produktu

Mozliwy do zastosowania zgodnie z
i

Dwuscienny element taczgcy
Poujoulat DUALINOX DU
Okragly 300 mm

0,33 m K/W

25 mm

Stal szlachetna

0,002 mm

T200 P1 W

CE-Konformitétserklarung CE-0071-CPD-0011
DIBt-Admission Z-7.1-1387

jednoscienny element laczacy - pomiary

=N

opory
skuteczna wysokosé

diugos¢ rozciggnieta

€zgs¢ inst. na $wiezym powietrzu
czesc inst. w rejonie chiodzenia
czesc instalacji w rejonie ciepla

tuk segmentowy (2) 87 ©
0,3m

3m

0%

0%

100 %

instalacja spalinowa - rodzaj konstrukcji

800

kategoria

producent, typ

przekrgj

opor przeplywu ciepia
grubosc¢

material sciany wewnetrznej
srednia chropowatosé

klasyfikacja produktu

MozZliwy do zastosowania zgodnie z
i

Dwuscienna instalacja spalinowa
Poujoulat DUALINOX DU
Okragly 300 mm

0,33 m KW

25 mm

Stal szlachetna

0,002 mm

T200 P1 W

CE-Konformitatserklarung CE-0071-CPD-0011
DIBt-Admission Z-7.1-1387

instalacja spalinowa - pomiary

[l

opory
skuteczna wysokosé
dlugos¢ rozciggnieta

zadna
95m
95m

instalacja spalinowa - przebieg (Na zewnatrz budynku)

diugos¢ na wolnym powietrzu
dlugos¢ w rejonie chiodu
diugos¢ w rejonie ciepla

kont, pow. komina z konstr. bud.
dodatkowa izolacja

na swiezym powietrzu

w rejonie chtodzenia

Om
95m
Om
Zaden

nie jest konieczne
nie

opor na ujéciu

opor na ujsciu

Poujoulat CHAPEAU PARE-PLUIE

zeta 0,91
ujscie t'; Fr__
opor Ksztattka trojnikowa 87 °

kesa-aladin 2.24.4 - 39907 Poujoulat - projek! obliczenia 229 23-24

strona2z4



schematyczne przedstawienie instalacji do przewodzenia gazéw odlotowych

i

dodatkowe wyniki :
przekrdj ujscia 706,9 cm,

predko$¢ przemieszczania sie spalin - 3,95 m/s

gestosé spalin 1,049 kg/mi

szumy przeplywowe 23,3 dB(A)

maksymalny downwash predkos¢ wiatru

Przy TL=-156°C 9,82 mis

Przy TL = +15°C 10,95 m/s

cisnienie przy zamknigtych kurkach 10,7 Pa

geslosc spalin 1,038 kg/mi

predkosc spalin przy wyjsciu 3,99 m/s

maksymalne podcignienie 19 Pa (podcisnienie przy zatamaniu sie strumienia przeplywu)
temperatura warstwy [E !

Temperatury po stronie zewnetrznej danego szybu w poblizu wejscia instalacji do odprowadzania spalin.

segment 1
spaliny 48 °C
sciana wewnetrzna 44 °C
$cianka kominowa (R53) 25 mm 26°C
powietrze otoczenia 20 °C
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=L HEeXonIC | wes excnsncers ARKUSZ OBLICZEN WYMIENNIKA

Projekt

Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

Liczba urzadzen

DANE PROJEKTU

DANE WEJSCIOWE
Moc

TLog

Min. przewymiarowanie
Ptyn

Temp. na wejsciu
Temp. wyjsciowa
Przeptyw masowy
Wejsc. przeptyw objet.
Wyjéc. przeplyw objet.
Maks. spadek cisnienia
Cisnienie obliczeniowe
Temp. obliczeniowa
WYMIENNIK CIEPEA
Pow. wymiany ciepta
Wspolcz. zanieczyszczenia
K czyste

K zaniecz.

Przewymiar.

Oblicz. spadek cisn.
Spadek cisn. w kroccach
Predk. w przytaczach
Predk. w urzadz.

Liczba Reynoldsa

Alfa

WEASCIWOSCI FIZYCZNE
Plyn

Temp. referencyjna
Gestosé

Cieplo whasciwe
Przewod. cieplna
Lepkos¢ dyn.

Liczba Prandtla

CAIRO

PL.23.01.000079 CRM31556PL

PL2301000245 1

1

Krzysztof Kurowski

2023-01-09 Przygotowane przez
JAD 6.50 EE.STA.SS Numer Katalogowy 0115-0038
1 Licz. urz. szereg./réwnolegle 1/ 1

Strona 1 - Rurki

20,00
16,0
85,0

Strona 1 - Rurki

7.6
0,2
0,58
0,79
14059
7993,5
Strona 1 - Rurki
Woda
75,0
974,36
4,18
0,666
0,0004
237

HEXONIC 5p. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwér Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com, wenw.bexonic com

1.0.0.97, build 221222

Strona 2 - Plaszcz

120,00
346
0,00
Weda
10,00
65,00
0,52
1,88
1,92
20,00
16,0
65,0
Strona 2 - Plaszcz
57
0,86945
1292,0
608,5
1123
0.3
0,0
013
0,12
512
1624,6

Strona 2 - Plaszcz
Woda
37,5
991,76
4,18
0,627
0,0007

4,57

JEDN.

°C
kg/s
m’/h
m/h
kPa
bar

°C
JEDN.

m2K/kW
W/m?K
W/mK
%

kPa

kPa

m/s

m/s

W/mK
JEDN.

"E

kg/m?
kJ/kgK
W/mK

Ns/m?

Strona 226



=L HEXONIC | ves excuancers ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Projekt
Kalkulacja
Przygotowane

Typ wymiennika ciepta

CAIRO

2023-01-09
JAD 6.50 EE.STA.SS

PL.23.01.000079 CRM31556PL
PL2301000245 1

Przygotowane przez

Numer Katalogowy

PARAMETRY PRACY

Maks. ci$nienie 16
Maks. temperatura 165
Min. temperatura -20
Grupa plynéw 2

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Typ pow. wymiany ciepta

Pow. wymiany ciepla

Objetosc strony rurek

Objetos¢ strony plaszcza

Waga

Grupa materiatu

WYMIARY
A

B

C

Dz

PRZYLACZA

K1 Kolnierz plaski DN50 PN16 TYP Q1B
K2 Kolnierz plaski DN65 PN16 TYP 01B
K3 Koinierz plaski DN65 PN16 TYP 018

K4 Kolnierz ptaski DN50 PN16 TYP 018

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRIYLACZY

(w przeciwpradzie)

K1 - wiot czynnika grzewczego
K2 - wylot czynnika ogrzewanego
K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego

HEXONIC Sp. z 0.0, ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com, www hexunic.com

1.0.0.97, build 221222

Strona 1 - Rurki

1
Krzysztof Kurowski

0115-0038

Strona 2 - Plaszcz

16 bar
165 G
-20 i
2

Rurka gtadka 8,0 mm

57 m?
114 |
12,8 |
49,5 kg
5518-10
136,0 mm
1220,0 mm
1604,0 mm
159,0 mm
Strona 3z6



}E{ Hexonic ’ HEAT ExcHANGERs ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH WYMIENNIKA

Typ wymiennika ciepta

K1

HEonIC

K2

CAIRO

JAD X 9.88.08.65 Numer Katalogowy 0105-0017
FF.STA.SS

PARAMETRY PRACY Strona 1 Strona 2
Maks. cisnienie 16 16 bar
Maks. temperatura 200 200 b &
Min. temperatura -25 -25 "€

Grupa ptynow 2 2

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
Typ pow. wymiany ciepta Rurka gtadka 8.0 mm

Pow. wymiany ciepta 49 m?

Objetos¢ strony rurek 6.6 |

Objetosc strony ptaszcza 20.8 |

Waga 52.1 kg

Grupa materiatu 5518-10

WYMIARY
A 253.0 mm

B 886.0 mm
C 1050.0 mm
D 3900 mm
Dz 2190 mm
alfa 1000 °

PRZYLACZA
K1  Kofnierz ptaski DN100 PN16 TYP 01B
K2 Koinierz ptaski DN100 PN16 TYP 01B
K ' Kolnisie ptaski DN100 PN16 TYP 01B
K4  Kotnierz ptaski DN100 PN16 TYP 018

STANDARDOWA LOKALIZACJA PRZYLACZY
(w przeciwpradzie)

K1 - wlot czynnika grzewczego

KZ - wylot czynnika ogrzewanego

K3 - wlot czynnika ogrzewanego

K4 - wylot czynnika grzewczego

HEXONIC Sp. z 0.0., ul. Warszawska 50, 82-100 Nowy Dwor Gdanski, tel: +48 55 888 55 00,

info@hexonic.com, www.hexonic.com

1.0.0.97, build 220323

Strona 1z 1



