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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Art. 41, ustep 4a pkt 2 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oswiadczam, ze zostat
sporzagdzony projekt techniczny, dotyczacy zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczono-
budowlanym oraz rozstrzygnigciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego

Projektant:
mgr inz. tukasz Kwasniak



CZESC | - OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

Niniejszg dokumentacje projektowag branzy drogowej opracowano na podstawie:

- umowy z inwestorem,

- aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016
poz.124).

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.

- innych dokumentow i materiatéw niezbednych do projektowania uktadu drogowego.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI:

Przedmiotem opracowania jest budowa branzy drogowe;j jest projekt parkingu (miejsc postojowych

wraz z jezdnig manewrowg) oraz chodnikow.

3. LOKALIZACJA ORAZ STAN ISTNIEJACY:

Budowany uktad wewnetrzny drogowy zlokalizowany jest przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach na

terenie Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

4. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO:

Niniejsza dokumentacja projektowa dotyczy robot branzy drogowej i obejmuje:
- budowe parkingu (jezdni manewrowej i miejsc postojowych),

- budowe dojs¢ do budynkéw (chodnikow).

5. DANE TECHNICZNE WEWNETRZNEGO UKLADU DROGOWEGO:

Parametry projektowanego ukfadu drogowego dostosowano do rzednych wysokosciowych
budynkow oraz terenu przylegtego. Zaprojektowano parking sktadajgcy sie z jezdni manewrowe;j
i miejsc postojowych usytuowanych prostopadle do jezdni. Wymiarach miejsc postojowych dla
samochodow osobowych to szerokos¢: 2,5m i dtugosé: 5,0m oraz miejsc przeznaczonych dla
pojazdow oséb niepetnosprawnych o wymiarach szerokos¢: 3,6m i dtugos¢ 5m. Szerokos¢ jezdni

manewrowej wynosi 5,0m.



6. ODPROWADZENIE WOD OPADOWO-ROZTOPOWYCH:

Odwodnienie bedzie prowadzone poprzez spadki podtuzne i poprzeczne ze sprowadzeniem wod

do istniejgcych wpustow deszczowych oraz na tereny zielone.

7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukcje nawierzchni jezdni manewrowej oraz miejsc postojowych zaprojektowano jak dla
kategorii ruchu KR1. Na obszarze gdzie realizowane bedzie przedsiewziecie wystepujg proste
warunki geologiczno inzynierskie i projektowany obiekt drogowy zaliczony zostat do pierwszej
kategorii geotechnicznej. Dla projektowanej inwestycji podtoze gruntowe charakteryzuje sie grupg
nosnosci G4. Ze wzgledu na istniejgce warunki gruntowe, zaprojektowano wzmocnienie gruntu
podtoza przez wykonanie dodatkowej warstwy z gruntu niewysadzinowego.

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukcji musi by¢ zageszczone. Wtormny modut
odksztatcenia podtoza pod warstwg podbudowy zasadniczej powinien wynosi¢ nie mniej niz
E2>130MPa.

Konstrukcja miejsc postojowych i jezdni manewrowej (parking)

o kostka betonowa grubosci 8cm

e podsypka z cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3cm

e warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (uziarnienie
0/31,5mm) grubosci 20cm

e warstwa z gruntu niewysadzinowego — piasku grubosci 50cm

Razem 81cm

Konstrukcja chodnika

o kostka betonowa grubosci 8cm

e podsypka z cementowo — piaskowa 1:4 grubosci 3cm

e warstwa podbudowa zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 (uziarnienie
0/31,5mm) grubosci 15cm

e warstwa z gruntu niewysadzinowego — piasku grubosci 20cm

Razem 46cm

Jezdnie ukltadu drogowego wewnetrznego ograniczone zostaty kraweznikami  15x30cm
ustawionymi na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 5cm i tawie betonowej z oporem
z betonu C12/15. Krawezniki, zostaty wyniesione od 6 do 10cm nad powierzchnie jezdni, natomiast
w miejscach dojs¢ do budynkdéw na potgczeniu drogi manewrowej z dojsciem, rampg dla osob

niepetnosprawnych, krawezniki zostaty utozone w poziomie jedni. Nawierzchnia dojscia (chodnika),
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miejsca sktadowania $mieci, na potgczeniu z terenem zielonym zostata ograniczona obrzezami
8x30cm ustawionymi na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 5cm i fawie betonowej
z oporem Z betonu C12/15. Nawierzchnie z kostki granitowe;j obramowano
kraweznikiem/obrzezem  granitowym, nawierzchnie z kostki betonowej obramowano
kraweznikiem/obrzezem betonowym. Wydzielenie miejsc postojowych innym kolorem kostki niz
kolor nawierzchni stanowisk postojowych. Wydzielenie stanowisk postojowych w obrebie
nawierzchni z kostki kamiennej zgodnie z istniejgcym wzorem utozenia kostki.

Decyzja ostateczna odnosnie koloru i ksztattu kostki betonowej nalezy do Zamawiajgcego.

8. OPIS DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

W uktadzie, zostaty zaprojektowane 2 miejsca postojowe usytuowane pod katem 90° do jezdni dla
0sOb niepetnosprawnych o wymiarach 5m x 3,6m. Miejsca postojowe nalezy oznakowac:

- znak pionowy D-18a i tabliczka T-29 na stupku g60mm,

- znaki poziome P-20 "koperta" oraz P-24 "symbol osoby niepetnosprawne;j".

Powierzchnie malowania miejsca wyznaczonego dla pojazdéw o0sob niepetnosprawnych nalezy

wykonac koloru niebieskiego.



1 SWIETOKRZYSKA Kielce dniaxj/ grudnia 2012 r.
"OKREGOWA
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0032(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r., Nr
5, poz. 42 z poézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i ust. 4,
art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 18 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r., Nr 83, poz. 578 z
poin. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (fekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swiqtokrzyskiej Izby Inzynier6w Budownictwa
nadaje Panu
F.ukaszowi Rafalowi Kwasniak

magistrowi inzynierowi budownictwa

urodzonemu dnia 18 maja 1983 roku w Opatowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0147/POOD/12

do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej
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Szczegolowy zakres nadanych uprawnien budowlanych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane, w

zakresie objetym wyzZej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia

podstawe do:

- projektowania, sprawdzania projektdéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 i § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do:
- sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie objetym w/w
specjalnoscia,

- projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem

drogowych obiektéw inzynierskich oprocz przepustow,
2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Uzasadnienie

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej
[zby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie
14 dni od daty jej dor¢czenia.

Sklad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Przewodniczacy Skiadu Orz kajacego

A
o

mer inz. Ahdrzej Pawelec

Otrzymuja:

1. Pan Lukasz Rafal Kwasniak
ul. Widok 11 inz. Stefan Szatkowski

27-500 Opat6w \ A
2 Cztonek Skladi Orzekajacego

T

2.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3.0kregowa Rada SOIIB Fs
4.a/a mgr inz Edmund Pienigzek
/4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-9PU-2MH-NBE *

Pan tukasz Rafat Kwasniak o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0038/13

adres zamieszkania ul. Widok 11, 27-500 Opatow Kielecki
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-13 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



CZESC Il - RYSUNKOWA

Numer rysunku Przedmiot rysunku Skala
PT-DR-001 Plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500
PT-DR-002 Przekroje normalno-konstrukcyjne 1:50




