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PRZEKROJ A-A

A1

Sciany attyki

PO

posadzka na gruncie

- tynk silikonowy

- styropian EPS 70 gr. 15 cm

- zaprawa klejowa

- Sciana z bloczkéw silikatowych, gr. 24 cm

- papa podktadowa

- zaprawa klejowa

- styropian EPS 70, gr. 10 cm

- papa do mocowania mechanicznego - podktadowa

- papa wierzchniego krycia SBS wzmocniona wtokning

Sz1

Sciany zewnetrzne

- wyktadzina PVC 2mm
- wylewka samopoziomujgca 3mm
- wylewka cementowa gr. 7 cm, zbrojona siatkg
o oczkach 15 x 15cm, sr 4,5 mm
- 1xfolia PE gr. 0,3 mm
- styropian EPS100, gr. 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa - systemowe masy uszczelniajgce,
np. IZOHAN
- gruntowanie
- beton, gr. 15cm
- podsypka piaskowa zageszczona do 1s=0,98, gr. 40 cm
- grunt nosny

strona zewnetrzna
- tynk cienkowarstwowy silikonowy
- styropian EPS 70 0,033; gr. 15 cm

P1

- zaprawa klejowa

- Sciana z bloczkéw silikatowych, gr. 24 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm

strona wewnetrzna

Sz2

strona zewnetrzna

- tynk cienkowarstwowy silikonowy

- styropian EPS 70 0,033; gr. 15 cm
- zaprawa klejowa

- Sciana zelbetowa, gr. 18 cm

- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
strona wewnetrzna

—sw1

Sciany wewnetrzne

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

- grunt podtynkowy

- Sciana z bloczkow silikatowych, gr. 18 cm
- grunt podtynkowy

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

—Sf1

Sciany fundamentowe

- cze$¢ nadziemna: tynk cienkowarstwowy mineralny
malowany farbg silikonowg
cze$¢ podziemna: folia kubetkowa

- styropian EPS-P, gr. 15 cm

- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa

- gruntowanie

- 8ciana z bloczkéw betonowych 24cm

- gruntowanie

- izolacja przeciwwilgociowa powtokowa

strona wewnetrzna

- posadzka wg. rzutu

- wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona siatkg o oczkach 15 x
15¢cm, $r 4,5 mm

- 1xfolia PE

- styropian EPS 10cm

- strop zelbetowy wg. projektu konstrukcji gr. 20cm + 5cm
nadbeton

- styropian EPS 15cm

- tynk silikonowy

P2

- posadzka wg. rzutu
- wylewka cementowa zbrojona siatkg

0 oczkach 15 x 15cm, sr 4,5 mm

- 1xfolia PE

- styropian EPS 10cm

- strop zelbetowy wg. projektu konstrukcji 20cm + 5cm nadbeton
- sufit podwieszany

D1

stropodach

- papa wierzchniego krycia SBS wzmocniona wtdkning

- papa podktadowa, mocowana mechanicznie

- styropapa + kliny styropianowe EPS 100, gr. min. 25 cm NRO
Broof(t1)

- paroizolacja bitumiczna: np. Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40
- strop zelbetowy, wg proj. konstrukcji 25cm

- sufit podwieszany

D2

stropodach

- papa wierzchniego krycia SBS wzmocniona wtdkning

- papa podktadowa, mocowana mechanicznie Coneraly
- styropapa + kliny styropianowe EPS 100, gr. min. 25

cm NRO Broof(t1)

- paroizolacja bitumiczna: np. Foalbit Al S40 lub Glasbit
G200 S40 S

SZYME:

BUD

GRUPA SZYMBUD Sp. z 0.0. Sp..

ul. Czestochowska 2G, 42-270 Ktomnice

- strop zelbetowy, wg proj. konstrukcji 20cm + 5cm projektowa:
nadbeton
- sufit podwieszany
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ul. Noskowskiego 6, 25-450 Kielce, tel. 609 040 015
e-mail: biuro@proinwest.pl

Inwestor:

—G1

Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45

oF

25-736 Kielce

posadzka zewnetrzna e oa

SREDNIA WYSOKOSC TERENU
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ISTNIEJACY POZIOM TERENU

- kostka betonowa wibroprasowana 6¢cm
- podsypka piaskowa zageszczona do 1s=0,98,

Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w
Kielcach o sale porodowe z salg do cig¢ cesarskich wraz
z niezbedng infrastrukturg

- piasek srednioziarnisty stabilizowany Adres obiekiu:
- zageszczone podioze gruntowe

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
dz.ewid. nr 390/13, obreb 0015
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