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 - posadzka wg. rzutu
- wylewka cementowa gr. 7cm zbrojona siatką o 
oczkach 15 x 15cm, śr 4,5 mm
- 1xfolia PE
- styropian EPS, gr. 10cm
- strop żelbetowy wg. projektu konstrukcji gr. 30cm
- sufit podwieszany

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
- grunt podtynkowy
- ściana żelbetowa, gr. 18 cm
- grunt podtynkowy
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

ściany wewnętrzne

stropodach

- tynk silikonowy
- wełna mineralna gr. 15 cm 
- zaprawa klejowa
- ściana z bloczków silikatowych, gr. 24 cm
- papa podkładowa
- zaprawa klejowa
- styropian EPS 70, gr. 10 cm      
- papa do mocowania mechanicznego - podkładowa
- papa wierzchniego krycia SBS wzmocniona włókniną

ściany attyki

posadzka na gruncie

ściany fundamentowe

strona zewnętrzna
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 
- wełna mineralna gr.15 cm
- zaprawa klejowa
- ściana żelbetowa 18cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
strona wewnętrzna   

ściany zewnętrzne

strona zewnętrzna
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 
- styropian EPS 70 0,033; gr. 15 cm
- zaprawa klejowa
- ściana żelbetowa, gr. 18 cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
strona wewnętrzna   

ściany zewnętrzne

- część nadziemna: tynk cienkowarstwowy silikonowy
  część podziemna: folia kubełkowa
- styrodur EPS-P, gr. 15 cm
- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa
- gruntowanie
- ściana żelbetowa
- gruntowanie
- izolacja przeciwwilgociowa powłokowa, 
np.Izohan
- styrodur EPS-P, gr. 10 cm 
strona wewnętrzna        

- papa wierzchniego krycia SBS wzmocniona włókniną
- papa podkładowa, mocowana mechanicznie
- styropapa + kliny styropianowe EPS 100, gr. min. 25 cm NRO Broof(t1)
- paroizolacja bitumiczna: np. Foalbit Al S40 lub Glasbit G200 S40
- strop żelbetowy, wg proj. konstrukcji 16cm
- sufit podwieszany

- wykładzina PVC 2mm
- wylewka samopoziomująca 3mm
- wylewka cementowa gr. 7 cm, zbrojona siatką 
  o oczkach 15 x 15cm, śr 4,5 mm
- 1xfolia PE gr. 0,3 mm
- styropian EPS100, gr. 10 cm
- izolacja przeciwwilgociowa  - systemowe masy uszczelniające, 
np. Izohan
- gruntowanie 
- beton, gr. 15cm 
- podsypka piaskowa zagęszczona do Is=0,98, gr. 40 cm
- grunt nośny

strona zewnętrzna
- tynk cienkowarstwowy silikonowy 
- wełna mineralna gr.15 cm
- zaprawa klejowa
- ściana z bloczków silikatowych gr. 24cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5 cm
strona wewnętrzna   

ściany zewnętrzne

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
- grunt podtynkowy
- ściana z bloczków silikatowych, gr. 18 cm
- grunt podtynkowy
- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

ściany wewnętrzne


