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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy

§ L ASKA
OKREGOWA
Sz B A

1 INZYNIEROW

g BUDOWNICTWA . .
SLK/IOKK/7131/5237/14 Katowice, dnia 09 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzn. zm.), § 151 § 17 ust. 1 pkt. 1 rozporzgdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pézn. zm.) oraz art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa
oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w_zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z
wynikiem pozytywnym

Pan Krystian Kalamus
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 03 listopada 1983 w Bielsku - Biatej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/5237/POOK/14
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- sporzgdzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzgdzanie projcktu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej, z wytgczeniem projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu
obejmujgcych budynki,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalnosci konstrukcyjno — budowlanegj
i sprawowanie nadzoru autorskiego

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz prakiycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIO!IB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK
1. Pan Krystian Kalamus
tagodna 15/116

43-300 Bielsko - Biata

‘,1___.14_"- P AN S
mgr inz. Piot/r Szatkowski

7r.
2. Okregowa Rada Izby V7
3 Gtowny Inspektor e 745 . .
Nadzoru Budow!ariego '“z-:'_'j""' pizewski
4. ala. 5 X

mgr inz. Zbigniew DzierzgWicz
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-P9L-AAN-65G *

Pan Krystian Kalamus o numerze ewidencyjnym SLK/BO/8902/14

adres zamieszkania ul. Fiotkowa 2 D, 43-332 Pisarzowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie zart. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.
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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy

MALOPOLSKEA Krakdw, dnia 25 czerwea 2018 .
) OKREGOWA
E1 2B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP ONB/KE/D054-0237/18

|

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inynierdw budownictwa (rekst jedmolity: Dz. Ll z 2016 r, poz. 1725), ant. 12 ust. 2 ust. 3, ust. d¢ pkt 3, art. 14 ust, |
pht 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz UL 2 2007 r, poz. 1332 z poin. zm.j, § 10
i § 12 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. L. z 2004 r. poz 1278), po ustaleniu, fe zostaly spelnione warunki
w zakresic preygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egraminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Pan Aleksander Jozef Mojzeszek
magister inZynier
kierunek: Budowniciwo

ur, dnia 01.03.1990 r. w Zywcu
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0181/PWBKb/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosei konstrukeyjno — budowlanej
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci smdania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Lzby In#ynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Malopolskiej Okregowej lzby Indymierdw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Fgodnie 2 tredcia ar. 127a ustawy Kodeks postepowania adminismacyjnego (Dz. U. 2 2017 r. poz. 1257 t.i.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administraci publicznej, ktdry wydat decyzje.

§ 2. 7 dniem doreczenia organowi administracii publiczne]j oéwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig z¢ stron postgpowania, decyzja staje sig ostaleczna i prawomocna.

W przypadku zlosenia preer strong oéwiadczenia o arzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2}
stronie nie preystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Skind Oroekujacy
Ok ¢y Komisji Kwalifikacyjne;

1. Przewodmiczacy Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej R . f ;

dr ind, Marian Plachecki eeniecd Y I"‘ PR
2. Crlonek $kiadu Orzckajgcego 'ZM >

dr inz. Krzysztof Kozinski O A ks i e AR
3. Czlonck Skindu Creckajacezo — &:&' N

dr m&. Fygmunt Rawicki lllrm-.. ..... oo erfll R
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® P OLSKA
I I B A

WA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4DU-N13-LX4 *

Pan Aleksander Jozef Mojzeszek o numerze ewidencyjnym MAP/BO/0459/18

adres zamieszkania ul. Filtrowa 6B/43, 30-148 Krakéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-30 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.

v
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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy

TEMAT:

INWESTOR:

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO
W KIELCACH O SALE PORODOWE Z SALA DO CIEC CESARSKICH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Niniejszym oswiadczam, ze sporzqdzona dokumentacja zostata wykonana zgodnie
z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie ze stanem faktycznym.

PROJEKTANT:

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Krystian Kalamus
uprawnienia budowlane nr SLK/5237/PO0K/14
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

mgr inz. Aleksander Mojzeszek

uprawnienia budowlane nr MAP/0181/PWBKb/18
do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek bloku porodowego w Kielcach.
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny konstrukcji tego budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Woytyczne Inwestora.
e Projekt architektoniczno-budowlany w zakresie architektury.

e Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzgdzona
przez GEOPERFEKT Emil Skrzypczak w listopadzie 2023r.

e Zestaw norm europejskich obowigzujacych i przeznaczonych do stosowania
w Polsce, zatwierdzony przez polski komitet normowy.

3. ZESTAW OBOWIAZUJACYCH NORM:

e PN-EN 1990 —-ECO: Podstawy projektowania konstrukcji

e PN-EN 1991 -EC1: Oddziatywanie na konstrukcje

e PN-EN 1992 —EC2: Projektowanie konstrukcji betonowych
e PN-EN 1993 -EC3: Projektowanie konstrukcji stalowych

e PN-EN 1996 —EC6: Projektowanie konstrukcji murowych
e PN-EN 1997 -EC7: Projektowanie geotechniczne

4. WARUNKI GRUNTOWE

Warunki geologiczno-inzynierskie na terenie projektowanej inwestycji sg proste.

5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Warunki geotechniczne posadowienia budynku zaliczono do | KATEGORII GEOTECHNICZNEJ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463).

6. OPIS KONSTRUKCII

Projektowany budynek jest dobuddwkg do istniejgcego szpitala przylegajacego od strony
potnocnej. Budynek bedzie dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. W rzucie z géry wpisuje
sie w prostokat o wymiarach w przyblizeniu 36 m x 24m. Wysoko$¢ pomieszczen
jest zmienna. Rzedne wykonczonych poziomoéw posadzek dopasowane sg do istniejgcego
budynku szpitala, aby potaczy¢ oba obiekty bez schoddéw lub pochylni. Gtéwng konstrukcje
nosng budynku stanowig Sciany murowane z bloczkow silikatowych oraz sciany zelbetowe,
stropy zelbetowe z zastosowaniem ptyt filigran oraz sprezone ptyty kanatowe. Posadowienie
bezposrednie zostanie zrealizowane za posrednictwem faw fundamentowych.
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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy

7. USTROJE KONSTRUKCYJNE
7.1. Stropy

Stropy zelbetowe wykonywane na prefabrykowanych ptytach filigran, zaprojektowano
o grubosciach 16, 20, 25 i 30cmz betonu klasy C25/30. Stropy pracujg w uktadzie
ptytowo-scianowym jako ptyty dwukierunkowo zbrojone.

Stropy kanatowe zostang opracowane wg wybranego dostawcy. Detale dozbrojen $cian
i wiencow wg odrebnego opracowania. Nalezy wykona¢ 5cm warstwe nadbetonu
zapobiegajaca klawiszowaniu ptyt. Ptyty kanatowe pracujg jako stropy jednokierunkowe.

7.2. Stupy

Stupy zelbetowe zostaty zaprojektowane z betonu C25/30,zbrojone pretami ze stali B500A,
B500B. Stupy spetniajg wymagania normy "PN-EN 1992-1-2 (2008) - Projektowanie
konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne. Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe" dotyczace
ochrony przeciwpozarowej poprzez zapewnienie odpowiedniej otuliny, dopuszczalnego
wytezenia oraz minimalnych wymiardw przekroju poprzecznego stupa.

7.3. Sciany

Sciany murowane wykonywane beda z petnych lub drazonych elementéw silikatowych
o wytrzymatosci nie mniejszej niz 15 MPa isystemowej zaprawy cienkowarstwowej
lub zaprawy cementowej M10.

Wskazane S$ciany parteru i pietra bedg wykonane jako zelbetowe z betonu C25/30.
Przy wykonywaniu $cian o dtugosci powyzej 15m nalezy wprowadzi¢ rozwigzania
ograniczajgce niekontrolowany skurcz betonu, np. zastosowac rury uszczelniajgce do rys
wymuszonych. Dopuszcza sie stosowanie innych rozwigzan, gwarantujgcych szczelnosc
przerwy roboczej i scian. Przerwy technologiczne w betonowaniu elementéw nalezy
uzgodni¢ z autorem niniejszej dokumentacji.

Zabezpieczenie przeciwwodne scian murowanych i betonowych wg odrebnego opracowania.

7.4. Fundamenty

Budynek posadowiony bedzie za posrednictwem taw fundamentowych. Odbiér podtoza
przez geotechnika nalezy odnotowac wpisem do dziennika budowy.

Zabezpieczenie przeciwwodne: Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne zgodnie z projektem
architektury.

] Izolacje powtokowg wykonaé wg odrebnego projektu

] Dopuszcza sie zastosowanie izolacji z mas bitumicznych i papy, zachowujac zasady
sztuki budowlanej i stosujac zalecenia producentéw.

Wymiana gruntu: Nalezy wymieni¢ catkowicie grunt pod postacig nasypu niebudowlanego
oraz w pozostatych miejscach na co najmniej gtebokos¢ przemarzania gruntu.

Wykonanie  odwodnienia:  Sposéb  wykonania  odwodnienia  jest uzalezniony
od uksztattowania terenu i mozliwosci odprowadzenia wod opadowych. W przypadku

wystepowania w podfozu gruntdéw spoistych, mato przepuszczalnych, mogacych gromadzi¢
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wody opadowe, konieczne jest wykonanie drenazu opaskowego z odprowadzeniem wody
do instalacji melioracyjnej, kanalizacji deszczowej lub studni chtonnej.

Do drenazu opaskowego nie wolno odprowadzaé¢ wody opadowej z instalacji odwodnienia
dachu budynku i innych powierzchni wokot budynku.

Wokdt catego budynku nalezy zachowaé na szerokosci min. 1,0 m pas gruntu
z zapewnieniem spadku o nachylenia okoto 5% na zewnatrz budynku w celu szybkiego
odprowadzenia wody opadowej poza obszar posadowienia budynku.

Ze wzgledu na bliskos¢ istniejgcej zabudowy nalezy podczas wznoszenia budynku zapewnic
monitoring sgsiednich obiektéw. Zaleca sie przedtuzyé obserwacje obiektéw na okres
minimum roku po zakonczeniu budowy.

7.5. Szyb windowy

Szyb windowy zaprojektowano z monolitycznych scian zelbetowych.
Podszybie windy zaprojektowano jako otwartg skrzynie zelbetowa.

Szyb nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta dZzwigu osobowego.
7.6. Schody

Schody zaprojektowano jako zelbetowe ptyty swobodnie podparte na korncach.

8. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE
8.1. Niezawodnos¢ konstrukcji obiektu

Parametry niezawodnosci obiektu przyjeto wg normy PN-EN 1990:

e klasa konsekwencji: cc2

e Klasa niezawodnosci: RC2

e Wskaznik niezawodnosci dla 50 lat: B=3.8
e Wspodtczynnik do oddziatywan: Kr=1,0
e Poziom nadzoru przy projektowaniu: DSL2

e Poziom inspekcji w trakcie wykonania: IL2

8.2. Kryteria uzytkowalnosci

Dla stanow granicznych uzytkowalnosci (ugiecia oraz szerokosSci rozwarcia rys) przyjeto
wymagania stawiane przez norme PN-EN 1992-1-1: ograniczenia ugie¢ do wartos¢ L/250
oraz rozwartos¢ rys nie wieksza niz 0,3 mm.

Powyzsze okredla sie dla quasi-statej kombinacji obcigzen.

8.3. Obcigzenia srodowiskowe:
8.3.1. Obcigzenie wiatrem:

Obcigzenie wiatrem przyjeto wg PN-EN 1991-1-4

e strefa obcigzenia wiatrem: 1
e wysokos¢ nad poziomem gruntu: z=8,26 m
e wysokos¢ nad poziomem morza: 0,00 = 83,09mn.p.m.

e kategoria terenu: I
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8.3.2. Obcigzenie Sniegiem:

Obcigzenie $niegiem przyjeto wg PN-EN 1991-1-3.

e strefa obcigzenia $niegiem: 3

e obcigzenie charakterystyczne Sniegiem gruntu: Qi1,20kN/m?
e wspotczynnik ekspozycji: C.=1,0

e wspodtczynnik termiczny ¢=1,0

e wspodtczynnik ksztattu dachu = 1%: M =0,8

e charakterystyczne obcigzenie sniegiem dachu: s =0,96kN/m?

8.4. Obcigzenia state i uzytkowe:

Obcigzenia state przyjeto wedtug warstw architektonicznych na podstawie normy
PN-EN 1991 oraz danych materiatowych.

Obcigzenie zmienne przyjeto dla catego budynku o wartosci 3,0kN/m?. Ciezar wtasny
konstrukcji uwzgledniony zostat w programie obliczeniowym za pomocg odpowiednich
funkcji uwzgledniajacych rzeczywiste gabaryty i ciezary elementéow konstrukcji.
Wszystkie niewyspecyfikowane w ponizszej tabelki powierzchnie zostaty obcigzone
zgodnie z zaleceniami PN-EN 1991.

Ciezar Scian dziatowych zostat uwzgledniony w postaci obcigzenia zastepczego rownomiernie
roztozonego, dodanego do obcigzen uzytkowych stropow, wg normy PN-EN 1991-1-1:

e (0,50 kN/mz— mozliwos¢ ustawiania $cian dziatowych o ciezarze do 1,0 kN/m dtugosci $ciany;
e (0,80 kN/mz— mozliwo$¢ ustawiania $cian dzialowych o ciezarze do 2,0 kN/m dtugosci $ciany;
e 1,20 kN/mZ— mozliwo$¢ ustawiania $cian dziatowych o ciezarze do 3,0 kN/m dtugosci $ciany.

Tabela nie zawiera rowniez obcigzen liniowych od ciezkich scian nienosnych ktérych ciezar
przekracza 3,0kN/m ani obcigzen liniowych od elewacji. Obcigzenia te uwzglednione zostato
w obliczeniach oddzielnie, przyjmujac ich lokalizacje i ciezar wg projektu architektury.

9. MATERIALY

9.1. Beton

Beton, z ktorego projektuje sie elementy konstrukcji powinien odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez norme PN-EN 206 oraz zapewnia¢ wymagang wytrzymatos¢ itrwatosé
odpowiednig dla przyjetej klasy ekspozycji elementu. Dla catej konstrukcji (za wyjatkiem
elementéw prefabrykowanych, ktérych parametry zostang okreslone w projekcie tych
elementéw) przewidziano beton C25/30.

9.2. Stal zbrojeniowa

Wszystkie gtowne elementy konstrukcji takie jak $ciany, stupy, stropy, schody wykonac
nalezy z zebrowane;j stali zbrojeniowej B500A, B500B lub stali B500SP. Stal spetnia¢ powinna
wszystkie wymogi stawiane przez norme PN-EN 10080.
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10. WYMAGANA ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW

Wymagana klasa odpornosci ogniowej przegréd i elementédw konstrukcyjnych zostata
opisana na rzutach architektonicznych. Wymagang klase odpornosci ogniowej zelbetowych
elementéw konstrukcyjnych uzyskuje sie przez zapewnienie minimalnych przekrojow
poprzecznych oraz zapewnienie odpowiedniej odlegtosci srodka ciezkosci zbrojenia
od ptaszczyzny zewnetrzne;j.

11. METODY OBLICZEN

Obliczenia konstrukcji budynku wykonano gtédwnie przy pomocy komputerowych programow
wykorzystujagcych metode elementow skoriczonych takich jak ABC ptyta, ABC Obiekt.
Dodatkowo obliczenia wspomagano kalkulatorami pakietu SPECBUD.

Kombinacje do obliczen stanu granicznej nosnosci sporzadzono w  oparciu
o tabele A1.2(B) z normy PN-EN 1990 korzystajgc ze wzoréw 6.10a oraz 6.10b. Obliczenia
dla stanu granicznej uzytkowalnosci prowadzono dla quasi-statej kombinacji obcigzen
korzystajac z odpowiadajacych danej kategorii obcigzenia wspdfczynnikéw czesciowych .

12. UWAGI | ZALECENIA SPECJALNE

e \Wszelkie roboty ziemne zwigzane z wykonaniem i zabezpieczeniem wykopu
oraz wzmocnieniem gruntu, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
geotechnika. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu nalezy zapoznaé sie
z dokumentacjg geologiczno-inzynierskg zwracajgc uwage na sformutowane w niej
zalecenia.

e Podczas wykonywania wykopu nalezy nie dopusci¢ do nawodnienia gruntow
w poziomie posadowienia. Po wykonaniu wykopu i ewentualnym wzmocnieniu
gruntu, nalezy niezwtocznie wykona¢ warstwe betonu podktadowego.

e Zabezpieczenie przeciwwodne budynku wykona¢ wedtug odrebnego projektu,
np. zgodnie z systemem HYDROSTOP.

e Przed przystgpieniem do betonowania fundamentéw nalezy  wykonac
rozprowadzenie instalacji podposadzkowych oraz przejs¢ instalacyjnych zgodnie
z projektami branzowymi.

e Elementy zelbetowe o wymiarach > 15,0 m dzieli¢ na dziatki robocze podczas
betonowania. W miejscu przerw roboczych stosowac szalunki tracone, np. RECOSTAL
oraz opcjonalnie uszczelnienie zgodne z wytycznymi projektu hydroizolaciji.

e \Wszystkie elementy zZelbetowe nalezy pielegnowaé¢ zgodnie z normg
PN-EN 206.

e Sciany zelbetowe nalezy podzieli¢ na odcinki do betonowania o dtugosci do 12 m.
W $cianach osadzi¢ co max 6,0 m systemowa rure do rys wymuszonych.

e W celu osiggniecia dostatecznej wytrzymatosci, $ciany powinny pozostac
w deskowaniu minimum 3dni.

e Ewentualne przerwy robocze w stropie mozna wykona¢ w 1/3 rozpietosci przesta
jednak kazdorazowo nalezy uzyskac akceptacje projektanta konstrukcii.

e Podczas projektowania deskowania, nalezy bezwzglednie uwzgledni¢ odwrotne
strzatki ugiecia wynikajgce ze sprezystej pracy stropdw podpierajgcych jak i stempli
szalunkowych.
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e Potaczenie pionowe Scian murowanych wypetniajgcych ze $cianami zelbetowymi
wykonaé na strzepia lub alternatywnie za pomocg tacznikdw metalowych lub listew
wedtug wytycznych wykonawczych s$cian dziatowych dofgczonych do projektu
w formie odrebnego opracowania.

e Jezeli nie ma mozliwosci wykonania zabezpieczenia wykopu w postaci skarpowania,
nalezy sporzadzi¢ projekt zabezpieczenia wykopu np. w postaci Scianki berlinskiej
lub $cianki Larsen.

e Wszelkie prace budowlane prowadzone przy wznoszeniu obiektu nalezy wykonac
zgodnie z Polskimi Normami PN-EN, wiedzg techniczng oraz pod wifasciwym
kierownictwem osoby uprawnionej z zachowaniem wszelkich przepisow BHP.

e Konstrukcje betonowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN-EN 13670
»Wykonywanie konstrukcji betonowych”, normami projektowania, wymienionymi
w p. 3. oraz z wszelkimi obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

e Wszelkie materiaty konstrukcyjne zastosowane w projekcie powinny posiadac
wymagang polskimi przepisami dokumentacje potwierdzajacg dopuszczenie
do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

e W czasie eksploatacji obiektu nalezy nie dopuszcza¢ do przekroczenia zatozonych
w projekcie charakterystycznych wartosci obcigzen statych i uzytkowych. W projekcie
wykonawczym konstrukcji nalezy zweryfikowa¢ poprawnos$¢ przyjetych obcigzen
od urzadzen znajdujgcych sie na dachu, w pomieszczeniach technicznych, itp.

e Wszelkie nowo projektowane obiekty nie ujete w niniejszym opracowaniu takie
jak maszty, reklamy, anteny, urzadzenia na dachu o masie przekraczajacej przyjeta
w projekcie musza zostaé sprawdzone przez projektanta pod katem ich wptywu
na projektowang konstrukcje.

e Ze wzgledu na bliskos¢ istniejgcej zabudowy nalezy podczas wznoszenia budynku
zapewni¢ monitoring sasiednich obiektow. Zaleca sie przedtuzy¢ obserwacje
obiektow na okres minimum roku po zakonczeniu budowy.

Wszelkie niescistosci i niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz wszelkie zmiany
zastosowanych  rozwigzan i  technologii nalezy bezwzglednie na  biezgco
konsultowac i uzgadniaé z jednostka projektowag w ramach nadzoru autorskiego.

Nie dopuszcza sie wprowadzania jakichkolwiek zmian do projektu bez zgody autoréwtego
opracowania. Wszelkie odstepstwa od rozwigzan materiatowych i konstrukcyjnych
przyjetych w projekcie wymagajg aprobaty projektanta konstrukcji i projektanta
architektury.
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Blok porodowy

13. OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE

13.1. BELKI | NADPROZA
Bz-1.1

SZKIC BELKI

L, 19, 207

GEOMETRIA BELKI

390

, 180 3

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b,=18,0cm
Wysokosé przekroju h=39,0cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

Vs

Obc.obl.
kg

Zasieg [m]

1. cw+state (3,79+1,00) szer.4,55 m
[4,790kN/m2-4,55m]

2. zmienne z urzadzeniami (2,5) szer.4,55 m
[2,500kN/m2-4,55m]

3. Ciezar wtasny belki [0,18m-0,39m-25,0kN/m3]

21,79

11,38

1,75

1,35

1,50

1,10

-- 29,42
0,70 17,07

-- 1,93

cata belka

cata belka

cata belka

34,92

1,39

48,41
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WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

54,70 [) D‘

Sity poprzeczne [kN]:

54,70

30,91

54,70 l,:m D‘

Ugiecia [mm]:

-54,70

PN
A

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

2,02

54,70
===

Sity poprzeczne [kN]:

54,70

33,02

30,91

54,70
===>]

PaN
A

Ugiecia [mm]:

B
-33,02

54,70
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Blok porodowy
Bz-1.2
SZKIC BELKI
Ap B
L, 18 219 18
GEOMETRIA BELKI
— ¥
] ]
180
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokosc¢ przekroju b,=18,0cm
Wysokos¢ przekroju h=87,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAiENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m: .
Lp OpIS obciaienia Obc.char. v kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. cw+state (3,79+1,00) szer.3,10 m 14,85 1,35 - 20,05 cafa belka
[4,790kN/m2:3,10m]
2. zmienne z urzadzeniami (2,5) szer.3,10 m 7,75 1,50 0,70 11,63 cafa belka
[2,500kN/m2:3,10m]
3. Ciezar wiasny belki [0,18m-0,87m-25,0kN/m3] 3,91 1,10 - 4,30 cafa belka
z: 26,51 1,36 35,97
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WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

25,26

42,63 [) D"
42,63 l,:m D"

Sity poprzeczne [kN]:

42,63

A
42,63

Ugiecia [mm]:
PaN
A B
0,10

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kNm]:

25,26

42,63 [) D
42,63 [m D

Sity poprzeczne [kN]:

42,63

A
42,63

Ugiecia [mm]:
AN
B

A
0,10
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Blok porodowy

Bz-1.3

SZKIC BELKI

19 252

E

GEOMETRIA BELKI
~

440

, 180 ,

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju
Wysokosé przekroju

Rodzaj belki:

b,=18,0cm
h=44,0cm

monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp.

Opis obcigzenia

Obc.char.

Vs

Obc.obl.

Zasieg [m]

1.

cw+state (3,79+1,00) szer.6,20 m
[4,790kN/m2-6,20m]

zmienne z urzgdzeniami (2,5) szer.6,20 m
[2,500kN/m2:6,20m]

Ciezar wtasny belki [0,18m-0,44m-25,0kN/m3]

>

Zestawienie sit skupionych [kN]:

Lp.

Opis obcigzenia

29,70
15,50

1,98

1,35

1,50

1,10

40,10

23,25

2,18

cata belka

cata belka

cata belka

47,18

Fx

1,39

x [m]

Ve

65,52

kg

Fq

1.

54,00

0,41

1,40

0,90

75,60
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WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

102,87[
@ D"

80,75

150,30
|=%D—-

Sity poprzeczne [kN]:

150,30
117,21
41,61 .
$B

paN
A
-102,87
Ugiecia [mm]:
PaN PN
A B
4,06

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

102,87
==>]

80,75

150,30
=N

Sity poprzeczne [kN]:

150,30
1187361
416
paN w
A -70,94 B
-102,87

Ugiecia [mm]:
N AN
B

A
4,06
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Blok porodowy

Bz-1.4

SZKIC BELKI

ZI

L 18 301
a a

GEOMETRIA BELKI

~

340

, 180 .

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju

b,=18,0cm

Wysokosé przekroju h=34,0cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp.

Opis obcigzenia

Obc.char.

Vs

v 18
i A

Obc.obl.

Zasieg [m]

1.

cw+state (3,79+1,00) szer.4,50 m
[4,790kN/m2-4,50m]

zmienne z urzgdzeniami (2,5) szer.4,50 m
[2,500kN/m2-4,50m]

Ciezar wtasny belki [0,18m-0,34m-25,0kN/m3]

>

21,55

11,25

1,53

1,35

1,50

1,10

29,09

16,88

1,68

cata belka

cata belka

cata belka

34,33

1,39

47,65
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WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

76,00 [) D‘

Sity poprzeczne [kN]:

76,00

60,61

76,00 l,:m D‘

Ugiecia [mm]:

-76,00

PaN

A

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

8,39

76,00 [) D

Sity poprzeczne [kN]:

76,00

’—ﬁsus

60,61

76,00 [m D

paN
A

Ugiecia [mm]:
N

QB
57,78

-76,00

A
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Bz-1.5

SCHEMAT BELKI

PaN PaN
A B

| 5,21
K

Ne—

Parametry belki (C 400 E)
- moment bezwtadnosci przekroju J, =642,0 cm®; modut sprezystosci podtuznej E =205 GPa;
- masa belki m = 48,3 kg/m; wspdtczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki y; = 1,4

OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

N T T T T T T T T N e e e e e e e e e e e e PaN
A —\—gk=0,47 kN/mb B

521 |
a1

N—

Przypadek P2: state (y;=1,35)
Schemat statyczny:
gﬂ

L 521
1

2,48

D_A_ 2,48

k

Ne—

Przypadek P3:zmienne (y;=1,5)
Schemat statyczny:

©

D_A_ 0,60

o
:
AA

L 521 |

7 7

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1:Przypadek 1

Momenty zginajace [kNm]:

AN 1 PN

A B
~ 2,17 ~
©, ©

Przypadek P2: state

Momenty zginajgce [kNm]:
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13,39

11,22 [>[>

Przypadek P3:zmienne

Momenty zginajace [kNm]:

VAN 1

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

N

18,58

288/

1523 >
>
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Blok porodowy

Bz-1.6

SZKIC BELKI

>

1Z1 M Vlp

18 594 30, 170 30,55 30,
aa a1 a1

261

382

a1

GEOMETRIA BELKI

*

P—

69

, 18 .

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, = 18,0 cm
Wysokos¢ przekroju h=69,0cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAiENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

Ve

Obc.obl.

Zasieg [m]

1. cw+state (3,79+1,00) szer.3,20 m
[4,790kN/m2-3,20m]

2. zmienne z urzgdzeniami (2,5) szer.3,20 m
[2,500kN/m2-3,20m]

3. Ciezar wtasny belki [0,18m-0,69m-25,0kN/m3]

2z

Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia

15,33

8,00

3,10

1,35

1,50

1,10

20,70

12,00

3,41

cafa belka

cata belka

cata belka

26,43

Fy

1,37

x [m]

Vs

36,11

Fq

1.
2.

14,00
14,00

12,07
13,67

1,40
1,40

19,60
19,60

Strona 27 z 89



WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

-139,06
-68,58
. 6,73
\oﬁﬁf 5,52 2
ﬁA B g & D ¥ E 60,54 “{FF
3 109,85 o i =] @
N 2
&
Sity poprzeczne [kN]:
12371 118,55
89,06 108,44
L7975 8884 31,07
X = TTA7 4
A B -35,10 dc D AFE \FF
-65,79 -73,15 -66,34
134,07
Ugiecia [mm]:
) ) 0,29 ) ) 0,23 )
AN AN 0,02\ N paN
A B [¢ D E 1,57 3
6,30
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajace [kNm]:
-139,06
68,58
-6,73
PaN PN BT 5,52 AN ZaN
o
A B gﬁﬁ:lsﬁﬁn K E 60,9 F
=] Q | el
3 109,85 E i g 3
wn
o~
Sity poprzeczne [kN]:
123,71
89,06 94,79 118,55 1198314
ez 8,10 L2075 8834 31,07
[~ 083
-35,10 - _
A \jB -6%,37 -6?,79 46,40 _7;15 38,65 -62,34
-105,15
-134,07
Ugiecia [mm]:
-0,29 -0,23
N N 0,02\ PN PN
A B [¢ D E 1,57 3

6,30
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Bz-0.1

SZKIC BELKI

187
7 7

GEOMETRIA BELKI

~

300

, 180 3

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b,=18,0cm
Wysokos¢ przekroju h=30,0cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
R .. R Obc.char.
Lp. Opis obcigzenia

Ve

Obc.obl.
kg

Zasieg [m]

1. cwistate (3,79+2,5) szer.1,50 m 9,44
[6,290kN/m2-1,50m]

2. zmienne (3,0) szer.1,50 m 4,50
[3,000kN/m2-1,50m]

3. Ciezar wtasny belki [0,18m-0,30m-25,0kN/m3] 1,35

1,35

1,50

1,10

- 12,74
0,70 6,75

-- 1,49

cata belka

cata belka

cata belka

X 15,29

1,37

20,98
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WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

11,13

21,61 [) D"
21,61 l,:m D"

Sity poprzeczne [kN]:

21,61

A
21,61

Ugiecia [mm]:

PaN
A
1,05

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

21,61 [m D

11,13

21,61 [) D

Sity poprzeczne [kN]:

21,61
paN
B
-14,10

A
-21,61

Ugiecia [mm]:

1,05
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Blok porodowy
Bz-0.2
SZKIC BELKI
7An |Z B
¥ 30 ¥ 366 ¥ 19 ¥
GEOMETRIA BELKI
|
, 180 .
Wymiary przekroju:
Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b,=18,0cm
Wysokosé przekroju h=75,0cm
Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAiENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]: ‘
Lp OpIS obciqienia Obc.char. Vi kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. cw+state (3,79+2,5) szer.1,50 m 9,44 1,35 - 12,74 cala belka
[6,290kN/m2-1,50m]
2. zmienne (3,0) szer.1,50 m 4,50 1,50 0,70 6,75 cafa belka
[3,000kN/m2-1,50m]
3. Ciezar wiasny belki [0,18m-0,75m-25,0kN/m3] 3,38 1,10 - 3,72 cafa belka
X 17,32 1,34 23,21
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WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

44,25

45,32 [) D"
45,32 l,:m D"

Sity poprzeczne [kN]:

45,32

A
-45,32

Ugiecia [mm]:

PaN
A
0,75

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

45,32 [m D

44,25

45,32 [) D

Sity poprzeczne [kN]:

45,32
25,29
paN
B
-26,57

A
-45,32

Ugiecia [mm]:

0,75
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PROJEKT TECHNICZNY

Blok porodowy

Bz-0.3

SZKIC BELKI

A [Z 1

518

GEOMETRIA BELKI
*

490

. 300 .

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny
Szerokos¢ przekroju b, =30,0cm
Wysokosé przekroju h=49,0cm

Rodzaj belki: monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

Vs

24y
%

Obc.obl.

Zasieg [m]

1. cw+state (3,79+2,5) szer.4,60 m
[6,290kN/m2-4,60m]

2. zmienne (3,0) szer.4,60 m

[3,000kN/m2-4,60m]

$ciana

s w

5. cw+state (3,79+2,5) szer.2,40 m
[6,290kN/m2:2,40m]

6. zmienne (3,0) szer.2,40 m
[3,000kN/m2-2,40m]

7. S$ciana

Ciezar wtasny belki [0,30m-0,49m-25,0kN/m3]

28,93
13,80
20,00
3,67

15,10

7,20

20,00

1,35
1,50
1,35
1,10
1,35

1,50

1,35

39,06
20,70
27,00
4,04

20,39

10,80

27,00

przesto B-C

przesto B-C

przesto A-B

cata belka

przesto A-B

przesto A-B

przesto B-C od

2,00 do korica

Strona 33 z 89



WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

-227,22
PN I -~
{F A 51,51 B c
§ N 204,98 éﬁ
Sity poprzeczne [kN]:
241,92
80,07
I ——
B T
A B C
-186,24 -192,93
Ugiecia [mm]:
. 096 .
PaN 0,85 PN 2\
A B C
15,68
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
‘-227,22
PaN PN 7aN
% A 51,51 B c
= :W 204,98 &ﬁ

Sity poprzeczne [kN]:

241,92

205,75
80,07 46,65 ﬁ

paN
A B
-150,% -186,24

Ugiecia [mm]:
-0,96

\‘jc
-141,45
-192,93

N 0,85
A B
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PROJEKT TECHNICZNY

Blok porodowy

Bz-0.5

SZKIC BELKI

49

A

L 24 518
a a

gV

GEOMETRIA BELKI

y

~

490

, 240 3

Wymiary przekroju:

Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju

b,=24,0cm

Wysokosé przekroju h=49,0cm

Rodzaj belki: monolityczna

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp.

Opis obcigzenia

Obc.char.

Vs

v 30
i A

Obc.obl.

Zasieg [m]

1.

cw+state (3,79+2,5) szer.2,30 m
[6,290kN/m2-2,30m]

zmienne (3,0) szer.2,30 m
[3,000kN/m2-2,30m]

Sciana

Ciezar wtasny belki [0,24m-0,49m-25,0kN/m3]

>

14,47

6,90

20,00
2,94

1,35

1,50

1,35
1,10

19,53

10,35

27,00
3,23

cata belka

cata belka

przesto A-B

cata belka

44,31

1,36

60,12
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WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [kNm]:

-223,21

23,21

125,55

122,87
|=%D..
204,78

Sity poprzeczne [kN]:

122,87

I_\ N
PaN
A
-204,78
Ugiecia [mm]:
PaN N
A B
6,83
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:
-223,21
tza,u
PaN N
ﬁx
E 125,55
Sity poprzeczne [kN]:
122,87 88,78
N N
PaN
A
-195,75 204,78
Ugiecia [mm]:
PaN N
A B
6,83
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PROJEKT TECHNICZNY

Blok porodowy

13.2. SCHODY
SCH-1

SZKIC SCHODOW

v 420 v 126 v
a a a

M 385 v

4 102
L35 4 511 24
a a a

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddw :

Dtugos¢ biegu  1,=4,20m

Rdéznica poziomdéw spocznikow h=1,95m

Liczba stopni w biegu n =13 szt.

Grubo$é ptyty t=14,0cm

Dtugosc gérnego spocznika lig=1,26m

Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,50 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szerokosé / wysokosc)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b=35,0cm, h=31,0cm

Wieniec sciany podpierajacej gérny bieg schodowy b =24,0cm, h=36,0cm
Wieniec sciany podpierajacej spocznik gérny b=24,0cm, h=14,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej  t, =20,0cm

Dtugosé podpory prawej t, =20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obciazenia zmienne [kN/m’]:
Opis obcigzenia Obc.char. Yt

kg

Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

0,35

Yt

3,90

Obc.obl.

1. Oktadzina gdrna biegu (Ptytki fajansowe glazurowane [25,0kN/m3]) 0,71
grub.2 cm 0,38:(1+15,0/35,0)

2. Piyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 15/35 5,68

3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,31
grub.1,5 cm

1,20

1,10
1,20

0,86

6,25
0,37

> 6,71

1,12

7,48
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Obcigzenia state na spoczniku [kN/mz]_:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. ” Obc.obl.
1. Oktadzina gérna spocznika (Ptytki fajansowe glazurowane [25,0kN/m3]) 0,50 1,20 0,60
grub.2 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
z: 4,29 1,12 4,79
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 15,06 kNm/mb
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msg,p = -18,23 kNm/mb

Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 0,00 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsg,amax = 18,52 kN/mb, Rsgamin = 12,11 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,8,max = 47,83 kN/mb, Rsgpmin = 33,38 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,c,max = -4,75 KN/mb, Rsqc min =-12,03 kN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

4,04

p024
7% 7%

0,97
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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy
SCH-2
SZKIC SCHODOW
¥ 126 ¥ 210 ¥ 202 ¥
&
14
I s
v 102 164,1 L
= oy
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schoddw :
Dtugos¢ dolnego spocznika la=1,26 m
Dtugos¢ biegu  1,=2,10m
Rdéznica poziomdw spocznikow h=1,05m
Liczba stopni w biegu n=7szt.
Grubo$¢ ptyty t=14,0cm
Dtugosé gérnego spocznika lsg=2,02m
Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 1,50 m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szerokosé / wysokosc)
Belka podpierajaca spocznik dolny b=24,0cm, h=36,0cm
Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b=24,0cm, h=36,0cm
Wieniec $ciany podpierajacej spocznik gérny b=18,0cm, h=14,0cm
Oparcie belek:
Dtugos¢ podpory lewej  t, =20,0cm
Dtugos¢ podpory prawej t,=20,0cm
OBCIAiENIA NA SCHODACH
Obciazenia zmienne [kN/m’]:
Opis obcigzenia Obc.char. Yt kq Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90

mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/mz]_:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. ” Obc.obl.

1. Oktadzina gdrna spocznika (Ptytki fajansowe glazurowane [25,0kN/m3]) 0,50 1,20 0,60

grub.2 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.14 cm 3,50 1,10 3,85
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
D% 4,29 1,12 4,79
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Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/mz]_:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. ” Obc.obl.
1. Oktadzina gdrna biegu (Ptytki fajansowe glazurowane [25,0kN/m3]) 0,71 1,20 0,86
grub.2 cm 0,38-(1+15,0/35,0)
2. Piyta zelbetowa biegu grub.14 cm + schody 15/35 5,68 1,10 6,25
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,31 1,20 0,37
grub.1,5 cm
2 6,71 1,12 7,48
WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH
Przesto A-B: moment przestowy nie wystepuje
Podpora B: moment podporowy obliczeniowy Msg,p =-19,53 kNm/mb
Przesto B-C: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 15,29 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,amax = -5,03 kKN/mb, Rsgamin =-13,11 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,8,max = 49,17 kN/mb, Rsggmin = 33,28 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsd,c,max = 16,31 kKN/mb, Rsqcmin = 9,51 kN/mb
WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:
N

15,39

9,51
—>
16,31 O

1,05

-19,53

/I>

o I B

Rt e
A 121 o3, 2,45 Y 1,73 Y
a a a a

Strona 40 z 89



PROJEKT TECHNICZNY

Blok porodowy

SCH-3

SZKIC SCHODOW

25 390 25,
a a a a

¥ 387,1 v
L 25, 390 v
a a

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddw :

Dtugos¢ biegu  1,=3,90m

Poziom dolnego spocznika H¢=1,16 m

Poziom gdérnego spocznika Hg=3,33m

Liczba stopni w biegu n =14 szt.

Grubo$é ptyty t=16,0cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,58 m

- Schody jednobiegowe

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc)

Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b=25,0cm, h=35,0cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b=25,0cm, h=35,0cm
Oparcie belek:

Dtugos¢ podpory lewej t, =20,0cm

Dtugos¢ podpory prawej t,=20,0cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obciazenia zmienne [kN/m’]:

Opis obcigzenia Obc.char.

43,330

Yt kg Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]

1,30 0,35 3,90
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Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/mz]_:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. ” Obc.obl.
1. Oktadzina gdrna biegu (Ptytki fajansowe glazurowane [25,0kN/m3]) 1,14 1,20 1,36
grub.3 cm 0,57-(1+15,5/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.16 cm + schody 15,5/30 6,44 1,10 7,08
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,32 1,20 0,38
grub.1,5 cm
2 7,90 1,12 8,83

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy
Reakcja obliczeniowa Rsa,a = 25,60 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsa,s = 25,85 kN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

Msq = 26,22 KNm/mb
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PROJEKT TECHNICZNY

Blok porodowy

SCH-4

SZKIC SCHODOW

L 35 315 v 58 M

A i i A

329,7 M

L 35 315 v

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schoddw :

Dtugos¢ biegu  1,=3,15m

Roéznica poziomow spocznikdow  h=1,50 m

Liczba stopni w biegu n =10 szt.

Grubo$é ptyty t=15,0cm

Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,80 m

Oparcia : (szeroko$¢ / wysokosc)

Belka dolna podpierajaca bieg schodowy b=350cm, h=250cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b=58,0cm, h=25,0cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obciazenia zmienne [kN/m®]:
Opis obcigzenia Obc.char.

Ve

kg

Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia

1,30

Obc.char.

0,35

Yt

3,90

Obc.obl.

1. Oktadzina gdrna biegu (Ptytki fajansowe glazurowane [25,0kN/m3])
grub.3 cm 0,57-(1+15,0/35,0)

2. Piyta zelbetowa biegu grub.15 cm + schody 15/35

3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3])
grub.1,5 cm

2z

1,07

5,95
0,31

1,20

1,10
1,20

1,29

6,55
0,37

7,34

1,12

8,21
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 16,47 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 19,77 kN/mb

Reakcja obliczeniowa Rsa,s = 19,98 kN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

1,38

1,46

57
439,77 >

3,23 v
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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy
SCH-5
SZKIC SCHODOW
¥ 210 ¥ 300 ¥ 35 ¥
*x
x
L 1752 Y 3348 Y
4,,18::,, i 510 ::" EEE
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schoddw :
Dtugos¢ biegu  1,=3,00m
Rdéznica poziomdéw spocznikow h=1,67m
Liczba stopni w biegu n =11 szt.
Grubo$é ptyty  t=20,0cm
Dtugosé gérnego spocznika lsg=2,10m
Wymiary poprzeczne:
Szerokos$¢ biegu 1,80 m
Oparcia : (szerokosé¢ / wysokosc)
Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b=35,0cm, h=250cm
Wieniec sciany podpierajacej spocznik gérny b=18,0cm, h=20,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obciazenia zmienne [kN/m’]:
Opis obcigzenia Obc.char. Yt kq Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90

mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym IkN/mz]_:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. ” Obc.obl.

1. Oktadzina gérna biegu (Ptytki fajansowe glazurowane [25,0kN/m3]) 1,13 1,20 1,36

grub.3 cm 0,57-(1+15,2/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.20 cm + schody 15,2/30 7,50 1,10 8,25
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,32 1,20 0,38
grub.1,5 cm
X 8,95 1,12 9,99
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Obcigzenia state na spoczniku [kN/mz]_:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. ” Obc.obl.
1. Oktadzina gdrna spocznika (Ptytki fajansowe glazurowane [25,0kN/m3]) 0,75 1,20 0,90
grub.3 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.20 cm 5,00 1,10 5,50
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
z: 6,04 1,12 6,74

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 45,36 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 35,18 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsq, = 31,58 kN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

N

1,67

Strona 46 z 89




PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy
SCH-6
SZKIC SCHODOW
¥ 210 ¥ 300 4.,25 ¥
20
274,8 y 300,5 y
7 510 025
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schoddw :
Dtugos¢ dolnego spocznika la=2,10m
Dtugos¢ biegu  1,=3,00m
Roéznica poziomow spocznikdow  h=1,68 m
Liczba stopni w biegu n =11 szt.
Grubo$é ptyty  t=20,0cm
Wymiary poprzeczne:
Szerokos¢ biegu 1,80 m
Oparcia : (szerokosé / wysokosc)
Wieniec sciany podpierajacej spocznik dolny b=18,0cm, h=20,0cm
Belka gérna podpierajgca bieg schodowy b=25,0cm, h=35,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obciazenia zmienne [kN/m’]:
Opis obcigzenia Obc.char. Yt kg Obc.obl.
Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90
mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na spoczniku [kN/mz]_:
. .. . Obc.char. Obc.obl.
Lp. Opis obcigzenia s
1. Oktadzina gérna spocznika (Ptytki fajansowe glazurowane [25,0kN/m3]) 0,75 1,20 0,90
grub.3 cm
2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.20 cm 5,00 1,10 5,50
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
D% 6,04 1,12 6,74
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Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/mz]_:

Lp OpIS obciqienia Obc.char. ” Obc.obl.
1. Oktadzina gdrna biegu (Ptytki fajansowe glazurowane [25,0kN/m3]) 1,13 1,20 1,36
grub.3 cm 0,57-(1+15,3/30,0)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.20 cm + schody 15,3/30 7,52 1,10 8,27
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,32 1,20 0,38
grub.1,5 cm
2 8,97 1,12 10,01

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 44,74 kNm/mb

Reakcja obliczeniowa Rsqa = 31,07 kN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsa,s = 35,29 kN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

44,74

42,72

2y
31,07 »

2,21 I

3,08

>
3529 @
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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy
SCH-7
SZKIC SCHODOW
Y 300 Y 165 L
! ! ! -0,040
2
-1,520
GEOMETRIA SCHODOW
Wymiary schoddéw :
Dtugos¢ biegu  1,=3,00 m
Poziom dolnego spocznika H¢=-1,52m
Poziom gdérnego spocznika Hy=-0,04 m
Liczba stopni w biegu n =10 szt.
Grubo$é ptyty t=18,0cm
Dtugosc gérnego spocznika lsg=1,65m
Wymiary poprzeczne:
Szerokos$¢ biegu 1,50 m
- Schody jednobiegowe
Oparcia : (szeroko$é¢ / wysokosc)
Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =25,0cm, h=35,0 cm
Wieniec sciany podpierajacej spocznik gérny b=18,0cm, h=18,0cm
Oparcie belek:
Dtugos¢ podpory lewej  t, =20,0cm
Dtugos¢ podpory prawej t,=20,0cm
OBCIAZENIA NA SCHODACH
Obciazenia zmienne [kN/m’]:
Opis obcigzenia Obc.char. Yt kg Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (wszelkiego rodzaju budynki 3,00 1,30 0,35 3,90

mieszkalne, szpitalne, wiezienia) [3,0kN/m2]
Obcigzenia state na biegu schodowym IkN/mz]_:

Lp OpIS obciaienia Obc.char. Y Obc.obl.

1. Oktadzina gérna biegu (Ptytki fajansowe glazurowane [25,0kN/m3]) 1,08 1,20 1,30

grub.3 cm 0,57-(1+14,8/33,3)
2. Plyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 14,8/33,3 6,77 1,10 7,45
3. Oktfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,31 1,20 0,37
grub.1,5 cm
D% 8,17 1,12 9,12
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Obcigzenia state na spoczniku [kN/mz]_:
Lp. Opis obcigzenia

Obc.char.

vt

Obc.obl.

1. Oktadzina gérna spocznika (Ptytki fajansowe glazurowane [25,0kN/m3]) 0,75
grub.3 cm

2. Ptyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50

3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

1,20

1,10
1,20

0,90

4,95
0,34

2 5,54

WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Mgq = 32,75 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsga = 29,21 kN/mb

Reakcja obliczeniowa Rsa,s = 26,37 kN/mb

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewnetrznych:
Momenty zginajace [kNm/mb]:

1,12

26,88

32,75

=
29,21 >

3,19 v 1,39

2637 @

=4

S
S
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PROJEKT TECHNICZNY

Blok porodowy

13.3. StUPY

Sz-1.1

SZKIC StUPA

+7,500

70

=408,5
361
hkond =431

Icol
N

+3,190

B
s
S X

GEOMETRIA StUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b=18,0cm
Wysokosé przekroju h=30,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokos¢ rygla lewego 70,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 70,00 cm
Poziom gdrnej kondygnacji H, =7,50 m
Poziom dolnej kondygnacji H,:=3,19 m
Wezet dolny:

- Wysokosé rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm
— przyjeto wysokosc stupa leo=4,09m

Rodzaj stupa: prefabrykowany

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej 3, =1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By=1,00
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OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq Nsq it Masg x Masq Masd,x
wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 420,00 420,00 0,00 -- 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 6,07 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

1<
1>
h =300

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika géra 2916 o A, = 4,02 cm’
Przyjeto przez uzytkownika dotem 216 o A, = 4,02 cm’

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 4¢16 o A, = 8,04 cm’

tacznie przyjeto 8¢16 o A, = 16,08 cm’ (p=2,98%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=426,07kN : Mg, = 11,34 KNM<Mgg  odp,max = 72,33 kNm
-dla Mgy =11,34kNm: Ny =426,07 kN<Ngg odpmax = 1438,33 kN

Strzemiona konstrukcyijne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami koicowymi stupa ¢6 co max. 180 mm

- na korcach stupa na dtugosci 300 mm - $6 co max. 60 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,000 mm <w;,=0,3mm (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowac wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa
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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy

S2-0.1
SZKIC SLUPA
+2,930

o
K | | Bl
T 1 S

Icol = 589,5
R
w
552
hkond = 602

-3,090

GEOMETRIA StUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b=30,0cm
Wysokosé przekroju h=30,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Wysokos¢ rygla lewego 50,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 50,00 cm
Poziom gornej kondygnacji H,=2,93 m
Poziom dolnej kondygnacji H; =-3,09 m
Wezet dolny:

- Wysokosé rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm
— przyjeto wysokosc stupa leoi=5,89 m

Rodzaj stupa: prefabrykowany

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej 3, =1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspodtczynnik dtugosci wyboczeniowej By=1,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq Nsq,it M5 x M3sq x Msq x

wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 360,00 360,00 40,00 - 0,00
2. prostoliniowy 150,00 150,00 40,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 14,59 kN
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Decyduje zestaw sit nr 1
Zbrojenie potrzebne po 3¢16 o A, = 6,03 cm’
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "h":
Decyduje zestaw sit nr 1
Zbrojenie potrzebne po 2¢16 o A, = 4,02 cm’
tacznie przyjeto 6016 o A, = 12,06 cm’ (p=1,34%)

Warunek nosnosci:
-dlaNg=360,00kN : My, =71,89 KNM<Mgg x odp,max = 93,99 KNm
-dla Mg, =10,39kNm : Ny = 374,59 kN<Ngg odpmax = 1908,66 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami koricowymi stupa ¢6 co max. 240 mm

- na koncach stupa na dtugosci 300 mm - $6 co max. 80 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Mg = 33,33 kNm, Mg = 33,33 kNm

Sity charakterystyczne Ng = 125,00 kN, Ng , = 125,00 kN

Szerokosc¢ rys prostopadtych:  w, =0,115 mm <wj,=0,3mm (38,2%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowac wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa
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PROJEKT TECHNICZNY

Blok porodowy

§2-0.2

SZKIC StUPA
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GEOMETRIA StUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b=24,0cm
Wysokos¢ przekroju h=24,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Wysokosé rygla lewego 50,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 50,00 cm
Poziom gornej kondygnacji H,=2,93 m
Poziom dolnej kondygnacji H; =-3,09 m
Wezet dolny:

- Wysokos¢ rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm
— przyjeto wysokosc stupa leo=5,89 m

Rodzaj stupa: prefabrykowany

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej  ,=0,73
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspodtczynnik dtugosci wyboczeniowej By=0,73
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OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq Nsq it Masg x Masq Masd,x

wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]
1. prostoliniowy 210,00 210,00 42,00 - 0,00
2. prostoliniowy 150,00 150,00 42,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 9,34 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

ly
|

|)<
|
!
|Z><
h =240

|
.
b
v b =240 M

Sciskanie ze zginaniem:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Decyduje zestaw sit nr 1
Zbrojenie potrzebne po 4916 o A = 8,04 cm’
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Decyduje zestaw sit nr 1
Zbrojenie potrzebne po 2¢16 o A, = 4,02 cm’
tacznie przyjeto 8¢16 o A = 16,08 cm’ (p=2,79%)

Warunek nosnosci:
-dla Ng=210,00kN : Mgy =57,34 KNM<Mgg x odp,max = 69,96 KNm
-dlaMgyx=57,34kNm:  Ng= 210,00 KN<NRg odpmax = 859,30 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami koicowymi stupa ¢6 co max. 240 mm

- na korcach stupa na dtugosci 240 mm - $6 co max. 80 mm

SGU:

Momenty charakterystyczne Mg = 35,00 kNm, Mg ; = 35,00 kNm

Sity charakterystyczne Ng = 125,00 kN, Ng;x = 125,00 kN

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  w, =0,172 mm <w;,=0,3mm (57,3%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw scinania oraz przemieszczenie stupa

Strona 56 z 89




PROJEKT TECHNICZNY

Blok porodowy
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GEOMETRIA StUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b=30,0cm
Wysokosé przekroju h=24,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Wysokos¢ rygla lewego 50,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 50,00 cm
Poziom gornej kondygnacji H,=2,93 m
Poziom dolnej kondygnacji H; =-3,09 m
Wezet dolny:

- Wysokosé rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm
— przyjeto wysokosc stupa leoi=5,89 m

Rodzaj stupa: prefabrykowany

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1
W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej  ,=0,73

Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna

- wspodtczynnik dtugosci wyboczeniowej By=0,73
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OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq Nsq it Masg x Masq Masd,x

wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

1. prostoliniowy 552,00 552,00 20,00 - 0,00
2. prostoliniowy 352,00 352,00 20,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 11,67 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika gérg 4916 o A,; = 8,04 cm’
Przyjeto przez uzytkownika dotem 4416 o A; = 8,04 cm’

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 2¢16 o A = 4,02 cm’

tacznie przyjeto 8¢16 o A, = 16,08 cm’ (p=2,23%)

Warunek nosnosci:
-dla Ng = 552,00kN : Md,x =52,09 kNm<MRd,x,odp,max = 83,58 kNm
-dla Mgy =52,09kNm: Ng=552,00 KN<Ngg odp,max = 1231,40 kN

Strzemiona konstrukcyijne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami koricowymi stupa ¢6 co max. 240 mm

- na konicach stupa na dtugosci 300 mm - $6 co max. 80 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,000 mm <w;,=0,3mm (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowac wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa
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PROJEKT TECHNICZNY

Blok porodowy
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GEOMETRIA StUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju:  prostokatny

Szerokos¢ przekroju b=30,0cm
Wysokosé przekroju h=30,0cm
Wymiary stupa:

Wezet gérny:

- Wysokos¢ rygla lewego 60,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 60,00 cm
Poziom gornej kondygnacji H,=3,18 m
Poziom dolnej kondygnacji H; =-3,09 m
Wezet dolny:

- Wysokosé rygla lewego 25,00 cm

- Wysokos¢ rygla prawego 25,00 cm
— przyjeto wysokosc stupa leo = 6,09 m

Rodzaj stupa: prefabrykowany

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1
W ptaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja przesuwna

- wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej  ,=0,73

Z ptaszczyzny obcigzenia:
- konstrukcja przesuwna

- wspodtczynnik dtugosci wyboczeniowej By=0,73
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OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsq Nsq it Masg x Masq Masd,x

wykresu [kN] [kN] [kNm] [kNm] [kNm]

1. prostoliniowy 668,00 668,00 25,00 - 0,00
2. prostoliniowy 337,00 337,00 30,00 - 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 15,09 kN

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie niesymetryczne wzdtuz bokéw "b":
Przyjeto przez uzytkownika géra 3¢16 o A, = 6,03 cm’
Przyjeto przez uzytkownika dotem 3916 o A,; = 6,03 cm’

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Przyjeto przez uzytkownika po 2¢16 o A = 4,02 cm’

tacznie przyjeto 6¢16 o A, = 12,06 cm’ (p=1,34%)

Warunek nosnosci:
-dla Ng = 668,00kN : Md,x =55,60 kNm<MRd,x,odp,max =107,50 kNm
-dla Mgy =55,60kNm: Ng=668,00 KN<Ngg odp,max = 1522,60 kN

Strzemiona konstrukcyijne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami koricowymi stupa ¢6 co max. 240 mm

- na konicach stupa na dtugosci 300 mm - $6 co max. 80 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  w, =0,000 mm <w;,=0,3mm (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowac wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

Strona 60 z 89




PROJEKT TECHNICZNY

Blok porodowy

13.4. SCIANY ZELBETOWE — PRZEWIESZENIE
13.4.1. Obcigzenia stropow
Strop nad parterem (obcigzenie obliczeniower = 8kN/m?)

Schemat 1 (Waro#ci obliczeniows) Sumy: PZ=-1830kMN

kFa
3

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie

Loy

Firma: PROJSZKOL (ABC ObiektiD)

Strop nad 1. pietrem (obcigzenie obliczeniowe = 5kN/m?)

Schemat 1 (Wartoéci obliczeniowe) Surmy: PZ=-1830kMN

kPa
5

(22.01.2024) Zadanie: prrewieszenie

ey

Firma: PROJSZKOL (ABC Ohiekt3D]
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13.4.2. Tarcza 11

Momenty skrecajgce

Momenty mS [kNm/m] Wariant: 1 (x1 -WWartosci obliczeniows)
Bez wspodlnego ukltadu wspoatrzednych

kMm/m
1.351
1021
07653
05106

02553
-IIII---II I Y
-0.2051

z
-0,6154
-0.8208]
1.5% JFY
(22.01.2024) Zadanie: preewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC Obiekt3D)

Momenty po x

Momenty mx” [kNm/m] Wariant: 1 (x1 - \Wartodci obliceeniows)
Bez wspdlnego ukladu wspotrzednych

[-3.989kNm/m|

—1
; z
2251

-3.388 4

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC OhiektiD)
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PROJEKT TECHNICZNY

Blok porodowy

Momenty po y

Mormenty ry” [kimdm]

Wariant: 1 (<1 - Wartosci obliczeniows)
Bez wspoélnego ukladu wspalrzednych

5,104kNm/m

I | il [E— i p——(ll
[T -
iilill _
11—
. | 1
3,287
2465
1644
08218
e | 000 0 0 1
-0.8139
L
i i
(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC Obiekt3D)
Naprezenia normalne po x
Maprezenia sx” [MPa] Wariant: 1 (<1 - Wartosci obliczeniows)
Dla stanu tarczowego
Bez wspalnego ukltadu wspatrzgdnych
I----IIIII---III
T 1 Ill-.‘|||ll..---|||
[ [ ]
| [l
iilill I I 1 - _I
11— -IIII
| I---
01757
01171
0,05855
oo
<tz |NERINE [ A A
-0,09304)
e A
Daats v
(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC Obiekt3D)
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Naprezenia normalne po y

MNaprgzenia sy” [MPa] YWariant: 1 (x1 -"Wartosci obliczeniowe)
Dla stanu tarczowegn
Bez wspodlnego uktadu wspotrzednych

tFa
08157
04345
03635
02423
gizz

0l
008728
01745 Z
02818

03431 J o

-0.605

(22.01.2024) Zadanie: przewisszenie Firme: PROJSZKOL (ABC Ohiekt3D)

Naprezenia styczne

Maprezeniatau xy" [MPa] Wariant: 1 (x1 -\Wartogci obliczeniowe)

Dla stanu tarczowego

Bez wspodlnego ukltadu wspolrzednych

e
— 4

MPa
02146
008074
00

-0.05332
01076
01615
02153
-0.2691
-0,3229
03768
06086

(22.01.2024) Zadanie: preewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC ObiektiD)

g
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Blok porodowy

Sity tarczowe styczne

Siby tarczowe iy [kMN/m] Wariant 1 (x1 -Wartogci obliczeniows)

£

v

]
[ |
N
N
i
i
-

(22.01.2024) Zadanie; preewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC Ohiekt3D)

Sity tarczowe poy

Siky tarczowe ny" [kMN/m] Wariant 1 (x1 -WWartosci obliczeniowe)
Bez wspolnego ukiadu wspdtrzednych

kN/m
146.8
87,24
£65.43
4362
2191

571
3142
: z
4713
6234
089 ¥

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC Chiekt3D)
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Sity tarczowe po x

Sty tarczowe nx [kN{m] Wariant 1 (x1 - Warosdci obliczeniows)
Bez wspolnego uktadu wspolrzednych

II----IIIIIm---III

III --IIIIII-.---|||
.

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC ObiekidD)

b4

v

13.4.3. Tarcza 12

Sity tarczowe po x

Sity tarczowe nx” [kRm] Wariant 1 (1 -Wartosci obliczeniowe)
Bez wspolnego uktadu wspolrzgdnych

-156,9kN/m

2

Eyp

(22.01.2024) Zadanie: prrewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC ObiektiD)
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Sity tarczowe styczne

Siby tarczowe nxy” [kN/m] Wariant: 1 (x1 -Wartodci ohliczeniowe)

z
3332

4443 Je
6567 ¥

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firrma: PROJSZKOL (ABC Obieki3D)

Sity tarczowe poy

Sity tarczowe ny” [kKNJm] WWariant 1 (x1 -Wartosci obliczeniowe)
Bez wspolnego ukladu wspdlrzednych

T
| |

A4 e

" 194 6]

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firrna: PROJSZKOL (ABCT Ohickt3D)
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Momenty skrecajgce

Momenty m3S [kimfm]
Bez wspolnego uktadu wspolrzednych

1,856kNm/m

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie

Wariant 1 (x1 - Warosdci obliczeniows)

Firma: PROJSZKOL (ABC DhiekidD)

b4

v

Momenty po x

Momenty rrx” [kMNmfm]
Bez wspolnego uktadu wspolrzednych

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie

Wariant 1 (x1 - Warosdci obliczeniows)

Firma: PROJSZKOL (ABC DhiekidD)

b4

v
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Momenty po Y

Momenty my” [kNm/m] Wariant 1 {x1 -Wartogci obliczeniows)
Bez wspolnego ukltadu wspotrzednych

|
I
L [ [
[5:272xneru R O O
| ——

z
3138
3353 i

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC Obiekt3D)

Naprezenie normalne po x

MNaprezenia sx’ [MPa] Wariant 1 {x1 -Wartogci obliczeniows)
Dila stanu tarczowego
Bez wspolnego ukltadu wspotrzednych

942MPa

Z

- ?:023715 kv

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC Obiekt3D)
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Naprezenia normalne po y

Mapreienia sy’ [MPa]
Dla stanu tarczowego
Bez wspolnego ukltadu wspolrzednych

Wariant 1 (x1 - Warosdci obliczeniows)

b4

v

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC ObiekidD)

Naprezeni styczne

Mapreieniatau <y’ [MPa]
Dla stanu tarczowego
Bez wspolnego ukltadu wspolrzednych

Wariant 1 (x1 - Warosdci obliczeniows)

MFa
U 4322
03132
02343
0,1566
007831
1)

00617

01234
01351 4

02468
03648 ¥

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC ObiekidD)
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PROJEKT TECHNICZNY

Blok porodowy

13.4.4. Tarcza 13

Momenty skrecajace

Momenty mS [kNm/m]
Bez wspolnego uktadu wspotrzednych

1,681kNm/m

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie

1 O
[ | B

Wariant 1 {x1 -Wartogci obliczeniows)

Firma: PROJSZKOL (ABC ObiekidD)

Z

kv

Momenty po X

Momenty mx" [kNm/m]
Bez wspolnego uktadu wspotrzednych

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie

Wariant 1 {x1 -\Wartogci obliczen

ES
Z
x

5,743kNm/m

=—

Firma: PROJSZKOL (ABC ObiekidD)

Z

kv
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Momenty po Y

Momenty rry” [kNm/m]
Bez wspdlnego ukladu wspohrzgdnych

7,653kNm/m

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie

Wariant 1 (1 -Waroéci obliczeniowe)

Firma: PROJSZKOL (ABC DhiekidD)

z

kv

Naprezenia normalne po X

MNaprezenia sx’ [MPa]
Dla stanu tarczowego
Bez wspalnego ukladu wspotrzednych

MFa
1022
07512
05634
03756
01878
on
01708
03413
05119
-0,6826
-0.8553

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenia

Wariant 1 (x1 -Wartoéci obliczeniows)

Firma: PROJSZKOL (ABC Ohiekt3D)

z

e
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Naprezenia normalne po Y

MNaprezenia sy’ [MPa] Wariant 1 {x1 -Wartogci obliczeniows)
Dila stanu tarczowego

Bez wspolnego ukltadu wspotrzednych

MPa
1.03
0.8703
0,6528
0.4352
02178
)
01777
-0.3555 >
05332

-0.7109
T3 i

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC Obiekt3D)

Naprezenia styczne

MNaprezenia tau X'y [MPa] Wariant 1 {x1 -Wartogci obliczeniows)
Dila stanu tarczowego

Bez wspolnego ukltadu wspotrzednych

2z
01813
0272
03897 i

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC Obiekt3D)
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Sity tarczowe po x

Sty tarczowe nx’ [kKN/m] Wariant 1 (x1 -Wartosci obliczeniows)
Bez wspolnego ukladu wspotrzednych

z
32,15
1229
154 v

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC Ohiekt3D)

Sity tarczowe poy

Siky tarczowe nx’y” [kN/m] Wariant 1 (x1 -Wartosci obliczeniowe)

2
25
45,9
014 Y

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC Ohiekt3D)
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Sity tarczowe styczne

Sity tarczowe ny” [k /]
Bez wspolnego uktadu wspolrzednych

Wariant 1 (x1 - Warosdci obliczeniows)

} 2z
3547

128

1864 ¥

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma: PROJSZKOL (ABC ObiekidD)

Ugiecia

Przemieszczenie Z mm Ugigcia liniowe

Wariant 1 (Wartosci obliczeniowe)

1,682mm

mm

2
-1.43
2024 i

(22.01.2024) Zadanie: przewieszenie Firma; PROJSZKOL (ABC OhiekiiD)
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13.5.

ST-1

SZKIC FUNDAMENTU

T-
|
|

FUNDAMENTY

Qrmrm e — <
|
|

0,45

, 030

0,45

0,45

0,30
L=1,20

A

0,45

" B=120

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ:

B=1,20m
B,=0,30m

stopa prostopadtoscienna

L=1,20m
L,=0,30m

Posadowienie fundamentu:

D=1,00m

Brak wody gruntowej w zasypce

Dmin =1,00 m

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowyc

h:

H=0,40m
eg=0,00m

-

|
R
|

e =0,00m

H=0,40

V=0,58m3

N
r

typ obc.

N [kN]

Tg [kN]

Mg [kNm]

DminB [m]

To [kN]

M, [kNm]

DminL [m]

e [kPa]

Ae
[kPa/m]

1

dtugotrwate

700,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00

1,00

0,00

0,00
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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: z=0,05 m
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 1486,6 kN
N, =736,1 kN<m-Qs = 0,81:1486,6 kN = 1204,1 kN (61,1%)
Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 363,5 kN
T,=0,0 kN<m-Q¢ = 0,72:363,5 kN = 261,7 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajgcy Myg ;.3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Myp 5.3 = 436,21 kNm
M, = 0,00 kNm<m-M, = 0,72:436,2 kNm = 314,1 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,56 cm, wtérne s''=0,00 cm, catkowite s = 0,56 cm
s=0,56 cm <sye, = 1,00 cm (55,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Pole powierzchni wielokgta A = 0,12 m’
Sita przebijajgca Ngg = (8+) max-A = 60,2 kN
Nosnosc¢ na przebicie Ngg = 161,0 kN
Ngy = 60,2 KN<Ngq = 161,0 kN (37,4%)
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:
Decyduje: kombinacjanr 1
Zbrojenie potrzebne A = 5,80 cm’
Przyjeto 12 pretéw ¢8 mm o A; = 6,03 cm
Wzdtuz boku L:
Decyduje: kombinacjanr 1
Zbrojenie potrzebne A = 5,80 cm’
Przyjeto 12 pretow ¢8 mm o A = 6,03 cm’

2
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ST-2
SZKIC FUNDAMENTU
I

Qr— e — - —

0,26

A

++
=0,75

0,30
L

0,20

L, 023 0,30 oy
D B=0,75 v

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa prostopadtoscienna

B=0,75m L=0,75m H=0,40 m

B;=0,30m L,=0,30m eg=0,00m e =0,03m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin=1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

Ty T ':'__Jl/___
|
|
|

H=0,40

V=0,23m3

N typ obc. N [kN] Ts [kN] Mg [KNm] [ Diming [M] T. [kN]
r

M, [kNm]

DminL [m]

e [kPa]

Ae
[kPa/m]

1| dtugotrwate 360,00 0,00 0,00 1,00 0,00

0,00

1,00

0,00

0,00
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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: z=0,05 m
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 500,5 kN, Qs = 497,6 kN
N, =373,3 kN<m-Qs = 0,81:497,6 kN = 403,1 kN (92,6%)
Nosnos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 185,0 kN
T,=0,0 kN<m-Q¢ = 0,72-185,0 kN = 133,2 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacjanr 1
Decyduje moment wywracajacy Myg ;.3 = 0,00 kNm, moment utrzymujacy Myp ;.3 = 138,74 kNm
M, = 0,00 kNm<m-M, =0,72:138,7 kNm = 99,9 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacjanr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,43 cm, wtérne s'=0,00 cm, catkowite s = 0,43 cm
s=0,43 cm <sye, = 1,00 cm (42,5%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 1,72 cm’

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw ¢8 mm o A, = 3,02 cm’
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 1,65 cm’

Przyjeto konstrukcyjnie 6 pretéw ¢8 mm o A, = 3,02 cm’
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SZKIC FUNDAMENTU
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172
0,24
)3, 0,24 ,,0,03

B=0,30
+—=F

V=0,81 m3/mb
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,30m H=3,31m w=0,30m
B;=0,24m B;=0,03m

B;=0,24 m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin =1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m]
r

Mg [kNm/m]

Diing [M]

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1| dtugotrwate 34,00 0,00

0,00

1,00

0,00

0,00
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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: z=0,05 m

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 124,8 kN/mb

N, = 56,8 kN/mb<m-Qq = 0,81:124,8 kN/mb = 101,1 kN/mb (56,2%)
Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 26,2 kN/mb

T, =0,0 kN/mb<m-Qs = 0,72:26,2 kN/mb = 18,8 kN/mb (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Naprezenie maksymalne 6., = 188,2 kPa

Omax = 188,2 kPa<g 0, = 235,0 kPa (80,1%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajacy Mg, = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 7,85 kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb<m-M, =0,72-7,8 kNm/mb = 5,6 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,08 cm, wtérne s'=0,00 cm, catkowite s = 0,08 cm

s=0,08cm <sye = 1,00 cm (7,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto
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tf-1

SZKIC FUNDAMENTU

T A,/_I'
| |

2,91
3,31

H=

E

o
e
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E

2
,05
4

T

,18, 0,24 ,08

, B=050 "

V =0,90 m3/mb
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,50m H=3,31m w=0,40m
B;=0,24m B;=0,18 m

B;=0,24 m eg=0,05m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m]
r

Mg [kNm/m]

DminB [m]

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1| dtugotrwate 112,00 0,00

0,00

1,00

0,00

0,00
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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: z=0,05 m

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 173,1 kN/mb

N, = 140,0 kN/mb<m-Qs = 0,81:173,1 kN/mb = 140,2 kN/mb (99,8%)
Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 67,1 kN/mb

T, =0,0 kN/mb<m-Qs = 0,72:67,1 kN/mb = 48,3 kN/mb (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Naprezenie maksymalne 6., = 431,3 kPa

Omax = 431,3 kPa<G 40, = 600,0 kPa (71,9%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajacy Moz, = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 27,33 kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb<m-M, =0,72-27,3 kNm/mb = 19,7 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,30 cm, wtérne s'=0,00 cm, catkowite s = 0,30 cm

$s=0,30cm <sye = 1,00 cm (29,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto
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tf-2

SZKIC FUNDAMENTU
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0,
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V =0,86 m3/mb
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,40m H=3,31m w=0,40m
B;=0,24m B;=0,08 m

B;=0,24 m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin =1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Ts [kN/m]
r

Mg [kNm/m]

Diing [M]

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1| dtugotrwate 100,00 0,00

0,00

1,00

0,00

0,00
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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: z=0,05 m

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 169,1 kN/mb

N, =125,4 kN/mb<m-Qs = 0,81:169,1 kN/mb = 136,9 kN/mb (91,6%)
Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 60,1 kN/mb

T, =0,0 kN/mb<m-Qs = 0,72:60,1 kN/mb = 43,3 kN/mb (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Naprezenie maksymalne 6., = 312,4 kPa

Omax = 312,4 kPa<G 40, = 600,0 kPa (52,1%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajacy Moz, = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 24,05 kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb<m-M, = 0,72-24,1 kNm/mb = 17,3 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,28 cm, wtérne s''=0,00 cm, catkowite s = 0,28 cm

$=0,28cm <sye, = 1,00 cm (28,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto

Strona 85 z 89



tf-3

SZKIC FUNDAMENTU
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=0,60m H=3,31m w=0,40m
B;=0,24m B;=0,18 m

B;=0,20m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin =1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Te [kN/m] Mg [kKNm/m] Drming [M]
r

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1| dtugotrwate 180,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00
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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: z=0,05 m

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 264,8 kN/mb

N, =210,6 kN/mb<m-Qs = 0,81-264,8 kN/mb = 214,5 kN/mb (98,2%)
Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 102,1 kN/mb

T, =0,0 kN/mb<m-Qs = 0,72:102,1 kN/mb = 73,5 kN/mb (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Naprezenie maksymalne 6., = 349,9 kPa

Omax = 349,9 kPa<G 0, = 600,0 kPa (58,3%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajacy Moz, = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 61,25 kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb<m-M, =0,72-61,2 kNm/mb = 44,1 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,47 cm, wtérne s'=0,00 cm, catkowite s = 0,47 cm

s=0,47 cm <sye, = 1,00 cm (46,7%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto
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GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: tawa schodkowa

B=1,00m H=3,31m w=0,40m
B;=0,24m B;=0,38 m

B;=0,24 m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin =1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

N typ obc. N [kN/m] Te [kN/m] Mg [kKNm/m] Drming [M]
r

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1| dtugotrwate 300,00 0,00 0,00 1,00

0,00

0,00
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PROJEKT TECHNICZNY Blok porodowy

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODtOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: z=0,05 m

Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qs = 485,0 kN/mb

N, =341,0 kN/mb<m-Qs = 0,81-485,0 kN/mb = 392,8 kN/mb (86,8%)
Nos$nos¢ (stateczno$é) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qs = 166,0 kN/mb

T, =0,0 kN/mb<m-Qs = 0,72:166,0 kN/mb = 119,5 kN/mb  (0,0%)
Obciazenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Naprezenie maksymalne 6., = 339,9 kPa

Omax = 339,9 kPa<G 0, = 600,0 kPa (56,7%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajacy Mgz, = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujacy Mg, = 165,97 kNm/mb

M, = 0,00 kNm/mb<m-M, = 0,72-166,0 kNm/mb = 119,5 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,94 cm, wtérne s'=0,00 cm, catkowite s = 0,94 cm

s=0,94cm <sye =1,00cm (93,6%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nos$nos¢ na przebicie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Sita przebijajgca Neg = (8+9)max-A = 11,6 kN/mb

Nos$nos¢ na przebicie Ngg = feiq-bm-d = 253,7 kN/mb

Nog = 11,6 kN/mb<Ngg = 253,7 kN/mb (4,6%)
Wymiarowanie zbrojenia:

Decyduje: kombinacjanr 1

Zbrojenie potrzebne A; = 1,88 cmz/mb

Przyjeto konstrukcyjnie $8 mm co 14,5 cm o A, = 3,47 cmz/mb
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