sfup zelbetowy nosny
Sciana zelbetowa nodna
bloczek szalunkowy

fawa / stopa fund.

CINAA

rzedna spodu konstrukeji

1. Wymiary podano w "cm”,
rzedne wysokosciowe w “m”

2. Rozpatrywaé tgcznie

z architekturg

oraz projektami branzowymi.
3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢
przed wykonaniem elementdw.
4. Wymiary pretdw i strzemion
podano w cm po obrysie zewn.
5. Prgty podane w [mb]
przycigé na budowie.

6. Zakfad pretow min. 409.

7. W przypadku stosowania
pretéw montazowych wysokos¢t
pretow dystansowych nalezy
zredukowaé o Srednice pretdw
montazowych.

8. W jednym przekroju

fqczyé max 50% zbrojenia.

9. Prety przypadajgce

na otwdr przyciqé i zagiqé

na szeroko$¢ elem.

10. Izolacje poziome i pionowe
konstrukcji zelbetowych

wg odrebnego opracowania.

11. Otwory szerokosci < 10 cm
wykona¢ wq architektury.

12. Otwory o boku < 20cm
nie wymagajq dozbrojenia.

13. Sciany nienogne murowat
po usunieciu podpdr
montazowych stropu.

Sciany dylatowa¢ od stropu.
14. 0 ile nie podano inaczej,
gbrnq powierzchnig nadprozy,
belek i wieficow zelbetowych
zlicowaé z gdrnq powierzchniq
stropu.

15. Z piyty stropowej wypuscic
startery zbrojenia sfupow

i Scian kondygnacji wyzszej.
16. Elementy konstrukciji
narazone na dziafanie
czynnikéw agresywnych

dla betonu zabezpieczyc
wg odrebnego opracowania.
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SCHEMAT ZBROJENIA STOPY
/ LAWY ZE SCIANA ZELBETOWA

siatka . .
0188 L
. . |8
zbr. fawy : : g

zbr. stopy o oo

| |
chudy beton grubosci 10,0cm

SCHEMAT ZBROJENIA LAWY
ZE SCIANA MUROWANA

_W_ D 2
24x30 g
bloczek albo ~
pustak szalunk. g
LF-X
BxL

| |
chudy beton grubosci 10,0cm

B20 (C16,/20)

BETON:
STAL ZBROJENIOWA: AN, 8%282
KLASA EKSPOZYCJ: 50
OTULINA; uem
ZABEZPIECZENIE PRZECIWWODNE | IZOLACJE WG ODREBNEGO OPRACOWANIA!

Generalny

Wykonawca: | |

SZYM:EEBUD

GRUPA SZYMBUD Sp. z 0.0. Sp.j.
ul. Czestochowska 2G, 42-270 Kiomnice

R, A
PROYNWEST

PRZEDSIEBIORSTWO 0OBSLUGI INWESTYCJI

ul. Noskowskiego 6, 25-450 Kielce, tel. 609 040 015
e-mail: biuro@proinwest.pl

Inwestor:
Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
A

Q ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce

Inwestycja

Rozbudowa Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego w
Kielcach o sale porodowe z salg do cie¢ cesarskich wraz
z niezbedng infrastrukturg

Adres obiektu: dz. nr. 390/13 , obr. 0015
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Stadium: PROJEKT TECHNICZNY
Nr proj.: Branza:
23-09-01
oo KONSTRUKCJA
T 12.2023
FUNKCJA NAZWISKO PODPIS
Projektant: mgr inz. Krystian Kalamus
SLK/5237/POOK/14
Projektant mgr inz. Aleksander Mojzeszek
sprawdzajacy: MAP/0181/PWBKb/18

"™ SCHEMAT - FUNDAMENTY -
LAWY FUNDAMENTOWE

Rewizja:
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