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1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest::

zaprojektowanie poprawnej pod wzgledem technologicznym  funkcji
pomieszczen o nizej okresSlonym programie dziatalnoSci,

okreSlenie wytycznych do poszczegolnych branz budowlanych w zakresie:
wykorniczenia pomieszczen, wentylacji, ogrzewania, o$wietlenia, gospodarki
odpadami, wodno-Sciekowej, wymagan higieniczno-sanitarnych.

2. Podstawa opracowania:

Zlecenie Inwestora

wytyczne programowe dziatalnoSci okreSlone przez Inwestora
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegotowych warunkow bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi
(Dz. U. z 2006r Nr 180 poz. 1325),

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2019 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia
i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosc¢ leczniczg. (Dz. U. poz.
595),

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r.
w Sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065, z 2019r ).

literatura, wytyczne

3. Opis stanu istniejacego:

W chwili obecnej na parterze w istniejgcym budynku zlokalizowany jest Klinika
Neonatologii, na pierwszym pietrze znajduje sie Klinika Ginekologii
i Potoznictwa. Rozbudowe budynku planuje sie na poziomie parteru i | pietra.
Budynek posiada jeszcze dwie kondygnacje na ktorych zlokalizowano
oddziaty tozkowe. Catosc istniejgcego budynku obstugiwana jest przez cigg
komunikacji pionowej sktadajgcy sie z jednej windy i trzech klatek
schodowych, na dwoch koncach budynku zlokalizowano klatki schodowe
stuzgcg gtownie ewakuacji. Szpital podtgczony jest do miejskiej sieci wodno-
kanalizacyjnej, miejskiej sieci energetycznej. Budynki ogrzewane sg wfasnej
kottowni z sieci miejskiej.
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4. Zalozenia programowe:
| Pigtro
Planuje sie rozbudowe Kliniki Ginekologii i Potoznictwa o blok porodowy.
Blok porodowy stanowi¢ bedzie wyodrebniony zespot pomieszczen
Zlokalizowany bedzie na | pietrze, dostepny bedzie poprzez Sluze
Zlokalizowang w istniejgcym budynku na oddziale z komunikacji wewnetrznej
oddziatu. Zaktada sie, ze pacjentka przywozona jest z izby przyjec
komunikacjg o0golng na oddziat a nastepnie przed porodem Sluzg na blok
porodowy.
Na bloku porodowym przewidziano:
- 6 sal do porodow w tym dwie do porodow w wodzie, przy salach
przewidziano fazienki.
- sale do cigeC cesarskich z pomieszczeniami towarzyszgcymi (Sluze pacjenta,
pomieszczenie mycia wstepnych narzedzi, zespot szatniowy z fazienkg dla
personelu, pomieszczenie przygotowania lekarzy, Sluzy pacjenta (do nagtych
przypadkow), Sluzy materiatowe)
- sale przygotowania rodzgcych
- dyzurke z punktem pielegniarskim
- pomieszczenie Instrumentariuszek
- pomieszczenie anestezjologow
- pokoj lekarzy
- pomieszczenie kierownika
- pomieszczenie socjalne i tazienke personelu
- magazyn
- pomieszczenie porzgdkowe
- pomieszczenie dla ojcow z WC
- komunikacja bloku,
- klatke schodowa.
- brudownik
Na sali cesarskich cie¢ wydzielono stanowiska do resuscytacji noworodka
Materiat czysty — narzedzia, leki i opatrunki sg dostarczane z komunikacji
0golnej szpitala poprzez Sluze na blok porodowy do Sluzy materiatowej, gdzie
sg przechowywane narzedzia dla sali cesarskich cie¢ bgdZz do magazynu
gdzie sg przechowywane dla catego bloku porodowego.
Zaktad sie iz materiat brudny bedzie transportowany po zakonczeniu pracy
w zamknietych szczelnie odpowiednich pojemnikach do pom. na odpady

medyczne.
Narzedzia brudne — po przekazaniu do czesci ,brudnej” zostang wstepnie
umyte w Zzlewie | myjce dezynfektorze a nastepnie przekazane

w systemowych pojemnikach do centralnej sterylizatorni.
Bielizna, z zatoZenia jednorazowa, bedzie wrzucana do pojemnikéw na odziez
brudng, w pom. przygotowania lekarzy.
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Odpady z zabiegow — wrzucane sg do znajdujgcych sie na sali odpowiednio
oznaczonych pojemnikéw i wywozone do szpitalnego pomieszczenia na
odpady szpitalne zlokalizowanego na terenie szpitala a nastepnie do spalenia.
Pomieszczenia sali cesarskich cie¢c bedg mieC¢ wykonczenie systemowe
panelowe z blachy stalowej malowanej proszkowo. Posadzki zmywalne i
antyelektrostatyczne. Drzwi przesuwne (zaznaczono na rysunku) w wykonaniu
z blachy nierdzewnej. CatoS¢ zespoftu porodowego powinna by¢
klimatyzowana, w sali cesarskich cig¢ zastosowano nawiewnik laminarny
bezposrednio nad polem operacyjnym. W budynku zaprojektowano instalacje
gazow medycznych — tlenu, prozni, sprezonego powietrza z istniejgcej
instalacji szpitala, podtlenek azotu — zaprojektowano rozprezalnie gazu na
poziomie parteru, wejscie bezposrednio z zewngtrz. Na sali cesarskich ciec¢
projektuje sie odcigg gazow anestezyjnych w kolumnie anestezjologicznej i na
Scianie.

Przy porodach rodzinnych mogg bra¢ rowniez ojcowie dla ktorych
zaprojektowano na parterze szatnie z weztem sanitarnym. Wchodzi¢ oni bedag
bezposrednio z dworu do wydzielonej klatki schodowej a poprzez nig do szatni
gdzie bedg sie rozbierac. Po wstepnym przygotowaniu przechodzi¢ bedg na
pietro do pomieszczenia ojcow gdzie bedg ubierac sie w ubranie ochronne.
Tak ubrani bedg wpuszczani na blok porodowy. Projektowana klatka bedzie
petnic funkcje gtownie ewakuacyjng z nowego budynku. Zaprojektowane drzwi
Z bloku porodowego na klatke schodowg bedg na state zamkniete, otwierane
bedzie umozliwione podczas alarmu PPOZ .

W przypadku gdy trafi sie ojciec z niepetnosprawnoscig bedzie on wpuszczany
na blok porodowy od strony istniejgcego budynku poprzez oddziat Ginekologii.
W obecnym budynku wszystkie kondygnacje dostepne sg dla 0s6b
niepetnosprawnych przez istniejgce windy osobowe. Wejscie do budynku dla
0SOb niepetnosprawnych przez wejScie z poziomu terenu — podjazd dla
karetek.

Parter:

Na poziomie parteru budynek potgczony bedzie z Klinikg Neonatologii
w miejscu pom. biurowego ktore zostanie przeniesione do nowej lokalizacji.
Istniejgce pom. Ordynatora utraci oswietlenie naturalne poprzez zamurowanie
okna w elewacji potudniowej. Dla Ordynatora zaprojektowano gabinet w nowej
lokalizacji. Jego poprzedni pokéj bedzie wykorzystywany jako magazyn.

W nowym budynku parter i pietro zostanie pofgczone windg szpitalng ktora
bedzie wykorzystywana do transportu noworodkoéw zagrozonych z bloku
porodowego bezposrednio do Kliniki Neonatologii.

Na parterze przewidziano:

- pomieszczenie ordynatora

- pomieszczenie biurowe

- Szatnie kobiet z umywalnig
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- WC personelu

- dwa magazyny

- pomieszczenie ojcow

- WC ojcow

- pomieszczenie rozdzielni elektrycznej

- rozdzielnia / UPS

- pomieszczenie rozprezalni podtlenku azotu
- wezeft cieplny

- klatke schodowg

- przestrzen pod centrale wentylacyjne.

5. Zatrudnienie
Na projektowanym bloku porodowym zatrudnione bedzie okofo 20 0s6b
w systemie dwuzmianowym. WSszyscy wyzej wymienieni pracownicy
korzystac bedg z szatni personelu zlokalizowanej na parterze w
projektowanym budynku dotyczy to kobiet, mezczyzni bedg mie¢ szatnie w
dotychczasowych lokalizacjach.

6. Wytyczne ogélne

6.1. Wytyczne do systemu  zasilania i ochrony
przeciwporazeniowej
Wykaz podstawowych instalacji elektrycznych:
- instalacja oS$wietlenia podstawowego | miejscowego 230V nie
rezerwowana

- instalacja oswietlenia podstawowego i miejscowego 230V rezerwowana

- instalacja lamp bezcieniowych (operacyjnych i zabiegowych),

- instalacja sygnalizacji i sterowania wentylacjg i klimatyzacjg,

- instalacja gniazd wtykowych 230V rezerwowana

- instalacja zasilania komputerow,

- instalacja uziemien specjalnych i wyrdwnawczych,

- instalacja transformatorow separacyjnych dla potrzeb Sali cesarskich
ciec

- instalacja dzwiekowych sygnatow ostrzegawczych (przepisy ppoz.).

Zasilanie budynku odbywac sie powinna na zasadzie zasilania dwustronnego,

tj. na doprowadzeniu dwdch linii zasilajgcych, z dwdch réznych, niezaleznych

GPZ (gftowny punkt zasilajgcy). System ten powinien by¢ asekurowany przez

wtasny agregat prgdotworczy, stanowigcy zabezpieczenie w przypadku awarii

sieci panstwowe.

Agregat prgdotwoérczy powinien mie¢ odpowiednig moc, umoZliwiajgcg

awaryjne zasilanie gtdbwnych obwodow. Zapas oleju napedowego (do silnika
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powinien wystarcza¢c na 48 godzin pracy agregatu). Ponadto, agregat
powinien by¢ odpowiednio dozorowany, konserwowany w miesigcu probnie
uruchamiany na okres 15 minut.

Komputery  powinny —mie¢ wfasne [lub grupowe zabezpieczenie
bezprzerwowego zasilania przez UPS-y na okres od 0,5 do 1,5 h.

Swiatto lampy operacyjnej bezcieniowej nie moze zanikngé na okres dtuzszy
niz 0,5 sekundy. Podfoga na sali cesarskich cie¢c musi byc¢
antyelektrostatyczna i przewodzgca.

Urzgdzenia ~medyczne, gniazda zasilajgce etc, muszg podlegac
ekwipotencjalizacji (wyrownanie potencjatow) ze wzgledu na stosowanie
gazow medycznych.

Zainstalowane oprawy winny by¢ dobrane tak, aby zagwarantowac fatwe
utrzymanie czystosci, wymagane normatywnie natezenie oSwietlenia i jego
rownomiernoSc, spetnienie wymagan technicznych i technologicznych,
energooszczednosc.

W pomieszczeniach:

- Sala cesarskich cie¢

- sale porodoéw

Oprawy powinny by¢ szczelne i odporne mechanicznie wbudowane w sufit
podwieszany

Przy doborze natezenia oSwietlenia nalezy sie kierowac wymaganiami
obowigzujgcych w tym zakresie norm.

Zapewnienie bezprzerwowego zasilania dla lampy operacyjnej oraz urzgdzen
medycznych kontrolujgcych podstawowe funkcje zyciowe lub ratujgcych zycie
nalezy realizowa¢ dodatkowo przez UPS-y i agregat (jako trzecia rezerwa,
niezalezna od 2 linii zasilajgcych).

Takze ochrona przeciwporazeniowa musi byC realizowana w Sposob
szczegolny. Dla Sali operacyjnej konieczne jest utworzenie wydzielonego
separowanego systemu zasilajgcego uktad IT.

Celem ochrony jest jej skutecznoS¢ bez wytgczenia sieci w wypadku
Jjednofazowego doziemienia. Realizowane jest to poprzez budowe uktadu
sieciowego IT z ciggta kontrolg izolacji i sygnalizacjg stanu sieci.

W wyznaczonym miejscu nalezy instalowac kasete sygnalizacyjng, dajgca
sygnat optyczny i akustyczny dla obstugi medycznej w przypadku zaistniatej
awarii. Alarm akustyczny moze byc¢ wytgczany przez personel, sygnat
optyczny natomiast ulega skasowaniu dopiero po ustgpieniu zaktocenia.

Na Sali cesarskich cie¢ w zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy
zastosowac dodatkowe Srodki bezpieczenstwa:

- obwody gniazd wtykowych, kolumny anestezjologiczne i napedy stotow
nalezy zasilac przez transformatory separacyjne. (Zapewnia to oddzielenie
obwodu wtoérnego od pierwotnego oraz od czeSci uziemionych);

- muszg byc¢ zastosowane ukfady ciggtej kontroli stanu izolacji z optyczng

i akustyczng sygnalizacjg uszkodzen — stanu zagrozenia;

7
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wszystkie metalowe elementy stotu operacyjnego, kolumn
anestozjologicznych opraw  oSwietleniowych, konstrukcji, podfogi
antyelektrostytycznej etc. muszg byc¢ potgczone migedzy sobg dla wyréwnania
potencjatu.

lloS¢ gniazd zasilajgcych aparature elektromedyczng wykorzystywang przez
chirurga powinna wynosic 8 i wykorzystywanych przez anestezjologa rowniez
8. Gniazda powinny byc zainstalowane w moscie i powtorzone na Scianie.
Moc dla 1 kolumny anestezjologicznej/chirurgicznej P minimum = 2 kW, Pmax
= 4 kW. Na Sali cesarskich cie¢ na bloku porodowym nad stotami
operacyjnymi nalezy zamontowaC nawiewnik laminarny. Podfoga na sali
operacyjnej musi byc¢ antyelektrostatyczna, utozona na siatce Cu z dwoma
odprowadzeniami uziemiajgcymi, przewodzgcg o opornosci punktowej przy
nacisku 1 kG od 104 ohma do 106 ohma (opornoSc nie moze byc zbyt mata ze
wzgledoéw ochrony przed porazeniem). W kwestii podfogi mozna zastosowac
inne rozwigzanie co najmniej rownowazne zgodne z obowigzujgcymi
przepisami.

6.2. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanej rozbudowy majg byé odprowadzane
przewodami kanalizacyjnymi do istniejgcej sieci kanalizacyjnej.

Piony kanalizacji sanitarnej wyprowadzi¢ ponad nowy dach i zakoriczyc rurami
wywiewnymi. Scieki sanitarne winny byé odprowadzane z urzgdzen
podejsciami i pionami zakrytymi. Na bloku porodowym w pomieszczeniach:
przygotowania lekarza i przygotowania pacjenta podtgczenie przyborow bez
syfonow, syfony zlokalizowac poza tymi pomieszczeniami i zapewnic do nich
dostep.

Zimna woda

Woda zimna dla potrzeb socjalno-bytowych, do urzgdzen technologicznych
oraz na potrzeby zabezpieczenia przeciwpozarowego ma by¢ doprowadzona
z istniejgcej wewnetrznej instalacji wody zimnej. Dla instalacji nalezy
zastosowaC¢ wymagane urzgdzenia zabezpieczajgce przed wtornym
zanieczyszczeniem wody. Instalacja prowadzona pod tynkiem, obudowana.
Do urzgdzen typu:

- ukfad nawilzania klimatyzacji nalezy zastosowac wode uzdatniona.

Na dzien dzisiejszy Szpital zaopatrywany jest z wodociggu miejskiego z
dwoch niezaleznych przytgczy, ponadto posiada zbiornik rezerwowy
zapewniajgcy dostawy wody przez 12h.
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6.3.

Ciepta woda uzytkowa z cyrkulacja

Ciepta woda zapewniona bedzie z wewnetrznej sieci (kottownia z ukfadem
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji).

W instalacji cyrkulacyjnej majg byc zastosowane termostatyczne zawory
regulacyjne do cieptej wody uzytkowej dla uzyskania wymaganej temperatury
cieptej wody w punktach czerpalnych 55-60°C oraz dla przeprowadzenia
okresowej dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody 70-80°C.

Gazy medyczne

Tlen medyczny

Projektowana instalacja zasilana ma by¢ w tlen medyczny z istniejgcej
centralnej instalacji zlokalizowanej na terenie Szpitala. Nalezy zaprojektowac
nowg instalacje na terenie projektowanego budynku oraz zapewni¢
odpowiednie przytgcze z punktu poboru w istniejgcym budynku szpitala.

Podtlenek azotu
Projektowana instalacja zasilana ma by¢ z nowej stacji rozprezania podtlenku
azotu zlokalizowanej na parterze.

Sprezone powietrze medyczne

Projektowana instalacja zasilana ma byc¢ w sprezone powietrze z istniejgcej
centralnej instalacji zlokalizowanej na terenie Szpitala. Nalezy zaprojektowac
nowg instalacje na terenie projektowanego budynku oraz zapewni¢
odpowiednie przytgcze z punktu poboru w istniejgcym budynku szpitala.
Sprezarkownia ma dostarczac¢ powietrze o ci$nieniu 0,4MPa. Medyczne
Sprezarkownia winna byc¢ wyposazona w zespoly sprezarkowe, zbiorniki
buforowe, ukfady oczyszczajgce powietrze oraz pozostate elementy okreSlone
w normie PN-EN 737-3.

Préznia

Projektowana instalacja korzystac bedzie z istniejgcej centralnej instalacji
prozni zlokalizowanej na terenie Szpitala. Nalezy zaprojektowac nowg
instalacje na terenie projektowanego budynku oraz zapewni¢ odpowiednie
przytgcze z punktu poboru w istniejgcym budynku szpitala.

Odciggi gazow uzytych do narkozy
Na Sali cesarskich cie¢ nalezy zaprojektowac odcigg do usuwania zuzytych
gazow anestetycznych. W kolumnie anestezjologicznej i na Scianie.
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Zgodnie z Dyrektywa 93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. o wyrobach
medycznych oraz Rozporzgdzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215
poz.1426 z dnia 05.11.2010 r. w sprawie Klasyfikacji Wyrobow Medycznych
do rdéznego przeznaczenia, instalacja gazow medycznych jest wyrobem
medycznym.

W zwigzku z powyzszym zespoly takie jak:

- punkty poboru,

strefowe zespoty kontrolne,

sygnalizatory,

tablice redukcyjne,

panele redukcyjne,

baterie butlowe,

muszg posiadaC¢ deklaracje wfaSciwoSci uzytkowych wydane przez
producenta, by¢ oznaczone znakiem CE z numerem jednostki notyfikowanej
oraz zgtoszone w Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktow Biobojczych.

Pozostate elementy takie jak sprezarki, pompy, zbiorniki wyrownawcze, filtry
oraz zespoty uzdatniania sprezonego powietrza powinny spetnia¢ wymagania
zawarte w normach zharmonizowanych z w/w Dyrektywa. Wymog spetnienia
wymagan powinien wynikac z dokumentacji.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dyrektywie 93/42/EWG i normach
zharmonizowanych przyjeto, ze przy budowie zostang wykonane nastepujgce
systemy rurociggow:

- tlenu,

- Sprezonego powietrza medycznego,

- podtlenku azotu,

- prozni medyczney,

- odciggu gazow uzytych do narkozy,

- instalacje sygnalizacji alarmowej gazow medycznych.

System rurociggow tlenu zaprojektowac zgodnie z PN-EN ISO 7396-1.

System rurociggéw gazow medycznych musi by¢ wykonany z rur miedzianych
wg PN-EN 3348:2009 ,Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrggte bez szwu
do gazow medycznych Ilub prozni”. System rurociggow gazow medycznych
zasilajgcy zostanie rozprowadzony poziomami w przestrzeni sufitu
podwieszonego.  Na  poszczegolnych  rozgatezieniach  zainstalowac
eksploatacyjne zawory odcinajgce. Instalacje zostang doprowadzone nad
stropami podwieszonymi lub w bruzdach do sal operacyjnych, pomieszczenia
wybudzen, izolatek pomieszczen intensywnego nadzoru. Instalacje bedag
podzielone na strefy odcinane przez strefowe zespoty kontroli SZK. Nastepnie
instalacje doprowadzone zostang do punktow poboru montowanych w
kolumnach anestezjologicznych, kolumnach chirurgicznych, zestawach |IOM,
Szpitalnych oprawach przytozkowych oraz w tynku na Scianie w gabinetach
zabiegowych. Instalacje gazow medycznych sprezonych i prézni muszg

10
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odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w normie PN-EN ISO 7396-1 i PN-EN
ISO 7396-2.

Punkty poboru musza odpowiada¢ wymaganiom okreSlonym w:

PN-EN ISO 9170-1 ,Punkty poboru dla systemow rurociggowych do gazow

medycznych”
Cze$c 1: ,Punkty poboru do uzycia ze sprezonymi gazami medycznymi i
proznia”

Poniewaz produkowany w kraju osprzet dostosowany jest do systemu AGA,

zalecany jest montaz punktow poboru AGA typ MC 70 lub rownowaznych

(koncowki wtykowe powinny posiadac jednakowy ksztaft). Nadrzednym

warunkiem przyjecia typu p. poboru powinna by¢ zasada, ze w catym szpitalu

jest jeden system dla punktow poboru gazéw medycznych. Jako punkty

poboru odciggu gazow anestetycznych nalezy zastosowac punkty poboru z

napedem inzektorowym wg normy PN-EN ISO 9170-2 ,Punkty poboru dla

systemow rurociggowych do gazow medycznych”

Czesc¢ 2: ,,Punkty poboru do systemow odciggu gazow anestetycznych”

Zgodnie z wymaganiami instalacje wyposazone bedg w strefowe zespoty

kontroli SZK spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO 7396-1.

Konstrukcja i zamontowane wyposazenie ma pozwalac na:

- zamykanie i otwieranie przeptywu gazow bedgcych pod ciSnieniem i proznig,

- pomiar i wskazanie ci$nienia lub podcisnienia gazow,

- generowanie sygnatow dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

- Ssygnalizowanie w sposob optyczny i akustyczny stanow alarmowych
przekroczenie cisnienia max. i min.),

- fizyczne oddzielenie instalacji,

- awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,

- awaryjne zasilanie gazow sprezonych,

- trwate oznaczenie zaworow i stref odcinanych,

- uzyskanie tolerancji pomiaru przez czujnik nieprzekraczajgcej 4%.

W opracowaniu przewidzie¢ instalacje sygnalizacji gazow medycznych.

Wymagane wydanie certyfikatu CE na catosc instalacji.

Do wykonania rurociggow dla sprezonych gazow medycznych majg byc uzyte

rury z miedzi tgczone lutem twardym, lub innego materiatu dopuszczonego do

wyZzej wymienionych instalacji.

Nascienne punkty poboru i punkty poboru doprowadzone do sufitowych lub

naSciennych jednostek zasilania medycznego powinny odpowiadac aktualnym

wymaganiom norm PN-EN 737-1 oraz PN-EN 737-4. Powinny posiadac¢ napis

okreSlajgcy nazwe gazu, okreSlong normami kolorystyke, zawdr odcinajgcy

serwisowy, zawor zabezpieczajgcy otwierany wtykiem, dedykowane zigcze

poSrednie miedzy korpusem a gniazdem i dedykowany punkt pofgczeniowy

miedzy gniazdem a wtykiem.
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lloS¢  punktow poboru gazow  zgodnie z  specyfikacjg  kolumn
anestezjologicznych i chirurgicznych oraz w miejscach zaznaczonych na
rysunku.

Dla wyzej wymienionych gazéw nalezy wykona¢ system monitorowania i
alarmowania, przewidzie¢ nastepujace rodzaje alarmow:

Alarmy eksploatacyjne - zadaniem ich jest powiadamianie personelu
technicznego, Zze co najmniej jedno zrodto w ramach Zrodet zasilania przestato
dziatac i nalezy podjgc odpowiednie dziatania.

Czujniki alarmow eksploatacyjnych nalezy umiescic w odpowiednich
miejscach w obrebie Zrodta zasilania.

Sygnaty alarmu eksploatacyjnego bedg wskazywac ponizsze przypadki:

- niesprawnos$c¢ pojedynczych sprezarek powietrza lub pomp prézniowych,

- przetgczenie gtownego na pomocnicze zrodto zasilania,

Panele sygnalizacyjne dla sygnatow alarmu eksploatacyjnego powinny by¢
zainstalowane w miejscu gdzie zlokalizowane sg Zrodfa zasilania oraz
informacje powinny by¢ przekazywane do wskazanej dyspozytorni.

Dla alarmu eksploatacyjnego powinien by¢ uzyty przynajmniej sygnat
wizualny.

Awaryjne alarmy eksploatacyjne — wskazujg na nienormalne cisnienie w
rurociggu, co moze wymagac natychmiastowego dziatania personelu
technicznego.

Czujniki awaryjnych alarmow eksploatacyjnych umiescic w odpowiednich
miejscach w obrebie zrodta zasilania ponizej kazdego sieciowego reduktora
ciSnienia. Sygnaty awaryjnego alarmu eksploatacyjnego majg wskazywac
ponizsze przypadki:

- ciSnienie w rurociggu ponizej gtbwnego zaworu odcinajgcego zmienia sie 0
wiecej niz £20% w stosunku do nominalnego cisnienia rozprowadzania,

- ciSnienie absolutne w rurociggu do prozni mierzone powyzej gtownego
zaworu odcinajgcego wzrosnie powyzej wartosci 60 kPa.

Panele sygnalizacyjne dla sygnatow awaryjnego alarmu eksploatacyjnego
powinny byc¢ zainstalowane w migjscu gdzie zlokalizowane sg zrodfa zasilania
oraz informacje powinny byc¢ przekazywane do wskazanej dyspozytorni.

Dla awaryjnego alarmu eksploatacyjnego majg byc¢ uzyte jednoczesnie
wizualne i akustyczne sygnaty alarmowe.

Awaryjne alarmy kliniczne — wskazujg na nienormalne cisnienie w rurociggu,
co moze wymagac natychmiastowego dziatania personelu klinicznego.
Czujniki awaryjnych alarmow klinicznych bedg umieszczone w skrzynce
kazdego strefowego zaworu odcinajgcego.

Sygnaty awaryjnego alarmu klinicznego bedg wskazywac ponizsze przypadki:

12
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- ciSnienie w rurociggu ponizej dowolnego strefowego zaworu odcinajgcego
Zmienia sie o wiecej niz *20% w stosunku do nominalnego cisnienia
rozprowadzania,

- ciSnienie absolutne w rurociggu do prozni mierzone powyzej dowolnego
strefowego

zaworu odcinajgcego wzrosnie powyzej wartosci 60kPa,

Panele sygnalizacyjne dla sygnatow awaryjnego alarmu klinicznego powinny
byc¢ zainstalowane w skrzynce strefowego zaworu odcinajgcego.

Dla awaryjnego alarmu klinicznego bedg uzyte jednocze$nie wizualne i
akustyczne sygnaty alarmowe.

Zainstalowane czujniki dla alarmu klinicznego przy zaworach strefowych majg
Jjednocze$nie przekazywac informacje do dodatkowych sygnalizatorow
rozmieszczonych w salach operacyjnych, pokojach przygotowania pacjenta,
sali pooperacyjnej.

Sygnaly informacyjne — w celu wskazania normalnych warunkow pracy
zastosowac wizualne sygnaty informacyjne.

Zakres cisnien roboczych dla instalacji poszczegélnych gazéw
medycznych :

Tlen medyczny od 0,45 MPa do 0,55 MPa

Préznia powyzej 0,5 MPa ponizej 0,9 MPa

Sprezone powietrze medyczne od 0,45 MPa do 0,6 MPa

Podtlenek azotu od 0,45 MPa do 0,55 MPa

Obowigzujgce oznaczenia barwne dla gazéw medycznych:
tlen - medyczny kolor biaty

proznia - kolor zotty

sprezone powietrze - kolor biato-czarny

podtlenek azotu - kolor niebieski

odcigg gazow - kolor fioletowy

6.4. Instalacje teletechniczne
System Sygnalizacji Pozarowej — wedfug osobnego opracowania

Instalacja telefoniczna
Nalezy przewidziec¢ instalacje telefoniczng wtgczong do istniejgcej centrali
telefonicznej
Punkty abonenckie przewidzie¢ w nastepujgcych pomieszczeniach:
- pokoj pielegniarki
- Stanowiska pielegniarek
- pom. gdzie wyodrebniono biurko
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6.5.

System kontroli dostepu

Przewiduje sie kontrole wejscia z zewngtrz — wejscie dla ojcow, wejscie za
pomocg kart magnetycznych lub poprzez domofon pofgczony z dyzurkg
pielegniarek na bloku porodowym. Przy wejsciach na oddziaty powinien
znajdowac sie interkom pofgczony z punktem pielegniarskim / pokojem
nadzoru pielegniarskiego.

Drzwi wyjsciowe z bloku porodowego na klatke schodowg powinny by¢
zamkniete na state, otwierane powinny by¢ podczas ewakuacji budynku.

Instalacja sieci komputerowej
Punkty abonenckie przewidzie¢ w pomieszczeniach technologicznych, przy
czym w nastepujgcych pomieszczeniach ich liczba powinna wynosi¢ nie mnigej
niz:

- pokoj pielegniarki 4 szt.,

- pokdj anestezjologow 4 szt.,

- pokoj lekarzy 4 szt.

- pom. kierownia 2 szt

- dyzurka potfoznych 4 szt.

- Sala cesarskich cie¢ min 8 szt.

- Sala porodow rodzinnych 4 szt.

- pom ordynatora 4 szt.

- pom. biurowe 4 szt.

- magazyn 0.9 4 szt.
Wyodrebniona sie¢ powinna by¢ zabezpieczona zgodnie z ustawg o ochronie
danych osobowych.
Instalacje okablowania wykonac zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

- wykonac zgodnie z normg PN-EN 50173,

- oOkablowanie kablem UTP min. kat. 6, zakonczone gniazdami

abonenckimi typu RJ-45

Ogrzewanie i ciepto technologiczne

Ogrzewanie pomieszczen ma zapewni¢c temp. normowe | zgodne z
technologig.

Przewidzie¢ ogrzewanie grzejnikami rowniez klimatyzowanych pomieszczen.
Grzejniki przyjg¢ w wersji higienicznej, a dla pomieszczenn sanitarnych
suszarkowe, | wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne oraz
zestawy podfgczeniowe.
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6.6. Wentylacja i klimatyzacja
Nalezy przyjg¢ zgodne z uzgodniong technologia medyczng iloSci wymian
powietrza dla pomieszczen, z odpowiednim stopniem filtracji, i zaktadang
temp. nawiewu.
Dla central klimatyzacyjnych, ktore powinny by¢ w wykonaniu higienicznym
stosowacC odzysk ciepta, przez rekuperatory z wykluczeniem mozliwosci
mieszania powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Dla pomieszczen klimatyzowanych, filtracia powietrza trojstopniowa,
zakoniczona nawiewnikami z filtrami absolutnymi:
- dla Sali cesarskich cie¢ przewidzie¢ strop z nawiewem laminarnym (przeptyw
laminarny) (filtr wstepny | stopnia F5, filtr wstepny Il stopnia F9, filtr koncowy
H14).
- dla sal porodow i pom. przygotowania pacjenta przewidzie¢ nawiewniki
Zlokalizowane w strefie pacjentki (filtr wstepny | stopnia F5, filtr wstepny Il
stopnia F7, filtr koncowy H14).
Zastosowa¢ dla schfadzania powiefrza nawiewanego w centralach
klimatyzacyjnych.
Stosowac w centralach nawilzanie powietrza klimatyzowanego typu parowego.
Oprocz rozwigzan standardowych przewidzianych dla branzy wentylacyjnej,
nalezy przedsiewzig¢ kroki zaradcze w odniesieniu do samego
pomieszczenia, | jego odpowiedniego wyizolowania akustycznego.
Klimatyzacje i wentylacje wyposazyc w uktady automatyki i sterowania, oraz
monitoringu.
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7. Wytyczne szczegotowe do wybranych pomieszczen.

Pomieszczenie: | Sala cesarskich cieé

Nr pom. 1,35

Stanowisko
pracy: 5 oséb

lle oséb: | Oswietlenie:

Naturalne: Nie

5

Sztuczne: tak

Dane ogéino-budowlane

Powierzchnia: Wysokos¢:

v 456 | 3,30

Inne:

Wykoriczenie System panelowy dla blokéw operacyjnych + 10m2 szyba hartowana
scian. caftoSC¢ zabudowa systemowa

Wykonhczenie
sufitu:

System sufitowy panelowy dla blokow operacyjnych

Wykonczenie | antyelektrostatyczna tatwo zmywalna z odprowadzeniem tadunkow
posadzki: elektrostatycznych (podioga powinna by¢ wykonana na siatce Cu z dwoma

odprowadzeniami uziemiajgcymi, przewodzgcymi o odpornosci punktowej
przy nacisku 1 kG od 104 ohma do 106 ohma lub w innej technologii
réwnorzednej) zgodnie z PFU

Uwagi:

Dane dotyczace wentylacji i ogrzewania

Rodzaj wentylacji: "Wilgotnos¢ llos¢ W tym udziat Temperatura w pom: [°C]
Lato: ‘ Zima: wymian: | pow $wiezego: Lato: ‘ Zima:
2500 —
Klimatyzacja 40-60 3000 Okoto 100% 22-25
m3/h
_ ogrzewanie pomieszczenia za pomocg ogrzewania sciennego lub za
Ogrzewanie .
pomocg powietrza
Uwagi: nadcisnienie na poziomie 15%, filtr wstepny | stopnia F5, filtr wstepny

Il stopnia F9, filtr koncowy H14 wedtug klasy ISO Class5
wyciag dotem 80%, 20% gorg, nawiew na stét operacyjny za pomocg
stropu laminarnego z réznicg temperatury 1,5K predkos¢ nawiewu

0,25 m/s

Dane dotyczace urzadzen elektrycznych

Uktad Moc: Zyski

zasilana [kW] Ciepta [kW]
Instalacja administracyjna .

nie - -

Instalacja administracyjn? pod tak 05 0.3
komputery z podtrzymaniem
Instalacja technologiczna z
podtrzymaniem napiecia tak 2,7

16
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SUMA [KW] 3,0
Dane dotyczace instalacji wod-kan
Rodzaj instalacji llos¢ Jakie odbiorniki zostang podtgczone
przytgczy
Instalacja wody zimnej nie -
Instalacja wody cieptej nie -
Instalacja kanalizacyjna nie -
Instalacja technologiczna nie -
Dane dotyczace zyskoéw ciepta
[W] | llo$¢ oséb [kW]
. | jawne 77 0,385
Zyski ciepta od ludzi 5
utajone | 41 0,205
Zyski od urzadzen elektrycznych: 3,0
Inne zyski: 0,075 Pacjentka
SUMA 367
Instalacje sanitarne i specjalne
tlenowa 6 pp. zuzycie ~ 25|l/min./ 3,2 -6 bar. gniazda
2 pp. na cisnienie
1 pp. na Scianie stanowisko noworodka
2 pp. w kolumnie anestezjologicznej

prézniowa

sprezonego powietrza

inne / podtlenku azotu/

odcigg gazow anestetycznych

1 pp. w kolumnie chirurgicznej

7 pp. zuzycie ~ 301/min./ cisnienie 300-400
mm Hg gniazda:

2 pp. na $cinanie

1 pp. na Scianie stanowisko noworodka
2 pp. w kolumnie anestezjologicznej

2 pp. w kolumnie chirurgicznej

6 pp. zuzycie-100l /min./ 1pp: ciSnienie 4-5
bar gniazda, umieszczone:

2 pp. na $cinanie

1 pp. na Scianie stanowisko noworodka
2 pp. w kolumnie anestezjologicznej

1 pp. w kolumnie chirurgicznej

2 pp. zuzycie ~ 151 /min/ 1pp: ci$nienie 4-5
bar gniazda:

1 pp. na scinanie

1 pp. w kolumnie anestezjologicznej

2 pp. gniazda:
1 pp. na scinanie
1 pp. w kolumnie anestezjologicznej
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Instalacje elektryczne

ogolne fluorescencyjne 1000 Ix
Os$wietlenie miejsc. state -
nocne -
bezpieczenstwa lampa bezcieniowa w technologii LED
Oswietlenie miejscowe, przenosne, sita -
Gniazda elektryczne kolumna gniazda wtykowe dwubiegunowe ze
anestezjologiczna stykiem ochronnym 10A, 230 V — 8szt.
Gniazda ekwipotencjalne — 8szt.
Gniazda elektryczne kolumna gniazda wtykowe dwubiegunowe ze
chirurgiczna stykiem ochronnym 10A, 230 V — 8 szt.
Gniazda ekwipotencjalne — 8 szt.
Gniazda elektryczne gniazda wtykowe dwubiegunowe ze
na scianie stykiem ochronnym 10A, 230 V — 16szt.
Gniazda ekwipotencjalne — 16szt.
usytuowania gniazd — minimum 1,6 m od
posadzki;
Sygnalizacyjna zajetos¢ pomieszczenia, automatyczna
sygnalizacja awarii klimatyzaciji
Zegarowa zegar elektryczny
Lampy bakteriobojcze -
Inne specjalne uziemien roboczych;
Pomieszczenie: . Nr pom. 1.03, 1.10,
Sala porodéw 111113,
1.15
Stanowisko lle oséb: | Oswietlenie:
pracy: 3 0s6b Naturalne: tak
3 Sztuczne: tak
Dane ogéino-budowlane
Powierzchnia: 23.32 Wysokos¢: 3.30 Inne:
[m?] [m] ’
Wykonczenie farba, zmywalna odporna na dziatanie $srodkéw dezynfekcyjnych np. farba
Scian: lateksowa, przy punkcie wodnym PCV
Zﬁ?ﬁnczeme Farba lateksowa
Wykonczenie | antyelektrostatyczna tatwo zmywalna z odprowadzeniem tadunkéw
posadzki: elektrostatycznych
Uwagi:

Dane dotyczace wentylacji i ogrzewania
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Rodzaj wentylacji: "Wilgotnos¢ llos¢ W tym udziat Temperatura w pom: [°C]
Lato: ‘ Zima: wymian: | pow $wiezego: Lato: ‘ Zima:
Klimatyzacja 40-60 10 100% 22-25
rzewani mieszczenia z m rzewania tr in I
Ogrzewanie ogrzewanie pomies c enia za pomocg ogrzewania tradycyjnego lub
za pomocg wentylaciji
Uwagi: nadcisnienie na poziomie 15%, filtr wstepny | stopnia F5, filtr wstepny
Il stopnia F7, filtr koncowy H14)
wyciag gora,
Dane dotyczace urzadzen elektrycznych
Uktad Moc: Zyski Uwagi:
zasilana [kW] Ciepta [kW]
Instalacja administracyjna .
nie - -
:(nstalacja administracyjn? pod tak 05 0.3
omputery z podtrzymaniem
Instalacja technologiczna z
podtrzymaniem napiecia tak 1,0
SUMA [kW] 1,3
Dane dotyczace instalacji wod-kan
Rodzaj instalacji llos¢ Jakie odbiorniki zostang podtgczone
przytgczy
Instalacja wody zimnej Tak 1 Umywalka
Instalacja wody cieptej Tak 1
Instalacja kanalizacyjna Tak 1
Instalacja technologiczna nie -
Dane dotyczace zyskéw ciepta
[W] llos¢ oséb [kW]
. | jawne 77 0,231
Zyski ciepta od ludzi 3
utajone | 41 0,123
Zyski od urzadzen elektrycznych: 1,3
Inne zyski: 0,075 pacjent
SUMA| /5

Instalacje sanitarne i specjalne

tlenowa 2 pp. zuzycie ~ 25l/min./ 1 pp: ci$nienie 3,2
-6 bar. gniazda na wysokosci 1,5 m nad
posadzka, umieszczone na scianie
zgodnie z zatgcznikiem graficznym

3 pp. zuzycie ~ 30I/min./ 1pp: cisnienie 300-
prézniowa 400 mm Hg, umieszczone na Scianie
zgodnie z zatgcznikiem graficznym
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sprezonego powietrza Medyczne

2pp: zuzycie-100I /min./ 1pp: cisnienie 4 bar
gniazda, umieszczone na Scianie zgodnie z
zatgcznikiem graficznym

inne / podtlenku azotu/ -

odcigg gazow anestetycznych -

Instalacje elektryczne

ogolne fluorescencyjne 1000 Ix
Os$wietlenie miejsc. state -
nocne -
bezpieczenstwa lampa bezcieniowa w technologii LED
Gniazda elektryczne gniazda wtykowe dwubiegunowe ze
W panelu stykiem ochronnym 10A, 230V — 8 + 8 2x2
szt.
Gniazda ekwipotencjalne — 2 + 2 szt.
Oswietlenie miejscowe, Lampa sufitowa lub statywowa
jednoczaszowa
Sygnalizacyjna zajetos¢ pomieszczenia
Zegarowa zegar elektryczny

Lampy bakteriobojcze -

Inne specjalne -

Pomieszczenie: | Pom. przygotowania pacjenta / Nr pom. 1.33i1.28
rodzacej
Stanowisko lle oséb: | Oswietlenie:
pracy. B Naturalne: Nie
) Sztuczne: tak
Dane ogéino-budowlane
Powierzchnia: 9 Wysokos¢: 3.00 Inne:
[m?] [m] ’
Wykonhczenie s
Scian: stal ocynkowana malowana proszkowo catos¢ zabudowa systemowa
Wykonczenie | sufity dedykowane do stuzby zdrowia, higieniczne, gtadkie z powierzchnig
sufitu: z piyty pokrytej specjalng powtokg, o aktywnych wiasciwosciach

antybakteryjnych i antygrzybicznych, zmywalne, odporne na mycie na
mokro, higieniczne ptyty sufitbw o odpornosci do 100% wilgotnosci
wzglednej.

Wykonczenie
posadzki:

antyelektrostatyczna tatwo zmywalna bezspoinowa
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Uwagi:

Dane dotyczace wentylacji i ogrzewania

Rodzaj wentylacji: "Wilgotnos¢ llos¢ W tym udziat Temperatura w pom: [°C]
Lato: ‘ Zima: wymian: | pow $wiezego: Lato: ‘ Zima:
Klimatyzacja - 6 100% 22-25

Ogrzewanie

ogrzewanie pomieszczenia za pomocg ogrzewania tradycyjnego

Uwagi:

nadcisnienie na poziomie 15%, filtr wstepny | stopnia F5, filtr wstepny
Il stopnia F7, filtr koncowy H14)

Dane dotyczace urzadzen elektrycznych

Uktad Moc: Zyski Uwagi:
zasilana [kW] Ciepta [kW]
Instalacja administracyjna Tak ) )
Instalacja administ ' d
nstalacja adminis racyjng po Tak 0.5 0.2
komputery z podtrzymaniem
Instalacja technologiczna z
podtrzymaniem napiecia Nie - -
SUMA [kW] 0,2
Dane dotyczace instalacji wod-kan
Rodzaj instalacji llos¢ Jakie odbiorniki zostang podtgczone
przytgczy

Instalacja wody zimnej Tak 1 Umywalka w zabudowie
Instalacja wody cieptej Tak 1
Instalacja kanalizacyjna Tak 1
Instalacja technologiczna nie -
Dane dotyczace zyskéw ciepta

[W] llos¢ os6b (kW]

jawne - -
Zyski ciepta od ludzi -
utajone - -
Zyski od urzadzen elektrycznych: 0,2
Inne zyski: - pacjent
SUMA|

Instalacje sanitarne i specjalne w 1.33

tlenowa

1 pp. zuzycie ~ 25l/min./ 1 pp: ciSnienie 3,2
-6 bar. gniazda na wysokosci 1,5 m nad
posadzka, umieszczone na scianie
zgodnie z zatgcznikiem graficznym
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prézniowa

sprezonego powietrza

inne / podtlenku azotu/
odcigg gazow anestetycznych

2 pp. zuzycie ~ 30I/min./ 1pp: cisnienie 300-
400 mm Hg, umieszczone na scianie
zgodnie z zatgcznikiem graficznym

Medyczne

1pp: zuzycie-100I /min./ 1pp: ciSnienie 4 bar
gniazda, umieszczone na Scianie zgodnie z
zatgcznikiem graficznym

Instalacje elektryczne

ogolne

) ) miejsc. state
Oswietlenie J

nocne

bezpieczenstwa

Oswietlenie miejscowe, przenosne, sita

Sygnalizacyjna

Zegarowa

Lampy bakteriobojcze

Inne specjalne

WYMAGANIA OGOLNE
W sali cie¢ cesarskich, salach przygotowawczych (personelu/lekarzy), Sluza,
nalezy zastosowaC wysokiej jakoSci panele systemowe ze stali malowanej
proszkowo licowanej szktem.
Prefabrykowany spojny system Scianek systemowych do zabudowy wewnetrznej
blokéw operacyjnych sktadajgcy sie z konstrukcji nosnych oraz montowanych do
nich paneli Sciennych (wyklucza sie catkowicie system mocowany bezposrednio
na Sciance G/K):

a. wykonanych ze stali lakierowanych proszkowo — pomieszczenia
przygotowania personelu/lekarzy
b. wykonanych ze stali galwanizowanej/ocynkowanej licowanych szktem — sala

operacyjna
Panele stalowe powlekane farbami proszkowymi w dowolnym kolorze z palety
RAL wybranej i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego, farby powinny byc z
dodatkiem jonow srebra o wfasciwoSciach bakteriostatycznych (jony srebra
osadzane sg w powfoce — lakierze - na etapie jego produkcji) — dostarczane wraz
z montazem przez firme wyspecjalizowang w budowaniu blokow operacyjnych.
Powyzsze nalezy potwierdzic stosownym atestem (PZH) Ilub certyfikatem. Po
wykonaniu zabudowy (montazu), firma wykonawcza dostarczy Zamawiajgcemu
wyniki badan probek zastosowanych paneli - potwierdzajgce skutecznosc
zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia $cian wykonane przez
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niezalezng jednostke oraz wyniki badania potwierdzajgcego przyczepnosc powfoki
wg normy ISO 9227 NSS.

Pionowe szczeliny montazowe miedzy panelami o szerokoSci okoto 6mm, powinny
byc¢ wypetniane antybakteryjng, silikonowg uszczelkg odporng na dziatanie UV,
detergentow, Srodkow bakteriobdjczych, wody, pary oraz Srodkow uzywanych do
dezynfekcji blokow operacyjnych. Uszczelka z dodatkiem jonow srebra,
osadzanych w strukturze materiatu podczas procesu produkcji. Wykonanie
zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12365-1:2005. Zastosowanie
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i
plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym na metycyline, salmonellg,
pateczkg okreznicy i legionellg. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem
PZH lub certyfikatem.

Wyklucza sie zastosowanie silikonu lub innych mas krzepngcych obrabianych
pOzniej mechanicznie - jako potgczen miedzy panelami.

System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej wyrobu.

Rysunki zabudowy powinny byc¢ opracowane na podstawie rysunkow branzowych
instalacji elektrycznej, wod-kan, gazow medycznych, klimatyzacji, wentylacji, IT
itp.

Karty materiatowe dostarczanych wyrobow oraz rysunki wykonawcze zabudowy
bloku operacyjnego zawierajgce detale zabudowy panelowej (potgczenia, naroza
pomieszczen) muszg byc przestane do podmiotu nadzorujgcego w celu konsultacji
i akceptacji rysunkow zabudowy poszczegolnych pomieszczen. Rozpoczecie prac
montazowych odbywa sie po ostatecznej akceptacji kart materiatowych oraz
rysunkow zabudowy.

Kontrola jakosci wykonania zabudowy powinna byc¢ przeprowadzona w zakresie
zgodnosci z rysunkami zabudowy pomieszczen.

System zabudowy musi posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje
wtasciwosci uzytkowych dopuszczajgce wyroby do obrotu zgodnie z wymogami
prawa budowlanego. Nalezy to potwierdzi¢ raportami z badan wykonanymi przez
notyfikowane laboratorium.

System posiadajgcy izolacje akustyczng dla wzorcowej Scianki dwupowtokowey,
grubosci minimum 128 mm, sktadajgcej sie z paneli Sciennych stalowych gruboSci
minimum 14 mm nie mniejszg niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Nalezy przedstawic
raport z badan wykonanych przez niezalezne laboratorium potwierdzajgcy
powyzsze wiasciwosci dla Scianki wzorcowey.

System posiadajgcy odpornos$c¢ ogniowg min. El 30 dla wzorcowej Scianki o
wysokosci maksymalnie 410cm, na petnej wysokoSci witgcznie z przestrzenig
ponad sufitem powieszanym do stropu nosnego. Nalezy przedstawi¢ klasyfikacje
ogniowg wydang przez jednostke notyfikowang.

System posiadajgcy badania przepuszczalnoS$ci powietrza dla Scianki, z paneli
Sciennych stalowych/szklanych, przepuszczalnoS¢ powietrza nie wieksza niz
0,67m3/hm2 przy nadcisnieniu 250 Pa.
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Wysoka trwato$¢ elementow zabudowy panelowej, potwierdzona pozytywnym
wynikiem z badan sejsmicznych. Dla potwierdzenia dotgczy¢ do oferty raport z
badan sejsmicznych.

System budowy Scianek musi umozliwiac¢ fatwg i szybkg modyfikacje zabudowy
bloku operacyjnego i wyjecie dowolnego panela sciennego bez demontazu paneli
przylegtych.

System musi umozliwia¢ demontaz pojedynczych paneli Sciennych bez ich
uszkodzenia w celu dotarcia bezposSrednio do mediow umieszczonych wewnagtrz
Sciany.

Producent systemowej zabudowy panelowej Scian wraz ze stolarkg drzwiowg i
wyposazeniem pomieszczen powinien mie¢ wdrozony system jakosci EN ISO
9001 i EN ISO 13485.

System zabudowy sal operacyjnych musi by¢ w trakcie realizacji uzgodniony z
dostawcg  systemu  audiowizualnej integracji Sali Cie¢ ,  kolumn
anestezjologicznych, kolumn chirurgicznych, lamp operacyjnych

WYKONANIE SCIAN — WSPORNIKI

Wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej co najmniej montowane
pionowo w odlegto$ci max. co 600 mm.
Profile gtbwne nosne wykonane z ksztatfownika stalowego ocynkowanego o
grubosci Scianki min. 2mm.
Ksztaftowniki dystansowe, usztywniajgce panel Scienny wykonane ze stali
ocynkowanej o grubo$ci min. 0,6 mm
Standardowe grubosci scian dwupowfokowych stalowych 78, 103 oraz 128
mm w zaleznoSci od potrzeb zwigzanych z wyposazeniem medycznym oraz
instalacji wod-kan, gazow medycznych itp. Grubsze Sciany wykonywane sg
jako jednowarstwowe z odpowiednim rozsunieciem wewnagtrz wypetnione
materiatem izolacyjnym (daje to mozliwos¢ budowy Scian o niestandardowej
grubosci).
Wsporniki wraz z szyng podfogowg i sufitowg tworzg konstrukcje nosng
przygotowang do przenoszenia obcigzenia min. 500 Nm. W przypadku
wiekszych obcigzern montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do
przenoszenia obcigzen do 1000 Nm, dostosowana do wielkoSci obcigzenia.
WysokoSc¢ konstrukcji nosnej dostosowana do wysokoSci stropu.
Wymagane minimalna przestrzenn wewngtrz konstrukcji nosnej dla grubosci
Scian (Scianka dwupowfokowa):

a. 78 mm— 50 mm

b. 103 mm—-75mm

c. 128 mm— 100 mm
Konstrukcja musi umozliwia¢ przeprowadzenie instalacji wewngtrz Sciany w
poziomie i pionie na miejscu budowy.
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W pomieszczeniach przygotowania pacjenta i lekarzy (personelu) nalezy
przewidzie¢ w Sciankach dodatkowe wzmocnienia dla myjni chirurgicznych
oraz mebli metalowych zawieszanych na Sciance.

KONSTRUKCJA SCIAN

Szyny podfogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosci stali
ocynkowanej gruboSci min. 1 mm mocowane do podfoza i stropu.

Grubosc szyn dostosowana do grubosci konstrukcji Scianki nosne.

Szyna podfogowa stanowi podstawe dla wykonania cokotu posadzki.
Wyrdéwnanie potencjatow Scianek winno by¢ zgodnie z VDE 0107. Stosowac
do schematu elektrycznego przewody do wyrownania potencjafow.
Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatow.
Konstrukcje mocowane do wspornikow profilowanych konstrukcji Scian dla
wyjs¢ wod-kan, montazu negatoskopow, stacji medycznych, monitorow
medycznych paneli kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne wykonane z
wysokiej jakosci stali o grubosci min. 2 mm.

PANELE SCIENNE DO POMIESZCZEN PRZYGOTOWAWCZYCH
Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z gory
i z dotfu blacha posiada krawedzie zagiete do tytu pod kgtem prostym. Z boku
wykonane jest zagiecie krawedzi w Kksztafcie litery Z, ktore stuzy do
niewidocznego zamocowania panelu na konstrukcji sciennej. GruboSc blachy
min. 1 mm.

Konstrukcja panelu musi umoZliwiaCc pOzniejszy, fatwy demontaz
pojedynczego panela i dostep w celu przeprowadzenia dziatann serwisowych,
dodatkowych zmian w instalacji wewnatrz Sciennej oraz zabudowie.

Panele scienne ze stali lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety
RAL wybranego i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego z dodatkiem jonow
Srebra, ktore sg osadzane w powfoce paneli podczas ich produkcii.
Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed
bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym
na metycyline, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionellg. Powyzsze nalezy
potwierdzic odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg Ilub umowg
licencyjng. Po montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu wyniki badania
probek paneli potwierdzajgce skutecznoSC¢ zastosowanej technologii
antybakteryjnego pokrycia $cian oraz wyniki badania potwierdzajgcego
przyczepnoSc powtoki wg normy ISO 9227 NSS.

Panele $cienne montowane na konstrukcji (bezwzglednie wykluczone
mocowanie paneli bezposrednio do Scianek G/K) — profile konstrukcyjne ze
stali ocynkowanej umoZliwiajgce rozprowadzanie instalacji gazow
medycznych, instalacji elektrycznej, instalacji wod-kan wewnatrz Sciany.
Pofgczenie pionowe migdzy panelami o szerokoSci okoto 6mm (szczelina
montazowa), powinno byc¢ wypetniane antybakteryjng, silikonowg uszczelkg
odporng na dziatanie UV, detergentow, srodkow bakteriobojczych, wody, pary
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oraz Srodkow uzywanych do dezynfekcji blokow operacyjnych. Uszczelka z
dodatkiem jonow srebra, osadzanych w strukturze materiatu podczas procesu
produkcji. Wykonanie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12365-1:2006.
Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed
bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym
na metycyline, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionellg. Powyzsze nalezy
potwierdzi¢c stosownym atestem.

Potgczenie poziome pomigedzy panelami wykonywane jest bez zastosowania
uszczelki. Krawedzie paneli tgczone sg ze sobg na styk.

PANELE SCIENNE DO SALI CIEC CESARSKICH

Tafla szkta hartowanego termicznie spetniajgcego wymagania normy PN-EN
12150-1:2002 o min grubo$ci 5 mm lub bezpiecznego szkta warstwowego
spetniajgcego wymagania normy PN-EN SO 12543-2:2000/A1:2005 min
grubosci 10 mm. Materiat odporny na Srodki dezynfekcyjne stosowane
powszechnie do dezynfekcji blokbw operacyjnych. Panele Scienne szklane
posiadajg przyklejone do krawedzi tafli szkta metalowe elementy wykonane ze
stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 wg norm PN-EN 10088-1:2007 i
PN-EN 10088-2:2007, ktore stuzg do niewidocznego montazu .

Panel szklany, kolor szkta dopasowany do projektu (szkto barwione), lub
przezroczysty podklejony dekoracyjng grafikg lub folig nadajgcg kolor szktu.
Nalezy przewidzie¢ wszystkie mozliwosci do decyzji Zamawiajgcego w
zakresie ustalonego projektu graficznego. Takze tgczenie tych technologii w
ramach sali.

Konstrukcja panela musi umozliwia¢ pozniejszy, tfatwy, szybki oraz czysty
demontaz pojedynczego panela w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian
oraz petnego dostepu do instalacji w zabudowie bez koniecznosci demontazu
sufitu.

Panele scienne ze stali licowane szktem bezpiecznym warstwowym
montowanym na konstrukcji wsporczej (bezwzglednie wykluczone panele
montowane bezpoSrednio do Scianki G/K).

Grafika z wysokiej jakosci paneli systemowych ze szkfa. Panele szklane
nalezy zastosowac na powierzchni ok. 10 m2 powierzchni Scian na sali
operacyjnej.

Motyw graficzny do ustalenia na etapie projektowym.

Pofgczenie pionowe migdzy panelami o szerokoSci okoto 6mm (szczelina
montazowa), powinno byC wypefniane antybakteryjng, silikonowg uszczelkg
odporng na dziatanie UV, detergentow, srodkow bakteriobojczych, wody, pary
oraz Srodkow uzywanych do dezynfekcji blokow operacyjnych. Uszczelka z
dodatkiem jonow srebra, osadzanych w strukturze materiatu podczas procesu
produkcji. Wykonanie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12365-1:2005.
Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed
bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym
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na metycyline, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionellg. Powyzsze nalezy
potwierdzi¢c stosownym atestem.

ELEMENTY SYSTEMOWE MONTOWANE W SCIANE — SZAFA PRZELOTOWA
SLUZA DRZWIOWA
SZAFA PRZELOTOWA POMIEDZY ( pom 1.35a 1.27)

1.

Szafa w pomieszczeniu o wymiarach ok. 800x870x2250 mm (+/- 20 mm)
wykonana w catoSci ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301
(304), szafa stojgca. Szafa wyposazona w wewnatrz pie¢ potek przestawna z
dodatkowym profilem trapezowym wzmacniajgcym potke od spodu. Drzwi
przeszklone z dwoch stron, szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste.
Drzwi szafy otwierane z dwoch stron z prawej na lewg strone (standardowo)
lub z lewej na prawg lub naprzemiennie (prawo/lewo lub lewo/prawo).. Drzwi
od strony Sali ciec¢ licowane w cato$ci szktem. Drzwi wyposazone w gumowg
uszczelke oraz uchwyt typu C.. Wszystkie krawedzie zaokrgglone,
bezpieczne. Szczelnos¢ szafy musi zapewniaCc mozliwos¢ wykonywania
dekontaminacji sali operacyjnej za pomocg zamgtawiania, bez koniecznosci
dodatkowego uszczelniania.

Szafa miedzy pomieszczeniem 1.29 a 1.30 o wymiarach min 1200x870x2250
wykonana w catoSci ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301
(304), szafa stojgca. Szafa wyposazona w wieszaki oraz potki na buty ,
wewngtrz jedna potka przestawna z dodatkowym profilem trapezowym
wzmacniajgcym potke od spodu, drzwi zabudowane z dwoch stron. Drzwi
szafy otwierane z dwoch stron z prawej na lewg strone (standardowo) lub z
lewej na prawg lub naprzemiennie (prawo/lewo lub lewo/prawo) - na zyczenie
Zamawiajgcego. Drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C.

ELEMENTY SYSTEMOWE MONTOWANE W SCIANE — ZEGAR NA SALI CIEC
CESARSKICH

1.

NOOAWODN

8.
9.

Kolor wyswietlanych cyfr - czerwony.

WysokoSc cyfry 100 - 125mm godziny/minuty. Format HH:MM:SS/DD.MM.RR
Wyposazenie w wyswietlacz LED.

Wyposazenie wyswietlacza w sekundnik.

Zmiana trybu pracy zegar/stoper. Sterowanie stoperem.

Duza jasnoSc¢ wyswietlanych cyfr. Regulacja jasnoSci Swiecenia wySwietlacza.
Mozliwo$¢ ustawiania np. pilotem (brak bezposredniego dostepu do zegara) -
Standard- przewodowy, radiowy opcja.

Praca autonomiczna (bez potgczenia z komputerem).

Mozliwo$¢ synchronizacji czasu PC z zegarem.

10.Ustawianie zegara z poziomu aplikacji. Synchronizacja zegara czasu

rzeczywistego z serwerem NTP.

27



28

PROJEKT TECHNOLOGICZNY — ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH O SALE

PORODOWE Z SALA DO CIEC CESARSKICH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

11.Mozliwos¢ synchronizacji z systemu zintegrowanego zegara cyfrowego

Sciennego. Interfejs sieciowy Ethernet.

12. Telnet. Podtrzymanie bateryjne. Synchronizacja czasu z systemem integracji

bloku operacyjnego. Serwer czasu NTP.

13.0budowa aluminiowa malowana proszkowo. Stopienn ochrony min. IP54.

Wilgotnosc pracy 10% ~ 90% (bez kondensacji).

ELEMENTY SYSTEMOWE MONTOWANE W SCIANE — KASETY NA GNIAZDA
ELEKTRYCZNE

1.

2.

3,
4,

W sali cie¢ cesarskich gniazda elektryczne nalezy zaprojektowac i wykonac¢ w
kasetach ze stali nierdzewne.

Kaseta ze stali nierdzewnej w gat. min. 1.4301 malowana proszkowo pod
kolor paneli.

Kaseta z klapkg w kolorze. Kaseta licujgca z zabudowg panelowa.

Kaseta moggca pomiesci¢c min 9 gniazd elektrycznych/IT

ELEMENTY SYSTEMOWE MONTOWANE W SCIANE — KANALY | KRATKI
WYWIEWNE SYSTEMU WENTYLACJI

1.
2.

W sali kratki wywiewne nalezy zaprojektowac i wykonac ze stali nierdzewney.
W przypadku stosowania uktadu wywiewnego innego producenta, nalezy
zapewni¢ integralnosc¢ sytemu wentylacyjnego z zabudowg panelowa.

PANELE SUFITOWE

1.

2.

3.

System sufitowy panelowy dla blokow operacyjnych jest spojnym i
konsekwentnym uzupetnieniem modufowego systemu Sciennego. Moduty
kasetonow o wymiarach 600 x 600 mm ze stali nierdzewnej chromowo-
niklowej materiat EN 1.4301 lakierowane proszkowo, sg dostosowane do
odlegtosci miedzy osiami elementow rastra systemu sufitowego i mogg byc¢
zdejmowane pojedynczo. Sufit nalezy zastosowac do wszystkich pomieszczen
wykonanych w technologii zabudowy panelowe.

Konstrukcja dolna powinna skfadac sie z wigzan potgczonych klamrami,
wykonanych z profili noSnych | poprzecznych, ktore tworzg stabilne
rusztowanie. Jest ono regulowane za pomocg pretow mocujgcych z
noniuszem na wysokosci zawieszenia od 300 mm do 1100 mm. Prety z
noniuszem sg montowane na suficie za pomocg kotkow metalowych.
Rozmieszczenie punktow zawieszenia odpowiada statycznym wymaganiom
konstrukcji sufitowej oraz uwzglednia raster sufitowy i warunki montazu
infrastruktury. Wszystkie czesci konstrukcji podstawy sg wykonane z materiatu
ocynkowanego. Kasetony sufiftowe sg podirzymywane za pomocg profilu
noSnego w systemie zaciskowym. System budowy sufitow gwarantuje
uzyskanie rownego poziomu pfaszczyzny sufitu, a takze fatwy demontaz i
ponowny montaz kasetonow.

Panele sufitowe sktadajg sie z wysokiej jakoSci stali gruboSci min. 0,8 mm stal
nierdzewna chromowo-niklowa materiat EN 1.4301 lakierowana proszkowo
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dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonow srebra, ktore sg osadzane
w powtoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii
zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym
przed gronkowcem Zztocistym odpornym na metycyline, salmonellg, pateczkg
okreznicy i legionellg. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem —
certyfikatem, licencjg lub umowa licencyjng.

Kasetony standardowe posiadajg wymiary modutéw 600 x 600 mm, lub 1200 x
600 mm.

Panele sufitowe mogg by¢ demontowane pojedynczo.

Krawedzie zagiete tworzgc wneke do montazu opraw oswietleniowych tworzgc
wraz z panelami sufitowymi powierzchnie szczelng, zamknietg. Oprawy
oSwietleniowe o ksztafcie kwadratu lub prostokata, szczelne dostosowane do
systemu sufitow kasetonowych.

Przygotowane pod montaz opraw oswietleniowych.

Przygotowanie do montazu elementow sufitowych takich jak: kolumna,
anestezjologiczna i dwa zawiesia na monitory, gtosniki, kamer itp.

DRZWI SYSTEMOWE | DRZWI PRZESUWNE AUTOMATYCZNE Z OKNEM
WGLADOWYM

1.

Wszystkie drzwi do pomieszczen sali cieC cesarskich nalezy wykonac jako
systemowe ze stali nierdzewnej przeszklone, automatyczne, spojne z
systemem panelowej zabudowy Scian. Drzwi bezposrednio do sali z korytarza
nalezy malowac proszkowo jednostronnie z numerem sali. Kolorystyka do
ustalenia na etapie projektu lub spdjna do kolorystyki Sali Cie¢ Cesarskich.
Oscieznica obejmujgca, zintegrowana z zabudowg panelowg Scienng,
licowana z powierzchnig panelu Sciennego.

Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem
240.

Grubosc oscieznicy minimum 1,5 mm.

Montaz oscieznicy niewidoczny, brak widocznych otworow i wkretow
zaSlepionych plastikowymi grzybkami.

Nie dopuszcza sie widocznych spawow na zewnetrznej czesci oscieznicy.

Na stronie wewnetrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wgtebienie do
ktorego w czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany
na skrzydle drzwiowym w celu zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i
szczelnoSci drzwi.

Wyrdéwnanie potencjatow zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu
elektrycznego instalowany jest do oScieznicy przewéd do wyréwnania
potencjatow. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatow na sali.

Skrzydto drzwiowe wykonane w technologii warstwowej, odpornej na
uderzenie specjalnej ptyty widrowej licowanej stalg chromowo-niklowg materiat
EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240
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10.Skrzydto powinno byc¢ wykonane bez jakichkolwiek potgczen na frontowej
stronie drzwi.

11.Na powierzchni czotowej skrzydta powinien by¢ zamontowany gumowy profil
uszczelniajgcy dociskany do wgtebienia oScieznicy, ktory jednocze$nie
amortyzuje zamykane drzwi.

12.Mechanizm suwny skfada sie ze stabilnych szyn jezdnych i powinien byc¢
wykonany z wyttaczanego aluminium, z minimum 4 krgzkami jezdnymi z
tworzywa sztucznego, w formie fozyska kulkowego zatopionego w rolkach z
tworzywa sztucznego, w komplecie ze Slizgaczami wspotpracujgcymi, w celu
szczegolnie tatwego i cichobieznego dziatania.

13.Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbdj amortyzujgcy.

14.Mechanizm suwny powinien posiadac ptynng regulacje szczeliny pomiedzy
Skrzydtem drzwiowym a podfozem pomiedzy 0 - 40 mm.

15.Wyréwnanie potencjatow zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu
elektrycznego instalowany jest do oScieznicy przewéd do wyréwnania
potencjatow. Wymagane jest doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego
potencjatow na sali.

16.Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 jednostronny L min.
750 mm.

17.Automatyka powinna spetnia¢ nastepujgce wymogi:

- requlowana szybkosc ruchu

- regulowana szerokoS$c¢ otwarcia

- przyciski sterujgce (2 szt.) montowane na Scianie,

- mechanizm powinien umoZzliwiac otwieranie reczne w przypadku braku

zasilania

- redukcja predkosSci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi

- sterownik cyfrowy kontrolujgcy ruch drzwi - elektroniczny ukfad zmiany
kierunku ruchu w momencie napotkania przeszkody

- ukfad powinien posiadac¢ samodiagnozujgcy procesor z pamiecig btedow

otwarcia

- mozliwoS$¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okreSlonego czasu
otwarcia 1-30 s.

- mozliwos¢ programowania sity docisku drzwi

- ciezar skrzydta drzwiowego do 200 kg

- parametry prgdu 230 V, 50 Hz, 24 V Automatyka powinna spetniac
nastepujgce wymogi:

- requlowana szybkosc ruchu

- regulowana szeroko$c¢ otwarcia

- przyciski sterujgce (2 szt.) montowane na Scianie,

- mechanizm powinien umozliwiac otwieranie reczne w przypadku braku
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18.Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastepowac za pomocg czujki
zblizeniowej montowanej na Scianie po dwoch stronach drzwi. Miejsce
montazu na Scianie wedtug wskazowek architekta. Dodatkowo na oScieznicy
dwu stronnie zamontowany podS$wietlany przycisk dodatkowego otwarcia
drzwi, a na stronie zewnetrznej oScieznicy podswietlany czerwony przycisk
statego otwarcia drzwi. W S$wietle oScieznicy zamontowana fotokomorka
uniemoZzliwiajgca przypadkowe przytrzasniecie przez zamykajgce sie skrzydto
drzwi lub/i na oScieznicy oraz poKkrywie napedu zamontowane kurtyny
zabezpieczajgce przed przypadkowym uderzeniem skrzydtem podczas pracy
otwierania oraz zamykania. lloS¢ kurtyn zalezna od wieloSci Swiatfa przejscia
drzwi.

19.Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg
rewizyjng wykonang ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301. lub
aluminium lub z materiatu malowanego proszkowo.

20.Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow.

21.0kno obserwacyjne w drzwiach wymiar min. 250x1800 mm z Zzaluzja.
Sterowanie zaluzjami za pomocg przyciskOw na oscieznicy.

22.Drzwi do sal operacyjnych licowane szktem jednostronnie od strony sali
operacyjnej.

23.0kno szklone szktem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi (bez
zastosowania ramek).

24.Rozmieszczenie drzwi zgodnie z dokumentacjg projektows.

25.Elementy malowane proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem
Jjonow srebra, ktore sg osadzane w powfoce paneli podczas ich produkcji.
Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrone przed
bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym
na metycyline, salmonellg, pateczkg okreznicy i legionellg.

26.Deklaracja wtaSciwosci uzytkowych wydana na podstawie badan wykonanych
w jednostce notyfikowanej potwierdzajgca bezpieczenstwo uzytkowania i
funkcjonowania drzwi z napedem zgodnie z normg PN-EN 16005:2013.

ELEMENTY SYSTEMOWE MONTOWANE W SCIANE — MYJNIA CHIRURGICZNA
1. Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, konstrukcja samonosna. Misa
umywalni wykonana z materiatu kompozytowego dostepnego w dwoch
wersjach kolorystycznych. Misa pokryta powfokg antybakteryjng zawierajgcg
nanoczgsteczki srebra o silnych wfasciwoSciach bakteriobojczych i
grzybobdjczych. Misa tatwa do utrzymania w czystosci, nie wymagajgca
specjalistycznych Srodkow czyszczgcych, odporna chemicznie na dezynfekcje
wszystkimi dopuszczonymi Srodkami, wytrzymata mechanicznie, lekka,
wyprofilowana ergonomicznie. Nad czeScig roboczg wyprowadzony panel z
Szafkg ze stali szlifowanej w gatunku 1.4301 (304) z frontem zamykanym
Skrzydtowo (unoszonym w gore) licowanym lustrem. Wewnatrz szafki
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(gornego panelu rewizyjnego) znajdujg sie dozowniki szczotek jednorazowych
(podlegajgce wyjeciu z gniazd i poddaniu sterylizacji) i recznikow papierowych
oraz dozowniki mydfa i ptynu dezynfekcyjnego. Dozowniki ptynu
dezynfekcyjnego i mydfa zainstalowane do myjni z mozliwoSciag w razie
uszkodzenn do wymiany na nowe(zabrania sie przyklejania na tasmy), do
wyboru w dwdch wersjach: pojemniki do napetniania lub jednorazowe steryine
woreczki. Dolna zabudowa myjni wykonana ze stali nierdzewnej szlifowanej w
gatunku 1.4301 (304). Pod misg umywalni znajdujg sie dwa elektrycznie
wysuwane uruchamiane kolanem pojemniki na odpady (zuzyte reczniki
papierowe. Zamykanie pojemnikow kolanem. Misa wyposazona w jeden
centralny odptyw z syfonem z funkcjg automatycznej samodezynfekcji rur i
odptywow z biofilmu. Termiczna dezynfekcja biofilmu w temperaturze ok. 85 —
95° C oraz wspomagajgce czyszczenie wibracyjne na poziomie 50Hz cykle
uruchamiane automatycznie. Wewnatrz misy umywalni dodatkowy wyciggany
pojemnik na zuzyte szczotki, wykonany z kompozytu w tym samym kolorze
oraz o wtasciwosciach antybakteryjnych. W dolnej czeSci myjni zamontowane
diodowe sygnalizatory informujgce o przebiegu procesu dezynfekcji za
pomocg piktogramow. Myjnia wyposazona w dwie baterie zasilane sieciowo z
bezdotykowo aktywowanym wyptywem wody, mydta i ptynu dezynfekujgcego
oraz z bezdotykowym sterowaniem temperaturg wyptywajgcej wody —
wszystkie funkcje obstugiwane za pomocg jednej wylewki. Na wylewce
znajduje sie ,koto sterujgce”. Odpowiednie przytozenie dfoni powoduje
uruchomienie i podswietlenie funkcji sterujgcych baterig. Waga myjni 130kg
(+/- 10 ). Wymiary zewnetrzne uzaleznione od dokumentacji projektowej w
scistym uzgodnieniu z Zamawiajgcym (dt.x szerx wys.) w mm:
1600x695x1600 mm (+/- 10 mm)

Anestezjologiczna kolumna sufitowa

1 Urzgdzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2024

2 Sufitowy system zasilajgcy w gazy medyczne i energie elektryczng, w sktad
ktorego wchodzg nastepujgce elementy: system mocowania do sufitu, ptyta
przytgczeniowa, zawory gazow, ostona sufitowa, ramiona no$ne, gtowice (konsole)
zasilajgca wraz z osprzetem.

3 Urzgdzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb. Deklaracja
zgodnosci i certyfikat CE

4 Sufitowa ptyta przytgczeniowa wyposazona w elektryczng i gazowg listwe
zasilajgcg.

5 Listwa gazowa wyposazona w odpowiednig ilos¢ zaworow gazowych tzw.
serwisowych, gwarantujgcych odcigcie zasilania gazowego kolumny w celach
serwisowych.

6 Kat obrotu kazdego przegubu i gtowicy 330°. MozliwosS¢ ograniczania kgta obrotu
ramion co 15°

7 Wszystkie przeguby ramion wyposazone w hamulce mechaniczne zwalniane
pneumatycznie (oS gtdwna i na tamaniu ramienia) i cierne (ramie/konsola kolumny).
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Konstrukcja hamulcow zapewnia stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku
sprezonego powietrza, umozliwia poruszenie kolumng w takiej sytuacji przy uzyciu
zwiekszonej sity manewrowania (opor hamulcow ma mozliwosc regulacji
serwisoweyj).

8 Przeguby osi gtownej i ramion wyposazone w wyrazne kolorystyczne oznaczenie
przegubow (naniesione na dolne, poziome powierzchnie ich korncowki), z ktorymi
kore-sponduje wyrazne, kolorystyczne oznaczenie uruchamianych przegubow na
przyciskach sterowniczych. 9 Wszystkie gniazda gazowe i elektryczne umieszczone
w poziomej konsoli no$nej, z tatwym dostepem. 10 Profil ramion wykonany ze stopu
metali lekkich. Dla zachowania odpowiedniej sztywnosci ramie wzmacniane
wewnetrznie; w przekroju parami dwuwypukto-dwuptaskie.

11 Dla uzyskania maksymalnej ergonomii rozmieszczenia sprzetu fgczny zasieg
ramion 1600 mm. Wszystkie dfugosci mierzone od osi do osi odpowiednich
fozysk.Drugie ramie uchylne za pomocg napedu elektrycznego z zakresem regulacji
600 mm

13 Udzwig jednostki 100 kg

14 Gtowica zasilajgca wyposazona w gniazda gazow medycznych kompatybilne z
systemem AGA

14 _1 Tlen O2 - 2 szt.

14_2 Sprezone powietrze AIR - 2 szt.

14_3 Préznia VAC - 2 szt.

14_4 Podtlenek azotu N20 - 1 szt.

15 Odcigg gazow poanestetycznych AGSS - 1 szt.

16 Gtowica zasilajgca wyposazona w:

16_1 Gniazda elektryczne 230V, z wskaznikiem zasilania i bolcem uziemienia (dwa
obwody zasilania) — 8 szt.

16_2 Gniazda wyrdwnania potencjatow - 8 szt.

16_3 Gniazdo podwdjne RJ45, kat.6 - 1 szt.

16_4 Przygotowanie do montazu gniazda niskoprgdowego - 1 szt

17 Pionowy drgzek pomp infuzyjnych o dtugosci 1000 mm. Drgazek wyposazony w
wieszak do wieszania 4 butli infuzyjnych, z mozliwo$cig zmiany wysokosci potozenia
butli - 1 szt.

18 Gtowica wyposazona w szyny akcesoryjne na dolnej powierzchni $ciany gtowicy
po dwoch stronach - 2szt.

19 Zamontowany na konsoli zestaw sterowniczy kolumny: jeden zorientowany
poziomo uchwyt z wyraznie oznaczonymi kolorystycznie przyciskami do zwalniania
przequbow odpowiadajgcy kolorem oznaczeniom na przegubach ramion kolumny .
Przycisk sterowniczy z przyciskiem do regulacji ramienia uchylnego.

21 Kolor frontow konsoli zasilajgcej wg palety RAL.

Chirurgiczna kolumna sufitowa

1. Urzgdzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2023

2 System podwieszony - ramiona obrotowe. Plyta stropowa z przytgczami
elektrycznymi i gazowymi. Przewody gazowe z instalacji szpitalnej przytgczane do
szybkoztgczy na ptycie stropowej na twardy lut. Maskownica stropowa o obrysie
kwadratowym.
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3 Urzgdzenie zakwalifikowane do wyrobow medycznych klasy Ilb. Deklaracja
zgodnosci i certyfikat CE

4 Kolumna sufitowa dwuramienna o zasiegu pierwszego ramienia 600 mm i drugiego
600 mm

5 Profil ramion wykonany ze stopu metali lekkich. Dla zachowania odpowiedniej
sztywnoSci ramie wzmacniane wewnetrznie; w przekroju parami dwuwypukto-
dwuptaskie.

6 Kat obrotu kazdego przegubu i gtowicy 330°. MozliwoSc ograniczania kgta obrotu
ramion co 15°

7 Wszystkie przeguby ramion wyposazone w hamulce mechaniczne zwalniane
pneumatycznie (oS gtdwna i na tamaniu ramienia) i cierne (ramie/konsola kolumny).
Konstrukcja hamulcow zapewnia stabilne zatrzymanie kolumny w przypadku braku
sprezonego powietrza, umozliwia poruszenie kolumng w takiej sytuacji przy uzyciu
zwigkszonej sity manewrowania (opor hamulcow ma mozliwo$c regulacji
serwisowej). Przeguby stopowy i posredni majg oznaczania kolorystyczne naniesione
w nieScieralny sposob na spodnig i boczng czeSc ramienia w postaci barwnych
okregow. Oznaczenia kolorystyczne przegubow korespondujg z identycznych
kolorow przyciskami zintegrowanymi w rgczce.”

8 Nosnosc¢ netto kolumny (rozumiana jako waga apara-tury medycznej jakg mozna
posadowic na kolumnie) 200 kg

9 Gfowica kolumny wysokosci 1000 mm.

10 Od frontu gtowicy zasilajgcej zainstalowane dwie pionowe prowadnice szynowe o
standardzie 10x25 mm do ptynnego mocowania wyposazenia kolumny (potek, szyn
montazowych, wysiegnikow, uchwytow itp. ) oraz dodatkowo dwa drgzki na osprzet
zamontowane na tylnych narozach gtowicy.

14 Gniazda gazoéw medycznych typ AGA — system ztgczy gazowych stosowany u
Zamawiajgcego. Gniazda zlokalizowane na Scianie prawej i lewej glowicy kolumny,
oznaczone kolorystycznie wg norm stosownie do rodzaju gazu i opisane.

14_1 Sprezone powietrze AIR - 2 szt.

14_2 Préznia VAC - 2 szt.

15 Gtowica zasilajgca wyposazona w:

15_1 Gniazda elektryczne 230V, z wskaznikiem zasilania i bolcem uziemienia,
bryzgoszczelne z klapkg (dwa obwody zasilania) — 8 szt.

15_2 Gniazda wyréwnania potencjatow - 8 szt.

15 _3 Gniazdo RJ45, kat.6 - 2 szt.

15_4 Przygotowanie do instalacji w przyszto$ci gniazd telekomunikacyjnych -1 szt
16 Potka o wymiarze szerokoS¢ 500 mm x 450mm gtebokoS¢ mocowana do gftowicy
w Sposob umozliwiajgcy jej ptynne przemieszczanie w pionie - 2szt.

17 Jedna z potek ze zintegrowang szufladg - 1szt.

18 Jedna z potek wyposazona w umieszczony na frontowej krawedzi centralny,
dwureczny uchwyt do pozycjonowania kolumny. W Srodkowej czesci uchwytu
zintegrowane przyciski do sterowania hamulcami.

19 Kolor frontow konsoli zasilajgcej wg palety RAL.
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8. Wytyczne branzowe

8.1 Wytyczne do branzy budowlanej
Prace budowlane wykonywane bedg na podstawie projektow branzowych

8.2. Wykonczenie wnetrz

z uwzglednieniem wymagan zawartych w niniejszym opracowaniu.

Lp. IYazwa . | Posadzka Wykonczenie Scian Pown.erzch
pomieszczenia nia
Parter
0.01 Komunikacja PCV Farba odporna na Scieranie i mycie 66.3
detergentami
0.02 | Szatnia kobiet PCV Farba odporna na Scieranie i mycie 47,9
detergentami
0.03 umywalnia PCV PCV do 2,0 m powyzej farba 13,7
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych
0.04 | pom. ordynatora PCV Farba odporng na mycie i dziatanie 27.4
srodkow dezynfekcyjnych przy
punktach wodnych PCV do 1,6m
0.06 | Wezet cieplny Gres Farba akrylowa 6.9
0.06 | rozprez. podt. Gres Farba akrylowa 7.0
azotu
0.07 rozdzielnia Gres Farba akrylowa 6,9
0.08 magazyn Gres Farba akrylowa 34,2
0.09 magazyn Gres Farba akrylowa 53,3
0.10 wcC PCV do 2,0 m powyzej farba 25
PCV odporna na mycie i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych
0.11 p. dla ojcow farba odporna na mycie i dziatanie
PCV L , 7,1
Srodkow dezynfekcyjnych
0.12 | klatka schodowa farba odporna na mycie i dziatanie
PCV L , 34,0
Srodkow dezynfekcyjnych
013 | p rzecil:?;rliep od pl;;()ei)ijzzaw Farba akrylowa przy punktach 127,3
. wodnych PCV do 1,6m
wentylacyjne a
0.14 wcC PCV PCV do 2,0 m powyzej farba 32

odporna na mycie i dziatanie
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srodkow dezynfekcyjnych

0.15

pom. biurowe

PCV

Farba odporng na mycie i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych przy
punktach wodnych PCV do 1,6m

28,6

0.16

Pom.
gospodarcze

PCV

Farba akrylowa

8,8

0.17

Rozdzielnia UPS

farba odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

16,8

PIETRO

| Zespot Porodowy

1.01

Komunikacja

PCV

Ptyty odbojowe do 1,3 m powyzej
farba odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

122,4

1.02

brudownik

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

5,4

1.03

sala porodowa

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

23,2

1.04

Sluza

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

6,9

1.05

tazienka

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

6,1

1.06

pkt. piel

PCV

Farba odporng na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

7,7

1.06a

Dyzurka
potoznych

PCV

Farba odporng na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych przy
punktach wodnych PCV do 1,6m

18,7

1.07

tazienka

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

6,4

1.08

przyg. rodzgcych

PCV

Farba odporng na mycie i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych przy
punktach wodnych PCV do 1,6m

10,4

1.09

tazienka

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

6,9

1.10

sala porodow
rodzinnych

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

24,8
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1.11

sala porodow w
wodzie

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

32,7

1.12

tazienka

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

5,7

1.13

sala porod
rodzin. w wodzie

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

35,3

1.14

tazienka

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

5,9

1.15

sala porodowa

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

29,9

1.16

p. dla ojcow

PCV

Farba odporna na Scieranie i mycie
detergentami

3,8

1.17

wc

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

1,8

1.18

tazienka

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

4,3

1.19

pok. lekarzy

PCV

Farba odporng na mycie i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych przy
punktach wodnych PCV do 1,6m

17,9

1.20

tazienka

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

5,7

1.21

p. kierownika

PCV

Farba odporng na mycie i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych przy
punktach wodnych PCV do 1,6m

13,9

1.22

pom. porz.

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

3,2

1.23

magazyn

PCV

Farba odporna na Scieranie i mycie
detergentami

34,6

1.24

pok. socjalny

PCV

Farba odporng na mycie i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych przy
punktach wodnych PCV do 1,6m

9,4

1.26

pom. instrument.

PCV

Farba odporng na mycie i dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych przy

19,8
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punktach wodnych PCV do 1,6m

1.27

Sluza mater.

PCV

panele stalowe powlekane farbami
proszkowymi farby z dodatkiem
Jjonow srebra o wiasciwoSciach
bakteriostatycznych

4,3

1.28

Sluza pacjent

PCV

panele stalowe powlekane farbami
proszkowymi farby z dodatkiem
Jjonow srebra o wiasciwo$ciach
bakteriostatycznych

5,7

1.29

Szatnia

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

4,4

1.30

Szatnia

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

5,6

1.31

tazienka

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

5,6

1.32

przyg. lekarzy

PCV

panele stalowe powlekane farbami
proszkowymi farby z dodatkiem
Jjonow srebra o wiasciwo$ciach
bakteriostatycznych

4,5

1.33

Sluza pacjenta

PCV

panele stalowe powlekane farbami
proszkowymi farby z dodatkiem
Jjonow srebra o wiasciwoSciach
bakteriostatycznych

9,2

1.34

Pom. narzedzi
wstep. mycie

PCV

PCV do 2,0 m powyzej farba
odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

6,3

1.35

sala cie¢
cesarskich

PCV

panele stalowe powlekane farbami
proszkowymi farby z dodatkiem
Jjonow srebra o wiasciwoSciach

bakteriostatycznych + szkfo 10m2

45,6

1.36

Pom.
Anestezjologow

PCV

Farba odporng na mycie i dziatanie
Ssrodkow dezynfekcyjnych przy
punktach wodnych PCV do 1,6m

21,0

1.38

Klatka schodowa

PCV

farba odporna na mycie i dziatanie
Srodkow dezynfekcyjnych

11,3

1078,2
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Na Scianach we wszystkich ciggach komunikacyjnych poziomych gtownych
dostepnych dla pacjentow nalezy zamocowac odbojnice.

Potgczenia Sciany z podtogami powinno zosta¢ wykonane w sposob bezszczelinowy,
umozliwiajgcy jego mycie i dezynfekcje.

8.3. Wentylacja, ogrzewanie i oswietlenie sztuczne

i Nazwa Rodzaj filtracja llosé temp | Natezenie
P- | pomieszczenia wentylacji wymian/h | [°c] | o$w. [Ix]
PARTER
0.01 Komunikacja Mechaniczna | G4 1 16 150
0.02 Szatnia kobiet Mechaniczna | G4 4 24 200
0.03 umywalnia Mechaniczna -
podcisnienie 5 24 200
15%
0.04 | pom.ordynatora | wiechaniczna | G4 | 2x30m3/h | 20 500
0.05 Wezet ciepiny Grawitacja . B - 200
0.06 | rozprez. podt. azotu ; -
Meghan/czna 2 16 200
odcigg dotem
0.07 rozdzielnia Grawitacja - 1 16 300
0.08 magazyn Mechaniczna | G4 1 16 200
0.09 magazyn Mechaniczna | G4 1 16 200
0.10 we Grawitacja -
wsp. mech 50m3/h | 20 | 200
podcisSnienie
15%
0.11 Pom. dla ojcow Mechaniczna G4 2 20 200
0.12 klatka schodowa Posrednia . - 16 200
0.13 przestrzen pod -
centrale Grawitacja - 16 200
wentylacyjne
0.14 we Grawitacja -
wsp. mech 50m3/h | 20 | 200
podcisSnienie
15%
0.15 1 pom. biurowe | wechaniczna | G4 | 2x30m3/h | 20 500
0.16 | Pom. gospodarze Grawitacja - 2 20 200
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| wsp. Mech | |
PIETRO | Zesp6f Porodowy
1.01 Komunikacja Mechaniczna F7 2 20 200
1.02 brudownik Grawitacja )
wsp. mech 4 16 | 300
podcisnienie -
15%
1.03 sala porodowa Wedtug wytycznych szczegotowych
1.04 Sluza Klimatyzacja | H10 5 24 200
1.05 fazienka Grawitacja )
wsp. mech 5 24 | 200
podcisnienie -
15%
1.06 |  pkt. Pielegniarski Mechaniczna F7 2 20 500
1.06a| Dyzurka potoznych | yimatyzacia | F7 2 20 500
1.07 fazienka Grawitacja )
wsp. mech 5 24 | 200
podcisnienie -
15%
1.08 | przyg. rodzgcych Wedtug wytycznych szczegotowych
1.09 fazienka Grawitacja )
wsp. mech 5 24 | 200
podcisnienie -
15%
1.10 sala porodow
rodzinnych Wedtug wytycznych szczegotowych
1.11 sala porodow w
wodzie Wedtug wytycznych szczegotowych
1.12 fazienka Grawitacja )
wsp. mech 5 24 | 200
podcisnienie -
15%
1.13 | sala porod rodzin. w
wodzie Wedtug wytycznych szczegotowych
1.14 fazienka Grawitacja )
wsp. mech 5 24 200
podcisnienie -
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15% |

1.15 sala porodowa Wedtug wytycznych szczegotowych
1.16 p- dla ojcow Mechaniczna | F7 2 20 200
1.17 wc Grawitacja -
wsp. mech 5 24 200
podcisnienie -
15%
1.18 tazienka Grawitacja -
wsp. mech 5 24 200
podcisnienie -
15%
1.19 pok. lekarzy Klimatyzacja F7 2 20 500
1.20 tazienka Grawitacja -
wsp. mech 5 24 200
podcisnienie -
15%
1.21 p. kierownika Klimatyzacja F7 2 20 500
1.22 | pom. porzgdkowe Grawitacja -
wsp. mech 4 16 300
podcisnienie -
15%
1.23 magazyn Mechaniczna | F7 2 20 500
1.24 pok. socjalny Mechaniczna | F7 2 20 300
1.26 | pom. instrument. Klimatyzacja E7 2 20 500
1.27 | Sluza materiatowa Klimatyzacja | H10
nadcisnienie 5 20 500
10%
1.28 Sluza pacjent Klimatyzacia | H10
nadcignienie 5 20 71000
10%
1.29 szatnia Mechaniczna | F7 5 20 500
1.30 szatnia Mechaniczna | F7 5 20 500
1.31 tazienka Grawitacja -
wsp. mech 5 24 200
podcisnienie -
15%
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1.32 przygotowanie
o 2y Kiimatyzacja | H10 5 20 | 500
1.33 Sluza pacjenta Klimatyzacja H10
nadcisSnienie 5 20 1000
10%
1.34 P On:' nar Z‘?‘{’Z’ Mechaniczna F7
wstep. mycie -
wywienna 10 20 | 500
podcisnienie -
15%
1.35 | sala cigC cesarskich Wedtug wytycznych szczegotowych
1.36 Pom. _ F7
Anestezjologéw Klimatyzacja 2 20 500
1.37| Komunikacja Posrednia - - 20 | 200
1.38 | Klatka schodowa Posrednia ~ ~ 20 200

GLOWNE ZAt OZENIA DO WENTYLACJI

Systemy wentylacji mechanicznej nalezy opracowa¢ w oparciu o0
obowigzujgce przepisy, w sposob uwzgledniajgcy wytyczne branzowe, w tym
opracowanie technologiczne;

Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy zlokalizowa¢ w wentylatorowni
na parterze

Filtracja pomieszczen zgodnie z zatozeniami w tabeli

Instalacje nalezy podzielic na ukfady wzgledem funkcji budynku oraz
wymagan technologicznych;

sale porodow, sale cie¢ oraz pomieszczenia, dla ktorych z uwagi na
zastosowang technologie konieczne bedzie dochowanie wymogu kontroli
wilgotnosci nalezy wyposazy¢ w instalacje petnej klimatyzacji (z kontrolg
temperatury i wilgotnosci). Pozostate pomieszczenia: lekarzy, socjalne,
Szatnie, w instalacje wentylacji mechanicznej z chfodzeniem pomieszczen i
klimatyzacjg,

centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w uktady dwustopniowey filtracji, oraz
trzeci stopien filtracji na nawiewniku laminarnym (z filtrem absolutnym min
H14),

za centralami wentylacyjnymi nalezy zastosowacC ttumiki akustyczne,
ograniczajgce rozprzestrzenianie sie hatasu do wymaganych wartoSci.

w sali cie¢ nalezy zastosowac indywidulany (osobny) system wentylacyjno-
klimatyzacyjny.
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— pomieszczenia administracyjno — biurowych oraz czeSci wspolne (korytarze,
pomieszczenia socjalne, szatnie, dyzurki, pokoje pielegniarek etc.) wyposazyc¢
w system wentylacyjno — klimatyzacyjny

— Uuktad klimatyzacji sali cie¢ cesarskich nalezy wyposazy¢ w uktad odzysku
ciepta zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— Ukfady wentylacji nalezy wyposazy¢ w wysoko wydajne uktady do odzysku
ciepta z powietrza wyrzutowego w oparciu o wymienniki krzyzowe Iub
przeciwprgdowe.

— Ze wzgledu na wymagania dotyczgce uktadu cisSnien w niektorych z
pomieszczeniach (nadcisnienia i podcisnienia) oraz zastosowanie przeptywu
powietrza miedzy pomieszczeniami, nalezy zastosowac odpowiednig gradacje
i kierunki przeptywow; Kierunek przeptywu od pomieszczen czystych do
pomieszczen brudnych i rowniez uktad cisnien powinien byc¢ analogiczny.
Pom. czyste nadcisnienie 20Pa pomieszczenia brudne podcisnienie 15Pa.

— Nawiew powietrza w sali cieC nalezy realizowac poprzez nawiewnik laminarny
z filtrem H14 o powierzchni w petni zabezpieczajgcej pole operacyjne,
minimalna predko$c powietrza na stropie laminarnym w Sali cie¢ nie powinna
by¢ mniejsza niz 0,20 m/s;

— Wywiew powietrza z sali cie¢ nalezy realizowac poprzez kratki higieniczne z
fapaczem ligniny.

— Nalezy przewidzie¢ mozliwosc czyszczenia instalacji;

— Instalacja kanatowa nalezy projektowac z blachy stalowej ocynkowanej w
klasie szczelnoSci co najmniej B;

— Zrédtem chiodu dla chiodnic central klimatyzacji bedzie system wody lodowej
w sktad ktérego wejdzie agregat wody lodowej w wykonaniu zewnetrznym,
wyciszonym, usytuowany na dachu lub w terenie w uzgodnieniu z inwestorem;

— Nawilzanie powietrza w uktadach klimatyzacyjnych realizowane bedzie przez
nawilzacze parowe zasilane elektrycznie;

— Naptyw powietrza do pomieszczen, w ktorych planowany jest wytgcznie
wycigg, bedzie realizowany poprzez kratki transferowe w drzwiach Ilub
przegrodach o wskazanej powierzchni czynnej.

GLOWNE ZAt OZENIA DO CIEPEA TECHNOLOGICZNEGO

Zrédfem ciepta dla instalacji c.t. w budynku Bloku Porodowego bedzie wezet
ciepta zlokalizowany w istniejgcej wymiennikowni przy budynku Gtownym Szpitala
Segment C.

Na parterze zaprojektowano pom. wezta cieplnego w ktoérym nastgpi rozdziat
ciepta na potrzeby ogrzewania i ciepta technologicznego.

Wszystkie centrale wentylacyjne, w ktorych zastosowane bedg nagrzewnice
zostang wyposazone w obiegi wtdrne; ztozone m.in. z zaworow regulacyjnych,
zaworow 3 drogowych z sitownikiem oraz pomp obiegowych, co bedzie stanowito

43



44
PROJEKT TECHNOLOGICZNY— ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH O SALE
PORODOWE Z SALA DO CIEC CESARSKICH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

zabezpieczenie wymiennikow central oraz umozliwi prowadzenie regulacji
Jakosciowej na wymiennikach;

Nagrzewnice bedg dziataty w okresie zimowym w funkcji podgrzewania powietrza
wentylacyjnego, do zadanej przez sterowniki central temperatury a w okresie
letnim bedg podgrzewaty wczeSniej przechtodzone powietrze, biorgc udziat w
Jjego procesie osuszania (o ile proces ten bedzie realizowany w konkretnej
centrali);

8.4 Woytyczne higieniczno-sanitarne

» drzwi do przedsionka i kabiny ustepowej z nawietrzakami dolnymi,

= parapetly wykonane z materiatu materiatow gfadkich, trwatych,
zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkow
dezynfekcyjnych,

= wszystkie grzejniki w pomieszczeniach powinny byc gtadkie i fatwe do
czyszczenia, powinny posiadac atest dopuszczajgcy do obiektow
stuzby zdrowia.

= przy wszystkich przyborach sanitarnych woda biezgca zimna i ciepfta,

= przy umywalkach zapewni¢ w reczniki jednorazowe, dozownik mydta
w ptynie oraz dozownik Srodka dezynfekcyjnego,

» jnstalacje w obiekcie kryte,

» przy umywalkach w  salach porodowych, S$luzach , w pom.
przygotowania pacjenta i lekarzy baterie obstugiwana bez kontaktu z
dfonig

» w pomieszczeniu porzgdkowym zlew na wysokosci 50 cm

8.5 Woytyczne do instalacji wod-kan.

Projektowany budynek bedzie zasilany w wode bytowg oraz wode do celow
ppoz. poprzez wigczenie do instalacji wodociggowej zlokalizowanych na
terenie WSZZ w Kielcach. Woda zostanie doprowadzona do wszystkich
odbiornikow i urzgdzen. Na punktach poboru wody gospodarczo bytowej
takich jak ztgczki do weza, poditgczenie myjki dezynfektora narzedzi brudnych,
zostang zamontowane zawory antyskazeniowe;

Baterie bedg fgczone z instalacja wodng za poSrednictwem wezykow
elastycznych podtfgczonych do instalacji przy pomocy zaworkow kgtowych
grzybkowych. Na odgafezienia do poszczegdlnych grup odbiornikow oraz
odejs¢ od gtownych tras bedg zamontowane zawory odcinajgce, budynek
zostanie opomiarowany na wodzie cieptej i zimnej oraz cyrkulacji.

Ciepta woda uzytkowa zostanie doprowadzona do urzgdzen sanitarnych, wraz
z cyrkulacjg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie;
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Nalezy wykonac osobng nitke instalacji zimnej wody, wigczong poprzez zawor
antyskazeniowy EA do instalacji wewnetrznej na potrzeby zasilania nawilzaczy
parowych;

Na instalacji wody dla nawilzaczy nalezy przewidzie¢ zawory spustowe do jej
oprozniania i przeptukania przed rozruchem po okresach przestoi.

Zuzycie wody zimnej wyniesie okofo 3,0m>/dobe.

Zuzycie wody cieptej przyjmuje sie okoto 1,5m%/dobe.

Instalacja wody hydrantowej zostanie wykonana z rur stalowych obustronnie
ocynkowanych, ze szwem wg PN-H-74200:1998, fgczonych ztgczami
gwintowanymi lub innym systemem dedykowanym dla instalacji wody
hydrantowej. Zgodnie z wymaganiami ppoZz. na instalacji nawodnionej zostang
zastosowane hydranty.

Nalezy zastosowac¢ wymagang gruboSc izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pozn.
zm.).

Kanalizacja sanitarna

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wigczona do instalacji
kanalizacji do najblizszej studzienki kanalizacji sanitarnej lub w okolicach
budynku Gftownego Szpitala;

9. Wyposazenie

ZESTAWIENIE PODSTAWOWEGO WYPOSAZENIA TECHNOLOGICZNEGO

Lp. Nazwa pomieszczenia/opis wyposazenia llosé szt. | UWAGI
PARTER
0.01 KOMUNIKACJA
0.02 SZATNIA KOBIET
Cd6 Szafka ubraniowa dwudzielna 400x490x1800 62
0.03 UMYWALNIA KOBIET
Zestaw tazienkowy (kpl.):
Xa7a | dozownik mydfa +podajnik recznikow papierowych+pojemnik na 2
papier toaletowy+kosz + zamocowanie
Xa8 Lustro nad umywalkg + zamocowanie
Xa2 Wieszak $cienny
0.04 POM. ORDYNATORA
Ck1s | Szafka stojgca kuchenna 80x60x85 2
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Z3s Zlewozmywak nierdz. z ociekaczem do montazu na szafce 1

Dk1s | Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar 1,6 mb

Cw1s | Szafka wiszgca kuchenna 80x35x60 2

Ce7 Szafa na dokumentacje, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 1
800x420x2100mm. Meble okleinowane

Ce8 Szafa na dokumentacje, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 2
800x420x1600mm. Meble okleinowane
Biurko narozne (2000x1800), biurko wraz z dwoma kontenrami

Eab podbiurkowym, blat wykonany z ptyty wiérowej pokrytej ptyta 1
melaminowang , kontenr 3 szufladowy w cato$ci wykonany z ptyty
melaminowanej

Veb5 Zestaw komputerowy + system i pakiet biurowy 1
Fotel do biurka z mechanizmem samowazgcym z mozliwo$cig

Bd2 blokady, fotel posiada regulacje gtebokosci siedziska, regulacje 1

podtokietnikéw géra-doét, mozliwos¢ regulacji podparcia ledzwiowego,
siedzisko w catosci tapicerowane,

Ad2 kanapa/ sofa wypoczynkowa

Bb8 Krzesetko 4

Stolik z blatem zmywalnym, metalowy blat wykonany z plyty wiérowej

Ed10 pokrytej ptytg melaminowang 1
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
Xa7 NP . . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
K Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat 1
nozny, pojemno$¢ 25 litrow
0.10 wcC
Zestaw tazienkowy (kpl.):
Xa7a | dozownik mydfa +podajnik recznikow papierowych+pojemnik na 1
papier toaletowy+kosz + zamocowanie
Xa8 Lustro nad umywalkg + zamocowanie 1
0.11 POM. DLA OJCOW
Cd7 Szafka ubraniowa dwudzielna 400x490x1800
PIETRO 1
1.02 BRUDOWNIK
Se8 Macerator / myjnia dezynfektor 1

Wdzek na brudng bielizne - stalowy wézek do brudnej bielizny z
Fd1 podstawg ABS i dwoma pierscieniami do zawieszenia workéw z 2
pokrywami z tworzywa sztucznego

Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik

Xa7 o : . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
1.03 SALA PORODOWA

Gd6 | t6zko porodowe

Gh1 lampa zabiegowa

Bd6a | fotel do kangurowania

Ba1 Taboret medyczny regulowany

Alalalal

Df4 Stolik zabiegowy
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Ga2 Stolik dla niemowlaka
Zasilanie z sieci: 230V
50 Hz Stopien ochrony
i klasa: |, typ BF
Sr1 Stanowisko resustytacj noworodka 1 Moc Ifwar.cowego
promiennika
podczerwieni: 700 W
Catkowity pobor mocy:
max 950 W
Ck1 Szafka stojagca 80x60x85 1 wykonanie medyczne
Dk1 Zabudowa blatem wykonana na wymiar 0,8mb | wykonanie medyczne
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
Xa7 P : . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
u1 Umywalka wpuszczana w blat 1
Ck1 Szafka stojgca 80x60x85 2 wykonanie medyczne
Dk1 Zabudowa blatem wykonana na wymiar 1,6mb | wykonanie medyczne
Cwi1 Szafka wiszgca 80x35x60 2 wykonanie medyczne
Biurko (1400x600), biurko wraz z kontenerem podbiurkowym, blat
B7 + i . ) . .
Ce2 wykonany z ptyty wiérowej pokrytej ptytg melaminowang , kontener 3 1 wykonanie medyczne
szufladowy w catosci wykonany z ptyty melaminowanej
Bd2 Fotel 1 wykonanie medyczne
Cwi1 Szafka wiszgca 80x35x60 1 wykonanie medyczne
Cw3 Szafka wiszgca 60x35x60 1 wykonanie medyczne
Rf3 Drabinka + haka na podwieszenie szarfy 1
pompa PCA wielofunkcyjna 1
KARDIOMONITOR 1
K Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat 1
nozny, pojemno$¢ 25 litrow
1.04 SLUZA
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,5 + Podajnik
Xa7 A . . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
Xa9 Lustro nad umywalkg + zamocowanie 1
K Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat 1
nozny, pojemnos$¢ 25 litrow
1.05 LAZIENKA
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,5 + Podajnik
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
Xa7a | wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkow + Pojemnik na odpadki 1
wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat nozny, pojemnos¢ 25 litréw
+ Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego
Wykonany z tworzywa ABS, + Wiszgca szczotka do WC
Xa9 Lustro nad umywalkg + zamocowanie 1
Xa2 Wieszak haczykowy 1
Xab5 pochwyt Scienny diugosci 40-60cm 2
Xa6a | Pochwyt ruchomy 1
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Xad Krzesetko prysznicowe 1
Kabina prysznicowa 1
bidetka przy sedesie 1
umywalka dla os6b NPS 1
1.06 PUNKT PIELEGNIARSKI
DkA1 Zabudowa ladg 2,4mb
Ce2 Kontener 3 szufladowy w cato$ci wykonany z ptyty melaminowanej 2
Veb5 Zestaw komputerowy + system i pakiet biurowy 1
Bd2 Fotel 1
Ce7 szafa 80x60x200 1
Ce7/2 | szafa 40x60x200 1
1.06a Dyzurka potoznych
Ck1s | Szafka stojgca kuchenna 80x60x85 2
Z3s Zlewozmywak nierdz. z ociekaczem do montazu na szafce 1
Dk1s | Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar 1,6 mb
Cw1s | Szafka wiszgca kuchenna 80x35x60 2
Ad2 kanapa/ sofa wypoczynkowa
Bb8 Krzesetko 2
DkA1 Zabudowa ladg 3,8mb
Ce2 Kontener 3 szufladowy w catosci wykonany z ptyty melaminowanej 4
Veb5 Zestaw komputerowy + system i pakiet biurowy
1.07 tazienka
Zestaw tazienkowy (kpl.):
Xa7a | dozownik mydfa +podajnik recznikoéw papierowych+pojemnik na 1
papier toaletowy+kosz + zamocowanie
Xa8 Lustro nad umywalkg + zamocowanie 1
Xa2 Wieszak $cienny 1
1.08 Przygotowanie rodzacych
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
Xa7 ze sta}Ii pierdzewnej do wktadéw z mydlem o] ppj. 0,51 + Podajnik 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
U1 Umywalka wpuszczana w blat 1
Ck1 Szafka stojgca 80x60x85 1 wykonanie medyczne
Dk1 Zabudowa blatem wykonana na wymiar 0,8mb | wykonanie medyczne
Cwi1 Szafka wiszgca 80x35x60 1 wykonanie medyczne
Xa8 Lustro nad umywalkg + zamocowanie 1
Df4 Stolik zabiegowy 1
Ba1 Taboret medyczny regulowany 1
APARAT USG 1
POMPA PCA wielofunkcyjna 1
1.09 tazienka
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Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,

Xa7a | wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkow + Pojemnik na odpadki 1
wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat nozny, pojemnos¢ 25 litréw
+ Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego
Wykonany z tworzywa ABS, + Wiszgca szczotka do WC
Xa9 Lustro nad umywalkg + zamocowanie 1
Xa2 Wieszak haczykowy 1
Xab pochwyt Scienny diugosci 40-60cm 2
Xaba | Pochwyt ruchomy 1
Xad Krzesetko prysznicowe 1
Kabina prysznicowa 1
bidetka przy sedesie 1
umywalka dla os6b NPS 1
1.10 SALA PORODOWA
Gd6 | t6zko porodowe 1
Gh1 lampa zabiegowa 1
Bd6a | fotel do kangurowania 1
Ba1 Taboret medyczny regulowany 1
Df4 Stolik zabiegowy 1
Gaz2 Stolik dla niemowlaka
Zasilanie z sieci: 230V
50 Hz Stopien ochrony
i klasa: |, typ BF
Sr1 Stanowisko resustytacj noworodka 1 Moc Ifwar.cowego
promiennika
podczerwieni: 700 W
Catkowity pobor mocy:
max 950 W
Ck1 Szafka stojgca 80x60x85 1 wykonanie medyczne
Dk1 Zabudowa blatem wykonana na wymiar 0,8mb | wykonanie medyczne
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,5 + Podajnik
Xa7 o . . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
U1 Umywalka wpuszczana w blat 1
Ck2 Szafka stojgca 40x60x85 1 wykonanie medyczne
Cw2 Szafka wiszgca 40x35x60 1 wykonanie medyczne
Biurko (1400x600), biurko wraz z kontenerem podbiurkowym, blat
B7 + ' . ) . .
Ce2 wykonany z ptyty wiérowej pokrytej ptytg melaminowang , kontener 3 1 wykonanie medyczne
szufladowy w catosci wykonany z ptyty melaminowanej
Bd2 Fotel 1 wykonanie medyczne
Ca2 Szafka medyczna przeszklona 1 wykonanie medyczne
Rf3 Drabinka + haka na podwieszenie szarfy 1
pompa PCA wielofunkcyjna 1
KARDIOMONITOR 1
K Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat 1

nozny, pojemnos¢ 25 litréw
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1.1 SALA PORODOWA
Gd6 | t6zko porodowe 1
Gh1 lampa zabiegowa 1
Bd6a | fotel do kangurowania 1
Ba1 Taboret medyczny regulowany 1
Df4 Stolik zabiegowy 1
Ga2 Stolik dla niemowlaka
Zasilanie z sieci: 230V
50 Hz Stopien ochrony
i klasa: I, typ BF
Sr1 Stanowisko resustytacj noworodka 1 Moc Ifwar.cowego
promiennika
podczerwieni: 700 W
Catkowity pobor mocy:
max 950 W
Ck1 Szafka stojgca 80x60x85 1 wykonanie medyczne
Dk1 Zabudowa blatem wykonana na wymiar 0,8mb | wykonanie medyczne
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
Xa7 PN . . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
U1 Umywalka wpuszczana w blat 1
Ck1 Szafka stojgca 80x60x85 1 wykonanie medyczne
Ck2 Szafka stojgca 40x60x85 1 wykonanie medyczne
Ck3 Szafka stojgca 60x60x85 1 wykonanie medyczne
Dk1 Zabudowa blatem wykonana na wymiar 1,8mb | wykonanie medyczne
Cwi1 Szafka wiszgca 80x35x60 1 wykonanie medyczne
Cw2 Szafka wiszgca 40x35x60 1 wykonanie medyczne
Cw3 Szafka wiszgca 60x35x60 1 wykonanie medyczne
Biurko (1400x600), biurko wraz z kontenerem podbiurkowym, blat
B7 + . . ) . .
Ce2 wykonany z ptyty wiérowej pokrytej ptytg melaminowang , kontener 3 1 wykonanie medyczne
szufladowy w catosci wykonany z ptyty melaminowanej
Bd2 Fotel 1 wykonanie medyczne
Rf3 Drabinka + haka na podwieszenie szarfy 1
pompa PCA wielofunkcyjna 1
KARDIOMONITOR 1
K Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat 1
nozny, pojemno$¢ 25 litrow
woda zimna, woda
WANNA DO PORODU 1 ciepta, kanalizacja w
posadzce + 230V
KTG bezprzewodowe (telemetria) 1
pompa PCA wielofunkcyjna 1
KARDIOMONITOR 1
1.12 tazienka
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Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,

Xa7a | wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkow + Pojemnik na odpadki 1
wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat nozny, pojemnos¢ 25 litréw
+ Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego
Wykonany z tworzywa ABS, + Wiszgca szczotka do WC
Xa9 Lustro nad umywalkg + zamocowanie 1
Xa2 Wieszak haczykowy 1
Xab pochwyt Scienny diugosci 40-60cm 2
Xa6a | Pochwyt ruchomy 1
Xa4 Krzesetko prysznicowe 1
Kabina prysznicowa 1
bidetka przy sedesie 1
umywalka dla os6b NPS 1
1.13 SALA PORODOWA
Gd6 | t6zko porodowe 1
Gh1 lampa zabiegowa 1
Bd6a | fotel do kangurowania 1
Ba1 Taboret medyczny regulowany 1
Df4 Stolik zabiegowy 1
Gaz2 Stolik dla niemowlaka
Zasilanie z sieci: 230V
50 Hz Stopien ochrony
i klasa: |, typ BF
Sr1 Stanowisko resustytacj noworodka 1 Moc Ifwar.cowego
promiennika
podczerwieni: 700 W
Catkowity pobor mocy:
max 950 W
Ck1 Szafka stojgca 80x60x85 1 wykonanie medyczne
Dk1 Zabudowa blatem wykonana na wymiar 0,8mb | wykonanie medyczne
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
Xa7 o . . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
U1 Umywalka wpuszczana w blat 1
Ck1 Szafka stojgca 80x60x85 1 wykonanie medyczne
Ck2 Szafka stojgca 40x60x85 1 wykonanie medyczne
Ck3 Szafka stojgca 60x60x85 1 wykonanie medyczne
Dk1 Zabudowa blatem wykonana na wymiar 1,8mb | wykonanie medyczne
Cwi1 Szafka wiszgca 80x35x60 1 wykonanie medyczne
Cw2 Szafka wiszgca 40x35x60 1 wykonanie medyczne
Cw3 Szafka wiszgca 60x35x60 1 wykonanie medyczne
B7 + Biurko (1400x600), biurko wraz z kontenerem podbiurkowym, blat
Ce2 wykonany z plyty widrowej pokrytej ptyta melaminowana , kontener 3 1 wykonanie medyczne
szufladowy w catosci wykonany z ptyty melaminowanej
Bd2 Fotel 1 wykonanie medyczne
Rf3 Drabinka + haka na podwieszenie szarfy 1
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pompa PCA wielofunkcyjna

KARDIOMONITOR

Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat

K nozny, pojemnos$¢ 25 litrow 1
woda zimna, woda
WANNA DO PORODU 1 ciepta, kanalizacja w
posadzce + 230V
KTG bezprzewodowe (telemetria) 1
pompa PCA wielofunkcyjna 1
KARDIOMONITOR 1
1.14 tazienka
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
Xa7a | wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkow + Pojemnik na odpadki 1
wykonany z tworzywa, posiadajacy pedat nozny, pojemnosé 25 litréw
+ Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego
Wykonany z tworzywa ABS, + Wiszgca szczotka do WC
Xa9 Lustro nad umywalkg + zamocowanie 1
Xa2 Wieszak haczykowy 1
Xab pochwyt Scienny diugosci 40-60cm 2
Xa6a | Pochwyt ruchomy 1
Xad Krzesetko prysznicowe 1
Kabina prysznicowa 1
bidetka przy sedesie 1
umywalka dla os6b NPS 1
1.15 SALA PORODOWA
Gd6 | t6zko porodowe 1
Gh1 lampa zabiegowa 1
Bd6a | fotel do kangurowania 1
Ba1 Taboret medyczny regulowany 1
Df4 Stolik zabiegowy 1
Ga2 Stolik dla niemowlaka
Zasilanie z sieci: 230V
50 Hz Stopien ochrony
i klasa: I, typ BF
Sr1 Stanowisko resustytacj noworodka 1 Moc Ifwar.cowego
promiennika
podczerwieni: 700 W
Catkowity pobor mocy:
max 950 W
Ck1 Szafka stojgca 80x60x85 2 wykonanie medyczne
Ck2 Szafka stojgca 40x60x85 1 wykonanie medyczne
Dk1 Zabudowa blatem wykonana na wymiar 2,0mb | wykonanie medyczne
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
Xa7 L : . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
u1 Umywalka wpuszczana w blat 1
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Ck1 Szafka stojgca 80x60x85 2 wykonanie medyczne
Ck2 Szafka stojgca 40x60x85 1 wykonanie medyczne
Biurko (1400x600), biurko wraz z kontenerem podbiurkowym, blat
B7 + . . . : )
Ce2 wykonany z ptyty wiérowej pokrytej ptytg melaminowang , kontener 3 1 wykonanie medyczne
szufladowy w catosci wykonany z ptyty melaminowanej
Cwi1 Szafka wiszgca 80x35x60 3 wykonanie medyczne
Cw2 Szafka wiszgca 40x35x60 1 wykonanie medyczne
Cw3 Szafka wiszgca 60x35x60 1 wykonanie medyczne
Ck1 Szafka stojgca 80x60x85 2 wykonanie medyczne
Dk1 Zabudowa blatem wykonana na wymiar 1,8mb | wykonanie medyczne
Cwi1 Szafka wiszgca 80x35x60 2 wykonanie medyczne
Bd2 Fotel 1 wykonanie medyczne
Rf3 Drabinka + haka na podwieszenie szarfy 1
pompa PCA wielofunkcyjna 1
KARDIOMONITOR 1
K Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat 1
nozny, pojemnos$¢ 25 litrow
KTG bezprzewodowe (telemetria) 1
pompa PCA wielofunkcyjna 1
KARDIOMONITOR 1
1.16 Pom. dla ojcow
Cd7 Szafka ubraniowa z potka 2
1.17 tazienka
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
Xa7 wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw + Pojemnik na odpadki 1
wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat nozny, pojemnos¢ 25 litréw
+ Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego
Wykonany z tworzywa ABS, + Wiszgca szczotka do WC
Xa8 Lustro nad umywalkg + zamocowanie 1
1.18 tazienka
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
Xa7 wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw + Pojemnik na odpadki 1
wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat nozny, pojemnos¢ 25 litréw
+ Uchwyt na papier toaletowy - dozownik do papieru toaletowego
Wykonany z tworzywa ABS, + Wiszgca szczotka do WC
Xa8 Lustro nad umywalkg + zamocowanie 1
Xa2 Wieszak haczykowy 1
Xab pochwyt Scienny diugosci 40-60cm 1
Xaba | Pochwyt ruchomy 1
Xad Krzesetko prysznicowe 1
Kabina prysznicowa 1
bidetka przy sedesie 1
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umywalka 1
1.19 Pokéj lekarzy
Ck1s |Szafka stojgca kuchenna 80x60x85 2
Z3s Zlewozmywak nierdz. z ociekaczem do montazu na szafce 1
Dk1s | Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar 1,6 mb
Cw1s | Szafka wiszgca kuchenna 80x35x60 2
Ce7 Szafa na dokumentacje, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 1
800x420x2100mm. Meble okleinowane
Ce8 Szafa na dokumentacje, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 1
800x420x1600mm. Meble okleinowane
DkA1 Zabudowa ladg 2,5mb
Ce2 Kontener 3 szufladowy w catosci wykonany z ptyty melaminowanej 2
Veb5 Zestaw komputerowy + system i pakiet biurowy 2
Fotel do biurka z mechanizmem samowazgcym z mozliwoscig
blokady, fotel posiada regulacje gtebokosci siedziska, regulacje
Bb2 AP . .9 - . P 2
podtokietnikéw gora-doét, mozliwos¢ regulacji podparcia ledzwiowego,
siedzisko w catosci tapicerowane,
Ad2 kanapa/ sofa wypoczynkowa 1
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
Xa7 o . . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
K Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat 1
nozny, pojemno$¢ 25 litrow
1.20 tazienka
Zestaw tazienkowy (kpl.):
Xa7a | dozownik mydta +podajnik recznikow papierowych+pojemnik na 1
papier toaletowy+kosz + zamocowanie
Xa8 Lustro nad umywalkg + zamocowanie 1
Xa2 Wieszak $cienny 1
1.21 Pokdj kierownika
Ck1s | Szafka stojgca kuchenna 80x60x85 2
Z3s Zlewozmywak nierdz. z ociekaczem do montazu na szafce 1
Dk1s | Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar 1,6 mb
Cw1s | Szafka wiszgca kuchenna 80x35x60 2
Ce8 Szafa na dokumentacje, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 1
800x420x1600mm. Meble okleinowane
DkA1 Zabudowa ladg 2,0mb
Ce2 Kontener 3 szufladowy w cato$ci wykonany z ptyty melaminowanej 2
Veb5 Zestaw komputerowy + system i pakiet biurowy 1
Fotel do biurka z mechanizmem samowazgcym z mozliwoscig
blokady, fotel posiada regulacje gtebokosci siedziska, regulacje
Bb2 AP . .9 - . P 1
podtokietnikéw géra-doét, mozliwos¢ regulacji podparcia ledzwiowego,
siedzisko w catosci tapicerowane,
Ad2 kanapa/ sofa wypoczynkowa 1

54



55
PROJEKT TECHNOLOGICZNY — ROZBUDOWA WOJEWODZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W KIELCACH O SALE
PORODOWE Z SALA DO CIEC CESARSKICH WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik

Xa7 D : . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
K Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat 1
nozny, pojemnos$¢ 25 litrow
1.22 Pom. porzagdkowe
Sp1 Szafka porzgdkowa 1
sd6 Przeptywowy dozownik s$rodkéw dezynfekcyjnych 2-funkcyjny z 1
pistoletem
21 Zlew porzadkowy 1
1.23 Magazyn
Ce5 Szafa medyczna z petnymi drzwiami 5 potek 100x45x180 25
1.24 Pom. socjalne
Ck1s | Szafka stojgca kuchenna 80x60x85 2
Z3s Zlewozmywak nierdz. z ociekaczem do montazu na szafce 1
Dk1s | Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar 1,6 mb
Cw1s | Szafka wiszgca kuchenna 80x35x60 2

Tg3 Lodowka AGD 60x60x160

Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw

Xa7

Xa8 Lustro nad umywalkg + zamocowanie

Bb8 Krzesetko 4

Stolik z blatem zmywalnym, metalowy blat wykonany z plyty wiérowej

Ed10 pokrytej ptyta melaminowang 1
1.26 Pokéj instrumentariuszek
Ck1s | Szafka stojgca kuchenna 80x60x85 2
Z3s Zlewozmywak nierdz. z ociekaczem do montazu na szafce 1
Dk1s | Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar 1,6 mb
Cw1s | Szafka wiszgca kuchenna 80x35x60 2
DkA1 Zabudowa ladg 1,9mb
Ce2 Kontener 3 szufladowy w cato$ci wykonany z ptyty melaminowanej 2
Veb5 Zestaw komputerowy + system i pakiet biurowy 1
Fotel do biurka z mechanizmem samowazgcym z mozliwoscig
blokady, fotel posiada regulacje gtebokosci siedziska, regulacje
Bb2 AP . A - : P 1
podtokietnikéw géra-doét, mozliwos¢ regulacji podparcia ledzwiowego,
siedzisko w catosci tapicerowane,
Ad2 kanapa/ sofa wypoczynkowa 1
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
Xa7 o : . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
K Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat 1

nozny, pojemno$¢ 25 litrow
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Ce7 Szafa na dokumentacje, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 3
800x420x2100mm. Meble okleinowane
1.27 Sluza materiatowa
sS04 Szafa dwudrzwiowa przeszklona nierdzewna z 5 pétkami na narzedzia 2
1200x400x1800
1.28 Sluza pacjenta
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
Xa7 D : . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
Stelaz do workéw foliowych 60l - pojedynczy, z pokrywa.
Wdbzek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe podnoszong
noznie.
Fd1 Mozliwo$¢ wyboru pokrywy, ktéra po otwarciu zatrzymuje sie w 1
pozycji 90° (standardowo otwarcie na 83°). Na obreczy - klipsy
tworzywowe, stuzgce do przytrzymania worka. Podstawa z kétkami
Wszystkie krawedzi zaokragglone, bezpieczne.
Wieszak na odziez roboczg ze stali nierdzewnej
cztery haki,
montowany na state do $ciany 1
1.29 Szatnia
Sz8 SZAFA WBUDOWANA METALOWA KWASOODPORNA 1
DWUSTRONNIE OTWIERANA
Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
(304). Regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state.
Odlegtosé miedzy pétkami wynosi 377,5 mm. Regat z profili
S79 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regat na n6zkach o wysokosci 140
mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢ wypoziomowania
regatu). Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Standardowa
nos$nosc¢ regatu - 100kg.
Wymiary:600x500x1800
St8 STOJAK NA BUTY CZYSTE 1000x400x800 1
lustro 60X45cm
1.30 Szatnia
Fd1 wozek na brudna bielizne 100-120I 1
stojak ze stali nierdzewnej z workiem na buty 1
1.31 tazienka
Zestaw tazienkowy (kpl.):
Xa7a | dozownik mydfa +podajnik recznikow papierowych+pojemnik na 1
papier toaletowy+kosz + zamocowanie
Xa8 Lustro nad umywalkg + zamocowanie 1
Xa2 Wieszak $cienny 1
1.32 Przygotowanie lekarzy
Wdézek na brudng bielizne - stalowy wézek do brudnej bielizny z
Fd1 podstawg ABS i dwoma pierscieniami do zawieszenia workéw z 1
pokrywami z tworzywa sztucznego
Regat magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301
Sz10 | (304). Regat z piecioma peinymi pétkami montowanymi na state. 1
Wymiary:1000x500x1800
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Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, nascienna.

lustro nad myjnie

Dozownik tokciowy do ptynu do dezynfekc;ji rgk i mydta w ptynie 0.5

SO6 litra - stal nierdzewna 2
Podajnik recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika 2
papierowego "ZZ", wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat 1
nozny, pojemnos$¢ 25 litrow
1.33 Sluza pacjenta
Ck1 Szafka stojgca 80x60x85 3 wykonanie medyczne
Z3 Zlew wpuszczany w szafke/umywalka 1 wykonanie medyczne
Dk1 Zabudowa blatem wykonana na wymiar 2,4mb | wykonanie medyczne
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
Xa7 PN . . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
Cwi1 Szafka wiszgca 80x35x60 3 wykonanie medyczne
sS04 Szafa dwudrzwiowa przeszklona nierdzewna z 5 pétkami na narzedzia 1
1200x400x1800
1.34 Narzedzia wstepne mycie
Stot z potkg ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). .
SO8 1400x600x900 1 wykonanie medyczne
SO Blat ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).600x600x900 1 wykonanie medyczne
Stot z zlewem i pétkg ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). .
STZ140 1400x600x900 1 wykonanie medyczne
Myjnia- - .
dezynf Myjnia dezynfektor do narzedzi 1
1.35 Sala cesarskich cie¢
BEZCIENIOWA LAMPA OPERACYJNA Dwuramienna lampa
Gh3 operacyjna bezcieniowa mocowana do sufitu za pomocg 1
podkonstrukgji dystansowe;.
STO1 STOt W SALI CIEC CESARSKICH 1
k. KOLUMNA ANESTEZJOLOGICZNA 1
nesstez.
k. . KOLUMNA CHIRURGICZNA 1
chirurg.
So4 SZAFA METALOWA DWUDRZWIOWA WOLNOSTOJACA 3
KWASOODPORNA
SZAFKA METALOWA WOLNOSTOJACA KWASOODPORNA 2
Df4 STOLIK DO INSTRUMENTOW MEDYCZNYCH 2
WOZEK ANESTEZJOLOGICZNY 1
ZESTAW NARZEDZI OPERACYJNYCH 4
FOTEL OPERATORA 2
VIDEOLARYNGOSKOP 1
SSAK MEDYCZNY 3
DEFIBRYLATOR 1
APARAT DO ZNIECZULEN 1
SYSTEM Audiowizualny 1
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KTG Philips 1
KTG bezprzewodowe (telemetria) 1
pompa PCA wielofunkcyjna 1
KARDIOMONITOR 1
1.36 Anestezjolog
Ck1s | Szafka stojgca kuchenna 80x60x85 2
Z3s Zlewozmywak nierdz. z ociekaczem do montazu na szafce 1
Dk1s | Zabudowa kuchenna wykonana na wymiar 1,6 mb
Cw1s | Szafka wiszgca kuchenna 80x35x60 2
Ce7 Szafa na dokumentacje, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 1
800x420x2100mm. Meble okleinowane
Ce8 Szafa na dokumentacje, drzwi zamykane na klucz. Wymiar: 1
800x420x1600mm. Meble okleinowane
DkA1 Zabudowa ladg 3,4mb
Ce2 Kontener 3 szufladowy w cato$ci wykonany z ptyty melaminowanej 3
Veb5 Zestaw komputerowy + system i pakiet biurowy 2
Fotel do biurka z mechanizmem samowazgcym z mozliwo$cig
blokady, fotel posiada regulacje gtebokosci siedziska, regulacje
Bb2 AP . .9 - . P 2
podtokietnikéw gora-doét, mozliwos¢ regulacji podparcia ledzwiowego,
siedzisko w catosci tapicerowane,
Ad2 kanapa/ sofa wypoczynkowa 1
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
Xa7 o . . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
K Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat 1
nozny, pojemno$¢ 25 litrow
0.01 KOMUNIKACJA
Pojemnik na mydto w ptynie - dozownik do mydta w ptynie wykonany
ze stali nierdzewnej do wktadéw z mydtem o poj. 0,51 + Podajnik
Xa7 P : . . 1
recznikéw jednorazowych - dozownik do recznika papierowego,
wykonany z stali nierdzewnej - min 500 listkéw
Xa8 Lustro Scienne 1
HELGA Szafa HELGA- automatyczny system wydawczo-odbiorczy 1
(201x110x100cm)
K Pojemnik na odpadki wykonany z tworzywa, posiadajgcy pedat 1
nozny, pojemnos$¢ 25 litrow
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