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Kraweznik bet. 15x30cm

Konstrukcja jezdni manewrowej i

miejsc postojowych:

na podsypce cem-piask 1:4 gr. 5cm

i tawie bet. z oporem bet. C12/15 8 cm - kostka betonowa

L

3 cm - podsypka cementowo-

piaskowa 1:4 E22130MPa

20 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3 o frakcji 0/31,

5mm

50 cm - warstwa z gruntu niewysadzinowego - piasku

Przekréj normalno-konstrukcyjny chodnika

zielen 150 zielen

Obrzeze bet. 8x30cm
na podsypce cem-piask 1:4 gr. 5cm
i tawie bet. z oporem bet. C12/15

Konstrukcja chodnika:

8 cm - kostka betonowa
3 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 E2280MPa
15 cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki

niezwiazanej z kruszywem C90/3 o frakcji 0/31,5mm
20 cm - warstwa z gruntu niewysadzinowego - piasku

Przekréj normalno-konstrukcyjny na polaczeniu parkingu
z istniejgca jezdnia z betonu asfaltowego (bitumiczna)

jezdnia manewrowa

e\
istn. konstrukcja
jezdni bitumicznej

15x30cm
-piask 1:4 gr. 5cm
z oporem bet. C12/15

Kraweznik bet.
na podsypce cem
i tawie bet.
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Inwestor: Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach

ul. Grunwaldzka 45
25-736 Kielce
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Inwestycja

Rozbudowa Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w
Kielcach o sale porodowe z salg do cie¢ cesarskich wraz
z niezbedng infrastrukturg

fdres obiek: ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Opracowanie: Txo._—m—ﬂ._.
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