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WSPOLNY SEOWNIK ZAMOWIEN (CPV):

45.11.11.00-9 - roboty w zakresie burzenia

45.11.13.00-1 - roboty rozbiérkowe

45.10.00.00-8 - przygotowanie terenu pod rozbudowe

45.21.00.00-2 - roboty budowlane w zakresie budynkow

45.26.23.10-7 - zbrojenie

45.26.23.11-4 - betonowanie konstrukcji

45.22.35.00-1 - konstrukcje z betonu zbrojonego

45.26.20.00-1 - konstrukcje stalowe

45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budynkach

45.31.10.00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.31.60.00-5 - instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45.31.73.00-5 - instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
45.31.40.00-1 - instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45.31.20.00-7 - instalowanie systemow alarmowych i anten

45.31.10.00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45.32.00.00-6 - roboty izolacyjne

45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45.33.11.00-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.10.00-6 - instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych
45.33.20.00-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.34.30.00-3 - roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45.40.00.00-1 - roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45.31.31.00-5 - instalowanie wind

45.42.00.00-7 - roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.10.00-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.42.11.10-8 - instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45.42.11.11-5 - instalowanie framug drzwiowych

45.42.11.30-4 - instalowanie drzwi i okien

45.42.11.52-4 - instalowanie $cianek dzialowych

45.43.00.00-0.- pokrywanie podtog i Scian

45.43.10.00-7 - ktadzenie ptytek

45.43.11.00-8 - ktadzenie terakoty

45.43.20.00-4 - ktadzenie 1 wyktadanie podltdg, Scian 1 tapetowanie §cian
45.44.20.00-7 - naktadanie powierzchni kryjacych

45.44.21.00-8 - roboty malarskie

45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale

45.34.00.00-2 - instalowanie ogrodzen, plotow 1 sprz¢tu ochronnego
71.00.00.00-8 - ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71.20.00.00-0 - ustugi architektoniczne i podobne

71.22.30.00-7 - ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych
71.30.00.00-1 - ustugi inzynieryjne

71.32.12.00-6 - ustugi projektowania systemow grzewczych

71.40.00.00-2 - ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego
I zagospodarowania terenu
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1 Cze$¢ opisowa

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY opracowany zgodnie z:

e art. 103 ust.2 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz.
U.z 2021 r. poz. 1129 ze zm)

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r.
(Dz.U. z 2021 r. poz. 2454).

1.1  Opis ogolny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno—uzytkowy umozliwiajgcy realizacje
inwestycji w trybie zaprojektuj i buduj.

1.1.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem opracowania jest program funkcjonalno—uzytkowy umozliwiajacy realizacj¢
inwestycji w trybie zaprojektuj i buduj pod nazwa:

""Rozbudowa Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z sala do
cie¢ cesarskich wraz z niezbedng infrastrukturg i wyposazeniem.”

Niniejszy  program funkcjonalno—uzytkowy, opracowany zgodnie 2z wymogami
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegoétowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)
stanowi podstawe¢ do zaprojektowania i wykonania robot budowlanych w rozumieniu ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

Przedmiot zamodwienia nalezy zrealizowa¢ wedlug wymagan szczegdélowo okreslonych
w niniejszym  Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz Projekcie Koncepcyjnym,
stanowigcym zalacznik do PFU. Przedmiot zamdwienia obejmuje m. in.:

I.  Dokumentacje Projektowa:

e Sporzadzenie Projektu Budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego z pdzniejszymi zmianami oraz: uzyskanie wszelkich wymaganych
uzgodnien, opinii 1 pozwolen wymaganych przepisami prawa.

e Sporzadzenie wielobranzowej dokumentacji wykonawcze budynku (w szczegdlnosci
projekt architektoniczny, projekt konstrukcji, projekty wszystkich instalacji
wewnetrznych, projekty przylaczy i innych elementéw uzbrojenia — w zakresie
zaleznym od wydanych Warunkow Technicznych, przylaczenia do sieci
| przedstawienie jej do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

e Sporzadzenie elementéw projektu, ktore nie sg objete obowigzkiem zatwierdzenia
przez organ Administracji Architektoniczno-Budowlanej (t.j. Projekt Techniczny
I Projekt Wykonawczy) w postaci odrgbnych opracowan, spetniajacych wymagania
przepisow dla Projektu Technicznego i Projektu Wykonawczego. - Zamawiajacy nie
dopuszcza taczenia dokumentacji w ramach jednego opracowania,

e Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét, kosztoryséw
inwestorskich i przedmiarow robot



VI.

VII.

VII

IX.

X.

e Uzyskanie ewentualnych dodatkowych odstepstw, zgdd, pozwolen, warunkéw
technicznych, innych materiatow - jesli w trakcie opracowywania dokumentacji lub
realizacji inwestycji stanie si¢ to konieczne.

. Przejecie 1 organizacje placu budowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie taka organizacja placu budowy, by na
kazdym etapie realizacji inwestycji zapewni¢ uzytkownikom swobodny dostep do czesci
budynku pozostajacych w uzytkowaniu oraz cigglos¢ zaopatrzenia we wszystkie media,
z uwzglednieniem zapewnienia tgcznosci telefonicznej oraz radiowe;.

Realizacje budynku wg opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji
projektowej na podstawie PFU oraz Projektu Koncepcyjnego.

. Potlaczenie budynku nowoprojektowanego z istniejgcym budynkiem szpitala. Wymagane

taczenie kazdej projektowanej i istniejacej kondygnacji Bloku Porodowego (na poziomie
parteru i pierwszego pigtra)

Roboty w budynku istniejagcym ograniczone do przebudowy pomieszczen, dla celow
komunikacyjnych mi¢dzy budynkami.

Wykonanie niezb¢dnych prac modernizacyjnych na I pietrze i na parterze istniejagcego
budynku szpitala polegajacych na potaczeniu funkcjonalnym istniejacych pomieszczen
Kliniki Ginekologii 1 Potoznictwa (I pietro) oraz Kliniki Neonatologii (parter) z
projektowanymi budowanymi pomieszczeni bloku porodowego.

Realizacji robot zewngtrznych wraz z niezbgdng infrastruktura i zagospodarowaniem
terenu, m. in:

e niwelacj¢ gruntu,
e niezbedng wycinke drzew,

e przebudowa istniejacych oraz budowa wszystkich niezbednych przylaczy, instalacji
zewngtrznych oraz urzadzen im towarzyszacych wraz z koniecznymi przektadkami,

e przebudowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego oraz budowa miejsc
parkingowych wraz z potaczeniem z istniejacymi drogami wewnetrznymi na podstawie
PZT (Plan Zagospodarowania Terenu). Wykonawca opracuje i uzgodni z
Zamawiajacym oraz w zatwierdzi wlasciwa instytucja administracyjng - Projekt Statej
Organizacji Ruchu.

Realizacje robdt towarzyszacych:

e odtworzenie zieleni naruszonej podczas prowadzonych robét,

e uprzatnigcie terenu 1 likwidacje placu budowy.

I.  Sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robot.

Podczas wykonywania robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji. Szczegotowy zakres
I warunki nadzoru okresli umowa.

Uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie Budynku, wraz z przygotowaniem Dokumentacji
Powykonawczej.

Uzyskanie ewentualnych dodatkowych zgod, pozwolen, warunkow technicznych
jesli w trakcie realizacji inwestycji wystapi koniecznos$¢ uzyskania dodatkowych

zgdd, pozwolen, warunkow technicznych i tym podobnych — obowigzek ten
spoczywa na Wykonawcy.



1.1.2 Etapowanie Robdt.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ nastepujgcego etapowania robot:

a opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej w zakresie przedmiotowego za-
mowienia, niezbednej do uzyskania wlasciwej decyzji administracyjnej na realizacje
zadania (pozwolenie na budowg) wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych uzgod-
nien, opinii, zezwolen - Etap I;

b wykonanie wszelkich rob6t budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzy-
szacy, zagospodarowania terenu, budowa sieci 1 instalacji niezebnych do funkcjono-
wania przedmiotu umowy w oparciu o wykonang przez Wykonawce i zatwierdzong
przez Zamawiajacego dokumentacj¢ projektowa wraz ze Swiadczeniami niebedgcymi
robotami budowlanymi oraz wszystkich niezbg¢dnych robdt przygotowawczych (orga-
nizacja i zabezpieczenie placu budowy) potrzebnych do wykonania powierzonego za-
moéwienia, robdt towarzyszacych i tymczasowych, dostawa i montaz wyposazenia
zgodnie z szczegotowymi wytycznymi zawartymi w PFU oraz wykonania wszelkich
czynno$ci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
wraz z wykonaniem kompleksowej dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem na
rzecz Zamawiajacego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie — Etap 11,

¢ Wykonawca zobowigzany jest, w terminie do 15 dni od dnia odbioru przez Zamawia-
jacego Etapu | umowy, przedtozy¢ Zamawiajacemu do akceptacji szczegdtowy Har-
monogram Rzeczowo—Finansowy (dalej: HRF) realizacji zamoéwienia dla Etapu 11
umowy z uwzglednieniem technologicznego nastgpstwa robdt, dostawy i montazu wy-
posazenia oraz terminéw wskazanych w umowie wraz z uwzglednieniem zasad finan-
sowania inwestycji zawartych w Umowie w powigzaniu z faktyczng warto$cig robot
ustalong na podstawie kosztoryséw inwestorskich zwartych w dokumentacji projekto-
wej. Harmonogram bedzie podstawa do obiorow czesciowych robot i realizacji ptat-
nosci czgsciowych na rzecz Wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji

d usuwanie wad i usterek przedmiotu umowy oraz swiadczenie ustug serwisowych dla
zainstalowanych systemOw oraz urzadzen w okresie gwarancji/rgkojmi - Etap 111.

1.1.3 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu

Projektowany budynek jest obiektem stuzby zdrowia zaliczanym do XI kategorii obiektow
budowlanych — bedzie stanowit cz¢$¢ kompleksu budynkéw funkcjonujacego Wojewodzkiego
Szpitala Zespolonego w Kielcach. Budynek ma by¢ rozbudowany na poziomie pierwszego
pietra z uwagi na lokalizacje istniejacej Klinki Ginekologii i Potoznictwa i potaczony dzwigiem
szpitalnym z Klinika Neonatologii na parterze.

Ostatecznie budynek bedzie ,,wpasowany” w istniejacg cz¢s¢ budynku gtownego. Wykonawca
inwestycji musi na kazdym etapie realizacji inwestycji wspolpracowa¢ z Wykonawca prac
budowlano montazowych dla planowanej inwestycji pod nazwg: ,,Utworzenie
Zintegrowanego Bloku Operacyjnego” tak aby kazdy z Wykonawcow mogl pracowac bez
zaklocen oraz roszczen wobec Zamawiajgcego.

Przebudowa istniejacej starej czeSci szpitala bedzie ograniczona do prac adaptacyjnych,
zwigzanych z polaczeniem funkcjonalnym poszczegdlnych kondygnacji. Funkcje ,tracone” w
budynku istniejacym beda przeniesione przez Zamawiajacego w inng czg$¢ tego budynku.
Wykonawca wykona wszelkie prace budowlano - adaptacyjne w obrebie naruszonych
pomieszczen w celu prawidtowego funkcjonowania Kliniki Ginekologii i Poloznictwa oraz
Kliniki Neonatologii. Wejscie do cz¢s$ci dobudowanej z Kliniki Ginekologii i Potoznictwa. Nie



planuje si¢ wprowadzania zmian do istniejgcego uktadu komunikacyjnego na terenie Kliniki
Ginekologii i Potoznictwa oraz Kliniki Neonatologii za wyjatkiem rozbudowy komunikacji
wewngtrznej pieszej z nowobudowanej ewakuacyjnej klatki schodowej.

Zgodnie z Projektem Koncepcyjnym — zalgcznik nr 1 do PFU, przyblizone wartoSci
charakterystyczne obiektu:

maksymalna dtugos¢ budynku ok. 34,50m
maksymalna szeroko$¢ budynku ok. 23,50 m ( od budynku ,,C”)
maksymalna wysoko$¢ budynku od poziomu | ok 9m
terenu

liczba kondygnacji nadziemnych 1
powierzchnia catkowita: ok. 765 m?
budynek Bloku Porodowego

powierzchnia zabudowy ok. 685 m?
dla budynku Bloku Porodowego

powierzchnia uzytkowa: ok. 630m?
dla budynku Bloku Porodowego

Podana maksymalna dlugo$¢ budynku odnosi si¢ do gabarytow 1 pietra

Dopuszcza si¢ tolerancj¢ powierzchni netto od +10% do -10%, dopuszcza si¢ tolerancje
pozostatych parametrow charakterystycznych obiekty przedstawionych powyzej od +10% do -
10%. Przyjete parametry musza by¢ zgodne z ,,Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego™.

Zgodnie z Projektem Koncepcyjnym oraz Decyzja Lokalizacji Celu Publicznego Wykonawca
zobowigzany jest wykonania ponizej wskazanych prac w zakresie niezbednym do obstugi
nowopowstatego budynku w ramach inwestycji ,,Rozbudowa Wojewédzkiego Szpitala
Zespolonego w Kielcach o sale porodowe z salag do ci¢¢ cesarskich wraz z niezbedna
infrastruktura i wyposazeniem”:

- Zaprojektowanie 1 wykonanie drogi wewngtrznej,

- Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych,

- Przetozenie niezbg¢dnej istniejacej infrastruktury, kolidujacej z zatozeniami rozbudowy
- Zaprojektowanie 1 wykonanie chodnikow wewnetrznych

- Zaprojektowanie 1 wykonanie terenow zieleni

- Odtworzenia istniejacej czgsci zniszczonej podczas realizacji.

Orientacyjne rzedne
rzedna istn. terenu — 281,09 + 281,70 m n.p.m.
rze¢dna proj. terenu przy wejsciu na oddziat — ok. 285,85 m n.p.m

1.1.4 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Projektowany budynek bedzie stanowit integralng czes$¢ zespotu szpitalnego.

Parter
Na parterze zlokalizowano szatni¢ dla ojcOw oraz pomieszczenie techniczne instalacji gazow
medycznych — rozprezalnie podtlenku azotu.



Pietro

Blok Porodowy - powinien si¢ sktadac z 5 sal porodéw rodzinnych, w tym 2 porodow w wodzie,
sali przygotowania pacjentki do porodu oraz Sali ci¢¢ cesarskich (wyposazonej w systemowa
zabudowe sal operacyjnych — wytyczne opisane w dalszej czgsci PFU). Zaplecze pracownikow,
pomieszczenia socjalne, magazynowe itp. Blok Porodowy ma by¢ polgczony z istniejaca
czesciag budynku ,,C” Klinika Ginekologii i Potoznictwa oraz Klinikg Neonatologii (dzwig).

Dach

Na dachu planuje si¢ ewentualne zlokalizowanie instalacji technicznych w tym centrali
I kanatow wentylacyjnych. Przestrzen instalacyjng nalezy wytoni¢ zaluzjami azurowymi.

1.1.5 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Szacunkowe zestawienie powierzchni uzytkowych

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN
Nr . . Pow.
Nazwa pomieszczenia
pom. [m2]
BLOK PORODOWY
PARTER
0.01 |SZATNIA DLA OJCOW 14,75
0.02 |POMIESZCZENIE TECHNICZNE
INSTALACJI GAZOW MEDYCZNYCH 30,00
POZIOM +1
1.01 |SLUZA
1.02 |KOMUNIKACJA 123,24
103 |SALA PORODOW RODZINNYCH
PORODY W WODZIE 32,27
1.04 |LAZIENKA 6,13
1.05 |MAGAZYN BIELIZNY 6,86
1.06 |PUNKT PIELEGNIARSKI 6,66
1.07 |DYZURKA POLOZNYCH 19,8
1.08 |LAZIENKA PERSONELU 6,44
1.09 |SALA PORODOWA 27,56
1.10 |SALA PRZYGOTOWANIA RODZINNEGO | 10,87
1.11 |LAZIENKA 6,52
1.12 |SLUZA U-F 5,24
1.13 |SALA PORODOW RODZINNYCH 27,62
1.14 |LAZIENKA 5,68
115 |SALA PORODOW RODZINNYCH
PORODY W WODZIE 37,41
1.16 |LAZIENKA 6,52
1.17 |SALA PORODOWA 24,16
1.18 |LAZIENKA NPS 7,00
1.19 |LAZIENKA 6,72
1.20 |POKOJ LEKARZY 22,29




1.21 |PRZEDSIONEK 1,8
1.22 |POKOJ DLA OJCOW 8,10
1.23 |WC 2,34
1.24 |POKOJ KIEROWNIKA 22,25
1.25 |POKOJ SOCJALNY 18,28
1.26 | MAGAZYN SPRZETU 15,13
1.27 |PORZADKOWE 2,5
1.28 |MAGAZYN 5,80
1.29 |POKOJ INSTRUMENTARIUSZY 21,32
1.30 |SLUZA MATERIALOWA 5,10
1.31 |SLUZA 5,36
1.32 |SALA CIEC 47,29
1.33 |PRZYGOTOWANIE LEKARZY 5,86
1.34 |SZATNIA 5,67
1.35 |SZATNIA 6,00
1.36 |LAZIENKA 3,79
1.37 |BRUDOWNIK 9,50
1.38 |SLUZA 7,59
LACZNIE POWIERZCHNIA BLOKU | .
POROD. ’

1.1.6 Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepelnosprawne, w szczegolnos$ci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich

Blok jest przystosowany dla 0s6b niepetnosprawnych

Projektowane sanitariaty przystosowane sa dla potrzeb osob niepetnosprawnych ruchowo.
W gléwne; w czesci istniejacego budynku zlokalizowane sg dzwig osobowo-tozkowe
dostosowane do korzystania przez osoby niepelnosprawne. Dzwigi dostepne sa z poziomu
parteru i obstuguja wszystkie pozostate kondygnacje

Posadzki beda wykonczone materiatem antyposlizgowym, bez progéw na styku
Z poszczegblnymi  pomieszczeniami.  Sanitariaty  wyposazone w  uchwyty dla
niepetnosprawnych oraz w tazienkach wykonane odwodnienie liniowe.

1.1.7 Zalozenia do warunkow ochrony przeciwpozarowej

Uwaga: ponizsze zatozenia stanowig wstepne wytyczne, okreslenie ostatecznych warunkow
ochrony przeciwpozarowe] nalezy do projektanta opracowujacego Projekt Budowlany,
W porozumieniu z Rzeczoznawca.

Opracowano na podstawie obowigzujacych przepisow:

[1] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz 1422
Z p6zn. zmianami)

[2] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i1 terenéw (Dz.U. Nr
109, poz.719), 14

[3] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. Nr 124, poz. 1030),



Wymiary podawane zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia [1] nalezy rozumie¢ jako
uzyskane po wykonczeniu elementéw budynku, a w odniesieniu do wymiaréw okiennych i
drzwiowych jako wymiary w §wietle o§cieznicy. Jako szeroko$¢ uzytkowa schodow (biegow i
spocznikoéw) nalezy rozumie¢ szeroko$¢ w s$wietle poreczy (pochwytow) - nie moze by¢
pomniejszana przez urzadzenia i elementy budynku, jak grzejniki, tablice rozdzielcze itp.

Na dzien odbioru obiektu nalezy zgromadzi¢ projekty budowlane oraz dokumenty
dopuszczajgce materialy, urzadzenia i elementy budynku do stosowania w budownictwie oraz
ochronie przeciwpozarowej (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci) oraz protokoty
zawierajagce wyniki badan stanu technicznego instalacji uzytkowych 1 urzadzen
przeciwpozarowych.

Wszystkie elementy budowlane charakteryzujace si¢ no$noscia, szczelnoscig i izolacyjnoscia
ogniowg (REI) powinny by¢ wykonane jako rozwigzania systemowe, oferowane przez ich
producenta (wytworce).

1.1.7.1 Dane z zakresu ochrony przeciwpozarowej

Kwalifikacja budynku:

Projektowany budynek - ustugi stuzby zdrowia - 0 2 kondygnacjach nadziemnych o wysokosci
ponizej 12m zalicza si¢ do grupy budynkow niskich (N).

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b w budynku

Budynek kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Przewiduje si¢, ze w pomieszczeniach projektowanych stref pozarowych przebywaé bedzie
tacznie nie wigcej niz 100 0sob (pracownikdw 1 pacjentow).
W budynku nie przewiduje si¢ stosowania substancji o wlasciwos$ciach mogacych powodowacé
wystepowanie stref zagrozonych wybuchem. Nie zachodzi réwniez proces technologiczny,
ktory takie zagrozenie moglby stworzy¢, nie zaktada si¢ tez magazynowania, materiatlow
niebezpiecznych pozarowo.
Budynek niski (N) w kategorii zagrozenia ludzi ZL II nalezy projektowaé¢ w klasie "B"
odporno$ci pozarowej, dla ktorej wymagana jest nastgpujaca klasa odpornosci ogniowej
elementéw budynku:

e Glowna konstrukcja nosna R120
Konstrukcja dachu R 30
Strop REI 60
Sciana zewnetrzna EI 60
Sciana wewnetrzna EI 30

e Pokrycie dachu RE30

Podzial obiektu na strefy pozarowe:
Zaktada sig, ze:
e poziom projektowanego Bloku Porodowego stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa,
z zapewnieniem ewakuacji na zewnatrz budynku 1 do strefy pozarowej w istniejagcym
budynku na tej samej kondygnacji — zaleznie od ostatecznych warunkow ochrony
przeciwpozarowej, opracowanych przez Projektanta Projektu Budowlanego w
uzgodnieniu z Rzeczoznawcg d.s. przeciwpozarowych.
Powierzchnia strefy pozarowej w czesci nadziemnej nie przekroczy dopuszczalnej wartosci
3500 m%* Podzial na strefy §cianami oddzielenia pozarowego o odpornosci ogniowej
wymagane] dla klasy B (tj. REI 120) oraz stropem oddzielenie przeciwpozarowego
0 odpornos$ci ogniowej wymaganej dla klasy B (t.j. REI 120), dla przej$¢ instalacyjnych przez




te elementy oddzielenia przeciwpozarowego wymagana jest odpornos¢ EI120, a dla drzwi
usytuowanych w $cianie odpornos¢ EI 60.

Opracowanie ostatecznego rozwigzania w zakresie podzialu na strefy pozarowe nalezy do
obowiazkow Projektanta opracowujacego Projekt Budowlany (w uzgodnieniu
Zz Rzeczoznawcg d.S. przeciwpozarowych).

1.1.7.2 Wymagania dla zewnetrznych warunkow gaszenia pozaru:

Wymagana ilo$¢ wody do celow przeciwpozarowych dla budynku, stuzaca do zewnetrznego
gaszenia pozaru wynosi 20 dm3/s. Wode do celow przeciwpozarowych w wymaganej ilosci
powinna zapewni¢ sie¢ wodociggowa doprowadzajaca wode. Najblizszy istniejacy hydrant
zewnetrzny zlokalizowany powinien by¢ w odlegtosci max. 75 m od chronionego budynku,
drugi hydrant w odlegto$ci max 150m.

Nalezy uzyska¢ potwierdzenie wydajnosci hydrantow od wiasciciela sieci (wykonawca na
wlasny koszt uzyska potwierdzenie wydajnosci hydrantow. Jesli nie beda spetnialy
obowigzujacych norm, to dokona zmian we wlasnym zakresie na koszt wtasny).

Droga pozarowa
Do ochrony zewnetrznej budynku bedzie wykorzystana istniejaca droga pozarowa na terenie
szpitala.

1.1.8 Zakladane parametry przegrod

Przegrody zewnetrzne wg aktualnych wymagan w zakresie izolacyjnosci termicznej. (na dzien
opracowywania PFU zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich
usytuowanie Dz. U. 2019 poz. 1065 z p6ézniejszymi zmianami) :
nie mogg by¢ wigksze niz wartosci U C(max) okreslone ponize;j:

e 0,20 W/(m2-K) dla $cian zewngtrznych

e 0,15 W/(m2-K) dla dachu, stropodachu, stropu nad przejazdami

e 0,30 W/(m2-K) dla podtogi na gruncie lub min. 0,25 W/(m2-K) dla stropu nad

zamknigtg przestrzenig podpodtogowa

e 0,9 W/(m2-K) dla okien w $cianie zewngtrznej
e 1,3 W/(m2-K) dla drzwi w §cianie zewng¢trznej
e bez wymagan — dla okien i drzwi w $cianach wewnetrznych
2  Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1 Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy

Kazdy z oddziatow Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach dziala w czasie 7/24.
Budowe nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegodlng ostrozno$¢, w sposob umozliwiajacy
funkcjonowanie szpitala bez ograniczen.

Przed rozpoczeciem robot konieczne jest wydzielenie i ogrodzenie terenu budowy wraz
z zapewnieniem do niej dojazdu.

Zamawiajacy jest na etapie prowadzenia postgpowania przetargowego na budowe ,,Utworzenie
Zintegrowanego Bloku Operacyjnego w Wojewodzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach —
etap I” w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”, w zwigzku z tym Wykonawca wraz z kolejnym
Wykonawcg w porozumieniu bedzie wykonywaé prace budowlane tak aby nie przeszkadza¢



oraz utrudnia¢ prac jeden drugiemu. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia prac w taki
sposob, aby nie zaktoci¢ pracy Szpitala.

2.2 Wymagania w zakresie budowy obiektu kubaturowego

Przyvjeto wykonanie projektu i budowe. W technologii budownictwa modulowego o
stalowym szkielecie konstrukeyjnym lub w technologii tradycyjnej zelbetowej lub
mieszanej zelbetowej z wypelnieniem z cegly silikatowej

UWAGA:

Zamawiajacy przewiduje w przysztosci zabudowe powierzchni parteru z przeznaczeniem pod
powierzchnie uzytkowe takie jak: magazyny, szatnie, pomieszczenia techniczne dla ktorej
podioga kondygnacji +1 stanowi¢ bedzie strop (Wykonawca przewidzi mozliwo$¢ montazu do
stropu od spodu r6znych urzadzen technicznych uzgodnionych z Zamawiajacym). Wykonawca
przewidzi zastosowanie (stropu) przegrody o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej REI
120, powierzchni¢ pod kondygnacja +1 odpowiednio przygotowaé (ustabilizowaé, utwardzi¢
zwirem) Wszelkie kolizje instalacji podziemnej przenies¢, przebudowa¢ w uzgodnieniu z
Zamawiajacym.

Sposdb posadowienia

Posadowienie na fundamentach punktowych (stopach fundamentowych lub palach)
zaglebionych w gruncie; sposob, glgbokos¢ posadowienia, rodzaj 1 uktad fundamentéw okresli
projektant na etapie opracowywania dokumentacji projektowej na podstawie badan podloza
gruntowego. Z uwagi na mas¢ konstrukcji modutowych, gabaryt fundamentu nalezy ograniczy¢
do minimalnych wymiardw pozwalajacych na przeniesienie obcigzen na grunt. Wszelkie
badania wykona Wykonawca na wiasny koszt.

Technologia wykonania

1. Technologia modulowa
Kondygnacja 0 — zelbetowa konstrukcja wsporcza (prefabrykowana lub monolityczna) — uktad
oraz gabaryt konstrukcji okresli projektant na etapie projektu konstrukcji, Sciany zZelbetowe
szybu windowego posadowi¢ na ptycie fundamentowe;]

Kondygnacja +1 — technologia modutowa o stalowym szkielecie konstrukcyjnym. Moduty o
mozliwie duzych gabarytach segmentéw oraz o wysokim stopniu prefabrykacji, prace
wykonczeniowe na budowie moga polega¢ jedynie na resztkowych robotach
wykonczeniowych 1 montazu instalacji, ktorych technologia wykonania wyklucza wykonanie
w zaktadzie produkcyjnym. Orientacyjne wymiary modulu — dostosowane do ukladu
funkcjonalnego budynku, t. j. ok. szer. 350-410 cm x dt. 1115 - 1840 cm x wys. 330 - 400 cm.
Zastosowany system modulowy musi posiadaé certyfikat lub inny dokument (wydany przez
jednostke notyfikowang) potwierdzajacy, ze produkowane moduly spetniaja odpowiednio
wymagania pozarowe dla konstrukcji 1 przegrod, w tym przegrdd stanowigcych elementy
oddzielenia przeciwpozarowego - zgodnie z klasyfikacja pozarowa budynku (do REI 120).
Wymagane uwzglednienie obcigzen uzytkowych minimum 5 kN/m2.

Zastosowany system modulowy powinien by¢ zaprojektowany w taki sposob, aby umozliwiaé
jego tatwy 1 catosciowy demontaz, dawa¢ mozliwos$¢ posortowania poszczegolnych jego
komponentow, oceny mozliwosci ich ponownego uzycia oraz recykling lub prawidlowa
utylizacje — gospodarka materiatami o obiegu zamknietym.




Konstrukcja moduléow
e glowna konstrukcja nosna - stalowa rama spawana + stupki narozne i stupy posrednie

e konstrukcja podtogi: rama zlozona z belek gtownych obwodowych oraz belek
poprzecznych

e konstrukcja dachu: rama obwodowa i poprzeczne stalowe belki/ dzwigary; wymiary
i rozstaw elementow wedlug projektu konstrukcji opracowanego przez dostawce Systemu

e konstrukcja spawana zgodnie z wymogami normy EN 1090-2:2008+A1:2011 (wymagana
certyfikacja zakladu wykonawcy). Udzial materiatow konstrukcyjnych z recyklingu >20%
masy konstrukcji nos$nej, potwierdzony deklaracja producenta. Wszystkie materiaty uzyte
w przegrodach oddzielenia pozarowego powinny by¢ w klasie reakcji na ogien A.

Wymagania materialowe dla konstrukcji moduléow:

Stal konstrukcyjna

Profile zamknigte ze stali gatunkow S235JR oraz S355J2 zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
wykonane zgodnie z normami PN-EN 10210 (ksztattowniki wykonane na goraco ze stali
konstrukcyjnych) oraz PN-EN 10219 (ksztattowniki wykonane na zimno =ze stali
konstrukcyjnej). Dostarczane do produkcji konstrukeji profile powinny posiada¢ oznakowanie
CE.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowa nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie przy uzyciu nierozpuszczalnego
W wodzie rozcienczalnika stosowanego natryskowo w zaktadzie prefabrykacji, a takze przy
uzyciu farby gruntujacej / powtoki dedykowanej dla stali, dtugotrwale elastyczne;.

Srodki stuzace do zabezpieczenia antykorozyjnego powinny posiada¢ karte charakterystyki
zgodna z Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006 r. nr 1907/2006. Wykonawca
zobowigzany jest pozyskaé od producenta i przechowywaé Swiadectwo jakoéci dla kazdej
dostarczonej partii materiatow.

Sciany zewnetrzne

Sciany o budowie szkieletowej z wypelieniem materiatem termoizolacyjnym. Wymagana
mozliwo$¢ budowy $cian o klasie odporno$ci ogniowej zgodniej z wymaganiami warunkow
ochrony ppoz. dla budynku (do REI 120) 1 wysokiej odpornosci na uderzenia.

Wymagania materialowe $ciany zewnetrznej:

Welna mineralna min. 43kg/m3, grub. 10cm, wystepujaca jako wypehienie wewnetrzne
pomiedzy profilami konstrukcyjnymi i usztywniajagcymi przegrod modutow stanowigce
izolacje termiczng lub/i akustyczng. Odpowiednia norma, ktérg powinna spelnia¢ welna
mineralna jest PN-EN 13162 / EN 13162.

Folia paroizolacyjna wystepujaca w przegrodach powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z
normg PN-EN 13984 / EN 13984

Membrana wiatroizolacyjna paro-przepuszczalna wystepujaca w przegrodach zewnetrznych
powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z normg PN-EN 13859 / EN 13859

Zaproponowana technologia modutowa o konstrukcji stalowej musi spetnia¢é wymagania
stawiane przez Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019
poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami) oraz dokumenty przez nie przywotane, m.in. posiadac
klasyfikacj¢ w zakresie odpornosci ogniowej systemu modulowego, klasyfikacj¢ w zakresie
odpornosci ogniowej $cian ostonowych oraz raporty klasyfikacyjne 1 deklaracje wlasciwosci
uzytkowych na materiaty sktadajace si¢ w zakres budynku wykonanego technologii modutowe;j




wydanych przez jednostke notyfikowang — w przypadku Polski: ITB (zgodnie z
obowigzujacymi przepisami).

Poszycie $cian zewnetrznych

Poszycie zewnetrzne §ciany zewnetrznej (ostonowej) wykonane z plyty cementowo — widrowej
(zamienna nazwa cementowo-drzazgowe) o min. grubosci 16 mm. Poszycie wykonane z plyty
konstrukcyjnych dopuszczonych do stosowania wewnatrz i na zewnatrz w suchych i
wilgotnych warunkach.

Wymagania materiatowe dla ptyt cementowo-widrowych:

Plyty cementowo wiorowe grub. min.16mm, jako element konstrukcyjnego poszycia przegrod
(Scian zewngtrznych, podtog, stropow migdzykondygnacyjnych, stropodachu) wykonane
zgodnie z normg PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacja PN-EN 634-2 / EN 634-2.

Podloga poszczegolnych kondygnacji — warstwa konstrukcyjna

Podtoga/ warstwa konstrukcyjna podlogi wykonana z ptyt cementowo — widrowej (ptyty
konstrukcyjnej cementowo — widrowa) uktadana dwuwarstwowo o grubo$¢ ok. 24 mm+24 mm,
hydroizolacja i termoizolacja podtogi wg obliczen cieplno-wilgotnosciowych.

Podtoga wykonana z ptyty o przeznaczeniu konstrukcyjnym, dopuszczonych do stosowania
wewnatrz 1 na zewnatrz w suchych 1 wilgotnych warunkach.

Na plytach cementowo-widrowych nalezy zastosowaé¢ wykonczenie w formie posadzki
(warstwy wykonczeniowej/ uzytkowej zgodnie z opisem wykonczenia)

Wymagania materialowe dla ptyt cementowo-widérowych stosowanych jako podtoga/warstwa
konstrukcyjna:

Plyty cementowo wiorowe jako element konstrukcyjnego poszycia przegréd (Scian
zewnetrznych, podtog, stropow miedzykondygnacyjnych, stropodachu) wykonane zgodnie z
norma PN-EN 13986 / EN 13986 oraz specyfikacjg PN-EN 634-2 / EN 634-2.

2. Technologia tradycyvijnejna zelbetowa lub mieszana zelbetowa z wypelnieniem z
cegly silikatowej

Wykonanie budynku w technologii zelbetowej monolitycznej lub zelbetowej prefabrykowane;j
(wszystkie normy oraz parametry techniczne wykonania budynku przywotane szczegélowo w
opisie technologii modutowej nalezy przez analogie przyjac¢ do technologii tradycyjnej)

- fundamenty — stopy zelbetowe z betonu min. C20/25 (B-25), na podktadzie z chudego betonu,
$ciany zelbetowe szybu windowego posadowi¢ na ptycie fundamentowe;j

- stropy 1 schody zelbetowe wylewane lub prefabrykowane,

- Sciany zewnetrzne z cegly silikatowej na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.24cm, lub
wykonane w technologii wylewanej z betonu ,

- Scianki dziatowe wykonane z bloczkow silikatowych lub betonu komorkowego o gr.12cm

- tynki i oblicowania wewngtrzne — tynki cementowo-wapienne 111 kategorii wykonane recznie
lub maszynowo na Scianach 1 sufitach, poza pomieszczeniami sali operacyjnej Powierzchnia
Scian przed wykonaniem tynkéw powinna by¢ zagruntowana.

Sciany stanowiace wydzielenie strefy PPOZ musza zosta¢ wykonane w odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej zgodniej z wymaganiami warunkow ochrony ppoz. dla budynku (do
REI120) 1 wysokiej odpornosci na uderzenia.

Szachty instalacyjne nalezy wymurowac w sposob zapewniajacy dostep na petng wysokosé
kondygnacji od strony korytarza. Ostateczne zamurowanie szachtow powinno nastgpi¢ po
montazu



wszystkich pionéw 1 sprawdzeniu szczelnoSci potaczen. Kazdy szacht instalacyjno-
wentylacyjny powinien posiada¢ otwér rewizyjny umozliwiajacy dostep do zabudowanych
urzadzen / instalacji

Stropodach w przypadku technologii tradycyjnej

Warstwa wykonczeniowa

Warstwa pokryciowa z pap bitumicznych na osnowie polimerowej NRO z minimalng
gwarancja trwatosci na 25 lat. Zastosowac¢ dwie warstwy papy: papa podktadowa oraz papa
nawierzchniowa wywinig¢te na $ciany attyk, podstawy elementdéw instalacyjnych oraz $ciany
nadbudéw (min 15¢m ponad poziom potaci).

W miejscach doj$¢ technicznych do urzadzen na dachu zastosowa¢ dodatkowo pas papy
wierzchniego krycia w kolorze czerwonym, plyty chodnikowe lub systemowe podesty stalowe.
Montowana na warstwach spadkowych EPS, Konstrukcja stropodachu umozliwia montaz
sufitu podwieszonego w pomieszczeniach wymagajacych takich sufitow.

Na stropodachu nalezy zastosowac system asekuracyjny zabezpieczajacy przed upadkiem z
dachu.

Papa tworzaca warstwe hydroizolacji stropodachu powinna by¢ wyprodukowana zgodnie z
normg PN-EN 13956 / EN 13956 oraz spelnia¢ nastepujace parametry podstawowe:

Wymagany parametr | Warto$¢ Jednostka

techniczny

Dhugo$¢ x szeroko$é 5x1 [m]

Grubosc Min. 5,2 [mm]

Odpornos¢ na | >90 ocC

sptywanie

Giegtkos¢ -15 OoC

Wydtuzenie przy | Wzdhuz/w poprzek %

rozcigganiu 45+/-20//145+/-20

Wytrzymatos¢ na | - N 50 mm wzdloz

rozciaganie 700+/-200//500+/-200
w poprzek

Odpornos¢ na dziatanie | Broof (1)

ognia zewnetrznego

Reakcja na ogien Klasa E

Stropodach w przypadku technologii modutowe;j

Warstwa wykonczeniowa

Warstwa pokryciowa z pap bitumicznych na osnowie polimerowej NRO z minimalng
gwarancjg trwatosci na 25 lat. Zastosowaé dwie warstwy papy: papa podkladowa oraz papa
nawierzchniowa wywinigte na §ciany attyk, podstawy elementow instalacyjnych oraz §ciany
nadbudéw (min 15¢m ponad poziom potaci).

W miejscach doj$¢ technicznych do urzadzen na dachu zastosowaé¢ dodatkowo pas papy
wierzchniego krycia w kolorze czerwonym, ptyty chodnikowe lub systemowe podesty stalowe.
Montowana na  warstwach  spadkowych  EPS, izolacja  termiczna  plyta
jastrychowa/konstrukcyjna widrowo-cementowa, konstrukcja stalowa, plyta
jastrychowa/konstrukcyjna widrowo-cementowa, paraizolacja, warstwa docelowa sufitu — w



zaleznosci od wymagan p-poz. Konstrukcja stropodachu umozliwia montaz sufitu
podwieszonego w pomieszczeniach wymagajacych takich sufitow.

Na stropodachu nalezy zastosowaé system asekuracyjny zabezpieczajacy przed upadkiem
z dachu.

Papa tworzgca warstwe hydroizolacji stropodachu powinna by¢ wyprodukowana zgodnie
Z normg PN-EN 13956 / EN 13956 oraz speiniac¢ nastepujace parametry podstawowe:

Wymagany parametr | Warto$¢ Jednostka

techniczny

Dhugo$¢ x szerokosé 5x1 [m]

Grubos¢ Min. 5,2 [mm]

Odpornosé na | >90 °C

spltywanie

Gietko$¢ -15 °C

Wydtuzenie przy | Wzdhuz/w poprzek %

rozcigganiu 45+/-20//145+/-20

Wytrzymatos¢ na | - N 50 mm wzdloz

rozciaganie 700+/-200//500+/-200
W poprzek

Odpornos¢ na dziatanie | Broof (t1)

ognia zewnetrznego

Reakcja na ogien Klasa E

Odwodnienie dachu

Odprowadzenie wod opadowych z dachu powierzchniowe za pomocg stalowych,
ocynkowanych, na calym obszarze ogrzewanych rur spustowych w kolorze grafit, wody
odprowadzane poza obrys budynku (wykluczone odprowadzenie poprzez przewody w
elementach konstrukcyjnych modutéw a nastepnie do gruntu pod budynkiem) przez wiaczenie
do istniejacych instalacji zewngtrznej kanalizacji w terenie dzialki i zakresie wtasnosci
Zamawiajacego.

Urzadzenia na dachu

Lokalizacja urzadzen musi uwzglednia¢ zapewnienie dostepu serwisowego do urzadzen
I instalacji tego wymagajacych. Dostep poprzez wylaz dachowy z wnetrza budynku,
zlokalizowany w klatce schodowej. Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ serwisowania urzadzen na
dachu bez asekuracji.

Ze wzgledu na blisko$¢ budynkow istniejacych urzadzenia instalacyjne na dachu nalezy
wystoni¢ systemowymi zaluzjami aluminiowymi.

Sciany wewnetrzne miedzymodulowe oraz dzialowe

Sciany o lekkiej konstrukcji szkieletowej z poszyciem z ptyt o podwyzszonej odpornosci
mechanicznej  (np.  gipsowo-wtoknowymi). Wymagane rozwigzania systemowe,
0 udokumentowanej przez dostawce systemu odpornosci ogniowej i/lub izolacyjnosci
akustycznej/termicznej (zaleznie od wymagan).

Plyty gipsowo-wléknowe jako wewnetrzne poszycie scian wykonane zgodnie z norma PN-EN
15283-2 / EN 15283-2 o nastgpujacych parametrach podstawowych



Wymagany  parametr | Wartos¢ Jednostka
techniczny

Gestos¢ > 1150 kg / m3
Wytrzymatosé na| >4 MPa
zginanie

Sztywno$¢ podczas | > 3800 MPa
zginania

Wspotczynnik <0,32 W/ (m*K)
przenikania ciepta A

Reakcja na dziatanie | < A2-s1, dO [klasa]
ognia

2.3 Wymagania dotyczace izolacji

Izolacja przeciwwilgociowa, przeciwwodna , paroizolacja:

Rodzaj izolacji nalezy dostosowa¢ do warunkéw gruntowych oraz na podstawie badan
geologicznych.

a

c
d
e

Izolacje $cian 1 podldg w pomieszczeniach z instalacja odwadniajacg oraz w
pomieszczeniach technicznych - masy hydroizolacyjne na $cianach i posadzkach, w
wykonaniu systemowym wg instrukcji producenta np. ( posadzki z wywinigciem na
Sciany 15 cm)

Strefy mokre - ,, fartuchy” przy umywalkach, wewng¢trzne obszary $Scienne weziow
sanitarnych do pelnej wysokosci glazury lub wyktadziny $ciennej PCV, cokédt przy
posadzce 10cm, taczony z posadzka bezspoinowo

Izolacje przeciwwodne dachéw — papa termozgrzewalna j/w

folia paroizolacyjna na warstwie gruntujacej stropu,

folia polietylenowa wytlaczana

Wszystkie przejscia instalacyjne przez warstwy dachu nalezy wykona¢ w etapie przed
wykonaniem pokrycia, zgodnie z przepisami, w tym w szczego6lno$ci z zakresu ochrony ppoz.

Izolacja akustyczna:

- w technologii modulowej — ptyty cementowo - wiérowe

Przyjeto :

$ciany w konstrukcji lekkiej systemowej z wypelnieniem z welny mineralnej min.10cm — uktad
podwdjna obudowa z kazdej strony .

korytarze - izolacyjno$¢ akustyczna Rw =40 dB -

gabinety badan, zabiegowe, lekarzy, personelu — izolacyjno$¢ akustyczna Rw = 42dB -
45 dB

sanitariaty - izolacyjnos¢ akustyczna Rw — 40 dB

sciany w konstrukcji lekkiej systemowej z wypetnieniem z welny mineralnej, obudowa
obustronna 2x ptyta GKI impregnowana, zabezpieczana folig ptynna- grub.15cm,

instalacyjna — z podwdjnym stelazem, pustka montazowa, wetna mineralna grub. min.
10cm



Styki $cian lekkich z podtoga wykonczy¢ tasmg akustyczna, Sciany wykonywac w systemie
— rozwigzane systemowo.
Zaprojektowana przegrody pionowe i poziome wraz z izolacja akustyczng musza spetniaé
obowigzujace przepisy i normy w zakresie wymagan akustycznych dla przegréod.
Zaprojektowana przegrody pionowe i poziome wraz z izolacja akustyczng musza spetniaé
obowigzujace przepisy i normy w zakresie wymagan akustycznych dla przegrod.

Izolacja termiczna:
e zewngtrzne - izolacja cieplna zgodnie z normg z welny mineralnej / styropianu
e stropodachy projektowane — izolacja cieplna zgodnie z norma- wetna dachowa twarda
e podloga 1 pietra — izolacja cieplna zgodnie z normg - Styropian .

- grubos$¢ warstw docieplenia przegréd - zgodnie obowiazujacymi przepisami i normami
- dopuszcza si¢ zastosowanie izolacji ze styropianu ale tylko pod warunkiem spetnienia
obowigzujacych norm, przepiséw p.poz., warunkow technicznych

Wymagany wspotczynnik przenikania ciepta nalezy przyjac¢ jako obowigzujacy na rok 2022
Szczegoty pkt.1.1.8

2.4 Wymagania dotyczace standardéw wykonczenia

Wszelkie wyroby 1 materialy budowlane zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w
szczegoOlnos$ci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem, uzyska¢ od Zamawiajacego akceptacje
zastosowania tych materiatow przedktadajac dokumenty wymagane ustawg Prawo Budowlane.
Wszelka kolorystyka musi by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.

Zastosowane urzadzenia, materialy i wyroby sluzace do ochrony ppoz. musza posiadac
certyfikaty zgodnos$ci lub aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie
p-poz.

Wszystkie materialy zastosowane powinny posiada¢ stosowne atesty i dopuszczenia.

Przed przystagpieniem do robot nalezy uzyska¢é wszystkie wymagane pozwolenia
I uzgodnienia.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z polskimi i europejskimi normami oraz sztukg budowlana,
pod nadzorem osob uprawnionych z zachowaniem przepiséw BHP.

Do realizacji robot stosowac nalezy materiaty 1 wyroby zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
techniczng, dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadajgce wymagane dokumenty
jakosciowe.

Na zastosowane materiaty, wyroby budowlane i urzadzenia techniczne, Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodno$ci z Polskimi i Europejskimi
Normami lub Aprobatami Technicznymi, §wiadectwa jakos$ci, atesty, wymagane prawem
opinie i o$§wiadczenia.

Wszystkie zastosowane materialy 1 wyroby powinny speilnia¢é wymogi ochrony
przeciwpozarowe;j.



Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materiatlow
I wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

W pomieszczeniach, przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 50 oséb
stosowanie tatwo zapalnych przegrod, statych elementow wyposazenia i wystroju wnetrz oraz
wyktadzin podlogowych jest zabronione.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

2.4.1 Wykonczenie zewnetrzne

2.4.1.1 Elewacje
Zakladane wykonczenie $cian zewnetrznych pelnych w postaci:

Elewacja w systemie elewacji wentylowane] z oktadzin z ptyt HPL oraz ptyt aluminiowych
panel kompozytowy. Podzial materiatow bedzie uzgodniony na etapie realizacji dokumentacji
projektowej. Wykonawca winien si¢ zastosowa¢ do kolorystyki elewacji zastosowanej
w koncepcji architektonicznej.

Konstrukcja fasady aluminiowa lub stalowa skladajaca si¢ z systemu dzwigaréw nos$nych
(stupow) oraz elementow drugorzedowych (rygli) mocowanych do konstrukeji budynku
poprzez system wieszakow - profile ceowe oraz laczniki stalowe. Wypetnionych welng
mineralng. Gabaryty przekrojow konstrukcyjnych nalezy okresli¢ na etapie projektu
budowlanego. Minimalna wymagana odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem to 1800 Pa. Odpornosé¢
na uderzenie: klasa I15/E5.

Systemowe zaluzje techniczne powinny cechowa¢ co najmniej ponizsze parametry:
e Kolor w uzgodnieniu z Zamawiajacym (réwniez dla elementoéw podkonstrukeji),
e Zaluzje w formie profili typu Z, projektowane ze stopu aluminium.
e Podkonstrukcja zaluzji stalowe ocynkowane ogniowo malowane,
e Ostonnos¢ akustyczna ok. 32dB, lub wyzsza aby zapewni¢ odpowiednig barierg dla
hatasu wytwarzanego przez dobrane urzadzenia techniczne,

e W miejscach czerpni oraz wyrzutni, przeplyw powietrza min. 50%. Pod Zaluzjami
zaprojektowac siatke przeciw owadom. Parapet wykonczy¢ obrobka blacharska.

2.4.1.2 Parapety zewnetrzne, obrébki blacharskie

Parapety zewngtrzne i obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej malowanej
proszkowo, powlekanej o gr. min. 0,7 mm. Kolorystyka do uzgodniona i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Nalezy wykonac¢ zabezpieczenie przeciw ptakom np. ,.kolce”

2.4.1.3 Slusarka okienna i drzwiowa

W pomieszczeniach budynku stosunek powierzchni okien, liczonej w §wietle osScieznic, do
powierzchni podiogi powinien wynosi¢, co najmniej 1:8, natomiast w pomieszczeniach,
w ktorych $§wiatlo dzienne jest wymagane ze wzgledow na przeznaczenie — CO nhajmniej 1:12.
Na etapie projektu budowlanego wymagane jest uzgodnienie w Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kielcach.



W pomieszczeniach administracyjnych catkowita przezroczysta powierzchnia okien powinna
wynosi¢ co najmniej 1:5 powierzchni pomieszczenia.

Wielko$¢ otwordw powinna by¢ uzasadniona przysztymi kosztami eksploatacji (ogrzewanie
zimg i chtodzenie latem) oraz komfortem uzytkowania.

Wysokos$¢ parapetu powinna by¢ nie mniejsza niz 0,9 m, a wysokos$¢ oszklonej czes$ci okna nie
mniejsza niz 1,3 m. W przypadku okien tzw. portfenetrow nalezy od strony wewnetrznej
zabezpieczy¢ je przez zastosowanie barier lub zastosowanie zestawow szklanych ze szkla
bezpiecznego.

Stolarka okienna powinna posiada¢ profile aluminiowe zgodne z procedurami podanymi
w normie PN-EN 13501-1 w zakresie reakcji na ogien. Okucia okienne zgodne z PN-EN
13126-8. Piana poliuretanowa do montazu okien o minimalnej przyczepnosci 90 kPa
(w najnizszej temperaturze stosowania) wg PN-EN 1607.

Okna szklone szybg zespolong dwukomorowg o wspotczynniku przenikania ciepta U< 0,9
W/m2K.

Kazde okno wyposazone w skrzydto rozwieralno — uchylne ( poza stolarkg p.poz).

Okna w ramach projektowanej fasady szklanej projektowane jako segmenty rozwieralno-
uchylne w miejscach zwigzanych z funkcja. Szklenie szyba zespolona.

Ewentualne okna w pasie 2m 1 4m na styku stref pozarowych wykona¢ nalezy w wymagane;j
odpornosci ogniowej

Slusarka drzwiowa zewnetrzna_z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo. Szklenie
skrzydet drzwi ze szkla bezpiecznego w klasie P1. Klamki drzwiowe obustronne typ
bezpieczny. Wymiary uzytkowe drzwi wg przepisow. Wymagania w zakresie odpornosci

ogniowej — zgodnie z opracowanymi przez Wykonawce warunkami ochrony ppoz.

Sugerowany kolor w profili okiennych i drzwiowych: - grafit, klamki w kolorze grafit,
(ostateczna kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajacym) .

Szyby

WELASCIWOSCI SZYB ZESPOLONYCH GR. 64,4mm, 2 komorowa

- Wspotczynnik przenikania ciepta U 0,5 W/im2K
- Wspotczynnik catkowitego przepuszczania en. Prom. Stonecznego 34%
- Wspdlezynnik przepuszczalnosci swiatta LT 62%
-Wspotczynnik odbicia $wiatta na zewnatrz 17%
-Wspotczynnik odbicia $wiatta od wewnatrz 17%
- Wspotczynnik absorbcji 21%
-Wspotczynnik przepuszczalnosci bezp. promien. stonecznego 28%
-Wspolczynnik absorbcji bezposrednie;j 38%
-Wspotczynnik przekazywania ciepta do wewnatrz 06%
-UV-transmisja 00%
-UV —odbicie 10%
-UV —absorbcja 90%
-Glowny wskaznik oddawania barwy / transmisja / 94

-Selektywnos¢ /LT/g/ 1,8



Sktadowe szyby -szyba 1x 6mm + argon 90 16mm + szyba 1x 6mm + argon 90 16mm + szyba
2x 4mm z folig w $rodku 64,4 mm

Parametry szyb mozna przyja¢ z pewng tolerancja zachowujac jednak parametr izolacyjnosci
cieplnej 1 uzgadniajac i uzyskujac zgode¢ Inwestora.

2.4.2 Wykonczenie wewnetrzne

2.4.2.1 Oznakowanie informacyjne okreslajace status pomieszczenia.

Wykonawca dla kazdej komorki organizacyjnej wykona oznakowanie Tabliczki na drzwi
moga wiec zawiera¢ rozne informacje, np. takie jak:

oznakowanie numeryczne drzwi, pomieszczenia lub lokalu,

nazwa glowna, tj. okreslajaca funkcje pomieszczenia,

nazwa, dane wlasciciela, jak logo, marka, specyfika dzialalnosci,
skrocony opis stanowisk lub podmiotow dzialajacych za drzwiami,
dni i godziny otwarcia lub sposéb kontaktu,

pomocnicze dane kontaktowe,

instrukcje, regulaminy i ostrzezenia.

Na drzwi zewngtrzne nalezy wykona¢ z ptyty kompozytowej typu dibon montowanej na klej
montazowy.

Tabliczki na drzwi wewngetrzne, tabliczki przydrzwiowe wykona¢ systemow aluminiowych
Z mozliwoscig wymiany grafiki. Standardowe formaty to 10x10cm, 15x20, 30x20 cm, 40x30
cm, 50x40 cm, format tabliczek dobra¢ do ilosci tresci, ktora ma by¢ zamieszczona oraz od
zasobOw przestrzeni w miejscu montazu. Nalezy przewidzie¢ rowniez grafike na drzwi do WC
oraz numeracje wszystkich pomieszczen. Wewnatrz Wszelkie Tablice i 0znaczenia z alfabetem
Braille’a Tres¢, kolorystyke oraz wielkos¢ tabliczek nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Przestrzen terendw zewngtrznych powinna zosta¢ oznaczona za pomocg elementow informacji
wizualnej. Przy wej$ciach 1 wjazdach na teren szpitala nalezy umiesci¢ tablice informacyjne z
mapa terenu szpitala wskazujaca rozmieszczenie poszczegdlnych skrzydet 1 innych kluczowych
lokalizacji. Dodatkowo wzdluz ciggéw komunikacyjnych i jezdnych (na skrzyzowaniach
ciggdbw 1 miejscach kluczowych) nalezy umiesci¢ kierunkowskazy wraz z niezbednymi
informacjami. Elementy zewng¢trznej informacji powinny by¢ wykonane z materiatow
odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych i wandalo-odpornych, montowane na
fundamentach betonowych, pod$wietlane w kolorystyce dostosowanej do potrzeb osob
niedowidzacych, uzupetnione informacjami wykonanymi pismem Braille’a.

2.4.2.2 Okna wewnetrzne
Nalezy zastosowaé okna wewnetrzne wgladowe 1 podawcze

Okna aluminiowe o odporno$ci ogniowej E130 z szybg bezpieczna.

2.4.2.3 Rolety okienne wewnetrzne



We wszystkich oknach, nalezy przewidzie¢ zabezpieczenia przeciwsloneczne typu rolety
wewngetrzne.

Rolety wewngtrzne w kasetach ostonowych.

W rozwigzaniu nalezy przyja¢ dwa rodzaje tkanin:

- Tkanina techniczna, jako ochrona przeciwsloneczna i komfort dobrej widocznosci.
Przepuszczanie §wiatta min. 45% - w pomieszczeniach typu, pokoje personelu medycznego i
administracji.

- Tkanina techniczna, jako wysokogatunkowa ochrona catkowicie zaciemniajgca, nie
przepuszczajaca $wiatla w gabinetach zabiegowych, opisowniach i innych pomieszczeniach
gdzie jest to wskazane badz wymagane przepisami.

Tkaniny tatwo zmywalne i odporne na dziatanie srodkow dezynfekcyjnych do stuzby zdrowia,
z atestem niepalnosci 1 higienicznym.

Trwaty mechanizm obstugi rolet.

2.4.2.4 Drzwi wewnetrzne

Szerokos¢ wszystkich drzwi przesuwnych z oknem wizyjnym min. 1,30 m w Swietle (drzwi
przesuwne we wszystkich salach porodowych oraz do sali cie¢ cesarskich) W zaleznosci od
przeznaczenia nalezy zastosowa¢ drzwi jedno lub dwuskrzydiowe, bezprogowe,

Slusarka drzwiowa w ciagach komunikacyjnych

z profili aluminiowych lakierowanych proszkowo. Szklenie skrzydel drzwi ze szkla
bezpiecznego w klasie P1. Klamki drzwiowe obustronne typ bezpieczny. Wymiary uzytkowe
drzwi wg przepisow. Wymagania w zakresie odpornosci ogniowej — zgodnie z opracowanymi
przez Wykonawce warunkami ochrony ppoz.

Nalezy przyjaé, ze:

e wszystkie drzwi przeciwpozarowe zaopatrzone w samozamykacze,

e drzwi zewnetrzne rozwieralne aluminiowe przeszklone z profili ocieplanych o
wspotczynniku przenikania ciepta U< 0,9 W/m2K, szklenie szklem bezpiecznym, w
klasie P1 szyba termoizolacyjna

e drzwi na granicach stref oraz drzwi dymoszczelne na ciggach komunikacyjnych z
elektrotrzymaczami montowanymi do $cian lub sufitu.

Drzwi do pomieszczen:

Drzwi wewngtrzne ptytowe przeznaczone dla obiektéw shuzby zdrowia, w okleinie HPL.
Skrzydto z ptyty wiorowej otworowej. Calo$¢ obtozona ptyta HDF. Wszystkie o$cieznice
wewngtrzne obiektowe, metalowe malowane proszkowo. Okucia systemowe, klamki ze stali
nierdzewnej typ bezpieczny.

Drzwi, w zaleznosci od funkcji - jedno, dwuskrzydtowe, przesuwne.

Drzwi przesuwne otwierane automatycznie.

Kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym.

Do pomieszczen technicznych, gospodarczo-magazynowych - drzwi pelne o podwyzszonej
izolacyjnos$ci akustycznej nie mniejszej niz Rw >35 dB, atestowane oraz o odpowiedniej odp.
ogniowej EI 30 i EI 60

Drzwi do wnek elektrycznych i pomieszczen teletechnicznych petne spetniajagce wymagania
z zakresu ochrony ppoz, niepalne.

Drzwi do szachtow, rewizyjne - ptytowe lub z wypeklionych profili aluminiowych. Drzwi
spetniajace wymagania z zakresu ochrony ppoz, niepalne



Nalezy uwzgledni¢ pelne wyposazenie drzwi — m.in. w samozamykacze, rygle, elektro rygle,
mechanizmy antypaniczne, odboje do wszystkich drzwi

Samozamykacze — w cze$ci pomieszczen (typu sanitariaty) z opéznionym czasem zamykania i
ulatwiajgcy otwieranie typ szpitalny

W drzwiach do tazienek i kabin ustgpowych nalezy stosowac wktadki typu tazienkowego Drzwi
do szachtow, rewizyjne - pltytowe lub z wypemionych profili aluminiowych. Drzwi w
kolorystyce pozostatych drzwi. Drzwi spetniajagce wymagania z zakresu ochrony ppoz, niepalne
Okucia: dwa lub 3 zawiasy ze obiektowe, zamek pod wkiadke, klamka rozetowa ze stali
nierdzewnej, uszczelka automatyczna

Uwaga

- Drzwi nalezy wyposazy¢ we wkladke patentowa dostosowang do systemu klucza ,,master
key” oraz mozliwo$¢ o rozszerzenie w przysztosci o system BMS (po uzgodnieniu z
Uzytkownikiem na etapie projektu budowlanego)

- w drzwiach ewakuacyjnych uchwyty lub klamki antypaniczne

- w drzwiach do pomieszczen technicznych bolce antywywazeniowe

- skrzydta do pomieszczen sanitarnych oraz niektérych pomieszczen technicznych z
samozamykaczem wpuszczanym w oscieznicg, niewidoczny po montazu.

- W pomieszczeniach chronionych, wskazanych przez Uzytkownika , nalezy wprowadzi¢
kontrole elektroniczng wej$¢ z mozliwoscig o rozszerzenie w przysztosci o system BMS

2.4.2.5 Parapety wewnetrzne
Parapety wewnetrzne o grubo$ci min. 32mm, zaokraglenie R6 (wystajace ok.3cm poza lico
grzejnikdw). Wykonane z ptyty laminowanej HPL i spiekane;.

2.4.2.6 Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe
W calej przestrzeni projektowanego budynku, z wyjatkiem pomieszczen technicznych

przewidziano sufity podwieszane systemowe.

Sufity podwieszane systemowe

v’ systemie lekkich zabudow:

e systemowe sufity z ptyt GK,

e sufity systemowe modularne 60x120, oraz uzupetiajaco 60x60 jako uzupeknienia od
60 cm 1 ponizej 60cm, na korytarzach gtownie 60x120,

o wszystkie sufity z krawedzig czgsciowo ukryta, higieniczne

e miejscowe obudowy instalacji z ptyt g-k na ruszcie systemowym, z zachowaniem
rewizji dla instalacji

e sufit rastrowy, metalowy w kratke o oczkach 5x5cm

e sufity podwieszane modutowe , dedykowane do stuzby zdrowia, higieniczne, gtadkie:

e powierzchnia plyty pokryta specjalng powloka, o aktywnych wlasciwosciach
antybakteryjnych 1 antygrzybicznych, zmywalne, odporne na mycie na mokro ,
higieniczne

e sufity dedykowane do stuzby zdrowia, higieniczne, gladkie z powierzchnig z ptyty
pokrytej specjalng powtloka, o aktywnych wlasciwosciach antybakteryjnych 1
antygrzybicznych, zmywalne, odporne na mycie na mokro, higieniczne ptyty sufitow o
odpornosci do 100% wilgotno$ci wzgledne;.



e w salach cig¢ cesrskich- sufity higieniczne, metalowe szczelne o gtadkiej powierzchni,
tatwy do czyszczenia i mycia powierzchni oraz dezynfekcji, utrzymujace 1 klasg
czystosci pomieszczenia. Sufity w formie kasetonow mocowanych samozaciskowo do
elementéw rusztu nosnego, utrzymujace cisnienie w pomieszczeniu. Konstrukcja sufitu
umozliwiajgca tatwy montaz pozostalych elementéw systemu, takich jak: sanitarne,
szczelne lampy oswietlenia ogdlnego, nawiewy laminarne, nawiewniki filtracyjne.

e w pomieszczeniach ,,mokrych” ( tazienki, toalety, brudowniki) sufity modutowe do
pomieszczen mokrych oraz miejscowo sufity z plyt gipsowo kartonowych
wodoodpornych, na stelazu systemowym, malowane farbg do pom.mokrych .

e W pomieszczeniach technicznych brak sufitow podwieszanych- stropy plytowane
malowane na biato.

e sufity majg spetnia¢ okreslone przepisami wymagania akustyczne dla poszczegdlnych
funkcji pomieszczen. Jako podkonstrukcje sufitow podwieszanych nalezy uzy¢
systemowych profili ze stali ocynkowanej.

e Wwe wszystkich typach sufitéw podwieszanych osadzane beda oprawy os$wietlenie,
elementy systemoéw wentylacyjnych, naglos$nienia, instalacja bezpieczenstwa i
ostrzegawczych

v" Wymagania dla ptyty sufitow z welny min.

e welon akustyczny pokrywajacy lico ptyty

e wskaznik pochtaniania dzwigku na poziomie min. 0,60 aw ( poza pomieszczeniami
uzupehiajgcymi jak brudowniki, magazyny)

e odporno$¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON

e odpornos$¢ do 100% wilgotnosci wzgledne;j

e wspodtczynnik odbicia $wiatla 86%

e reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa Al,

Zastosowanie - komunikacja, pokoje lekarskie, socjalne, biurowe,

2.4.2.7 Posadzki i cokoly

We wszystkich pomieszczeniach oraz w komunikacji (poza strefa wejsciowa) nalezy
zastosowa¢ wyktadzine typu PVC w rolce. Wyktadziny heterogeniczne (antyposlizgowe,
elektrostatyczne, pradoprzewodzace — w zaleznosci od przeznaczenia pomieszczenia) odporne
na zabrudzenia, uszkodzenia mechaniczne 1 odporne na $rodki dezynfekujace. Pod warstwe
uzytkowa wymagana podbudowa w postaci plyty konstrukcyjnej, umozliwiajaca prawidtowe
utozenie ostatecznej warstwy uzytkowej 1 zapewniajaca prawidtowe warunki eksploatacji (w
tym brak wplywu na przecieranie si¢ warstwy uzytkowej, pekanie spoin, wgniecenia itp.).
Cokoly wyoblone o wysokosci ok. 10 cm wykonane z wywinigcia wyktadziny podiogowe;.
Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiajacego.

Podtoga PVC podstawowa — heterogeniczna

Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wykladzina PVC w postaci rolki, z powloka
powierzchniowa nie wymagajaca dodatkowego zabezpieczenia przez caty okres uzytkowania.
Wyktadzina obiektowa przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej o
najwigkszym natezeniu ruchu (ciggi komunikacyjne, korytarze, sale itp.), w obiektach stuzby



zdrowia itp. Wyktadzina powinna posiada¢ wysoka odpornos$¢ na $cieranie oraz niskie koszty
eksploatacji.

Grubos¢ catkowita 2,00mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej nie mniejszej niz 1,00 mm. Warstwa
Scieralna kalandrowana i barwiona w masie. Matowe wykonczenie.

Klasa ogniotrwato$ci wg EN 13501-1 - Bfl-S1

Wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 - R10

Grupa $cieralnosci wg EN 649 - T

Klasa uzytkowa 34-43

Obiektowa, heterogeniczna, kompaktowa wyktadzina PVC Zabezpieczenie powierzchniowe
Evercare ( lub rownowazne) , grubos¢ catkowita 2,00mm, grubo$¢ warstwy uzytkowej nie
mniejszej niz 1,00 mm. Warstwa $cieralna kalandrowana i barwiona w masie. Matowe
wykonczenie.

Dostarczana w postaci rolki.

Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43

Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,02

Scieralno$é EN 660-1 Grupa T

Waga catkowita EN 430 2580-2680 gr/m2

Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1

Wilasciwosci antyposlizgowe DIN 51130 R10

Wtasciwosci elektrostatyczne EN 1815 <[=2kV

Grubo$¢ (mm) EN 428 2,0mm

Warstwa uzytkowa EN429 >1mm barwiona w masie

Absorpcja akustyczna EN I1SO 717/2 ALw 8 dB

Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra

Certyfkacja FloorscoreTM

Przewodnos$¢ termiczna EN 12524 0.25 W/(m.K)

Stabilnos¢ wymiaréw EN 434 </=0,4%

Aktywnos¢ antybakteryjna ISO 22196 >99.9%

VOC AgBB/DIBt < 10 Gg/m3 (po 28
dniach)

Dziatanie przeciwbakteryjne (E.coli -S.|ISO 22196 > 99% hamuje wzrost

aureus - MRSA)(3)

Dziatanie  przeciwwirusowe  (ludzki|ISO 21702 > 99% hamuje wzrost

koronawirus 229E) (3)

Podtoga PVC antyposlizgowa
Wyktadzina z certyfikacjg antyposlizgowa przeznaczona do pomieszczen mokrych m.in.
ogo6lnodostepnych sanitariatow, brodzikéw 1 stref natryskow — zgodnie z dokumentacja



projektows. Wyktadzina odporna na zabrudzenie i chemikalia zgodnie z PN-EN ISO 26987, o
grubo$ci 2 mm i reakcji na ogien Cfl-s1 wg PN-EN 13501-1/ EN 13501-1.

Klasa uzytkowa 34-43

Wiasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130 - R11

Ultra H20

Wyktadzina heterogeniczna do pomieszczen mokrych z nopkami antyposlizgowymi.

Rolka - grubos¢ 2.00 mm

Klasa uzytkowa 34-43

warstwa uzytkowa 1 mm,

gramatura 2400 gr/m2

szerokos$¢ rolki 2 m dlugos$¢ 20mb

ogniotrwatos¢ - Cfl-s1 wg normy EN 13 501-1,

antyposlizg —R11 — test na rampe z olejem, test na mokrg stope - klasa C wg normy DIN
51 097,

wymaga spawania.

Typ spoiwa ISO 10582 typ |

Stabilno$¢ wymiarowa EN 434 % < 0.4

Wegniecenia resztkowe EN 433 mm < 0.1

Odporno$¢ na kotka (Castor chair typ W) EN 425 OK

Przewodnos$¢ termiczna EN 12524 W/(m.K) 0.25

Odpornos¢ barw na swiatto EN 20 105 - B02 stopni >6

Odpornos¢ chemiczna EN 423 OK Emisja VOC po 28 dniach ISO 16000-6 ug/m3 < 100 CE

Podloga PVC do pomieszczen czystych elektroprzewodzaca

Wyktadzina o statych wiasciwosciach przewodzacych (zgodnie ze standardami ESD)
dedykowana do pomieszczen czystych - zgodnie z dokumentacja projektowa (np. sale
operacyjne, wzmozonego nadzoru, pracownie diagnostyki obrazowej) odporna na plamy,
zarysowania 1 $rodki do dezynfekcji o grubosci 2 mm i reakcji na ogien Bfl-s1 wg PN-EN
13501-1/EN 13501-1.

Klasa uzytkowa 34-43

EL5

Wyktadzina ~ winylowa, = homogeniczna,  specjalistyczna  przewodzaca  ladunki
elektryczne- odprowadzajaca tadunki do uziemienia, dedykowana do sal intensywnej terapii,
sal operacyjnych, EKG, USG, EEG, rentgen, serwerowni ( ze sprzetem elektronicznym).
Zabezpieczieczona fabrycznie systemem zabezpieczenia powierzchni PUR Evercare (lub
rownowazny) nie wymagajacym naktadania zadnych powlok ochronnych przez caly okres
uzytkowania produktu. Produkt odporny na jodyne i krew. Spdd grafitowy

grubo$¢ catkowita wg EN 428 -2.0 mm

waga catkowita wg EN 430 max- > 2985g/m?2

klasa uzytkowa wg EN 685 34/43

klasyfikacja ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1

Wiasciwosci przewodzace EN 1081 104 <Rt < 106 Ohm
Typ wyktadziny ISO 10581 typ I

Typ VDE typ |
zawartosci 10581
spoiwa

Zabezpieczenie powierzchni PUR Evercare (odporny na jodyne i krew )



stabilno$¢ wymiarowa wg EN 434 < 0.40 %

Wgniecenie resztkowe EN 1SO 24343-1 (EN 433) mm ~ 0,02

odpornos¢ chemiczna EN 423 - OK

Surowce w pelni zgodne z rozporzadzeniem REACH, Certyfikat Floorscore

TVOC po 28 dniach 1ISO 16000-6 < 10 pg/ m3 (norma wymaga min. < 100 pg/ m3. Mniejszy
wynik —zdrowsze powietrze w pomieszczeni

Podtoga PVC elektrostatyczna

Wyktadzina z kontrolg wyladowan elektrostatycznych, dedykowana do pomieszczen opieki
medycznej (kontakt pracownikéw medycznych z pacjentem np. gabinety badan) odporna na
plamy, zarysowania i §rodki do dezynfekcji; o grubosci 2 mm i reakcji na ogien Bfl-s1 wg PN-

EN 13501-1/EN 13501-1.
Klasa uzytkowa 34-43
Premium

Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/43
Wgniecenie resztkowe EN 433 </=0,02

Scieralno$é EN 660-1 Grupa T

Waga catkowita EN 430 2580-2680 gr/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1

Wiasciwosci DIN 51130 R10

antyposlizgowe

Wiasciwosci EN 1815 <[=2kV
elektrostatyczne

Grubo$¢ (mm) EN 428 2,0mm

Warstwa uzytkowa EN429 >1mm barwiona w masie
Absorpcja akustyczna EN I1SO 717/2 ALw 8 dB
Odpornos¢ chemiczna EN 423 dobra

Certyfkacja FloorscoreTM
Przewodno$¢ termiczna  |EN 12524 0.25 W/(m.K)
Stabilno$¢ wymiarow EN 434 </=0,4%

Aktywnos¢ antybakteryjna|lISO 22196 >99.9%

VOC AgBB/DIBt <10 Gg/m3 (po 28 dniach)
Dziatanie ISO 22196 > 99% hamuje wzrost
przeciwbakteryjne (E.coli

-S. aureus - MRSA)(3)

Dziatanie ISO 21702 > 99% hamuje wzrost
przeciwwirusowe (ludzki

koronawirus 229E) (3)




Podtoga PCV — klatki schodowe

Obiektowa wyktadzina winylowa w formie kompletnego stopnia - stopnie i podstopnice
schodowe z ryflowanymi, wzmocnionymi noskami w kontrastujagcym kolorze.

Odporna na ogien, na $rodki chemiczne, plamy i zarysowania, antyposlizgowos$¢ — R9
Odporna na wysokie nat¢zenie ruchu, odporno$¢ na Scieranie — T

Tarastep

heterogeniczna wykladzina PVC (typ wykladziny EN 649), grubo$¢ catkowita 3,45mm,
grubo$¢ warstwy uzytkowej 1,00 mm, dostarczana w postaci rolki 1,00m x 20,00mb, klasa
$cieralnosci T, waga 3005 g/m2, wgniecenie resztkowe =0,1mm.

Klasa uzytkowa EN 685 Klasa 34/42
Wagniecenie resztkowe (|EN 433 0,10
Grupa $cieralnosci EN 660.2 Grupa T
Waga catkowita EN 430 3005/m2
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Bfl-S1
Wiasciwosci DIN 51130 R10
antyposlizgowe EN 13839 DS
Wiasciwosci EN 1815 </=2kV
elektrostatyczne antystatyczna
Grubo$é (mm) EN 428 3.45mm
Warstwa uzvtkowa EN429 1.00 mm
Absorbcja akustyczna EN ISO 140-8,

ISO 717/2 17dB
Odpornos$¢ chemiczna EN 423 ok
Stabilno$¢ wymiaréw EN 434 % <0.40
Dziatanie - 1SO 22196 > 99% hamuje wzrost
przeciwbakteryjne (E.coli -
S. aureus - MRSA)(3)
Dziatanie przeciwwirusowe|- 1ISO 21702 > 99% hamuje wzrost
(ludzki koronawirus 229E)
3)

Przez caly okres uzytkowania wyktadziny PCV nie beda wymagaty dodatkowych zabezpieczen

Podtoga PCV — klatki schodowe

Obiektowa wyktadzina winylowa w formie kompletnego stopnia - stopnie i podstopnice
schodowe z ryflowanymi, wzmocnionymi noskami w kontrastujacym kolorze.

Odporna na ogien, na §rodki chemiczne, plamy i zarysowania, antyposlizgowo$¢ — R9
Odporna na wysokie natezenie ruchu, odpornos¢ na $cieranie — T

Izolacje wyprowadzi¢ na 20 cm na $ciany.



Izolacje przeciwwodne oraz tasmy uszczelniajagce nalezy zastosowaé z jednego systemu
uszczelniajacego stosowanego w tazienkach.

Wszystkie posadzki wymagaja wykonczenia cokotem:

— wywinigcie wykladziny na $ciang - cokot 10cm na listwie systemowej (Ewier¢watek
wklesty)

— cokoliki z gresu, zywicy w klatkach - 10cm

— listwy dylatacyjne - systemowe, ze stali nierdzewnej, z plastycznym wypelnieniem
dylatacji.

W pomieszczeniach mokrych wykona¢ w posadzkach i na $cianach izolacje przeciwwodne.
Styki $cian z posadzka wykona¢ w sposob bezszczelinowy ulatwiajgcy utrzymanie czystosci.

Wykonczenie pomigdzy dwiema posadzkami wykonanymi z r6znych materialow — profile, nie
stosowac listew naktadanych na posadzki, ale w poziomie posadzek.

2.4.2.8 Wykonczenie $cian

Oktadziny elastyczne PVC
Okltadziny $cienne PCV na $cianach przewidziane s3 w pomieszczeniach specyficznych i
mokrych (np. tazienki, strefy przyumywalkowe, nadblatowe). Okladziny stanowi¢ maja
jednolite wykonczenie bez widocznych potaczen miedzy pasmami. Dotyczy to réwniez
wyktadzin podtogowych.
W tazienkach nad umywalkami lustra klejone bezposrednio do $cian, w wymiarze okoto 80x80
cm. Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji Zamawiajacego.
Wyktladzina obiektowa winylowa $cienna heterogeniczna PCV, do montazu na $cianie
wewnatrz budynkow

- warstwa dolna wyktadziny barwiona w masie - brak widocznych biatych przebarwien

przy $cinaniu sznura spawalniczego podczas montazu wyktadziny.

- grubos$¢ catkowita wg EN 428 ~0,92 mm

- klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bs2-d0

- odpornos¢ barw na swiatto wg EN 20 105 - B02 >6 stopni

Malowanie $cian wewnetrznych

Sciany pomieszczen gruntowane (zaleznie od wymagan producenta farb) i malowane
dwukrotnie farbg. Kolorystyka dostosowana do funkcji budynku, do akceptacji
Zamawiajacego.

Impregnat do gruntowania / emulsja stuzgca do gruntowania powierzchni $cian i podtog
zmniejszajagca 1 wyrownujaca chtonno$¢ podtoza powinna by¢ przystosowana do miejsca
uzycia (wewnatrz budynku lub na zewnatrz) oraz przystosowana do wykonczenia powierzchni.
Emulsja gruntujaca powinna posiadac¢ karte charakterystyki zgodng z Rozporzadzeniem (WE)
z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Emulsja podktadowa jako podktad przed malowaniem wykonczeniowym przegréd od
wewnatrz nalezy uzy¢ lateksowej emulsji podktadowej przeznaczonej do wnetrz, zwigkszajacej
wydajnos¢ emulsji nawierzchniowych.

Emulsja powinna posiada¢ atest higieniczny z przeznaczeniem do malowania pomieszczen
uzyteczno$ci publicznej — w tym stuzby zdrowia, a takze karte charakterystyki zgodng z
Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.




Farba wykonczeniowa lateksowa, do wnetrz powinna by¢ wysoce odporna na zmywanie i
szorowanie (klasa I EN 13330) oraz posiada¢ atest higieniczny do malowania pomieszczen
uzyteczno$ci publicznej — w tym stuzby zdrowia, a takze kart¢ charakterystyki zgodng z
Rozporzadzeniem (WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

W salach porodowych pacjentek Wykonawca zastosuje tapety dekoracyjne ustalone i
zatwierdzone przez zamawiajacego na etapie realizacji.

Ochrona $cian i naroznikow, pochwyty - porecze

Sciany wszystkich ciagéw komunikacyjnych w strefie szpitalnej nalezy wyposazyé w - plyty
odbojowe do wysokosci ~130, termoformowane — gigte i dopasowane do $cian. Ptyty odporne
na uderzenia, tgczone poprzez spawanie specjalnym sznurem, odporne na negatywne skutki
dziatania $srodkow do standardowego mycia i dezynfekcji oraz produktow antyseptycznych.
Oktadzina $cienna winylowa, jednorodna, barwiona w masie, produkowana w ptytach.

Sciany, narozniki i o§cieza drzwi zabezpieczy¢ przed obiciem i zabrudzeniem.

Na wszystkich naroznikach w ciggach komunikacyjnych (do pelnej wysokos$ci naroznika), oraz
w innych miejscach narazonych na uderzenia nalezy stosowaé narozniki na catg wysokos¢
naroznika min. 5cm szer.x5cm szer. gr.2mm,

Nalezy przewidzie¢ pochwyty - porecze Scienne.

W pomieszczeniach gdzie bedzie mozliwos$¢ uszkodzenia $cian przez t6zko lub krzesetko
nalezy zastosowa¢ odboje nascienne w arkuszach szer.min.30cm dt. min 150cm gr min. 2 mm.
Montowane na klej montazowy.

Stosowa¢ wyroby o powierzchni gladkiej o jednolitym kolorze , antybakteryjne , Bs2dO
klasyfikacji pozarowej PCV

2.4.2.9 Balustrady i barierki

Przyjeto ze stali nierdzewnej zaprojektowane i wykonane jako elementy systemowe.
Wypehnienie z elementow stalowych pionowych i szkla. Wysoko§¢ balustrad zgodnie
obowigzujacymi przepisami. Wymagane porgcze obustronne. Kolorystyka dostosowana do
funkcji budynku, do akceptacji Zamawiajacego.

2.4.2.10 Pionowe przestrzenie ruchu — klatka i schodowa, winda

Obudowa klatek schodowych i szybow dzwigowych wykonane w odpornosci ogniowej
REI60.

Klatka schodowa

Laczna szerokos¢ uzytkowa biegow oraz spocznikow w klatkach schodowych, ktore stanowia
w kazdym przypadku droge ewakuacyjna, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb
mogacych przebywac na kondygnacji, przyjmujac obecno$é najwiekszej ich liczby.

Nalezy przyjmowac¢ co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osob, przy zachowaniu warunku -
minimalnej szerokos$ci uzytkowej biegu 1,40 m oraz glebokosci spocznika 1,5 m.

Klatki schodowe nalezy wydzieli¢ od pozostalych pomieszczen 1 wyposazy¢ w urzadzenia
oddymiajace (np. klapy dymowe).

Ilos¢ klatek nalezy dostosowac do wielkosci stref pozarowych, dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych
w budynku oraz do wymagan okreslonych w warunkach technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 14.04.2002,
Dz. U. nr 75, poz.690, z 2002 r.).

Graniczne wymiary elementéw klatek schodowych nie moga by¢ mniejsze niz:




- minimalna szeroko$¢ uzytkowa biegu 1,4 m

- minimalna szeroko$¢ uzytkowa spocznika 1,5 m

maksymalna wysokos¢ stopni 0,15 m

Wszystkie schody powinny mie¢ balustrady i porgcze przyscienne, umozliwiajace lewo i
prawostronne ich uzytkowanie, oddalone od $cian o 0,05 m. Wysoko$¢ balustrad 1,10 m, a
maksymalny przeswit otworu pomig¢dzy elementami wypelnienia balustrady 0,2 m.

W koncepcji przyjeto 1 klatke schodowa w strefie Bloku Porodowego.

Winda

W koncepcji przyjeto 1 dzwig w strefie Bloku Porodowego.

Przyjeto dzwig elektryczny bez maszynowni.

Minimalna wielko$¢ kabiny dzwigu przystosowanego do przewozenia 16zek 140x240cm ,
udzwig 1600kg lub 21 os6b, Drzwi automatycznie rozsuwane minimum 120cm szerokosci.
Kabina z przelotem.

Kabina wzmocniona, o podwyzszonej odpornosci na uszkodzenia zawierajagca wydajng
wentylacje grawitacyjng gorna i dolng zabezpieczong cokotami oraz mechaniczng uruchamiang
z przycisku. Sciany kabiny panelowe, ze stali nierdzewnej fakturowanej, tylna $ciana
zabezpieczona porecza.

Panel pionowy ze stali nierdzewnej fakturowanej z pigtrowskazywaczem, usytuowany na
Scianie bocznej na calej wysoko$ci, wyposazony w okragte lub kwadratowe przyciski
podswietlane na obwodzie z oznaczeniami Braill’e, w wykonaniu antywandalowym , przyciski
funkcyjne, pigtrowe, alarmu ,wentylatora, stacyjke blokady drzw, z wyswietlaczem kolorowym
TFT z sygnalizacja przecigzenia, wyswietlanymi na poszczegdlnych kondygnacjach nazwami
oddziatéw i komunikatami serwisowymi oraz czytelnymi cyframi pigtrowymi . Panel
dyspozycji nalezy wyposazy¢ w skrocong instrukcje postepowania w przypadku awarii
mozliwa do tatwego odczytania przez osoby stabowidzace oraz niewidome (wypukle
znakowanie Braill’a). Kaseta wezwan i tablica dyspozycyjna w kabinie powinna znajdowac si¢
na wysokosci od 0,9 do 1,4 m

Poziom posadzki kabiny dzwigu powinien by¢ zrownany z poziomem podestu, a szczelina nie
moze by¢ wigksza niz 2 cm.

Sufit wykonany ze stali nierdzewnej, punktowo o$wietlany diodami .

Winda powinna by¢ dostosowana do przewozenia urzadzen o duzych gabarytach i
zwigkszonym udzwigu (urzadzenia techniczne).

2.4.2.11 Wycieraczki

Z uwagi na podwyzszone rygory sanitarne (dezynfekcja pomieszczen), nie przewiduje si¢
wbudowanych wycieraczek wewnetrznych. Wycieraczke zewngtrzng ocynkowang, montowang
w zaglebieniu kostki, nalezy zaprojektowac przed wszystkimi wejsciami do budynku.

2.4.2.12 Systemowe zabudowy sali ci¢¢ cesarskich — (opis dot. pomieszczen 1.32, 1.31,
1.38)

WYMAGANIA DLA SYSTEMU
WYMAGANIA OGOLNE



1. W sali cie¢ cesarskich, salach przygotowawczych (personelu/lekarzy), §luza, nalezy
zastosowac wysokiej jakosci panele systemowe ze stali nierdzewnej kwasoodporne;j i ze stali
nierdzewnej licowanej szklem.

2. Prefabrykowany spdjny system $cianek systemowych do zabudowy wewngtrznej blokéw
operacyjnych sktadajacy si¢ z konstrukcji no$nych oraz montowanych do nich paneli
sciennych (wyklucza si¢ catkowicie system mocowany bezposrednio na §ciance G/K):

a. wykonanych ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
lakierowanych proszkowo — pomieszczenia przygotowania personelu/lekarzy

b. wykonanych ze stali galwanizowanej/ocynkowanej licowanych szklem — sale
operacyjne

3. Panele stalowe powlekane farbami proszkowymi w dowolnym kolorze z palety RAL
wybranej 1 zatwierdzonej przez Zamawiajacego, farby powinny by¢ z dodatkiem jonow
srebra o wlasciwosciach bakteriostatycznych (jony srebra osadzane sa w powloce — lakierze
- na etapie jego produkcji) — dostarczane wraz z montazem przez firme¢ wyspecjalizowang w
budowaniu blokoéw operacyjnych. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym atestem (PZH)
lub certyfikatem. Po wykonaniu zabudowy (montazu), firma wykonawcza dostarczy
Zamawiajacemu wyniki badan probek zastosowanych paneli - potwierdzajace skutecznosé
zastosowanej technologii antybakteryjnej pokrycia $cian wykonane przez niezalezng
jednostke oraz wyniki badania potwierdzajacego przyczepnos¢ powloki wg normy ISO 9227
NSS.

4. Pionowe szczeliny montazowe miedzy panelami o szeroko$ci okoto 6mm, powinny by¢
wypehniane antybakteryjna, silikonowa uszczelka odporng na dziatanie UV, detergentow,
srodkow bakteriobojczych, wody, pary oraz §rodkow uzywanych do dezynfekcji blokéw
operacyjnych. Uszczelka z dodatkiem jondw srebra, osadzanych w strukturze materialu
podczas procesu produkcji. Wykonanie zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 12365-
1:2005. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrong przed bakteriami,
grzybami 1 plesniag, w tym przed gronkowcem zlocistym odpornym na metycyling,
salmonellg, pateczka okreznicy i legionellg. Powyzsze nalezy potwierdzi¢ stosownym
atestem PZH lub certyfikatem.

5. Wyklucza si¢ zastosowanie silikonu lub innych mas krzepnacych obrabianych pdzniej
mechanicznie - jako polaczen migdzy panelami.

6. System zabudowy powinien by¢ opracowany pod wymiar pomieszczen wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej wyrobu.

7. Wybrana firma specjalistyczna musi wykona¢ szczegdlowe rysunki zabudowy Sali cig¢
cesarskich wraz z pomieszczeniami towarzyszacymi z rozmieszczeniem wyposazenia
wbudowanego w system $cienny.

8. Rysunki zabudowy powinny by¢ opracowane na podstawie rysunkow branzowych instalacji
elektrycznej, wod-kan, gazow medycznych, klimatyzacji, wentylacji, IT itp.

9. Karty materialowe dostarczanych wyroboéw oraz rysunki wykonawcze zabudowy bloku
operacyjnego zawierajace detale zabudowy panelowej (potaczenia, naroza pomieszczen)
Mmusza by¢ przestane do podmiotu nadzorujacego w celu konsultacji i akceptacji rysunkow
zabudowy poszczegdlnych pomieszczen. Rozpoczgcie prac montazowych odbywa si¢ po
ostatecznej akceptacji kart materialowych oraz rysunkéw zabudowy.



10. Kontrola jakos$ci wykonania zabudowy powinna by¢ przeprowadzona w zakresie zgodnosci
z rysunkami zabudowy pomieszczen.

11. System zabudowy musi posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty oraz deklaracje
wiasciwosci uzytkowych dopuszczajace wyroby do obrotu zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Nalezy to potwierdzi¢ raportami z badan wykonanymi przez notyfikowane
laboratorium.

12. System posiadajacy izolacj¢ akustyczng dla wzorcowej Scianki dwupowtokowej, grubosci
minimum 128 mm, sktadajacej si¢ z paneli Sciennych stalowych grubo$ci minimum 14 mm
nie mniejszg niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Nalezy przedstawi¢ raport z badan
wykonanych przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy powyzsze wiasciwosci dla
$cianki wzorcowe;.

13. System posiadajacy odporno$¢ ogniowg min. EI 30 dla wzorcowej $cianki o wysokos$ci
maksymalnie 410cm, na pelnej wysokosci wlacznie z przestrzenia ponad sufitem
powieszanym do stropu no$nego. Nalezy przedstawi¢ klasyfikacje ogniowa wydang przez
jednostke notyfikowana.

14. System posiadajacy badania przepuszczalno$ci powietrza dla $cianki, z paneli §ciennych
stalowych/szklanych, przepuszczalno$¢ powietrza nie wigksza niz 0,67m3/hm2 przy
nadci$nieniu 250 Pa.

15. Wysoka trwalo$¢ elementéw zabudowy panelowej, potwierdzona pozytywnym wynikiem
z badan sejsmicznych. Dla potwierdzenia dotaczy¢ do oferty raport z badan sejsmicznych.

16. System budowy $cianek musi umozliwia¢ tatwa i szybka modyfikacje zabudowy bloku
operacyjnego i wyjecie dowolnego panela $ciennego bez demontazu paneli przylegtych.

17. System musi umozliwia¢ demontaz pojedynczych paneli §ciennych bez ich uszkodzenia w
celu dotarcia bezposrednio do mediéw umieszczonych wewnatrz $ciany.

18. Producent systemowej zabudowy panelowej S$cian wraz ze stolarkg drzwiowa i
wyposazeniem pomieszczen powinien mie¢ wdrozony system jakosci EN ISO 9001 i EN
ISO 13485.

19. System zabudowy sal operacyjnych musi by¢ w trakcie realizacji uzgodniony z dostawca
systemu audiowizualnej integracji Sali Cig¢ , kolumn anestezjologicznych, kolumn
chirurgicznych, lamp operacyjnych.

WYKONANIE SCIAN - WSPORNIKI

1. Wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej co najmniej montowane pionowo w
odlegtosci max. co 600 mm.

2. Profile gtowne no$ne wykonane z ksztaltownika stalowego ocynkowanego o grubosci
Scianki min. 2mm.

3. Ksztaltowniki dystansowe, usztywniajace panel  Scienny wykonane ze stali
ocynkowanej o grubo$ci min. 0,6 mm

4. Standardowe grubos$ci $cian dwupowtokowych stalowych 78, 103 oraz 128 mm w
zalezno$ci od potrzeb zwigzanych z wyposazeniem medycznym oraz instalacji wod-
kan, gazéw medycznych itp. Grubsze $ciany wykonywane sg jako jednowarstwowe z
odpowiednim rozsuni¢ciem wewnatrz wypeklnione materiatem izolacyjnym (daje to
mozliwos¢ budowy $cian o niestandardowej grubosci).



5. Wsporniki wraz z szyng podtogow3 1 sufitowa tworza konstrukcj¢ nosng przygotowang
do przenoszenia obcigzenia min. 500 Nm. W przypadku wigkszych obcigzen
montowana dodatkowa konstrukcja zdolna do przenoszenia obcigzen do 1000 Nm,
dostosowana do wielko$ci obcigzenia.

6. Wysokosc¢ konstrukeji nosnej dostosowana do wysokosci stropu.

7. Wymagane minimalna przestrzen wewnatrz konstrukcji nosnej dla grubosci $cian
($cianka dwupowlokowa):

a. 78 mm—50 mm
b. 103 mm—75mm
c. 128 mm—100 mm

8. Konstrukcja musi umozliwiaé przeprowadzenie instalacji wewnatrz Sciany w poziomie
I pionie na miejscu budowy.

9. W pomieszczeniach przygotowania pacjenta i lekarzy (personelu) nalezy przewidzie¢
w $ciankach dodatkowe wzmocnienia dla myjni chirurgicznych oraz mebli metalowych
zawieszanych na $ciance.

KONSTRUKCJA SCIAN

1. Szyny podlogowe oraz sufitowe wykonane z wysokiej jakosci stali ocynkowanej
grubosci min. | mm mocowane do podtoza i stropu.

2. Grubos$¢ szyn dostosowana do grubosci konstrukeji §cianki nosne;.

3. Szyna podtogowa stanowi podstawe¢ dla wykonania cokotu posadzki.

4. Wyrdéwnanie potencjatow $cianek winno by¢ zgodnie z VDE 0107. Stosowa¢ do
schematu elektrycznego przewody do wyrdwnania potencjalow. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatow.

5. Konstrukcje mocowane do wspornikéw profilowanych konstrukcji §cian dla wyjs¢

wod-kan, montazu negatoskopow, stacji medycznych, monitorow medycznych paneli
kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne wykonane z wysokiej jakosci stali o
grubos$ci min. 2 mm.

PANELE SCIENNE DO POMIESZCZEN PRZYGOTOWAWCZYCH

1.

Produkowane w technologii wielowarstwowej. Od strony przedniej z gory 1 z dotu
blacha posiada krawedzie zagiete do tylu pod katem prostym. Z boku wykonane jest
zagiecie krawedzi w ksztalcie litery Z, ktore stuzy do niewidocznego zamocowania
panelu na konstrukcji §ciennej. Blacha stalowa chromowo-niklowa material EN 1.4301
wg norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007 wzmacniana ptyta gipsowo-
kartonowa o grubosci 12,5 mm, zgodnej z normg PN-EN 520:2004+A1:2009. Grubos¢
blachy min. 1 mm.

Konstrukcja panelu musi umozliwiaé p6zniejszy, fatwy demontaz pojedynczego panela
1 dostep w celu przeprowadzenia dziatan serwisowych, dodatkowych zmian w instalacji
wewnatrz $ciennej oraz zabudowie.

Panele $cienne ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301
opcjonalnie lakierowanej proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL wybranego i
zaakceptowanego przez Zamawiajacego z dodatkiem jonoéw srebra, ktdre sa osadzane
W powtoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-



ro godzinng ochrong¢ przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem
zlocistym odpornym na metycyling, salmonellg, pateczka okreznicy i legionella.
Powyzsze nalezy potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencjg lub umowa
licencyjna. Po montazu sali nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu wyniki badania probek
paneli potwierdzajace skutecznos$¢ zastosowanej technologii antybakteryjnego pokrycia
$cian oraz wyniki badania potwierdzajgcego przyczepnos¢ powtoki wg normy ISO 9227
NSS.

4. Panele $cienne montowane na konstrukcji (bezwzglednie wykluczone mocowanie
paneli bezposrednio do $cianek G/K) — profile konstrukcyjne ze stali ocynkowanej
umozliwiajace rozprowadzanie instalacji gazow medycznych, instalacji elektryczne;,
instalacji wod-kan wewnatrz $ciany.

5. Potaczenie pionowe migdzy panelami o szerokosci okoto 6mm (szczelina montazowa),
powinno by¢ wypekiane antybakteryjna, silikonowa uszczelka odporng na dzialanie
UV, detergentow, srodkow bakteriobdjczych, wody, pary oraz srodkéw uzywanych do
dezynfekcji blokdéw operacyjnych. Uszczelka z dodatkiem jonow srebra, osadzanych w
strukturze materiatu podczas procesu produkcji. Wykonanie zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12365-1:2005. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng
ochron¢ przed bakteriami, grzybami i ple$nig, w tym przed gronkowcem ztocistym
odpornym na metycyling, salmonella, pateczka okreznicy i legionellg. Powyzsze nalezy
potwierdzi¢ stosownym atestem.

6. Potaczenie poziome pomigdzy panelami wykonywane jest bez zastosowania uszczelki.
Krawedzie paneli taczone sg ze sobg na styk.

PANELE SCIENNE DO SALI CIEC CESARSKICH

1. Tafla szkla hartowanego termicznie spetniajagcego wymagania normy PN-EN 12150-
1:2002 o min grubosci 5 mm lub bezpiecznego szkla warstwowego spelniajacego
wymagania normy PN-EN ISO 12543-2:2000/A1:2005 min grubo$ci 10 mm. Materiat
odporny na $rodki dezynfekcyjne stosowane powszechnie do dezynfekcji blokow
operacyjnych. Panele Scienne szklane posiadaja przyklejone do krawedzi tafli szkla
metalowe elementy wykonane ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 wg
norm PN-EN 10088-1:2007 i PN-EN 10088-2:2007, ktore stuza do niewidocznego
montazu .

2. Panel szklany moze by¢ nieprzezroczysty, kolor szkta dopasowany do projektu (szkto
barwione), lub przezroczysty podklejony dekoracyjng grafika lub folig nadajaca kolor
szktu, lub powloka malarska natozong na tafle szkta. Nalezy przewidzie¢ wszystkie
mozliwosci do decyzji Zamawiajacego w zakresie ustalonego projektu graficznego.
Takze taczenie tych technologii w ramach sali.

3. Konstrukcja panela musi umozliwia¢ pdzniejszy, tatwy, szybki oraz czysty demontaz
pojedynczego panela w celu przeprowadzenia dodatkowych zmian oraz pelnego
dostepu do instalacji w zabudowie bez koniecznosci demontazu sufitu.

4. Panele $Scienne ze stali licowane szkltem bezpiecznym warstwowym montowanym na
konstrukcji wsporczej (bezwzglednie wykluczone panele montowane bezposrednio do
scianki G/K).



5. Grafika z wysokiej jakosci paneli systemowych ze szkta. Panele szklane nalezy
zastosowac na powierzchni ok. 10 m2 powierzchni §cian na sali operacyjne;j.

6. Motyw graficzny do ustalenia na etapie projektowym.

7. Nasali cig¢ cesarskich na wys. ok. 1200 mm od posadzki umieszczony poprzeczny pas
paneli ,technicznych” o szer. min. 250 mm przeznaczony na gniazda gazow
medycznych, gniazda IT, inne gniazda i1 sterowniki. Panele ,,techniczne” wykonane ze
stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301, panele pokrywane w takiej
samej technologii lakieréw proszkowych z jonami srebra o wlasciwosciach
bakteriostatycznych lub (do wyboru) w szlifie ziarnem 240. [lo$¢ gniazd gazow
medycznych i IT w $cistym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

8. Potaczenie pionowe migdzy panelami o szerokosci okoto 6mm (szczelina montazowa),
powinno by¢ wypekiane antybakteryjna, silikonowa uszczelka odporng na dzialanie
UV, detergentow, srodkow bakteriobdjczych, wody, pary oraz srodkéw uzywanych do
dezynfekcji blokow operacyjnych. Uszczelka z dodatkiem jonow srebra, osadzanych w
strukturze materiatu podczas procesu produkcji. Wykonanie zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 12365-1:2005. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng
ochron¢ przed bakteriami, grzybami i plesnig, w tym przed gronkowcem zlocistym
odpornym na metycyline, salmonella, pateczka okreznicy i legionellg. Powyzsze nalezy
potwierdzi¢ stosownym atestem.

9. Potaczenie poziome pomigdzy panelami wykonywane jest bez zastosowania uszczelki.
Krawedzie paneli taczone sg ze sobg na styk.

PANELE SCIENNE NAROZNE

1. Panele $cienne narozne wykonane ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN
1.4301.Pionowe elementy narozne (wkleste i wypukle) musza by¢ formowane z
jednego elementu. Dzigki mozliwosci gigcia blachy, wszelkie wystepy lub wngki sa
zabudowywane bez stykow 1 taczen w narozach. Nie dopuszcza si¢ potaczen z dwoch
elementéw laczonych za pomocg silikonowej masy elastycznej. Panele ze stali
malowanej proszkowo w kolorze pomieszczenia (zarbwno w przypadku pomieszczen
w wykonczeniu panelowym malowanym proszkowo jak i licowanych szklem).

2. Panele narozne na Sali ci¢¢ cesarskich dodatkowo profilowane tagodnym tukiem o
promieniu R 35 (nie dopuszcza si¢ potaczen pod katem prostym uniemozliwiajacych
wlasciwg dezynfekcje powierzchni).

3. Uszczelki do fug miedzy panelami dostgpne w min. dwoch kolorach.

4. Konstrukcje mocowane do wspornikéw profilowanych konstrukcji Scian dla wyjsé
wod-kan, montazu negatoskopow, stacji medycznych, monitoréw medycznych paneli
kontroli elektrycznej, szaf na nici chirurgiczne, szafek wiszacych wykonane z wysokiej
jakosci stali o grubo$ci min. 2 mm.

ELEMENTY SYSTEMOWE MONTOWANE W SCIANE — SZAFA PRZELOTOWA
SLUZA DRZWIOWA
SZAFA PRZELOTOWA ( pom 1.30 oraz 1.34)
1. Szafa w pomieszczeniu 1.30 o wymiarach ok. 800x870x2250 mm (+/- 20 mm)
wykonana w cato$ci ze stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), szafa

stojaca. Szafa wyposazona w koszowy wozek transportowy, z elementami do



dokowania wdzka w szafie lub opcjonalnie szafa wykonana jako przejezdna, wewnatrz
jedna potka przestawna z dodatkowym profilem trapezowym wzmacniajacym potke od
spodu, wozek koszowy o wymiarach min. 470x690x1260 mm. Drzwi przeszklone z
dwoch stron, szkto w drzwiach bezpieczne, przezroczyste. Drzwi szafy otwierane z
dwoch stron z prawej na lewa strong¢ (standardowo) lub z lewej na prawa lub
naprzemiennie (prawo/lewo lub lewo/prawo) - na zyczenie Zamawiajgcego. Drzwi od
strony Sali cie¢ licowane w cato$ci szklem. Drzwi wyposazone w gumowa uszczelke
oraz uchwyt typu C. Wozek wyposazony w trzy kosze wysuwane na prowadnicach w
obu kierunkach 1 jeden blat. Wozek na kétkach fi 100 mm (dwa z blokadg). Oponki
wykonane z materiatu niebrudzacego podloza. Przy kotach odbojniki z tworzywa
sztucznego. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Szczelno$¢ szafy musi
zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania dekontaminacji sali operacyjnej za pomoca
zamglawiania, bez koniecznosci dodatkowego uszczelniania.

Szafa w pomieszczeniu 1.34 o0 wymiarach min 1200x870x2250 wykonana w catosci ze
stali nierdzewnej kwasoodpornej w gatunku 1.4301 (304), szafa stojaca. Szafa
wyposazona w wieszaki oraz potki na buty , wewnatrz jedna potka przestawna z
dodatkowym profilem trapezowym wzmacniajacym potke od spodu, drzwi zabudowane
z dwoch stron. Drzwi szafy otwierane z dwoch stron z prawej na lewa strong
(standardowo) lub z lewej na prawg lub naprzemiennie (prawo/lewo lub lewo/prawo) -

na zyczenie Zamawiajacego. Drzwi wyposazone w gumow3a uszczelke oraz uchwyt

typu C.

ELEMENTY SYSTEMOWE MONTOWANE W SCIANE — ZEGAR NA SALI CIEC

CESARSKICH

1. Kolor wyswietlanych cyfr - czerwony.

2. Wysokos¢ cyfry 100 - 125mm godziny/minuty. Format HH:MM:SS/DD.MM.RR

3. Wyposazenie w wyswietlacz LED.

4. Wyposazenie wyswietlacza w sekundnik.

5. Zmiana trybu pracy zegar/stoper. Sterowanie stoperem.

6. Duza jasnos¢ wyswietlanych cyfr. Regulacja jasno$ci $wiecenia wyswietlacza.

7. Mozliwos¢ ustawiania np. pilotem (brak bezposredniego dostepu do zegara) -Standard-
przewodowy, radiowy opcja.

8. Praca autonomiczna (bez potaczenia z komputerem).

9. Mozliwos¢ synchronizacji czasu PC z zegarem.

10. Ustawianie zegara z poziomu aplikacji. Synchronizacja zegara czasu rzeczywistego z
serwerem NTP.

11. Mozliwo$¢ synchronizacji z systemu zintegrowanego zegara cyfrowego $ciennego.
Interfejs sieciowy Ethernet.

12. Telnet. Podtrzymanie bateryjne. Synchronizacja czasu z systemem integracji bloku
operacyjnego. Serwer czasu NTP.

13. Obudowa aluminiowa malowana proszkowo. Stopien ochrony min. IP54. Wilgotnos¢

pracy 10% ~ 90% (bez kondensaciji).



ELEMENTY SYSTEMOWE MONTOWANE W SCIANE - KASETY NA GNIAZDA
ELEKTRYCZNE

1.

3.
4.

W sali cig¢ cesarskich gniazda elektryczne nalezy zaprojektowac i wykonaé w kasetach
ze stali nierdzewne;j.

Kaseta ze stali nierdzewnej w gat. min. 1.4301 malowana proszkowo pod kolor paneli
szklanych.

Kaseta z klapka w kolorze. Kaseta licujgca z zabudowg panelowa.

Kaseta moggca pomiesci¢ min 9 gniazd elektrycznych/IT

ELEMENTY SYSTEMOWE MONTOWANE W SCIANE — KANALY I KRATKI
WYWIEWNE SYSTEMU WENTYLACJI

1.
2.

W sali kratki wywiewne nalezy zaprojektowac i wykona¢ ze stali nierdzewne;.
W przypadku stosowania ukladu wywiewnego innego producenta, nalezy zapewnic
integralnos$¢ sytemu wentylacyjnego z zabudowg panelowa.

PANELE SUFITOWE

1.

System sufitowy panelowy dla blokéw operacyjnych jest spéjnym i konsekwentnym
uzupetnieniem modutowego systemu $ciennego. Moduly kasetonow o wymiarach 600
X 600 mm ze stali nierdzewnej chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 lakierowane
proszkowo, sa dostosowane do odlegto$ci migdzy osiami elementéw rastra systemu
sufitowego 1 moga by¢ zdejmowane pojedynczo. Sufit nalezy zastosowa¢ do wszystkich
pomieszczen wykonanych w technologii zabudowy panelowe;.

Konstrukcja dolna powinna sktada¢ si¢ z wigzan potaczonych klamrami, wykonanych
z profili no$nych i1 poprzecznych, ktére tworza stabilne rusztowanie. Jest ono
regulowane za pomocga pretoéw mocujacych z noniuszem na wysokos$ci zawieszenia od
300 mm do 1100 mm. Prety z noniuszem sg montowane na suficie za pomoca kotkdéw
metalowych. Rozmieszczenie punktow zawieszenia odpowiada statycznym
wymaganiom konstrukcji sufitowej oraz uwzglednia raster sufitowy 1 warunki montazu
infrastruktury. Wszystkie czgsci konstrukcji podstawy sa wykonane z materiatu
ocynkowanego. Kasetony sufitowe sg podtrzymywane za pomocg profilu nosnego w
systemie zaciskowym. System budowy sufitow gwarantuje uzyskanie réwnego
poziomu plaszczyzny sufitu, a takze tatwy demontaz 1 ponowny montaz kasetonow.
Panele sufitowe sktadaja si¢ z wysokiej jakosci stali grubosci min. 0,8 mm stal
nierdzewna chromowo-niklowa material EN 1.4301 lakierowana proszkowo dowolnym
kolorem z palety RAL z dodatkiem jonow srebra, ktére sg osadzane w powtoce paneli
podczas ich produkcji. Zastosowanie nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochrong
przed bakteriami, grzybami i ple$nia, w tym przed gronkowcem ztocistym odpornym
na metycyling, salmonella, paleczka okreznicy 1 legionella. PowyzZsze nalezy
potwierdzi¢ odpowiednim atestem — certyfikatem, licencja lub umowa licencyjng.
Kasetony standardowe posiadajag wymiary modutow 600 x 600 mm, lub 1200 x 600
mm.

Panele sufitowe mogg by¢ demontowane pojedynczo.

Krawedzie zagigte tworzac wneke do montazu opraw oswietleniowych tworzac wraz z
panelami sufitowymi powierzchni¢ szczelng, zamknigta. Oprawy o$wietleniowe o



ksztalcie kwadratu lub prostokata, szczelne dostosowane do systemu sufitow
kasetonowych.

Przygotowane pod montaz opraw o§wietleniowych.

Przygotowanie do montazu elementow sufitowych takich jak: kolumna,
anestezjologiczna i dwa zawiesia na monitory, glosniki, kamer itp.

DRZWI SYSTEMOWE | DRZWI PRZESUWNE AUTOMATYCZNE Z OKNEM
WGLADOWYM

1.

10.

11.

12.

13.
14.

Wszystkie drzwi do pomieszczen sali cig¢ cesarskich nalezy wykonaé jako systemowe
ze stali nierdzewnej przeszklone, automatyczne, spdjne z systemem panelowej
zabudowy $cian. Drzwi bezposrednio do sali z korytarza nalezy malowaé proszkowo
jednostronnie z numerem sali. Kolorystyka do ustalenia na etapie projektu lub spdjna
do kolorystyki Sali Cig¢ Cesarskich.

Oscieznica obejmujaca, zintegrowana z zabudowa panelowg $cienng, licowana z
powierzchnig panelu $ciennego.

Wykonana ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 szlifowanej ziarnem 240.
Grubo$¢ oscieznicy minimum 1,5 mm.

Montaz oS$cieznicy niewidoczny, brak widocznych otworéw i wkretow zaslepionych
plastikowymi grzybkami.

Nie dopuszcza si¢ widocznych spawdw na zewngtrznej czesci oscieznicy.

Na stronie wewngtrznej oscieznicy powinno by¢ wykonane wglebienie do ktérego w
czasie domykania drzwi jest dociskany profil gumowy zamocowany na skrzydle
drzwiowym w celu zapewnienia amortyzacji podczas zamykania i szczelnos$ci drzwi.
Wyrdéwnanie potencjalow zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego
instalowany jest do oscieznicy przewod do wyréwnania potencjalow. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatow na sali.

Skrzydto drzwiowe wykonane w technologii warstwowej, odpornej na uderzenie
specjalnej plyty wiorowej licowanej stala chromowo-niklowg materiat EN 1.4301
szlifowanej ziarnem 240

Skrzydto powinno by¢ wykonane bez jakichkolwiek potaczen na frontowej stronie
drzwi.

Na powierzchni czotowej skrzydla powinien by¢ zamontowany gumowy profil
uszczelniajacy dociskany do wglebienia o$cieznicy, ktory jednoczesnie amortyzuje
zamykane drzwi.

Mechanizm suwny sktada si¢ ze stabilnych szyn jezdnych i powinien by¢ wykonany z
wytlaczanego aluminium, z minimum 4 krazkami jezdnymi z tworzywa sztucznego, w
formie tozyska kulkowego zatopionego w rolkach z tworzywa sztucznego, w komplecie
ze Slizgaczami wspotpracujacymi, w celu szczegdlnie latwego i cichobieznego
dziatania.

Szyna jezdna wyposazona w dodatkowy odbdj amortyzujacy.

Mechanizm suwny powinien posiada¢ ptynna regulacje szczeliny pomig¢dzy skrzydtem
drzwiowym a podtozem pomiedzy 0 - 40 mm.



15.

16.

17.

18.

Wyroéwnanie potencjatow zgodnie z VDE 0107. Stosowanie do schematu elektrycznego
instalowany jest do o$cieznicy przewod do wyréwnania potencjatow. Wymagane jest
doprowadzenie do jednego miejsca zbiorczego potencjatow na sali.

Pochwyty ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301 jednostronny L min. 750
mm.

Automatyka powinna spetnia¢ nast¢pujace wymogi:

- regulowana szybko$¢ ruchu

- regulowana szerokos$¢ otwarcia

- przyciski sterujagce (2 szt.) montowane na $cianie,

- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

- redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi

- sterownik cyfrowy kontrolujacy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku
ruchu w momencie napotkania przeszkody

- uktad powinien posiada¢ samodiagnozujacy procesor z pamigcig btedéw otwarcia

- mozliwo$¢ programowania zamykania drzwi po uptywie okre§lonego czasu otwarcia
1-30ss.

- mozliwo$¢ programowania sity docisku drzwi

- cigzar skrzydta drzwiowego do 200 kg

- parametry pradu 230 V, 50 Hz, 24 V Automatyka powinna spetniaé¢ nastepujace
wymogi:

- regulowana szybko$¢ ruchu

- regulowana szeroko$¢ otwarcia

- przyciski sterujace (2 szt.) montowane na $cianie,

- mechanizm powinien umozliwia¢ otwieranie reczne w przypadku braku zasilania

- redukcja predkosci przesuwu drzwi w koncowej fazie zamykania drzwi

- sterownik cyfrowy kontrolujacy ruch drzwi - elektroniczny uktad zmiany kierunku
ruchu w momencie napotkania przeszkody

- uktad powinien posiada¢ samodiagnozujacy procesor z pamigcig btedéw otwarcia

- mozliwos$¢ programowania zamykania drzwi po uplywie okreslonego czasu otwarcia
1-30s.

- mozliwo$¢ programowania sity docisku drzwi

- cigzar skrzydta drzwiowego do 200 kg

- parametry pradu 230 V, 50 Hz, 24 V

Uruchamianie automatyki drzwiowej powinno nastgpowaé¢ za pomocg czujki
zblizeniowej montowanej na $cianie po dwoch stronach drzwi. Miejsce montazu na
Scianie wedlug wskazowek architekta. Dodatkowo na oScieznicy dwu stronnie
zamontowany podswietlany przycisk dodatkowego otwarcia drzwi, a na stronie
zewnetrznej o$cieznicy podswietlany czerwony przycisk stalego otwarcia drzwi. W
Swietle oS$cieznicy zamontowana fotokomoérka uniemozliwiajaca przypadkowe
przytrzasnigcie przez zamykajace si¢ skrzydto drzwi lub/i na o$cieznicy oraz pokrywie
napedu zamontowane kurtyny zabezpieczajace przed przypadkowym uderzeniem



skrzydtem podczas pracy otwierania oraz zamykania. Ilo$¢ kurtyn zalezna od wielos$ci
Swiatla przej$cia drzwi.

19. Mechanizm automatyki umieszczony nad skrzydtem drzwiowym pod klapg rewizyjna
wykonang ze stali chromowo-niklowej materiat EN 1.4301. lub aluminium lub z
materialu malowanego proszkowo.

20. Klapa rewizyjna wykonana bez widocznych zawiasow.

21. Okno obserwacyjne w drzwiach wymiar min. 250x1800 mm z zaluzjg. Sterowanie
zaluzjami za pomocg przyciskOw na oscieznicy.

22. Drzwi do sal operacyjnych licowane szktem jednostronnie od strony sali operacyjne;.

23. Okno szklone szklem bezpiecznym zlicowane z powierzchnig drzwi (bez zastosowania
ramek).

24. Rozmieszczenie drzwi zgodnie z dokumentacja projektows.

25. Elementy malowane proszkowo dowolnym kolorem z palety RAL z dodatkiem jonow
srebra, ktore sg osadzane w powtoce paneli podczas ich produkcji. Zastosowanie
nanotechnologii zapewnia 24-ro godzinng ochron¢ przed bakteriami, grzybami i
plesnig, w tym przed gronkowcem zlocistym odpornym na metycyling, salmonella,
pateczka okreznicy i legionellg.

26. Deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana na podstawie badan wykonanych w
jednostce  notyfikowanej  potwierdzajaca  bezpieczenstwo  uzytkowania i
funkcjonowania drzwi z napedem zgodnie z normg PN-EN 16005:2013.

ELEMENTY SYSTEMOWE MONTOWANE W SCIANE - MYJNIA
CHIRURGICZNA

1. Myjnia chirurgiczna dwustanowiskowa, konstrukcja samono$na. Misa umywalni
wykonana z materialu kompozytowego dostgpnego w dwoch  wersjach
kolorystycznych. Misa pokryta powlokg antybakteryjng zawierajacg nanoczasteczki
srebra o silnych wlasciwosciach bakteriobojczych 1 grzybobojczych. Misa tatwa do
utrzymania w czystosci, nie wymagajaca specjalistycznych srodkéw czyszczacych,
odporna chemicznie na dezynfekcje wszystkimi dopuszczonymi srodkami, wytrzymata
mechanicznie, lekka, wyprofilowana ergonomicznie. Nad czg$cia robocza
wyprowadzony panel z szafkg ze stali szlifowanej w gatunku 1.4301 (304) z frontem
zamykanym skrzydlowo (unoszonym w gore) licowanym lustrem. Wewnatrz szafki
(gornego panelu rewizyjnego) znajduja si¢ dozowniki szczotek jednorazowych
(podlegajace wyjeciu z gniazd 1 poddaniu sterylizacji) 1 rgcznikOdw papierowych oraz
dozowniki mydta i ptynu dezynfekcyjnego. Dozowniki ptynu dezynfekcyjnego 1 mydta
zainstalowane do myjni z mozliwoscia w razie uszkodzeh do wymiany na
nowe(zabrania si¢ przyklejania na tasmy), do wyboru w dwoch wersjach: pojemniki do
napetniania lub jednorazowe sterylne woreczki. Dolna zabudowa myjni wykonana ze
stali nierdzewnej szlifowanej w gatunku 1.4301 (304). Pod misa umywalni znajduja si¢
dwa elektrycznie wysuwane uruchamiane kolanem pojemniki na odpady (zuzyte
reczniki papierowe. Zamykanie pojemnikéw kolanem. Misa wyposazona w jeden
centralny odptyw z syfonem z funkcjg automatycznej samodezynfekcji rur 1 odptywow

z biofilmu. Termiczna dezynfekcja biofilmu w temperaturze ok. 85 — 95° C oraz
wspomagajace czyszczenie wibracyjne na poziomie S50Hz cykle uruchamiane



automatycznie. Wewnatrz misy umywalni dodatkowy wyciggany pojemnik na zuzyte
szczotki, wykonany z kompozytu w tym samym kolorze oraz o wilasciwosciach
antybakteryjnych. W dolnej cze¢éci myjni zamontowane diodowe sygnalizatory
informujace o przebiegu procesu dezynfekcji za pomocag piktograméw. Myjnia
wyposazona w dwie baterie zasilane sieciowo z bezdotykowo aktywowanym
wyptywem wody, mydta i ptynu dezynfekujgcego oraz z bezdotykowym sterowaniem
temperaturg wyptywajacej wody — wszystkie funkcje obstugiwane za pomoca jednej
wylewki. Na wylewce znajduje si¢ ,,kolo sterujace”. Odpowiednie przytozenie dioni
powoduje uruchomienie i podswietlenie funkcji sterujgcych baterig. Waga myjni 130kg
(+/- 10 ). Wymiary zewnetrzne uzaleznione od dokumentacji projektowej w $cistym
uzgodnieniu z Zamawiajacym (di.x szer.x wys.) w mm: 1600x695x1600 mm (+/- 10
mm)

Oryginalne materiaty informacyjne wydane przez producenta potwierdzajace wyzej
opisane parametry.

WYMOGI FORMALNE

1.

System zabudowy panelowej pomieszczen sali cig¢ cesarskich, elementy montowane
na panelach $ciennych jak: zabudowy meblowe, zegary, myjnie chirurgiczne,
kompatybilne — wyprodukowane i zamontowane przez jednego oryginalnego
producenta.

System posiadajacy izolacje akustyczna dla wzorcowej Scianki dwupowlokowej,
grubosci 128 mm, sktadajacej si¢ z paneli $ciennych stalowych grubosci 14 mm nie
mniejszg niz Rw (C;Ctr) = 55 (-2; -8) dB. Nalezy przedstawi¢ raport z badan
wykonanych przez niezalezne laboratorium potwierdzajacy powyzsze wlasciwosci dla
$cianki wzorcowej.

System posiadajacy odpornos¢ ogniowa min EI 30 dla wzorcowej $cianki o wysokosci
maksymalnie 410cm, na pelnej wysokoSci wiacznie z przestrzenig ponad sufitem
powieszanym do stropu nosnego. Nalezy przedstawi¢ klasyfikacje ogniowa wydang
przez jednostke notyfikowana.

Wymagana Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych wystawiona przez producenta
systemu $cianek na blok operacyjny (panelowy system zabudowy §ciennej) wystawiona
przez producenta. System oceny 1 weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wedtug
systemu oceny 3. Europejski dokument oceny: Europejska Ocena Techniczna. Wyrob
posiada atest higieniczny. Wyrob zgodny z Europejskim Dokumentem Oceny EAD
21005-000505.

2.4.2.13 Elementy wyposazenia ktore winien dostarczy¢ Wykonawca

umywalki o szeroko$¢ min. 55c¢m i potpostument Scienny, w uzasadnionych technicznie
przypadkach dopuszcza si¢ umywalki o mniejszej szerokosci,

umywalki i muszle wykonane z ceramiki pokrytej warstwg szkliwienia, muszle
wykonane bez kolnierza wewnetrznego, deski sedesowe wolnoopadajace z duroplastu
wszystkie zlewozmywaki 1 zmywaki wylacznie z blachy stalowej nierdzewnej z
wyjatkiem pomieszczen w ktorych zainstalowana aparatura medyczna na to nie pozwala
(np. odbicie fal radiologicznych) ceramiczne lub inne wg proj. Technologii.



e w pomieszczeniach takich jak m.in. gabinety zabiegowe, pomieszczenia socjalne nalezy
uwzgledni¢ umywalki, zlewy wpuszczane w blat, w zabudowie stalej

e miski ustgpowe 1 bidety wiszace z funkcjg oszczednego sptukiwania.

e pisuary z bezdotykowym zaworem sptukujacym,

e kabiny natryskowe akrylowe o wys.5cm, ze szklanymi drzwiami i $ciankami ( dla
personelu).

e sanitariaty dla osob i1 pacjentéw niepetnosprawnych wyposazone w pochwyty, porgcze.

e kabiny natryskowe dla pacjentow wyposazone w odpowiednie siedziska $cienne
sktadane lub przenosne do ustalenia z Inwestorem

e wydzielone kabiny ustepowe i natryskowe w szatniach, wykonane ze $cianek

e w miejscach szafek podwieszanych, oraz montazu urzadzen medycznych na $cianach
— parawany sufitowe, lampy zabiegowe, kolumny itp. nalezy przewidzie¢ wzmocnienia
$cian

e w zakresie nalezy przewidzie¢ bialy montaz wraz z armatura i akcesoriami

e wylewki w zlewach gospodarczych (pomieszczenie porzadkowe, zlew w pom.
socjalnym, brudownik) z wyjmowang raczka na wezu, zlewy ze stali nierdzewne;j

e miski ustepowe WC ceramiczne podwieszone na stelazu, deski sedesowe biate twarde
wolno opadajace, stelaz misek ustepowych zabudowac do pelnej wysokosci (brak potki
kurzowej)

e nalezy przewidzie¢ baterie uruchamiane bez kontaktu z dtonia zgodnie z wytycznymi
oraz przepisami, baterie bezdotykowe automatyczne na czujk¢ (podpiete do instalacji
zasilania) w pomieszczeniu zabiegowym, $luzie w izolatkach, sala resuscytacji oraz w
pomieszczeniach okreslonych w przepisach

e kabina prysznicowa - sanitariaty pacjentow

e sanitariaty lekarzy - brodzik ceramiczny wraz z drzwiami szklanymi

e baterie sztorcowe umywalkowe do stosowania w szpitalach, z mozliwoscig okresowego
czyszczenia

e syfony umywalek wolnowiszacych ze stali nierdzewnej,

e systemowe $cianki HPL do sanitariatow

e wszystkie urzadzenia sanitarne montowane na specjalnych stelazach podtynkowych,
facznie z pochwytami dla niepelnosprawnych

Wykonawca zobowigzany jest w projekcie aranzacji wngtrz szczegoétowo zaprojektowac,
zabudowy stale meblowe zwigzane z funkcjonowaniem rejestracji, punktow pielggniarskich
w oparciu o szczegdtowe uzgodnienia poczynione z Zamawiajacym, nalezy projektowac je
indywidualnie lub z zastosowaniem elementow powtarzalnych, z atestowanym pokryciem
konglomeratem lub laminatem gladkim o podwyzszonej higienicznosci, tatwo zmywalnym,
odpornym na $rodki dezynfekcyjne 1 na uszkodzenia mechaniczne - dostawa na etapie
wyposazenia obiektu przez Zmawiajacego natomiast na etapie realizacji inwestycji
wykonawca zobowigzany jest wykona¢ niezbedne instalacje 1 przytacza

2.5 Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Dla prawidlowego funkcjonowania nowego bloku porodowego wraz z niezbedng
infrastrukturg nalezy zaprojektowac:



e Linie zasilajace nN do zasilania budynku Bloku Porodowego z istniejgcej rozdzielni
zlokalizowanej w Budynku Gtéwnego Szpitala

e Linie zasilajace rozdzielnice wewngtrzne

e UPS do zasilania urzadzen medycznych (rozdzielnic IT) z podtrzymaniem min. 120min

e Instalacj¢ gniazd wtyczkowych ogolnych zasilania podstawowego i rezerwowego;

e Instalacj¢ gniazd wtyczkowych komputerowych typu DATA;

e Instalacj¢ o$wietlenia podstawowego rezerwowane i nierezerwowane w technologii
LED;

e Instalacj¢ oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

e Instalacj¢ polaczen wyréwnawczych, uziemienia i odgromowa;

¢ Instalacj¢ przeciwprzepigciows;

¢ Instalacj¢ antystatyczna;

¢ Instalacj¢ systemu sygnalizacji pozaru i DSO;

e Instalacj¢ wylacznikow pradu PWP dla urzadzen medycznych w salach operacyjnych i
salach porodowych;

e Instalacj¢ kontroli dostepu;

e Instalacj¢ komputerows i telefoniczng z dostawg urzadzen aktywnych;

e Instalacj¢ videodomofonowa - w tym systemy kamer przemystowych;

e instalacje do telewizji kablowej;

2.5.1 Zewnetrzne linie zasilajgce

Nowy budynek Bloku Porodowego nalezy zasili¢ trzema liniami kablowymi nN (sekcja
podstawowa 1 sekcja rezerwowa 2 i sekcja gwarantowana) wyprowadzonymi z istniejacej
rozdzielnicy glowniej Budynku Gtownego. Linie kablowe doprowadzi¢ do miejsca istniejace]
rozdzielnicy gltéwnej Bloku Porodowego i wpig¢ w przygotowane pola zasilania. Szacuje¢ si¢
ze zapotrzebowanie na moc elektryczng dla nowego budynku Bloku Porodowego bedzie w
granicach 85kW. Szczegotowy bilans mocy nalezy opracowac na etapie sporzadzania projektu
budowlanego.

Linie kablowe i teletechniczne kolidujace z nowym budynkiem Bloku Porodowego
nalezy usung¢ przed rozpoczgciem robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem
fundamentow.

2.5.1.1 Rozdzielnica gléwna budynku
Rozdzielnicg budynkowa zaprojektowac i wykonac jako trojsekcyjna:
Sekcja 1 — zasilanie podstawowe
Sekcja 2 — zasilanie rezerwowe
Sekcja 3 - zasilanie gwarantowane

Rozdzielnica nN w budynku Bloku Porodowego powinna by¢ wyposazona w
analizatory parametrow sieci z wizualizacja stanu potozenia wylacznikow na elewacji
rozdzielnicy w postaci kontrolek.

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ rozdzielnice niskiego napigcia w stalowej obudowie,
posiadajace weryfikacje typu poprzez testy. Weryfikacja poprzez testy zgodne z normg: PN-
EN 61439-1:2011, PN-EN 61439-2:2011. Bezpieczenstwo obstugi nalezy zapewni¢ poprzez
weryfikacje typu poprzez testy dla zwar¢ lukowych. Zastosowa¢ nalezy rozdzielnice, ktéra
spelnia wymagania stawiane w IEC/TR 61641 przez co zapewnia ochron¢ personelu obstugi



odnosnie skutkéw termicznych i1 dynamicznych zwarcia tukowego. Nalezy zaprojektowac i
wykona¢ system rozdzielnic z konstrukcja stalowa skrecano-spawang wykonang z blach
stalowych / pokrytych alucynkiem / nierdzewnych. Wszystkie drzwi i pokrywy musza by¢
malowane proszkowo. Przedziaty funkcjonalne (aparatowy, kablowy, przylaczeniowy) maja
by¢ odseparowane odpowiednimi ostonami. Wykona¢ forme¢ zabudowy wewnetrznej dla pol
zasilajacych 4b i dla po6l odptywowych 2b. Pole zasilajace wyposazy¢ w wylacznik mocy ACB
z zabezpieczeniem elektronicznym. Rozdzielnice wyposazy¢ w uktad SZR z blokadami
mechanicznymi ktory bedzie przetaczal zasilanie z podstawowego na rezerwowe w sytuacjach
awaryjnych. Wytaczniki na liniach zasilajacych z sekcji podstawowych jak 1 aparaty
sprzggtowe stosowaé w wersji wysuwne;j.

Zasilenie sekcji pozarowej wykona¢ dwustronnie z sekcji podstawowej z przed
wylacznika gtdwnego oraz z sekcji rezerwowanej agregatem pradotworczym.

2.5.2 Wewnetrzne linie zasilajace

Wewngtrznymi liniami zasilajacymi nalezy zasili¢ wszystkie rozdzielnice strefowe. Do
rozdzielnic sieci sopranowej IT dla zasilania podstawowego projektowac i wykona¢ linie
kablowe w odpornosci ogniowej PH90.

Zasilanie wentylacji/klimatyzacji wg projektowanych mocy urzadzen zasili¢ z
rozdzielnic dedykowanych tylko dla tego typu odbioréw.

2.5.2.1 Instalacja gniazd

Instalacja gniazd elektrycznych bedzie obejmowata odbiorniki przeznaczenia ogélnego
zasilania podstawowego i rezerwowego oraz gniazd komputerowych typu DATA. Instalacje
zaprojektowa¢ i wykona¢ stosujac przewody o klasie reakcji na ogien min B2ca. Dla
zagwarantowania wysokiego stopnia bezpieczenstwa pacjentow i personelu dla wybranych
pomieszczen zwanych pomieszczeniami medycznymi grupy 2 stosowaé¢ medyczne
transformatory separacyjne tworzace uklad sieci IT, wraz z urzadzeniami kontrolnymi o duzym
stopniu pewnosci 1 niezawodnosci. Urzadzenia te powinny maja spetnia¢ wymagania norm PN-
HD 60364-7-710, PN-EN 61557-8:2007, DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 cz¢$¢ 710). W
zwigzku z powyzszym, pomieszczenia medyczne grupy 2 musza by¢ zasilane napigciem
separowanym, zasilonym dwoma liniami z uktadem SZR.

W obrebie projektowanych zabudow meblowych w szczeg6lnosci lada recepcyjna nalezy
przewidzie¢ montaz min 4 szt. FLORBOX/puszki podlogowe na min 6 gniazd w tym: gniazda
internetowe, komputerowe, elektryczne w kolorze posadzki

Wykonawca wykona instalacje gniazd elektrycznych i internetowych dla Wrzutni oraz
Wyrzutni ubran dla personelu medycznego na kazdym pigtrze budynku min. 2xRJ 45 plus dwa

razy zasilanie elektryczne

Opis ukladu sieci zasilajacej odbiorniki w pomieszczeniach medycznych grupy 2

Nalezy zastosowa¢ uktad sieci IT. Kazdy blok funkcjonalny pomieszczen ma by¢
zasilany z odrgbnego jednofazowego transformatora medycznego 230/230V o mocy dobrane;j
do odbiornikéw przytaczonych po stronie wtérnej, w potaczeniu z uktadem kontrolno-
przetaczajacym, z uktadem indywidualnej lokalizacji obwodu doziemionego 1 z kasetami
sygnalizacyjnymi.



Minimalna ilo$§¢ gniazd komputerowych oraz internetowych zgodnie z rzutami
koncepcji (dodatkowo na kazdej sali porodowej po minimum jednym komplecie stanowisk
komputerowych) ostateczng ilo$¢ nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Wymagane parametry modutu sieci IT

Rozdzielnica w systemie IT musi by¢ wyposazona w modut do ciggtego monitorowania
stanu izolacji sieci, pradu obcigzenia oraz temperatury uzwojen transformatora, 2 napieé
wejsciowych 1 lwyjsciowego, =z ukladem samoczynnego =zalgczenia rezerwy
SZR (przetaczanie z przerwa) , wyposazony w uklad kontroli stanu pracy SZR. Nalezy
zaprojektowa¢ i wykona¢ dedykowane do tego celu moduly kontrolno-przetaczajace
wyposazone w niezbedny osprzet pomiarowy i sygnalizacyjny, pochodzace z seryjnej
produkcji.

Nalezy zastosowa¢ SZR z elektromechanicznymi elementami przelaczajagcymi z
napedem silnikowym. Nie dopuszcza si¢ zastosowania elektronicznych elementow
przelaczajacych.

Uktad IT musza posiada¢ bypass rgczny serwisowy SZRa, umozliwiajacy obejScie
SZRa z linii podstawowej i rezerwowej.

Sterownik uktadu IT powinien umozliwia¢ szybka kontrole pracy uktadu IT (SZR, stan
sieci IT i transformatora, lokalizacj¢ doziemien) za pomoca wyswietlacza graficznego i
wskaznikow diodowych:

LED ,,Linia 1” Stan linii 1 oraz przynaleznego urzadzenia przelaczajacego
LED ,,Linia 2” Stan linii 2 oraz przynaleznego urzadzenia przelaczajacego
LED ,,Linia 3” Stan napiecia linia odptywowa SZR

LED ,,Prad obcigzenia” Stan pradu obciazenia transformatora separacyjnego systemu IT
LED ,,Praca” Stan sterownika, btedy krytyczne

LED,,CAN” Stan interfejsu komunikacyjnego

LED ,,Izolacja” Stan izolacji system IT AC 230 V

LED ,, Temp.” Stan temperatury transformatora separacyjnego systemu IT

Sterownik uktadu IT ma sterowac 1 kontrolowac¢ pracg uktadu IT, w tym pokazywac na
wyswietlaczu komunikaty tekstowe, okreslajace stan SZR, sieci IT i lokalizacji doziemien.
Menu uzytkownika, komunikaty, alarmy musza by¢ dostepne w jezyku polskim. Czas reakcji
na stany awaryjne, w tym lokalizacja doziemien, w czasie <Ss.

Wymagane parametry transformatoréw medycznych

Nalezy stosowa¢ transformatory spetniajagce wymagania dopuszczajace do stosowania
w medycznych sieciach IT potwierdzone swiadectwem CE, z min. 2 wbudowanymi sondami
PTC 120, o parametrach nie gorszych niz:

Minimalne dane elektryczne transformatora

Moc znamionowa Od 3,15 do 10 kVA
Czestotliwo$¢ znamionowa 50...60 Hz
Napigcie znamionowe wejscia 230/400 V
Napigcie znamionowe wyjscia 230/115V

Prad wlaczeniowy przy impedancji sieci ok. 0,15<8 (12) X In
Q



Prad uptywu po stronie wtorne;j do 500 pA

Prad biegu jatowego wejscia io do 3%
Napiecie zwarcia uk do 3%
Klasa temperaturowa T40B
Klasa ochronno$ci I, przygotowany do Il

Wymagane parametry kasety kontrolno-sygnalizacyjnej

Dla kazdego z pomieszczen objetych uktadem IT nalezy zastosowaé osobne kasety
sygnalizacyjne, ktore musza zapewnia¢ zdalng kontrolg¢ uktadu zasilania IT, bezzwloczne
wyswietlanie informacji alarmowych. Kaseta sygnalizacyjna zapewni komunikacje ze
sterownikami uktadow IT.

Kaseta musi by¢ przeznaczona do wySwietlania parametréw monitorowanego systemu
zasilania w obiektach medycznych w uktadzie IT (stanow pracy, i alarméw) , zgodnie z IEC
60364-7-710 / DIN VDE 0100-710 (VDE 0100 cz¢$¢ 710):2002-11.

Sygnaly awarii lub zagrozen maja by¢ emitowane poprzez przetwornik akustyczny,
sygnalizacj¢ zmiang koloru ekranu zielony-zotty-czerwony (praca
normalna/ostrzezenie/alarm) 1 komunikat tekstowy. W razie wystgpienia kilku alarméw,
komunikaty musza by¢ wys$wietlane naprzemiennie. Kaseta musi by¢ wyposazona w przycisk
testu stanu izolacji oraz klawisze nawigacyjne. W celu szybkiego i przejrzystego dla shuzb
technicznych opisu pomieszczen kaseta musi mie¢ mozliwo$¢ swobodnego programowania
nazw obwodow, nazw ukladéw IT. Zasilanie kaset wykona¢ napigciem 24V DC po magistrali
systemowej, redundantne. Menu uzytkownika, komunikaty, alarmy musza by¢ dostepne
W jezyku polskim. Kasety maja wzajemnie monitorowac swoj stan.

Transformator medyczny, modut kontrolno-przetaczajacy, zabezpieczenia odptywow
muszg by¢ zainstalowane wspolnie w metalowej szafie rozdzielczej o klasie ochrony I,
Z rozdzieleniem przestrzeni transformatora od przestrzeni modutu kontrolno-przetaczajacego i
Z chtodzeniem przestrzeni transformatora. Lokalizacja szafy musi zapewniaé wystarczajacy
doplyw powietrza chtodzacego. Ostona przedziatu transformatora musi by¢ zamocowana w
sposob wykluczajacy zdjecie bez uzycia narzedzi i oznaczona ostrzezeniem przed dotykaniem
transformatora.

Minimalne wymagania ogoélne: zestawy rozdzielcze musza by¢ prefabrykowane
fabrycznie (nie dopuszcza si¢ prefabrykacji na budowie), z zastosowaniem elementow systemu
IT spehlniajacych kryteria niezawodnosci SIL2 wg IEC 61508. Urzadzenia muszg by¢
wyprodukowane, sprawdzone po wbudowaniu, uruchomione i serwisowane przez dostawce
posiadajgcego autoryzacje serwisowa producenta zastosowanego Systemu sieci IT.

2.5.2.2 Instalacja oSwietlenia podstawowego rezerwowana i nierezerwowana

Nalezy zaprojektowac 1 wykonac o§wietlenie w oparciu o oprawy ze zrodtami swiatta LED,
ktorych ilos¢ 1 wielko$¢ dobra¢ na podstawie obliczen, obowigzujacych norm 1 przepisow. W
pomieszczeniach sanitarnych zastosowac osprzet oraz oprawy hermetyczne.
Nalezy przyjac¢ natezenia oS§wietlenia zgodnie z PN-EN 12464-1.:

e sale porodowe — 1000Ix

e pomieszczenia przygotowania pacjenta, lekarzy — 5001x

e pomieszczenia socjalne — 200Ix

e pomieszczenia techniczne — 2001x

e magazyny — 200Ix

e ciagi komunikacyjne — 100Ix



e tlazienki, WC, $luzy — 200Ix

Cato$¢ instalacji o$wietlenia podstawowego zaprojektowac i wykonac przewodem o klasie
reakcji na ogieh min B2ca. Zaprojektowa¢ i wykona¢ o$wietlenie nocne. Sterowanie
oswietleniem nocnym nalezy realizowaé poprzez sterowniki astronomiczne z mozliwoscig
rgcznego wiaczani/wylgczania.

2.5.2.3 Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnego zaprojektowaé i wykona¢ jako wydzielone oprawy
o$wietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego oparte na inwerterach. Czas podtrzymania
o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego utrzymaé przez okres minimum 1 godziny. Srednie
natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz §rodkowej linii drogi ewakuacyjnej powinno by¢ nie
mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, nat¢zenie o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 0,5 Ix. W strefach otwartych
przewidziano o$wietlenie awaryjne tzw. strefy otwartej. Zgodnie z normg PN — EN —1838
celem o$wietlenia strefy otwartej jest zmniejszenie prawdopodobienstwa paniki i umozliwienie
bezpiecznego ruchu oséb w kierunku drég ewakuacyjnych poprzez stworzenie odpowiednich
warunkow wizualnych w odnajdowaniu kierunku ewakuacji. Zalaczanie tego rodzaju
o$wietlenia awaryjnego powinno odbywac si¢ samoczynnie w momencie zaniku napigcia w
czasie nie przekraczajacym Ss dla osiggnigcia polowy wymaganego natezenia oraz 60s dla
cato$ci. Wymagane $rednie natezenie o$wietlenia wynosi 1 Ix na poziomie podltogi, nie mniej
jednak niz 0,5 1x, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z wyjatkiem obwodowego
pasa o szerokosci 0,5 m. Zataczanie opraw nastgpi samoczynnie po zaniku napigcia. Awaryjny
czas $wiecenia wynosi minimum 1 godz.

Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowaé jako odrgbne oprawy LED z
piktogramami. Rozmieszczenie piktogramow uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw p.poz.

25.24 Instalacja polaczen wyréwnawczych i uziemienia

Potaczeniami wyro6wnawczymi podiaczy¢ si¢ do magistrali wyréwnawczej 1 wpia¢ w nig
wszystkie urzadzenia technologiczne, wodne, gazowe, kanalizacyjne, wentylacyjne,
konstrukcje sufitow podwieszonych i inne. Magistrala wyrownawcza wykona¢ plaskownikiem
Fe/Zn. Na obszarze sal cig¢ cesarskich, punkcie przygotowania pacjenta nalezy w posadzce
utozy¢ siatke ekwipotencjalng dotaczona do punktu PE podiaczonego do wspdlnej szyny
wyrownawczej budynku.

2.5.25 Instalacja przeciwprzepieciowa i odgromowa

Dla zrealizowania ochrony przepigciowej zastosowaé nalezy ochrong¢ wielostopniowa.

Pierwszy, podstawowy system ochrony przed przepigciami Iaczeniowymi i
atmosferycznymi stanowig zainstalowane w rozdzielnicach ochronniki przepigciowe oraz
zastosowana w obiekcie ekwipotencjalizacja.

W systemie elektroenergetycznym przewiduje si¢ nastepujaca ochrong przepigeciowa:

e ochronniki typu I i Il — rozdzielnica gldwna

e ochronniki typu Il —rozdzielnice odbiorcze

Przewody odprowadzajace nalezy prowadzi¢ w $cianach zelbetowych parteru budynku
oraz po $cianach modulowych w rurkach grubosciennych pod elewacja taczac je z uziomem



fundamentowym i siatkg zwodow poziomych na dachu (w przypadku budowy budynku w
technologii tradycyjnej zgodnie z wytycznymi branzowymi i obowigzujagcymi normami) . Z
uziomu wyprowadzi¢ ptaskownik do uziemienia konstrukcji stalowej modutéw. Na etapie
prefabrykacji budynku modutowego przygotowaé¢ wypusty do podlaczenia z uziomem.
Wykona¢ potaczenie metaliczne konstrukcji stalowej moduldéw linkg LgY 25mm w celu
wyrownania potencjalu. Na dachu nowoprojektowanego budynku zaprojektowaé maszty
odgromowe izolowane o wysoko$ci zapewniajacej ochrong zainstalowanych na dachu
urzadzen. W przypadku braku mozliwosci zachowania odstepow izolacyjnych maszty potaczy¢
ze soba za pomocg przewodu wysokonapieciowego zapewniajac petna ochronge odgromowa.
Zwody poziome nalezy instalowa¢ na prefabrykowanych podstawach klejonych do podioza
dachu.

2.5.2.6 Ochrona od porazen elektrycznych

Nalezy zastosowac uktad sieciowy TN-S, a w salach operacyjnych i pomieszczeniach
przygotowanie pacjenta system IT. Wszystkie dostepne czesci przewodzace potaczy¢ nalezy
do punktu neutralnego zasilania przy pomocy przewodéw ochronnych. Jako uzupelniajacy
srodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowaé wylaczniki réznicowo-pradoweo
pradzie r6znicowym 30mA.

2.5.2.7 Zagadnienia ochrony p.poz.

W  budynku w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo nalezy projektowac
przeciwpozarowy wytacznik pradu zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-5-56:2019-
01 ktéory ma by¢ wyzwalany przyciskiem PWP zlokalizowanym przy wejsciu gtownym do
budynku. Dla uktadéw IT (UPSa podtrzymujacego uktady dla sal operacyjnych) nalezy
zaprojektowac glowny przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktory zlokalizowac przy wejsciu na
oddzial operacyjny (przycisk opisa¢é PWP dla SAL OPERACYJNYCH). Na drogach
komunikacyjnych przewidzie¢ zainstalowanie opraw o$wietlenia ewakuacyjnego 1
podswietlanych znakéw kierunkowych. Natezenie o§wietlenia ewakuacyjnego nie moze by¢
mniejsze niz 11x na poziomie podiogi wszystkich drog ewakuacyjnych. Czas dziatania, po
zaniku zasilania podstawowego, opraw ewakuacyjnych podswietlanych znakow kierunkowych
bedzie nie krotszy niz 1 godziny.

Przej$cie kabli przez Sciany i stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe nalezy
uszczelni¢ materiatem/masg o odporno$ci ogniowej zgodnej z odpornoscia danego przejscia.
Wszystkie otwory stuzace do wprowadzania kabli do budynku nalezy uszczelni¢ w sposob
uniemozliwiajacy przenikanie gazu (wody) do wnetrza budynku. Wszystkie urzadzenia biorace
udziat podczas pozaru zasilone zostang z przed przeciwpozarowego wytacznika pradu.

- centrala sygnalizacji pozaru
- zasilacze pozarowe
- centralki systemu oddymiania

- szafa DSO
Obiekt posiada aktualne i wazne instrukcje i schematy pozarowe wykonane dla istniejacych
budynkow. W zakresie Wykonawcy po zakonczeniu inwestycji bedzie przediozenie do

Inwestora zaktualizowanych schematéw 1 instrukcji pozarowych dla catego obiektu,
uwzgledniajace dobudowany budynek.



2.5.3 Instalacje Teletechniczne

25.3.1 Instalacje systemu sygnalizacji pozaru SSP

Budynek Bloku Porodowego wyposazy¢ w system sygnalizacji pozaru SSP. Instalacje
doprowadzi¢ do istniejacego systemu p.poz w Budynku Gtéwnym lub Budynku SCO gdzie
wpigé w istniejacg centrale SSP. Projektant na etapie projektu technicznego okresli ewentualng
rozbudowe istniejacej centrali o dodatkowe moduly. Projekt budowlany, techniczny oraz
dokumentacj¢ powykonawcza nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych. Rozmieszczenie elementow systemu pozarowego nalezy dostosowacé do
aranzacji pomieszczen z uwzglednieniem stref pozarowych. Wszystkie odbiory zwigzane z
bezpieczenstwem ludzi i mienia, ktorych dzialanie jest wymagane w warunkach pozaru, nalezy
zasila¢ z wydzielonych sekcji rozdzielnicy gtownej zasilanych sprzed wytacznikow
pozarowych budynku. Odbiory zwigzane z akcja pozarowg powinny by¢ dodatkowo zasilane z
agregatu pradotworczego.

2.5.3.2 Instalacje systemu DSO

Instalacja ta ma zapewni¢ techniczne wspomaganie ochrony przeciwpozarowej
obiektu, a w szczegdlnosci umozliwi¢ ostrzeganie o zagrozeniu w obiekcie, oraz pomoc w
organizacji 1 sprawnym przebiegu ewakuacji ludzi z zagrozonych stref i z catego obiektu.

Dzwigkowy System Ostrzegawczy ( DSO) ma spetnia¢ szereg funkcji.

¢ DSO umozliwia przekazywanie osobom przebywajacym w budynku instrukcji postepo-
wania w naglych przypadkach i do emisji komunikatow ostrzegawczych,

¢ DSO stanowi medium do emisji komunikatow glosowych przez mikrofon strazaka do
wszystkich lub wybranych czesciach obstugiwanego obiektu,

Linie gto$nikowe z budynku Bloku Porodowego nalezy doprowadzi¢ do istniejacej nowe;j
szafy DSO w Budynku Gtownym Szpitala. Mikrofon strazaka zlokalizowany jest w Budynku
Gltéwnym Szpitala. Wykonawca robot budowlanych przeprowadzi pomiary zrozumialo$ci
mowy w nowym budynku Bloku Porodowego. Podzial budynku na strefy nagto$nieniowe
nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca do spraw p.poz.

2.5.3.3 Instalacja kontroli dostepu, CCTV i videodomofonowa, interkomowa,
SSWIN, RTV-SAT

Okreslone strefy (wejscia glowne na oddziat) i wybrane pomieszczenia beda objete
kontrolg dostgpu, dozorem kamer telewizji przemystowej IP (CCTV), instalacja domofonowa
(przy wejsciach na oddzial) oraz instalacja przeciwwlamaniowag SSWiN. Rozwigzanie
zapewnia¢ bedzie m.in.

e kontrole (nadzér) wej$¢ na teren oddziatu,
e kontrole dostepu do pomieszczen takich jak magazyn,
e kontrole dostepu do pomieszczen technicznych,

System telewizji dozorowej i system kontroli dostepu nalezy oprzec o strukture sieciowg
z komunikacja po protokole TCP/IP z wykorzystaniem okablowania strukturalnego. System
CCTV musi by¢ zintegrowany z istniejagcymi systemem zlokalizowanym w budynku parkingu



w zakresie kamer obstugujacych wejscie na oddziat. Czas zapisu danych ma macierzach
dyskowych z kamer ogdlnych nalezy przewidzie¢ na 4 tygodnie.

Dla potrzeb instalacji kontroli dost¢pu nalezy zaprojektowa¢ kontrolery potaczone w
sie¢. Projektowany system KD zbudowaé w oparciu o architektur¢ sieciowg istniejacego
systemu firmy ROGER (system spojny z innymi oddzialami szpitala). W systemie Kontroli
Dostepu (KD) zastosowa¢ moduty kontroli przej$cia, zapewniajace kompleksowa obstuge
pojedynczego przej$cia kontrolowanego jednostronnie. W przypadku przejscia jednostronnego
wejscie do chronionej strefy bedzie si¢ odbywaé za pomoca autoryzacji karty zblizeniowej lub
kodu PIN, a wyjscie poprzez przycisk wyjscia. Urzadzenia kontroli dostepu powinny zostaé
potaczone z instalacjag SSP. Przejécia objete kontrola dostepu powinny zosta¢ zwolnione w
przypadku wystgpienia pozaru w danej strefie pozarowej. W kontrole dostepu nalezy
wyposazy¢ wszystkie wejscia na Blok Porodowy oraz wejscia do pomieszczen technicznych
do ktorych postronne osoby nie moga mie¢ dostepu. Ponadto lokalizacj¢ kontroli dostepu
nalezy uzgodni¢ na etapie projektu wykonawczego z Zamawiajacym.

Instalacja domofonowa powinna zosta¢ zaprojektowana m.in. w obszarach wejscia na
Blok Porodowy z nowobudowanej klatki schodowej. Stacja wywolawcza powinna zosta¢
umieszczona przy drzwiach objetych kontrolg dostepu. Instalacja systemu domofonowego jest
powigzana funkcjonalnie z systemem kontroli dostgpu umozliwiajac odblokowanie przejscia
za pomocg przycisku w unifonie. Unifon umie$ci¢ na terenie strefy objetej kontrolg dostepu w
miejscu sugerowanego pobytu personelu, ewentualnie w miejscu tatwym do zlokalizowania
podczas wywotywania stacja wywotawcza.

Nalezy wykona¢ wizualizacj¢ systemow KD, CCTV i domofonowego z mozliwo$cig
podgladu 1 zarzadzania systemami. Miejsce montazu stanowiska komputerowego z
wizualizacja wskaze Zamawiajacy na etapie projektu budowlanego.

W zakresie wykonawcy bedzie zaprojektowanie 1 wykonanie instalacji Interkomowe;.
Stacje systemu Interkomowego nalezy zamontowa¢ na oddziale Bloku Porodowego. Instalacja
Interkomowa umozliwi Personelowi szybka komunikacje pomigdzy pomieszczeniami i
oddziatami w budynku bloku operacyjnego i bloku porodowego. Instalacj¢ interkomowa nalezy
wpigé w istniejace serwery w budynku bloku porodowego.

Parter budynku nalezy wyposazy¢ w instalacj¢ antywtamaniowg SSWiN oraz domofon.

Pomieszczenia takie jak: pokoje instrumentariuszek, dyzurki lekarskie, pokoje
pielegniarskie, pokoje socjalne nalezy wyposazy¢ w instalacje RTV-SAT. W tym celu nalezy
wykona¢ instalacje okablowania RTV 1lacznie =z instalacja antenowa na dachu
nowoprojektowanego budynku jako kompletny system.

2.5.3.4 Instalacja Przyzywowa

System przyzywowy 1 komunikacji szpitalnej musi by¢ oparty na urzadzeniach
bazujacych na technologii IP (Internet Protocol). Otwarta struktura systemu ma gwarantowac
w przysztosci mozliwo$¢ prostej rozbudowy systemu. Urzadzenia systemu przyzywowego 1
komunikacji szpitalnej musza by¢ podlaczane do przelacznikoéw sieciowych dedykowanych dla
systemu przywolawczego. System ma posiada¢ wiasne serwery i pracowac¢ w wydzielonej sieci
VLAN.

System przyzywowy musi by¢ w cato$ci zasilany napigciem bezpiecznym maksymalnie
30VDC 1 zosta¢ odseparowany galwanicznie od innych instalacji. Przelaczniki sieciowe
dedykowane dla systemu przyzywowego muszg posiada¢ gniazd do uplink’u odseparowane
galwanicznie od reszty instalacji. Okablowanie systemu przyzywowego musi by¢ oparte o
przewody typu skretka min. kategorii Se. System przyzywowy ma zapewnia¢ dwustronng
komunikacje pomigdzy pacjentami, a pielggniarkami, pomiedzy pielegniarkami.

Przycisk gruszkowy zostanie podiagczony do modutu gniazdkowego. Modulty
gniazdkowe nalezy zainstalowa¢ w salach porodowych oraz tazienkach w obrebie Bloku



Porodowego. Przywotania z tych przyciskow muszg by¢ caly czas widoczne na terminalu
oddzialowym znajdujacym si¢ w pomieszczeniu nadzorujacym. Przyciski gruszkowe zostang
podiaczone do modutéw gniazdkowych. Kazdy modut gniazdkowy musi posiada¢: gniazdo
stuzace do podtaczenia przycisku gruszkowego, przycisk przywotawczy, przycisk kasujacy
stuzacy do kasowania przywotania z danego t6zka. Gniazdo stuzace do podtaczenia przyciskow
gruszkowych musza posiada¢ mechanizm stuzacy do automatycznego wypinania si¢ wtyczki;
w przypadku silnego szarpnigcia za przewod przycisku w dowolnym kierunku.

Kazde przywolanie, czy zaznaczenie obecno$ci wywotuje zapalenie si¢ lampki o
odpowiednim kolorze, umieszczonej w dobrze widocznym i specjalnie do tego celu
przeznaczonym miejscu. Dla odbiorcy przywolan rytmicznie powtarzajacy si¢ sygnat
akustyczny bedzie styszany wszedzie tam gdzie znajduje si¢ odpowiedni personel.

Wszystkie urzadzenia systemu przyzywowego maja by¢é montowane W gniazdach
podtynkowych z wyjatkiem gniazd, ktore po uzgodnieniu sposobu montazu z dostawcg paneli
nadtézkowych moga by¢ rowniez w nich montowane.

2.5.3.5 Instalacja sieci LAN i telefoniczna wraz z dostawa urzadzen aktywnych

W zakresie projektu i realizacji nalezy wykona¢ posredni punkt dystrybucyjny
wyposazony w wymagane ilosci podzespotow (patchpanele, organizery, szafa dystrybucyjna)
oraz urzadzenia aktywne, umozliwiajace poprawnag prace sieci strukturalnej dla budynku bloku
porodowego.

Urzadzenia aktywna nalezy dostarczy¢ w peini zgodnie istniejacymi urzadzeniami
posiadanymi przez Inwestora w ilo$ci umozliwiajacej uruchomienie zamontowanych gniazd
RJ45. Urzadzenia powinny zapewni¢ wysoka przepustowos$¢ i wydajnos¢ wymagang do
transmisji danych (w tym danych medycznych obrazowych) i by¢ zgodne z posiadang przez
Zamawiajacego zintegrowang platformg do zarzadzania HPE IMC oraz z posiadang
infrastruktura sieciowg opartg na przetacznikach zarzadzalnych HPE.

Szafa posredniego punktu dystrybucyjnego nalezy zlokalizowa¢ w budynku Bloku
Porodowego w pomieszczeniu wyposazonym w klimatyzacje. W budynku Bloku Porodowego
W pomieszczeniach wykonaé¢ gniazda elektryczno-logiczne typu PEL wyposazone w
2x230V+2x230V DATA+2xRJ45 w ilosci uwzgledniajagcej charakter pomieszczenia z
zachowaniem nadmiarowos$ci. Wymagane jest wyposazy¢ w gniazda 2xRJ 45 kolumng
anestezjologiczna, kolumne chirurgiczna,. System okablowania strukturalnego oraz wydajnos¢
komponentoéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi pozosta¢ w zgodzie z wymaganiami
norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ odpowiednig Ilos¢ gniazd RJ45, w ilosci gwarantujace;j
dziatanie wszystkich projektowanych systeméw oraz korzystanie z funkcjonujacych
dotychczas szpitalnych systemow informatycznych (w tym w szczegolnosci HIS, RIS, PACS,
LIS 1 inne) uwzgledniajac 1los¢ 1 charakter pomieszczen, oraz przewidywang liczbe
uzytkownikoéw. Przy projektowaniu ilosci gniazd RJ45 nalezy kierowac si¢ nadmiarowoscig z
mozliwoscig przysztej rozbudowy systemow z wykorzystaniem istniejgcej infrastruktury. Dla
kazdego stanowiska komputerowego nalezy przewidzie¢ co najmniej 2 gniazda elektryczno-
logiczne typu PEL. Dla dedykowanych stanowisk obstugujacych systemy medyczne
wymagane jest zwielokrotnienie punktow do min. 3 PEL.

Uwaga: W przypadku powolan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze
najnowsze wydanie cytowanej normy.

Zalozenia dla sieci pasywnej
Normy okablowania strukturalnego.




Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy
okablowania strukturalnego:

PN-EN 50173-1:2018 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego
-- Cze$¢ 1: Wymagania ogolne;

PN-EN 50173-2:2018 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego
-- Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe;

PN-EN 50174-2:201718 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Cz¢$¢ 2:
Planowanie i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow;

PN-EN 50174-1:2018 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania - Czg$¢ 1:
Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakos$ci;

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Ba-
danie zainstalowanego okablowania;

ISO/IEC 11801-1:2017 Information technology - Generic cabling for customer prem-
ises - Part 1: General requirements;

ISO/IEC 11801-2:2017 Information technology -- Generic cabling for customer prem-
ises -- Part 2: Office premises;

PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 Technika informatyczna -- Techniki bezpieczenstwa
-- Systemy zarzgdzania bezpieczenstwem informacji -- Wymagani;

PN-ISO/IEC 20000-1:2014-01 Technika informatyczna -- Zarzadzanie ustugami --
Cze$¢ 1: Wymagania dla systemu zarzadzania ustugami.

N-SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach —
dobdr kabli 1 innych przewoddéw ze wzgledu na ich reakcj¢ na ogien.

Zatozenia do projektu, wymogi uzytkownika:

1.

System musi pochodzi¢ od jednego producenta i by¢ objety jednolitym certyfikatem 25-
letniej gwarancji systemowej.

Aby zagwarantowa¢ Uzytkownikowi najwyzsza jako$¢ w zakresie zainstalowanego
rozwigzania 1 komponentdw oraz bezpieczenstwo ich uzytkowania producent oferowa-
nego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jako-
Sciowe potwierdzone wdrozonymi nast¢pujacymi programami: programami i certyfika-
tami Six Sigma (status Belt), systemem zarzadzania jakoscig ISO 9001, systemem za-
rzadzania srodowiskiem ISO 14001, spelnieniem wymagan unijnej dyrektywy Restric-
tion of Hazardous Substances (RoHS). Wymaga si¢ rowniez aby certyfikat ISO 9001
producent okablowania posiadat od minimum 10 lat.

Wszystkie komponenty okablowania (panele, kable liniowe, kable przytaczeniowe,
gniazda abonenckie, panele krosowe) musza pochodzi¢ z jednolitej oferty producenta
systemu okablowania 1 spelnia¢ wymagania do objecia wykonanej instalacji bezptatna,
25-letnig standardowa gwarancja systemowa, ktora nie wymaga dodatkowych przegla-
dow, potwierdzong certyfikatem gwarancyjnym producenta systemu;

Wydajno$¢ wszystkich zaoferowanych komponentéw pasywnych okablowania ma by¢
potwierdzona certyfikatami niezaleznego laboratorium badawczego, np. GHMT,
FORCE DELTA.

Wymaga si¢ by kable krosowe pod wzgledem jako$ci byly monitorowane w sposob
ciggly w ramach programéow typu Premium Veryfication Program (GHMT PVP).

Z uwagi na bezpieczenstwo danych zdecydowano si¢ na przygotowanie systemu do
wdrozenia na obiekcie systemu okablowania strukturalnego z mozliwo$cia implemen-
tacji zarzadzania okablowaniem 1 paszportyzacji potaczen w technologii RFID. System
ma objac¢ swym zakresem cato$¢ potaczen.



7. Zaklada sie, iz Srodowisko pracy okablowania bedzie srodowiskiem tagodnym tj. okre-
$lonym jako M1l1C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1.
Struktura systemu okablowania.

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapewnienie transmisji danych i transmisji glosu
przez jednolitg strukture kablowa. Okablowanie poziome, miedziane.
Okablowanie poziome punktéw logicznych stuzgcych do transmisji danych i glosu ma by¢
prowadzone ekranowanym kablem typu U/FTP (PiMF) o pasmie czg¢stotliwosciowym 650
MHz, w ostonie bezhalogenowej LSZH, zgodna z IEC 60332-1-2, srednica zyly 23/1AWG,
CPR: B2ca-sla,dl,al, $rednica zewnetrzna nie wyzsza niz 7,1 mm.
WYMAGANE PARAMETRY KABLA TELEINFORMATYCZNEGO DO
TRANSMISJI DANYCH I GLOSU:

Opis konstrukcji: Kabel U/FTP (PiMF) 650 MHz, euroklasa CPR: B2ca sla,d1,al
Punkty dystrybucyjne.

Jako punktow dystrybucyjnych nalezy uzy¢ szaf wiszacych 12U 1 18U o glebokosci 600
mm. Szafy nalezy wyposazy¢ w panele wentylacyjne, 4-wentylatorowe oraz listwe¢ zasilajaca
minimum 5 gniazd GNB z wylacznikiem o wysokos$ci 1U.
Panele swiattowodowe nalezy wyposazy¢ w zestaw kabli krosowych OS2 LCdx/PC-LCdx/PC
umozliwiajacych doposazenie w tagi RFID. Ilo$¢ kabli ma zapewnia¢ 50% pokrycie portow.
Panele miedziane. Potaczenia miedziane sprowadzone do PPD nalezy zakonczy¢ na 24
portowych panelach modularnych kat.6a STP, wyposazonych w moduty opisane w tabeli 1.
Panele okablowania poziomego nalezy rozwigza¢ jako uniwersalne 19” panele modularne o
wysokosci 1U w wersji prostej z mozliwosci zainstalowania 24 modutéw RJ45 kat.6a. Panele
muszg by¢ przygotowane do tatwego wdrozenia technologii zarzadzania portami za pomoca
RFID co znacznie zwigkszy bezpieczenstwo sieci komputerowej, pozwoli wprowadzié
paszportyzacje potaczen, itd.

Rysunek 1: Poglgdowy rysunek panela miedzianego i jego rozbudowy przedstawiono ponizej:
Panele miedziane nalezy wyposazy¢ w zestaw kabli krosowych RJ45-RJ45 kat.6a STP
umozliwiajacych doposazenie w tagi RFID. Ilo$¢ kabli ma zapewnia¢ 100% pokrycie portow
aktywnych.



Zarzadzanie okablowaniem
Z uwagi na bezpieczenstwo transmisji zaprojektowano okablowanie strukturalne z mozliwoscig
pozniejszej implementacji systemu zarzadzania okablowaniem i paszportyzacji potaczen.
Poniewaz na etapie instalacji okablowania nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ zarzadzania wymaga
si¢ podstawowych mozliwo$ci systemu takich jak:
e Dokumentacja w czasie rzeczywistym:
— Przeszukiwanie w czasie rzeczywistym struktury portow i polgczen;
— Rozpoznanie stanu polaczen portdw i automatyczne zaktualizowanie bazy danych w
czasie rzeczywistym;
— Historia zdarzen majacych miejsce w systemie;
— Wizualizacja szaf rack w serwerowni, wraz z wyposazeniem aktywnym typu ser-
wery, listwy PDU i przetaczniki w formie 3D.
o Kontrola sieci:
— Zdalne reagowanie na bledy w czasie rzeczywistym;
— Reakcja na nieautoryzowane dzialanie poprzez generowanie alarmow i1 zdarzen
(paszportyzacja).
e Zoptymalizowana konfiguracja, zmiany i zalety zarzadzania:
— Automatyczne tworzenie i kompletowanie rozkazéw (polecen);
— Szczegodtowa baza danych lokalizacji, uzytkowania i kontroli urzadzen.

System powinien opiera¢ si¢ na specjalnych panelach w wersji Cu i FO opisanych powyzej,
kontrolerze szafy tzw. RCU i oprogramowaniu. Oprogramowanie powinno zapewniac:

e Wykrywanie zmiany: kazda zmiana, usuni¢cie lub dodanie potaczenia jest wykrywane
1 sygnalizowane na kontrolerze RCU, a takze w aplikacji. Zmiany moga mie¢ sygnatury
nieupowaznionych badz autoryzowanych.

e Rejestracje: wszystkie dziatania sg w czasie rzeczywistym rejestrowane. Nieautoryzo-
wane zmiany potaczen moga by¢ sprawdzane i potwierdzane przez administratora, jesli
zostang uznane za poprawne.

e Widok 1 biblioteka produktow: oprogramowanie powinni korzysta¢ z blokéw progra-
mow 3D oraz pozwalac¢ na petng wizualizacje szaf teletechnicznych. Ponadto oprogra-
mowanie powinno dysponowac szeroka bazg zaimplementowanych produktéw dostaw-
codw elementow aktywnych. Dodawanie nowych elementéw do szaf powinno odbywac
si¢ na zasadzie pobierz i upusc.
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Nowopowstaty budynek bloku porodowego nalezy powiaza¢ siecig swiattowodowag w
standardzie $wiattowodow jednomodowych z pozostala infrastrukturg tj. istniejagcymi
budynkami (budynkiem Gtownym, budynkiem Neurologii) W tym celu nalezy wykona¢ nowg
kanalizacje teletechniczna.

Ponadto w zakresie instalacji teletechnicznej miedzianej nalezy doprowadzi¢ w kanalizacji
teletechnicznej kabel wieloparowy do pomieszczenia centrali telefonicznej w skrzydle budynku
A WSzZ z nowego budynku Bloku Porodowego.

2.5.3.6 System Integracji audiowizualnej Sali Ci¢é¢ Cesrskich

System ma za zadanie :

e obstuge urzadzen takich jak oswietlenie ogolne, lampe operacyjng, sterowanie stolem
operacyjnym, sterowanie drzwiami automatycznymi, sterowanie klimatyzacja, zalu-
zjami w oknach sygnalizacjg stanu gazow medycznych oraz systemu zasilania

e umozliwi¢ transmisje obrazu z kamery z lampy operacyjnej do dowolnego miejsca na
terenie szpitala

e umozliwi¢ podglad z kamery sufitowej w dowolnym miejscu na terenie szpitala

e nagrywanie obrazu z kamery lampy operacyjnej z mozliwoscig dostgpu do nagran ze
wskazanego komputera w szpitalu

e dostepu do systemow szpitalnych HIS/PACS z mozliwos$cia wys$wietlania obrazu z ka-
mery lampy operacyjnej za pomocg Komputera z monitorem (min. 49 cali).

Modul nagrywania sklada si¢ z cyfrowego rejestratora medycznego z mozliwoscig
rozbudowy o centralny system archiwizacji 1 zarzadzania trescig medyczng.
Cyfrowy rejestrator medyczny podtaczony do kamery w lampie operacyjnej, lub innego zrodta
sygnatu video, umozliwia rejestracj¢ cyfrowych sygnalow wideo wysokiej rozdzielczosci
1080p. Zapis sekwencji wideo oraz obrazéw na dysku wewnetrznym, zewngtrznym no$niku
USB, wymagane] mozliwosci archiwizacji w zewnetrznym zasobie sieciowym oraz
opcjonalnego przesytania do centralnego systemu archiwizacji i zarzadzania trescig medyczna.
Obstuga rejestratora odbywa si¢ przez sterujacy monitor dotykowy lub zarzadzanie zdalne z
dowolnego komputera pracujacego w sieci szpitalnej. Wyzwalanie nagrywania za pomoca
przycisku w menu, przyciskéw na glowicy podtaczonej kamery endoskopowe;j lub przyciskow
noznych.
Dostepne metody rejestracji pacjentow i procedur:

e reczne wprowadzanie danych pacjenta i procedury

e szybka rejestracja z automatycznym wprowadzaniem predefiniowanych danych na po-

trzeby procedur nagtych, z mozliwo$cig pozniejszej edycji

Funkcja nagrywania w tle rozpoczyna nagrywanie procedury od momentu rejestracji pacjenta,
nawet w przypadku, gdy nagrywanie nie zostato uruchomione przez uzytkownika.

Dostep do rejestratora zabezpieczony za pomocg metody autoryzacji uzytkownikoéw - konta
uzytkownikow zintegrowane z ustuga Active Directory. Dodawanie adnotacji (notatek, takze



glosowych) do procedury oraz etykiet do obrazéw i nagran wideo. Funkcja przypisania
predefiniowanej etykiety do wykonanego zdjecia. Etykiety definiuje si¢ osobno dla kazdego
rodzaju procedury. Funkcja automatycznego tworzenia nagrania do wykonanego zdjgcia.
Uzytkownik okre$la czas trwania nagrania przed i po wykonaniu zdjecia. Funkcja ma na celu
uchwycenie kontekstu w jakim zostato zrobione zdjecie. Tryb poréwnawczy pozwala porownac
dwie procedury na jednym ekranie (np. pordwnanie procedury biezacej i archiwalnej). Podglad
nagrywanego obrazu w trybie pelnoekranowym (full-screen) na monitorze sterujagcym. Na
panelu sterujagcym informacja o dtugosci nagranych sekwencji wideo oraz liczbie wykonanych
zdje¢ w procedurze. Wbudowany w rejestrator system zasilania awaryjnego zapewnia
bezpieczenstwo danych w przypadku nieoczekiwanego zaniku zasilania. Rejestrator zachowuje
niezapisane procedury, umozliwiajac zakonczenie rejestrowania po ponownym uruchomieniu
systemu.

Interfejsy komunikacyjne (mozliwos¢ pozniejszej rozbudowy)

System nagrywania musi spelnia¢ warunki interoperacyjnosci i umozliwia¢ podzniejsza
opcjonalng integracje ze szpitalnymi systemami klasy HIS/RIS/PACS w zakresie wymiany
danych o pacjentach przez protok6ét HL7 1 DICOM WorkList oraz przesylania obrazow i wideo
(MPEG4) w standardzie DICOM.

Komunikacja przez HL7 musi umozliwia¢ obstuge nowych zlecen, modyfikacje i anulowanie,
wystanie wyniku.

Modul komunikacji audio-wideo (streaming)

Transmisja wysokiej jako$ci obrazu wideo 1 dwukierunkowa komunikacja audio z
wykorzystaniem lokalnej sieci komputerowej do zdalnych odbiorcéw na terenie szpitala. Jeden
portal z dostepem do transmisji wideo na zywo i nagranych materiatow, przez przegladarke
internetowa z dowolnego komputera w szpitalu, bez konieczno$ci instalacji dedykowane;j
aplikacji klienta na komputerze. Dostep zabezpieczony za pomoca metody autoryzacji
uzytkownikéw z funkcjg integracji kont Active Directory. Uzytkownik zdalny dowolnie
wybiera dostgpne zrodto z listy aktualnie prowadzonych transmisji. Inicjowanie transmisji po
stronie sali operacyjnej ze wzgledu na bezpieczenstwo danych pacjenta. Funkcja prywatnosci,
blokuje wszystkie potagczenia przychodzace i wychodzace z sali operacyjne;.

Komputer z dostepem do szpitalnych systeméw HIS/RIS/PACS

Komputer zainstalowany w zabudowie $ciennej. Komputer PC wraz klawiaturg i touchpadem,
ktory pozwala na dostgp do systemow informatycznych szpitala klasy HIS/RIS/PACS Ilub
opcjonalnie centralnego systemu archiwizacji. Komputer umozliwia podglad z kamery w
lampie operacyjne;j.

Wymagania instalacyjne dotyczace systemu
1. Stacja Komputerowa z monitorem, zainstalowana w zabudowie $ciennej
Do miejsca montazu stacji komputerowej, nalezy doprowadzi¢ obwdd IT zasilania
gwarantowane 230VAC 3 x 2,5mm?2, dodatkowo przewod ochronny PE 4mm2, oraz 1
punkt szpitalnej sieci LAN w celu zapewnienia dostepu jednostki do sieci Internet oraz
szpitalnych systemow informatycznych. Otworowanie w zabudowie $ciany wykonaé
zgodnie z DTR urzadzenia.

2. Kamera HD PTZ



System umozliwia przechwycenie sygnatu wideo z kamery widoku ogélnego sali operacyjnej
oraz sterowanie jej funkcjami PTZ (obrot/pochylanie/powigkszanie). Wymagany montaz
sufitowy na dedykowanym do kamery uchwycie. W suficie nalezy zamontowa¢ dtawnice
kablowa min. fi 25mm. w celu doprowadzenia przewodéw do kamery przez sufit. Kamere
nalezy potaczy¢ przewodem F/UTP. Zasilanie kamery moze by¢ realizowane na dwa sposoby.
Zasilanie ze szpitalnej sieci LAN przez PoE (pod warunkiem, ze punkt dystrybucyjny LAN
zapewnia zasilanie POE zgodnie ze standardem IEEE802.3af. Podtgczenie kamery do szpitalne;
sieci LAN pozwoli takze na wykorzystanie funkcji streamingu i integracj¢ kamery z systemem
monitoringu CCTV. Drugi wariant zasilania to zasilanie przez zasilacz AC/DC dotaczony do
kamery, woéwczas nalezy doprowadzi¢ do miejsca montazu zasilanie 230V AC 3x1,5mm?2
zakonczone gniazdem wtykowym.

3. Lampy operacyjne, kamera w lampie operacyjnej

System umozliwia transmisje 1 nagrywanie obrazu z kamery w lampie. Wymogiem jest, aby
lampa operacyjna byla wyposazona w interfejs komunikacyjny min. dwa wyjscia obrazu.
Nalezy przeprowadzi¢ uzgodnienia projektowe i potwierdzi¢ kompatybilno$¢ pomiedzy
dostawcami obu systemow.

4. Warunki dostawy i instalacji systemu:

a) wszystkie sktadniki systemu muszg zosta¢ dostarczone z wszystkimi elementami
niezbednymi do instalacji, uruchomienia i prawidlowego dziatania, w tym m.in. czg$ci
montazowe, przewody zasilajace i sygnatowe, niezbedne licencje nieograniczone
Czasowo.

b) licencje do systemow HIS, RIS, PACS sa po stronie Zamawiajacego,

¢) wykonawca wykona integracj¢ z oraz dostarczy licencje na zintegrowanie sytemu z
urzadzeniami wykonawczymi ktdre sg na etapie realizacji inwestycji po stronie
Wykonawcy tj w szczegdlnosci oswietleniem ogdlnym systemem klimatyzacji
nawiewem laminarnym lampami operacyjnymi kamerami video drzwiami oraz
zaslonami

2.6 Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Nalezy usuna¢ wszelkie kolizje infrastruktury technicznej podziemnej wewngtrznych sieci
sanitarnych, w sposob umozliwiajacy bezkolizyjne posadowienie obiektu oraz jego
infrastruktury instalacyjnej;

2.6.1 Instalacje wentylacji mechanicznej

Wszystkie pomieszczenia klimatyzowane wraz z ciggami komunikacyjnymi.

System oczyszczania powietrza.

Wykonawca zaprojektuje a nastepnie wykona w kanatach wentylacyjnych system systemow
oczyszczajacych powietrze, dziatajacych w oparciu o aktywna, zaawansowang technologie RCI
ActivePure— Promieniowg Jonizacje lub rownowazne, posiadajacy udokumentowang
skuteczno$¢ w eliminacji wirusa SARS Cov-2 oraz bakteriofagu MS2 Na potwierdzenie
skutecznosci technologii wobec bakteriofagu MS2: Raport z badania b¢dacego w zgodnosci z
protokotami GLP (Dobrej Praktyki Laboratoryjnej) FDA w laboratorium posiadajacym



certyfikat lub akredytacj¢ FDA lub innym akredytowanym laboratorium na terenie Unii
Europejskiej zgodnie z przepisami obowigzujacymi w Uni Europejskie;j

GLOWNE ZALOZENIA FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Systemy wentylacji mechanicznej nalezy opracowaé w oparciu o obowigzujace
przepisy, w sposob uwzgledniajacy wytyczne branzowe, w tym opracowanie
technologiczne i dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen przewidzianych do
montazu w ramach postepowania przetargowego;

Nalezy sporzadzi¢ szczegdtowy bilans powietrza dla poszczegolnych pomieszczen;
Centrale wentylacyjne i1 klimatyzacyjne nalezy zlokalizowac¢ w specjalnych do tego celu
pomieszczeniach na kondygnacji parteru;

W przypadku pomieszczen o specjalnych wymaganiach higienicznych (m.in. sale
poroddw, sale cig¢, przygotowanie chirurgéw, sale przedporodowe) nalezy stosowac
centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne umozliwiajgce utrzymanie podwyzszonej
czysto$ci wewnatrz obudowy, wyposazone w oswietlenie wewnetrzne 1 wzierniki do
kontroli stanu centrali z zewnatrz — wykonanie ,,higieniczne” z filtrami HEPA minimum
H14,

Instalacje nalezy podzieli¢ na uklady wzgledem funkcji budynku oraz wymagan
technologicznych Szpitala;

sale przedporodowe, sale porodow, sale ci¢¢ oraz pomieszczenia, dla ktorych z uwagi
na zastosowang technologi¢ konieczne begdzie dochowanie wymogu kontroli
wilgotnosci nalezy wyposazy¢ w instalacje petnej klimatyzacji (z kontrola temperatury
1 wilgotnosci). Pozostate pomieszczenia: lekarzy, socjalne, szatnie, w instalacje
wentylacji mechanicznej z chtodzeniem pomieszczen i1 klimatyzacja,

centrale wentylacyjne nalezy wyposazy¢ w uklady dwustopniowe;j filtracji, oraz trzeci
stopien filtracji na nawiewniku laminarnym lub innych elementach nawiewnych (z
filtrem absolutnym min H14),

za centralami wentylacyjnymi nalezy zastosowa¢ tlumiki akustyczne, ograniczajgce
rozprzestrzenianie si¢ hatasu do wymaganych wartosci.

dla rozwigzan specjalnych, np. odciagi z urzadzen technicznych zostang przewidziane
niezalezne 1 dostosowane do wymagan technologicznych uktady wentylacyjne.

w sali cig¢ nalezy zastosowa¢ indywidulany (osobny) system wentylacyjno-
klimatyzacyjny.

sale przedporodowe + przygotowanie lekarzy takze nalezy wyposazy¢ w systemy peine;j
klimatyzacji;

pomieszczenia administracyjno — biurowych oraz czeSci wspolne (Korytarze,
pomieszczenia socjalne, szatnie, dyzurki, pokoje pielegniarek etc.) wyposazy¢ w system
wentylacyjno — klimatyzacyjny

uktad klimatyzacji sali ci¢¢ cesarskich nalezy wyposazy¢ w uktad odzysku ciepta
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, nalezy zastosowac¢ Systemy recyrkulacji
powietrza przy zatozeniach; powietrze recylkulowane bedzie filtrowane na filtrach
absolutnych, 1lo$¢ §wiezego powietrza nie bedzie mniejsza niz 1200m3/h



— Centrale wentylacyjne wyposazone w uktady recyrkulacyjne nalezy dostosowa¢ do
mozliwosci pracy przy udziale 100% powietrza §wiezego.

— Pozostale uklady klimatyzacji i wentylacji nalezy wyposazy¢ w wysoko wydajne
uktady do odzysku ciepta z powietrza wyrzutowego w oparciu o wymienniki krzyzowe
lub przeciwpradowe.

— Ze wzgledu na wymagania dotyczace uktadu cisnien w niektorych z pomieszczeniach
(nadci$nienia 1 podci$nienia) oraz zastosowanie przeptywu powietrza miedzy
pomieszczeniami, nalezy zastosowa¢ odpowiednig gradacje i kierunki przepltywow;
Kierunek przeptywu od pomieszczen czystych do pomieszczen brudnych i rowniez
uktad cisnien powinien by¢ analogiczny. Pom. czyste nadcisnienie 20Pa pomieszczenia
brudne podcisnienie 15Pa. Szczegdtowe paramenty w pom. z uktadem cisnien i ilo$cig
wymian, powinny si¢ znalez¢ si¢ w wytycznych technologicznych.

— Nawiew powietrza w sali cig¢ nalezy realizowac¢ poprzez stropy laminarne z filtrem H14
o powierzchni w petni zabezpieczajacej pole operacyjne, minimalna predko$¢ powietrza
na stropie laminarnym w Sali cigc¢ i salach porodow nie powinna by¢ mniejsza niz 0,20
m/s;

—  Wywiew powietrza z sali ci¢¢ nalezy realizowac poprzez kratki higieniczne z tapaczem
ligniny, montowane 4-stronnie w narozach, a w przypadku ograniczonego miejsca min.
2-stronnie;

— Nawiew powietrza w strefach czystych nie bedacych salami o charakterze operacyjnym
nalezy realizowac poprzez nawiewniki z filtrem koncowym (H-13);

— Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ czyszczenia instalacji;

— Instalacja kanatowa nalezy projektowa¢ z blachy stalowej ocynkowanej w klasie
szczelnos$ci co najmniej B;

—  Zroédlem ciepta dla instalacji wentylacji bedzie instalacja ciepta technologicznego;

— Czynnikiem grzejnym dostarczajacym ciepto z wymiennika do poszczegolnych sekcji
nagrzewnic w centralach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych bedzie glikol etylenowy
35%

—  Zrédtem chiodu dla chtodnic central klimatyzacji bedzie system wody lodowej w sktad
ktorego wejdzie agregat wody lodowej w wykonaniu zewnetrznym, wyciszonym,
usytuowany na dachu lub w terenie w uzgodnieniu z inwestorem;

— Czynnikiem chtodniczym bedzie woda z 35% roztworem glikolu etylenowego

— Nawilzanie powietrza w ukladach klimatyzacyjnych realizowane bedzie przez
nawilzacze parowe zasilane elektrycznie;

— Naplyw powietrza do pomieszczen, w ktorych planowany jest wytacznie wyciag, bedzie
realizowany poprzez kratki transferowe w drzwiach lub przegrodach o wskazanej
powierzchni czynnej.

PREAMBULA NT. RECYRKULACIJI

Stosowanie recyrkulacji w budynku opieki zdrowotnej mozliwe jest za zgodg 1 na warunkach
okreslonych przez wlasciwego Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w
Kielcach, nalezy uzyska¢ ww. zgode.




INSTALACJA KANAELOWA SYSTEMOW WENTYLACYINYCH

Wszystkie kanaty i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposob trwaty i
pewny oraz eliminujacy mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji. Kanaty
nalezy podwiesza¢ za pomocg systemowych zawiesi mocowanych do elementow budynku.
Transport powietrza w poszczegdlnych zespotach wentylacyjnych prowadzony bedzie
kanatami prostokatnymi z blachy stalowej ocynkowanej, typu A/I, B/I oraz okragte sztywne
typu ,,spiro”.

Kanaly wykonane z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane wetna mineralna z
ptaszczem z folii aluminiowej. Grubo$¢ izolacji w/g warunkéw technicznych Dz.U.2008 Nr
201 poz. 1238 dla materiatu o A=0,035 W/(m - K).

Kanaty wentylacyjne prowadzone na zewnatrz zostang zabudowane szczelnym ptaszczem
z blachy ocynkowanej.

Wszystkie nawiewniki / wywiewniki nalezy wyposazy¢ w przepustnice. Sie¢ przewodow
wyposazona zostanie w przepustnice oraz regulatory przeptywu, przy pomocy ktorych bedzie
mozna dokona¢ wlasciwej regulacji instalacji.

WYTYCZNE DLA AUTOMATYKIWENTYLACII

— regulacja strumienia powietrza nawiewanego i wywiewanego, recyrkulacyjnego —
zapewnienie stalej réznicy pomigdzy nawiewem i wywiewem (przetworniki ci§nienia
na kazdym z wentylatoréw). Wymagana stala réznicy powietrza miedzy nawiewem a
wywiewem — zachowanie gradacji ci$nienia;

— Sygnalizacja zabrudzenia filtréw w centrali oraz w nawiewnikach koncowych;

— Pomiar i regulacja temperatury i wilgotnosci powietrza dla sal operacyjnych;

— Sterowanie zaworem 3-drogowym przy nagrzewnicy;

— Sterowanie zaworem 3-drogowym przy chtodnicy;

— Plynne sterowanie pracg wentylatorow (falowniki);

— Zabezpieczenie przed powstaniem podcisnienia w Sali operacyjnej, na skutek awarii
systemu i pracy wentylatora wyciggowego;

— Uktad zabezpieczajacy nagrzewnice przed zamarzaniem;

— Wspolpraca z wentylatorami wyciggowymi pomieszczen ,,brudnych”

2.6.2 Instalacje wodociggowe

GLOWNE ZALOZENIA FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

— Projektowany budynek bedzie zasilany w wode bytowa oraz wode do celow ppoz.
poprzez wilaczenie do instalacji wodociagowej zlokalizowanych na terenie WSZZ w
Kielcach,

— Woda zostanie doprowadzona do wszystkich odbiornikdw 1 urzadzen wskazanych w
czesci technologicznej i architektonicznej;

— Na punktach poboru wody gospodarczo bytowe;j takich jak ztaczki do weza, podtaczenie
myjek, urzadzenie technologiczne zostang zamontowane zawory antyskazeniowe;

— Baterie bedg taczone z instalacja wodng za posrednictwem wezykow elastycznych
podiaczonych do instalacji przy pomocy zaworkow katowych grzybkowych;



— Na odgalezienia do poszczegdlnych grup odbiornikow oraz odejs¢ od gldéwnych tras
beda zamontowane zawory odcinajace;

— Ciepta woda uzytkowa zostanie doprowadzona do urzadzen sanitarnych, wraz z
cyrkulacja zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie;

— Nalezy wykona¢ osobng nitk¢ instalacji zimnej wody, wilaczong poprzez zawor
antyskazeniowy EA do instalacji wewnetrznej na potrzeby zasilania nawilzaczy
parowych;

— Na instalacji wody dla nawilzaczy nalezy przewidzie¢ zawory spustowe do jej
oprézniania i przeptukania przed rozruchem po okresach przestoi;

— Rurociagi zimnej wody prowadzone po dachu nalezy w catosci zabezpieczy¢ kablami
grzejnymi, zaizolowac i szczelnie obudowac ptaszczem z blachy ocynkowanej;

RUROCIAGI, IZOLACJE, MATERIALY

Gloéwne ciagi instalacji wodnych zostang wykonane z systemowych rur polipropylenowych
(PP), laczonych poprzez zgrzewanie klasy ci$nienia co najmniej PN20. Odej$cia na
poszczeg6lne odbiorniki, tazienki, lub grupy urzadzen nalezy wykona¢ z rur
wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT (w zakresie $rednic @14-32 mm)
Dla instalacji wody cieptej stosowac rurociagi z wktadka stabilizujaca, dla wody zimnej rury
bez wktadki.
Wymagana sg krajowe oceny techniczne i atest higieniczny dla wszystkich komponentow
majacych stycznos$¢ z woda;
Instalacja wody hydrantowej zostanie wykonana z rur stalowych obustronnie ocynkowanych,
ze szwem wg PN-H-74200:1998, aczonych ztaczami gwintowanymi lub innym systemem
dedykowanym dla instalacji wody hydrantowej. Zgodnie z wymaganiami ppoz. na instalacji
nawodnione] zostang zastosowane hydranty. Wysoko$¢ montazu zaworéw hydrantowych
1,35m +/-10cm.
Przy przejsciach przewodow przez przegrody wydzielonych stref pozarowych nalezy stosowac
wlasciwe, certyfikowane bierne zabezpieczenia ognioochronne;
Przyjeto Ze zostanie zachowana wymagana grubo$¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z pézn. zm.).
Na instalacji zimnej wody 1 hydrantowej stosowac¢ izolacj¢ zabezpieczajaca przed kondesacja
pary wodnej o grubosci co najmniej 10mm.
Grubos¢ izolacji w/g warunkéw technicznych Dz.U.2008 Nr 201 poz. 1238 dla materialu o
2=0,035 W/(m - K).
2.6.3 Instalacje kanalizacji sanitarnej i technologicznej

GLOWNE ZAFOZENIA FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
— Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wiaczona do instalacji
kanalizacji do najblizszej studzienki kanalizacji sanitarnej lub w okolicach budynku
Gltownego Szpitala;

— Przej$cia przez przegrody oddzielenia pozarowego beda wykonane z wilasciwym
zabezpieczeniem ppoz.



— Nowoprojektowany budynek Bloku porodowego ze wzgledu na swoja dziatalno$¢ nie
bedzie wytwarzal §ciekdw mogacych zawiera¢ substancje szkodliwe wymagajacych
dodatkowych systemow oczyszczania lub neutralizacji;

RUROCIAGI, IZOLACJE, MATERIALY

Podejscia do przyboréw sanitarnych oraz piony kanalizacji sanitarnej zostang wykonane z
rur kanalizacyjnych do instalacji wewnetrznych z tworzyw sztucznych, potaczenia przewodow
kielichowe z uszczelka gumowa o wysokiej szczelnosci. Piony nalezy wyprowadzi¢ ponad
poziom dachu i zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Na kazdym pionie przed przejsciem w
przewody odptywowe nalezy zamontowac¢ rewizj¢ nad posadzka. Do rewizji nalezy zapewnic
dostep poprzez montaz drzwiczek rewizyjnych. Poziome przewody odptywowe nalezy
prowadzi¢ pod projektowang kondygnacja oraz chroni¢ przed czynnikami zewng¢trznymi.

Scieki z nawilzaczy ze wzgledu na ich wysoka temperature, beda odprowadzane za
posrednictwem zbiornikéw schladzajacych kondensat (preferowane wykonanie ze stali
kwasoodpornej) lub przed odprowadzeniem do instalacji kanalizacji zostang zmieszane z zimng
woda wodociggowa. Instalacja odprowadzania skroplin z klimatyzatorow zostanie wykonana z
rur PP, potaczenia zgrzewane PN10. W pomieszczeniach technicznych zostang zastosowane
wpusty zeliwne, w pomieszczeniach sanitarnych zostang zastosowane wpusty z tworzywa.

2.6.4 Instalacja kanalizacji deszczowej
GLOWNE ZALOZENIA FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
— Projektowana instalacja odprowadzajaca wody opadowe z budynku nalezy wiaczy¢ do

istniejacych instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej w terenie dziatki i zakresie
wiasno$ci Zamawiajacego lub za posrednictwem nowego przytacza (jezeli zajdzie taka
koniecznos¢). W przypadku wykorzystania istniejacych przylaczy nalezy sprawdzi¢ ich
zdolno$¢ do zwickszonego przepltywu, a jezeli zajdzie konieczno$¢ zwigkszenie srednic
nalezy przewidzie¢ ich modernizacj¢ na warunkach uzgodnionych z Gestorem. Nowe
przytacza nalezy projektowaé 1 wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami i1 w
uzgodnieniu z Gestorem;

2.6.5 Instalacja centralnego ogrzewania

GLOWNE ZALOZENIA FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

—  Zrédlem ciepta dla instalacji c.o. w budynku Bloku Porodowego bedzie wezet ciepta
zlokalizowany w istniejacej wymiennikowni przy budynku Kliniki Neonatologii. Planuje
sic modernizacje i przeniesienie infrastruktury wymiennikowni do budynku
Zintegrowanego Bloku Operacyjnego;

— Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach ogrzewanych nalezy przyja¢ zgodnie z
opracowaniem technologii, a dla pozostatych pomieszczen (nie wskazanych), zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz.
690 z p6zniejszymi zmianami).




— Pomieszczenia ogrzewane: w budynku Bloku Porodowego, bedg wyposazone (w zalezno$ci
od rodzaju): w grzejniki stalowe pltytowe, w wykonaniu higienicznym, standardowym oraz
grzejniki tazienkowe drabinkowe, lub systemy ogrzewania powietrznego;

RUROCIAGI, IZOLACJE. MATERIALY

Gloéwne ciagi instalacje wodnych zostang wykonane z systemowych rur polipropylenowych
(PP), faczonych poprzez zgrzewanie klasy cisnienia co najmniej PN20. Odejscia na
poszczegodlne odbiorniki nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT (w
zakresie srednic ¥14-32 mm). Stosowac rurociagi z wktadka stabilizujaca.

Przy przejsciach przewodow przez przegrody wydzielonych stref pozarowych nalezy
stosowac wiasciwe, certyfikowane bierne zabezpieczenia ognioochronne;

Przewody instalacji c.o0. beda prowadzone w przestrzeni sufitu podwieszanego oraz w
Scianach dzialowych. Przyjeto, ze zostanie zachowana wymagana grubos¢ izolacji otuling z
welny mineralnej, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz.
690 z pdézn. zm.). Nalezy stosowac: zawory termostatyczne przy wszystkich grzejnikach,
zawory powrotne umozliwiajace spust na powrotach grzejnikow, zawory odcinajace na
rozgatezieniach instalacji w przestrzeni sufitu podwieszonego oraz wilasciwg armature
kontrolno-pomiarowa, regulacyjng, rownowazacg, spustowa i odpowietrzajaca.

2.6.6 Instalacje ciepla technologicznego

GLOWNE ZALOZENIA FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

— Zrodlem ciepta dla instalacji c.t. w budynku Bloku Porodowego bedzie wezel ciepta
zlokalizowany w istniejacej wymiennikowni przy budynku Kliniki Neonatologii,
Rozdzielacz w Budynku Glownym szpitala Segment C.

— Projektowana instalacja be¢dzie dostarcza¢ czynnik grzewczy- 35% wodny roztwor glikolu
etylenowego do nagrzewnic central wentylacyjnych;

— Wszystkie centrale wentylacyjne, w ktérych zastosowane beda nagrzewnice zostang
wyposazone w obiegi wtérne; ztozone m.in. z zawordw regulacyjnych, zawordéw 3
drogowych z sitownikiem oraz pomp obiegowych, co begdzie stanowilo zabezpieczenie
wymiennikow central oraz umozliwi prowadzenie regulacji jako$ciowej na wymiennikach;

— Nagrzewnice beda dzialaly w okresie zimowym w funkcji podgrzewania powietrza
wentylacyjnego, do zadanej przez sterowniki central temperatury a w okresie letnim beda
podgrzewaly wczesniej przechtodzone powietrze, biorac udzial w jego procesie osuszania
(o ile proces ten bedzie realizowany w konkretnej centrali);

— Obiegi instalacji CT nalezy zrownowazy¢ hydraulicznie;

— Nalezy wyposazy¢ obiekt w wlasciwe systemy wymiany ciepta woda / glikol;

RUROCIAGI, IZOLACJE, MATERIALY

Calos$¢ instalacji zostanie wykonana z rur przewodowych ze stali niestopowych, gatunku
P235GH wg PN-EN 10217-2:2004/A2:2006, rury stalowe do zastosowan cisnieniowych, lub
dopuszcza si¢ system rur stalowych, zaprasowywany o klasie co najmniej PNI16,
przeznaczonych do instalacji grzewczych (glikolowych), cisnieniowych (system musi posiada¢
wlasciwe aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania). Przy prowadzeniu instalacji




nalezy stosowa¢ punkty przesuwne oraz state. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie mocowanie
rurociagow tj. podpory przesuwne z wkltadkami elastycznymi ograniczajacymi ewentualne
drgania i halas. Przy przej$ciach rurociggéw CT przez $ciany i stropy oddzielenia pozarowego
lub o wymaganej odpornosci pozarowej: nalezy stosowaé systemowe przepusty o klasie
zgodnej z przegrodg oraz rozwigzaniu wtasciwym dla typu rury i rodzaju przegrody przez ktdra
instalacja przechodzi. Przewody instalacji CT zostang zaizolowane cieplnie otulinami wetny
mineralnej. Rurociggi prowadzone po dachu nalezy zaizolowac i zabezpiecza¢ dodatkowym
ptaszczem ochronnym z blachy stalowej lub aluminiowej. Przyj¢to zostanie zachowana
wymagana grubos$¢ izolacji zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002
nr 75 poz. 690 z pozn. zm.). Nalezy przewidzie¢: zawory odcinajagce na rozgalt¢zieniach
instalacji oraz wlasciwg armaturg kontrolno-pomiarowa, regulacyjng, rOwnowazaca, spustowa
1 odpowietrzajacg. Nalezy zapewni¢ dobry dostep do tej armatury, zawory rbwnowazace przy
odejsciach poszczegolnych odbiornikdéw, obiegi wtdrne.

WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI

Nalezy przewidzie¢ podlaczenie do automatyki central wentylacyjnych wtérnych obiegow
grzewczych. Nalezy te funkcje przewidzie¢ i zapewni¢ w projekcie 1 systemie automatyki i
sterowania.

2.6.7 Instalacje chlodnicze

GLOWNE ZAEOZENIA FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
— Zrodlem chtodu bedzie kompaktowy agregat wody lodowej chlodzony powietrzem z

modulem pompowym w wykonaniu zewng¢trznym, wyciszonym, usytuowany na dachu lub
w terenie.

— Czynnikiem chtodniczym dla projektowanej instalacji wody lodowej bedzie 35% wodny
roztwor glikolu etylenowego.

— Wszystkie centrale wentylacyjne, w ktoérych zastosowane beda chlodnice zostang
wyposazone w obiegi wtdrne; ztozone m.in. z zawordw regulacyjnych oraz zawordéw 3
drogowych z sitownikiem, co bgdzie stanowito zabezpieczenie wymiennikow central oraz
umozliwi prowadzenie regulacji ilosciowej na wymiennikach;

— Obiegi instalacji WL nalezy zrownowazy¢ hydraulicznie;

— Nalezy wyposazy¢ obiekt w wlasciwe systemy wymiany ciepta woda / glikol;

RUROCIAGI, IZOLACJE, MATERIALY

Catos¢ instalacji zostanie wykonana z rur przewodowych ze stali niestopowych, gatunku
P235GH wg PN-EN 10217-2:2004/A2:2006 Rury stalowe do zastosowan cisnieniowych, lub
dopuszcza si¢ system rur stalowych, zaprasowywany o klasie co najmniej PNI16,
przeznaczonych do instalacji chtodniczych (glikolowych), cisnieniowych (system musi
posiada¢ wiasciwe aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania). Przy prowadzeniu
instalacji nalezy stosowac punkty przesuwne oraz state. Rurociagi prowadzone po dachu nalezy
zaizolowa¢ 1 zabezpiecza¢ dodatkowym plaszczem ochronnym z blachy stalowej lub
aluminiowej. Wszystkie przewody wody lodowej wraz z armaturg nalezy izolowa¢ otuling
termoizolacyjna dla instalacji chtodniczych, grubos¢ izolacji wg. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6z.
zm. z dnia 15 czerwca 2002 r.). Dla potrzeb zrzutu i dozowania glikolu nalezy przewidzie¢




odrebny uktad zlozony ze zbiornika i pompy. Nalezy przewidzie¢: zawory odcinajagce na
rozgalezieniach instalacji oraz wlasciwg armatur¢ kontrolno-pomiarowa, regulacyjna,
robwnowazaca, spustowa i odpowietrzajaca.

INSTALACJA KLIMATYZATOROW FREONOWYCH
Freonowe urzadzenia chlodnicze nalezy przewidzie¢
e dla potrzeb pomieszczen technologicznych, w ktérych konieczne jest miejscowe
bilansowanie zyskow ciepta, a nieuzasadnione jest dokonywanie tego procesu przy
pomocy central wentylacyjnych (np. magazyny specjalistyczne itp.)
e dlapomieszczen administracyjno — biurowych (np. pokoi lekarskich, pokoi opiséw itp.)
oraz pomieszczen socjalnych.

Urzadzenia chtodnicze dla pomieszczen technicznych i technologicznych (tam gdzie
wymagane) bedg przystosowane do pracy calorocznej (chlodzenie/grzanie w warunkach
zimowych).

RUROCIAGI CHL.ODNICZE FREONOWE

Instalacja freonowg zaprojektowaé jako 2-rurowa. Poziomy instalacji nalezy prowadzi¢ w
przestrzeniach sufitow podwieszonych. Instalacje freonowa do jednostek zewnetrznych poza
obrebem budynku zaprojektowac prowadzong w korytkach instalacyjnych z blachy stalowej,
stanowigcych zabezpieczenie przed uszkodzeniami. Instalacje prowadzong zaizolowaé z
wykorzystaniem materiatow do stosowania na zewnatrz budynku.

2.6.8 Gazy medyczne

GLOWNE ZALOZENIA FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
Zgodnie z Ustawag o Wyrobach Medycznych, Dyrektywa Medyczng 93/42/EEC wraz z
pozniejszymi zmianami oraz Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 .
»dystem rurociggowy dla gazow medycznych” jest wyrobem medycznym, ktéry musi by¢
oznaczony znakiem CE z numerem jednostki notyfikacyjnej i dla ktorego nalezy wystawic
deklaracje zgodnos$ci. Przy projektowaniu instalacji nalezy stosowa¢ wyciag z europejskiej
normy HTM, normg PN EN ISO 7396 lub rownowazng odnos$nie budowy instalacji gazow
medycznych.
Wytworca instalacji gazow medycznych powinien spetlnia¢ nastepujace wymagania:

e powinien posiada¢ wdrozony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montazu

oraz atestacji instalacji gazéw medycznych;

e musi uzyska¢ aprobate CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu
medycznego, ktérag moze wydac¢ jedynie Jednostka Notyfikowana;

e wyrob, ktoéry wprowadza do obrotu jest okreslony przez posiadang przez niego aprobate
CE, oraz zakres zgloszenia do Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow
Medycznych 1 Produkcji Biobdjczych;

Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje gazow medycznych, instalacje rurociaggowe gazow
medycznych czyli:
e instalacje tlenu;



¢ instalacje prozni;

e instalacje sprezonego powietrza o cisnieniu 0,5 MPa do celoéw medycznych;

e instalacje sprezonego powietrza medycznego o cisnieniu 0,8 MPa dla napedu narzedzi
chirurgicznych - ,,AirMotor”;

¢ instalacj¢ podtlenku azotu;

e instalacje odciggu gazdéw poanestetycznych;

e instalacje wyrzutu zuzytego powietrza ,,AirMotor”;

¢ instalacje sprezonego powietrza pozamedycznego (o ile wymagane w technologii);

e Instalacja gazow medycznych nalezy wykonaé¢ w kazdej sali porodowej, punkty dla
Pacjentki rodzacej oraz punkty w obrebie punktu pielegnacji noworodka oraz na sali do
cig¢ cesarskich (punkty w Scianie dla pacjentki oraz dla noworodka),

zgodnie z wymaganiami technologicznymi.
Pomieszczenia nalezy wyposazyé w punktu poboru gazu zgodnie z wymaganiami
technologicznymi.
Projektowane w obiekcie instalacje gazow medycznych bedg zasilane z nastepujacych zrodet:
Instalacja tlenu — z istniejacej instalacji gazow medycznych punkt wpiecia Budynek Glowny
segment C piwnica WSZZ w Kielcach;
Instalacja prézni — z istniejacej instalacji gazow medycznych punkt wpigcia Budynek Glowny
segment C piwnica WSZZ w Kielcach;
Instalacja spr¢zonego powietrza medycznego 0.5 MPa — z istniejacej instalacji gazéw
medycznych punkt wpiecia Budynek Glowny segment B piwnica WSZZ w Kielcach;
Instalacja sprgzonego powietrza medycznego 0.8 MPa — z istniejacej instalacji gazéw
medycznych punkt wpiecia Budynek Gléwny segment B piwnica WSZZ w Kielcach;
Instalacja spr¢zonego powietrza pozamedycznego Z istniejagcej instalacji gazéw medycznych
punkt wpiecia Budynek Glowny segment B piwnica WSZZ w Kielcach;.
Instalacja podtlenku azotu — nalezy wykona¢ nowg instalacj¢ zasilang z butli w ( ilo$¢ butli
uzgodni¢ z Inwestorem) wraz z rozpre¢zalnig zlokalizowana na parterze budynku Bloku
porodowego
Projektowane instalacje gazéw medycznych zostang rozprowadzone zgodnie z wymaganiami
technologicznymi, do wszystkich pomieszczen, w ktorych beda uzywane.
W pomieszczeniach, w ktorych nie beda instalowane sufity podwieszane, a takze wszystkie
odgalezienia od poziomdéw do $Sciennych jednostek zasilajacych oraz do §ciennych punktow
poboru beda prowadzone w przestrzeni $cian.
Nalezy zapewni¢ podziat na strefy. Strefy instalacji beda obejmowaty:

e sale cigé, przy czym w obrebie sali beda dwie strefy — jedna obejmujaca instalacje

zasilajace kolumny anestezjologiczng i chirurgiczng, a druga rezerwy Scienne;
e sale przedporodowe i porodow;

Kazda w wydzielonych stref instalacji zostanie wyposazona w strefowy zespot kontrolny
(skrzynke zaworowa) — SZK (strefowy zespot kontrolny). Strefowe zespoty kontrolne beda
umozliwialy optyczng kontrole cisnienia gazéw medycznych w kazdej strefie. Zamontowane
w strefowych zespotach kontrolnych - SZK strefowe zawory odcinajace — kulowe beda
umozliwialy w sytuacjach awaryjnych odciecie danej strefy, bez pozbawiania zasilania
pozostatych. Strefowe zespoty kontrolne posiadajg réwniez wbudowane punkty poboru,
pozwalajgce na awaryjne zasilanie spr¢zonymi gazami medycznym (z butli — poprzez reduktor)



obstugiwanego fragmentu instalacji. Strefowe zespoly kontrolne sg jednocze$nie elementem
systemu sygnalizacji awaryjnej gazow medycznych i powinny spetnia¢ wymogi normy EN ISO
7396-1. Kazdy strefowy zespot kontrolny - skrzynka zaworowa, powinna by¢ opatrzona
stosownymi opisami. Opis dla gazéw sprezonych (tlen, sprezone powietrze medyczne,
dwutlenek wegla);

Projektowana instalacja sprezonego powietrza pozamedycznego, jako odgatezienie od
instalacji spr¢zonego powietrza medycznego, bedzie zasilala urzadzenia technologiczne.
Instalacja ta bedzie zasilana poprzez skrzynke zaworowa, za ktora przewidziano montaz zaworu
zwrotnego, ktory bedzie zabezpieczal instalacje powietrza medycznego przez ewentualnym
przeplywem wstecznym.

RUROCIAGI, MATERIALY

Projektowane instalacje bedg wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-
EN ISO 13348. Rury wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 13348, posiadajace stosowne
oznaczenia, zgodnie ze stanowiskiem Urz¢du Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobow
Medycznych i Produktow Medycznych nie podlegaja ,,Ustawie o wyrobach medycznych z dnia
20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z p6ézniejszymi zmianami” i nie muszg posiadac
odrgbnego certyfikatu dla wyrobu medycznego. Rury nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde,
przy uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn ) wedtug normy PN-EN ISO 17672. Proces lutowania
nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 13585:2012. W trakcie
lutowania twardego laczone rurociagi muszg by¢ ptukane od wewnatrz gazem ostonowym.
Rurociagi instalacji gazéw medycznych powinny by¢ uziemione. Rurociagi instalacji powinny
by¢ mocowane do $cian lub stropéw z zachowaniem wymaganych odleglo$ci miedzy
wspornikami. Rurociagi powinny by¢ odizolowane od podpér i uchwytéw, szczegolnie
wykonanych z metali tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne.

Instalacje gazow medycznych bgda zakonczone punktami poboru wykonanymi zgodnie z
normg PN-EN ISO 9170 — 1. Ztacze typu ,,AGA™.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot przewidzianych zakresem projektu
instalacji gazow medycznych, powinny posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci z Polska
Norma oraz posiada¢ wymagane certyfikaty dla wyrobow medycznych klasy IIb, np.

e Rury certyfikat na zgodno$¢ z norma PN-EN I1SO 13348;

e Lut— LS45 certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN ISO 17672;

e Strefowe zespoty kontrolne — certyfikat dla wyrobu medycznego klasy I11b;

e Punkty poboru gazéw medycznych — certyfikat dla wyrobu medycznego klasy 1lb;

Zgodnie z wymaganiami normy EN ISO 7396-1 instalacje bedg wyposazone w system
alarméw klinicznych, czyli system automatycznej sygnalizacji stanu gazow medycznych.
System alarméw klinicznych gazéw medycznych sklada si¢ ze strefowych zespotow
kontrolnych — SZK oraz analogowych sygnalizatorow gazow medycznych - SGM. System ten
przeznaczony jest do kontroli parametréw pracy instalacji gazoéw medycznych i sygnalizowania
stuzbom medycznym stanéw awaryjnych tych instalacji. W skrzynce SZK zabudowane sa
czujniki cis$nienia, podlagczone do przewodow instalacji gazéw medycznych, na ktorych
zamontowane sg awaryjne zawory odcinajace - kulowe. Skrzynki zaworowo — informacyjne
oraz sygnalizatory montowane beda we wnekach o wymiarach podanych w kartach
katalogowych.



Sygnat o przekroczeniu wielko$ci cisnienia i podci$nienia nastawionych na czujnikach
ci$nienia, przesylany bedzie przewodami elektrycznymi z panelu sygnalizacji gazow
zainstalowanego w skrzynce zaworowo - informacyjnej do sygnalizatorow. Sygnaty alarmowe
trwaja dopoki cisnienie lub podcisnienie w instalacjach nie wroci do normy. Sygnalizatory
sygnalizujg alarmem zar6wno przekroczenie o 20%, jak i spadek o 20% ci$nienia roboczego.

2.7 Zakres robot w terenie

Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezato takze wykonanie robot z zakresu
zagospodarowania terenu w sgsiedztwie projektowanego budynku w szczegdlnosci:

¢ niezbedne roboty demontazowe w zakresie kolidujacych elementow

e niwelacj¢ gruntu,

e niezbedng wycinke drzew,

e przebudowa istniejacych oraz budowa wszystkich niezbednych przylaczy, instalacji
zewngtrznych oraz urzadzen im towarzyszacych wraz z koniecznymi przektadkami,

e przebudowa wewnetrznego uktadu komunikacyjnego oraz budowa miejsc
parkingowych wraz z polaczeniem z istniejgcymi drogami wewnetrznymi na podstawie
PZT (Plan Zagospodarowania Terenu). Wykonawca opracuje i uzgodni z

Zamawiajacym oraz w zatwierdzi wlasciwa instytucja administracyjng - Projekt Statej
Organizacji Ruchu.

2.8 Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

2.8.1 Wymagania odno$nie dokumentacji

Dokumentacja Projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi, a w szczegdlnosci z :
- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6dt budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. 22021 r. poz. 2454),
- udostepniong przez Zamawiajacego koncepcja projektowa - wymaganiami przepisOw prawa
1 obowigzujacych norm. Wykonawca zapewni sprawdzenie opracowywanej dokumentacji
projektowej przez osobe¢ posiadajacg uprawnienia budowlane bez ograniczen w odpowiedniej
specjalnosci lub rzeczoznawce budowlanego.

2.8.2 Zatwierdzenie dokumentacji przez Zamawiajacego

Proponowane w dokumentacji rozwigzania projektowe musza zosta¢ zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Tryb zatwierdzania rozwigzan okreslony zostanie w umowie.

2.8.3 Wytyczne w zakresie dokumentacji projektowej:

Szczegotowy zakres opracowania dokumentacji projektowe;:
a) Koncepcja architektoniczna wyczerpujaca swym zakresem program I1zeczowy
inwestycji oraz uwagi Zamawiajacego, wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra



Zdrowia w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia 1 urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza.

b) Projekt zagospodarowania terenu wraz niezbgdng infrastrukturg podziemng w zakresie
sieci 1 przylaczy mediow itp.
C) Opracowanie w niezbednym zakresie dokumentacji geotechnicznej gruntu.

d) Opracowanie projektu budowlanego, na ktory sktadaja sie:
i. projekt architektoniczny,
ii. projekt konstrukciji,

projekt instalacji sanitarnych i mechanicznych,

iv.projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
V. projekt drog i zagospodarowania terenu
e) Projekt sieci i przylacza zewnetrzne — w zakresie wymaganym dla uzgodnienia projektu
budowlanego,

a.
b.

C.

informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

komplet niezbednych uzgodnien: ZUDP, rzeczoznawczy ds. higieniczno-
sanitarnych, BHP, p-poz. i inne potrzebne do uzyskania pozwolenia na budowe;
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét.

f) Opracowanie projektu wykonawczego, na ktory sktadajg si¢ projekty:

1.

A

Zatozen realizacyjnych — uwzgledniajagcy m. in. podziat zadania na etapy
realizacji, harmonogramy realizacji, zalecane metody wykonania
poszczegblnych rodzajow robot, warunki jakie powinni spetnia¢ wykonawcy
tych robdt w zakresie wyposazenia sprzetowego, charakterystyka
i zagospodarowanie placu budowy.

Konstrukcji wraz z kompletnymi obliczeniami statycznymi.

Architektoniczny: rzuty, przekroje, elewacje z kazdej strony budynku, detale
niezbedne dla prawidtowej realizacji obiektu: detal dachu, poszczegoélnych
stropow, $cian zewngtrznych, $cian wewnetrznych; obliczenia cieplno-
wilgotnosciowe przegrdd.

Wystroju wnegtrz — w zakresie wazniejszych pomieszczen uzgodnionych z
Zamawiajacym ( min. sala porodowa oraz sala cie¢ cesarskich).

Technologii z czgscig opisowa i1 graficzng dotyczacy pomieszczen technicznych
(wezlow c.o., rozdzielmi elektrycznych, wentylatorni) 1 pomieszczen
uzytkowych, obejmujaca rozmieszczenie 1 montaz mebli, urzadzen,
wyposazenia ruchomego oraz bedacego na stanie aktualnie funkcjonujacych sali
porodowej.

Instalacji wodociagowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji (dla wybranych
pomieszczen), instalacji oddymiajacej, gazow medycznych.

Instalacji elektrycznych: zasilania podstawowego i rezerwowego, instalacje
wewnetrzng uwzgledniajaca instalacje WLZ, rozdzielni¢ gldéwng RG oraz
rozdzielnie oddzialowe, o$wietlenia ogdlnego i1 miejscowego, instalacje
oswietlenia awaryjnego 1 ewakuacyjnego, instalacj¢ gniazd wtykowych i
zestawow gniazd komputerowych. Instalacje odgromowa 1 potaczen
wyrownawczych, ochrong  przeciwporazeniowa, zasilanie  urzadzen
technologicznych, instalacje AKPiA, instalacj¢ sterowania os$wietleniem
zewngtrznym, o§wietleniem wej$¢ do budynku oraz tablic informacyjnych.
Instalacji  niskopradowych  obejmujacy: sie¢  strukturalng, system
telekomunikacyjny, DSO, naglo$nienie, system faczno$¢ dyspozytorskiej,
system SAP, instalacje CCTV wewnetrzng i zewnetrzng, instalacje RTV - SAT
dla wybranych pomieszczen, system SWiN, system KD, system przyzywowy.



9. Przylaczy: energetycznych, teletechnicznych.

10. Linie kablowe o$wietlenia terenu.

11. Przytaczy i sieci: kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wody, cieplne;.

12. Likwidacji kolizji i przektadek.

13. Drog dojazdowych, parkingéw, placow manewrowych, miejsc postojowych,
chodnikéw — wraz z niezbedng konstrukcja i infrastrukturg — o$wietlenie terenu,
odwodnieniem 1 urzadzeniami podczyszczajgcymi.

14. Zieleni i zagospodarowania terenu.

e) Cze$¢ kosztowa:
I.  Harmonogram rzeczowo finansowy,
ii.  Warto$¢ Kosztorysowa Inwestycji (WKI) zadania inwestycyjnego (w tym
kosztorysy inwestorskie kazdej branzy).
f) Instrukcje:
I.  Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego,
ii.  Instrukcja eksploatacji obiektu.
g) Nadzor autorski wielobranzowy.

Wymogi dotyczgce projektu:

a) Zawartos¢ projektu:
e opisy i obliczenia,
e opracowania rysunkowe,
e wykazy wyposazenia projektowego i istniejagcego planowanego do przeniesienia do
nowoprojektowanego obiektu.
b) Czes¢ opisowa i obliczeniowa
Opisy 1 schematy powigzan funkcjonalnych poszczegdlnych czg$ci
projektowanego oddziatu z okresleniem drog ruchu, ciggéw technologicznych,
zasad izolacji.
c) Opracowania rysunkowe
1. Opracowania rysunkowe czeSci technologicznej powinny by¢ wykonane na
podstawie uproszczonych rozwigzan technicznych, w zalezno$ci od potrzeb, w skali
1:50 i obejmowaé dzialy, pracownie, zespoly pomieszczen i pomieszczenia
wymagajace okreslenia  technologicznego. Przyktadowo, okreslenia
technologicznego wymagaja: oddziat lub odcinek hospitalizacji, dziat przyjec i
doraznej pomocy, zespol operacyjny.
2. Opracowania rysunkowe czesci technologicznej powinny obejmowac:

e rozmieszczenie mebli, aparatury, maszyn, urzadzen itp.,

e dane o technologicznym wyposazeniu instalacyjnym z uwzglednieniem
miejsc  doprowadzenia  poszczegdlnych instalacji, rozmieszczenia
przybordw sanitarnych, osprzetu elektrycznego itp.,

e wymagania dotyczace wykonczenia pomieszczen,

e legendg symboli 1 oznaczen.

e rozwinigcia §cian zaprojektowanych instalacji elektrycznych, sanitarnych,
gazow medycznych pomieszczen o skomplikowanej specyfice np. sale cigé
cesarskich, sale porodowe)

e Wykonawca wykona wizualizacje pomieszczen sal porodowych,

d) Wykaz wyposazenia.
e Wpykazy nalezy sporzadzi¢:
e w podziale na poszczegdlne pomieszczenia,



e jako zestawienie w ukladzie asortymentowym dla calego obiektu.
e W wykazach nalezy poda¢: nazwe przedmiotu wyposazenia, jego symbol (typ,
rodzaj lub inne jednoznaczne okreslenie), ilos¢.
e Wykazy powinny obejmowaé pelne wyposazenie w meble, maszyny
i urzadzenia wymagajace montazu, aparature, urzadzenia, zardOwno istniejacego
jak i projektowanego budynku.

2.8.4 Nadzor autorski i zmiany w dokumentacji

W trakcie realizacji inwestycji Projektant ma obowigzek stwierdzania na biezgco zgodnosci
realizacji zprojektem oraz wprowadzania niezbednych zmian 1 uzgadniania rozwigzan
zamiennych zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wszystkie zmiany i rozwigzania zamienne podlegaja zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz obowigzkowemu udokumentowaniu w dokumentacji zamiennej

/powykonawczej.
2.9 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.9.1 Wymagania ogélne dotyczace realizacji roboét

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wilasny koszt dostarczy materiaty, maszyny
i urzadzenia niezbedne do wykonania obiektu, oraz wykona wszystkie towarzyszace roboty,
prace i czynnos$ci niezbedne do wykonania zamdwienia.

Wykonawca wykona przedmiot zamowienia z materiatow wlasnych. Materialy te musza
odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
poz. 1118 z p6zn. zm.). Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim
Normom lub Aprobatom Technicznym oraz posiada¢ dokumenty takie jak: Atest, Swiadectwo,
Certyfikat Zgodnosci.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP i ppoz.
oraz zabezpieczenia terenu wykonywanych robot na caly okres ich realizacji az do odbioru
koncowego robot. Potwierdzeniem odbioru przez Zamawiajgcego przedmiotu zamowienia
jest Protokot koncowy odbioru robét.

2.9.2 Organizacja robot budowlanych

Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach dziala w czasie 7/24. Wykonawca bedzie
prowadzil prace na czynnym obiekcie. Budowe nalezy prowadzi¢ zachowujac szczegdlng
ostrozno$¢, w sposob umozliwiajacy funkcjonowanie szpitala bez ograniczen. W celu
zminimalizowania ucigzliwosci budowy dla funkcjonujacego Szpitala, rownoczesnie na placu
budowy moze przebywac¢ maksymalnie 50 pracownikow.

Wykonawca skoordynuje prace objete wykonanymi przez siebie projektami w trakcie
realizacji tak aby nie zachodzita konieczno$¢ dokonywania prac zamiennych. Wykonawca
zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami
Prawa budowlanego.



Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacja
projektowa i obowigzujacymi przepisami w tym przepisami BHP i opracowanym przez siebie
Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a takze zapewni spetnienie warunkow
przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujacych przepisach.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza
socjalno-technicznego 1 terenu budowy, doprowadzi instalacje niezbgedne do jego
funkcjonowania.

Wykonawca zapewni ochrong mienia znajdujacego si¢ na terenie budowy w terminie od
daty przejecia terenu budowy do daty przekazania obiektu do uzytkowania. Wymagania
dotyczace wlasciwosci wyrobow i materialdw budowlanych oraz urzadzen. Wszelkie wyroby i
materialty budowlane oraz urzadzenia zastosowane przez Wykonawce przy realizacji
inwestycji, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a w
szczegllnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji
projektowe;j.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatow, uzyska¢ od Zamawiajacego
zatwierdzenie zastosowania tych materiatow przedktadajac probki oraz dokumenty wymagane
ustawg Prawo budowlane. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca zapewni odpowiednie
oprzyrzadowanie, potencjal ludzki oraz wymagane materialy do zbadania jakosci
wbudowanych materiatow 1 wykonanych robdt, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych
materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ 1 wlasciwosé
do robdt i1 byly dostepne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania
beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy zgodnie z planem zagospodarowania terenu
budowy i organizacji robot, sporzadzonym przez Wykonawce. Jesli dokumentacja projektowa
przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co najmniej 5 dni roboczych przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
poOzniej zmieniony bez zgody Zamawiajacego.

2.9.3 Wymagania dotyczace sprzetu, maszyn i urzadzen budowlanych

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot oraz na otaczajacego go srodowisko.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy badz wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

2.9.4 Wymagania dotyczace Srodkow transportu



Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i przewozonych materialow oraz
otaczajace srodowisko.

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen na 0§ przy transporcie
materialdw 1 sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiladz,
co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamial Zamawiajacego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

2.9.5 Wymagania dotyczace wykonania robét

Przy wykonywaniu robo6t nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych dokumentacji projektowej a obowigzujacych,
Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do nich.

2.9.6 Odbiory robét.

Odbiorom podlegaja zakonczone etapy prac, zgtoszone przez Wykonawce, Zamawiajagcemu w
formie pisemnej lub droga elektroniczng (odbiory czg¢sciowe, w tym odbiory w zakladzie
produkcyjnym wykonawcy moduldw oraz w miejscu montazu na terenie inwestycji, odbior
koncowy).

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy w terminie okreslonym w umowie
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego. O terminie odbioru koncowego, Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie lub droga elektroniczng. W dniu podpisania protokotu
koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu cato$¢ wymaganej
przepisami prawa dokumentacji powykonawczej, z naniesionymi wszystkimi zmianami
wprowadzonymi podczas wykonywania robdt. Z czynno$ci odbioru koncowego, sporzadzane
sg protokoty, zawierajace opis przebiegu czynnosci odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione
w jego toku. Protokot odbioru podpisany przez strony, Zamawiajacy dorgcza Wykonawcy w
dniu zakonczenia czynnosci odbioru. W przypadku odbioru bezusterkowego (bez stwierdzenia
wad) dzien ten stanowi dat¢ odbioru.

Odbidr prac, robdt, czynnosci wykonanych przy realizacji przedmiotu zamdwienia przez
podwykonawce nastepuje z chwilg dokonania odbioru koncowego robot przez Zamawiajacego
od Wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ odbioru, jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiaggnie gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, prac lub czynnosci, lub nie zostaty wlasciwie wykonane roboty,
prace lub czynnosci lub nie zostaly przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, proby lub gdy
Wykonawca nie przedstawit wymaganych prawem 1 niezbgdnych dokonania odbioru
dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w



stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi§mie
Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

2.9.7 Dokumenty do odbioru robdét.

Do odbioru koncowego robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
« dokumentacje powykonawcza- 1 egz. w formie papierowej + 1egz. na no$niku CD;
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;
* atesty jakosciowe wbudowanych materiatow;
« instrukcje obstugi i uzytkowania wszelkich urzadzen wyposazenia technologicznego obiektu;
« karta gwarancyjna na roboty.

2.9.8 Ochrona przeciwpozarowa w czasie wykonania robét

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy latwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji robdt albo przez personel
Wykonawcy.

2.9.9 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody wyrzadzone
Zamawiajacemu, a takze osobom trzecim poprzez wadliwe wykonywanie inwestycji lub jej
czgscl.

2.9.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac si¢ do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.9.11 Stosowanie si¢ do przepisow prawa

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ 1 stosowal wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujacego, lokalne oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych podczas prowadzenia robot.



3  Czesé¢ informacyjna
I Podstawy prawne

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. tj. z dnia 2 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.
2019 poz. 1065 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609)

- Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegdélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2454)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz.1126).

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdétowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujacego
dziatalnos$¢ lecznicza (Dz.U. z 2019 r. poz. 595)

I Stan prawny
Inwestycja realizowana begdzie w Kielcach
Adres: ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, woj. Swictokrzyskie, dziatka o nr ewid. 390/13;
obr. 0015, ktora jest uzytkowana przez Wojewodzki Szpital Zespolony
Dla przedmiotowego terenu niec ma obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego — Inwestor uzyskat Decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Il Zalaczniki

Mapa zasadnicza

Projekt koncepcyjny (stanowi integralng czes¢ PFU)

Wizualizacje

Zestawienie wyposazenia technologicznego — wykaz wyposazenia przyje¢to, jako
przekladowy; szczegdlty do uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie projektu technicz-
nego

5. Decyzja ustalenia lokalizacji celu publicznego

HowbdpE

Opracowal:

mgr inz. arch. Ryszard Zawierucha



