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Wprowadzenie kontroli dostepu Wprowadzenie kontroli dostepu
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 3 PIETRO- ODDZIAL ORTOPEDII
3.21 WC wyktadzina antyposlizgowa | 7.42
3.01 KORYTARZ wykladzina winylowa 1943 3.22 GABINET LEKARZY wykladzina winylowa 27.70
3.02 MAGAZYN wykladzina winylowa 2.63 3.23 POKOJ SOCJALNY wykladzina winylowa 17.03
3.03 SALA CHORYCH wykladzina winylowa 21.23 3.24 BRUDOWNIK wykladzina antyposlizgowa | 5.84
3.04 LAZIENKA wykladzina antyposlizgowa | 6.12 3.25 ANEKS PORZADKOWY wykladzina antyposlizgowa | 2.85
3.05 SALA CHORYCH wyktadzina winylowa 11.81 3.26 PRZEDSIONEK wykladzina antyposlizgowa | 3.48
3.06 KORYTARZ wykladzina winylowa 79.48 3.27 tAZIENKA PERSONELU wykladzina antyposlizgowa | 5.51
3.07 SALA CHORYCH wykfadzina winylowa 7.7 3.28 PRZEDSIONEK wykladzina antyposlizgowa | 3.77
3.08 LAZIENKA wykladzina antyposlizgowa | 6.25 3.29 tAZIENKA DAMSKA wykladzina antyposlizgowa | 7.39
3.09 SALA CHORYCH wykladzina winylowa 14.25 3.30 LAZIENKA MESKA wykladzina antyposlizgowa | 7.90
3.10 SALA CHORYCH wykfadzina winylowa 21.96 3.31 SALA OBSERWACYJNA wykladzina winylowa 9.03
3.1 LAZIENKA wykladzina antyposlizgowa | 6.20 3.32 DYZURKA PIELEGNIAREK wykladzina winylowa 18.46
3.12 SALA CHORYCH wyktadzina winylowa 18.74 3.33 SALA OBSERWACYJNA wykladzina winylowa 20.26
3.13 IZOLATKA wykfadzina winylowa 10.87 3.34 SALA OPATRUNKOWA posadzka antystatyczna 17.27
3.14 LAZIENKA wykladzina antyposlizgowa | 4.91 3.35 MAGAZYN CZYSTY wykladzina winylowa 9.48
3.15 SLUZA wykladzina antyposlizgowa | 3.83 3.36 SALA OPATRUNKOWO-GIPSOWA | posadzka antystatyczna 19.61
3.16 POKOJ SOCJALNY wyktadzina winylowa 19.15 3.37 KLATKA SCHODOWA gres 24.85
3.17 GABINET ODDZIALOWEJ wykiadzina winylowa 16.95 SUMA: 598.70
3.18 KLATKA SCHODOWA gres 68.87
3.19 SEKRETARIAT wyktadzina winylowa 19.28
3.20 GABINET ORDYNATORA wyktadzina winylowa 24.03
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INSTALACJA PRZYWOLAWCZA

- matryca sygnalizacyjna - centralka
(ostateczna lokalizacja do uzgodnienia z uzytkownikiem)

- aparat nagtos$nienia

- podcentralka sali

- lampka sygnalizacyjna LS43

INSTALACJA LAN

SL | - szafa logiczna

- panel nadtézkowy

? gniazdo 2xRJ45 Kat.6 - logiczne - internet
gniazdo 2x230V - dedykowane komputerowe
gniazdo 2x230V - ogdine

77 Sre1on| - zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspdinej

M x2 x2 x2

? gniazdo 2xRJ45 Kat.6 - logiczne - internet
gniazdo 2x230V - dedykowane komputerowe
gniazdo 2x230V - ogéine
gniazdo 2x230V - medyczne

INSTALACJA DSO

- istniejacy gtosnik DSO

IS 77/‘ - projektowany glosnik DSO
INSTALACJA SSP

- element kontrolno-sterujacy

- uniwersalna czujka dymu

== - wskaznik zadziatania
- istn. reczny ostrzegacz pozarowy

- istniejgca czujka dymu
- istniejgca czujka oddymianie klatki schodowej

|X| - istniejgcy reczny przycisk oddyminia

INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU

CZK@ - czytnik zblizeniowy kart z klawiaturg

- kontaktron
- zamek/elektrozwora

I@l - kontroler drzwiowy 2 przejécia
jednostronnie lub 1 przejscie dwustronnie

- kontroler drzwiowy 4 przejscia jednostronnie
lub 2 przej$cia dwustronnie

UWAGA:
Na obiekcie zabudowany jest system kontroli dostepu "Roger”,
zaleca si¢ stosowanie elementéw w tym systemie.

- cyfrowy aparat przylézkowy z manipulatorem gruszkowym AP400

- wylgcznik tazienkowy W40 pociggany

- wylgcznik tazienkowy Wt41 naciskany

BUDYNEK GLOWNY - SKRZYDLO A

RZUT 3-go PIETRA
INSTALACJE NISKOPRADOWE

o gniazdo 2x ogéine elektryczne sys. TNS, 2x RJ45, 2x gniazdo komputerowe DATA sys. TNS, Ska|a 1 . 1 00
z system przyzywania pomocy, gniazda ekwipotencjalne, o$wietlenie ’
gazy techniczne (ostateczne wyposazenie wg wytycznych Inwestora)
- panel nadtézkowy
~ gniazdo 2x ogéline elektryczne sys. TNS, 4x RJ45, 3x gniazdo komputerowe DATA sys. TNS,
z 2x gniazdo medyczne sys. IT,
- system przyzywania pomocy, gniazda ekwipotencjalne, o$wietlenie
gazy techniczne (ostateczne wyposazenie wg wytycznych Inwestora)
- zestaw gniazdowy p.t. w ramce wspéinej
X2 x2 x2

Uwagi:

1. Dokumentacje rozpatrywac¢ tacznie z opisem technicznym oraz pozostalymi branzami -
dokumentacja wielobranzowa stanowi cato$¢

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejnosci rozpatrywac
wg.proj. branzowych.

3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, a w szczegoélnosci elementy stolarki
okiennej i drzwiowej i inne nalezy zamawia¢

i wykonywac / montowac / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych
na obiekcie.

4. Wszystkie przejécia elementéw instalacyjnych ( went. mechanicznej, grawitacyjnej, inst.
sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez elementy oddzielenia PPOZ ($ciany i stropy)
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci $ciany lub stropu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
operacie ppoz.

5.0budowa kanatéow went. mechanicznej i szachtéow instalacyjnych obudowaé¢ ppoz do
odpornosci pozarowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie ppoz. Przejscia w/w
instalacji przez elementy oddzielenia ppoz wyposazy¢ w klapy odcinajace PPOZ.

6. Zabezpieczenie ppoz dylatacji poziomych i pionowych do wymaganych odpornosci wg.
kompletnego systemu jednego producenta

7. Przejscia przez stropy, $ciany konstrukcyjne i dziatowe instalacji wentylacji, inst. sanitarnych
oraz instalacji elektrycznych ustala¢ na biezagco z wykonawca stanu surowego oraz
wykonawcami w/w branz.

8.Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany wykonaé w rurach ochronnych wg projektu
instalacji sanitarnych.

9. W oknach wykona¢ nawietrzaki zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wentylacji

10. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

11. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfi materiaty ¢ zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

12. Wszystkie prace przy f i uzytkowe, j

i konserwacyjne, i z i y p 6 nalezy wy ywaé
zgodnie z instrukcjami, p i i i wymaganymi i przewidzianymi przez

producentéw danych produktéw i powinny byé poprzedzone zapoznaniem si¢ przez wykonawce
z wiasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
13.Wskazane zastosowane materialy oraz produkty wbudowane w budynek nalezy rozumie¢

jako komplet niezbednych i do montazu oraz ich poprawnego
j ia zgodnie z iami p 6w, muszg spetniac i posiada¢ wszelkie atesty

i ia do jia w ictwi

14. Przerwy robocze i je przy iu ptyty posadzkowej budynku wg projektu

konstrukgji i wybranego systemu posadzki przemystowe;j.
15. Wpyposazenie obiektu we wskazane maszyny przemystowe nalezy ostatecznie
¢ przed w i prac zwi zich ieniem oraz ilani
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NIP 9591291292, REGON 26378500000, KRS 0000001580

SKALA:
Inwestor:

Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielcs

Nazwa inwestycji:

Przebudowa pomieszczen Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-
-Urazowej Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
wraz z pracami przygotowawczymi

Adres Inwestycji:
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Dziatki nr ewid.: 390/13
obreb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce

|
Karol Sitarski
ul. Ztota 15/US, 25-015 Kielce
fel: 510-032-264
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