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1. DANE OGOLNE

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy pomieszczen Kliniki
Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Wojewoddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami

przygotowawczymi.
1.2 ZAKRES OPRACOWANIA

— wewnetrzng instalacje wody bytowej - zimnej i cieptej,
— wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,

— wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania,

— wewnetrzng instalacje wentylacji mechanicznej,

— instalacja gazéw medycznych.

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

umowa z pracownig, projektowa,

otrzymane podktady budowlane,

otrzymane wytyczne techniczne otrzymane od zlecajacego,

obwigzujace normy, rozporzadzenia, przepisy

2.0PIS TECHNICZNY
2. 1WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

DANE OGOLNE

Projektowana wewnetrzna instalacja wodociggowa bedzie sie sktada¢ z instalacji wody bytowej — zimne;
i cieptej. Projekt obejmuje podtgczenie przyboréw sanitarnych na Il pietrze budynku, wedtug
zatgczonych rysunkow.

Rurociagi rozprowadzajace wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE. Do faczenia nalezy
stosowac ksztattki systemowe. Przewody gtéwne rozprowadzajace nalezy prowadzi¢ w bruzdach
Sciennych, posadzkowych oraz pod stropem. Przej$cia przewodow przez przegrody budowlane powinny
by¢ prowadzone w tulejach ostonowych stalowych. Przestrzen migdzy tulejg a rurg powinna by¢
wypetniona materiatami plastycznymi nie oddziatujagcymi na przewody. Punkty state na pionach i
poziomach nalezy stosowa¢ max co 6,0m, natomiast punkty przesuwne w zaleznosci od $rednic rur wg

wytycznych producenta.
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ARMATURA

Armatura powinna posiadac dopuszczenie na ciSnienie 10bar (0.1MPa). Na wszystkich
odgatezieniachod piondw instalacji rozprowadzajacej przewiduje sie kulowe zawory odcinajgce. Nalezy

je zabudowac¢ w szafkach podtynkowych z rewizjg w miejscu ich wykonania.

IZOLACJA TERMICZNA INSTALACJI WODOCIAGOWEJ
Przewody wody cieptej nalezy izolowac otuling o wspétczynniku A=0,035 W/m*K,o grubo$¢ izolacj:
— 2cm dla rurociggéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm,
— 3cm dla rurociggéw o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,
— rownej $rednicy wewnetrznej rury dla rurociggdw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm.
— Rurociagi wody cieptej prowadzone w $cianie nalezy izolowac otuling o wspétczynniku A=0,035
WIm*K, o grubo$¢ 50% pkt a) .
— Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy izolowac¢ otuling grubo$ci 6mm.
— Rurociagi wody zimnej nalezy izolowac otuling o grubo$ci 13 mm.
Przewody, ktore nie sg prowadzone w bruzdach muszg posiada¢ izolacje NRO.

W budynku zlokalizowane sg maceratory, ktére sg podtaczone do instalacji wody i kanalizacji. Przed

kazdym maceratorem nalezy zastosowac zawor zwrotny antyskazeniowy EA oraz zawor odcinajacy..

PROBA CISNIENIA

Przed wigczeniem do pionu odcinka instalacjii, nalezy jq podda¢ prébie szczelno$ci na cisnienie
prébne 1,0 MPa. Po wykonaniu proby oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku, nalezy instalacje

wodociggowa poddac ptukaniu.

PRZYGOTOWANIE CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej bedzie odbywaé sie za pomocg istniejgcego zrddta
ciepta.Instalacje cieptej wody nalezy podtaczy¢ do istniejacej instalaci.

W celu dezynfekcji instalacji i zabezpieczenia przed legionellg, raz w tygodniu nalezy wykonac
przegrzanie catej instalacji wody cieptej. W tym celu, po godzinach pracy ztobka, wyznaczony
pracownik, powinien przestawi¢ nastawy na podgrzewaczu, tak by woda w nim zostata podgrzana do
70°C, a nastepnie odkreci¢ krany. Zwracajac szczegdlng uwage by sie nie poparzy¢. Po zakonczeniu

procedury, nastawy podgrzewaczy c.w.u. nalezy ustawi¢ do pierwotnego ustawienia.
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2.2 INSTALACJA KANALIZAJI SANITARNEJ

Opis ogélny sposobu wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej skfada sie z przybordw sanitarnych przyjmujacych
Scieki, przewodow kanalizacyjnych oraz urzadzehn pomocniczych. Przewody kanalizacyjne, zaréwno
odgatezienia jak tez przewody spustowe i poziomy kanalizacyjne, wykona¢ z rur PVC kielichowych-
(Srednice patrz rysunki). Srednice sq znormalizowane. Wysoko$¢ montowania przyboréw sanitarnych
rowniez jest znormalizowana. Projekt obejmuje zlokalizowanie nowych pionéw instalacji kanalizacii
sanitarnej wraz z podtgczeniem przyboréw sanitarnych na Il pietrze budynku, w przypadku mozliwo$ci
podtaczenia przyboréw do istniejacych piondw kanalizaciji, nalezy po ich wcze$niejszym sprawdzeniu
podtaczy¢ przybory do istniejacej instalacii.

Kazdy przybor sanitarny powinien by¢ zaopatrzony w zamknigcie wodne, zaktadane
bezposrednio pod przyborem lub wmontowane w przybor. Wszystkie przewody poziome montujemy ze
spadkiem w kierunku przeptywu $ciekdw, kielichem w kierunku odwrotnym do przeptywu sciekéw. Nie
wolno wykonywac potaczen przewoddw w przejsciach przez przegrody budowlane. Przewody spustowe
- piony, prowadzi¢ pionowo jak najblizej przyboréw sanitarnych. Piony uzbrojone bedg na dole w
czyszczaki, na gorze natomiast w rure wywiewng, (patrz rysunki). Czyszczaki montujemy réwniez na
podejsciach do przyborow sanitarnych, jesli ich dtugos¢ przekracza 2,5 m. Montaz pionu zaczynamy od
dotu zostawiajgc na odpowiednich wysokosciach odgatezienia do podejsc.

Wszystkie projektowane przewody instalacji kanalizacji sanitarnej, nalezy prowadzi¢ w
zabudowach lub bruzdach $ciennych. Sciennych bruzd pionowych nie nalezy zamurowywaé na state,
lecz tak, aby mozna byto fatwo si¢ dosta¢ do przewodow w razie awarii. Przewody pionowe nalezy
przymocowa¢ do Sciany pod kazdym kielichem. Przed zamurowaniem bruzd sprawdzi¢ szczelnos¢
polaczen zalewajac instalacje woda. Srednice przewodéw sg znormalizowane i opisane na rysunkach

technicznych.

Proba szczelnosci

Wykonane przytaczekanalizacji sanitarnej nalezy podda¢ prébie szczelnoSci na eksfiltracje
zgodnie z PN-EN 1610/2002.
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2.3INSTALACJA OGRZEWANIA

Opis ogdlny sposobu wykonania instalacji ogrzewania instalacji grzejnikowe;
W budynku nalezy podtaczy¢ grzejniki na Il pigtrze (zgodnie z rysunkami) do istniejacej instalacii
ogrzewania.

W sktad instalacji centralnego ogrzewania wchodza;
— gatazkiprowadzone w posadzce - z rur PE-RT/AL./PE-RT,
— armatura odcinajaca — zawory odcinajace katowe na gatazce powrotnej przy podtaczeniu
grzejnika,

— armatura termostatyczna — zawory termostatyczne katowe na gatgzce zasilajacej przy
podtaczeniu grzejnika,

— gtowice termostatyczne,

Zrédto ciepta
Zrodto ciepta istniejace, wedtug obecnej technologii — bez zmian.

Elementy grzejne

Dla instalacji ogrzewania grzejnikowego w przedmiotowym budynku przewidziano grzejniki
higieniczne. Zastosowane grzejniki charakteryzujq sie walorami estetycznymi i dostosowane sg do

wymogow instalacji pracujacej w oparciu 0 armature termostatyczna.

Grzejniki nalezymontowa¢ min. 10cm ponad powierzchnig posadzki oraz w odlegtosci ok. 7cm
od powierzchni Sciany na wieszakach wg zalecen producenta. Dobor grzejnikéw uwzglednia 10-15%
powierzchni ogrzewalnej ztytutu sterowania zaworami termostatycznymi oraz schtodzenia wody

w przewodach.

Rurociagi

Gatazki podtaczajace projektowane grzejniki do istniejacych pionéw instalacji centralnego
ogrzewania nalezy wykona¢ z rur PE-RT/AL./PE-RT. Przewody te nalezy prowadzic w bruzdach
posadzkowych oraz $ciennych. Podejscia do grzejnikbw nalezy wykonaC ze Sciany. Na gatgzce
powrotnej nalezy zamontowac¢ zawdr odcinajacy katowy, a na gatazce zasilajacej zawdr termostatyczny
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katowy z gltowicg termostatyczng. Armature nalezy montowaé przy podtaczeniu przewodow do

grzejnika.
Odpowietrzenie instalacji i odwodnienie

Standardowo na wszystkich grzejnikach montowane sg firmowe reczne odpowietrzniki.
Regulacja instalacji

Regulacja instalacji odbywaC sie bedzie przy pomocy odpowiednio dobranych srednic
rurociggdw oraz odpowiedniej nastawy wstepnej zaworu termostatycznego przy grzejnikach.
Préby cisnienia

Proby ciSnienia przeprowadzi¢ na zimno i na gorgco. Probe na zimno nalezy wykona¢ na
ci$nienie minimalne probne = ci$nienie robocze + 0,2 MPa nie mniej niz 0,4MPa. Prébe hydrauliczng
instalacji na zimno nalezy rozpocza¢ od napetnienia jej wodg i odpowietrzenia oraz pozostawienia na
24h. Jezeli po uptywie tego czasu nie stwierdzimy zadnych nieszczelno$ci nalezy podnie$¢ cisnienie do
ci$nienia prébnego przy uzyciu pompy cisnieniowej i obserwowac instalacje przez 2 h. Po wykonaniu
tej czynno$ci i nie stwierdzeniu zadnych wyciekow ani odksztatcen instalacji, a cisnienie bedzie sie
utrzymywac na statym poziomie, nalezy sporzadzi¢ protokot z proby szczelnosci. Po probie szczelnosci
na zimno nalezy trzykrotnie przeptukac instalacje w celu usuniecia zanieczyszczen i podda prébie na
goraco przy parametrach normalnej pracy. Podczas tej czynno$ci nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢
dziatania wszystkich urzadzen grzewczych oraz szczelno$¢ wszystkich potaczen. Instalacje nalezy

napetni¢ wodg uzdatniong zgodnie z normg PN-C-04607.

Izolacja termiczna
Przewody instalaciji c.0. nalezy izolowac otuling o wspétczynniku A=0,035 W/m*K o grubo$¢ izolacj:
— 2cm dla rurociggéw o $rednicy wewnetrznej do 22mm,
— 3cm dla rurociggéw o Srednicy wewnetrznej od 22 do 35mm,
— rownej $rednicy wewnetrznej rury dla rurociggdw o $rednicy wewnetrznej od 35 do 100mm.
Przewody prowadzone w warstwach posadzkowych nalezy izolowa¢ otuling grubosci 6mm.
Montaz, proby i odbior instalacji

Wykonujac catos¢ robot nalezy stosowac sie do Polskich Norm, obowigzujacych przepiséw oraz
od ,Wymagan technicznych COBRTI INSTAL” zeszyty nr 6 ponadto nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:
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W czasie wykonywania proby szczelnosci potaczonej z ptukaniem instalacji wszystkie zawory
grzejnikowe muszg znajdowaé sie w potozeniu catkowitego otwarcia. Instalacje c.0. z zaworami
termostatycznymi nalezy nawadnia¢ wodg uzdatniong zgodnie z PN-93/C-04601,

Podczas badan nalezy utrzymywaé w instalacji statg temperature wody gdyz zmiana jej temperatury o
100C powoduje zmiane cisnienia 0 0,5 do 1,0 bar

Przed badaniem szczelno$ci nalezy doktadnie odpowietrzy¢ instalacje,

2.4INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

Opis instalacji freonowej

Zrédio chiodu

Zrédtem chiodu dla projektowanej instalacji klimatyzacyjnej beda freonowe agregaty skraplajace

0 mocy 2x50kW znajdujace sie na dachu budynku.

Rurociagi

Przewody freonowe nalezy wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy. Do celow
chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i
odtlenionych, nadajacych sie do ci$nien roboczych co najmniej 3000 kPa. W zadnym wypadku nie

wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarne;.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej diugosci izolacjq
kauczukowg posiadajacq certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp.
70°C) grubosci 9 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy zaizolowaé izolacjg o
grubosci 9 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowanej. Cato$¢ izolacji montowa¢ tylko na suche
i odttuszczone powierzchnie rurociggow, po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Przewody
poziome prowadzone po Scianach lub pod stropami powinny spoczywa¢ na podporach ruchomych
(w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz:

e < dla przewoddw Srednicy do 20 mm - 1,30 m
o «dla przewodow Srednicy 25 mm - 1,50 m
e < dla przewoddw Srednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejsciu przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu poziomego przez Sciane,

przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by¢ w
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sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja powinna by¢ rurg o Srednicy wewnetrznej
wiekszej od Srednicy zewnetrznej rury przewodu: * co najmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode
pozioma,

* CO najmniej 0 1 cm przy przejéciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubosci przegrody poziomej o ok. 2 cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki i ok. 1 cm ponizej tynku na
stropie. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym, umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajagcym powstanie w nigj
naprezen Scinajacych.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ zadne potaczenie rury przewodu.

Przewody nalezy taczy¢ przez lutowanie (twarde). Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rzutach
w czesci graficznej opracowania. Wysoko$¢ montowania instalacji nalezy ustali¢ na budowie eliminujgc

kolizje z istniejacy infrastrukturg oraz elementami konstrukcji budynku.

CALOSC INSTALACJI ZAMONTOWAC ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA
URZADZEN.

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchaé sprezonym azotem technicznym, a

nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci. Test szczelnosci musi by¢ zgodny z EN-378-2. Po uzyskaniu

pozytywnych prob, instalacje napetni¢c freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch instalacji.

Rozruch urzadzen tylko pod nadzorem przedstawicieli producenta. Z powyzszych czynno$ci nalezy

spisac protokot.

Odprowadzenie kondensatu.
Nalezy wykona¢ z przewodu z tworzywa sztucznego, klejonego, bezci$nieniowego PVC,
prowadzonego ze spadkiem i odprowadzajacego kondensat:
e 7 agregatow skaraplajacych - na pota¢ dachu,
e z centrali wentylacyjnej — do pionu kanalizacji sanitarnej i podtaczy¢ go poprzez zasyfonowanie z

blokadg zapachow
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Opis instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji.

Zatozenia projektowe
Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego:
- w zimie tzZ = - 20°C; ¢~ 100%
- w lecie tzL = 320C; 0= 50%
Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego:
* W zimie pomieszczenia chorych
twZ = 24°C (nawiew izotermiczny );
*+ w lecie pomieszczenia chorych
klimatyzowane twL = 250C (temperatura nawiewu 16°C);

Krotno$¢ wymian przyjeto wedtug obowigzujacych przepisow iloSci powietrza wyliczono na podstawie

zyskodw ciepta poszczegdblnych pomieszczen.

Opis ogolny
INSTALACJA N/'W

W pomieszczeniach sal pacjentdw oraz pomieszczert pomocniczych zaprojektowano system
wentylacji mechanicznej z klimatyzacja. Do obstugi pomieszczenh o podwyzszonych wymaganiach
higieniczno-sanitarnych zastosowano centrale wentylacyjno klimatyzacyjng w wykonaniu higienicznym.

Na wylocie z centrali zastosowano filtry doktadne klasy M5.

Kanaly rozprowadzajace powietrze poprowadzone w przestrzeni instalacyjnej strychu
nieuzytkowego. We wszystkich przewodach, nalezy wykona¢ otwory rewizyjne umozliwiajace

czyszczenia instalacii.

Dobrano centrale wentylacyjng nawiewno- wywiewngw wykonaniu higienicznym z blokami:
- filtra wstepnego klasy M5

- odzysku ciepta z powietrza wywiewanego na wymienniku glikolowym

- elektrycznej nagrzewnicy o mocy 59,9kW

- chtodnico nagrzewnicy freonowej o mocy 94,8kW

- wentylatorow nawiewnego i wywiewnego

- sprez dyspozycyjny centrali wentylacyjnej n/w = 350/350Pa

- zasilanie 3~400V; 2x5,5kW
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- masa urzadzenia 787 kg + 468kg.

Centrala bedzie wspdtpracowata z regulatorami VAV i bedzie zapewniata state cisnienie.

W celu wyttumienia hatasu spowodowanego pracg wentylatoréw zamontowanych w centrali

zaprojektowano ttumiki hatasu na kanatach: czerpnym, wyrzutowym, nawiewnym i wywiewnym.

Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczen odbywat sie bedzie przez nawiewniki szczelinowe ze

skrzynkami rozpreznymi (nawiewnik szczelinowy + skrzynka rozprezna nie szersze niz 20cm).

Na przewodach nawiewnych oraz wyciggowych, pomieszczen nalezy zastosowac regulatory zmiennego

wydatku VAV (parametry urzadzen na rysunkach).

Projektowana centrala wentylacyjna zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu poddasza

nieuzytkowego.

Dane agregatu centrali N/'W

Moc agregatu 50kW (dwa agregaty)
Pobér mocy 17,9kW, 400V

Masa 277kg

Projektowany agregat, bedzie zasilat chtodnico — nagrzewnice freonowa. W okresie zimowym na czas

odszraniania urzadzenia w centrali nawiewnej uruchamiana, bedzie nagrzewnica elektryczna.

Tabela ilosci powietrza

Przyjeta
Nazwa Zyski llos¢ Liczba
Nr pom. . | Powierzchnia | Wysokos¢ | Kubatura | . los¢ _
pomieszczenia ciepta | powietrza . wymian
powietrza
l.porz. - m2 m m3 kW m3/h m3/h -
3.03 Sala Chorych 21,23 2,98 63,27 2,16 716,42 | 720,00 "
3.05 Sala Chorych 11,81 3 35,43 1,47 487,56 | 490,00 14
3.07 Sala Chorych 17,71 2,87 50,83 1,74 577,11 | 580,00 "
3.09 Sala Chorych 14,25 2,98 42,47 1,50 497,51 | 500,00 12
3.10 Sala Chorych 21,96 2,98 65,44 2,39 792,70 | 800,00 12
3.12 Sala Chorych 18,74 2,98 55,85 1,70 563,85 | 570,00 10
3.13 Izolatka 10,87 3 32,61 1,47 487,56 | 490,00 15
3.16 Pokéj Socjalny 19,15 3 57,45 2,55 845,77 | 850,00 15
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Gabinet
3.17 16,95 3 50,85 1,54 510,78 | 520,00
Oddziatowe;
Sala Opatrunkowo
3.36 19,61 3,02 59,22 2,17 719,73 | 720,00
- Gipsowa
3.34 | Sala Opatrunkowa 17,27 3 51,81 2,09 693,20 | 700,00
Sala
3.33 20,26 3 60,78 1,19 394,69 | 400,00
Obserwacyjna
Dyzurka
3.32 18,46 3,03 55,93 1,14 378,11 | 380,00
Pielegniarek
Sala
3.31 9,03 3,03 27,36 0,71 23549 | 240,00
Obserwacyjna
3.23 Pokdj Socjalny 17,03 3 51,09 2,00 663,35 | 670,00
3.22 Gabinet Lekarzy 27,7 3 83,10 2,46 815,92 | 820,00
Gabinet
3.20 24,03 3 72,09 1,06 351,58 | 360,00
Ordynatora
3.19 Sekretariat 19,28 2,89 55,72 0,76 252,07 | 260,00

Obliczenia zyskow ciepta

3.03 Sala chorych

Zysk ciepta
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 475.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepta od écian:  892.40
Sredni zysk ciepta od okien:  605.28
Zyski ciepta od oswietlenia: 132.00
Zyski ciepta od ludzi:  146.88

Maksymalne zyski ciepta: 2160.04
Minimalne zyski ciepta: 627.76
Sredni zysk ciepta:  2031.12
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Dane godzinowe:

Godzina 6 779.01
Godzina 7 627.76
Godzina 8 777.57
Godzina 9 922.44

Godzina 10 1103.72
Godzina 11 1260.54

Godzina 12 1425.62
Godzina 13 1578.82
Godzina 14 1836.59
Godzina 15 2073.63
Godzina 16 2160.04
Godzina 17 2056.58
3.05 Sala chorych

Zysk ciepta

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 325.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepfa od §cian:  250.40

Sredni zysk ciepta od okien:  605.28

Zyski ciepta od o$wietlenia: 72.00

Zyski ciepta od ludzi:  48.96

Maksymalne zyski ciepfa: 1465.07
Minimalne zyski ciepta: 568.64
Sredni zysk ciepta: ~ 1234.51

Dane godzinowe:

Godzina 6 652.29
Godzina 7 568.64
Godzina 8 760.85
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Godzina 9 924.92

Godzina 10 1099.40
Godzina " 1231.02
Godzina 12 1341.70

Godzina 13 1396.90
Godzina 14 1465.07
Godzina 15 1424 .51

Godzina 16 1320.12
Godzina 17 1106.66

3.07 Sala chorych

Zysk ciepta
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 475.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepta od écian:  275.60
Sredni zysk ciepta od okien:  605.28
Zyski ciepta od oswietlenia: 108.00
Zyski ciepta od ludzi:  146.88

Maksymalne zyski ciepfa: 1738.19
Minimalne zyski ciepta: 792.56

Sredni zysk ciepta:  1532.56

Dane godzinowe:

Godzina 6 882.21
Godzina 7 792.56
Godzina 8 982.37
Godzina 9 1146.44
Godzina 10 1322.12
Godzina 11 1457.34

Godzina 12 1577.62
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Godzina 13 1648.42
Godzina 14 1738.19
Godzina 15 1714.43
Godzina 16 1620.84
Godzina 17 1415.78

3.09 Sala chorych

Zysk ciepta
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 325.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepfa od §cian:  263.00
Sredni zysk ciepta od okien:  605.28
Zyski ciepta od oswietlenia: 90.00
Zyski ciepta od ludzi:  48.96

Maksymalne zyski ciepfa: 1477.67
Minimalne zyski ciepta: 556.64

Sredni zysk ciepta:  1259.60

Dane godzinowe:

Godzina 6 643.29
Godzina 7 556.64
Godzina 8 747.65
Godzina 9 911.72
Godzina 10 1086.80
Godzina 11 1220.22
Godzina 12 1335.70
Godzina 13 1398.70
Godzina 14 1477.67

Godzina 15 1445.51
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Godzina 16 1346.52

Godzina 17 1137.26
3.10 Sala chorych
Zysk ciepta

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 475.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepta od écian:  417.40

Sredni zysk ciepta od okien:  975.29

Zyski ciepta od o$wietlenia: 132.00

Zyski ciepta od ludzi:  146.88

Maksymalne zyski ciepfa: 2391.55
Minimalne zyski ciepta: 924.23

Sredni zysk ciepta: ~ 2032.89

Dane godzinowe:

Godzina 6 1061.95
Godzina 7 924.23

Godzina 8 1232.70
Godzina 9 1496.99
Godzina 10 1778.67
Godzina " 1992.44
Godzina 12 2175.21
Godzina 13 2271.41
Godzina 14 2391.55

Godzina 15 2334.80
Godzina 16 2172.19
Godzina 17 1832.40

3.12 Sala chorych
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Zysk ciepta
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 475.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepfa od §cian:  304.80
Sredni zysk ciepta od okien:  605.28
Zyski ciepta od o$wietlenia: 114.00
Zyski ciepta od ludzi:  97.92

Maksymalne zyski ciepfa: 1696.83
Minimalne zyski ciepta: 733.40

Sredni zysk ciepta: ~ 1511.35

Dane godzinowe:

Godzina 6 826.45
Godzina 7 733.40
Godzina 8 921.21
Godzina 9 1084.48
Godzina 10 1260.56

Godzina 11 1397.18
Godzina 12 1520.66

Godzina 13 1597.06
Godzina 14 1696.83
Godzina 15 1686.27

Godzina 16 1601.68
Godzina 17 1402.02

3.13 Izolatka

Zysk ciepta
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 325.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepta od écian:  296.20
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Sredni zysk ciepta od okien:  605.28
Zyski ciepta od oswietlenia: 66.00
Zyski ciepta od ludzi:  48.96

Maksymalne zyski ciepfa: 1467.67
Minimalne zyski ciepta: 560.24

Sredni zysk ciepta: ~ 1264.90

Dane godzinowe:

Godzina 6 647.69
Godzina 7 560.24
Godzina 8 749.65
Godzina 9 91212
Godzina 10 1086.80
Godzina " 1219.42
Godzina 12 1331.70
Godzina 13 1390.30
Godzina 14 1467.67
Godzina 15 144511
Godzina 16 1353.32
Godzina 17 1146.46
3.16 Pokoj socjalny

Zysk ciepta

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 1075.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepfa od §cian:  309.00

Sredni zysk ciepta od okien:  605.28

Zyski ciepta od oswietlenia: 120.00

Zyski ciepta od ludzi:  342.72
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Maksymalne zyski ciepta: 2545.83
Minimalne zyski ciepta: 1574.20
Sredni zysk ciepta:  2364.31

Dane godzinowe:

Godzina 6 1668.25
Godzina 7 1574.20
Godzina 8 1761.61
Godzina 9 1924.88
Godzina 10 2101.16

Godzina 11 2238.38
Godzina 12 2363.46
Godzina 13 2442 .46
Godzina 14 2545.83
Godzina 15 2538.07
Godzina 16 2455.28
Godzina 17 2257.02
3.17 Gabinet Oddziatowej
Zysk ciepta

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 325.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepta od écian:  271.40

Sredni zysk ciepta od okien:  605.28

Zyski ciepta od oswietlenia: 102.00

Zyski ciepta od ludzi:  97.92

Maksymalne zyski ciepfa: 1535.03
Minimalne zyski ciepta: 597.60
Sredni zysk ciepta: ~ 1325.28



Przebudowa pomieszczen Kliniki Chirurgii Ortopedyczo-Urazowej Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w
Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi

Dane godzinowe:

Godzina 6 686.25
Godzina 7 597.60
Godzina 8 787.81
Godzina 9 951.88
Godzina 10 1127.36
Godzina 11 1261.98
Godzina 12 1380.66
Godzina 13 1448.86
Godzina 14 1535.03
Godzina 15 1508.47
Godzina 16 1413.08
Godzina 17 1206.62

3.36 Sala opatrunkowo-gipsowa

Zysk ciepta
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 1325.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepfa od §cian:  334.00
Sredni zysk ciepta od okien:  294.31
Zyski ciepta od o$wietlenia: 120.00
Zyski ciepta od ludzi:  97.92

Maksymalne zyski ciepfa: 2171.23
Minimalne zyski ciepta: 1543.23
Sredni zysk ciepta:  2077.91

Dane godzinowe:

Godzina 6 1619.23
Godzina 7 1575.23
Godzina 8 1551.23
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Godzina 9 1543.23
Godzina 10 1549.23
Godzina " 1569.23
Godzina 12 1617.23

Godzina 13 1699.23
Godzina 14 1835.23
Godzina 15 1995.23
Godzina 16 2103.23
Godzina 17 2171.23

3.34 Sala opatrunkowa
Zysk ciepta
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 1325.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepta od écian:  246.40
Sredni zysk ciepta od okien:  309.84
Zyski ciepta od oswietlenia: 108.00
Zyski ciepta od ludzi:  97.92

Maksymalne zyski ciepfa: 2087.16
Minimalne zyski ciepta: 1603.76

Sredni zysk ciepta: ~ 2016.19

Dane godzinowe:

Godzina 6 1661.16
Godzina 7 1627.36
Godzina 8 1609.36
Godzina 9 1603.76

Godzina 10 1608.56
Godzina " 1624.36
Godzina 12 1662.76
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Godzina 13 1727.96
Godzina 14 1833.96

Godzina 15 1954.36
Godzina 16 2035.36
Godzina 17 2087.16

3.33 Sala obserwacyjna
Zysk ciepta
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 325.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepfa od §cian:  338.20
Sredni zysk ciepta od okien:  309.84
Zyski ciepta od oswietlenia: 120.00
Zyski ciepta od ludzi:  97.92

Maksymalne zyski ciepfa: 1190.96
Minimalne zyski ciepta: 548.36

Sredni zysk ciepta: ~ 1096.03

Dane godzinowe:

Godzina 6 625.76
Godzina 7 580.76
Godzina 8 556.36
Godzina 9 548.36
Godzina 10 554.56
Godzina " 575.16
Godzina 12 624.76

Godzina 13 709.36
Godzina 14 848.96
Godzina 15 1011.76



Przebudowa pomieszczen Kliniki Chirurgii Ortopedyczo-Urazowej Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w
Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi

Godzina 16 1121.56
Godzina 17 1190.96

3.32 Dyzurka pielegniarek

Zysk ciepta
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 335.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepta od écian:  279.80
Sredni zysk ciepfa od okien:  309.84
Zyski ciepta od o$wietlenia: 114.00
Zyski ciepta od ludzi:  97.92

Maksymalne zyski ciepfa: 1136.56
Minimalne zyski ciepta: 590.36

Sredni zysk ciepta:  1056.54

Dane godzinowe:

Godzina 6 655.36
Godzina 7 617.16
Godzina 8 596.76
Godzina 9 590.36
Godzina 10 595.76
Godzina " 613.56

Godzina 12 656.76
Godzina 13 730.16

Godzina 14 849.76
Godzina 15 986.16
Godzina 16 1077.96

Godzina 17 1136.56

Sala obserwacyjna
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Zysk ciepta
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 325.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepta od écian:  142.00
Sredni zysk ciepta od okien:  134.68
Zyski ciepta od o$wietlenia: 60.00
Zyski ciepta od ludzi:  48.96

Maksymalne zyski ciepfa: 710.64
Minimalne zyski ciepta: 430.24

Sredni zysk ciepta: ~ 669.69

Dane godzinowe:

Godzina 6 463.44
Godzina 7 443.84
Godzina 8 433.44
Godzina 9 430.24
Godzina 10 433.04
Godzina 11 442.24
Godzina 12 464.64
Godzina 13 502.64
Godzina 14 564.24
Godzina 15 633.84
Godzina 16 680.64
Godzina 17 710.64

Pokéj socjalny

Zysk ciepta
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 1075.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepta od écian:  171.40
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Sredni zysk ciepfa od okien:  309.84
Zyski ciepta od oswietlenia: 102.00
Zyski ciepta od ludzi:  342.72

Maksymalne zyski ciepfa: 2000.96
Minimalne zyski ciepta: 1618.36

Sredni zysk ciepta:  1946.85

Dane godzinowe:

Godzina 6 1661.36
Godzina 7 1634.76
Godzina 8 1621.56
Godzina 9 1618.36

Godzina 10 1622.56
Godzina " 1635.96
Godzina 12 1669.56
Godzina 13 1725.76
Godzina 14 1812.56
Godzina 15 1901.76
Godzina 16 1961.16
Godzina 17 2000.96

3.22 Gabinet lekarzy

Zysk ciepta
Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 1220.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepfa od §cian:  367.60
Sredni zysk ciepta od okien:  309.84
Zyski ciepta od oswietlenia: 168.00
Zyski ciepta od ludzi:  391.68
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Maksymalne zyski ciepta: 245712
Minimalne zyski ciepta: 1712.32
Sredni zysk ciepta:  2349.06

Dane godzinowe:

Godzina 6 1799.52
Godzina 7 1747.52
Godzina 8 1720.32

Godzina 9 1712.32
Godzina 10 1719.92
Godzina " 1744.72
Godzina 12 1805.52

Godzina 13 1908.32
Godzina 14 2073.12
Godzina 15 2255.52
Godzina 16 2377.92
Godzina 17 2457.12
3.20 Gabinet ordynatora

Zysk ciepta

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 170.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepta od écian:  234.00

Sredni zysk ciepfa od okien:  309.84

Zyski ciepta od oswietlenia: 144.00

Zyski ciepta od ludzi:  195.84

Maksymalne zyski ciepfa: 1053.68
Minimalne zyski ciepta: 560.08
Sredni zysk ciepta: ~ 983.08
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Dane godzinowe:

Godzina 6 616.88
Godzina 7 582.48
Godzina 8 564.88
Godzina 9 560.08
Godzina 10 565.28
Godzina 11 582.08
Godzina 12 623.68
Godzina 13 693.68
Godzina 14 804.08
Godzina 15 922.48
Godzina 16 1001.68
Godzina 17 1053.68
3.19 Sekretariat

Zysk ciepta

Zyski ciepta od urzadzen elektrycznych: 170.00
Zyski ciepta na wskutek infiltracji: 0.00
Sredni zysk ciepfa od §cian:  234.00

Sredni zysk ciepta od okien:  134.68

Zyski ciepta od o$wietlenia: 120.00

Zyski ciepta od ludzi:  97.92

Maksymalne zyski ciepfa: 756.60
Minimalne zyski ciepta: 263.00
Sredni zysk ciepta:  686.08

Dane godzinowe:

Godzina 6 319.80
Godzina 7 285.40
Godzina 8 267.80
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Godzina 9 263.00
Godzina 10 268.20

Godzina " 285.00
Godzina 12 326.60
Godzina 13 396.60
Godzina 14 507.00
Godzina 15 625.40
Godzina 16 704.60

Godzina 17 756.60

Wytyczne automatyki
o Centrale zamawiac ze specjalistyczng zintegrowang automatyka producenta

o Centrala pracuje w sposob ciagty, ale z mozliwoscig obnizenia wydajnosci przy jednoczesnym

zachowaniu wymaganego ukfadu cisnienia w przewodach wentylacyjnych.

o W systemie klimatyzacyjnym przewiduje sie¢ zabudowe na kanatach nawiewnych oraz
wywiewnych regulatorbw zmiennego wydatku. Regulatory bedg sterowane termostatami
umieszczonymi w kazdym z pomieszczen. Bedg one utrzymywaty minimalny przeptyw
wymagany do celdéw higieniczno-sanitarnych, zwiekszajac go w zaleznosci od wielkoSci

zyskow ciepta.

Materiaty

Projektuje sie kanaty z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju prostokatnym Al oraz kanaty z
blachy ocynkowanej o przekroju kotowym typu SPIRO. Wszystkie kanaty prowadzone na strychu,
nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o gr. 8 cm z ptaszczem aluminiowym
Tasma uszczelniajgca wykonana jest z aluminium o grubosci 30 mikrondw. Dzigki kratkowej siatce z
widkna szklanego posiada zwigkszong odporno$¢ na zrywanie. Dzigki swojej strukturze moze by¢
stosowana przy tgczeniu izolacji technicznych z ostong aluminiowg. Montujgc izolacje na powierzchni
kanatow nalezy pamieta¢ ze wszystkie izolowane powierzchnie powinny by¢ suche, czyste i

odttuszczone. Optymalna temperatura montazu wynosi od 5 °C do 35 °C.

Przed i za regulatorami VAV, nalezy zastosoawac ttumiki szumoéw oraz dtugosci odcinkow

zgodnie z wytycznymi producenta.
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Wymagane Klasy Szczelno$ci Kanatéw Wentylacyjnych

PN-B-03434

Niskocisnieniowe Sredniocisnieniowe
-400Fa / +1000Pa -1000Pa / +2500Pa
Wymiar boku [mm]
minimalna grubosc blachy [mm] minimalna grubos¢ blachy [mm]

100 - 499 0,6 0,7
500-999 0.8 0,9
1000- 2000 1.0 1.1
2001 - 4000 1.1 1.2

Wielkos¢ ramek w zaleznosci od diugosci boku [mm]

Diugosd boku \n‘r\‘ie|k?:fic'rprqﬁ|a Dhugost boku : Wie!ko?c' proﬁla
Niskociénieniowe Sredniociénieniowe
100-950 K20 100 -600 K20
951 - 4000 K30 601 -4000 K30
PN-EN-1507
Al B1 B2 C3/D3
-200Pa / 1 400Pa 500Fa / 1400Pa 500Pa / 1 1000Pa 750 Pa/ 12000 Pa
Wymiar Wymiar Wymiar
boku [mm] boku [mm)] boku [mm]
minimalna gru- minimalna gru- minimalna gru- minimalna gru-
bos¢ blachy [mm] | bos¢ blachy [mm] bosic blachy [mm] bos¢ blachy [mm]
101-500 05 0,5 101 - 1000 0.6 101-1000 0.8
501 1100 0,6 0,6 1001 - 1400 0.8 1001-2000 1.0
1101 - 1400 08 0,8 1401 - 1000 1,0 2001-1000 1,2
1401 - 4000 1,0 1,0

Wielkoée ramek w zaleznosci od dhugosci boku [mm]

£ Wiclkosé profila e Wiclkos¢ profila i Wiclkosc profila
Dhugosc boku Al Bl Dlugosé boku B2 Dlugosc boku 3o
101 950 K20 101 - 800 K20 101-500 K20
951 - 4000 K30 801 - 4000 K30 501- 4000 K 30

KLASA SZCZELNOSCI

Wartosci graniczne cisnienia statycznego (p)) Pa
; T Wartos¢ graniczna Nadciéni I
: = . Ferdamt ienie w danegj klasie cisnienia
Kiasa sza::jlr:msc wskaznika nieszczelnosci Podcisnienie 4
przewodow (Frmms 2 we wszystkich

klasach cisnienia 1 2 3
A 0,027 X P test™®® x 103 200 400 - =
B 0,009 x P test™®> x 103 500 400 1000 2000
C 0,003 %P 1ogt 955103 750 400 1000 2000
D 0,001 xprest0.65x 7103 750 400 1000 2000

Na catej instalacji kanatowej nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne do czyszczenia instalacji. Powinny
by¢ one w odlegtosci od siebie nie wiekszej niz 10m oraz miedzy nimi nie powinno by¢ zamontowane
wiecej niz dwa kolana o kacie wigkszym niz 45°. Otwory te nalezy oznakowac i nie nalezy ich stosowaé

w pomieszczeniach o podwyzszonych wymaganiach higienicznych.
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Wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym

Srednica przewodu wentylacyjnego Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $ciance

przewodu
d [mm] dtugos$é A [mm] szeroko$¢ B [mm]
200<d <315 300 100
315<d <500 400 200
> 500 500 400

Wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym

Wymiar boku przewodu

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w Sciance

przewodu
s [mm] dtugo$¢ A [mm] szeroko$¢ B [mm]
<200 300 100
200 <s <500 400 200

Wszystkie kanaty i ksztattki wentylacyjne nalezy izolowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami.
Kanaty nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku nalezy zaizolowaC wetng mineralng w
ptaszczu z folii aluminiowej grub. min. 40 mm lub izolacjgq réwnowazng zgodng z obowigzujgcymi
przepisami.

Kanaty powietrzne prowadzone na zewnatrz budynku oraz na strychu, nalezy zaizolowaé termicznie
wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej grub. min. 80 mm lub izolacjg réwnowazng zgodng z
obowigzujacymi przepisami i obudowac ptaszczem ochronnym z blachy stalowej ocynkowanej (dotyczy
kanatow na zewnatrz).

Dla kanatdéw o $rednicy d < 200 mm nalezy wykona¢ otwory rewizyjne za pomocg kolan wyczystnych
(trojnikow).

Przewiduje sie demontaz elementu nawiewnego/wywiewnego w celu umozliwienia czyszczenia kanatu.
Podczas montazu kanatow wentylacyjnych nalezy zwraca¢ uwage, aby nie zabrudzity sie ich
wewnetrzne $cianki.

PrzejScia przez przegrody odpornoSci ogniowej, nalezy zabezpieczy¢ klapami p.poz. EN20 z
sitownikiem i podtaczeniem do instalacji SAP szpitala. Przestrzer pomiedzy klapg a przegroda, nalezy

uszczelni¢ masg ogniowa.
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System oczyszczania i aktywnej dezynfekcji powietrza oraz powierzchni

Zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, w uktadzie wentylacji mechanicznej nawiewnej, w ramach
dziatan Zamawiajgcego majacych na celu ograniczenie transmisji zakazen i szkodliwych czynnikéw
biologicznych (w tym wirusa SARS-CoV-2) drogg powietrzng oraz poprzez powierzchnie wsrdd
pacjentéw, personelu medycznego i niemedycznego, zostat zaprojektowany pod realizacje system
oczyszczania i aktywnej dezynfekcji powietrza oraz powierzchni podczas dziatania, ktérego mogq
przebywaé¢ ludzie. Technologia zastosowana w urzadzeniach systemowych ma dziata¢ na zasadzie
fotokatalizy heterogenicznej wzbudzonej promieniowaniem UV-C w procesie jonizacji katalityczne;.
Przedstawiona nazwa nie odnosi sie do konkretnego rozwigzania technicznego — to nazwa procesu
wykorzystywanego w chemii Srodowiskowej przy oczyszczaniu powietrza i wody. Technologia ma
dziata¢ aktywnie na kanaty nawiewne, powietrze w pomieszczeniach szpitalnych oraz wszelkiego
rodzaju powierzchnie kontaktujace sie z aktywnym powietrzem w trybie ciggtym 24h/365 dni, bez
koniecznosci wytgczania z eksploatacji czy oprozniania pomieszczen z pacjentow badz personelu w
trakcie pracy technologi.
Przewidziane miejsce zastosowania i montazu: kanaty wentylacyjne za centralg nawiewna, zgodnie z
czescig rysunkowg projektu. Urzadzenia podlegajq instalacji, gwarancji i uzytkowaniu w ramach zakresu
instalacji sanitarnej (wentylacja mechaniczna i klimatyzacja).
Planowany typy urzadzen: Urzadzenia do zastosowania profesjonalnego przeznaczone przez
producenta do montazu w kanatach wentylacji mechanicznej. Montaz podstawy do Sciany zewnetrzne;
kanatu, cze$¢ procesowa urzadzenia ogniwo procesowe (rownowazne okre$lenie: komérka procesowa)
po montazu ma znajdowac sie¢ wewnatrz kanatu; podtaczenie do zasilania z szafy zasilajgco-sterujacej
centrali nawiewnej. Urzadzenia nie bedg wymagaty wykonania w ich poblizu dodatkowych otworéw
rewizyjnych. System urzadzen nie bedzie wymagat obstugi biezacej, regulaciji, nie zmniejszy sie jego
wydajno$¢ w zaleznosci od zapotrzebowania na wysoki przeptyw powietrza lub spadki przeptywu w
cyklu dobowym. Urzadzenia majg by¢ zasilane pradem przemiennym, jednofazowym o napieciu 230V,
50Hz, maksymalny pobor mocy przez urzadzenie 65W. Nie dopuszcza sie urzadzen zasilanych
bateryjnie lub z zasilaczem DC oraz urzadzen z modyfikacjq zasilania wykonang przez importera lub
dystrybutora. Pojedyncze urzadzenie, zaleznie od modelu, ztozone z 1 lub 2 wymiennych ogniw
procesowych (rbwnowazne okreSlenie: komarek procesowych), po montazu znajdujacych sie w kanale
wentylacyjnym. Na ogniwo procesowe (rébwnowazne okre$lenie: komdrke procesowa) ma sktadaé sie
umieszczona centralnie lampa UV oraz — dwuczesciowa, utozona z dwdch stron przeciwlegle do lampy
UV, lub trzyczeSciowa w uktadzie trojkata lub jednoczeSciowa otaczajgca lame UV na okoto,
kompozytowa poliweglanowa matryca procesowa z trwale naniesiong na baze matrycy hydrofilowg
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powlokq fotokatalityczng z dwutlenku tytanu (TiO2), tworzaca z bazg polimerowg jednolitg strukture,
cato$¢ w jednoczesciowej obudowie (rownowazne okreslenie: obejmie).

Dobdr urzadzen i ich wydajno$¢ w oczyszczaniu i uzdatnianiu powietrza ma zosta¢ dostosowana do
parametrow centrali wentylacyjnej i ukfadu wentylacyjnego, uwzgledniajac: wydatek powietrza,
przeznaczenie i klase czystosci pomieszczen obstugiwanych w danym ukfadzie, rozpieto$¢ i uktad
przestrzenny rozprowadzenia kanatéw wentylacyjnych. Dobér i wydatek urzadzen zgodnie z doborem
do obiektdw medycznych. Urzadzenia majg wykazywaé brak wptywu na prace instalacji oraz otoczenia:
brak wptywu na temperature, brak wptywu na wilgotno$¢, urzadzenia majg nie emitowaC hatasu.
Konstrukcja urzadzen ma nie zawiera¢ elementéw mechanicznych, filtrow, dystrybucja powietrza ma
odbywac sie poprzez centrale wentylacyjng i kanaty wentylacyjne. Zastosowane w systemie lampy UV
na balascie elektronicznym, przy sporadycznych cyklach przetaczen (na przeglady, serwis, naprawy)
majg wykazywac¢ zywotnoS¢ pojedynczego promiennika do 17800 godzin pracy. Wydtuzona zywotnos¢
promiennika ma gwarantowa¢ wymiane cze$ci ulegajacej naturalnemu zuzyciu - ogniwa procesowego
(rownowazne okre$lenie: komorki procesowej) nie czesciej niz w co 24 miesigcu uzytkowania (biegu
okresu gwarancji). Nie dopuszcza sie wymiany wytgcznie lamp UV. Ogniwa procesowe (rownowazne
okreSlenie: komorka procesowa) ma podlega¢ wymianie jako cato$¢. Lampy UV zastosowane w
urzadzeniach majg emitowa¢ promieniowanie UV-C o dtugosci fali A 254nm lub A 253,7nm (lamy
bezozonowe) — zgodnie z wymaganiami technologicznymi. Lampy UV muszg by¢ bezwzglednie
oznaczone znakiem CE. W przypadku decyzji Zamawiajacego o zastosowaniu nadzoru ze strony BMS,
dla urzadzeh ma zosta¢ zapewniona mozliwos¢ monitorowania przez system BMS stanu
zabezpieczenia nadpradowego chronigcego obwdd zasilania lamp lub bezposrednia komunikacja
kazdego urzadzenia z BMS oparta na otwartym protokole komunikacyjnym BACnet poprzez port
przekaznika bezpotencjatowego znajdujacego sie na obudowie urzadzenia.

Technologia ma wykorzystywa¢ do przeprowadzenia procesu naturalnie wystepujace w powietrzu,
zardwno czasteczki tlenu (O2) jak i wody (H20) zawieszonej jako para wodna, bez uzycia do
przeprowadzenia procesu toksycznych srodkéw chemicznych. Technologia ma zapewni¢ przedostanie
sie czynnika aktywnego przez filtry wysokoskuteczne o klasie HEPA - ma dziata¢ na powietrze i
powierzchnie za urzadzeniami w catej objetosci kanatow objetych systemem - w tym przed filtrem, na
powierzchni filtra ograniczajac powstawanie tzw. putapek mikrobiologicznych na jego powierzchni
nawiewnej oraz w jego strukturze; za filtrami, jak i w pomieszczeniach objetych uktadem. Parametr
niezbedny i wymagany do spetnienia pod katem ukfadow w wykonaniu higienicznym. Powstajace w
procesie utleniacze (czynniki aktywne) majg obniza¢ w kanatach mozliwo$¢ rozwoju biofilmu odpornego
na chemiczne $rodki biobdjcze wykorzystywane w procesie dezynfekcji kanatow. Powstajgce w procesie
technologicznym utleniacze majg posiada¢ wtasciwosci dezaktywujace bakterie, wirusy (w tym wobec
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koronawirusa SARS-CoV-2) oraz grzyby i ple$nie, majg redukowa¢ poziom lotnych zwigzkéw
organicznych (LZO) oraz zmniejsza¢ intensywno$¢ nieprzyjemnych zapachow.

W celu potwierdzenia, ze wyroby przy uzywaniu ich zgodnie z przeznaczeniem sg bezpieczne dla
zdrowia ludzi (zwtaszcza dla 0séb z obnizong odporno$cig) oraz przyjazne dla Srodowiska - wymaga
sie, aby urzadzenia posiadaty aktualny na dzien sktadania oferty oraz wazny przed wbudowaniem Atest
higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny (NIZP-PZH), ze wskazanym przeznaczeniem do
stosowania w budynkach/obiektach podmiotéw wykonujacych dziatalno$¢ lecznicza, wigcznie z
pomieszczeniami klasy S1, gdzie taki zapis potwierdza najwyzszy standard bezpieczenstwa stosowania
urzadzen technologicznych bez ograniczen w ramach projektowanego rozwigzania.

Urzadzenia systemowe tego typu nie sg wyrobami medycznymi, nie sg wyrobami budowlanymi — nie
podlegajg pod obowigzek wystawienia DWU, KDWU, uzyskania KOT, wprowadzane sg do obrotu na
podstawie Deklaracji zgodnosci UE (stanowigce] podstawe oznakowania urzadzenia znakiem CE)
wystawionej przez Producenta, odnoszacej sie do aktualnie obowigzujacych Dyrektyw i standardéw dla
tego typu wyrobdw na terenie UE i w Polsce.

Wymaga sig, aby projektowana technologia byta stosowana na $wiecie, a na rynku polskim obecna i
stosowana w obiektach podmiotow wykonujgcych dziatalno$¢ leczniczg (szczegdinie w szpitalach) co
najmniej od 5 lat.

Na potwierdzenie spetnienia zaktadanego celu zastosowania rozwigzania systemowego polecajgcego
na ograniczeniu transmisji zakazen i szkodliwych czynnikéw biologicznych oraz redukcji zakazen,
technologia wybrana do zastosowania, musi wykaza¢ potwierdzong badaniami skuteczno$¢ w
dezaktywacji zagrozen mikrobiologicznych wystepujacych w zwigzku z pobytem ludzi, w tym czynnikow
alarmowych, co najmniej wobec:

- wirusa SARS-CoV-2 z powietrza w czasie do 60 sekund na poziomie ponad 95%;
- wirusa SARS-CoV-2 z powierzchni przy czasie ekspozycji 3 godzin na poziomie redukcji powyzej 92%

oraz w czasie ekspozycji 7 godzin na poziomie nie mniejszym niz 99,5%.;

- Pseudomonasaeruginosa;

- AcinetobacterBaumani;

- KlebsiellaPneumoniae NDM oraz NDM-1 (zwtaszcza fenotypy produkujgce karbapenemazy);
- Enterococcus faecium VRE, Enterococcus faecalis VRE;

- Clostridium difficile/Clostridioides;

- Staphylococcus aureus i MRSA (fenotypy MSSA i MRSA);

- Escherichia coli;

- Legionella pneumophila;
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- oraz wobec grzybéw drozdzoidalnych i plesniowych, co najmniej takich jak: Aspergillus niger, Candida
albicans i Penicillium chrysogenum.

Badania majg by¢ wykonane w laboratoriach niezwigzanych z producentem technologii. Raporty z

badan lub wyniki podane jako raporty z badan lub artykuty naukowe z podanymi wynikami badan,

opublikowane w uznanych branzowych czasopismach miedzynarodowych w jezyku publikacji oraz

ttumaczenie na jezyk polski, jesli dotyczy. Wykazanie skutecznosci wobec innych zagrozen

mikrobiologicznych, poza ww. bedzie przemawiato na korzy$¢ danej technologi.

Technologia ma legitymowa¢ sie badaniem przeprowadzonym w $rodowisku rzeczywistego
uzytkowania technologii (w Srodowisku profesjonalnej opieki zdrowotnej), w ktdrym wykazano usuniecie
zywego wirusa SARS-CoV-2 z powietrza, w kohorcie pacjentéw z potwierdzonym zakazeniem chorobg
COVID-19 i wysoka wiremia.

Technologia ma legitymowa¢ sie¢ dodatkowo co najmniej 4 badaniami przeprowadzonymi w
Srodowisku rzeczywistego uzytkowania technologii — zwtaszcza w szpitalach/osrodkach udzielajgcych
$wiadczenia lecznicze, wykazujacymi wysokg redukcje obcigzenia mikrobiologicznego spowodowanego
Cco najmniej gronkowcem ztocistym opornym na metycyline (Staphylococcusaureus MRSA - czynnikiem
alarmowym, istotnym klinicznie przy zakazeniach szpitalnych) oraz redukcje ogolnej liczby bakterii i
grzybow — z czego jedno z badan musi wykazac¢ redukcje skumulowanej liczby zakazen szpitalnych
(HAI) po aktywacji technologii na poziomie powyzej 70%w poréwnaniu z tymi samymi danymi
wyjéciowymi przed aktywacjq. Nalezy przedstawi¢ raporty z badan lub artykuty naukowe, lub opisy
badan wtasnych jednostek, podajace wyniki badan w jezyku publikacji oraz ttumaczenie na jezyk polski,

jesli dotyczy.

Wytyczne branzowe

Branza architektoniczno-budowlana

— zaprojektowac i wykona¢ konstrukcje pod agregatychodnicze,
— zaprojektowac i wykona¢ konstrukcje pod centrale wentylacyjna,
— zaprojektowac i wykona¢ otwory w przegrodach budowlanych w miejscach przejs¢ kanatow

wentylacyjnych,
Branza instalacji elektrycznych.

— zaprojektowac: zasilanie sterowania i zabezpieczenie silnikéw elektrycznych przed porazeniem,

— zapewni¢ zapotrzebowanie mocy elektrycznej dla urzadzen,
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2.5INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH

Informacje ogodine
Projektowane instalacje gazow medycznych, a wiasciwie system rurociggowy do gazéw
medycznych, zgodnie z Dyrektywa 93/42/EEC oraz przepisami krajowymi (Ustawa o wyrobach
medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U. Nr 107 z poz. 679, z pdzniejszymi zmianami), sg wyrobem
medycznym klasy Ilb.
Instalacja gazéw medycznych jest uznawana za wyréb medyczny wtedy, kiedy jego projektowanie,
instalowanie oraz odbior koricowy odbywa sie na podstawie normy - EN I1SO 7396-1:2016-07 ,Systemy
rurociggowe do gazow medycznych - CzeS¢ 1: Systemy rurociggowe do sprezonych gazow
medycznych i prozni”.
Wytworzenie wyrobu medycznego, jakim jest instalacja gazéw medycznych obejmuje zaréwno
projektowanie jak i montaz instalacji. Wytworca instalacji gazéw medycznych powinien spetnia¢
nastepujace wymagania:
— powinien posiada¢ wdrozony system ISO 13485, w zakresie projektowania, montazu oraz
atestacji instalacji gazéw medycznych;
— musi uzyskac¢ aprobate CE lub inaczej certyfikat CE dla sprzedawanego wyrobu medycznego,
ktéra moze wydac jedynie Jednostka Notyfikowana;
— wyrob, ktory wprowadza do obrotu jest okreslony przez posiadang przez niego aprobate CE,
oraz zakres zgtoszenia do Urzedu Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobow Medycznych i

Produkciji Biobdjczych;

Opis ogolny instalacji

Zgodnie z wytycznymi technologicznymi, przebudowywanych pomieszczen, zostang one
wyposazone w $cienne punkty poboru: tlenu oraz prézni.
Projektowany uktad gazéw medycznych bedzie zasilany z istniejacych rurociggéw zasilajgcych gazéw
medycznych, ktore sg utozone w przestrzeni stropu podwieszonego, wzdtuz korytarza.
Projekt zaktada wiaczenie do istniejgcych rurociggdw w miejscu istniejacej stacji gazowej, alarmowej. W
stacji bedg zlokalizowane gtéwne zawory odcinajace oraz uktad pomiarowy, wyposazony w manometry.
Projektowane rurociggi zostang bedq prowadzone pod stropem korytarza, a stamtad bedq
rozprowadzane do pomieszczen, do punktéw poboréw gazu. Punkty poboru gazu zostaly zlokalizowane
zgodnie z projektem technologii.

Podejscie instalacji do punktéw poboru nalezy wykona¢ w bruzdzie $ciennej od strony korytarza.
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Trasy projektowanych rurociggdw instalacji gazéw medycznych oraz lokalizacje strefowego zespotu
kontrolnego (SZK) i punktéw poboru przedstawiono na rysunku.

Projektowane instalacje gazéw medycznych bedg stanowity jedng strefe instalacji.

Strefowe zespoty kontrolne posiadajg wbudowane punkty poboru, pozwalajace na awaryjne zasilanie
sprezonymi gazami medycznymi (z butli — poprzez reduktor) obstugiwanego fragmentu instalacii.

Kazdy strefowy zespdt kontrolny - skrzynka zaworowa, powinna by¢ opatrzona stosownymi opisami.
Opis dla gazow sprezonych (tlen, sprezone powietrze medyczne):

UWAGA:

MEDYCZNE ZAWORY GAZOWE DLA (OPIS KONTROLOWANEJ STREFY) - NIE ZAMYKAC
ZAWOROW Z WYJATKIEM SYTUACJI AWARYJNYCH.

Opis dla prozni:

UWAGA:

ZAWORY PROZNI DLA (OPIS KONTROLOWANEJ STREFY) - NIE ZAMYKAC ZAWORU Z
WYJATKIEM SYTUACJI AWARYJNYCH.

Zamontowane w strefowych zespotach kontrolnych - SZK strefowe zawory odcinajace — kulowe bedq
umozliwiaty w sytuacjach awaryjnych odciecie danej strefy.

Strefowe zespoly kontrolne sg jednoczesnie elementem systemu sygnalizacji awaryjnej gazéw
medycznych i powinny spetnia¢ wymogi normy EN ISO 7396-1.

Cisnienia robocze dla projektowanych instalacji gazéw medycznych wynosza;

o 0,5 MPa (5 bar) - dla instalacji tlenu;
o 0,06 MPa (0,6 bar) dla instalacji prézni medycznej;

Instalacja gazéw medycznych - rurociagi

Projektowane instalacje bedg wykonane z rur miedzianych typu SF — Cu (R290) wg PN-EN ISO
13348. Rury wykonane zgodnie z normg PN-EN ISO 13348, posiadajace stosowne oznaczenia,
zgodnie ze stanowiskiem Urzedu Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktow Medycznych nie podlegajq ,Ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Dz. U.
Nr 107 z poz. 679, z pdzniejszymi zmianami” i nie muszqg posiada¢ odrebnego certyfikatu dla wyrobu
medycznego.
Rury nalezy taczy¢ przez lutowanie twarde, przy uzyciu spoiwa LS 45 (L-AG 45Sn ) wedtug normy PN-
EN ISO 17672. Proces lutowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN [SO
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13585:2012. W trakcie lutowania twardego taczone rurociggi muszg by¢ ptukane od wewnatrz gazem
ostonowym.

Ztaczki i ksztattki miedziane stosowane do taczenia rur miedzianych powinny by¢ zgodne z normg PN-
EN ISO 1254-1 lub PN-EN ISO 1254-4.

Przewody instalacji powinny by¢ uziemione.
Przewody instalacji powinny byé mocowane do Scian lub stropdw z zachowaniem wymaganych
odlegtosci miedzy wspornikami. Rurociggi powinny by¢ odizolowane od podp6r i uchwytéw, szczegélnie

wykonanych z metali tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne.

Instalacja gazéw medycznych — punkty poboru
Instalacje gazéw medycznych bedg zakoriczone punktami poboru wykonanymi zgodnie z normg
EN ISO 9170 - 1. Projektowane punkty poboru gazéw medycznych bedg instalowane bezposrednio w

Scianie, jako scienne zestawy punktéw poboru.

Instalacja gazow medycznych - armatura

W instalacjach gazéw medycznych . instalacjach tlenu oraz prozni, nalezy stosowac¢ armature
wykonang z mosigdzu o zawarto$ci miedzi minimum 58 % - MO58. Materiaty zastosowane do produkc;ji
armatury powinny spetniaC kryteria okreslone w normie EN ISO 15001. Zawory do tlenu i podtlenku
azotu powinny posiadac atest na zgodnos¢ z tlenem.

Zastosowane zawory kulowe, petno przelotowe, powinny mie¢ $rednice nominalne jak $rednice
przewodoéw, na ktérych bedq zainstalowane. Kula i trzpieh powinny by¢ uszczelnione PTFE (teflonem).
Zawory w wykonaniu na ci$nienie nominalne 2,5 MPa (PN 25). Zawory powinny by¢ gwintowane i

nalezy je taczy¢ z przewodami instalacji za pomocg Srubunkow.

Instalacja gazéw medycznych - certyfikaty

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6t przewidzianych zakresem projektu instalacji
gazéw medycznych, powinny posiada¢ wymagane certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg oraz posiada¢
wymagane certyfikaty dla wyrobéow medycznych klasy IIb. Dotyczy to nastepujacych materiatow i
urzadzen:

— Rury certyfikat na zgodnos¢ z normg PN-EN ISO 13348;

— Lut - LS45 certyfikat na zgodno$¢ z normg PN-EN ISO 17672;

— Strefowe zespoty kontrolne - certyfikat dla wyrobu medycznego klasy IIb;

— Punkty poboru gazéw medycznych — certyfikat dla wyrobu medycznego klasy lb;
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Jednostki zaopatrzenia medycznego (jednostki zasilajace) — certyfikat dla wyrobu medycznego
klasy llb;

Zrédta zasilania — tablice redukcyjne tlenu, podtlenku azotu i dwutlenku wegla, stacja sprezarek
powietrza medycznego — certyfikat dla wyrobu medycznego klasy IIb;

Stacja pomp prézniowych — certyfikat dla wyrobu medycznego klasy lla;

Pozostate materiaty powinny odpowiadac, co do jako$ci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy ,Prawo budowlane”, wymaganiom

Projektu Wykonawczego i Przedmiaru robét oraz STWIOR.

Wszystkie pozostate materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania instalacji gazow medycznych muszg

posiadac:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa;

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczng;
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

Przyrzady kontrolno - pomiarowe, powinny posiada¢ certyfikaty —potwierdzajace
przeprowadzenie kalibracji przez ich producenta. Kopie certyfikatow bedg dostarczone przez
Wykonawce Zamawiajgcemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedq odrzucone.

Na kazde Zadanie Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca przedstawi szczegdtowe

informacje dotyczace proponowanego zrédta zamawiania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty,

atesty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia itp.

Wytyczne montazowe

a)

c)

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg EN ISO 7396-1:2016-07 -
,Systemy rurociggowe dla gazow medycznych — Cze$¢ 1: Rurociagi dla sprezonych gazow
medycznych i prozni”.

Roboty montazowe nalezy wykona¢ wg ,Wytycznych budowy i eksploatacii instalacji tlenowych
w zaktadach leczniczych” oraz wg poradnika ,Instalacje z rur miedzianych” - wydanego przez
COBRTI ,Instal”.

Cisnienie probne dla przewodow instalacji wynosi 1,0 MPa - czas trwania préoby
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d) - 24 h; instalacje, mozna zatynkowaC po przeprowadzeniu préb cisnienia z wynikiem
pozytywnym;

e) Badania odbiorcze.

Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociggowych gazoéw medycznych i

zainstalowaniu punktéw poboru obejmuija;

— Kontrole podwieszen uchwytdw i wspornikéw;

— Kontrole oznakowania rurociggow;

— Probe wytrzymatoSci mechanicznej — proba cisnieniowa;

— Prébe szczelnoéci;

— Kontrole zawordw odcinajgcych - strefowych ;

— Probe na obecnos¢ potaczen krzyzowych;

— Probe na obecnos¢ przeszkdd w przeptywie;

— Sprawdzenie mechanicznego dziatania punktow poboru i przyporzadkowania do
odpowiadajacej instalacji oraz mozliwo$ci identyfikacii;

— Badanie lub sprawdzanie wydajnosci systemu;

— Badanie zaworéw nadmiarowych;

— Badanie Zrodet zasilania;

— Proby instalacji kontrolnych i alarmowych;

— Probe na obecnos¢ zanieczyszczen statych w rurociggach instalacji;

— Badanie jako$ci sprezonego powietrza medycznego;

— Napetnienie instalacji wtasciwym rodzajem gazu;

— Probe na tozsamos¢ gazu;

— Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania rurociggdw i armatury;

Badania odbiorcze po zakonczeniu montazu instalacji rurociagowych gazéw medycznych i
zainstalowaniu punktéw poboru nalezy wykona¢ wg procedur opisanych w Zataczniku ,,C” do
normy EN ISO 7396-1.

Przewody instalacji gazdw medycznych powinny by¢ oznakowane wg normy EN ISO 5359 paskami
barwnymi w nastepujacych kolorach:

— Tlen - kolor biaty;

— Sprezone powietrze — kolor biaty i czarny

— Proznia - kolor zotty;
Oprdcz oznakowania barwnego na rurociaggach nalezy opisa¢ w sposob trwaty prowadzone

medium - nazwe gazu i zaznaczy¢ kierunek jego przeptywu. Opis powinien by¢é wykonany za

pomoca liter o wysokosci nie mniejszej niz 6 mm.
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W tym celu mozna zastosowaé np. barwne naklejki lub trwate przywieszki zawierajace wyzej
przedstawione informacje. Naklejki lub napisy powinny by¢ naniesione na rurociagi przy
zachowaniu odstepow nie wigekszych niz 10 m. Dodatkowo, oznaczenia powinny zosta¢
naniesione przed $cianami i przegrodami oraz w poblizu punktéw poboru.
e) Instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi pod ciSnieniem roboczym ustalonym w trakcie rozruchu
instalacji gazéw medycznych;
f) PrzejScia, przepusty i piony instalacyjne przechodzace przez $ciany i stropy nie bedace granica strefy
pozarowej nalezy wykonywac w stalowych tulejach ochronnych;
g) Przejscia, przepusty i piony instalacyjne przechodzace przez Sciany i stropy (oddzielenia
przeciwpozarowe - granice stref pozarowych) nalezy wykonywac w stalowych tulejach ochronnych oraz
zabezpieczy¢ pozarowo uszczelnieniami o odporno$ci ogniowej jak dany element budowlany. Przepusty
instalacji prowadzone przez Sciany i stropy nie bedace elementami oddzielenia przeciwpozarowego, ale
ktére posiadajg klase odporno$ci ogniowej co najmniej EI 60, wymagajq takiego zabezpieczenia jezeli
posiadajg Srednice wiekszg niz 4 cm oraz znajdujg sie w elementach wydzielajacych pomieszczenia
zamkniete (wydzielone klatki schodowe itp.)

e Dla rur z materiatbw niepalnych - atestowana, ognioochronna peczniejgca masa

uszczelniajaca;
e PrzejScia instalacji przez oddzielenia dymoszczelne (korytarze szpitalne, poziome drogi

ewakuacyjne) nalezy uszczelni¢ materiatem niepalnym;

UWAGI KONCOWE

— Ww. instalacje nalezy wykona¢ z materiatdw dopuszczonych i atestowanych przez wiasciwe

instytucje do tego upowaznione

— Nalezy zapewnic zasilanie elekiryczne wszystkich projektowanych urzadzen.

— Wszystkie instalacje wodne musza by¢ poddane prébie ci$nienia.

— Wszystkie instalacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

— Przy wykonywaniu instalacji mozna wykorzysta¢ materiaty rownowazne - innych producentéw
spetniajace parametry techniczne.

— W przypadku kolizji w trakcie montazu instalacji mozna dokonac korekty tras prowadzenia

projektowanych odcinkéw instalacji w porozumieniu z projektantem.
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— Nalezy zastosowa¢ materialy i urzadzenia posiadajace aprobate techniczng, i ktére sg

dopuszczone do stosowania w budownictwie.

— Podczas wykonywania robét nalezy stosowaé sie do obowigzujacych przepiséw, Polskich
Norm, oraz ,Wymagan technicznych COBRTI INSTAL" zeszyty nr 5, 6,7, 11, 12

— Przed przekazaniem do eksploatacji instalacje nalezy doktadnie wyregulowac.

3. RYSUNKI
Lp. | Nrrysunku Tytut Skala
1 1S-1 Rzut parteru - instalacja wody 1:50
2 | 1S-2 Rzut piwnicy —instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
3 |1S-3 Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarne; 1:100
4 | IS4 Rzut | pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
5 |1S-5 Rzut Il pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
6 |IS6 Rzut |l - instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
7 |1S-7Ta Rzut poddasza - instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
8 |IS-7b Rzut dachu - instalacja kanalizacji sanitarnej 1:100
9 |I1S-8 Rzut poddasza —instalacja C.O. 1:100
10 |1S-9 Rzut 3 pietra — instalacja wentylacji mechaniczne; 1:100
11 11S-10 Rzut poddasza - instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
12 | 1S-11 Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej 1:100
13 | 1S-12 Przekroje — instalacja wentylacji mechaniczne; 1:100
14 | 1S-13 Rzut Il pietra — instalacja wentylacji mechanicznej — | 1:100
specyfikacja elementoéw
15 | 1S-14 Rzut poddasza - instalacja wentylacji mechanicznej - | 1:100
specyfikacja elementow
16 | 1S-15 Rzut poddasza - instalacja wentylacji mechanicznej - | 1:100
specyfikacja elementéw
17 | 1S-16 Rzut dachu - instalacja wentylacji mechanicznej - | 1:100
specyfikacja elementow
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18

1S-17

Rzut poddasza — gazy medyczne

1:100

4. ZALACZNIKI
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