
hb = 217cm

hb = 209cm

WINDA

WINDA

hb = 195cm

hb = 203cm hb = 211cm

hb = 219cm

hb = 224cm
h = 251cm

h = 239cm h = 246cm
h = 253cm

h = 238cm

h = 226cm

h = 252cm h = 252cm

h = 247cm

h = 253cm

2x15+14
32

12
x1

5,
5

30

3x
16

+2
3

28

3x14
32

3x1532

9x17,7
32

8x
18

28
,5 2x15,5

32

10x16
31

10x16
31

pochylnia ~12%

pochylnia
~22%

h = 310cm

h = 257cm

hb = 233cm

h = 258cm

hb = 233cm

hb = 216cm

h = 256cm h = 258cm

h = 259cm

h = 246cm

h = 250cm

h = 246cm

h = 248cm

h = 248cm

h = 247cm

magazyn
h = 248cm

hb = 239cm

h = 227cm

h = 252cm

h = 250cm

h = 250cm h = 238cm

h = 295cm

h = 249cm

h = 295cm

h = 255cm

hb = 231cm

hb = 230cm

h = 233cm

h = 245cm

h = 247cm

h = 245cm h = 244cm

h = 326cm

hb = 301cm

hp = 287cm

h = 241cm

h = 212cm

h = 214cm

h = 231cm

hb = 280cmh = 148cm

WINDA

-1,13 -2,73

-2,73
-2,94

-2,63

Magazyn nefro.­1A/02
23,8 m2

Pok. soc.­1A/23
25,6 m2 płytki

Łazienki­1A/24
13 m2 płytki

Przeds.­1A/04
4,3 m2 wyk. PCV

Mag. nefrolog.­1A/05
10,1 m2 wyk. PCV

Mag. nefrolog.­1A/06
18,5 m2

Mag. nefrol.­1A/01
22 m2

Depozyt ubrań­1A/22
19,1 m2 płytki

Korytarz­1A/25
17 m2 terakota

Pom. mycia wózków­1A/26
8,6 m2 terakota

Korytarz­1A/27
5 m2

Pom. mycia naczyń­1A/28
15,8 m2

Pom. kuchni­1A/29
50,9 m2 terakota

Korytarz­1A/30
22 m2 terakota

Korytarz + kl. schod.­1A/31
28,7 m2 terakota

Mag. kiszonek­1A/32
5,4 m2 terakota

Korytarz­1A/33
48 m2 lastryko

Mag. warzyw­1A/34
20,2 m2 lastryko

Mag.­1A/35
23,1 m2

Maszynownia­1A/36
41,6 m2 pos. bet.

Klatka schodowa­1A/37
23,6 m2Mag. śr. chem.­1A/39

4,8 m2

Przedsionek­1A/38
8,2 m2
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Przed.­1A/41
3,3 m2

Chłodnie­1A/42
20 m2 terak.

Chłod.­1A/43
9,9 m2 terakota

Chłod.­1A/44
5,1 m2 terak.

Chłod.­1A/45
5,6 m2 terak.

Pok. soc.­1A/46
16,5 m2 terakota

Obieralnia­1A/47
18,2 m2 terakota

Korytarz­1A/48
12,6 m2 lastryko+ terakota

Mag. warzyw­1A/49
18,7 m2 płytki

Magazyn­1A/50
32,6 m2

Węzeł co­1A/51
18,7 m2

Korytarz­1A/52
19,1 m2 terakota

Mag. art. sypkich­1A/53
15,2 m2 lastryko

Mag. art. sypkich­1A/54
10,5 m2

Kl. sch.­1A/55
6,9 m2

Klat. sch.­1A/56
20,9 m2

Korytarz­1A/57
11,6 m2

Korytarz­1A/58
10,6 m2

Korytarz­1A/59
17,3 m2

Korytarz­1A/60
28,5 m2 płytki
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1:100 Sanitarna IS-2Skala:

Projektant

Branża:

Data
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Numer Uprawnień

Nr rys:

Podpis

Rew.:

Funkcja

Adres Inwestycji:

0

Faza Projektu
Temat Rysunku

Projektował mgr inż.
Piotr Ćwiek

SWK/0088/PWOS/08

Opracował

do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności

sanitarnej

SKALA:

tel: 510-032-264
e-mail: 4idea@4idea.pl

Karol Sitarski
ul. Złota 15/U5, 25-015 Kielce

mgr inż.
Mateusz Bilski

SWK/0192/PWBS/23
do projektowania i kierowania
robotami bud. bez ograniczeń 
w specjalności sanitarnej

0 0,5 1 1,5 2,0 2,5m

Inwestor:

RZUT PIWNICY- INST. KANALIAZACJI SAN.

ul. Grunwaldzka 45, 25‐736 Kielce
Działki nr ewid.: 390/13
obręb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

NIP 9591291292, REGON 28978500000, KRS 0000001580
ul. Grunwaldzka 45,  25-736 Kielce

Nazwa inwestycji:
Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-
-Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
wraz z pracami przygotowawczymi

Nowy pion KS

Nowy pion KS

Nowy pion KS

Nowy pion KS

Nowy pion KS

2K
5K 8K

10K

14KPi
on

 Ø
11

0

Pi
on

 Ø
11

0

Pi
on

 Ø
11

0

Pi
on

 Ø
11

0

Pi
on

 Ø
11

0

Legenda:

1K - Pion kanalizacyjny
- Kanalizacja prowadzona pod stropem

PVC Ø110
L=2,96m;i=1,5%

UWAGA:
1. NA ETAPIE REALIZACJI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ TRASĘ INSTALACJI.
KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYMI INSTALACJAMI I WRAZIE KONIECZNOŚCI
SKONSULTOWAĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM.

Przewód prowadzony pod stropem

Tuleja osłonowa
Tuleja osłonowa

PODŁĄCZENIE DO PRZEWODU POPROWADZONEGO
NA WYSOKOŚCI 180 CM NAD POSADZKĄ

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD

PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO PIONU ZLOKALIZOWANEGO
PODCZAS PROWADZENIA PRAC MONTAŻOWYCH

SCHEMAT PODŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD  Ø100PROJEKTOWANY PRZEWÓD Ø110

TRÓJNIK ŻELIWNY DO PODŁĄCZENIA
NOWEGO PIONU INSTALACYJNEGO Ø100/110

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD

PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO PIONU ZLOKALIZOWANEGO
PODCZAS PROWADZENIA PRAC MONTAŻOWYCH

PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO PIONU ZLOKALIZOWANEGO
PODCZAS PROWADZENIA PRAC MONTAŻOWYCH

PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEGO PIONU ZLOKALIZOWANEGO
PODCZAS PROWADZENIA PRAC MONTAŻOWYCH

PROJEKT WYKONAWCZY


