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CZESC RYSUNKOWA

LP: | Oznaczenie: Przedmiot rysunku: Skala:
1 A-01 RZUT PIWNIC 1:50
2 A-02 RZUT PARTERU 1:50
3 A-03 RZUT 1-go PIETRA 1:50
4 A-04 RZUT 2-go PIETRA 1:50
5 A-05 RZUT 3-go PIETRA 1:50
6 A-06 RZUT SUFITU 3-go PIETRA 1:50
7 A-07 RZUT STRYCHU 1:50
8 A-08 RZUT DACHU 1:50
9 A-09 PRZEKROJ A-A 1:50
10 A-10 PRZEKROJ B-B 1:50
11 A-11 ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ 1:100
12 A-12 ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ 1:100
13 A-13 ARANZACJA WNETRZA- KORYTARZ 1:50
14 A-14 ARANZACJA WNETRZA- SALA CHORYCH 1:50
15 A-15 ARANZACJA WNETRZA- tAZIENKA 1:50

LP: | Opis zatacznika: Str:

2 | Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu architektoniczno-budowlanego zgodnie
Z przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu;

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego;

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne;

e Uzgodnienia branzowe;

e Obowigzujgce Polskie Normy i powszechnie uznana literatura fachowa;

Wizja lokalna terenu inwestycji;

Inwentaryzacja budowlana;

e Dokumentacja fotograficzna;
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Opis do projektu architektoniczno-budowlanego

I RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

(w nawiqgzaniu do §20 ust.1 pkt. 1) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego )

1. Projektowany budynek stuzby zdrowia — oznaczanie w projekcie zagosp. lit. A

e Rodzaj projektowanego obiektu: Budynek stuzby zdrowia

e Kategoria projektowanego obiektu: Xl — budynek stuzby zdrowia

e Rodzaj projektowanego obiektu: Budynek stuzby zdrowia
o Sekcja: 1
o Dziat: 12
o Grupa: 126
o Klasa*: 1264- Budynki szpitali i zaktadow opieki medycznej

* Klasa obejmuje
- Budynki instytucji Swiadczacych ustugi medyczne i chirurgiczne oraz pielegnacyjne dla ludzi,

Il.  ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

BUDOWLANEGO

(w nawigzaniu do §20 ust.1 pkt. 2) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego)

A. ROZMIESZCZENIE FUNKCII

Przebudowa oddziatu ortopedii zaktada zmiany w uktadzie funkcjonalnym oddziatu, zwigzane z bardziej
optymalnym rozlokowaniem pomieszczen oraz urzadzen w salach. Ma za zadanie rédwniez lepsze dostosowanie
pomieszczen dla 0s6b ze szczegdlnymi potrzebami, co ma bardzo duze znaczenie na oddziale jakim jest ortopedia. Projekt
nie ingeruje w pozostate czesci budynku szpitala pod wzgledem funkcjonalnym.

Oddziat ortopedii znajduje sie na 4 kondygnacji pétnocno wschodniego skrzydta budynku gtdwnego szpitala
wojewodzkiego. Na oddziat mozna dostac sie dwoma klatkami schodowymi zlokalizowanych na koricu i poczatku oddziatu
oraz dzieki dzwigom osobowym znajdujgcym sie w centralnej czesci budynku.

Sam oddziat ortopedii jest podzielony na 3 strefy:

Administracyjna — dostepna z gtéwnej klatki schodowej, gdzie mozliwy jest dostep do sekretariatu, pomieszczenia
dla lekarzy, pomieszczenia socjalnego lekarskiego

Oddziat — dostepny wyfacznie dla oséb przebywajgcych i pracujgcych na oddziale oraz wzglednie dla
odwiedzajgcych. Dostep ograniczony kontrolg dostepu. Na oddziale znajdujg sie rowniez takie pomieszczenia, jak pokdj
pielegniarek, pokdj oddziatowej, pomieszczenie socjalne pielegniarek, zaplecza higieniczno-sanitare w obrebie oddziatu

Oddziat zamkniety — wyizolowana cze$¢ oddziatu, przeznaczona dla oséb leczonych indywidualnie pod statym
nadzorem personelu.

B. MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Nie dotyczy —w ramach przebudowy nie przewiduje sie budowy miejsc parkingowych.

C. MIEJSCA DLA ROWEROW

Nie dotyczy — w ramach przebudowy nie przewiduje sie budowy miejsc dla rowerdow.

D. DOJSCIA | DOJAZDY

Nie dotyczy — w ramach przebudowy nie przewiduje sie ingerencji w zakresie dojs¢ i dojazdéw do budynku.
Obecnie funkcjonujacy uktad komunikacji pieszej i kotowej bez zmian.
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E. DOSTEP DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Budynek szpitala spetnia obecnie wszystkie standardy dostepnosci dla niepetnosprawnych. Nie planuje sie
ingerencji w tym zakresie poza oddziatem ortopedii, gdzie przewidziano szereg udogodnien dla oséb o ograniczonych
mozliwosciach poruszania sie. Sg to miedzy innymi: pochwyty, klamki na obnizonych wysokosciach, przyciski przyzywowe
przy tézkach, podtogi antyposlizgowe, oswietlenie ambientowe oraz wszelkie tablice i oznaczenia z alfabetem Braille’a.
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lll.  UKELAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do warunkow
wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen, uzgodnienr lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku — z decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwafy o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszqcych;

(w nawiqzaniu do §20 ust.1 pkt. 3)Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego)

A. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ ZABUDOWY

Nie dotyczy — projekt dotyczy przebudowy istniejgcego budynku szpitala, ktéra w zaden sposéb nie wptywa na
charakterystyke istniejacej zabudowy.

B. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE WEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH

1. Sciany wewnetrzne

Wszystkie $ciany wewnetrzne dziatowe wykonywac z bloczkéw z betonu komdrkowego gr. 12 cm. Wszelkie
wypetnienia otworéw w $cianach istniejgcych wykonac¢ z betonu komérkowego. W pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi nalezy stosowac tynk cementowo- wapienny, przygotowany pod natozenie gtadzi. W pomieszczeniach
technicznych nalezy stosowaé tynk cementowo- wapienny zatarty na gtadko. Sciany pomieszczet mokrych wytozone
wyktadzing winylowg PCV heterogeniczng z pasem dekoracyjnym o wysokosci min. 2 mb od podtogi. Czynnos¢ poprzedzi¢
zastosowaniem izolacji w postaci szlamu izolacyjnego lub dwusktadnikowej folii w ptynie wraz z systemowymi bandazami
w naroznikach.

sw2 Sciana wewnetrzna (dziatowa)
Grubos¢ [cm] Opis zastosowanego materiatu
1,5 Tynk cementowo-wapienny zatarty pod gtadzie
12,0 Bloczek z betonu komérkowego kl. 500 na zaprawie systemowej
1,5 Tynk cementowo-wapienny zatarty pod gtadzie

2. Nadproza

Monolityczne i/lub stalowe wg projektu konstrukcyjnego.
Kazdorazowa zmiana lokalizacji lub wymiaréw otwordéw okiennych lub drzwiowych wymaga zgody projektanta
konstrukcji.

C. CHARAKTERYSTYCZNE WYROBY WYKONCZENIOWE

Budynek szpitala jest wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Obiekt posiada 4 kondygnacje nadziemne
oraz podpiwniczenie. Od zewnatrz budynek jest wykoriczony tynkiem w odcieniach bieli i szarosci. Slusarka okienna z PVC
w kolorze biatym. Drzwi zewnetrzne aluminiowe.

Balustrady zewnetrzne ze stali nierdzewnej.

Wszystkie obrébki blacharskie, elementy uzupetniajgce réwniez zaprojektowano w odcieniach zblizonych do
gtéwnych koloréw elewacji.

Wykonczenie dachu z papy termozgrzewalne;j.

W ramach przedmiotowej przebudowy planuje sie zmiane uktadu funkcjonalnego oddziatu ortopedii oraz
wymianeg wszystkich oktadzin podtdg, scian i sufitdw. W ramach inwestycji przyjmuje sie:

1. Podtogi

a) Wyktadzina winylowa PCV heterogeniczna o grubosci 2mm montowana na klej w kolorze brudnej bieli
oraz ciemnoszarym jako kotfnierz na korytarzy szerokosci 30 cm z odpowiednimi atestami higienicznymi,
odporna na S$cieranie i o dziataniu bakteriobdjczym przeznaczona dla stuzby zdrowia. Wyrdb musi
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umozliwia¢ mycie i dezynfekcje oraz spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca

2019 (Dz. U. 2019 poz 595 z dnia 29 marca 2019)

b) W pomieszczeniach sanitarnych wyktadzina winylowa PCV heterogeniczna o wtasciwosciach
antyposlizgowych, odporna na $cieranie.

Nie dopuszcza sie faczenia wyktadziny na narozach poprzez zastosowanie plastikowych naroznikdw. Narozniki
powinny by¢ wykonane z aluminium. Dopuszcza sie inne rozwigzania zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Rys 1. Przyktadowa wykfadzina winylowa heterogeniczna w kolorze jasnym.

Rys 2. Przyktadowa wyktadzina winylowa heterogeniczna w kolorze ciemnym.
2. Sciany
Tynkowane, malowane farbga biata matowg lateksowa (zmywalng).

a)
Na korytarzu farba matowa lateksowa w kolorze zblizonym do RAL 1016. Miejscowo fototapeta jako

b)
element dekoracyjny w odcieniach bezu.

c) tazienki wytozone wyktadzing winylowg PCV heterogeniczng z pasem dekoracyjnym o wymiarze
szerokosci min. 2 mb do wysokosci pomieszczenia.

Nie dopuszcza sie tgczenia wyktadziny na narozach poprzez zastosowanie plastikowych naroznikéw. Narozniki
maja by¢ wykonane z aluminium. Wszystkie elementy znajdujgce sie na drogach komunikacji ogdlnej powinny by¢ co

najmniej trudnozapalne.
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Rys 3. Przyktadowa fototapeta na korytarzu.
3. Sufity sal chorych

Tynkowane, malowane farbg matowg w kolorze biatym.
4. Sufit korytarza

Sufity podwieszany higieniczny, kasetonowy z ptyt sufitowych mineralnych pokrytych specjalng farba
bakteriobdjcza o wymiarze 60x60 cm typu kasetonowego, montowanych od dotu na podkonstrukcji. Miejscowo zamiast
kasetonu lampy oswietlenia zgodnie z projektem elektryki. Oktadziny sufitéw niepalne, niekapigce, nieodpadajace pod
wptywem ognia.

Wszelka kolorystyka wyrobéw wykornczeniowych do uzgodnienia z zamawiajgcym.

D. WYPOSAZENIE
1. Pochwyty

Pochwyty z PVC lub aluminium na korytarzu montowane 7,6 cm od Sciany na konstrukcji nosnej aluminiowej na
wysokosci 90 cm od podtogi, w kolorze zblizonym do RAL 7005. Pochwyt spetniajacy wymogi dla placéwek zdrowia, fatwe
w utrzymaniu czystosci, odporne na zarysowania, z odpowiednimi certyfikatami higienicznymi. Pochwyt powinien sie
cechowac trudnozapalnoscia.

Rys 4. Przyktadowy pochwy.
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zakoriczenie prawe 2akoriczenie lewe podpora
right ending left ending support
naroznik tacznik

corner connector

Rys 5. Przyktadowy pochwyt- akcesoria.

Rys 6. Przyktadowy pochwyt- sposdb montazu.

2. Odboijnice

Wykona¢ odbojnice na korytarzu grubosci 3 mm do wysokosci 120 cm od poziomu posadzki. Materiat
o odpowiednich cechach trudnozapalnych.

3. Tabliczki przydrzwiowe

Wykona¢ dla kazdego pomieszczenia znajdujgcego sie na oddziale tabliczki przydrzwiowe montowane po stronie
otwarcia skrzydta drzwi, wykonane z systemoéw aluminiowych z mozliwoscig wymiany grafiki o wymiarze 15x20 cm. Format
tabliczek dobrac¢ do ilosci tresci oraz zasobdw przestrzeni w miejscu montazu. Rodzaj i ilo$¢ tresci dostosowaé do
przeznaczenia pomieszczenia oraz wymagan zamawiajgcego.

4, Hydrant

Nowa lokalizacja hydrantu wedtug projektu wykonawczego. Nalezy wykona¢ wneke w $cianie. Zamawiajacy nie
dopuszcza hydrantéow natynkowych. Hydrant wyraznie oznakowac i zastosowac odpowiednig oprawe oswietlenia nad
hydrantem.

5. Parapety wewnetrzne

Wymiana parapetéw wewnetrznych na nowe z konglomeratu grubos¢ min. 2 cm w kolorze biatym z potyskiem.
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6. Rolety wewnetrzne

We wszystkich salach chorych, zabiegowych oraz pomieszczeniach lekarskich zamontowac rolety wewnetrzne
mocowane do skrzydta okiennego wykonane ze specjalnych tkanin antybakteryjnych i antyplesniowych, sterowane
recznie za pomoca tancuszka, posiadajgcych atesty higieniczne i antyseptyczne. Rolety wyposazone w systemowg szyne
przyokienng.

7. Macerator

Urzadzenie maceratora zlokalizowaé¢ w fazience przynaleznej do pomieszczenia izolatki oraz w pomieszczeniu
brudownika, stuzgcego do utylizacji odpadéw medycznych. Zasilanie maceratoréow tréjfazowe. Do urzgdzenia doprowadzic¢
ponadto zasilanie w wode i odprowadzenie $ciekow.

8. Drzwi

Wymiana stolarki drzwiowej wszystkich pomieszczen znajdujgcych sie w obrebie prac projektowych. Wymiana
na drzwi w okleinie HPL w kolorze ztamanej bieli. Drzwi do sal opatrunkowych, chorych i obserwacji wyposazone w
oscieznice ze stali nierdzewnej do okucia. Wszystkie drzwi do sal chorych, opatrunkowych i zabiegowych, pomieszczen
lekarskich i fazienek wyposazy¢ w odbojnice montowane obustronnie do skrzydtfa ze stali nierdzewnej do wysokosci 80
cm.

Drzwi wyposazone w klamki bezpieczne, ze stali nierdzewnej.

9. Okna

W zakresie przebudowy jest wymiana dwdch okien znajdujgcych sie w salach operacyjnych. Okna powinny
posiadac klase odpornosci pozarowej EI30.

Pustaki szklane znajdujgce sie na ostatnim spoczniku klatki schodowej, nalezy wymieni¢ na okno pozarowe
w klasie odpornosci pozarowej EI60. Okno nieotwierane.

Znajdujace sie na koncu korytarza okno balkonowe (wyjscie na taras) oraz pobliskie okno przeznaczone do
wymiany na $lusarke PVC.

10. Sale chorych

Wszystkie sale chorych wyposazy¢ w umywalki, parawany na szynie aluminiowej montowanej do sufitu
umieszczone miedzy stanowiskami dla poszczegdlnych pacjentéw, punkty elektryczne dla kazdego t6zka zapewniajgcych
gazy medyczne- tlen oraz proznie, oraz gniazda 4x RJ, 3x DATA i 2 ogdlne w tym przycisk wzywajgcy pomoc.

11. tazienki

Wyposazy¢ w umywalki, miske ustepowa, prysznic dostosowany dla oséb niepetnosprawnych z posadzkowym
odptywem liniowym nie wyzszym niz 2 cm. Natrysk powinien by¢ wyposazony w siedzisko mocowane do Sciany na
wysokosci 46 cm od podtogi. Zapewnic¢ jeden pochwyt sktadany na wysokosci 70 cm. Baterie z termostatem zamontowac
na wysokosci 80-90 cm od posadzki. Wprowadzi¢ pochwyty obustronne dla miski ustepowej montowane w odlegtosci 30
cm na wysokosci min. 70 cm. Pochwyty obustronne przy umywalce montowane w odlegtosci 10-25 cm od krawedzi
umywalki.

12. Korytarz

Wprowadzi¢ obustronne porecze na catej dtugosci na wysokosci 90 cm od posadzki oraz odboj (lamperie) scienng
montowana do wysokosci 120 cm wykonang z paneli winylowych.

13. Sale obserwacji

Wyposazy¢ w umywalki oraz dla kazdego tézka dwie listwy wyposazone w gniazda 4x RJ, 3x DATA oraz 2x ogdlne,
gazy medyczne- tlen i prdznia oraz przycisk wzywajgcy pomoc.

14. Pomieszczenia lekarzy

Wyposazy¢ w 2 gniazda elektryczne oraz 2 gniazda internetowe dla kazdego stanowiska komputerowego.
Wprowadzenie umywalek do kazdego pomieszczenia lekarskiego
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15. Pokdj socjalny

Wyposazy¢ w umywalke, zlewozmywak oraz lodéwke i inne niezbedne elementy wyposazenia wedtug rysunkéw

projektu wykonawczego.

16. Sale opatrunkowe

Sale opatrunkowe wyposazy¢ w lampe mocowang do sufitu zabiegowo-operacyjna z mozliwoscig sterowania
natezeniem $wiatta do 1000 Ix. Wymiana wyposazenia w tym umywalek oraz szafek. Wprowadzenie podwdjne;j listwy
wyposazonej w 4x RJ, 3x DATA oraz 2x ogdlne, gazy medyczne- tlen i prdznia oraz przycisk wzywajgcy pomoc.

Wszelka kolorystyka wyrobéw wykornczeniowych do uzgodnienia z zamawiajacym.

E. WYKAZ WYPOSAZENIA

Element wyposazenia Parametry llos¢
Sale chorych i obserwacji
1. tézka chorych tézko szpitalne z regulacja podparcia, wyposazone w 17 sztuk
aluminiowe, sktadane barierki boczne o wymiarach 211x96
cm
2. Umywalki Umywalka pétokragta scienna biata o wymiarach 55x44 cm 9 sztuk
3. Kinkiety ze $wiattem Kinkiet nascienny ze $wiattem ambientowym do 50 Ix o 10 sztuk
ambientowym wymiarach 25x10x11 cm
4. Punkty elektryczne Listwa wyposazona w gniazda 4x RJ, 3x DATA oraz 2x, 20 sztuk
gazy medyczne- tlen i prdznia oraz przycisk wzywajacy
pomoc.
5. Szyna aluminiowa Szyna cichobiezna aluminiowa montowana do sufitu na 13 sztuk
montowana do sufitu parawan, o wymiarach 200x3,2x3 cm
Sale opatrunkowe
1. Umywalki Umywalka pétokragta scienna biata o wymiarach 55x44 cm 2 sztuk
2. Lampa sufitowa Lampa mocowana do sufitu zabiegowo-operacyjna z 2 sztuki
zabiegowa mozliwoscig sterowania natezeniem swiatta do 1000 Ix
3. Punkty elektryczne Listwa wyposazona w gniazda 4x RJ, 3x DATA oraz 2x, gazy 4 sztuki
medyczne- tlen i prdznia oraz przycisk wzywajgcy pomoc.
4. Szafki- blat roboczy Szafki pod blatem roboczym o wymiarach 60x60x85 cm 9 sztuk
5. Szafki podwieszane Szafki podwieszane 60x35 cm 9 sztuk
6. Stét zabiegowy Stét zabiegowy 3- segmentowy, o wymiarach 196x70 cm o 2 sztuki
regulowanej wysokosci od 54 cm do 94,5 cm
7. Szafki Szafki o wymiarach 60x40 cm 3 sztuki
8. Zlewozmywak Zlewozmywak dwukomorowy o wymiarach 117x60 cm 1 sztuka
Zlewozmywak jednokomorowy o wymiarach 85x60 cm 1 sztuka
9. Lodéwka Lodéwka o wymiarach 54x60x84 cm 2 sztuki
Pomieszczenia socjalne
1. Umywalki Umywalka pétokragta scienna biata o wymiarach 55x44 cm 2 sztuki
2. Kanapa Kanapa o wymiarach 222x90x90 cm 2 sztuki
3. Krzesta Krzesto konferencyjne 48x41 cm 8 sztuk
4. Stét Stét z blatem drewnianym o wymiarach 160x100 cm 1 sztuka
Stét z blatem drewnianym o wymiarach 160x100 cm 1 sztuka
5. Szafa i szafki Szafa z podziatem na potki 60x50 o wysokosci 206 cm 1 sztuka
Szafki 90x40 cm do wysokosci 200 cm 2 sztuki
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6. Zlewozmywak Zlewozmywak jednokomorowy o wymiarach 54x60 cm 2 sztuki
7. Lodowka Lodéwka o wymiarach 54x60x84 cm 2 sztuki
Pomieszczenia lekarzy
1. Umywalki 3 sztuki
' y Umywalka pétokragta scienna biata o wymiarach 55x44 cm
2. Biurka Biurko z przelotkg na kable o wymiarach 120x70 cm 8 sztuk
Biurko z przelotkg na kable o wymiarach 180x80 cm 1 sztuka
Biurko z przelotka na kable o wymiarach 150x80 cm 1 sztuka
3. Krzesto biurowe Krzesto biurowe z mechanizmem regulacji siedziska, 11 sztuk
automatycznego podnoszenia o wymiarach catkowitych
127x64x60 cm
4. Krzesta Krzesto konferencyjne 48x41 cm 2 sztuki
5. Szafa Szafa z podziatem na pétki 60x40 cm o dtugosci 300 cm 2 sztuki
6. Szafki Szafki 90x40 cm do wysokosci 200 cm 2 sztuki
Korytarz
1. Pochwyty Pochwyty z PVC na korytarzu montowane 7,6 cm od $ciany 7,65 mb
na konstrukcji nosnej aluminiowej na wysokosci 90 cm od
podtogi, w kolorze zblizonym do RAL 7005.
2. Odbojnice Wykonac¢ odbojnice na korytarzu z ptyty PVC grubosci 3 mm 58,69 mb
do wysokosci 120 cm od poziomu posadzki.
3. Tabliczka przydrzwiowa Tabliczka przydrzwiowa montowana po stronie otwarcia 23 sztuki
skrzydta drzwi, wykonana z systemoéw aluminiowych z
mozliwoscig wymiany grafiki o wymiarze 15x20 cm.
4. Hydrant Hydrant z wezem potsztywnym o wymiarach 80x16x75 cm 1 sztuka
5. Panel kontroli dostepu Panel kontroli dostepu w systemie Roger 9 sztuk
tazienki
1. Umywalki w fazienkach | Umywalka $cienna  biata dla  niepetnosprawnych 4 sztuki
chorych o wymiarach 64x50cm
2. Umywalka Umywalka pétokragta $cienna biata o wymiarach 55x44 cm 6 sztuk
2. Miski ustepowe dla | Miski ustepowe biate o wymiarach 65x35 cm 5 sztuk
niepetnosprawnych
3. Miski ustepowe Miski ustepowe biate o wymiarach 53x35 cm 3 sztuki
4., Pisuar Pisuar o wymiarach 44x44 cm 1 sztuka
5.Deszczownica prysznicowa | Termostatyczny system prysznicowy ntynkowy 5 sztuk
6. Kabina prysznicowa Kabina prysznicowa o wymiarach 90x90 cm 3 sztuki
7. Odptyw liniowy Odptyw liniowy prysznicowy z kotnierzem o wymiarach 2 sztuki
70x8 cm
Odptyw liniowy prysznicowy z kotnierzem o wymiarach 3 sztuki
120x10 cm
8. Siedzisko prysznicowe Siedzisko prysznicowe sktadane o wymiarach 50x40x40 2 sztuki
9. Porecz do umywalek Porecz metalowa uchylna potokragta z ptytg o wymiarach 8 sztuk
70x3x20 cm
10. Porecz do miski Porecz metalowa uchylna potokragta z ptytg o wymiarach 10 sztuk
ustepowej 80x3x20 cm
11. Porecz do prysznicow Porecz metalowa zaokraglona o wymiarach 40x7,5x5,2 cm 7 sztuk
Pozostate wyposazenie
1. Parapet wewnetrzn 43 sztuk
' P GLrzny Parapet wewnetrzny z konglomeratu grubos$é 4 cm
w kolorze biatym z potyskiem
2. Roleta wewnetrzna Roleta wewnetrzna mocowana do skrzydta okiennego 41 sztuk

wykonana ze specjalnych tkanin antybakteryjnych
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i antyplesniowych, sterowana recznie za pomoca tancuszka
o wymiarach 110x200 cm

3. Macerator Macerator stuzacy do utylizacji odpadéw medycznych o 3 sztuki

wymiarach 50x65 cm

4. Pojemnik na odpadu Pojemniki na odpady o wymiarach 50x50 cm 2 sztuki

F. WYKAZ MATERIALtOW

TABELA PARAMETROW
MATERIAL,
L.P. i PARAMETRY
URZADZENIE
1 odbojoporecze - ostona przeciwuderzeniowa z pochwytem wykonana z tworzywa na bazie
ODBOJOPORECZ A B4AC - zywic akrylo-winylowych modyfikowanych przeciwuderzeniowo,

komunikacja, szczegoty
wedtug projektu
architektury

wyposazonym w stabilizatory U.V. i Srodki przeciwpalne
- mocowana do $ciany za posrednictwem uchwytow
- wzdtuz osi poziomej amortyzator ciggty wykonany z materiatu EPDM
- aluminiowy profil ciggty (na ktdry jest natozona ostona przeciwuderzeniowa)
- szeroko$¢ 140mm
- odlegtosc od $ciany 76mm
- na zakonczeniu koncowka zakanczajgca
- posiada atest higieniczny
- klasyfikacja ogniowa B-s2-d0
- bakteriostatyczny

2 tasma ochronna A TP300
- nad biurkami,
komunikacja szczegoty
wedtug projektu
architektury

-niskoprofilowa tasma
-szerokos¢: 300 mm
-zastosowana szerokos¢ 300 mm
-grubos¢ 3 mm

-tworzywo - Acrovyn

-struktura - porowata

3 tasma ochronna A TP150
- komunikacja, szczegoty
wedtug projektu
architektury

-niskoprofilowa tasma
-szerokos¢: 150 mm
-zastosowana szerokos$¢ 300 mm
-grubos¢ 3 mm

-tworzywo - Acrovyn

-struktura - porowata

4 naroznik A SM20 -
zabezpieczenie narozy
Scian, szczegoty wedtug
projektu architektury

-Wymiary: 76mm x 76mm

-SM20: max. 3m

-SM20 135° max. 3m

-Mocowanie: maksymalnie co 400mm

-materiat: Pokrywa Acrovyn montowana na aluminiowych uchwytach
-Luzna pokrywa absorbujgca uderzenia
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5 sufity podwieszone RM | - Plyta ze skalnej wetny mineralnej
A24 - pomieszczenia - Widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia o
suche, komunikacja, zwiekszonej trwatosci, odporna na czyszczenie
szczegoty wedtug - Tyt ptyty : welon z wtdkna szklanego
projektu architektury - Uszczelnione krawedzie
- Krawedzie A24
- Wymiary 600x600mm
- Kolor: biaty
- Powierzchania: Mikronatryskowa
- Odbicie Swiatta: 85%
- Pochtanianie dzwieku: 1,00
-NRC: 0,95
- Reakcja na ogien: Al
6 sufity podwieszone RM | - Plyta ze skalnej wetny mineralnej pokryta wodoszczelng i
A24 wodoodporne - nieprzepuszczajgcg powietrza obojetng folig
pomieszczenia mokre, - Uszczelnione krawedzie
szczegoty wedtug - Krawedzie A24
projektu architektury - Wymiary 600x600mm
- Kolor: biaty
- Powierzchania: Folia
- Odbicie Swiatta: 74%
- Pochtanianie dzwieku: 0,85
-NRC: 0,85
- Reakcja na ogien: B-s1 d0
7 wyktadzina PVC GM C- |-Kolorowy spdd => tatwe zgrzewanie
fartuchy przy -B-s2,d0 klasyfikacji ogniowej
umywalkach, szczegéty -Wodoodporna w uzyciu pod przysznicem
wedtug projektu -8 wzordéw i 31 koloréw dopasowanych do podtogi
architektury -w 100% recyklingowane & zawartos$é 20% recyklingowanych materiatéw
8 akustyczna wyktadzina -Wyjatkowa odpornosé na duze natezenie ruchu => Warstwa scieralna > 1 mm
PVC | heterogeniczna G P | czystego pcv
C - komunikacja, sale i barwionego w masie, bez wypetniaczy, dla lepszej odpornosci na scieranie i
pokoje zarysowania
-Kompromis miedzy perfekcyjng akustyka (16dB) a odpornoscig na wgniecenia
(0,06mm) =>
podwadjna siatka z wtdkna szklanego + spdd z pianki VHD
-Zabezpieczenie powierzchniowe Protecsol 2® => fatwe w utrzymaniu
-Trwate i wyrazne kolory => wzér poprzez catg grubos¢ warstwy uzytkowej
-TVOC po 28 dniach < 10 ug/m3 => jakos¢ powietrza wewnatrz
9 wyktadzina PVCIIG M E | -Podtoga przewodzgca => 5.1074 < Rt < 10”6
EL5 przewodzjca - -Paleta 5 technicznych wzoréw
izolatka -TVOC po 28 dniach < 10ug/m3 => jako$¢ powietrza wewnatrz pomieszczen
10 ptytki gresowe Scienno - | -klasa $cieralnosci PEI 4

podtogowe OP -
pomieszczenia sanitarne,
podtogi i Sciany

-klasa antyposlizgowosci R 10B
-odpornos¢ na plamienie 5

-wykonczenie powierzchni matowe
-rodzaj powierzchni gtadka

-kolorystyka: wedtug projektu architektury
-wymiary: wedtug porjektu architektury
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11 parapety wewnetrznez | -grubos$¢ - 4 cm
konglomeratow -kamien naturalny 95% masy catkowitej
kamiennych -spoiwo 5% zywica poliestrowa spetniajaca role tgcznika
12 | tynk zwykly, cementowo- | -Absorpcja wody < 0,40kg/(m2 x min 0,5) - W1 EN 998
wapienny kat. Il K C - -Czas dojrzewania < 5min.
$ciany, sufity -Czas zuzycia 300 - 420min.
-Gestosc objetosciowa ok. 1,8kg/dm?
-Grubos¢ 10 - 25mm
-Przyczepno$é= 0,3N/mm? EN 998
-Reakcja na ogiert A1 EN 998
-Wspoétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej 7 EN 998
-Wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,464W / mK EN 998
-Wytrzymato$é na $ciskanie > 4,5 — CSIl N/mm?2 EN 998
13 farba lateksowa -Gestos¢ 20+0,50C, [g/cm3] 1,320
stosowana do -Czas schniecia powtoki w 23+20C, [h] 3 h
pomieszczern medycznych | -Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 4 h
- Sciany i sufity w -Sposdb nanoszenia pedzel, watek lub natrysk
pomieszczeniach o -Zawartosc czesci statych, min. [%wag] 44,0 - 58,0
wysokich wymaganiach -Odczyn pH 8 +38,7
czystosci -Stopien bieli min. [%] (dotyczy biatego) 90
-Zalecana grubos¢ powtoki na mokro [um] 140
-Odpornos¢ na szorowanie Klasa 1
-Wyglad powtoki Sredni potysk
-Najwiekszy rozmiar ziarna (granukacja) [um] Drobna do 100
- Wspdtezynnik kontrastu (zdolno$é krycia) Klasa 2 przy 7 m2/I
-Rekomendowana ilos¢ warstw  1-2
14 cegta petna ceramiczna - | - wymiary: 250x120x65 mm

Scianki dziatowe o
grubosci 12 cm

- kategoria odchytek wymiaréw: T1;

- wytrzymato$¢ na Sciskanie: srednia 20 N/mm?2 (prostopadle do powierzchni
ktadzenia); kategoria Il

- wytrzymatos¢ spoiny: 0,15 N/mm2 (wartos¢ ustalona)

- zawartosc¢ aktywnych soli rozpuszczalnych: SO

- reakcja na ogien: Euroklasa Al

- absorpcja wody: < 14 %

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej: 50/100

- gesto$¢ brutto: 1850 (D1) kg/m3

- odpornos¢ na zamrazanie-odmrazanie: kategoria F1

- substancje niebezpieczne: nie wystepujg (f1 < 1; f2 < 200 Bg/kg)

-masa 1szt.: 3,8 kg

- zuzycie na 1 m2 muru: 51szt.D14
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15 rolety wewnetrzne -efekt: zaciemnienia
-naped: reczny
-zastosowanie: wewnetrzne
-materiaf rolety: wtdkna szklane i PCV pozwala na ich czyszczenie, zwijanie na mokro.
-cecha systemu: zintegrowane z tkaning prowadnice boczne
-wymiar: dobraé wedtug rzeczywistego wymiaru okna
-kolorystyka: dobra¢ do istniejgcej stolarki
16 okno - klatka schodowa -szczegoty wedtug projektu architektury
17 drzwi -szczegdty wedtug projektu architektury
18 |drzwido pomieszczen -klasa odpornosci ogniowej: El 60
technicznych D T T - drzwi | -skrzydto: blacha stalowa obustronnie ocynkowana grubos¢ 0,8 mm
techniczne do wnek -oscieznica: blacha stalowa ocynkowana grubosé 1,5 mm
(pomieszczen -wentylacja: kratki wentylacyjne peczniejgce géra/dét
elektrycznych)
19 wylewka -Obszary zastosowania: wewngatrz budynku
samopoziomujaca -Czas schniecia: 4 h
szlichtowana A SM 30 - -llo$¢ warstw: 1
warstwa wykonczenia -Grubos¢ warstwy: 3 -30 mm
posadzek -Powierzchnia aplikacji: stabilne podtoza mineralne
-Wydajnos¢: 16,5 kg/m2/10 mm
-Odpowiedni do ogrzewania podfogowego: nie nadaje sie do zatapiania ogrzewania
podfogowego
-Odpornos$¢ na zmiany temperatury: od 0°C do +60°C
-Wytrzymatosc¢: na sciskanie 30 Mpa; na zginanie 7 Mpa
-Gestos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,2 kg/dm3
20 folia PE - warstwa -grubosé: 0,20 mm, 0,30 mm, 0,50 mm
poslizgowa pod -wytrzymato$é na rozerwanie wzdtuz: > 70 N/mm
wylewkami (zastosowana | -wytrzymatos¢ na rozerwanie w poprzek: > 45 N/mm
grubos¢ 030 mm) -wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu:- wzdtuz: > 300%- w poprzek: > 450%
-wodochtonnosé: < 1,0%
-zakres temperatur stosowania: od -40°C do +80°C
21 ptynna folia -Baza: dyspersja tworzyw sztucznych

uszczelniajgca W Su - W

pomieszczeniach mokrych
(tazienki, pro morte, pom.
porzadkowe, brudowniki)

-Barwa:jasnoszara

-Konsystencja:pétptynna

-Gestoscé:ok. 1,6 kg/dm3

-Sposéb nanoszenia:watkiem lub pedzlem

-Czas wysychania:ok. 10 do 15 godzin w +20°C

-Mozliwosé chodzenia:po 10 do 12 godz.

-Wymagana procesy robocze:2 do 3

-Wykonywanie oktadziny:po catkowitym wyschnieciu (ok. 24 godzin w20°C i
wzgl. wilgotnosci powietrza 50 %)

-Minimalna temperatura obrébki:+5°C

-Wysoka elastycznosé - wytrzymatosé przy zerwaniu okoto 310%

PAB. 16




22

tasma uszczelniajgca C CL
152 - uszczelnienie narozy
oraz stuku $cian z
posadzka w
pomieszczeniach mokrych

-Baza: membrana uszczelniajgca z termoplastycznego elastomeru, powleczona
obustronnie
fizeling polipropylenowg
-Szeroko$¢ tasmy: 120 mm
-Grubos¢ catkowita: 0,66 = 0,09 mm
-Maksymalne naprezenie przy rozcigganiu: wzdtuz > 9 MPa
-Wydtuzenie przy maksymalnej sile: wzdtuz > 50%
-Wodoszczelnosé: brak przeciekdw przy cisnieniu 0,15 MPa w czasie 24 h
-Odpornos¢ na temperature: od —30°C do +90°C
-Odpornos¢ na UV: < 500 godz.
-Odpornos¢ chemiczna:
-wytrzymatosé po 7 dniach sktadowania w temperaturze pokojowej w nastepujacych
substancjach:
—kwas solny 3% —kwas siarkowy 35% —kwas cytrynowy 100g/| —kwas mlekowy 5% —
tug sodowy
20% —podchloryn sodu 0,3 g/l —-woda morska (zawartos¢ soli morskiej 20 g/1)

23

poliuretanowa pianka
montazowa SO - montaz
drzwi i okna

-Obszary zastosowania prace montazowe

-Czas obrébki ok. 10 min

-Czas wigzania ok. 60 minut

-Gestosc¢ ok. 22 kg/m3 (pianka utwardzona)

-Konsystencja po utwardzeniu stabilna pianka (po utwardzeniu)

-Odpornos¢ termiczna po utwardzeniu od -40°C do +100°C (pianka utwardzona)
-Temperatura pracy od +5°C do +30°C

-Wydajnos¢ ok. 45 1 / 1000 ml

-Metoda aplikacji recznie

-Klasyfikacja ogniowa B3

24

Nadproze P 11.5

-Wymiary I/b/h [mm]: 750-3000 (co 250 mm)/115/71

-Masa [kg/m.b.]: ok. 16

-Trwato$¢ (mrozoodporno$¢) Odporne na zamrazanie/rozmrazanie

-Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej 5/15

-Absorbcja wody kg/m2min cze$¢ ceramiczna (wart. poczatkowa): 0,8 (+0,4)
g/m2s 0,5 cze$¢ betonowa: 33,3 (+10,0)

-Wspodtczynnik przewodzenia ciepta[W/(mK)] Aequ = 0,70

-Minimalne oparcie belek [mm] przy szerokosci otworu w Swietle <1,5m - 125

przy szerokosci otworu w Swietle > 1,5 m - 200
-Klasa odpornosci ogniowej R90

25

Nadproze P 14.5

-Wymiary I/b/h [mm]: 750-3000 (co 250 mm)/145/71

-Masa [kg/m.b.]: ok. 19

-Trwatos¢ (mrozoodporno$é) Odporne na zamrazanie/rozmrazanie

-Wspétczynnik dyfuzji pary wodnej 5/15

-Absorbcja wody kg/m2min cze$¢ ceramiczna (wart. poczatkowa): 0,8 (+0,4)
g/m2s 0,5 cze$¢ betonowa: 33,3 (+10,0)

-Wspétczynnik przewodzenia ciepta [W/(mK)] Aequ =0,67

-Minimalne oparcie belek [mm] przy szerokosci otworu w Swietle <1,5m - 125

przy szerokosci otworu w swietle > 1,5 m - 200
-Klasa odpornosci ogniowej R90
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26 zaprawa cementowo - -Gestosé nasypowa ok. 1,5 kg/dm
wapienna M5 - $ciany -Wtasciwa ilos¢ wody od 3,5 do 4 dm?3 /25 kg, ok. 0,15 dm? /kg
murowane -Czas zuzycia ok. 2 godz.
-Wytrzymatos¢ na sciskanie 2 5,0 MPa
-Poczatkowa wytrzymatosé na scinanie (wartosc tabelaryczna) > 0,15 Mpa
-Reakcja na ogien klasa Al
27 narozniki aluminiowe BU | -dtugos$¢:3,0 m
- wykonczenie narozy Wymiary i waga (netto):
$cian wewnetrznych -waga:47g
-wysokos¢:2,0 cm
-szeroko$¢:2,50 m
-gtebokos¢ / Grubosé:2,0 cm
28 parapety zewnetrzne z -materiat: blacha ocynkowana
blachy powlekanej - -kolor: dopasowac do istniejgcych obrébek blacharskich
dotyczy wymiany okna na | -wysieg poza elewacje 5 cm
klatce schodowej -odporne na dziatanie czynikéw atmosferycznych
-odporne na wilgoé¢, zaplamienia, niepalne, odporne na chemikalia i $Srodki czystosci
stosowane w domu
29 ptyty gipsowo kartonowe | -wilgotnos¢ <10
GK - obudowa instalacji -trwatos¢ struktury przy opalaniu (min.) 220
sanitarnych -nasigkliwos¢ <10
-grubos¢ mm: 12,5 15,0
-szeroko$¢ mm: 1200
-wysoko$¢ mm: 2000-3000
30 folia matowa mleczna - zalecana temperatura naklejania: powyzej +100C
szkto szronione - folia na | - odpornos¢ na temperature: -40 oC do + 800C
oknach w - folia PCV o grubosci 100 mikronéw
pomieszczeniach - klej - poliakrylan na bazie wody, permanentny, transparentny
higieniczno-sanitarnych - materiat kryjacy powlekany jednostronnie silikonem o grubosci 135 g/m2
- waga : 115g/m2
- odpornosé na ogien ( DIN 4102-1) - Certyfikat B1
- odpornosé na rozdarcie : (DIN EN ISO 527)
- odpornosé na rozcigganie : (DIN EN I1SO 527)
G. KOLORYSTYKA ELEWACII

H.

Nie dotyczy — projekt nie ingeruje w strukture zewnetrzng budynku. Do wymiany (odtworzenia) pozostajg jedynie
drzwi i okno na koricu korytarza, ze wzgledu na znaczne zuzycie eksploatacyjne. Ich wymiana nie bedzie powodowac zmian
w elewacji budynku.

SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI

SZCZEGOLNYMI POZWOLEN, UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW

Nie dotyczy — brak szczegdlnych wymagan dotyczacych ksztattowania ukfadu przestrzennego i formy
architektonicznej projektowanych obiektow. Projektowana przebudowa zostata dostosowana do przepiséw higieniczno-
sanitarnych oraz wymagan przepiséw techniczno-budowlanych.
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IV. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

(w nawigzaniu do §20 ust.1 pkt.4) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego/ Dz.U. 2022 poz. 1679)

1. Dane dotyczace budynku typu A:
e  Obiekt o wymiarach w rzucie: 93.14x82m
e Wysokosé do kalenicy (od poziomu przed wejsciem do budynku): ok.17,5m
e Kubatura: 18 850 m3
e  Powierzchnia zabudowy: 4650 m2
e  Powierzchnia catkowita: 23250 m2
e Liczba kondygnacji podziemnych: 1
e Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

Kategoria wysokosciowa:
Funkcja:
Geometria dachu:

budynek sredniowysoki (SW)
stuzba zdrowia
dach ptaski (spadek potaci 4,6%)
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B. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Do zestawienia przyjeto wstepne zatozenia projektowe bez uwzgledniania powierzchni zajetej przez instalacje,
konstrukcje czy inne elementy budynkdéw, ktére moga by¢ nieznane na obecnym etapie projektu. Przedstawione ponizej
zestawienie powierzchni odnosi sie wytgcznie do pomieszczen oddziatu ortopedii — pozostate pomieszczenia nie s3

przedmiotem niniejszego opracowania (powierzchnia pozostanie bez zmian).

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Projektowany budynek A — oddziat ortopedii

Nr pom: Nazwa pomieszczenia: Rodzaj posadzki: Powierzchnia:
3.01 Korytarz Wyktadzina winylowa 19.43
3.02 Magazyn Wyktadzina winylowa 2.63
3.03 Sala chorych Wyktadzina winylowa 21.23
3.04 tazienka Wyktadzina antyposlizgowa 6.12
3.05 Sala chorych Wyktadzina winylowa 11.81
3.06 Korytarz Wyktadzina winylowa 79.48
3.07 Sala chorych Wyktadzina winylowa 17.71
3.08 tazienka Wyktadzina antyposlizgowa 6.25
3.09 Sala chorych Wyktadzina winylowa 14.25
3.10 Sala chorych Wyktadzina winylowa 21.96
3.11 Sala chorych Wyktadzina antyposlizgowa 6.20
3.12 Sala chorych Wyktadzina winylowa 18.74
3.13 Izolatka Wyktadzina winylowa 10.87
3.14 tazienka Wyktadzina antyposlizgowa 491
3.15 Sluza Wykfadzina antyposlizgowa 3.83
3.16 Pokdj socjalny Wyktadzina winylowa 19.15
3.17 Gabinet oddziatowe;j Wyktadzina winylowa 16.95
3.18 Klatka schodowa Gres 68.87
3.19 Sekretariat Wyktadzina winylowa 19.28
3.20 Gabinet kierownika Wyktadzina winylowa 24.03
3.21 wWC Wyktadzina antyposlizgowa 7.42
3.22 Gabinet lekarzy Wyktadzina winylowa 27.70
3.23 Pokdj socjalny Wyktadzina winylowa 17.03
3.24 Brudownik Wyktadzina antyposlizgowa 5.84
3.25 Aneks porzgdkowy Wyktadzina antyposlizgowa 2.85
3.26 Przedsionek Wyktadzina antyposlizgowa 3.48
3.27 tazienka personelu Wyktadzina antyposlizgowa 5.51
3.28 Przedsionek Wyktadzina antyposlizgowa 3.77
3.29 tazienka damska Wyktadzina antyposlizgowa 7.39
3.30 tazienka meska Wyktadzina antyposlizgowa 7.90
3.31 Sala obserwacyjna Wyktadzina antyposlizgowa 9.03
3.32 Dyzurka pielegniarek Wyktadzina winylowa 18.46
3.33 Sala obserwacyjna Wyktadzina winylowa 20.26
3.34 Sala opatrunkowa Posadzka antystatyczna 17.27
3.35 Magazyn czysty Wyktadzina winylowa 9.48
3.36 Sala opatrunkowo-gipsowa Posadzka antystatyczna 19.61
3.37 Klatka schodowa Gres 24.85

Suma: 598.70
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e powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnig: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegrod budowlanych, przejsé i otworéw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkondw, taraséw, loggii, schodow wewnetrznych i podestéw w lokalach mieszkalnych
wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy,

e powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz
wbudowanych, sciennych szaf, schowkoéw i garderdb,

e przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w $wietle
réownej lub wigkszej od 2,20 m zalicza sie do obliczert w 100%, o wysokosci réwnej lub wiekszej od 1,40 m,
lecz mniejszej od 2,20 m —w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sie catkowicie,

Niniejsze zestawienie powierzchni zostato sporzadzone zgodnie z Polska Norma PN-ISO 9836:2022-12
»Witasciwosci uzytkowe w budownictwie -- Okreslanie i obliczanie wskaZnikéw powierzchniowych i kubaturowych”.

V. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

(w nawiqzaniu do §20 ust.1 pkt.5) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegofowego
zakresu i formy projektu budowlanego/ Dz.U. 2022 poz. 1679)

Nie dotyczy — projektowana przebudowa nie ingeruje w uktad statyczny budynku, nie wptywa w zaden sposéb
na posadowienie obiektu, w zwigzku z tym nie ma koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan geologicznych.

VI. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH

(w nawiqzaniu do §20 ust.1 pkt. 6) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego/ Dz.U. 2022 poz. 1679)

Projektowane zmierzenie dotyczy przebudowy budynku szpitala, ktory w catosci stanowi jeden lokal uzytkowy:

e Liczba budynkéw:

e Liczba kondygnaciji:

e Liczba lokali mieszkalnych/ budynek:

e Liczba lokali ustugowych/ budynek:

e Liczba lokali przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych:

N = = R NS

VI. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

(o ktérych mowa w art. 1 konwencji o prawach osob niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze)

(w nawigzaniu do §20 ust.1 pkt. 8) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego)

Projektowana przebudowa znajduje sie na 4 kondygnacji istniejgcego budynku szpitala wojewddzkiego w Kielcach.
W ramach prac budowlanych planuje sie poprawe warunkéw korzystania z oddziatu przez osoby z niepetnosprawnosciami,
poprzez stosowanie udogodnien w postaci toalet przystosowanych dla oséb ze szczegdlnymi potrzebami, dodatkowych
pochwytdéw, paneli przyzywowych, tabliczek informacyjnych z alfabetem Braille’a itp.

Poza oddziatem ortopedii, caty budynek szpitala jest juz przystosowany do korzystania przez osoby niepetnosprawne i nie
planuje sie zmian w tym zakresie.

Przebudowa oddziatu bedzie uwzgledniata:

e Dostosowanie wyposazenia widny do mozliwosci swobodnego korzystania przez osoby niepetnosprawne

e Dostosowanie wyposazenia oraz unikanie barier przy projektowaniu drég komunikacji ogélnej (odpowiednie
oswietlenie, pochwyty wzdtuz $cian korytarza, odpowiednia identyfikacja wizualna)

e Odpowiednie oznaczenia utatwiajgce orientacje w obiekcie (w tym oznaczenia w jezyku Braille’a)

e Dostosowanie toalet do mozliwosci korzystania przez osoby ze szczegdlnymi potrzebami

e  Oswietlenie ambientowe w salach chorych (stale wtgczone podswietlenie sal o niskim natezeniu)
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VIIl. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU

BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

(w nawigzaniu do §20 ust.1 pkt.9) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegofowego
zakresu i formy projektu budowlanego/ Dz.U. 2022 poz. 1679)

A. ZAPOTRZEBOWANIA | JAKOSCI WODY ORAZ ILOSCI, JAKOSCI | SPOSOBU ODPROWADZANIA SCIEKOW
ORAZ WOD OPADOWYCH

Bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Projektowana przebudowa nie bedzie zwiekszaé zapotrzebowania
na wode czy odprowadzanie $ciekdw, a przebudowa bedzie sie wigzata jedynie z lepszg organizacjg oddziatu.

B. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH, W TYM ZAPACHOW, PYtOWYCH | PLYNNYCH, Z PODANIEM
ICH RODZAJU, ILOSCI | ZASIEGU ROZPRZESTRZENIANIA SIE

Przeprowadzona analiza oddziatywania inwestycji na srodowisko wykazata, ze przebudowa budynku szpitala nie
bedzie wykazywata przekraczajgcego obowigzujgce normy oddziatywania na srodowisko. W budynku nie przewiduje sie
emisji do srodowiska zanieczyszczen gazowych, zapachdéw, pytowych iptynnych. Nie przewiduje sie zadnych zmian
wptywajgcych na emisje zanieczyszczen, zapachow itp. W stosunku do stan

C. RODZAIJIILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW

Na potrzeby przedmiotowej inwestycji (przebudowa oddziatu), nie ma koniecznosci zmian w zakresie
gospodarowania odpadami.

D. WLASCIWOSCI AKUSTYCZNYCH ORAZ EMISJI DRGAN, A TAKZE PROMIENIOWANIA,
W SZCZEGOLNOSCI JONIZUJACEGO, POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO | INNYCH ZAKtOCEN,
Z PODANIEM ODPOWIEDNICH PARAMETROW TYCH CZYNNIKOW | ZASIEGU ICH
ROZPRZESTRZENIANIA SIE

1. Powietrze atmosferyczne

Ogrzewanie obiektu jest realizowane przez wezet CO. Instalacja do ogrzewania wykorzystuje tradycyjne grzejniki
zlokalizowane pod oknami pomieszczen. W ramach planowanej przebudowy przewiduje sie montaz instalacji wentylacji
mechanicznej z centralnym chtodzeniem uktadu. Catos¢ wspomaga bedzie przez zainstalowang na dachu instalacje
fotowoltaiczng.

W projektowanym budynku nie ma potrzeby przeprowadzania dziatart majacych na celu ograniczenie emisji, gdyz
emisja w projektowanym budynku nie wystepuje.

Przeprowadzona analiza oddziatywania inwestycji na Srodowisko wykazata, Zze przebudowa nie bedzie
wykazywata przekraczajgcego obowigzujgce normy oddziatywania na srodowisko.

2. Srodowisko akustyczne

Projektowane urzadzenia w budynku bedg wyposazone standardowo w rozwigzania ograniczajgce ich moc
akustyczng (ttumiki) oraz majacych na celu ograniczenie emisji hataséw i drgan w obiekcie oraz jego otoczeniu, zgodnie
miedzy innymi z §323, §325, §326 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, a takze z Polskg Normg PN-B-02151-3:2015-10 - Akustyka budowlana --
Ochrona przed hatasem w budynkach -- Cze$¢ 3. Ponadto stosowane materiaty i urzadzenia beda posiadaty atesty
dopuszczenia do uzytkowania i bedg spetniaty wymagania ochrony srodowiska.

Pomieszczenia na przebudowywanym oddziale ortopedii, zaprojektowano w sposdb zapewniajgcy ochrone przed
hatasem:

e pochodzacym od instalacji i urzadzen stanowigcych techniczne wyposazenie budynku — poprzez
zastosowanie odpowiednich obuddéw szachtéw instalacyjnych, oktadzin izolacyjnych, natynkowe
prowadzenie instalacji w $cianach miedzylokalowych, stosowanie ttumikdéw akustycznych

e powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikéw oraz maszyny i urzadzenia o réznych
wymaganiach uzytkowych — poprzez zastosowanie Scian w wersji akustycznej, poprzez zastosowanie tzw.
podtég ptywajacych, poprzez stosowanie dylatacji na posadzkach;
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Przy mocowaniu urzgdzen i przewoddw instalacyjnych wewnatrz budynkéw, stanowigcych ich wyposazenie
techniczne, nalezy stosowac zabezpieczenia przeciwdrganiowe niezaleznie od konstrukcji i usytuowania przegrody, do
ktorej s3 mocowane (np. jednostki klimatyzacyjne).

Przebudowa oddziatu ortopedii nie niesie za sobg pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego. Nie przewiduje sie
emisji hatasu, drgan, promieniowania, pola elektromagnetycznego oraz innych zaktécen.

Projekt nie przewiduje wystepowanie na projektowanym oddziale wystepowania promieniowania, w
szczegblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen niz te wymienione w niniejszym opisie
technicznym.

E. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, W TYM
GLEBE, WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

1. Whptyw na faune i flore

Nie dotyczy — planowana przebudowa nie ingeruje w srodowisko zewnetrzne wokét budynku.
2. Whptyw na glebe

Nie dotyczy — planowana przebudowa nie ingeruje w srodowisko zewnetrzne wokaét budynku.

3. Whptyw na wody powierzchniowe i podziemne

Realizacja inwestycji nie niesie za sobg zagrozen dotyczacych realizacji celow gospodarki wodnej. Przedsiewziecie
nie bedzie negatywnie oddziatywato na srodowisko wodno-gruntowe. Realizacja inwestycji nie zmieni stanu wad.
Zaopatrzenie w wode odbywa sie z miejskiej sieci wodociggowej. Scieki sanitarne odprowadzane sg do miejskiej sieci
kanalizacyjnej. Wody opadowe z dachdéw oraz z powierzchni utwardzonych sg odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowe;.

Na terenie obiektu nie przewiduje sie magazynowania substancji moggcych stanowi¢ Zzrdédto zanieczyszczenia
gruntu i wod gruntowych.

Planowany projekt nie jest przedsiewzieciem hydrotechnicznym. Zamierzenie nie powoduje zmian
charakterystyki fizycznej czesci wod powierzchniowych ani zmiany poziomu woéd podziemnych. Planowane prace nie
ingerujg w koryto cieku i jego elementy, nie zmieniajg hydromorfologii ciekdéw i elementéw fizykochemicznych ciekéw,
a zatem nie wptywaja na elementy biologiczne ciekéw. Inwestycja nie zmienia ciggtosci ekologicznej ciekdw. Zamierzenie,
ze wzgledu na zakres prac i niewielkg skale oraz brak ingerencji bezposredniej w koryto ciekdw, nie bedzie wptywaé na
jakos¢ wskaznikdw wéd w ocenie stanu chemicznego jednolitych czesci wod powierzchniowych (JCWP). Projekt nie
pogarsza stanu/potencjatu jednolitych czesci wdd ani nie uniemozliwia osiggniecia dobrego stanu/potencjatu wod.

Zasieg oddziatywania planowanego przedsiewziecia bedzie ograniczony do najblizszego otoczenia. Planowana do
realizacji inwestycja, ze wzgledu na matg ingerencje w srodowisko bedzie mie¢ charakter lokalny.

W zwigzku z powyzszym przedsiewziecie nie jest sprzeczne z celami Srodowiskowymi zarowno dla jednolitych
czesci wod podziemnych jak i jednolitych czesci wod powierzchniowych wymienionych powyze;j.
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IX. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
(w nawigzaniu do art.34 ust.3 pkt. 2, lit. f) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane)

Teren inwestycji jest zlokalizowany na terenie trwatego zainwestowania. Jest potozony poza obszarami
chronionymi przyrodniczo i krajobrazowo. Na terenie dziatki, ktéra ma mozliwos¢ zabudowy, nie ma siedlisk
przyrodniczych wymagajacych specjalnego traktowania, nie wystepujg tez zadne chronione gatunki roslin, zwierzat ani
grzybdéw. Inwestycja jest planowana na obszarze potozonym w znacznym oddaleniu od uzdrowisk, zaréwno statutowych
jak i potencjalnych. W zasiegu oddziatywania inwestycji nie wystepujg obszary wodne btotne.

Istniejgcy budynek wykonano w catosci z materiatdw naturalnych sprawdzonych w uzytkowaniu pod wzgledem
ekologicznym i dopuszczonych do obrotu na rynku materiatéw budowlanych. Nie powodujg one zagrozen dla higieny
i zdrowia uzytkownikéw. Budynek ze wzgledu na funkcje i wyposazenie nie wprowadza szczegdlnej emisji hatasu i wibracji.
Nie ma on negatywnego wptywu na istniejgce srodowisko i tereny sgsiednie. Nie powoduje ponadnormatywnego
zacienienia otoczenia ze wzgledu na swoja wysoko$¢. Budynek nie wprowadza szczegdlnych zaktécen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Uzytkowanie budynku pozwala na
zachowanie biologicznego terenu dziatki poza powierzchnig zabudowang i utwardzong oraz wykazywac, ze przyjete w
projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi i szczegdlnymi przepisami oraz obowigzujgcymi Polskimi
Normami.

Projektowana przebudowa oddziatu nie bedzie miata negatywnego wptywu na pogorszenie w/w aspektéw.

X.  ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

(w nawigzaniu do §20 ust.1 pkt. 12) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego)

W ramach prac projektowanych przewiduje sie wyposazenie przebudowywanego oddziatu w nastepujace
instalacje i elementy:

e Wodociggowa — wymiana instalacji cieptej i zimnej wody z dostosowaniem do nowego uktadu pomieszczen,

e  Kanalizacji sanitarnej — wymiana instalacji kanalizacji sanitarnej (poziomy i piony powyzej poziomu 3go pietra) z
dostosowaniem do nowego uktadu pomieszczen, budowa nowych piondw kanalizacji sanitarnej. Piony
kanalizacyjne nalezy obudowac w systemie GK.

e  Wentylacji mechanicznej — budowa systemu wentylacji mechanicznej wraz z centralnym systemem chtodzenia

e Wykonawca dokona zabudowy wszystkich kanatow wentylacyjnych (grawitacyjnych) we wszystkich
pomieszczeniach gdzie nie bedzie sufitu podwieszanego,

e Elektryczng — wymiana instalacji nisko i wysokopragdowej, wraz z dostosowaniem do nowego uktadu
pomieszczen,

e Oswietlenia wewnetrznego, wraz z podswietleniem ambientowym w salach chorych,

e internetowsy i telewizyjng (telekomunikacyjng),

e Centralnego ogrzewania — dostosowanie w zakresie niezbednym do nowego uktadu

e Kontroli dostepu.

e Odtworzenie istniejgcej instalacji DSO (dZzwiekowy system ostrzegawczy)

e  Gazoéw medycznych — wymiana instalacji i dostosowanie do nowego ukfadu

Szczegdtowe rozwigzania techniczno-instalacyjne zostang przedstawione w projekcie technicznym. Wszystkie
przytgcza do budynku, zostang wykonane wg odrebnych opracowan i uzgodnione z wtasciwymi zarzagdcami sieci, przed
oddaniem obiektu do uzytkowania.
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A. ZAtOZENIA W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Budynek szpitala posiada wewnetrzng instalacje elektryczng, ktéra w obrebie oddziatu ortopedii zostanie
poddana gruntownej modernizacji, z dostosowaniem do aktualnie obowigzujgcych standardéw oraz doprowadzona do
nowych odbiornikéw.

B. ZALOZENIA W ZAKRESIE INSTALACJI TELEKOMUNIKACYJNEJ

W ramach planowanej inwestycji planuje sie odtworzenie istniejgcej instalacji oraz rozbudowe jej o nowe
odbiorniki. Przebudowa zaktada doprowadzenie sygnatu sieciowego do wszystkich urzadzen medycznych
i informatycznych. Ponadto w zakresie inwestycji jest budowa systemu kontroli dostepu za pomoca kart zblizeniowych
przepisanych do poszczegdlnego personelu. Istniejgca instalacja DSO do zachowania. Szczegdty instalacji przedstawione
zostang w projekcie technicznym.

C. OPIS TECHNOLOGII

Nie dotyczy projektowanych obiektow.
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XI.  WARUNKI OCHRONY POZAROWE)

(w nawigzaniu do §20 ust.1 pkt.13) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego)

1. WSTEP | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen Kliniki Chirurgii Ortopedyczno- -Urazowej Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi na dziatce nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,
zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach.

W ramach przedmiotowego zadania nie zmienia sie istniejgcych warunkdéw ochrony pozarowej. Zamierzenie
budowlane bedzie polegato na przebudowie jednego z oddziatu bez ingerencji w rzeczy istotne pod wzgledem obecnie
funkcjonujacych w budynku stref pozarowych, klasy odpornosci pozarowej elementéw budowlanych czy zabezpieczen
przeciwpozarowych. Jesli jakis element istotny pod katem ochrony pozarowej, zostanie w ramach niniejszej przebudowy
zdemontowany, konieczny jest jego ponowny montaz, z dopuszczeniem zmiany np. lokalizacji tylko i wytgcznie na zgodng
z obecnie przyjetymi rozwigzaniami z zakresu bezpieczenstwa pozarowego.

B. PRZEPISY, NORMY | ZASADY WIEDZY TECHNICZNEJ DOTYCZACE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJWYKORZYSTANE DO WYKONANIA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw innych
obiektow i terenow;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania),

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

e PN-ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publicznej.

e PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.

e PN-N-01256/05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e  PN-EN 623005, arkusze od 1 do 4. (Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych)

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczenstwa.

e Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw zelbetowych
i murowych z uwagi na odpornosc ogniowa.

e  PKN-CEN/TS 54-14: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

e PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

C. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA OBIEKTU —DANE TECHNICZNE

Dane podstawowe:

Powierzchnia wewnetrzna: bez zmian
Powierzchnia zabudowy: 4 650,00 m2

Kubatura: ok 18 850 m3 (bez zmian)

Wysokos¢: ok. 17,5m
Liczba kondygnacji: nadziemnych: 4, podziemnych: 1
Grupa wysokosci: [ niskie (N) $redniowysokie (SW) ] wysokie (W) [J wysoko$ciowe (WW)
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D. KLASYFIKACJIA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowany budynek jest budynkiem stuzby zdrowia. Nadziemne czesci zaliczane sg do kategorii zagrozenia
ludzi ZL II. W czesci nadziemnej budynku zaprojektowano réwniez przestrzen przeznaczong na pomieszczenia gospodarcze
i pomieszczenia techniczne kwalifikowane rowniez jako ZLII w ramach powigzan funkcjonalnych.

E. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Zgodnie z wymaganiami przepisow techniczno-budowlanych projektowany budynek, ze wzgledu
na liczbe kondygnacji jest zaliczony do grupy budynkow sredniowysokich ZL Il i wykonany bedzie w czesci nadziemnej w
klasie ,,B” odpornosci pozarowej.

Tabela 1. Projektowana klasa odpornosci pozarowej elementéw budynku w czesci nadziemne;j.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej
budynku
Gtéwna konstrukcja strop $ciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nos$na
,B” R 120 R30 REI 60 El 60 EI30 RE30

1) Minimalna klasa odpornosci ogniowej obudowy klatki schodowej — REI60, schody R60,

2) Odpornosc¢ ogniowa drzwi do klatki schodowej i innych pomieszczen wydzielonych pozarowo — El 60,

3) Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego— REI120 / REI60 (stropy w ZL)

4) Sciany szachtu windowego — R60,

5) Obudowa szachtéw elektrycznych na klatce schodowej o klasie odpornosci ogniowej co najmniej —
REI60/EI60, a zamkniecia w obudowie o klasie co najmniej — El 60,

5) Sciany wewnetrzne — E130,

6) Sciany pomiedzy salami chorych, salami opatrunkowymi itp., a korytarzami ewakuacyjnymi — El 30,

7) Sciany zewnetrzne budynku beda miaty na powierzchni wiekszej niz 65 % klase odpornosci ogniowej
wymagang dla tych scian — EI60,

Uwaga:

e Wszystkie zastosowane elementy budynku nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,

e Dach bedzie odporny na dziatanie ognia zewnetrznego Brooft1,

e Wszystkie drzwi przeciwpozarowe musza by¢ wyposazone w urzgdzenia samozamykajace,

e Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami

e Oktadziny elewacyjne bedg zamocowane do Scian zewnetrznych w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie
przez czas nie kroétszy niz 30 min.

e Ocieplenie budynkéw systemowe z dokumentacjg potwierdzajgcg NRO.

F. INFORMACJE O WYSTEPOWANIUMATERIAtOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W
TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W projektowanym budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej brak stref i przestrzeni zagrozonych wybuchem.

G. INFORMACIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACIJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH
ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH |
PROWADZACYCHDO NICH DOJSCIACH.

1. 7.1 ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego budynku szpitala przewiduje sie pobdr wody z w ilosci nie
mniejszej niz 20 |/s z dwdoch hydrantéw zewnetrznych DN 80. Odlegto$¢ hydrantu od chronionego budynku jest nie
mniejsza niz 5 m i nie wieksza niz 75 m i wynosi odpowiednio 14,76m oraz 36,70m. Odlegtos¢ hydrantu od krawedzi drogi
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umozliwiajgcej dostep do hydrantu nie jest wieksza niz 15 m. Hydrant jest zasilany z gminnej sieci wodociggowej. Hydranty
sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

Lokalizacje hydrantu zewnetrznego wzgledem projektowanego budynku przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu.

2. 7.2 DROGI POZAROWE

Projektowany budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Do budynku zapewniono dojazd istniejgcym
zjazdem z drogi publicznej, a nastepnie przez wewnetrzny uktad drdég na terenie inwestycji, ktéry jednoczes$nie spetnia
wymogi dla drég pozarowych.

H. INFORMACIE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH WPtYWAJACYCH NA ODLEGtOSCI DOPUSZCZALNE.

Wymagana odlegtos¢ istniejgcego budynku szpitala od innych obiektéw
o podobnym przeznaczeniu tj. ZL wynosi 8 m (jezeli $ciana zewnetrzna w obu przypadkach ma
na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej E 60). Odlegto$¢ ta jest powiekszona
do 12 m, jezeli powierzchnia ta w co najmniej w jednym z budynkdw jest mniejsza od 65% i nie mniejsza od 30% i 16 m
jesli co najmniej jedna ze Scian ma powierzchnie mniejszg niz 30%.

Projektowana przebudowa oddziatu ortopedii nie ingeruje we wzajemne usytuowanie obiektéw budowlanych.

I.  INFORMACJE OROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKUDO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA
W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W
ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie przewiduje sie stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanego budynku,
w zakresie objetym projektem zagospodarowania terenu.

XIl. INFORMACJA W SPRAWIE KONIECZNOSCI UZGODNIENIA PROJEKTU POD WZGLEDEM

ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

(w nawigzaniu do §3 ust.1) Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej)

Projektowane zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy budynku ZLII o 4 kondygnacjach naziemnych,
w zwigzku z czym wystepuje obowiqzek uzgodnienia dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej — w przypadku zgtoszenia prac budowalnych do organéw administracji
architektoniczno-budowlanej.

Xlll. UWAGI KONCOWE

e Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru nad budowg przez uprawnionego kierownika budowy;

e  Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu moga by¢ wykonane wytgcznie za zgoda projektanta;

e Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dobrej jakosci i posiadaé wymagane certyfikaty, atesty
i Swiadectwa. Materiaty i wyroby budowlane nalezy stosowac scisle z instrukcja producenta.

e Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim. Wszelkie proby powielania lub wykorzystywania
rozwigzan zawartych w opracowaniu sg zabronione, pod rygorem odpowiedzialnosci karnej.

e Niniejszy projekt jest integralng czescig projektu wykonawczego przebudowy oddziaty i nalezy go odczytywac
wspolnie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem technicznym.

e  Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.
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e Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé w dokumentacji w kontekscie wszystkich
rysunkow, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z uwzglednieniem wszystkich opisdw technicznych i zasad
sztuki budowlanej

e Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentacji.

e Ze wzgledu na charakter obiektéw, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie
wytyczy¢ na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem architektonicznym i
pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasnic i uzgodni¢ z autorami projektu.

e Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej
i drzwiowej, szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i innych nalezy zamawiac
i wykonywaé / montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody autora projektu.

XIV. PRAWA AUTORSKIE

Przedmiotowy projekt (utwor architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dnia
04.02.1994 ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr. 24 poz. 83 z 1994r).

Projektant :

mgr inz. arch. Karol Sitarski

uprawnienia budowlane nr 182/SWOKK/2014
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy :

mgr inz. arch. Daniel Porzuczek

uprawnienia budowlane nr 291/SWOKK/2017

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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