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I OPIS TECHNICZNY

Do projektu wykonawczego: ,Przebudowa pomieszczen Kliniki Chirurgii
Ortopedyczno - Urazowej Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z
pracami przygotowawczymi’”.

1. Podstawg opracowania dokumentacji jest:

a) prawna podstawa opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie: : WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;j
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 KIELCE

b) techniczna podstawa opracowania dokumentacji jest:

a) uzgodnienia z Inwestorem — wytyczne dotyczace modyfikowanych elementow, w
stosunku do stanu istniejacego,

b) fragmenty archiwalnych opracowan inwentaryzacyjnych,

c) koncepcja architektoniczna,

d) wizje lokalne,

e) dokumentacja fotograficzna,

f) wytyczne projektantdw branzowych,

g) obowigzujace normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych i
niskopradowych wewngtrznych pomieszczen Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej
Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest przy ul. Grunwaldzkiej 45, 25-736 Kielce. Jest to
budynek o konstrukcji murowane;.



II OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN
PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektryczna

Zasilanie budynku pozostaje na dotychczasowych warunkach. Rozdzielnia gléwna R1
zlokalizowana jest na poziomie piwnic w pomieszczeniu rozdzielni.
W rozdzielni R1 zabudowane sg zabezpieczenia (pozostaja one bez zmian) dla rozdzielnic:
- TOR A3/1 — obwody o$wietlenia rezerwowanego — 3 pigtro segment A,
- TON A3/1 — obwody o$wietlenia podstawowego — 3 pigtro segment A,
- TSR A3/1 — obwody gniazd 230V ogolne rezerwowane — 3 pietro segment A,
- TSP A3/1 — obwody gniazd 230V ogolne — 3 pigtro segment A.
Dodatkowo w rozdzielni R1 projektuje si¢ zabudowaé rozlacznik bezpiecznikowy 3-faz.
gG200A do zasilania nowoprojektowanej rozdzielnicy TW (zasilanie wentylacji), ktora
zabudowana bedzie na stychu.
W rozdzielni R UPS zlokalizowanej w pomieszczeniu UPS na poziomie piwnic
zabudowane jest zabezpieczenie dla rozdzielni TUPS-A 3/1 (bez zmian). W rozdzielni R
UPS T zabudowane jest zabezpieczenie dla rozdzielni TUPS T-A 3/1 (bez zmian).

Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Rozdzielnica TW

Z rozdzielni glownej R1 wlz typu S5xN2XH-J 1x120mm2 zasilona begdzie
rozdzielnica TW. Wlz na poziomie piwnic uktada¢ na projektowanym korycie kablowym
100x50, nastgpnie w szachcie elektrycznym do poziomu stychu.

Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i1 normami. Tablice
bezpiecznikowg zaprojektowano w obudowie izolacyjnej w II klasie ochronno$ci.

3. Instalacja gniazd 230V i oswietlenia wewnetrznego

Natezenia oswietlenia wszystkich pomieszczen zostato zaprojektowane w oparciu o
aktualne normy PN-EN 12464-1. Oprawy o$wietleniowe zostaty rozmieszczone zgodnie z
wymogami uzytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszczen. Typy opraw dla
pomieszczen zostaty dobrane zgodnie z katalogiem.

Gniazda wtyczkowe 2-bieg.16A/Z podwojne projektuje sie w salach chorych, gabinetach
i korytarzach; nalezy instalowac je nad listwami przypodtogowymi na wysokosci do 0,3 m
od podlogi, a w pom. socjalnych, salach opartunkowych na wysokosci 1,Im (nad blatem
roboczym). Natomiast gniazda wtyczkowe bryzgoszczelne 2- bieg.16 A/Z w tazienkach
instalowa¢ na wysokosci 1,4 m od podlogi. Zestawy gniazd dedykowanych i logicznych
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wykona¢ rowniez jako p.t. na wysokosci gniazd 230V j.w. Odleglosci minimalne
instalowanych gniazd wtyczkowych od urzadzen instalacji wod.- kan. i centralnego
ogrzewania winna wynosi¢ 0,6 m. Instalacje os$wietleniowe projektuje si¢ wykonaé
przewodem Cu 3/5x1,5 mm®, a do gniazd wtyczkowych przewodem Cu 3x2,5 mm* pod
tynk z osprzetem melaminowym podtynkowym, a w lazienkach, pom zabiegowych i
mokrych z osprz¢tem szczelnym. W lazienkach zabronione jest instalowanie puszek
faczeniowych; wszystkie polaczenia urzadzen zamontowanych w tazienkach nalezy
wykonywac na zewnatrz (na korytarzach przyleglych). Oprawy o$wietlenia oraz gniazda
wtyczkowe ogdlne zasilane beda z tablic bezpiecznikowych lokalnych.

Lp. | Nazwa pomieszczenia Min. natgzenie o$§wietlenia [1x]
1. | Komunikacje, korytarze 100 Ix

2. | Klatka schodowa 1501x

3. | Pomieszczenia techniczne 2001x

4. | Pomieszczenia gospodarcze, magazyny 2001x

5. | Gabinety lekarskie, dyzurka pielggniarek 5001x

6. | Lazienki, wc 200Ix

7. | Sale chorych 2001x

8. | Pomieszczenia socjalne 2001x

9. | Sala obserwacyjna 5001x

4. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano postugujac si¢ normg PN-EN 1838:2013.
Bedzie to oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o czasie $wiecenia min lh i o$wietlenie
kierunkowe. Oprawy os$wietleniowe zostaly rozmieszczone zgodnie z wymogami
uzytkowymi i obliczeniami dla wybranych pomieszczen. Typy opraw dla pomieszczen
zostaty dobrane zgodnie z katalogiem. Projektuje si¢ oprawy awaryjne LED (czas pracy w
trybie awaryjnym 1h, certyfikat CNBOP). Dodatkowo przewidziano lampy o$wietlenia
awaryjnego-kierunkowego z piktogramami (czas pracy w trybie awaryjnym lh, certyfikat
CNBOP). Po zaniku zasilania opraw podstawowych zalacza si¢ oprawy awaryjne i
ewakuacyjne. Natezenie o$wietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej wynosi¢ musi
min 1Ix, przy urzadzeniach przeciwpozarowych (gasnice, hydranty) nat¢zenie musi
wynosi¢ min 5Ix. Lampy rozmie$ci¢ zgodnie z rysunkami.

5. Instalacja SSP

Normy i przepisy

- PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

- PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang A1:2007

- PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007




- PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

- PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki dymu — Czujki punktowe; dzialajace z wykorzystaniem $§wiatta rozproszonego,
$wiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

- PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe].

Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

- PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Reczne ostrzegacze pozarowe; ze zmianami A1:2006

- PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowe;.

Czujki dymu - Czujki liniowe dziatajace z wykorzystaniem wigzki $wiatla
przechodzacego

P- N-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia wej$cia/wyjscia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75,
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010r.
w sprawie wykazu wyroboéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z p6zniejszymi zmianami)

- Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

Zakres opracowania

Projektuje si¢ rozbudoweg instalacji SSP. Ze wzgledu na zmiane przeznaczenia
pomieszczen, zabudowe sufitu podwieszanego na komunikacji, dodatkowe wydzielenia
pomieszczen nalezy zmodyfikowaé istniejaca instalacje SSP. Na czas remontu instalacje
SSP nalezy zdemontowac, a nast¢pnie zabudowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku.
Wszystkie pomieszczenia i przestrzenie objgte ochrong bgda nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz r¢czne ostrzegacze pozarowe (istniejace).

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system
sygnalizacji pozaru, w przypadku wystapienia jakichkolwiek dodatkowych
przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z
projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi detektorami.

6. Instalacja oprzewodowania strukturalnego

Sie¢ zaprojektowano w strukturze gwiazdy z jednym glownym punktem
rozdzielczym (tablica teleinformatyczna SL zlokalizowana w pomieszczeniu magazynu).
Zastosowana sie¢ logiczna charakteryzuje si¢:

- latwoscia modyfikacji,

- niezalezno$¢ okablowania od stosowanych aplikacji,

- niezawodno$¢ transmisji danych,

- topologia sieci bedzie logiczng magistrala, a fizyczng gwiazda,
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Okablowanie poziome wykona¢ nalezy od rozdzielni glownych do gniazd
telekomunkacyjnych do nich podiagczonych. Okablowanie to obejmuje kable poziome oraz
mechaniczne zakonczenie tych kabli w rozdzielni na panelach modularnych ekranowanych
kat. 6A od strony abonenckiej w gniazdach telekomunikacyjnych RJ45 kat. 6A SL.
Poziome okablowania nalezy wykona¢ przy uzyciu kabla 4-parowego F/FTP kat. 6A
ekranowany. Zachowa¢ nalezy odlegto$¢ co najmniej 200mm od instalacji elektrycznej. W
miejscach przewiertow przez $ciany uzywaé rur ostonowych w celu ochrony kabli przed
uszkodzeniem podczas przeciggania. Wszystkie gniazda umieszcza¢ w puszkach p.t.
Wszystkie gniazda nalezy oznaczy¢. Nie nalezy przekracza¢ minimalnych dopuszczalnych
promieni zgigcia kabli podanych przez producenta. Nie rozplata¢ kabli na dlugosci
wigkszej niz to jest konieczne do ich zakonczenia na zlaczach. Oznaczy¢ kable zgodnie z
projektem na obu koncach. W szafach zamontowaé nalezy wentylator do chlodzenia
urzadzen w niej zamontowanych.

Projekt nie obejmuje urzqdzen aktywnych i ich dotgczenia do czesci pasywnej. Urzqdzenia
aktywne nalezy dobrac¢ w zaleznosci od sposobu wykonania sieci (router, switch, centrale
telefoniczne).

7. Instalacja DSO

Na oddziale zabudowana jest obecnie instalacja DSO, ze wzgledu na zmiang
przeznaczenia pomieszczen, dodatkowe wydzielenia pomieszczen nalezy zmodyfikowaé
istniejacg instalacje DSO. Na czas remontu instalacje nalezy zdemontowac, nast¢pnie
glos$niku zabudowac¢ w miejscach wskazanych na rysunku.

8. Instalacja przyzywowa

W budynku projektuje si¢ instalacje przyzywowa shizaca choremu do
przywolania pomocy pielggniarki. Projektuje si¢ wykonanie jej w systemie cyfrowym.

URZADZENIA OBSLUGIWANE PRZEZ PACJENTOW

- aparaty przylozkowe z manipulatorami gruszkowymi - montowa¢ nad 16zkiem pacjenta
w panelu.

- wlaczniki tazienkowe pociggane montowa¢ na wysokosci ok. 1,80 m w miejscach
umozliwiajacych tatwe siegniecie do ciegna alarmowego, a réwnocze$nie mato
narazonych na bezposrednie zalanie woda.

URZADZENIA OBSLUGIWANE PRZEZ PERSONEL

- podcentralki sal (kasowniki) umieszcza¢ wewnatrz pomieszczen, przy drzwiach
wejsciowych na wysokosci umozliwiajacej tatwy odczyt komunikatow wyswietlanych
przez diody LED lub wyswietlacz LCD - na wysokosci okoto 1,40m.

URZADZENIA NIE WYMAGAJACE OBSLUGI
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- lampki sygnalizacyjne montuje si¢ nad wejSciem do pomieszczen dozorowanych,
centralnie nad drzwiami wejSciowymi, tak aby byty dobrze widoczne lampki dla personelu
bedacego na korytarzu.

- matryce sygnalizacyjng zamontowac¢ w dyzurce pielegniarek, w miejscach dobrze
widocznym dla personelu, umozliwiajacych tatwe odczytanie komunikatéw o zataczonych
wezwaniach alarmowych.

- aparaty naglo$nienia zamontowac¢ si¢ w pokoju lekarskich na wysokos$ci umozliwiajace;j
dobrg styszalno$¢ zataczonych komunikatow.

- zasilacze systemowe zamontowac na szynie wewnatrz szafki elektryczne;j.

OPRZEWODOWANIE I MONTAZ

Instalacje elektryczng dla systemu sygnalizacji wykona¢ jako magistrale trzyprzewodowa
plus dwa przewody zasilajace.

Przewody sygnalowe (trzy zyly) o $rednicy 0,5 — 0,6 mm (typowa skretka komputerowa),
przewody zasilajace N2XH-J 3x1,5 mm.

9. Instalacja kontroli dostepu

Na oddziale projektuje si¢ kontrole dostgpu na drzwiach:

- wejsciowych na oddziat (dodatkowo z kaseta domofonowa, unifon zabudowany w
dyzurce pielegniarek),

- do gabinetu ordynatora,

- do gabinetu lekarzy,

- do pokojow socjalnych,

- do dyzurki pielggniarek,

- do gabinetu oddziatlowe;.

UWAGA:
Na obiekcie zabudowany jest system kontroli dostgpu "Roger", zaleca si¢ stosowanie
elementow w tym systemie.

10. Ochrona od porazen

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wylaczenie zasilania w
uktadzie sieciowym TNC-S. Ochrona realizowana bedzie przy pomocy wylacznikdéw
nadmiarowo pradowych dla opraw. Zaciski ochronne urzadzen i aparatow podlaczonych
na stale tagczy¢ do zyl ochronnych instalacji. Aby warunek samoczynnego wyltaczenia
zwarcia byl spetniony, w przypadku obwodow z wytacznikami réznicowopradowymi
rezystancja przewodu ochronnego ,,PE” winna wynosi¢:

Zs x Ia<=Uo
Zs — impedancja petli zwarcia;
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la— prad powodujacy samoczynne zadzialanie wyl. r6znicowopradowego ( w czasie nie
dhuzszym niz 5 sekund) ;

Uo — napigcie skuteczne wzglgdem ziemi;

Ro<Uq/ Ian

Ry <25V /0,03A

Ro <833 Q

Po wykonaniu roboét instalacyjnych nalezy dokona¢ pomiaru skutecznosci ochrony
wszystkich elementéw chronionych.

11. Instalacja odgromowa - rozbudowa

Projektowane urzadzenia — jednostki zewngtrzne montowane na dachu chronié
nalezy masztem wysoko$ci 4m montowanym na podstawie betonowej, tworzy¢ bedzie on
kat ochronny 65°. Zwod poziomy instalacji odgromowej wykona¢ drutem Dfe/Zn ¢8 i
nawigza¢ do istniejagcych zwodoéw. Catos¢ wykonaé zgodnie z PN — EN 62305-1,2,3,4.

12. Pofgczenia wyrownawcze

Nalezy wykona¢ glowne polaczenie wyroOwnawcze, lacze ze soba wszystkie metalowe
instalacje budynku, koryta kablowe (obudowe szafy SL podlaczy¢ za pomocy iskiernika) z
uziomem 1 punktem PE tablic bezpiecznikowych. Oporno$¢ dodatkowego uziomu
roboczego nie moze by¢ wigksza od 10 Q. Polaczenie wyréwnawcze polaczy¢ z punktem
PE tablic bezpiecznikowych przewodem DY 10 mm2 uktadanym w tynku. Na rzutach
naniesiono lokalizacj¢ puszek p.t. przylaczeniowych ze ztagczami do ktérych podiaczana
bedzie tasma miedziana wykladziny. Polaczenie od zlacz do glownej szyny polaczen
wyrownawczych wykonane bedzie przewodem LgY25mm?2.

13. Instalacja przeciwprzepieciowa

Instalacja przewidziana jest do ochrony urzadzen technicznych przed przepigciami
powstajacymi podczas uderzenia pioruna i przepigciami taczeniowymi. W rozdzielniach
lokalnych zabudowa¢ nalezy ochronniki przepig¢ T1+T2.

14. Ochrona srodowiskowa

Nie wystepuje i nie jest wymagana.

15. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i1 urzadzenia powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy
dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 2072).
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Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy urzadzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
ogblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia 19.12.1994r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych
(Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy podczas wykonywania robot budowlanych.

16. Uwagi koncowe

Prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng

ostroznoscia, ograniczajac uszkodzenia istniejacych elementéw budynku do absolutnie
niezbednego minimum. Podczas prowadzenia prac nalezy szczegdlna uwage zwroci¢ na
zabezpieczenie przed uszkodzeniem podlug, instalacji oraz innych elementow
wyposazenia nie przewidzianych do remontu, ewentualne zniszczenia lub uszkodzenia,
ktére powstang podczas wykonywania robot, nalezy usung¢ i doprowadzi¢ teren budowy
do stanu pierwotnego przy uzyciu takich samych materialtdow z zachowaniem wiasciwe;j
technologii wykonania. Nalezy uzupeti¢ tynki, glazure, terakote, pomalowac¢ $ciany i
sufit po trasie prowadzonych instalacji/powstatych uszkodzen. Sposob i rodzaj odtworzeni
oraz kolorystyke w poszczegdlnych pomieszczeniach nalezy kazdorazowo uzgadniaé z
Inwestorem i Uzytkownikiem. Wszystkie materiaty odtworzeniowe powinny odpowiadaé
wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetienie wymagan ilosciowych
1 jakoSciowych zastosowanych materialdw. Nie mozna dopusci¢ do rozprzestrzeniania si¢
brudu i pylu budowlanego na obszary w budynku nie obj¢te remontem. Dla zachowania
rezimu starannego wykonania niezbgdne bedzie state posiadanie na budowie odkurzacza
przemystowego. Pomieszczenia, w ktorych byly wykonane prace budowlane, po ich
zakonczeniu, jak roéwniez otoczenie, nalezy doprowadzi¢ do stanu czystosci sprzed
budowy.
Rodzaj izolacji przewodow 1 kabli dobiera¢ indywidualnie do pomieszczeh w ktorych
beda uktadana, lub przez ktére beda przechodzity. Zgodnie z N-SEP 007 lub ITB2020 oraz
PN EN 50575 CRP dotyczaca kabli oraz przewodoéw montowanych na stale w obiektach
budowlanych.

Caly projekt zostal wykonany zgodnie z Polska Norma PN-IEC 60364, N SEP-E-002. Moc
zrddel Swiatta dla os$wietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu o program
komputerowy przyjmujac natezenie oswietlenia zgodnie z normg PN-EN 12464-1.
Wyniki obliczen nate¢zenia dla pomieszczen dolaczono na koncu opracowania.

Zgodnie z zasadami zamoéwien publicznych mozna zastosowa¢ materiaty i rozwigzania
rbwnowazne - w zadnym stopniu nieobnizajace standardu i niezmieniajace zasad oraz
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rozwigzan technicznych przyjetych w niniejszym projekcie, a tym samym niepowodujace
konieczno$ci  przeprojektowania  jakichkolwiek  elementéw infrastruktury ani
niepozbawiajace Inwestora zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci i uzytecznosci. Jezeli
Wykonawca zaproponuje zastosowanie rozwigzania réwnowaznego lub zamiennego
(alternatywnego), powinien przedstawi¢ Zamawiajagcemu list¢ zastosowanych materialow
(w formie tabeli — nr katalogowy producenta, opis produktu, ilos¢), jak rowniez wszelkie
karty katalogowe i certyfikaty wystawione przez akredytowane niezalezne laboratoria
testowe 1 inne dokumenty pozwalajace Zamawiajacemu oceni¢ zgodno$¢ proponowanego
rozwigzania ze wszystkimi wymaganiami SIWZ i1 dokumentacji projektowe;j. Jezeli taka
propozycja bedzie skladana przez oferenta na etapie przed otwarciem ofert, oferent
powinien dostarczyé wszystkie w/w dokumenty, jako zatacznik do oferty — w celu
zapewnienia uczciwej informacji dla Zamawiajacego oraz warunkow uczciwej konkurencji
dla innych oferentéw, bioracych udzial w tym postepowaniu.
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lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Obliczenia natezenia oswietlenia

Moc zrodetl swiatta dla o$wietlenia pomieszczen sprawdzono w oparciu o program
komputerowy przyjmujac nat¢zenie oswietlenia zgodnie z norma PN-EN 12464-1.
Wyniki obliczen dla pomieszczen przedstawiono jako zalaczniki na koficu opracowania.

2. Zestawienie mocy w obiekcie, obliczenia dfugotrwatej
obcigzalnosci kabli

Obliczenia obcigzenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji
elektrycznych w budynkach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

BILANS MOCY DLA ROZDZIELCICY: ™™ L1,L2,L3,N,PE
U=| 400 |V
Lp. Grupa odbiornikéw Pz Kz cosp tge Ps Pb
[kW] [kW] | [kVAr]
1. |OSwietlenie 0,00 0,80 0,95 0,33 0,00 0,00
2. |Gniazda 230V 1,50 0,80 0,90 0,48 1,20 0,58
3. |Grzejnictwo drobne 72,00 1,00 1,00 0,00 72,00 0,00
4. |Wentylatory 0,45 1,00 0,80 0,75 0,45 0,34
5. |Przeno$ne urzadzenia 2,00 0,50 0,50 1,73 1,00 1,73
6. |Spawarki 0,00 0,60 0,60 1,33 0,00 0,00
7. |Dzwigi, suwnice 0,00 0,20 0,50 1,73 0,00 0,00
8. |Pompy, sprezarki,silniki | 46,80 1,00 0,85 0,62 46,80 | 29,02
RAZEM 122,75 | 0,74 0,97 0,26 | 121,45 | 31,66
Is= 181,37 A Is < In < Idd
In=" 200 A 181,37 200 312
[dd=" 312 A 2 < 1,45 Idd
2< 4524 A
[2= Kz * Idd
Kz= 1,6
2= 320 A
Idd *1,45 2 In * Kz
Warunek spetniony:  452,4] 2 [320
Dobrano wiz typu: 5x N2XH-J 1x120 mm?2

Przekrdj przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci Iz nalezy dobiera¢ w oparciu
o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa.” W normie tej podane s3
réwniez sposoby ufozenia kabli i przewodow oraz wspdlczynniki korekcyjne dla warto$ci
podanych w tablicach dlugotrwalej obcigzalnos$ci pradowej (czesto jeszcze oznaczanej jako
Laa).

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
SWK/0096/PWOE/14
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