3x 400/230V AC

Projektowana tablica bezpiecznikowa TSR - obwody gniazd ogolnych - rezerwowane

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1 L2 L3

L1 L2 L3 1 |2
N L , , . , _ _
! : i |\ |\ |\ |\ |\ |\ |\
| L] 2| L3 X 1
| IN : P312, P312, P312, P312, X P312, P312, X P312,
;? : $307},S307] S307 FHJ P312 X P312 X p312 X P312 X p312 X P312 X P312 X p3t2 X P304 X P312 X P312 X
7
: ® b % D D D D D D D
! ;! D D b o D b o D D
| SVN127 L - 1
1 | L1,L2L3 L1213  L1L2L3
Q ! | $303 3303*’ 303 &
63A ! 1
Q |
! 1
! 1
! 1
X0 1 !
| 1
| |
| 1
PE
"""""" '"""""'""1""\""*""’\' TTTNY T TTY T T T NTTTTYTTTNTTTNTTTNTTTYNTTTN "'"i""‘i"'"i""'\""'\"""\"""\"""\"
o Gn.230V | Gn.230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Gn. 230V Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zaslanie | REZERWA REZERWA
Odbiomiki: Glowny Sygnalizacja Ochrona ogbine ogdine ogblne ogdine  |ogbine zestawy  ogdine ogdine zestawy pgdine zestawy| ogbine ogbine ogbine ogbine ogdine lampa lampa 7G1 261 761
wylacznik obecnoéci faz przepigciowa zestawy zestawy zestawy zestawy +lodéwka zestawy +lodéwka +lodéwka panele panele panele panele panele s.opartunkowa |s.opartunkowa
sokretariat | gab.lekarzy | gab.lekarzy | gab.lekarzy | s.obseracyjna| s.obseracyjna | s.opartunkowa |s.opartunkowa| sale chorych | sale chorych | sale chorych | sale chorych | salachorych macerator | macerator | macerator
gab.ordynat. dyzurka pielgn., gab.oddzialowej
Obwod nr TSRY... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
T)g:'zk:v%ad{rb in.wiz N2XH-J 3x1,5 N2XH~J 3x2,5 | NZXH-J3x25 | N2XH-J3x25 | N2XH-J 3x25 | N2XH- 325 | N2XH-J3x25 | N2XH-J3x25 | N2XHJ3x25 | N2XHJ3x25 | N2XH-J3x25 | N2XHJ 325 | N2XHJ3x25 | N2XH-J3x25 | N2XH-J3x25 | N2XH-J3x25 | N2XH-J5x25 | N2XH-J 5x2,5 | N2XH-J 5x2,5
Typ zabezpieczenia | FR303/63A 3xS301/B6A Ochronniki T1+T2 |P312/B16/30AC P312/B16/30AC | P312/B16/30AC | P312/B16/30AC | P312/B16/30AC| P312/B16/30AC| P312/B16/30AC |P312/B16/30AC | P312/B16/30AC | P312/B16/30AC | P312/B16/30AC | P312/B16/30AC | P312/B16/30AC | P312/B16/30AC | P312/B16/30AC PAA2SI30AC P312/B16/30AC | P312/B16/30AC
S303/C16A S303/C16A S303/C16A
Stycznik (przekaznik) Lampki SVN127
Moc 0,6kw 0,6kw 0,6kw 0,4kW 0,6kW 0,4kW 0,8kW 0,6kW 0,8kW 0,6kW 0,8kwW 0,4kW 0,4kW 0,5kW 0,5kW 0,6kW 0,6kW 0,6kW

istn. wiz z rozdzielni R1 w pomieszczeniu rozdzielni gidwnej na poziomie piwnic
czg$¢ rezerowana

SCHEMAT ROZDZIELNI TSR

Uwagi:

1. Dokumentacje rozpatrywaé facznie z opisem technicznym oraz pozostatymi branzami -
dokumentacja wielobranzowa stanowi cato$¢

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejnosci rozpatrywac
wg.proj. branzowych.
3.V IKi ity ruchome, elementy w Zenia, a w
okiennej i drzwiowej i inne nalezy zamawia¢

i wykonywac¢ / montowac¢ / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych
na obiekcie.

4. Wszystkie przejscia elementow il j ( went. i i j, grawi jnej, inst.
sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez elementy oddzielenia PPOZ ($ciany i stropy)
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci $ciany lub stropu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
operacie ppoz.

5.0budowa kanatow went. i i il ¢ ppoz do
odpornosci pozarowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie ppoz. Przejscia w/w
instalacji przez elementy oddzielenia ppoz wyposazyé w klapy odcinajace PPOZ.

6. Zabezpieczenie ppoz dylatacji poziomych i pionowych do wymaganych odpornosci wg.
kompletnego systemu jednego producenta

7. Przejécia przez stropy, $ciany konstrukcyjne i dziatowe instalacji wentylacji, inst. sanitarnych
oraz instalacji elektrycznych ustala¢ na biezaco z wykonawcg stanu surowego oraz
wykonawcami w/w branz.

8.Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany wykonaé w rurach ochronnych wg projektu
instalacji sanitarnych.

9. W oknach wykona¢ nawietrzaki zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wentylacji

10. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].

11. Wszystkie prace nalezy wykonywaé, a specyfil materiaty ¢ zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

ity stolarki

12.V tkie prace pr: w! f i uzytkowe, j

i konserwacyjne, i z i p nalezy

zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez

producentéw danych produktéw i powinny byé poprzedzone zap iem sie przez

z $cil i kartami i i instrukcjami pi 6

13.Wskazane zastosowane materiaty oraz produkty wbudowane w budynek nalezy rozumie¢

jako komplet niezbednych oW i 6w do $cil montazu oraz ich poprawnego
j ia zgodnie z iami p muszg speinia¢ i posiada¢ wszelkie atesty

i ia do ia w

14. Przerwy robocze i je przy iu plyty posadzk

konstrukcji i wybranego systemu posadzki przemystowej.

15. Wpyposazenie obiektu we ma:
¢ przed iem prac

0 05 1
—

vej budynku wg projektu

pr: nalezy tate
oraz ilani

1,5 20 2,5m
—

\

21

zich

SKALA:

Inwestor:

Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
NIP 9591291292, REGON 28978500000, KRS 0000001580

Nazwa inwestycji:

Przebudowa pomieszczen Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-
-Urazowej Wojewd6dzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
wraz z pracami przygotowawczymi

Adres Inwestycji:

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Dziatki nr ewid.: 390/13

obreb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce

Karol Sitarski

ul. Ziota 15/U5, 25-015 Kielce
tel: 510-032-264

e-mail: 4idea@4idea.pl
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