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Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu;

Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
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Dokumentacja fotograficzna;
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Opis do projektu zagospodarowania terenu

I PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

(w nawigzaniu do §14 ust.1 pkt. 1) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego)

W ramach niniejszego opracowania przedstawiono rozwigzania w zakresie projektu budowlanego dla elementéw
zagospodarowania terenu w ramach inwestycji polegajgcej przebudowa pomieszczen Kliniki Chirurgii Ortopedyczno- -
Urazowej Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi na dziatce nr ewid.
390/13, obreb 0015 Kielce, zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach, w powiecie miasto Kielce, w
wojewodztwie swietokrzyskim. Granice terenu opracowania oznaczono na czesci rysunkowej projektu zagospodarowania
terenu literami A do N.

Poza oznaczaniem na czesci rysunkowej projektu budynku podlegajgcego przebudowie, niniejszy projekt terenu
nie obejmuje zadnych zmian w zakresie zagospodarowania terenu. Cato$¢ przebudowy bedzie sie miesci¢ w ramach
istniejgcego obiektu — budynku gtéwnego szpitala ozn. Lit. A .

Il.  OPIS STANU ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

(w nawigzaniu do §14 ust.1 pkt. 2) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego/)

A. OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE DO ROZBIORKI

W projekcie nie przewidziano zadnych obiektéw do rozbiérki.

B. OBIEKTY PRZEZNACZNONE DO DALSZEGO UZYTKOWANIA

W ramach inwestycji nie przewiduje sie zmian w dotychczasowym uzytkowaniu obiektéw na terenie inwestycji.
Wszystkie istniejgce obiekty bedg w dalszym ciggu uzytkowane zgodnie z przeznaczeniem.

lll. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

(w nawigzaniu do §14 ust.1 pkt. 3) Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego)

A. PROJEKTOWANE OBIEKTY

NIE DOTYCZY — w ramach inwestycji nie projektuje sie nowych obiektéw budowlanych

B. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

Aby umozliwi¢ uzytkowanie projektowanego budynku zgodnie z przeznaczeniem oraz spetni¢ wymagania
Inwestora, w projekcie przewidziano wykorzystanie istniejgcego uktadu instalacji bez wprowadzania zmian w
zapotrzebowaniu na media. Projektem obejmuje sie wytgcznie instalacje wewnetrze. Przyfacza, sieci, instalacje
zewnetrzne bez zmian.

Obecnie w budynku szpitala wykorzystane sg nastepujgce instalacje:

o elektryczna,

e oswietlenia zewnetrznego,
e telekomunikacyjna

e kanalizacja sanitarna,

e kanalizacja deszczowa

e kontroli dostepu,

e DSO

e Wodociggowa
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e  Gazéw medycznych
e  Wentylacji mechanicznej

Zmiany w zakresie instalacji wewnetrznych przedstawiono w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz
projekcie technicznym.

C. SPOSOB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA SCIEKOW,

Na terenie inwestycji bedg powstawaty nastepujgce strumienie Sciekdw:

e Scieki bytowe pochodzace z weztéw sanitarnych,
e wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachéw i z powierzchni utwardzonych.

W ramach inwestycji (przebudowa oddziatu ortopedii) nie przewiduje sie zmian w zakresie odprowadzania
lub oczyszczania $ciekéw — bez zmian w zakresie zagospodarowania terenu.

D. UKtAD KOMUNIKACYJNY

Gtéwny wjazd na teren szpitala odbywa sie z ul. Grunwaldzkiej za posrednictwem dziatki nr 110/11, obreb 0015.
Ten sam wjazd stuzy jako droga pozarowa dla catego kompleksu szpitala.

Za strone frontowa dziatki, nalezy uznac strone pétnocng, ze wzgledu na lokalizacje z tej strony gtdwnego zjazdu
na dziatke oraz wejscia gtéwnego do budynku.

Do budynku mozliwe jest dojscie oswietlonymi chodnikami o szerokosciach min. 1,5m. Pochylenie podtuzne
chodnikéw nie bedzie przekracza nachylenia 3%. W miejscach duzych réznic terenowych zostaty wykonane rampy
umozliwiajace pokonywanie niepetnosprawnym tychze réznic.

Na terenie szpitala znajduje sie kilka parkingdw dla samochoddéw osobowych, w tym dla uzytkownikdéw
przebywajgcych czasowo, a takze miejsca dla pojazddw uprzywilejowanych.

Miejsca do parkowania, dojazdy oraz chodniki posiadajg nawierzchnie utwardzone. Wszystkie stanowiska sg
odpowiednio oznakowane. Spadki uksztattowane w kierunku wpustow drogowych.

Nie planuje sie zmian w istniejgcym uktadzie komunikacyjnym.

E. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNE)

Teren inwestycji obejmujgcy dziatke nr 390/13, obr. 0015 Kielce, posiada bezposredni dostep do dziatek
drogowych ulicy Grunwaldzkiej. Nie planuje sie zmian w tym zakresie.

Istniejgce drogi, dojscia i dojazdy posiadaja urzadzone, utwardzone nawierzchnie o nosnosci zapewniajacej
uzytkowanie zgodnie z przeznaczaniem szpitala.

F. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

BEZ ZMIAN w stosunku do stanu istniejgcego.
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G. UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO UZUPENIENIA CZESCI
RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI LUB TERENU;

Nie dotyczy.
Projektowana przebudowa oddziatu nie przewiduje ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu, uktad

zieleni, drég, chodnikow itp.

H. ZIELEN

Nie dotyczy.
Projektowana przebudowa oddziatu nie przewiduje ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu, uktad

zieleni, drég, chodnikdw itp.
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IV. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU:

(w nawigzaniu do §14 ust.1 pkt. 4) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego)
POWIERZCHNIA

NAZWA ELEMENTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU: [m?] UDZIAL
SUMI-% POWII:ZRZC!-INI‘ DZI'AI'.E'K OBJETYCH ZAKRESEM OPRACOWANIA 56 556,00 100% w tym:
- powierzchnia dziatki objetej zakresem opracowania
dz. nr ewid. 390/13 obr. 0015 Kielce 56 556,00 100,00 %

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie
zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte
stupami, gzymsy oraz balkony:

NAZWA ELEMENTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU: POWIERZCHNIA UDZIAL
- [w
SUMA POWIERZCHNI ZABUDOWY 23,81%
powierzchnia zabudowy wszystkich budynkéw w granicach 13 467,00 (w stosunku do
opracowania w stosunku do powierzchni terenu opracowania: terenu oprac.)
Budynek podlegajacy przebudowie: 4 650,00 8,22%
Pozostate obiekty kubaturowe w granicach opracowania: 8 817,00 15,59%

b) powierzchni drég, parkingdw, placéw i chodnikow:
BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO

c) powierzchni biologicznie czynne;j:
BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO

d) powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych:

BEZ ZMIAN W STOSUNKU DO STANU ISTNIEJACEGO

V. INFORMACIE | DANE

(w nawiqzaniu do §14 ust.1 pkt. 5) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego)

A. PODSTAWOWE PARAMETRY:

1. Budynek A

Obiekt o wymiarach w rzucie: okoto 105 x 83,5 m

Kubatura: okoto 18 850 m?

Powierzchnia zabudowy: 4 650,00 m?

Liczba kondygnacji podziemnych: 1

Liczba kondygnacji nadziemnych: 4

Kategoria wysokosciowa: budynek sredniowysoki (SW)
Funkcja: budynek stuzby zdrowia ZLII
Geometria dachu: dach ptaski (spadek potaci 3%)
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B. RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU
WYNIKAJACYCH Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
| ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE, (ZGODNOSC Z DECYZJA O WARUNKACH

ZABUDOWY)

NIE DOTYCZY - Projektowana przebudowa zgodnie z art. 50, ust. 2, pkt. 1, Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wymaga wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

C. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO | OCHRONA ZABYTKOW

Obszar inwestycji nie podlega ochronie prawnej w aspekcie ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkéw
z zakresu obowigzywania ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.

D. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach goérniczych i nie podlega ochronie w rozumieniu ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze.

E. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

1. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Przebudowywany budynek wraz z infrastrukturg nie znajdujg sie na terenie obszaréw chronionego krajobrazu
(w tym na terenie parkéw narodowych, krajobrazowych itp.) - znajdujg sie poza obszarem Natura 2000 i nie wptywaja na
ten obszar.

Budynek oraz elementy zagospodarowania terenu nie bedg powodowac zagrozen dla srodowiska. W granicach
opracowania nie przewiduje sie montazu urzadzen powodujacych negatywny wplyw na tereny sasiadujgce (w tym
wytwarzajacych ponadnormatywny hatas, wibracje, zapachy czy zanieczyszczenia powietrza).

Przedmiotowa przebudowa, nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywacé
na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia (ustawa z dn.
27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762,
1890, 1963, poz. 2029 oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 sierpnia 2023
r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2023 poz.
1724). — powierzchnia przeksztatcenia Oha.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA DLA HIGIENY | ZDROWIA

Inwestycja nie bedzie powodowaé zadnych zagrozen dla higieny i zdrowia. Lokalizacja obiektu znajduje sie na
terenach trwatego zainwestowania (w granicach administracyjnych miasta) i nie bedzie pogarszac jego stanu.

Wszelkie materiaty uzyte do budowy budynku powinny by¢ certyfikowane i atestowane. Zakazuje sie stosowania
materiatéw niewiadomego pochodzenia i nieprzebadanych.

Przy przebudowie obiektu nalezy zachowac¢ wszelkie niezbedne srodki ostroznosci oraz wykonywaé prace zgodnie
z zasadami BHP dla robdt budowlanych. Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia, na podstawie informacji
bioz, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przedsiewziecie nie bedzie negatywnie oddziatywato na srodowisko wodno-gruntowe. Realizacja inwestycji nie
zmieni stanu wéd podziemnych.

Inwestycja nie generuje bezposrednich oddziatywan na stan ilosciowy i jakosciowy Jednolitych Czesci Wdd
Podziemnych.

Zasieg oddziatywania planowanego przedsiewziecia bedzie ograniczony do najblizszego otoczenia. Planowana do
realizacji inwestycja, ze wzgledu na mata ingerencje w srodowisko bedzie mie¢ charakter lokalny. Inwestycja nie zostata
zakwalifikowana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie oddziatywac na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia.

Teren inwestycji znajduje sie poza obszarem zagrozenia powodziowego i ryzyka powodziowego.
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3. GOSPODARKA ODPADAMI

W budynku uwzgledniono obligatoryjne segregowanie opadodw, a nastepnie ich wywozenie przez odpowiednie
stuzby komunalne na podstawie zawartych uméw pomiedzy wtascicielem szpitala a tymi stuzbami. Swiadczenie ustug
utylizacyjnych zgodnie z systemem gospodarki odpadami miasta Kielce.

Przedmiotowa przebudowa oddziatu nie zmienia dotychczasowej funkcji obiektu i nie wptywa na zmiany w
zakresie gospodarki odpadami.

4., UWAGI DOTYCZACE ZABUDOWY SASIADUJACEJ

Projektowana inwestycja stanowi przebudowe wewnatrz istniejgcego budynku, nie powodujgca zmiany sposobu
uzytkowania czy zwiekszenia oddziatywania na inne obiekty budowlane czy ludzi.

5. PRZEZNACZENIE GRUNTOW

Teren inwestycji, obejmujgcy dziatke ewid. nr 390/13, obr. 0015 Kielce wg wypisu z rejestru gruntéw stanowig
dziatki budowlane oznaczone jako Bi (inne tereny zabudowane). Nie wystepuje obowigzek zmiany przeznaczenia gruntéw
na cele nierolnicze.
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VI. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

(w nawigzaniu do §14 ust.1 pkt. 6) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego)

A. WSTEP | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczen Kliniki Chirurgii Ortopedyczno- -Urazowej Wojewddzkiego
Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz z pracami przygotowawczymi na dziatce nr ewid. 390/13, obreb 0015 Kielce,
zlokalizowanej przy ul. Grunwaldzkiej 45 w Kielcach.

W ramach przedmiotowego zadania nie zmienia sie istniejagcych warunkéw ochrony pozarowej w zakresie
zagospodarowania terenu.. Zamierzenie budowlane bedzie polegato na przebudowie jednego z oddziatu bez ingerencji w
rzeczy istotne pod wzgledem obecnie funkcjonujacych w budynku i poza budynkiem stref pozarowych, klasy odpornosci
pozarowej elementéw budowlanych, odlegtosci miedzy poszczegdlnymi obiektami budowlanymi czy zabezpieczen
przeciwpozarowych.

B. PRZEPISY, NORMY | ZASADY WIEDZY TECHNICZNEJ DOTYCZACE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJWYKORZYSTANE DO WYKONANIA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej;

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw innych
obiektéw i terendw;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych;

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania),

e Rozporzadzenie MSWIA z dnia 5 sierpnia 2023 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

e PN-ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa
stosowane w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci publiczne;.

e PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.

e PN-N-01256/05 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczeristwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

e PN-EN 623005, arkusze od 1 do 4. (Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych)

e PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigzenia ogniowego
oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

e PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje bezpieczenstwa.

e Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementéw zelbetowych
i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniows.

e  PKN-CEN/TS 54-14: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

e PN-B-02877-4:2001 Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

C. CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA OBIEKTU —DANE TECHNICZNE

Dane podstawowe:

Powierzchnia wewnetrzna: bez zmian
Powierzchnia zabudowy: 4 650,00 m2

Kubatura: ok 18 850 m? (bez zmian)

Wysokos¢: ok. 17,5m
Liczba kondygnacji: nadziemnych: 4, podziemnych: 1
Grupa wysokosci: [ niskie (N) $redniowysokie (SW) [ wysokie (W) [J wysokosciowe (WW)
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D. KLASYFIKACJAPOZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Projektowany budynek jest budynkiem stuzby zdrowia. Nadziemne czesci mieszkalne zaliczane sg do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II. W czesci nadziemnej budynku zaprojektowano réwniez przestrzen przeznaczong na pomieszczenia
gospodarcze i pomieszczenia techniczne kwalifikowane réwniez jako ZLII w ramach powigzan funkcjonalnych.

E. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE

Zgodnie z wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych projektowany budynek, ze wzgledu
na liczbe kondygnacji jest zaliczony do grupy budynkéw sredniowysokich ZL 1l i wykonany bedzie w czesci nadziemnej w
klasie ,,B” odpornosci pozarowe;j.

Tabela 1. Projektowana klasa odpornosci pozarowej elementow budynku w czesci nadziemne;j.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci
pozarowej
budynku
Gtéwna konstrukcja strop Sciana $ciana przekrycie
konstrukcja dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
nosna
,B” R 120 R30 REI 60 El 60V EI30 RE30

1) Minimalna klasa odpornosci ogniowej obudowy klatki schodowej — REI60, schody R60,

2) Odpornos¢ ogniowa drzwi do klatki schodowej iinnych pomieszczen wydzielonych pozarowo — El 60,

3) Sciany i stropy stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego— REI120 / REI60 (stropy w ZL)

4) Sciany szachtu windowego — R60,

5) Obudowa szachtéw elektrycznych na klatce schodowej o klasie odpornosci ogniowej co najmniej —
REI60/EI60, a zamkniecia w obudowie o klasie co najmniej — El 60,

5) Sciany wewnetrzne — EI30,

6) Sciany pomiedzy salami chorych, salami opatrunkowymi itp., a korytarzami ewakuacyjnymi — El 30,

7) Sciany zewnetrzne budynku bedg miaty na powierzchni wiekszej niz 65 % klase odpornosci ogniowej
wymagang dla tych scian — EI60,

Uwaga:

e  Wszystkie zastosowane elementy budynku nie powinny rozprzestrzeniac ognia,

e Dach bedzie odporny na dziatanie ognia zewnetrznego Brooft1,

e  Wszystkie drzwi przeciwpozarowe musza by¢ wyposazone w urzgdzenia samozamykajace,

e Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami

e Oktadziny elewacyjne beda zamocowane do Scian zewnetrznych w sposéb uniemozliwiajgcy ich odpadanie
przez czas nie krétszy niz 30 min.

e QOcieplenie budynkéw systemowe z dokumentacjg potwierdzajgcg NRO.

F. INFORMACJE O WYSTEPOWANIUMATERIAtOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA WYBUCHEM, W
TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM

W projektowanym budynku oraz w przestrzeni zewnetrznej brak stref i przestrzeni zagrozonych wybuchem.

G. INFORMACIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIAtAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW
PRZECIWPOZAROWYCH, NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH
ROZWIAZANIACH PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH |
PROWADZACYCHDO NICH DOJSCIACH.

1. 7.1 ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Do zewnetrznego gaszenia pozaru dla projektowanego budynku szpitala przewiduje sie pobdér wody z w ilosci nie
mniejszej niz 20 |/s z dwdoch hydrantéow zewnetrznych DN 80. Odlegtos¢ hydrantu od chronionego budynku jest nie
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mniejsza niz 5 m i nie wieksza niz 75 m i wynosi odpowiednio 14,76m oraz 36,70m. Odlegtos¢ hydrantu od krawedzi drogi
umozliwiajgcej dostep do hydrantu nie jest wieksza niz 15 m. Hydrant jest zasilany z gminnej sieci wodociggowe]. Hydranty
sg oznakowane zgodnie z Polskg Norma.

Lokalizacje hydrantu zewnetrznego wzgledem projektowanego budynku przedstawiono w czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania terenu.

2. 7.2 DROGI POZAROWE

Projektowany budynek wymaga doprowadzenia drogi pozarowej. Do budynku zapewniono dojazd istniejagcym
zjazdem z drogi publicznej, a nastepnie przez wewnetrzny uktad drég na terenie inwestycji, ktory jednoczesnie spetnia
wymogi dla drég pozarowych.

H. INFORMACIJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACJE O
PARAMETRACH WP{YWAJACYCH NA ODLEGEOSCI DOPUSZCZALNE.

Wymagana odlegtosc istniejgcego budynku szpitala od innych obiektéw
o podobnym przeznaczeniu tj. ZL wynosi 8 m (jezeli $ciana zewnetrzna w obu przypadkach ma
na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej E 60). Odlegtos¢ ta jest powiekszona
do 12 m, jezeli powierzchnia ta w co najmniej w jednym z budynkoéw jest mniejsza od 65% i nie mniejsza od 30% i 16 m
jesli co najmniej jedna ze $cian ma powierzchnie mniejsza niz 30%.

Projektowana przebudowa oddziatu ortopedii nie ingeruje we wzajemne usytuowanie obiektow budowlanych.

I.  INFORMACJE OROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKUDO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA
W ART. 6C PKT 1 LUB 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W
ZAKRESIE ROZWIAZAN OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM

Nie przewiduje sie stosowania rozwigzan zamiennych w stosunku do projektowanego budynku,
w zakresie objetym projektem zagospodarowania terenu.

VII. INFORMACIA W SPRAWIE KONIECZNOSCI UZGODNIENIA PROJEKTU POD WZGLEDEM

ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

(w nawigzaniu do §3 ust.1) Rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzqdzenia przeciwpoiarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej)

Projektowane zamierzenie budowlane dotyczy przebudowy budynku ZLII o 4 kondygnacjach naziemnych, w

zwiqzku z czym wystepuje obowiqzek uzgodnienia dokumentacji projektowej pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowe;.
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VIIl. DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

(w nawigzaniu do §14 ust.1 pkt. 7) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego)

A. BILANS MAS ZIEMNYCH

Nie dotyczy.
Projektowana przebudowa oddziatu nie przewiduje ingerencji w_istniejgce zagospodarowanie terenu, uktad
zieleni, drég, chodnikdw itp.
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IX. INFORMACIE O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

(w nawigzaniu do §14 ust.1 pkt. 8) Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego)

A. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWA, W OPARCIU O KTORE DOKONANO OKRESLENIA OBSZARU
ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestycja zostata zaprojektowana zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z pdin.
zmianami tj. t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.). Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225) oraz
przepisami odrebnymi. Obszar oddziatywania obiektu ustalono w oparciu o faktyczne i przewidywane ograniczenia w
zagospodarowaniu terenow sgsiednich, biorgc pod uwage w szczegdlnosci ochrone intereséw osdb trzecich.

Projektowana przebudowa budynku szpitala zostata zaprojektowana zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
Nie wptywa niekorzystnie na zabudowe sgsiednig i sgsiednie dziatki oraz nie narusza intereséw osob trzecich. Inwestycja
zostata zaprojektowana w sposdb nie powodujacy ograniczern w dostepie do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z
medidw, nie ograniczajgcy dostepu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i zapewniajacy
ochrone przez uciazliwosciami.

Obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu
- art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego.

1. Obszar oddziatywania zostat okreslony na podstawie:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17.12.2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14.06.2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu (Dz.
U.z2014r. poz. 112).

e Ustawa z dn. 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 320, 1222).

e Ustawa z dn. 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725, 834, 1222) wraz z aktami
wykonawczymi.

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

e Ustawa z dn. 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska wraz z aktami wykonawczymi (Dz. U. z 2024 r. poz.
54,1089, 1222).

e Ustawa z dn. 20.07.2017 r. Prawo Wodne wraz z aktami wykonawczymi. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1087, 1089,
1473.).

e Ustawa z dn. 3.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie (...) wraz z aktami
wykonawczymi. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112.)

e Ustawazdn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029.).

2. Odlegtosci budynku od granicy dziatki (§12 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)

Ze wzgledu na skomplikowany ksztatt dziatki, odlegtosci od granic i istniejagcych budynku nalezy odczytywac
z rysunku nr Z-01 Projekt zagospodarowania terenu.

Lokalizacja budynku jest zgodna z § 12. Ust 1 oraz § 271. Ust 1 oraz § 272. Ust 1 Warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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B. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH BUDYNKOW WZGLEDEM GRANIC

Granice terenu objetego opracowaniem wyznaczono na rysunku projektu zagospodarowania terenu, ktdra
obejmuje dziatke nr 390/13, obreb 0015, Kielce. Projekt zaktada przebudowe wnetrze budynku szpitala bez ingerencji w
istniejgce zagospodarowanie terenu.

C. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW WZGLEDEM INNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH ORAZ
ZABUDOWY NA DZIAtKACH SASIEDNICH

Lokalizacje istniejacego budynku pod katem przestaniania (oswietlenie naturalne pomieszczen) okreslono
zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - miedzy ramionami kata 60°, wyznaczonego w pfaszczyznie poziomej, z wierzchotkiem
usytuowanym w wewnetrznym licu $ciany na osi okna pomieszczenia przestanianego nie znajduje sie
przestaniajgca czes¢ tego budynku lub inny obiekt przestaniajgcy w odlegtosci mniejszej niz: wysokos¢
przestaniania (dla obiektow przestaniajgcych o wysokosci do 35 m), oraz zostaty zachowane wymagania, o ktorych
mowa w § 57 60.

1. W stosunku do otaczajgcej zabudowy w projekcie uwzgledniono nastepujgce dziatki i ich zabudowe:

a) w obrebie nieruchomosci, na ktorej projektowana jest przebudowa, sg budynki nalezgce réowniez do
terenu szpitala, ktére nie majg wptywu na planowang inwestycje.

2. Na dziatke bedg prowadzg istniejgce zjazdy z terendw drdg publicznych (m.in. ul. Grunwaldzkiej)—
bezposrednia obstuga komunikacyjna.

3. Lokalizacje projektowanych parkingdw okreslono zgodnie z rozporzagdzeniem w sprawie warunkéow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Miejsca postojowe nalezy sytuowac
zgodnie z:

a) 8§19 ust. 1 pkt. 1 lit. b) — odlegtos¢ stanowisk postojowych od placu zabaw, okien pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynku mieszkalnym nie moze by¢ mniejsza niz 10m, w przypadku
parkingu od 10 do 60 stanowisk wiacznie (dla samochodéw osobowych);

b) 8§19 ust. 2 pkt. 1 lit. ¢) — stanowiska postojowe nalezy sytuowacé na dziatce budowlanej w odlegtosci od
granicy tej dziatki nie mniej niz 16m, w przypadku parkingu od 60 stanowisk postojowych wiacznie (dla
samochodéw osobowych).

4, Lokalizacje projektowanych miejsc do gromadzenia odpadoéw statych okreslono zgodnie

z rozporzadzeniem w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
tj. § 23. 1. Odlegtos¢ miejsc do gromadzenia odpadow statych, o ktérych mowa w § 22 ust. 2 pkt 1,34,
powinna wynosi¢ co najmniej:

1) 10 m — od okien i drzwi do budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

2) 3 m —od granicy dziatki budowlanej;

3) 10 m — od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i mtodziezy oraz miejsc rekreacyjnych, o ktérych mowa
w § 40:

D. LOKALIZACJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW ZE WZGLEDU NA OCHRONE PRZECIWPOZAROWA,.

Istniejgcy budynek szpitala zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie w zakresie ochrowy przeciwpozarowe] i zachowania odpowiednich
odlegtosci od budynkdw na dziatkach sagsiednich:

a) §271 — odlegtos¢ miedzy budynkami — minimalna odlegto$¢ od budynkéw sasiednich z uwzglednieniem ich
przeznaczenia i sposobu wykonania wynosi 8m ;

b) §272 — odlegtos¢ budynku od granicy sasiedniej niezabudowanej dziatki — przyjeto przeznaczanie zgonie z
zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego — minimalna odlegto$¢ od sasiedniej
niezabudowanej dziatki wynosi 4m (jak dla budynkdw ZL).
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E. ZASIEG OBSZARU ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Bioragc pod uwage powyzszg analize, nalezy stwierdzi¢, ze obszar oddziatywania projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego polegajgcego na przebudowie budynku szpitala obejmuje wylacznie dziatke na ktdrej zostat
zaprojektowany.

X. OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Projektowana inwestycja nie powoduje ograniczen praw o0séb trzecich, mozliwosci zagospodarowania
i uzytkowania terendéw sgsiednich. Nie ograniczy dostepu z dziatek do drég publicznych, nie pozbawia posiadaczy
sgsiednich dziatek mozliwosci korzystania z wody, energii elektrycznej, srodkdw facznosci, nie powoduje zanieczyszczenia
powietrza, wody lub gleby, nie bedzie uciazliwa z uwagi na hatas, wibracje, promieniowanie, zaktdcenia elektryczne oraz
nie ograniczy doptywu swiatta dziennego do sgsiednich budynkéw mieszkalnych. Inwestycja nie powoduje zagrozenia
bezpieczenstwa pozarowego, a takze nie powoduje przekroczen zaktdcen elektrycznych i promieniowania. Uksztattowanie
projektowanego terenu nie powoduje odprowadzenia wdéd opadowych na sasiednie nieruchomosci i nie zmienia
stosunkow wodnych na dziatkach sgsiednich.
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XI. UWAGI KONCOWE

e Rozpoczecie prac budowlanych moze nastgpi¢ po uzyskaniu ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz po zgtoszeniu do organdw administracji architektoniczno-budowlanej zamiaru rozpoczecia
robot;

e Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia nadzoru nad budowg przez uprawnionego kierownika budowy;

e Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia sporzgdzenia planu bezpieczenstwa zdrowia;

e W trakcie budowy nalezy na biezgco prowadzi¢ dziennik budowy;

e Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu budowlanego moga by¢ wykonane wytgcznie za zgoda
projektanta;

e Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ dobrej jakosci i posiada¢ wymagane certyfikaty, atesty i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu w budownictwie.

e Przed zgtoszeniem zamiaru wykonania robot Inwestor jest zobowigzany do zapewnienia sporzadzenia
projektu technicznego dla catego zamierzenia budowlanego. Projekt techniczny powinien by¢ zgodny z
niniejszym projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym.

e Wszystkie opisane w projekcie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt, budowlano-montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

e Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego zgoda.

e Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w konteks$cie wszystkich
rysunkéw, ktore do tego sktadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad
sztuki budowlanej

e Ze wzgledu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, precyzyjnie
wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym. Zaistniate niezgodnosci pomiedzy projektem
architektonicznym i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢ z autorami projektu.

e Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i Slusarki

e okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i innych nalezy zamawiacC i
wykonywac¢ / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

e Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem uzyskania zgody autora projektu.

e  Wszelkie materiaty uzywane na budowie nalezy stosowac Scisle z instrukcjg producenta

e Zakres opracowania stanowi cze$¢ projektu budowlanego w zakresie elementéw zagospodarowania terenu
oraz niezbednym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe — po uzyskaniu w/w decyzji, niezbedne jest
wykonanie projektu technicznego (wykonawczego) uszczegdtawiajgcego projekt budowlany, ze wskazaniem
rozwigzan umozliwiajgcych realizacje przedsiewziecia.
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XIl. PRAWA AUTORSKIE

Przedmiotowy projekt (utwér architektoniczny) jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawg nr 83 z dnia
04.02.1994 ,,0 prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz.U. nr. 24 poz. 83 z 1994r). Sprawy zwigzane z przeniesieniem
majgtkowych praw autorskich reguluje umowa miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg dokumentacji.

Projektant :

mgr inZ. arch. Karol Sitarski

uprawnienia budowlane nr 182/SWOKK/2014
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej

Sprawdzajacy :

mgr inZ. arch. Daniel Porzuczek

uprawnienia budowlane nr 291/SWOKK/2017

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen
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