Oznaczenie
DZ DA1 DA2 DS DS2 D1 D2 D3
Typ DRZW DO KLATKI SCHODOWEJ DRZW WEJSCIOWE NA ODDZIAL DRZW WEJSCIOWE NA ODDZIAL DRZW DO SAL CHORYCH DRZW DO SAL CHORYCH DRZW DO POM. TECH. DRZW DO POMIESZCZEN LEKARSKICH DRZW DO POMIESZCZEN LEKARSKICH
Model EIS30 EIS30 - - - - EIS30 EIS30
u47 u47
Schemat
WDOK OD ZEWNATRZ
| I | I
g g gla | I gla | I &8 & 8 - B 8
| I | I
L L L L | | L L | | L L L L L
108 H 105 105 H 2 12 80 % 0
18 135 1% 8 100 100
Wymiar w $wietle  |So 1180 1500 1500 135 135 880 1000 1000
otworu (mm Hol 2100 2100 2100 2070 2070 2070 2070 2070
Wymiar w Swietle [S 900 (swiatfo przejscia) 1000+400=1400 1000+400=1400 1200 1200 800 900 900
oscieznicy (mm H 2000 2050 2050 2000 2000 2000 2000 2000

Rodzaj otwierania

Drzwi rozwierane PRAWE

Drzwi rozwierane dwuskrzydiowe

Drzwi rozwierane dwuskrzydiowe

Drzwi rozwierane PRAWE

Drzwi rozwierane LEWE

Drzwi rozwierane PRAWE

Drzwi rozwierane LEWE

Drzwi rozwierane PRAWE

Rodzaj skrzydia skrzydto peine przeszkione (szkfo mleczne) przeszklone skrzydto peine skrzydto peine skrzydto petne skrzydto petne skrzydfo petne

llos¢ razem 1 1 1 6 6 1 2 1

Materiat ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM Ptyta laminowanana trudnozapalna Ptyta laminowanana trudnozapalna Ptyta laminowanana trudnozapalna STALOWE STALOWE

Uszczelki peczniejgce ppoz peczniejgce ppoz - standard standard standard peczniejqce ppoz peczniejqce ppoz

Szklenie - bezpieczne ESG bezpieczne ESG - - - - -

Qscieznice systemowe aluminowe systemowe aluminowe systemowe aluminowe systemowe, stal nierdzewna systemowe, stal nierdzewna systemowe MDF regulowane z przylgq systemowe MDF regulowane z przylgq systemowe MDF regulowane z przylgq

Okucia - - - standard standard - — -

Wyposazenie klamka, samozamykacz, zamek rewersyny samozamykacz, dZwignia antypaniczna, zamek rewersyjny |podpdrka skfadana, dzwignia antypaniczna zamek rewersyiny klamka w kolorze szarym klamka w kolorze szarym klamka w kolorze szarym samozamykacz, elektrozaczep, klamka w kolorze szarym samozamykacz, elektrozaczep, klamka w kolorze szarym
Kolor RAL 9010 Biafy RAL9001 Biafy RAL9001 RAL9010 RAL9010 RAL9010 RAL9010 RAL9010

Wspdtcz. przenik. ciep.

Uwagi

—  drzwi dostarcza¢ z peinym wyposazeniem
—  nie stosowa& podpdrek — drzwi ppoz

drzwi dostarcza¢ z peinym wyposazeniem
nie stosowa& podpdrek — drzwi ppoz
podpig¢ pod system kontroli dostepu

drzwi dostarcza¢ z peinym wyposazeniem
zastosowa¢ podpdrke skfadanq dla obu
skrzydet

podpigé pod system kontroli dostepu

—  drzwi dostarcza¢ z peinym wyposazeniem

—  klamki w kolorze szarym

— na drzwiach do wysokosci 80 cm wykonaé
odbojnice ze stali nierdzewnej obustronnie

—  drzwi dostarcza¢ z peinym wyposazeniem

—  klamki w kolorze szarym

— na drzwiach do wysokosci 80 cm wykonaé
odbojnice ze stali nierdzewnej obustronnie

—  drzwi dostarcza¢ z peinym wyposazeniem

—  klamki w kolorze szarym

— na drzwiach do wysokosci 80 cm wykonaé
odbojnice ze stali nierdzewnej obustronnie

— drzwi dostarcza¢ z pefnym wyposazeniem

klamki w kolorze szarym
podpigé pod system kontroli dostgpu

—  drzwi dostarcza¢ z pefnym wyposazeniem
klamki w kolorze szarym
podpiqé pod system kontroli dostgpu

— na drzwiach do wysokoSci 80 cm wykonaé
odbojnice ze stali nierdzewnej obustronnie

na drzwiach do wysokoSci 80 cm wykonaé&
odbojnice ze stali nierdzewnej obustronnie

Qznaczenie
D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11
Typ DRZW DO POMIESZCZEN LEKARSKICH DRZW DO POMIESZCZEN LEKARSKICH DRZW DO MAGAZYNU DRZW BALKONOWE DRZW EAZIENKOWE MDF DRZW LAZIENKOWE MDF DRZW LAZIENKOWE MDF DRZW EAZIENKOWE MDF
Model - - - - - - - -
Schemat

WDOK OD ZEWNATRZ

T

et

et

Wymiar w $wietle |So

1000

1000

1250

950

900 900 1050 1050
otworu (mm Hol 2070 2070 2100 273 2070 2070 2070 2070
Wymiar w Swietle  [S 900 900 1150 80 800 800 900 (swiatfo przejscia) 900 (swiatfo przejscia)
oscieznicy (mm)  |H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
|_Rodzaj otwierania Drzwi rozwierane LEWE Drzwi rozwierane PRAWE Drzwi rozwierane PRAWE Drzwi rozwierane LEWE Drzwi rozwierane LEWE Drzwi rozwierane PRAWE Drzwi rozwierane LEWE Drzwi rozwierane PRAWE
Rodzaj skrzydta skrzydfo peine skrzydio pefne skrzydfo peine przeszklone skrzydio pefne skrzydfo peine skrzydfo peine skrzydfo peine
llos¢ razem 3 2 1 1 1 2 12 3
Materiat Ptyta laminowanana trudnozapaina Piyta laminowanana trudnozapaina Ptyta laminowanana trudnozapaina PCV MDF MDF MDF MDF
Uszczelki standard standard standard standard standard standard standard standard
Szklenie - - - bezpieczne ESG - - - -
O$cieznice systemowe MDF regulowane z przylgq systemowe MDF regulowane z przylgq systemowe, stal nierdzewna systemowe aluminiowe systemowe MDF regulowane z przylgq systemowe MDF regulowane z przylgq systemowe MDF regulowane z przylgq systemowe MDF regulowane z przylgq
Okucia - - - - - - - -
Wyposazenie samozamykacz, elektrozaczep, klamka w kolorze szarym | samozamykacz, elektrozaczep, klamka w kolorze szarym klamka w kolorze szarym klamka w kolorze biatym kiamka w kolorze szarym, zamek fazienkowy klamka w kolorze szarym, zamek fazienkowy kiamka w kolorze szarym, zamek fazienkowy kiamka w kolorze szarym, zamek fazienkowy
Kolor RAL9010 RAL9010 RAL9010

Biaty RAL9001

RAL9010

RAL9010

RAL9010

RAL9010

Wspbtcz. przenik. ciep.

Uwagi

—  drzwi dostarcza¢ z pefnym wyposazeniem

—  klamki w kolorze szarym

—  podpiq¢ pod system kontroli dostepu

— na drzwiach do wysokosci 80 cm wykonaé
odbojnice ze stali nierdzewnej obustronnie

— drzwi dostarcza¢ z pefnym wyposazeniem

—  klamki w kolorze szarym

— podpiqé pod system kontroli dostgpu

— na drzwiach do wysokosci 80 cm wykona¢
odbojuice ze stali nierdzewnej obustronnie

drzwi dostarcza¢ z pefnym wyposazeniem
klamki w kolorze szarym

na drzwiach do wysokosci 80 cm wykona¢
odbojnice ze stali nierdzewnej obustronnie

drzwi dostarcza¢ z pefnym wyposazeniem -
klamki w kolorze biafym -

drzwi dostarcza¢ z pefnym wyposazeniem -
klamki w kolorze szarym -
na drzwiach do wysokosci 80 cm wykonat | —

odbojnice ze stali nierdzewnej obustronnie

podcigcie wentylacyjne -

drzwi dostarcza¢ z pefnym wyposazeniem -
klamki w kolorze szarym -
na drzwiach do wysokosci 80 cm wykonat | —

odbojnice ze stali nierdzewnej obustronnie

podcigcie wentylacyjne -

drzwi dostarcza¢ z pefnym wyposazeniem
klamki w kolorze szarym

na drzwiach do wysokosci 80 cm wykona¢
odbojnice ze stali nierdzewnej obustronnie
podcigcie wentylacyjne

—  drzwi dostarczat z pefnym wyposazeniem

—  klamki w kolorze szarym

— na drzwiach do wysokosci 80 cm wykona¢
odbojnice ze stali nierdzewnej obustronnie

—  podcigcie wentylacyjne

BUDYNEK GLOWNY - SKRZYDLO A
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ
Skala 1:100

Uwagi:
1. Dokumentacje rozpatrywac tacznie z opisem technicznym oraz pozostatymi branzami -
dokumentacja wielobranzowa stanowi cato$¢

2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejnosci rozpatrywac
wg.proj. branzowych.
3. ie el

. ruchome, w zenia, a w dlnosci stolarki
okiennej i drzwiowej i inne nalezy zamawia¢
i wykonywaé / montowaé / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych
na obiekcie.
4. Wszystkie przejscia elementéw instalacyjnych ( went. mechanicznej, grawitacyjnej, inst.
sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez elementy oddzielenia PPOZ ($ciany i stropy)
zabezpieczy¢ do klasy odpornosci $ciany lub stropu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w
operacie ppoz.
5.0budowa kanatéw went. mechanicznej i szachtéw instalacyjnych obudowa¢ ppoz do
odpornosci pozarowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie ppoz. Przej$cia w/w
instalacji przez elementy oddzielenia ppoz wyposazy¢ w klapy odcinajace PPOZ.
6. Zabezpieczenie ppoz dylatacji poziomych i pionowych do wymaganych odpornosci wg.
kompletnego systemu jednego producenta
7. Przejécia przez stropy, ciany konstrukcyjne i dziatowe instalacji wentylacji, inst. sanitarnych
oraz instalacji elektrycznych ustala¢ na biezgco z wykonawcg stanu surowego oraz
wykonawcami w/w branz.
8.Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany wykonac¢ w rurach ochronnych wg projektu
instalacji sanitarnych.
9. W oknach wykonaé¢ nawietrzaki zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wentylacji
10. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
11. Wszystkie prace nalezy wykonywac, a specyfikowane materiaty stosowaé zgodnie z
wiasciwymi regulacjami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlana.
12. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykoriczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywac
zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez
producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapoznaniem sig przez wykonawce
z Sciwymi kartami ymi i instrukcjami pi OW.
13.Wskazane zastosowane materiaty oraz produkty wbudowane w budynek nalezy rozumie¢
jako komplet niezbednych elementéw i dodatkéw do wiasciwego montazu oraz ich poprawnego
funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw, muszg spetnia¢ i posiada¢ wszelkie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
14. Przerwy robocze i dylatacje przy wykonywaniu ptyty posadzkowej budynku wg projektu
konstrukgji i wybranego systemu posadzki przemystowej.
15. Wyposazenie obiektu we wskazane maszyny przemystowe nalezy ostatecznie
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Wojewodzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
NIP 9591291292, REGON 28978500000, KRS 0000001580

Nazwa inwestycji:

Przebudowa pomieszczen Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-
-Urazowej Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
wraz z pracami przygotowawczymi

Adres Inwestycji:
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Dziatki nr ewid.: 390/13
obreb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce

Karol Sitarski
ul. Ziota 15/U5, 25-015 Kielce

tel: 510-032-264
e-mail: 4idea@4idea.pl
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