CENTRALA WYWIEWNA
N=9990m3/h, 3EOPu

masa = 468kg D: :D
Nagrzewnica glikolowa (wymiennik) 102,3kW, 67,86kPa
Moc wentylatora 5,5kW, 400V

Podest serwisowy nad kanatem wentylacyjnym
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— KONSTRUKCJA POD CENTRALE WEDLUG
2zywotnos¢ do 1800 r—g krata wema 300x5000 PROJEKTU KONSTRUKCUI %160 0 n
CENTRALA NAWIEWNA 25 , ) . [t38250 P 200 ®200
N=10995m3hmmacoRa . O . : . B S . T
masa = 787k (=] D
Nagrzewnica glikolowa (wymiennik) 102,3kW, 67,86kPa g2 0%8 g
Moc wentylatora 5,5kW, 400V nN n Y
Moc nagrzewnicy elektrycznej 59,9kW, 400V
Chfodnico/ nagrzewnica freonowa 94,8kW
0 05 1 15 20 25m
SKALA: — e —
Agregat do centrali_Sekcja 2 SCTJekTaa; ’\\:I}lWIennlka Glikolowego |nWeSt0r.
Cooling Capacity: 43,82 kW Indoor Total Cooling Capacity: 43,82 kW Zz Lo\: DN50 WOjeW(’)dei SZpIta' ZeSpOlOﬂy w Kielcach
Heating Capacity: 45,31 kW  Indoor Total Heating Capacity: 45,31 kW u| Grunwaleka 45 25 736 Klelce
=DNSQ= o - . , 25-
SPOSOB MONTAZU REGULATORY VAV SZCZELINA NAWIEWNA SZEROKOSC 194mm dtugosc L=1500 lub 1800mm
'I s AHUKZ-03D s -I (ZMIENNEGO WYDATKU) NIP 9591291292, REGON 28978500000, KRS 0000001580
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INSTALACJA GLIKOLOWA
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tel: 510-032-264

BIURO PROJEKTOWE e-mail: 4idea@4idea.pl
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