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Faza Projektu
Temat Rysunku

Projektował mgr inż.
Piotr Ćwiek

SWK/0088/PWOS/08

Opracował

do projektowania bez 
ograniczeń w specjalności

sanitarnej

SKALA:

tel: 510-032-264
e-mail: 4idea@4idea.pl

Karol Sitarski
ul. Złota 15/U5, 25-015 Kielce

mgr inż.
Mateusz Bilski

SWK/0192/PWBS/23
do projektowania i kierowania
robotami bud. bez ograniczeń 
w specjalności sanitarnej
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Inwestor:

RZUT II PIĘTRA - INST. KANALIZACJI SANITARNEJ

ul. Grunwaldzka 45, 25‐736 Kielce
Działki nr ewid.: 390/13
obręb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

NIP 9591291292, REGON 28978500000, KRS 0000001580
ul. Grunwaldzka 45,  25-736 Kielce

Nazwa inwestycji:
Przebudowa pomieszczeń Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-
-Urazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
wraz z pracami przygotowawczymi
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Kierow.2A/36
13 m2 tarket

Pom.2A/37
4,1 m2 tarket

Korytarz2A/38
108,1 m2 tarket

Sala chor. 92A/39
16,8 m2 tarket

Łazienka2A/40
3,1 m2 p. cer.

Brudownik2A/41
10,6 m2 p. cer.
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5,4 m2 p. cer.
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Sala chor. 32A/58
18,4 m2 tarket

G
ab

. z
ab

.
2A

/5
9

9,
6 

m
2

ta
rk

et Sala chor. 22A/60
17,5 m2 tarket

Łazienka2A/61
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Sala chor. 12A/62
21,9 m2 tarket

Korytarz2B/01
29,1 m2 tarket

Pom. biurowe2B/06
4,8 m2 tarket

Prysznic2B/33
3,4 m2 p. cer.

WC2B/34
3,6 m2 p. cer.
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Legenda:

1K - Pion kanalizacyjny
- Kanalizacja prowadzona pod stropem
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UWAGA:
1. NA ETAPIE REALIZACJI NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ TRASĘ INSTALACJI
KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYMI INSTALACJAMI I WRAZIE KONIECZNOŚCI
SKONSULTOWAĆ Z BIUREM PROJEKTOWYM.
3. W PRZYPADKU POMIESZCZEŃ POSIADAJĄCYCH SUFIT PODWIESZANY
NALEŻY GO ZDEMONTOWAĆ I ZROBIĆ NOWY.
4. PRZEWODY POPROWADZONE POD STROPEM NALEŻY ZABUDOWAĆ PŁYTAMI GK.
5. WYSOKOŚĆ SPODU KANALIZACJI NAD POSADZKĄ LICZONE OD PODŁOGI NA II PIĘTRZE.
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PROJEKT WYKONAWCZY


