A A1 Oprawa LED, IP40, IK 05, UGR<19, T=4000K, CRI>30, strumieri $wietiny oprawy: 4000im, BUDYNEK GLOWNY - SKRZYDLO A

i moc: 36W, 2 kl. ochronno$ci, montaz: nastropowy, obudowa: profil aluminiowy bialy, klosz: mikropryzmatyczne PMMA stabilizowane UV, temperatura pracy: -20°C = +40°C, , MTBF: 65000h, 3 SDCM, Zywotno$¢>60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: inteligentny zasilacz
.1 LED, umozliwiajgcy zmiane strumienia $wiatla; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilo$ci $wiatta naturalnego, powodujacy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 30% oraz zwigkszenie Zywotnosci RZUT 3_90 Pl ETR A
oprawy do 407; sterowanie oprawg oparte na klasycznych tgcznikach oswietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzer: sterujgcych takich jak panel, zasilacz, router itp., zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU

 3B/02 szatnia INSTALACJA OSWIETLENIOWA
8 m2 | plytki A.2 Oprawa LED, IP40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI>90, strumien $wietiny oprawy: 4000im, moc: 36W, 2 kl. ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa: profilu aluminiowy bialy, klosz: mikropryzmatyczne PMMA stabilizowane UV, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , ,
— — — — — — — ———— — MTBF: 65000h, 3 SDCM, zywotno$¢>60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: zasilacz LED, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU Skala 1 . 1 00
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ E A.3 Oprawa LED, P40, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI>90, strumiefi $wietiny oprawy: 4000im, moc: 36W, 2 kl. ochronnosci, montaz: sufit podwieszony kasetonowy, obudowa: profilu aluminiowy biaty, klosz: mikropryzmatyczne PMMA stabilizowane UV, temperatura pracy:
i ‘ “ [ ‘ “ “ ‘ “ ‘ “ “ ‘ | “ | “ | RewL I -20°C + +40°C, , MTBF: 65000h, 3 SDCM, Zywotno$¢> 60000h (L80B20), uktad zasilajgcy: zasilacz LED, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, 2014/53/EU
L'i ‘r“ ‘ 1 1 | 1 ] 1 | 1 | 1 ] - ] . ‘r“ \“
m‘u” g,‘u m‘()/) M‘ﬁ ww“')') h’v‘( - ory b _'_ 7> T 1 Ill
. - v P v 7 ] |_ oéwietlenie wpiac do istn. obwodu 5 _| H RI : B.1 Oprawa LED, IP65, IK05, UGR<22, CRI 80, T=4000K; 4-stopniowa, reczna regulacja strumienia $wietinego i mocy: krok 1 — 5000Im / 34W, krok 2 - 4400Im / 29W, krok 3 — 3850Im / 24W, krok 4 — 3080Im / 19W, montaz nastropowy; obudowa: poliweglan, RAL 7035;
TKRV%W AW ,,M ( e I o [ uszczelka: poliuretan; klipsy: technopolimer; klosz: przeciwol$nieniowy poliweglan mikropryzmatyczny; odbly$nik stalowy biaty; uktad zasilajacy: zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV z funkcjg przetgczania mocy, temperatura pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h;
[= ] [=] e ). L TORE | i< [ | \g . ITORMa 3 SDCM; zywotnosc> 72000h (L80B20); atest PZH, ENEC, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, EN62471
o TORBAW | o 5
St 0% H: sl L2 i | C.1 C.1 Oprawa LED, IP54, IK08 T=4000K, CRI>80, strumiefi oprawy=3600lm, pobér mocy 36W, montaz: nastropowy, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor opalizowany, SDCM3 zasilanie: zintegrowany elektroniczny
| | _ ©  zasilacz LED, zywotno$é 30000h (L80B20), MTBF 50000h
\ Bl ZHTORMAW | ) . N N . . N : :
n [ | < DY D.1 Oprawa LED, P85, T=4000K, CRI>80, strumien swietiny oprawy=1250Im, pobér mocy 15W, montaz: nascienny, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV biatego poliweglanu, dyfuzor opalizowany, zasilanie: zintegrowany elektroniczny zasilacz
1h TON/3f B 05 N4t | LED, temperatura pracy: -20°C + +40°C
C. '
@) ®TORMe /4f ? 2 - 2 E.1 Oprawa LED, IP65, IK05, UGR<19, T=4000K, CRI>90, strumien swietiny oprawy: 4000lm, moc: 36W, 2 ki. ochronnos$ci, montaz: nastropowy, obudowa: profilu aluminiowy biaty, klosz: mikropryzmatyczne PMMA stabilizowane UV, temperatura pracy: -20°C + +40°C, , wad
e G MTBF: 65000h, 3 SDCM, Zywotno$é> 60000h (L80B20), uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED, umozliwiajacy zmiang strumienia $wiatta; oprawa wyposazona w zewnetrzny sensor, dostosowujacy strumien $wietiny oprawy w zaleznosci od ilo$ci $wiatla naturalnego, 1. bokumentacie rozpatrywac facznie 2 opisem technicznym oraz pozostatymi branzami -
%%% < iz TOR/1a TORl1a H i &pi H P ia ¥ &pi . H H &Wi i i H A H i H il it « dokumentacja wielobranzowa stanowi cato$¢
[O™T0R/9d = | powodujacy wzrost dodatkowej oszczednoSci energii do 307 oraz zwigkszenie Zywotnosci oprawy do 407; sterowanie oprawa oparte na klasycznych tgcznikach owietlenia - nie wymaga stosowania dodatkowych urzadzen sterujacych takich jak panel, zasilacz, router itp.; 5% e oo e o e oras instalacyine w pierwszej kolejnoéei rozpatrywat
EW1 T W1 El” Zg°dn0éé z nOrmami EN 60598-1’ EN 60598-2-22' EN 62471 3WQ.proJ. e ot ruchome. wyposazenia, a w szczegdlnosci elementy stolarki
‘ TORWAW 797 TORIQAW TORWAW REl60 REl60 J o‘k\ennej i drvzwwowej \ymr?e na\eZYy zamaww;(: ' i
_ | C i I ] 1 . F.1 Oprawa LED, P40, IK05, UGR<19, CRI>90, T=4000K, strumiefi $wietiny oprawy: 5000Im, moc: 36W, 2 kl. ochronnosci, montaz nastropowy, obudowa w ksztatcie prostokata z materiatow w peini nadajacych sie do recyklingu, soczewki PMMA z mikrostruktura, rozsyt | Wykenywac/montowac /na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistych wykonanych
{ — TORYa [ I ‘ $wiatta bezposredni oraz posredni od odbly$nika, , temperatura pracy: -20°C + +40°C, zywotno$§¢: 100000h (L80B20); uktad zasilajacy: inteligentny zasilacz LED umozliwiajacy zmiang strumienia $wiatta, MTBF: 65000h; oprawa wyposazona w zintegrowany sensor, 4. Wszystkie przejscia elementéw instalacyjnych ( went. mechanicznej, grawitacyjnej, inst.
N P M z S Z oz . . PR . . . PRy . . " P M . sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez elementy oddzielenia PPOZ (sciany i stropy)
‘ | dostosowujgcy strumieni $wietiny oprawy w zaleznosci od ilosci $wiatta naturalnego, powodujgcy wzrost dodatkowej oszczednosci energii do 307 oraz zwigkszenie Zywotno$ci oprawy do 407 ; sterowanie oprawg oparte na klasycznych fgcznikach o$wietlenia - nie wymaga zabezpieczy6 do Kiasy odpornosal dciany Wb stropu, zgodrie 2 wytycznymi zawarlymi w
A.2  TORMAW ‘ stosowania dodatkowych urzadzen sterujacych takich jak panel, zasilacz, router itp. Zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62471, CAM Minimalne Kryteria Srodowiskowe zgodnie z DM 11,01.2017, 2014/53/EU 5 Obudows kanalow went, mechaniczne] | szachtow instalacyinych obudowaé ppoz do
| odpornosci pozarowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie ppoz. Przejscia w/w
‘ instalaciji przez elementy oddzielenia ppoz wyposazy¢ w klapy odcinajace Z.
‘ G.1 Oprawa LED, IP42/44, UGR<25, T=4000K, CRI>80, IK05, strumieri oprawy =2250Im, pobér mocy 25W, typ downlight, obudowa wykonana z poliwgglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajacy: oddzielny, elektroniczny 6 Dabatmiosmonis pp_(oyi g:la(alcji posomyeh piﬁmwky'cf "o wyrfaga:y':::ﬂzodpomoéci wg.
‘ | zasilacz LED z wyjsciem napigciowym SELV, zywotno$¢ 30000h (L80B20), 3SDCM, temperatura pracy: -20°C + +40°C Zgodno$¢ z Normami EN60598-1, EN60598-2-2, EN 62471 e R rancikoyine | czialows instalaci wentylasi, nst. sanftarnych
‘ do gidwnego wejsdia w systemip Roger oraz instalacji elek(rycz‘nych ustala¢ na biezagco z wykonawcag s(anuv sun‘)wego oraz
777777 I e 1 e ! ‘wykonawcami w/w branz.
TOR2d OR | \ G.2 G.2 Oprawa LED, IP42/IP44, UGR<25, T=4000K, CRI>80, IK05, strumier $wietiny oprawy =2700Im, pob6r mocy 30W, typ downlight, obudowa wykonana z poliwgglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, uktad zasilajgcy: oddzielny, g.ypkrzejs__cia rur /ka:alizacyjnych przez $ciany wykonaé w rurach ochronnych wg projektu
TORI2d = ‘ I W L rET OnRf EWtl e ? | elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV, Zywotno$é 30000h (L80B20), 3SDCM, temperatura pracy: -20°C + +40°C O e awiotrzaki zgodnie 2 wylycznymi zawartymi w projokcie wentylac]
m Vifova = ﬁ@\ (R @ \i’ 772“ TON/2d 1? V‘\,/vysr;iyasl'tykzof::’;gewrEca::]i,yrZ:f;:;\‘;&f:(]s- a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z
m O V6 TON2i  TORiBab <<>)” <o3H | G63 G.3 Oprawa LED, 1P42/IP44, UGR<25, T=4000K, CRI>80, IK05, strumien $wietiny oprawy =1350Im, pobér mocy 15W, typ downlight, obudowa wykonana z poliweglanu, ramka biata, dyfuzor z opalizowanego PC, 2 klasa ochronnosci, ukiad zasilajgcy: oddzielny, wiasciwymi regulacjami prawnymi | normatywnymi oraz zgodnie ze sztuka budowlana.
v e E 1 el B % Lol Ny d , ‘ elektroniczny zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV, 2ywotnosé 30000h (L80B20), 3SDCM, temperatura pracy: -20°C + +40°C ommimacy e s esteowantam wekaranyoh Prodii, matsay yomnt
: M N =il g |- A R : i |
J EJ e it ] i J O“ TO@ N2 o i g - TOR N N - EW1 Oprawa ewakuacyjna LED, z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, montaz: natynkowy, dwuzadaniowa, z funkcjg autotest; akumulator o Zywotnosci do 10 Iat z regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca Stan 5 wisscwymi kerami kaalogomsm | nsiakcia procusenion: ¢ precstonance
" 7x18,7 e o — 0] | Eyq  Pracy oprawy (tadowanie, biad bateriilub rodta Swiatta, praca bez bledow); obudowa: bialy poliweglan RAL 9003; uklad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumieri $wietiny oprawy: 500im (tryb awaryjny) oraz b o oy clomo(on | odatkon 0 wiseiage mantass oraz b oomramnags
1 31 sppm—_—-" R — 250Im (tryb sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazong w wewnetrzng poziomicg, wyjmowalng listwe zaciskowg do zasilania — réwniez przelotowego, podigczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i funkeh i Zgodie zzalsceniami pradicentéw, musza spekiat | posiada wazelie atesty
EES ‘ O% W ’ @ i ‘ Odb'yénlka oprawy, temperatura pracy: 5°C + +40°C, ZgOanéé z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 14. Przerwy robocze i dylatacje przy wykonywaniu plyty posadzkowej budynku wg projektu
RATASGAOM s F 1 -1 H— konstrukcji i wybranego systemu posadzki przemystowej.
3A/57KI. sch. = P ka0 15. Wyposazenie obiektu we wskazane maszyn rzemystowe nalezy ostatecznie
25m2 =Ml jT 9 TORGd i R EW2 Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem na plytce poliwgglanowej, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy, dwuzadaniowa, z funkcjg autotest; akumulator o Zywotnosci do 10 lat z regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; plowat pred wykonariem prac 2wiazanych 2 ch posadowiniem oraz zasan
A | R * il | EW2 wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (ladowanie, blad baterii lub zrodta $wiatta, praca bez bigdéw); obudowa: bialy poliweglan RAL 9003; uklad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewngtrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumien 0 05 1 15 20 25
| i 1thxis e i — N 5 = $wietlny oprawy: 700im (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazong w wewnetrzng poziomice, wyjmowalng listwe zaciskowg do zasilania — réwniez przelotowego, podigczenie do zasilania wewngtrz ! ! ! oM
%%%% 1 Ll | puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbty$nika oprawy; temperatura pracy: 5°C + +40°C, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 SKALA:
T ogieflenid wpigg do isin. oowod | E 1_ ‘ - : i ‘ j i 2 ‘ ‘ ﬁ e | EW3 Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem na plytce poliweglanowej, IP65, IKO7, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy, dwuzadaniowa, z funkcjg autotest; akumulator o Zywotnosci do 10 lat z regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; Inwestor:
= ! t — ! [ wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (fadowanie, blad baterii lub zrédta $wiatta, praca bez bledéw); obudowa: bialy poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumien Wojewédzki Szpital Zespolony w Kielcach *
S | Eg:" $wietlny oprawy: 500im (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazong w wewnetrzng poziomice, wyjmowalng listwe zaciskowa do zasilania — rowniez przelotowego, podtaczenie do zasilania wewnatrz ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
38 3B puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbly$nika oprawy; temperatura pracy: 5°C + +40°C, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 NIP 9591291292, REGON 28978500000, KRS 0000001580
— — —— — — —— — — — | AW1 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy, nascienny, dwuzadaniowa, z funkcjg autotest; akumulator o Zzywotnosci do 10 lat z regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy Nazwa inweStycji:, e e AL
AW oprawy (tadowanie, biad baterii lub Zrédta $wiatta, praca bez bledéw); obudowa: biaty poliweglan RAL 9003; uklad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumien $wietiny oprawy: 700Im (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb szebUdOWVav p_omlg-)dszlg._zen }éllnl_lg ICh{Urg" IOrtopedy%nlo- h
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 3 PIETRO- ODDZIAt ORTOPEDII | AW1 sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazong w wewnetrzng poziomice, wyjmowalng listwe zaciskowg do zasilania — réwniez przelotowego; podigczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odblysnika \'Nr;izgw% ca%Fwo Z olt%%\?awigl ?nia espolonego w Rielcac
oprawy; temperatura pracy: 5°C + +40°C, zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 p przyg ¥
3.21 wcC wykladzina antyposlizgowa | 7.42 ‘
3.01 KORYTARZ wykdadzina winylowa 19.43 3.22 GABINET LEKARZY wykladzina winylowa 27.70 AW2 Oprawa awaryjna LED, IP85, IK07, 2 klasa ochronnosci, montaz: dostropowy, dwuzadaniowa, z funkcjg autotest; akumulator o Zywotnosci do 10 lat z regulowanym czasem autonomiiz 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy .
3.02 MAGAZYN wyk*adz!na W!"lylowa 2.63 3.23 POKOJ SOCJALNY wyktadzina winylowa 17.03 | AW2 (tadowanie, btad baterii lub zrodta $wiatta, praca bez bledéw); obudowa: bialy poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumien $wietiny oprawy: 700Im (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb Adres Inwestycjl:
8.03 SALA CHORYCH wykdadzina winylowa 21.23 324 BRUDOWNIK wykladzina antyposlizgowa | 5.84 = sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazong w wewnetrzng poziomice, wyjmowalng listwe zaciskowa do zasilania — réwniez przelotowego; podigczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odbly$nika ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
3.04 LAZIENKA wykladzina antyposlizgowa | 6.12 3.25 ANEKS PORZADKOWY wykiadzina antyposlizgowa | 2.85 . o oprawy; temperatura pracy: 5°C + +40°C, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 Dziatki id.: 390/13
3.05 SALA CHORYCH wykladzina winylowa 11.81 3.26 PRZEDSIONEK wykladzina antyposlizgowa | 3.48 @] -czujka obecnosci | zlatki nr eWI. N ) . .
3.06 KORYTARZ widadzing wi : : - : - . - .. . . . , - L . - obreb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce
: yktadzina winylowa 79.48 3.27 LAZIENKA PERSONELU wykladzina antyposlizgowa | 5.51 qf\ - {acznik 1-biegunowy p.t. IP20 AW3 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy, dwuzadaniowa, z funkcjg autotest; akumulator o Zzywotnosci do 10 lat z regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
3.07 SALA CHORYCH wykladzina winylowa 17.71 328 PRZEDSIONEK wykladzina antyposlizgowa | 3.77 facznik Swi i L IP20 | AW3 (tadowanie, btad baterii lub zr6dta $wiatta, praca bez bledéw); obudowa: bialy poliweglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumien $wietiny oprawy: 1000Im (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb n o
3.08 LAZIENKA wykladzina antyposlizgowa | 6.25 3.29 Y AZIENKA DAMSKA wykladzina antyposlizgowa | 7.39 'b" -facznik swiecznikowy p-L = sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazong w wewnetrzng poziomice, wyjmowalng listwe zaciskowg do zasilania — réwniez przelotowego; podigczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odblysnika Karol S't?’s"'
3.00 SALA CHORYCH wykladzina winylowa 14.25 3.30 LAZIENKA MESKA wykladzina antyposlizgowa | 7.90 \}?A - lgcznik schodowy p.t. IP20 oprawy; temperatura pracy: 5°C + +40°C, zgodnos§¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 ul. Ziota 15’U5’I?5;g133'§";'::
8.10 SALA CHORYCH wykladzina winylowa 21.96 3.31 SALA OBSERWACYJNA wykfadzina winylowa 9.03 e-mail:tftfdsea@4id;a.pl
311 LAZIENKA wykladzina antyposlizgowa | 6.20 332 DYZURKA PIELEGNIAREK wykladzina winylowa 18.46 m - fgcznik krzyzowy p.t. IP20 UWAGA: BIURO PROJEKTOWE
3.12 SALA CHORYCH wykladzina winylowa 18.74 3.33 SALA OBSERWACYJINA wykladzina winylowa 20.26 . . 1. Rozmieszczenie opraw oswietlenia kierunkowego w niniejszym projekcie podano jako orientacyjne. Doktadng lokalizacjg wraz z odpowiednimi piktogramami nalezy ustali¢ na podstawie operatu ppoz. dla catego obiektu. Faza Projektu | PROJEKT WYKONAWCZY
3.13 IZOLATKA wyktadzina winylowa 10.87 3.34 SALA OPATRUNKOWA posadzka antystatyczna 17.27 ¢ - tacznik 1-biegunowy p.t. IP44 Temat Rysunku | RZUT 3-go PIETRA - INSTALACJA OSWIETLENIOWA
3.14 EAZIENKA wyktadzina antyposlizgowa | 4.91 3.35 MAGAZYN CZYSTY wykladzina winylowa 9.48 Iv\ - tgcznik $wiecznikowy p.t. P44 2. Nalezy zweryfikowa lokalizacje hydrantéw oraz urzadzen p.poz. (GASNICE, ROP itp.), nastepnie umiescié w ich poblizu (do 2 metréw) oprawg awaryjna. . i . 3 . :
3.15 $LUZA wyktadzina antyposlizgowa | 3.83 336 SALA OPATRUNKOWO-GIPSOWA | posadzka antystatyczna | 19.61 L . . N Funkcja Projektant | Numer Uprawnieri | Data | Podpis
3.16 POKOJ SOCJALNY wykladzina winylowa 19.15 337 KLATKA SCHODOWA gres 2485 Hce”  -zestaw w ramce podwdjnej p.t. - instalowaé na wysokoéci 1,3m 3. Nalezy zweryfikowat typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Projektowat mgrinz.  |SWK/O0S6/PWOE/14 &N
3.17 GABINET ODDZIALOWEJ wykladzina winylowa 16.95 ' ' (gniazdo wtyczkowe jednofazowe p.t. Marck Al |special. elekiryczna |
: : SUMA: 598.70 pojedyncze hermetyczne, tacznik 1-biegunowy IP44) £
3.18 KLATKA SCHODOWA gres 68.87 mgr inz. KI-214/93 N
3.19 SEKRETARIAT wyktadzina winylowa 19.28 Sprawdzit Jarostaw Kolera |special. elektryczna §
3.20 GABINET ORDYNATORA wykladzina winylowa 24.03 , Skala: Branza: Nrrys
Rew.. 0 1:100 |instalacje elekiryczne i E-02




