BUDYNEK GLOWNY - SKRZYDLO A

RZUT STRYCHU

INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Skala 1:100
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R () N U 'I B Em - 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, a w szczegolnosci elementy stolarki
O M N A'\ E_ okiennej i drzwiowej i inne nalezy zamawia¢
) — i wykonywac¢ / montowac / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych
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WE1: MONITOROWANIE KLAPY PPOZ. sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez elementy oddzielenia PPOZ (ciany i stropy)
. zabezpieczy¢ do klasy odpornosci $ciany lub stropu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w

WE2: MONITOROWANIE KLAPY PPOZ. | eoerate ooz,

1: STERO! |E KLAPY PPOZ. 3 5.0budowa kanatéw went. mechanicznej i szachtéw instalacyjnych obudowa¢ ppoz do

odpornosci pozarowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie ppoz. Przejscia w/w
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WE1: MONITOROWANIE KLAPY PPOZ. 3

[ ] instalacji przez elementy oddzielenia ppoz wyposazy¢ w klapy odcinajace PPOZ.
6. Zabezpieczenie ppoz dylatacji poziomych i pionowych do wymaganych odpornosci wg.
I’ WE2: MONITOROWANIE KLAPY PPO?. 4 — systemu jednego producenta
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8.Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany wykonaé¢ w rurach ochronnych wg projektu
‘ instalacji sanitarnych.
9. W oknach wykona¢ nawietrzaki zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wentylacji
o 10. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
11. Wszystkie prace nalezy wykonywa¢, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z
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ymi r jami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
12. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykofczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne
i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywaé
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zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez
‘ producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapc i sie przez wy|
— z whasciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.

13.Wskazane zastosowane materialy oraz produkty wbudowane w budynek nalezy rozumie¢
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‘ jako komplet niezbgdnych i do montazu oraz ich poprawnego

funkcjonowania zgodnie z zaleceniami producentéw, muszg spetnia¢ i posiada¢ wszelkie atesty

11

14. Przerwy robocze i dylatacje przy wykonywaniu plyty posadzkowej budynku wg projektu

" I+ H 7. Przejécia przez stropy, $ciany konstrukcyjne i dziatowe instalacji wentylacji, inst. sanitarnych
™\ ~ oraz instalacji elektrycznych ustala¢ na biezaco z wykonawca stanu surowego oraz
kp4(B) [
7 H w

i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
‘ konstrukcji i wybranego systemu posadzki przemystowej.

15. Wyposazenie obiektu we wskazane maszyny przemystowe nalezy ostatecznie
zaakceptowac przed wykonaniem prac zwiazanych z ich posadowieniem oraz zasilaniem.
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Wojewddzki Szpital Zespolony w Kielcach
ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce
| NIP 9591291292, REGON 28978500000, KRS 0000001580

—~

Inwestor:
/

| Nazwa inwestycj:

Przebudowa pomieszczen Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-
-Urazowej Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
| wraz z pracami przygotowawczymi
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—— —— —— —— —— Adres InWeStiji:

\ ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Dziatki nr ewid.: 390/13
(EZ_._) B2: Oprawa LED, IP65, IK05, UGR<22, Ra>80, T=4000K; 4-stopniowa, r¢czna regulacja strumienia $wietinego i mocy: krok 1 —8000Im / 51W, krok 2 - 7000Im / 43W, krok 3 — 6000Im / ‘ obreb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce

35W, krok 4 — 5000Im / 28W, montaz nastropowy, nascienny lub za pomocg zwieszakéw; obudowa: poliweglan, RAL 7035; uszczelka: poliuretan; klipsy: technopolimer; klosz:

przeciwol$nieniowy poliweglan mikropryzmatyczny; odblysnik stalowy bialy; uktad zasilajgcy: zasilacz LED z wyj$ciem napigciowym SELV z funkcjg przetgczania mocy, temperatura | = Karol Sitarski
pracy: -20°C + +40°C; MTBF: 65000h; 3 SDCM; zywotnos¢> 72000h (L80B20); atest PZH, ENEC, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-1, UNI9554:1989 DIN 18032-3:1997-04, I e

—— —— ul. Ztota 15/U5, 25015 Kielce
EN62471 tel: 510-032-264

_ _ ” - - |
g’ wypust kablowy 3-przewodowy zasilajgcy dane urzgdzenie wedtug opisu e-mai: didea@4ideap

EW1 EW1 Oprawa ewakuacyjna LED, z piktogramem, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, montaz: natynkowy, dwuzadaniowa, z funkcjg autotest; akumulator o zywotnosci do 10 lat z regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan

BIURO PROJEKTOWE
pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrédia $wiatta, praca bez bledéw); obudowa: biaty poliweglan RAL 9003; ukiad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumien $wietiny oprawy: 500Im (tryb awaryjny) oraz g - wypust kablowy 5-przewodowy zasilajgcy dane urzadzenie wedtug opisu |

SR . . . ; . o . . . e . o < o L . Faza Projektu | PROJEKT WYKONAWCZY
250Im (tryb sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazong w wewnetrzng poziomice, wyjmowalng listwe zaciskowa do zasilania — réwniez przelotowego, podigczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i ) o .
odbtyénika oprawy; temperatura pracy: 5°C + +40°C, zgodno&¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 [ZET] - zestaw gniazdowy z wylacznikiem IP6S: 1x3f(400V/1B6A)+ 1x1f(230V/16A) Temat Rysunku | RZUT PODDASZA - INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA SSP Funkcja Projektant Numer Uprawnien |Data | Podpis

AéN1 AW1 Oprawa awaryjna LED, IP65, IK07, 2 klasa ochronnosci, montaz: nastropowy, nascienny, dwuzadaniowa, z funkcjg autotest; akumulator o Zzywotnosci do 10 lat z regulowanym czasem autonomii: 1h, 2h, 3h, 8h; wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy Proiektowat mgr inz. SWKI0096/PWOE/ 14
oprawy (fadowanie, btad baterii lub Zzrédta $wiatta, praca bez bledéw); obudowa: bialy poliwgglan RAL 9003; uktad optyczny: soczewki PMMA, catkowite odbicie wewnetrzne; klosz: przezroczysty poliweglan; strumieri $wietlny oprawy: 700im (tryb awaryjny) oraz 250Im (tryb hy 15 . g Marek A |special. elektryczna
- element kontrolno-sterujgcy pec; ryczi
sieciowy); oprawa wyposazona w zdejmowalng puszke instalacyjng wyposazong w wewnetrzng poziomice, wyjmowalng listwe zaciskowg do zasilania — rowniez przelotowego; podigczenie do zasilania wewnatrz puszki instalacyjnej, bez otwierania klosza i odblysnika

oprawy; temperatura pracy: 5°C + +40°C, zgodno&¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, EN 62034 o mgrinz. KI-214/93

Pazdziernik 2024

. Skala: Branza: Nr rys:
Rew.. 0 1:100 | Instalacje elektryczne e E-07

S

- i czyszczania powietrza 0,064kW. Sprawdzit Jarostaw Kolera (special. elekiryczna
- urzadzenie do o nia powietrza 0,064kW/230V
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