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Wykaz rysunkow

Numer Tres¢ rysunku
K-01 LOKALIZACJA PRZEBIC SCIENNYCH
K-02 LOKALIZACJA PRZEBIC STROPOWYCH
PODKONSTRUKCJE CENTRAL
K-03 WENTYLACYJNYCH
K-04 WZMOCNIENIE OTWOROW W DACHU
K-05 NADPROZE N-1
K-06 NADPROZE N-2
K-7 RAMA RS-1
K-8 RAMA RS-2
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Opis techniczny

do Projektu Technicznego przebudowy pomieszczen w budynku Kliniki Chirurgii
Ortopedyczno - Urazowej Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w

branzy konstrukcyjnej

1. Przedmiot i podstawa opracowania

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Projekt Techniczny przebudowy pomieszczen w budynku
Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w
branzy konstrukcyjnej”.
1.2. Podstawa opracowania
e Uzgodnienia z Inwestorem — wytyczne dotyczgce modyfikowanych elementéw, w stosunku do
stanu istniejgcego,
e Fragmenty archiwalnych opracowan inwentaryzacyjnych oraz projektowych w branzy
architektonicznej,
e Koncepcja architektoniczna,
o Wizje lokalne,
¢ Dokumentacja fotograficzna,

e Odpowiednie przepisy i normy przedmiotowe wymienione w punkcie 4 opisu technicznego.

UWAGA: NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ
WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA RYSUNKOW
ROBOCZYCH/TECHNOLOGICZNYCH | WSZELKICH NIEZBEDNYCH DO
REALIZACJI ROBOT DOKUMENTACJI WARSZTATOWYCH KONSTRUKCIJI
STALOWYCH ORAZ ZELBETOWYCH (ZAROWNO PREFABRYKOWANYCH JAK |
MONOLITYCZNYCH).

Z uwagi na wiek obiektu brak jest dokumentacji archiwalnej konstrukcyjnej, dokumentujgcej
w sposoOb jednoznaczny zaprojektowane i wykonane w budynku elementy konstrukcyjne. W
zwigzku z powyzszym, w trakcie robot budowlanych zwigzanych z przebudowg obiektu, nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig wystgpienia sytuacji technicznych, niemozliwych do przewidzenia na

etapie niniejszego opracowania. W przypadku jakiejkolwiek niezgodnosci stanu faktycznego
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konstrukcji z opisami znajdujgcymi sie w niniejszym opracowaniu, bezwzglednie nalezy
skontaktowac sie z autorem projektu przebudowy, celem ustalenia dalszych dziatan.

2. CHARAKTERYSTYKA PRAC KONSTRUKCYJNYCH
2.1.  Charakterystyka ogdlna

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie modyfikacji konstrukcyjnych do znajdujgcego
sie w chwili obecnej w stanie aranzacji wnetrz, budynku Kliniki Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej
Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Projektowane przebicia stuzgce m.in.
potgczeniu ze sobg pomieszczeh wykonane bedg na 3 pietrze przedmiotowego budynku. W
ramach prac budowlanych adaptacyjnych, w zakresie branzy konstrukcyjnej nalezy wykonaé

nastepujgce czynnosci:

1. Wykonanie powiekszenia przebi¢ w scianach murowanych nosnych, witgcznie z

osadzeniem nad nimi nadprozy stalowych.

2. Wykonanie powiekszenia przebi¢ w $cianach murowanych nosnych, bez
koniecznosci montazu nowych nadprozy stalowych (dla podku¢ o

maksymalnej gtebokosci <7cm).

3.  Wyciecia otworéw pod piony wentylacyjne i kanalizacyjne (otwory o wymiarze od
20x20cm do 25x200cm). Uwaga: W przypadku kolizji otworu stropowego z
zebrem stropu gestozebrowego, nalezy otwor przesungc¢ tak, by przebicie nie
uszkadzato zebra stropu a jedynie dotyczyto wypetnienia z pustakow
stropowych. Lokalizacja oraz domiary otworéw w stropie wykonaé¢ zgodnie z
wytycznymi  branzy instalacyjnej, jednak nadrzedng wytyczng jest
bezwzgledny zakaz uszkadzania/przecinania zeber stropu gestozebrowego.
Otwory nalezy wycina¢ jedynie w obszarze pustakéw wypetniajgcych strop
Akermana, bez uszkadzania zeber, odpowiednio rozmieszczenie otworéw

dostosowujgc do usytuowania zeber w naturze.

4.  Wyciecia otworow pod piony wentylacyjne w stropodachu (2 sztuki o wymiarze
120x120cm). W miejscu wystepowania tych otworéw w dachu przewidziano
wyciecie catego fragmentu przesta ptyty pomiedzy belkami stropowymi i
wylanie dolewki wzmacniajgcej obrzeze wycinanych otworéw, wg rysunku K-
04.

5. Montaz podkonstrukcji stalowej pod centrale wentylacyjne umieszczone na stropie

nad 3 pietrem budynku;

Uwaga: Projekt niniejszy nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem technicznym architektury

i projektami branzy instalacyjnej.
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2.2.  Charakterystyka prac budowlanych
2.2.1. Nadproza stalowe
Projektuje sie wykonanie powiekszenia otworéw drzwiowych w $cianach nosnych
murowanych o grubosci od 20 do 57cm. Rzedne spodu nadprozy zgodnie z wytycznymi

architektury i ustaleniami z Inwestorem.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek robot budowlanych bezwzglednie nalezy zapewnic
podstemplowanie stropu. Stemple drewniane podporowe nalezy opiera¢ na posadzce poprzez
krawedziaki drewniane petnigce role belek podwalinowych. Nie dopuszcza sie stosowania w
czasie rozbiorki czesci sciany metod udarowych, np. kucia mtotami udarowymi bgdz recznego.
Dopuszczalne jest jedynie wycinanie otworu pitg do betonu. Po podstemplowaniu stropu i podbiciu
od spodu stemplowania, nalezy zgodnie z geometrig wydang na rysunkach konstrukcyjnych
przystgpi¢ do wycinania otworu pod belki z dwuteownikéw bezposrednio nad wycinanym otworem.
Kazdorazowo po wycieciu odcinka otworu o dtugosci ok. 0,7m nalezy podklinowaé tymczasowo
bruzde by zapobiec nadmiernemu uginaniu sie stropu nad bruzdg. Gtebokos¢ oparcia belek na
murze: min.150mm. Po zatozeniu belek w wykutych gniazdach, nalezy je wypoziomowaé oraz
podbi¢ klinami stalowymi, tak by zapewni¢ mozliwie Sciste przyleganie belki stalowej do
ptaszczyzny stropu. Na podporach, z obu stron wolng przestrzen wypetni¢ zaprawg montazowa,
np. Ceresit CX-15. Ubitg zaprawg wypetni¢ réwniez wolne przestrzenie jakie moga powstac
pomiedzy goérng powierzchnia belki i spodem stropu. Do dalszego wycinania otworu pod belkg

nadprozowg mozna przystgpi¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy wypetniajgce;.

2.2.2. Podkonstrukcje pod urzadzenia instalacyjne

W ramach swojego zakresu robdt, wykonawca jest obowigzany do opracowania
dokumentacji warsztatowej podkonstrukcji stalowych, stuzgcej do mocowania i montazu urzgdzen
technicznych i instalacyjnych. W pierwszym rzedzie do mocowania/oparcia urzgadzen
instalacyjnych nalezy wykorzystywa¢ podpory systemowe, typowe, jedynie w przypadku
niemoznosci zastosowania rozwigzania systemowego przewiduje sie podkonstrukcje indywidualne,
spawane i domierzane na montazu.

Oparcie jednostek zewnetrznych o masie ~280kg na stropodachu nalezy wykonac
poprzez typowe podkonstrukcje systemowe, przekazujgc obcigzenie od nich na Dbelki
stropodachowe, a nie bezposrednio na ptyte.

Projektowane indywidualne podkonstrukcje stalowe majg konstrukcje szkieletowa,
ocynkowang, spawang na monatazu, kotwiong do stropu zelbetowego za pomocg kotew

wklejanych.
Przyjeto klase konstrukcji spawanych 2 wg PN-B-06200:2002.

Gtéwne ramy podkonstrukcji zaprojektowano jako spawane z profili rurowych
kwadratowych RK120x120x4.
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Kotwienie stupkow ram stalowych do stropu odbywa sie za pomocg kotew Hilti M10

kotwionych na gtebokos¢ minimum 10cm.
Calos¢ konstrukcji wykonana bedzie ze stali S235.

Wszystkie potgczenia spawane wykonaé nalezy na catej dtugosci przylegania elementow.
Spoiny czotowe wykonac¢ nalezy na petny przetop. Spoiny pachwinowe jesli nie zostaty inaczej
opisane na rysunkach wykonawczych nalezy wykona¢ jako jednostronne o gr. 0,7t lub dwustronne
o gr. 0,5t (t — gr. scianki), dla elementéw rurowych spoing obwodowg rowng gr. scianki cienszego

elementu.
Uwaga: otwarte konce rur kwadratowych zaslepiaé blachg gr.2mm.

Uwaga: Przejscia stop podkonstrukcji stalowych przez izolacje wodoszczelng dachu

nalezy po jego zamontowaniu naprawic, zapewniajgc ich szczelnos¢.

2.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

Uwaga: zaktada sie ocynkowanie konstrukcji stalowe;.

Wszystkie elementy stalowe konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ na warsztacie, co najmniej w
nastepujgcy sposob:

Czysci¢ metodg strumieniowo-$cierng do klasy czystosci SA 2,5

Konstrukcje wewnatrz obiektu:

. malowac¢ jedng warstwg farby podktadowej. Zaleca sie emalie epoksydowa gr. min 80 um
w kolorze jasnym,

. malowa¢ 1x lub 2x farba nawierzchniowq. Zaleca sie emalie poliuretanow3 o gr. min 40
um w kolorze wg wytycznych Inwestora.

Konstrukcje na zewnatrz obiektu:

. malowa¢ jedna warstwa farby podktadowej. Zaleca sie emalie epoksydowg o gr. min 100
um w kolorze jasnym

. malowa¢ 1x lub 2x farba nawierzchniowq. Zaleca sie emalie poliuretanowa o gr. min 60
um w kolorze wg wytycznych Inwestora.

Zatozono klase korozyjnosci:

- konstrukcja wewnatrz budynku: C2

- konstrukcja na zewnatrz budynku: C3

Uwaga:

Powyzej zatozono, ze wszystkie warstwy powiloki antykorozyjnej naktadane sg na
warsztacie. Dlatego nalezy bezwzglednie przestrzegaé, by element transportowaé dopiero po
catkowitym wyschnieciu warstw malarskich. Do stwierdzenia tego faktu potrzebny jest

kazdorazowo protokot dopuszczenia elementu do transportu. Ponadto w czasie transportu oraz
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montazu konstrukcji nalezy stosowac $rodki zapobiegajgce uszkodzeniu nawierzchni (np. migkkie
podktadki, itd.).

Po montazu konstrukcji cato§¢ wymyé, a miejsca uszkodzen powtoki malarskiej naprawic
poprzez ich oczyszczenie i naktadanie emalii jw.

Wszystkie $ruby stosowaé ocynkowane na gorgco Fe/Zn5.
3. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

Wszelkie materiaty, wyroby i urzgdzenia stosowane na budowie powinny odpowiadac
Polskim Normom, odnosnym przepisom ich stosowania i wykorzystania i by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg zgodnie z art.10 Prawa Budowlanego z 07.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
przepisami Ministra Planowania Przestrzennego i Budownictwa z 19.12.1994 r. z pozniejszymi

Zmianami.

Wszystkie materialy i elementy budowlane dopuszczone do stosowania na budowie winny
posiada¢ stosowne polskie certyfikaty, atesty i swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji, wymagajg zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru w konsultacji z

Projektantem.

Roboty budowlano — montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi polskimi
normami, przepisami BHP i p.poz. oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

budowlano — montazowych” Warszawa 1989.

4. WYKAZ NORM, WYTYCZNYCH | PRZEPISOW PRAWA
BUDOWLANEGO

e PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania
ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

e PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2: Oddziatywania
ogolne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru.

e PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3: Oddziatywania
0golne — Obcigzenie $niegiem.

e PN-EN 1991-1-4:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-4: Oddziatywania
0golne — Oddziatywania wiatru.

e PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-5: Oddziatywania
0golne — Oddziatywania termiczne.

e PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-6: Oddziatywania
ogolne — Oddziatywania w czasie wykonywania konstrukcji.

e PN-EN 1991-1-7:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-7: Oddziatywania
ogoblne — Oddziatywania wyjatkowe.

e PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguty ogdine
i reguty dla budynkéw.
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e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkow.

e PN-EN 1996-1-1:2006 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. Czes$¢ 1-1: Reguly
ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych.

e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne Czesc¢ 1: Zasady ogdlne.

e Instrukcje, wytyczne, poradniki:

e  Projektowanie elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odpornos¢ ogniowg” Instrukcja
nr 409/2005 ITB Warszawa 2005 i inne.

Opracowat:

Mgr inz. Rafat Podstawka

SWK/0025/POOK/05
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Kielce 2024.10.01

EKSPERTYZA TECHNICZNO - KONSTRUKCYJNA

Dotyczy: mozliwosci wykonania przebudowy pomieszczen w budynku Kiliniki Chirurgii

Ortopedyczno - Urazowej Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Jako autor Projektu Technicznego konstrukcji przebudowy pomieszczeh w budynku Kliniki
Chirurgii Ortopedyczno - Urazowej Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach stwierdzam,
ze w pefini poprawne z technicznego punktu widzenia, zgodne ze sztukg budowlang oraz
bezpieczne dla konstrukcji budynku jest wykonanie nastepujgcych robét budowlanych zwigzanych

Z przebudowg pomieszczen znajdujgcych sie na 3 pietrze w niniejszym budynku:

a) Wykonanie powiekszenia przebi¢ w sScianach murowanych nosnych, wiacznie z
osadzeniem nad nimi nadprozy stalowych.

b) Wykonanie powigkszenia przebi¢ w $cianach murowanych nosnych, bez koniecznosci
montazu nowych nadprozy stalowych (dla podku¢ o maksymailnej gtebokosci <7cm).

c) Woyciecie otworéw pod piony kanalizacyjne i wentylacyjne (otwory o wymiarze od
20x20cm do 25x200cm). W przypadku kolizji otworu stropowego z zebrem stropu
gestozebrowego, nalezy otwor przesungc tak, by przebicie nie uszkadzato zebra stropu
a jedynie dotyczyto wypetnienia z pustakéw stropowych. Lokalizacja oraz domiary
otworow w stropie wykona¢ zgodnie z wytycznymi branzy instalacyjnej, jednak
nadrzedng wytyczng jest bezwzgledny zakaz uszkadzania/przecinania Zzeber stropu
gestozebrowego. Otwory nalezy wycina¢ jedynie w obszarze pustakow wypetniajgcych
strop Akermana, bez uszkadzania zeber, odpowiednio rozmieszczenie otworéw
dostosowujgc do usytuowania zeber w naturze.

Opisane powyzej roboty budowlane nie ingerujg w schemat statyczny budynku, nie

naruszajg w zaden sposoéb jego konstrukcji gtdwnej i nie spowodujg zagrozenia dla konstrukcji

budynku i bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

Mgr inz. Rafat Podstawka

SWK/0025/POOK/05
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO - cz. Konstrukcja
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Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
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: tel.: + 48/ 41 36-71-301
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BUDOWLANEGO:

Przebudowa pomieszczen Kliniki Chirurgii Ortopedyczno- -Urazowej Wojewddzkiego
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KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO:

XI — budynki stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria,
hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy
pomocy i opieki spotecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych
oraz hotele robotnicze

W nawigzaniu do art. 34 ust.
zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.
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