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PODKONSTRUKCJE CENTRAL WENTYLACYJNYCH
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UWAGA :  NA PODSTAWE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJ WYKONAWCZEJ WYKONAWCA JEST
ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA RYSUNKOW ROBOCZYCH /TECHNOLOGICZNYCH | WSZELKICH
NIEZBEDNYCH DO REALIZACJ ROBOT DOKUMENATACJ WARSZTATOWYCH KONSTRUKCJ
STALOWYCH ORAZ ZELBETOWYCH (ZAROWNO PREFABRYKOWANYCH JAK | MONOLITYCZNYCH).

UWAGA : WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE OBJETE PRZEDMIOTOWYM OPRACOWANIEM NALEZY
POPRZEDZIC SPRAWDZENIEM | WYKONANIEM POMIAROW Z NATURY.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI Z DOKUMENTACJA PODCZAS WYKONYWANIA PRAC

BUDOWLANYCH NALEZY O TYM FAKCIE POWIADOMIC INSPEKTORA NADZORU INWESTORKIEGO LUB
PROJEKTANTA.
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NA RYSUNKU PRZEDSTAWIONO LOKALIZACJE, RAM STALOWYCH, OPIERANYCH NA ISTNIEJACYCH SCIANACH NOSNYCH 3 PIETRA, ZAPEWNIAJACYCH PRZENIESIENIE

OBCIAZEN OD PODKONSTRUKCJI CENTRAL WENTYLACYINYCH Z POMINIECIEM STROPU GESTOZEBROWEGO.

KOTWIENIE RAM STALOWYCH DO POSADZKI (STROPU NAD +3) — ZA POMOCA KOTEW WKLEJANYCH.

NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI WYKONAWCZEJ GENERALNY WYKONAWCA OPRACOWUJE RYSUNKI WARSZTATOWE | PRZEKAZUJE JE DO AKCEPTACJI PROJEKTANTA.
W RAZIE KONIECZNOSCI DOKONAC PODKUC W SCIANACH ZEWNETRZNYCH STRYCHU, BY UMOZLIWIC PRZEKAZYWANIE OBCIAZENIA OD StUPKGW PODKONSTRUKCJI

NA SCIANY NOSNE PIETRA +3, Z POMINIECIEM STROPU GESTOZEBROWEGO.

Zabezpieczenia antykorozyjne konstrukcji stalowej wg opisu.

Podlewka wyréwnawcza Ceresit CX—15 lub inna, o nie gorszych wiasciwosciach.
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STAL # - A-lliN (BSt500)
STAL @ - A-l (St3S)
STAL KSZTALTOWA - §235

Wymiary podkonstrukeji weryfikowa¢ na montazu, dostosowujgc je do pomiardw sprawdzajqcych z natury, w razie koniecnosci przewidzie¢ spawanie elementdw podkonstrukcji na montazu.

Oparcie jednostek zewnetrznych o masie ~280kg na stropedachu nalezy wykona¢ poprzez typowe podkonstrukcje systemowe,
przekazujac obcigzenie od nich na belki stropodachowe, a nie bezposrednio na ptyte.
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Inwestor:

WoJewddzki Szpital Zespolony w Klelcach b |.—.|
ul. Grunwakizka 45, 25726 Kiekoo | &7
NIP 9531291292, REGON 28978500000, KRS 0000001580
Nazwa inwestycji:
Przebudowa pomieszczeri Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-
-Urazowe]j Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
wraz z pracami przygotowawczymi

Adres Inwestyci:

ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce

Dziatki nr ewid.: 390/13

obreb 0015 Kielce, gm. Kielce, pow. Miasto Kielce

2 Karol Starski
ul. Ziots 15/U5, 25-015 Kielos
tak 510.082.284
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