BUDYNEK GLOWNY - SKRZYDLO A
RZUT 3-go PIETRA

WENTARYZACJA - INSTALACJA SSP 1 DSO
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:# 2L IS /f -~ é n _ = 8x1 T 1. Dokumentacje rozpatrywac fgcznie z opisem technicznym oraz pozostatymi branzami -
" i N é I P N B2 U dokumentacja wielobranzowa stanowi catosé¢
H N é ’ =2 2. Wszelkie elementy konstrukcyjne oraz instalacyjne w pierwszej kolejnosci rozpatrywac
L 7 7/ I ° \ ‘D‘ % = — 1 3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, a w szczegolnosci elementy stolarki
-4. il ! | REI REI okiennej i drzwiowej i inne nalezy zamawia¢
,,,,,,,,,,,,,,,,,, d ////‘ _,i h‘ %0 %0 i wykonywac / montowac / na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych
2 o
,,,,,,,,,,,,,,,,, o § S - = — T T T - na obiekcie.
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m \—/\—/ 4. Wszystkie przejécia oW il /jiny ( went. i j, grawi jnej, inst.
=3 "o Wprowadzenie kontroli dostgpu:

i I I sanitarnych, inst. elektrycznych i innych) przez elementy oddzielenia PPOZ ($ciany i stropy)
! zabezpieczy¢ do klasy odpornosci $ciany lub stropu, zgodnie z wytycznymi zawartymi w

operacie ppoz.

5.0budowa kanatéow went. mechanicznej i szachtéow instalacyjnych obudowaé¢ ppoz do

Werowadzenio kontroli dostepu
do pokoju socjalnego.
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= g w seme reger 205 v ot soctnlin 2T G0 glmnons e w oy Roger e P Wbrowadzanie kontol dostep g 7z | = *‘ odpornosci pozarowej zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie ppoz. Przejscia wiw
) ‘ 31 20 | Sluza instalacji przez elementy oddzielenia ppoz wyposazy¢ w klapy odcinajgce PPOZ.
— R W % 6. Zabezpieczenie ppoz dylatacji poziomych i pionowych do wymaganych odpornosci wg.
Wprowadzenie kontroli dostepu ‘)-45 m2 Nyk}' PV" l kompletnego systemu jednego producenta

do gabinetu ordynatora ‘ 7. Przejscia przez stropy, $ciany konstrukcyjne i dziatowe instalacji wentylacji, inst. sanitarnych

oraz instalacji elektrycznych ustala¢ na biezaco z wykonawca stanu surowego oraz

— wykonawcami w/w branz.
8.Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany wykonaé¢ w rurach ochronnych wg projektu
‘ instalacji sanitarnych.

[38 253
AAGD widdzio wnfons

9. W oknach wykona¢ nawietrzaki zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie wentylacji
10. Wymiary podano w [cm], rzedne w [m].
S | 11. Wszystkie prace nalezy wykonywac¢, a specyfikowane materialy stosowa¢ zgodnie z
bl $ciwymi r jami prawnymi i normatywnymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
12. Wszystkie prace przygotowawcze, podstawowe, wykofczeniowe, uzytkowe, eksploatacyjne
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Posadzka antystaiyczna i konserwacyjne, zwigzane z zastosowaniem wskazanych produktéw, nalezy wykonywaé
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/, Posadzka antystatyczna

" % ‘ zgodnie z instrukcjami, procedurami i metodami wymaganymi i przewidzianymi przez
% < L1 é producentéw danych produktéw i powinny by¢ poprzedzone zapc i sie przez wy|
d BB[E] [3H]177) — g H —=1 0 z wiagciwymi kartami katalogowymi i instrukcjami producentéw.
11 P N P T RIS e —— ez ORTRIKOM fosacia mielacana SHACEBERUCTIN widnézi Wijora m_m o — S r ,,71//{%////” 3 mm . : S { ! S é & 13.Wskazane zastosowane materialy oraz produkty wbudowane w budynek nalezy rozumie¢
E 1 ‘ 31 TAAOBERNGIA vitzha vhyonn ( - i’ - |32 m s ‘L _ )‘\ I B é —— — ‘ jako k_omplet r_|iezbedn_ych _' _i 6 vdo $cil r_no'n_taiu_oraz' ich poprawnego
) L 6 \\‘\ % K o -z N g ‘ _ﬂénkcjonowaryadzgo:jme z za_lesve;:‘adrglwpnriifwu;entow, muszg speniaé i posiada¢ wszelkie atesty
\\ | — K I 1 dopuszczenia do stosowania .
\ 7N = \ } E a N % - 14. Przerwy robocze i dylatacje przy wykonywaniu plyty posadzkowej budynku wg projektu
4868 (e 2 " = =y i g 777 — A L — konstrukciji i wybranego systemu posadzki przemystowej.
ﬁf KA BCHODONA 108 2 © == [HoA A v atgotizgme ] mn r= B g 15. Wyposazenie obiektu we wskazane maszyny przemystowe nalezy ostatecznie
h= Qﬂ5 = : N e n - —_— H HDH — ‘ ‘ zaakceptowac przed wykonaniem prac zwiazanych z ich posadowieniem oraz zasilaniem.
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| Przebudowa pomieszczen Kliniki Chirurgii Ortopedyczno-
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - 3 PIETRO- ODDZIAL ORTOPEDII | ‘ | -Urazowej Wojewddzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach
wraz zZ pracami przygotowawczyml
3.21 wcC wyktadzina antyposlizgowa | 7.42 ‘ 3/1 7 ‘ i
3.01 KORYTARZ wykladzina winylowa 19.43 3.22 GABINET LEKARZY wykladzina winylowa 27.70 118,07 m2
3.02 MAGAZYN wykladzina winylowa 2.63 323 POKOJ SOCJALNY wykladzina winylowa 17.03 ) h ' ' | Adres Inwestycji:
. . I I I H
3.03 SALA CHORYCH wyktadzina winylowa 21.23 3.24 BRUDOWNIK wykladzina antyposlizgowa | 5.84 CooN-  Eiomenty do wyburzenia — ul. GrUnWaIdea 45‘ 25-736 K|e|ce
3.04 LAZIENKA wyktadzina antyposlizgowa | 6.12 3.25 ANEKS PORZADKOWY wykfadzina antyposlizgowa | 2.85 —-X\¢--- /demontazu DZlafkl nr eWid . 390/13
3.05 SALA CHORYCH wyktadzina winylowa 11.81 i i ‘ . . . .
3.26 PRZEDSIONEK wyktadzina antyposlizgowa | 3.48 Obr b 0015 Klelce m Klelce ow MIaStO Klelce
3.06 KORYTARZ wyktadzina winylowa 79.48 ; &[i . ¢ » M. , POW.
3.27 tAZIENKA PERSONELU wyktadzina antyposlizgowa | 5.51 -istn reczny ostrzegacz poiarowy
3.07 SALA CHORYCH wykiadzina winylowa 17.71 3.28 PRZEDSIONEK wykladzina antyposlizgowa | 3.77 | u o
3.08 LAZIENKA wykiadzina antyposlizgowa | 6.25 3.29 LAZIENKA DAMSKA wykladzina antyposlizgowa | 7.39 - istniejgca czujka dymu ul. Ziota 15/US. zlgor‘;lssl'(tferlzg
3.09 SALA CHORYCH wykiadzina winylowa 14.25 3.30 LAZIENKA MESKA wykladzina antyposlizgowa | 7.90 ' ) ,I' 510-032-264
3.10 SALA CHORYCH wyktadzina winylowa 21.96 P e . L . . 1l 91U-uazs
: e 3.31 SALA OBSERWACYJNA wykladzina winylowa 9.03 - istniejgca czujka oddymianie klatki schodowej BIURD PROJEKTOWE e-mail: 4idea@4idea.pl
3.1 LAZIENKA wykladzina antyposlizgowa | 6.20 3.32 DYZURKA PIELEGNIAREK wykladzina winylowa 18.46
3.12 SALA CHORYCH wyktadzina winylowa 18.74 3.33 SALA OBSERWACYJNA wykladzina winylowa 20.26 lX’ - istniejgcy reczny przycisk oddyminia Faza Projektu | PROJEKT WYKONAWCZY
3.13 IZOLATKA wyktadzina winylowa 10.87 3.34 SALA OPATRUNKOWA posadzka antystatyczna | 17.27 Temat Rysunku | RZUT 3-go PIETRA - INWENTARYZACJA SSP, DSO
3.14 LAZIENKA wykladzina antyposlizgowa | 4.91 3.35 MAGAZYN CZYSTY wyktadzina winylowa 9.48 s Fr— N m o Dot | Podot
3.15 SLUZA wyktadzina antyposlizgowa | 3.83 3.36 SALA OPATRUNKOWO-GIPSOWA posadzka antystatyczna 19.61 - istniejgcy glosnik DSO unkcja roje . .n umer Uprawniel ia pis
3.16 POKOJ SOCJALNY wykladzina winylowa 19.15 337 KLATKA SCHODOWA gres 24.85 Projektowat mgr inz. SWKI0096/PWOE/14 g
3.17 GABINET ODDZIALOWEJ wyktadzina winylowa 16.95 SUMA: 598.70 Marek Alf specjal. elekiryczna x
3.18 KLATKA SCHODOWA gres 68.87 mgrinz. Ki-214/93 g
3.19 SEKRETARIAT wyktadzina winylowa 19.28 Sprawdzit Jarostaw Kolera (Special. elektryczna 3
3.20 GABINET ORDYNATORA wykladzina winylowa 24.03 ) Skala: Branza: Nrrys:
Rew.. 0 1:100 |instalacje elekiryczne E-05




