4 ideA BIURO PROJEKTOWE UL. Ztota 15/U5, 25-015 Kielce

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

NAZWA INWESTYCJl:  PRZEBUDOWA POMIESZCZEN KLINIKI CHIRURGII
ORTOPEDYCZNO - URAZOWEJ WOJEWODZKIEGO SZPITALA
ZESPOLONEGO W KIELCACH WRAZ Z PRACAMI
PRZYGOTOWAWCZYMI

ADRES INWESTYCJI: UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE
GMINA: KIELCE, POWIAT: MIASTO KIELCE, WOJEWODZTWO:
SWIETOKRZYSKIE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 266101_1
NAZWA | NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO: 0015 KIELCE

NAZWA INWESTORA:  WOJEWODZKI SZPITAL ZESPOLONY W KIELCACH SAMODZIELNY
PUBLICZNY ZAKtAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
ADRES INWESTORA: UL. GRUNWALDZKA 45, 25-736 KIELCE

BRANZE: SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE:
4 ideA BIURO PROJEKTOWE

DATA OPRACOWANIA: 12.2024 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z "Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym".
Ujety w kosztorysie zakres robot moze réznic¢ sie nieznacznie od planowanego i powinien by¢ zweryfikowany na
etapie
wykonawstwa rob6t budowlanych.

WYKONAWCA: INWESTOR:
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.2024 r.
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH
1.1 Rury
1| KNR-W 2-15 [ Rury miedziane o $r. 10 mm m
d.1.1 0306-01
186 m 186,000
RAZEM 186,000
2|KNR-W 2-15| Rury miedziane o $r. 12 mm m
d.1.1 0306-02
76 m 76,000
RAZEM 76,000
3| KNR-W 2-15| Rury miedziane o $r. 15 mm m
d.1.1| 0306-03
22 m 22,000
RAZEM 22,000
4| KNR-W 2-15| Rury miedziane o $r. 18 mm m
d.1.1f 0306-04
z.sz.3.4.
9907
19 m 19,000
RAZEM 19,000
5[ KNR 2-15 | Dodatkowe nakfady na wykonanie podejs¢ doptywowych | szt.
d.1.1] 0107-01 do zaworow wyplywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy
itp. o $r. nominalnej 15 mm
24 szt. 24,000
RAZEM 24,000
1.2 Armatura
6| KNR 2-15 | Szafka pomiarowa z zaworami odcinajgcymi i uktadem kpl.
d.1.2[ 0617-03 | pomiarowym
z.sz.3.2.
9910-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Dostawa i montaz tablicy poboru gazéw medycznych szt
d.1.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
8 Punkty poboru w salach zabiegowych szt
d.1.2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
9 Certyfikacja wyrobéw medycznych szt
d.1.2
19 szt 19,000
RAZEM 19,000
10 Panel medyczny "1" wyposazony w gniazda 2x230V, szt
d.1.2| kalk. wiasna | instalacja przyzywowa, gazy medyczne - 1 x tleni 1 x
proznia oraz przycisk wzywajgcy pomoc, specyfikacja
zgodnie z zatgcznikiem
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
11 Panel medyczny "2"wyposazony w gniazda 4x230V, szt
d.1.2| kalk. wtasna | 4xRJ45 instalacja przyzywowa, gazy medyczne - 2 x tlen i
2 x préznia oraz przycisk wzywajgcy pomoc, specyfikacja
zgodnie z projektem
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.3 Napetnienie i uruchomienie instalac;ji
12 Wigczenie do istniejgcej instalacji kpl.
d.1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13 Uruchomienie instalaciji kpl.
d.1.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
14 KNR 7-24 | Przedmuchanie instalacji kpl.
d.1.3| 0513-01
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
15] KNR 7-24 | Préba szczelnos$ci urzadzen i instalac;i kpl.
d.1.3| 0514-01
24 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
16| KNR 2-15 | Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do pkt.p
d.1.3| 0633-06 | uruchomienia - napetnienie ob.
24 pkt.p 24,000
ob.
RAZEM 24,000
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Spis tresci
Strona Tytulowa

Ogolna charakterystyka obiektu
Przedmiar

1 INSTALACJE GAZOW MEDYCZNYCH
Spis tresci
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