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1 Informacje ogólne i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 

1.1 Informacje ogólne 
Niniejszy dokument zawiera instrukcje instalacji zestawów automatyki firmy Panasonic do 
central wentylacyjnych innych producentów. 

Przeznaczenie 

Zamierzonym zastosowaniem zestawów automatyki do centrali wentylacyjnej jest 
podłączenie agregatów skraplających Panasonic typu ECOi, ECO G, PACi i PACi NX do 
systemów central wentylacyjnych innych firm przy zastosowaniu zestawu do automatyki 
kompatybilnego z urządzeniami firmy Panasonic. 

Jednostki zewnętrzne systemów Mini ECOi LE1/LE2, ECOi ME2/MF3 i ECO G GE3/GF3 
pracują na czynniku chłodniczym R410A, a jednostki zewnętrzne systemów Mini ECOi 
LZ2, PACi NX i PACi na czynniku chłodniczym R32. 

Przykładowymi miejscami zastosowania takich zestawów są hotele, biura, serwerownie 
i wszystkie duże budynki wymagające kontroli jakości powietrza, w tym kontroli wilgotności 
i dopływu zewnętrznego świeżego powietrza. 

W przypadku, gdy informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają zastosowania do 
wszystkich pięciu systemów, ale tylko do określonego systemu z grupy ECOi, ECO G PACi 
lub PACi NX, w tekście zostanie to wskazane przez pokazanie odpowiednie loga danego 
systemu przy danym fragmencie tekstu. 

 
Montaż zestawów do automatyki central wentylacyjnych wymaga przestrzegania informacji 
i instrukcji zawartych w niniejszym podręczniku, a w szczególności uwag dotyczących 
bezpieczeństwa i komunikatów ostrzegawczych. 

Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i może prowadzić do znacznych 
uszkodzeń. 

Firma Panasonic nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające 
z niewłaściwego użytkowania tych systemów. 

 

Produkty objęte gwarancją 

Zestawy automatyki do centrali wentylacyjnych są oferowane z różnymi wydajnościami. 
Niniejsza dokumentacja obejmuje następujące produkty: 

  
PAW-160MAH3M 
PAW-280MAH3M 
PAW-560MAH3M1 

PAW-280PAH3M-1 

1 Niekompatybilne z systemami Mini ECOi. 

 

Grupy docelowe 

Instalacja powinna być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanych elektryków 
w ścisłej zgodności z instrukcją instalacji, a zwłaszcza z instrukcją bezpieczeństwa 
zamieszczoną w niniejszym dokumencie. 

Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby niedoświadczone i niedysponujące 
odpowiednią wiedzą pod warunkiem nadzorowania ich lub przekazania im informacji. 
Dzieci bez opieki nie mogą bawić się urządzeniem. 
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 Ważne: Ważność tego dokumentu 
Ze względu na ciągły rozwój i innowacje produktów Panasonic, niniejszy dokument 
i wszystkie informacje w nim zawarte mogą nie odzwierciedlać aktualnego stanu 
odpowiednich produktów. Wstępne lub brakujące informacje będą aktualizowane 
i dodawane na bieżąco oraz publikowane według uznania firmy Panasonic. 

 

 

Informacje dotyczące korzystania z tego podręcznika 
Różne uwagi, symbole i reprezentacje tekstowe użyte w niniejszym Podręczniku zostały 
pobieżnie wyjaśnione poniżej. 

 

Informacje związane z bezpieczeństwem 

Informacje związane z bezpieczeństwem, w tym etykiety bezpieczeństwa produktu, uwagi 
dotyczące bezpieczeństwa i komunikaty ostrzegawcze, ostrzegają użytkownika 
o zagrożeniach i zawierają instrukcje dotyczące bezpiecznego i prawidłowego użytkowania 
produktu. W tym podręczniku do przedstawiania komunikatów ostrzegawczych używany 
jest następujący układ i symbole: 

 

 
OSTRZEŻENIE 
To hasło ostrzegawcze ostrzega przed potencjalnie niebezpieczną sytuacją, która może 
prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń. 
 Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w komunikatach ostrzegawczych, aby 

temu zapobiec. 

 

 

 
UWAGA 
To hasło ostrzegawcze ostrzega przed potencjalnie niebezpieczną sytuacją, która może 
prowadzić do niewielkich lub umiarkowanych obrażeń. 
 Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w komunikatach ostrzegawczych, aby 

temu zapobiec. 

 

 

 
UWAGA 
To hasło ostrzegawcze ostrzega przed sytuacją, która może spowodować powstanie 
szkód materialnych. 
 Postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w komunikatach ostrzegawczych, aby 

temu zapobiec. 

 

 
Dodatkowe symbole ostrzegawcze 

Ryzyko porażenia prądem 

 Dodatkowe informacje 

 
Ważne 
Wskazuje inne ważne informacje lub odniesienia do innych użytecznych źródeł 
specyfikacji technicznych i opisów. 
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1.2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
Aby uniknąć ewentualnej szkody dla osób lub uszkodzenia produktów, należy przeczytać 
i postępować zgodnie z tymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. 

 
OSTRZEŻENIE 
Należy ściśle przestrzegać następujących środków ostrożności, aby uniknąć 
niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby spowodować śmierć lub poważne obrażenia.  

 Porażenie prądem lub pożar mogą wynikać z nieodpowiednich lub nieprawidłowych 
procedur instalacji lub okablowania. 
 Instalacja systemu może być wykonywana wyłącznie przez elektryka z uprawnieniami. 
 Proszę umówić się na instalację u sprzedawcy, u którego został zakupiony system lub 

skorzystać z pomocy profesjonalnego instalatora. 
 Instalacja układu musi być przeprowadzona w ścisłej zgodności z procedurami 

instalacyjnymi opisanymi w niniejszym dokumencie. 
 Uszkodzenie wyłączników może wynikać z nieprawidłowego okablowania 

elektrycznego, niewystarczającej wydajności obwodu elektrycznego lub 
użytkowania z innymi urządzeniami elektrycznymi. 
 Zawsze używać dedykowanego obwodu dla podłączenie zestawu automatyki. 
 Należy unikać używania innych urządzeń elektrycznych w tym samym obwodzie 

elektrycznym. 
 Należy upewnić się, że używany obwód elektryczny ma odpowiednie przekroje kabli i 

właściwe zabezpieczenia elektryczne.  
 Jeśli połączenia lub osprzęt nie są bezpieczne, może wystąpić przegrzanie lub 

pożar. 
 Korzystać z określonych kabli (typ i średnica okablowania) do połączeń elektrycznych 

i bezpiecznie podłączyć kable. 
 Poprowadzić i przymocować kable bezpiecznie, aby siły zewnętrzne lub nacisk 

wywierany na nie były przenoszone na zaciski przyłączeniowe. 
 Jeśli gaz chłodniczy wycieknie i przekroczy gęstość graniczną w małym 

pomieszczeniu, może to doprowadzić do uduszenia się osób tam przebywających 
 Instalacja rurociągów czynnika chłodniczego może być wykonywana wyłącznie przez 

doświadczonego, wykwalifikowanego instalatora, aby zminimalizować ryzyko wycieków. 
 Instalację należy wykonać tak, aby nawet w przypadku wycieku czynnika chłodniczego 

do przestrzeni instalacyjnej nie przekroczył on praktycznej gęstości granicznej 
wynoszącej 0,44 kg/m3 dla R410A i 0,061 kg/m3 dla R32 zgodnie z lokalnymi 
przepisami dla urządzeń dla klimatyzacji obiektów. Informacje na temat dalszych 
wartości granicznych i koniecznych obliczeń znajdują się w pkt  1.3 Instrukcja 
bezpiecznego obchodzenia się z czynnikiem R32, str. 9 

 Jeśli stężenie czynnika chłodniczego w gazie przekracza granicę gęstości, należy 
wykonać jedną z następujących czynności: 

• wykonać otwór łączący dane pomieszczenie z sąsiednim 
• lub zainstalować urządzenia wentylacyjne uruchamiane przez czujniki 

wykrywania wycieku gazu 
• lub zainstalować automatyczny system wyłączania i/lub odpompowywania 

dostarczony przez producenta urządzenia 
 Jeśli czynnik chłodniczy wejdzie w kontakt z ogniem, może wydzielić się trujący gaz 

 Po zainstalowaniu rur czynnika chłodniczego należy przeprowadzić test szczelności na 
azocie, aby sprawdzić, czy nie ma wycieków. 

 Przewietrzyć obszar roboczy, jeśli podczas instalacji wycieka gaz chłodniczy. 
 Zapobiegać kontaktowi czynnika chłodniczego z nagrzewnicami, kuchenkami 

elektrycznymi, płytami grzewczymi lub innym źródłem zapłonu. 
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 Nieprawidłowa instalacja może spowodować urwanie się urządzenia powodując 
uszkodzenia, obrażenia lub inne wypadki. 
 Zainstalować układ w miejscu, które jest wystarczająco wytrzymałe, aby utrzymać 

ciężar urządzenia. 
 Wykonać instalację, która jest wystarczająco bezpieczna, aby wytrzymać trzęsienia 

ziemi, tornada, burze i inne silne wiatry. 
 Podczas obchodzenia się z gazem chłodniczym należy uważać, aby nie dotykać 

bezpośrednio gazu chłodniczego. 

 

 
PRZESTROGA 
Należy ściśle przestrzegać następujących środków ostrożności, aby uniknąć 
niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby spowodować niewielkie lub poważne obrażenia.  

 Porażenie prądem elektrycznym i pożary mogą wynikać z niepełnego uziemienia 
urządzenia lub niezainstalowania zabezpieczenia nadprądowego (ELCB) lub 
zabezpieczenia różnicowoprądowego (RCD). 
 Należy pamiętać, aby prawidłowo uziemić sprzęt. 
 Nie podłączać przewodów uziemiających do rur gazowych, rur wodociągowych, 

odgromników ani linii telefonicznych. 
 Zawsze instalować zabezpieczenie różnicowoprądowe z maksymalnym czasem 

rozłączania wynoszącym 30 ms. 
 Zapłon łatwopalnego gazu lub materiałów łatwopalnych może wynikać 

z zainstalowania systemu w miejscach, w których łatwopalny gaz może powstawać, 
wchodzić, gromadzić się lub wyciekać. 
 Nie instalować systemu w miejscach, w których w jakikolwiek sposób może wystąpić 

łatwopalny gaz. 
 Nie instalować w miejscach, w których używane są lotne materiały łatwopalne. 

 

1.3 Instrukcja bezpiecznego obchodzenia się z czynnikiem R32 
Ponieważ R32 jest łatwopalnym czynnikiem chłodniczym, należy przestrzegać 
dodatkowych środków ostrożności, instrukcji instalacji i obsługi. 

 
OSTRZEŻENIE 
Należy ściśle przestrzegać następujących środków ostrożności, aby uniknąć 
niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby spowodować śmierć lub poważne obrażenia.  

 Zagrożenie pożarem lub wybuchem oraz wytwarzanie trującego gazu może 
wystąpić, jeśli czynnik chłodniczy R32 wejdzie w kontakt z otwartym ogniem. 
 Urządzenie klimatyzacyjne z bezpośrednim odparowaniem (DX) jest instalowane, 

obsługiwane i przechowywane w pomieszczeniu z dala od działających źródeł zapłonu 
(np. otwartego ognia, działającego urządzenia gazowego lub działającej nagrzewnicy 
elektrycznej). 

 Jeżeli wężownica DX nie jest zainstalowana w oddzielnym pomieszczeniu maszyn 
chłodniczych, jak określono w normie EN378, należy obliczyć maksymalną 
dopuszczalną granicę gęstości odpowiedniej przestrzeni instalacyjnej, jak 
wyszczególniono poniżej (zob.  1.3.1 Obliczanie granicy gęstości, str. 10). 

 Wężownica DX musi być zainstalowana, obsługiwana i przechowywana w dobrze 
wentylowanym pomieszczeniu o wysokości sufitu co najmniej 2,5 m i powierzchni 
podłogi większej niż [Amin.] m2, tak aby było zgodne z wymaganą wartością graniczną 
gęstości (zob. 1.3.1 Obliczanie granicy gęstości, str. 10). 

 Należy zwrócić szczególną uwagę na zapobieganie wyciekom czynnika chłodniczego 
podczas instalacji, konserwacji i napraw (patrz  1.3.2 Zapobieganie wyciekom, str. 
17). 
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 W przypadku podejrzewania wycieku, należy wykonać następujące czynności: 
> natychmiast usunąć lub ugasić wszystkie otwarte płomienie 
> natychmiast przewietrzyć pomieszczenie 
• stosować skalibrowany elektroniczny detektor nieszczelności w celu wykrycia 

wszelkich wycieków (zob.  1.3.3 Wykrywanie wycieków, str. 17). Nie należy 
używać latarki halogenowej ani innej czujki wykorzystującej odsłonięty 
płomień. 

 Starannie usunąć wszelkie wycieki (patrz  1.3.4 Usuwanie wycieków, str. 17), przed 
ponownym napełnieniem układu czynnika chłodniczego czynnikiem chłodniczym 
i ponownym sprawdzeniem, czy nie ma wycieków. 

 
UWAGA 
Szczegółowe informacje na temat wymaganych środków ostrożności dotyczących 
instalacji i konserwacji urządzenia R32 można znaleźć w Podręczniku instalacji 
odpowiedniego urządzenia Mini ECOi LZ2, PACi lub PACi NX. 

 

1.3.1 Obliczanie wartości granicznej gęstości 
Ponieważ R32 jest lekko łatwopalnym czynnikiem chłodniczym (klasa palności ASHRAE 
A2L), wymagania dotyczące przestrzeni instalacyjnej urządzenia wężownicy DX muszą być 
zgodne z obowiązującymi przepisami i normami, takimi jak IEC60335-2-40 i EN378. 

W zależności od perspektywy, granica gęstości określa albo minimalną powierzchnię 
podłogi „Amin.” (określoną w metrach kwadratowych (m2)) wymaganą dla danej ilości 
czynnika chłodniczego (określonej w kilogramach (kg)), albo odwrotnie dopuszczalna 
maksymalna ilość czynnika chłodniczego „mmaks.” dla urządzenia wężownicy DX 
(określoną w kilogramach (kg)) w stosunku do powierzchni podłogi dostępnej przestrzeni 
instalacyjnej (określonej w metrach kwadratowych (m2)). Limity ilości czynnika dla instalacji 
R32 (w oparciu o IEC60335-2-40, wydanie 6) zależą również od położenia montażowego 
wężownicy DX. 

Chociaż nie ma ograniczeń powierzchni podłogi dla ilości czynnika chłodniczego 
mniejszych niż 1,23 kg, minimalną powierzchnię podłogi [Amin.] dla większych ilości 
czynnika chłodniczego można obliczyć według następującego wzoru: 

 
Amin= minimalna powierzchnia 

podłogi (m2) 
mc= ilość czynnika chłodniczego 

(kg) 
h0= współczynnik wysokości 

(położenie montażowe) 
- 0,6 do montażu 

podłogowego 
- 1,8 do montażu na ścianie 
- 1,0 do montażu okiennego 
- 2,2 do montażu sufitowego 

LFL= dolna granica palności R32 
(0,307 kg/m3) 

Uwaga 

Ilość czynnika chłodniczego ([mc]) należy obliczyć według następującego wzoru: 

[mc] = [1] + [2] = [1] + ([3] * ([4] — [5])) 

 

Do
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Powierzchnia podłogi (m2) 

montaż sufitowy 

montaż naścienny 

montaż podłogowy 
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gdzie:  

[1]: fabryczna ilość czynnika chłodniczego 
[2]: ilość czynnika chłodniczego w terenie 1 
[3]: dodatkowa ilość na 1 m 

[4]: całkowita długość rury 
[5]: maksymalna długość rury bez czynnika 

1) Jeśli całkowita długość rur jest mniejsza niż maksymalna długość rur bez czynnika, uzupełnianie czynnika chłodniczego na miejscu nie 
jest konieczne. 

 

 

Przykłady obliczeń 

Korzystając z powyższego wzoru, można obliczyć 

a) minimalną powierzchnię podłogi dla danej ilości czynnika chłodniczego, lub 

b) maksymalną ilość czynnika chłodniczego dozwoloną dla danej powierzchni podłogi. 

 
 

Schematy wartości granicznej gęstości 
Poniższe schematy z grubsza pokazują związek między ilością czynnika chłodniczego dla 
odpowiednich jednostek zewnętrznych R32 PACi lub PACi NX ([mc]), a wymaganą minimalną 
powierzchnią podłogi montażowej. 

Jednostki centrali wentylacyjnej 
W przypadku jednostek central wentylacyjnych wykres wartości granicznej gęstości pokazuje trzy 
różne „linie graniczne gęstości”, gdzie każda linia ma zastosowanie do innej wysokości instalacji 
jednostki wewnętrznej/centrali wentylacyjnej i orientacji montażu (poziomy/pionowy) 
w następujący sposób: 

Wysokość montażowa jednostki 
wewnętrznej (h0) 

Typ jednostki wewnętrznej Linia graniczna 
gęstości 

h0 ≥ 2,2 m Centrala (instalacja pozioma) Linia 1 

1,8 m ≤ h0 < 2,2 m Centrala (instalacja pozioma) Linia 2 

h0 < 1,8 m Jednostka centrali wentylacyjnej (instalacja pionowa) Linia 3 

Ilość czynnika 
chłodniczego: 1,95 kg 

2,2 m 

10,0 m2 

2,5 m 

Przykład: 
S-6071PF3E + U-71PZH3E5 
6,8 kW, długość rurociągu 7 m 
1,95 kg - ilość czynnika 
chłodniczego 

a) Ilość czynnika 
chłodniczego wynosząca 1,95 kg 
wymaga minimalnej powierzchni 
podłogi wynoszącej 2,41 m2. 

b) Dla danej powierzchni 
podłogi 10 m2 maksymalna ilość 
czynnika chłodniczego wynosi 
3,97 kg. 
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[mc] 
[Amin.]  

[mc] 
[Amin.]  

[mc] 
[Amin.] 

Linia 1 Linia 2 Linia 3 Linia 1 Linia 2 Linia 3  Linia 1 Linia 2 Linia 3 
1,22 2,5 3,0 12,8  3,5 7,9 11,7 105,1  5,8 21,5 32,1 288,6 
1,3 2,6 3,2 14,5  3,6 8,3 12,4 111,2  5,9 22,3 33,2 298,7 
1,4 2,8 3,4 16,8  3,7 8,8 13,1 117,5  6,0 23,0 34,4 308,9 
1,5 3,0 3,7 19,3  3,8 9,3 13,8 123,9  6,1 23,8 35,5 319,3 
1,6 3,2 3,9 22,0  3,9 9,8 14,6 130,5  6,2 24,6 36,7 329,8 
1,7 3,4 4,2 24,8  4,0 10,3 15,3 137,3  6,3 25,4 37,9 340,6 
1,8 3,6 4,4 27,8  4,1 10,8 16,1 144,2  6,4 26,2 39,1 351,5 
1,9 3,8 4,6 31,0  4,2 11,3 16,9 151,4  6,5 27,0 40,3 362,5 
2,0 4,0 4,9 34,3  4,3 11,9 17,7 158,7  6,6 27,9 41,6 373,8 
2,1 4,2 5,1 37,8  4,4 12,4 18,5 166,1  6,7 28,7 42,8 385,2 
2,2 4,4 5,4 41,5  4,5 13,0 19,4 173,8  6,8 29,6 44,1 396,8 
2,3 4,6 5,6 45,4  4,6 13,6 20,2 181,6  6,9 30,4 45,4 408,5 
2,4 4,8 5,8 49,4  4,7 14,1 21,1 189,5  7,0 31,3 46,8 420,4 
2,5 5,0 6,1 53,6  4,8 14,8 22,0 197,7  7,1 32,2 48,1 432,5 

W suficie W suficie podwieszanym ze zmianą 
wysokości sufitu 

W pomieszczeniu 

Jednostka wewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna 

h0 ≥ 2,2 m 1,8 m ≤ h0 < 2,2 m 

0,25 m ≤ h0 < 1,8 m 

W suficie 
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[mc]: ilość czynnika chłodniczego (kg) jednostki zewnętrznej 

Linia 1 
Linia 2 

Linia 3 



 Informacje ogólne i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
 

Zestaw automatyki do centrali wentylacyjnej – Instrukcja instalacji - 07/2023 13 

 

2,6 5,2 6,5 58,0  4,9 15,4 22,9 206,0  7,2 33,1 49,5 444,8 
2,7 5,4 7,0 62,6  5,0 16,0 23,9 214,5  7,3 34,1 50,9 457,3 
2,8 5,6 7,5 67,3  5,1 16,7 24,8 223,2  7,4 35,0 52,3 469,9 
2,9 5,8 8,1 72,2  5,2 17,3 25,8 232,0  7,5 35,9 53,7 482,7 
3,0 6,0 8,6 77,2  5,3 18,0 26,8 241,0  7,6 36,9 55,1 495,6 
3,1 6,2 9,2 82,5  5,4 18,7 27,9 250,2  7,7 37,9 56,6 508,7 
3,2 6,6 9,8 87,9  5,5 19,4 28,9 259,6  7,8 38,9 58,1 522,0 
3,3 7,0 10,4 93,4  5,6 20,1 29,9 269,1  7,9 39,9 59,6 535,5 
3,4 7,4 11,1 99,2  5,7 20,8 31,0 278,8   

 

 Jednostki zewnętrzne Mini ECOi LZ2 
 W przypadku większej ilości czynnika chłodniczego R32 do 12,0 kg należy również zapoznać 

się ze specyfikacjami technicznymi systemów Mini VRF lub jednostek wewnętrznych systemu 
VRF. 

 Jednostki zewnętrzne PACi 

 [mc] Ilość czynnika chłodniczego (tj. całkowita ilość w momencie wysyłki i ilość 
uzupełniana na miejscu), określona w kilogramach (kg) 

 [mmaks.] Maksymalna ilość czynnika chłodniczego, określona w kilogramach (kg) 
 [mc] ≤ 1,22 Możliwość instalacji 
 1,22 < [mc] ≤ [mmaks.] Instalacja możliwa w zakreskowanym zakresie 
 [mc] > [mmaks.] Brak możliwości instalacji 

 
U-200PZH2E8, U-250PZH2E8 

 
 Elite  
 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8  
[mmaks.] (kg) 7,80  
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[mc]: ilość czynnika chłodniczego (kg) jednostki zewnętrznej 

Możliwość instalacji 

Brak możliwości instalacji 
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 Jednostki zewnętrzne PACi NX 
 W przypadku jednostek zewnętrznych PACi NX wykresy wartości granicznej gęstości 

pokazują trzy różne „Linie graniczne gęstości”, gdzie każda linia ma zastosowanie do innej 
wysokości instalacji jednostki wewnętrznej w następujący sposób: 

 Wysokość montażowa jednostki 
wewnętrznej (h0) Typ jednostki wewnętrznej Linia graniczna gęstości 
h0 ≥ 2,2 m Centrala wentylacyjna Linia 1 
1,8 m ≤ h0 < 2,2 m Centrala wentylacyjna Linia 2 
h0 < 1,8 m Centrala wentylacyjna Linia 3 

 

 

U-36PZ3E5, U-50PZ3E5, U-60PZ3E5A, U-71PZ3E5A 

[mc]  Ilość czynnika chłodniczego (tj. całkowita ilość w momencie wysyłki i ilość uzupełniana 
na miejscu), określona w kilogramach (kg) 

[mmaks.]  Maksymalna ilość czynnika chłodniczego, określona w kilogramach (kg) 

[mc] ≤ 1,22  Możliwość instalacji 
1,22 < [mc] ≤ [mmaks.]  Instalacja możliwa powyżej „Linii granicznej gęstości” dla odpowiedniej kombinacji 

jednostek wewnętrznych i zewnętrznych (patrz schematy i tabele poniżej) 

[mc] > [mmaks.]  Brak możliwości instalacji 

 

 

 
 

 Standard  
 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A  
[mmaks.] (kg) 0,95 1,33 1,30 1,49  

 

Przykład obliczenia 

Warunki Jednostka zewnętrzna: U-71PZ3E5A 
Całkowita długość rury: 40 m 
Maks. długość rury bez czynnika: 30 m 

Fabryczna ilość czynnika chłodniczego: 1,32 kg 
Ilość czynnika chłodniczego w terenie: 0,017 kg/m 

Obliczenia [mc] = [1] + [2] = [1] + ([3] * ([4] — [5])) 
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[mc]: ilość czynnika chłodniczego (kg) jednostki zewnętrznej [mc]: ilość czynnika chłodniczego (kg) jednostki zewnętrznej 

Linia 3 Linia 2 

Linia 1 



 Informacje ogólne i uwagi dotyczące bezpieczeństwa 
 

Zestaw automatyki do centrali wentylacyjnej – Instrukcja instalacji - 07/2023 15 

 

[mc] = 1,32 kg + (0,017 kg * (40 m - 30 m)) 
[mc] = 1,49 kg 

 

U-100PZ3E5, U-100PZ3E8, U-125PZ3E5, U-125PZ3E8, U-140PZ3E5, U-140PZ3E8 

[mc]  Ilość czynnika chłodniczego, określona w kilogramach (kg) 

[mmaks.]  Maksymalna ilość czynnika chłodniczego, określona w kilogramach (kg) 

2,40 ≤ [mc] ≤ [mmaks.]  Instalacja możliwa powyżej „Linii granicznej gęstości” dla odpowiedniej kombinacji 
jednostek wewnętrznych i zewnętrznych (patrz schematy i tabele poniżej) 

[mc] > [mmaks.]  Brak możliwości instalacji 

 
 

 Standard  
 U-100PZ3E5 

U-100PZ3E8 
U-125PZ3E5 
U-125PZ3E8 

U-140PZ3E5 
U-140PZ3E8 

[mmaks.] (kg) 3,30 3,70  

 

U-36PZH3E5, U-50PZH3E5, U-60PZH3E5 

[mc]  Ilość czynnika chłodniczego, określona w kilogramach (kg) 

[mmaks.]  Maksymalna ilość czynnika chłodniczego, określona w kilogramach (kg) 

[mc] ≤ 1,22  Możliwość instalacji 
1,22 < [mc] ≤ [mmaks.]  Instalacja możliwa powyżej „Linii granicznej gęstości” dla odpowiedniej kombinacji 

jednostek wewnętrznych i zewnętrznych (patrz schematy i tabele poniżej) 

[mc] > [mmaks.]  Brak możliwości instalacji 
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 Elite  
 U-36PZH3E5 

U-50PZH3E5 
U-60PZH3E5  

[mmaks.] (kg) 1,28 1,30  

 

U-71PZH4E5, U-71PZH4E8, U-100PZH4E5, U-100PZH4E8, U-125PZH4E5, U-125PZH4E8, 
U-140PZH4E5, U-140PZH4E8 

Wysokość montażowa 
jednostki wewnętrznej (h0) 

Typ jednostki wewnętrznej Linia graniczna 
gęstości 

h0 ≥ 2,2 m Centrala (instalacja pozioma) Linia 1 

1,8 m ≤ h0 < 2,2 m Centrala (instalacja pozioma) Linia 2 

h0 < 1,8 m Jednostka centrali wentylacyjnej (instalacja pionowa) Linia 3 

 

[mc]  Ilość czynnika chłodniczego, określona w kilogramach (kg) 

[mmaks.]  Maksymalna ilość czynnika chłodniczego, określona w kilogramach (kg) 

1,950 < [mc] ≤ [mmaks.]  Instalacja możliwa powyżej „Linii granicznej gęstości” dla odpowiedniej kombinacji 
jednostek wewnętrznych i zewnętrznych (patrz schematy i tabele poniżej) 

[mc] > [mmaks.]  Brak możliwości instalacji 

 

 
 

 Elite   
 U-71PZH4E5 

U-71PZH4E8 
U-100PZH4E5 
U-100PZH4E8 

U-125PZH4E5 
U-125PZH4E8 

U-140PZH4E5 
U-140PZH4E8 
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[mmaks.] (kg) 2,850 5,975   

 

1.3.2 Zapobieganie wyciekom 
• Nie dopuścić do przedostawania się powietrza do obiegu chłodniczego, ponieważ 

zwiększy to ryzyko wybuchu i obrażeń spowodowanych wysokim ciśnieniem wewnątrz 
obiegu czynnika chłodniczego. 

• Wszystkie odcinki rur powinny być możliwie krótkie. 
• Rury należy łączyć metodą kielichowania. Przed złączeniem nałożyć środek smarujący 

do użytku z czynnikiem chłodniczym na stykające się powierzchnie kielicha i łączniki 
rurowe. Następnie dokręcić nakrętkę kluczem dynamometrycznym, aby wykonać 
szczelne połączenie. 

• Nie powodować wycieku czynnika chłodniczego podczas pracy na rurach czynnika 
chłodniczego, instalacji, konserwacji lub naprawy. 

• Przed rozpoczęciem próby eksploatacyjnej sprawdzić szczelność (zob. → 1.3.3 
Wykrywanie wycieków, str. 17). 

 

1.3.3 Wykrywanie wycieków 
• Jeśli podejrzewania wycieku, usunąć lub zgaś wszystkie nagie płomienie i natychmiast 

przewietrzyć pomieszczenie. 
• Aby wyszukać i wykryć jakiekolwiek wycieki czynnika chłodniczego, nigdy nie używać 

potencjalnych źródeł zapłonu, takich jak np. palnik halogenowy lub jakikolwiek inny 
detektor wykorzystujący otwarty płomień. 

• W przypadku większości czynników chłodniczych można stosować płynne preparaty do 
wykrywania nieszczelności, ale należy unikać stosowania detergentów zawierających 
chlor, który może wchodzić w reakcję z czynnikiem chłodniczym i powodować korozję 
rur wykonanych z miedzi. 

• Aby sprawdzić wycieki, najlepiej użyć elektronicznego detektora nieszczelności, który 
jest odpowiedni dla czynnika R32. 

• Należy upewnić się, że detektor elektroniczny ma odpowiednią czułość i że został 
skalibrowany w obszarze wolnym od czynnika chłodniczego. 

• Urządzenia do wykrywania nieszczelności powinny być ustawione na procentową 
wartość dolnej granicy zapalności (LFL) czynnika chłodniczego oraz skalibrowane 
detektora do zastosowanego czynnika chłodniczego (R32), aby potwierdzić wartość 
procentową zawartości gazu chłodniczego (maks. 25%). 

 

1.3.4 Usuwanie wycieków 
W przypadku stwierdzenia wycieku czynnika chłodniczego, który wymaga naprawy 
przez lutowanie twarde, należy wykonać następujące czynności: 

• Odprowadzić całość czynnika chłodniczego z układu lub odciąć dopływ czynnika za 
pomocą zaworów odcinających w części układu oddalonej od miejsca wycieku. 

• Przed i w trakcie procesu lutowania twardego układ należy przedmuchać azotem 
beztlenowym (OFN). 

• Ponownie napełnić układ czynnikiem chłodniczym i sprawdzić, czy nie ma żadnych 
pozostałych wycieków (zob. → 1.3.3 Wykrywanie wycieków, str. 17). 

• Powtarzać tę procedurę, aż nie zostaną wykryte żadne wycieki. 

 

1.4 Polityka gwarancyjna 
Odpowiadamy za jakość i wydajność dostarczanego przez nas zestawu centrali 
wentylacyjnej. 

Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za działanie, operacje i sterowanie kompletnego 
systemu centrali wentylacyjnej, który zawiera nasz zestaw centrali, ani za komponenty 
stosowane w obiegu czynnika chłodniczego systemu centrali (w tym między innymi 
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sprężarki, przełączniki wysokiego ciśnienia, zawory zwrotne, filtry siatkowe, zawory 
rozprężne, zawory elektromagnetyczne, zawory 4-drogowe, rury kapilarne, zbiorniki 
akumulatorowe i rury wymiennika ciepła), ani za jakiekolwiek uszkodzenia i wady powstałe 
w procesie instalacji naszego zestawu centrali ze względu na konstrukcję systemu i/lub 
podczas montażu układu centrali wentylacyjnej. 

Nie publikujemy certyfikatu w celu wykazania zgodności z EMC i wymogami 
bezpieczeństwa produktu mającymi zastosowanie do kompletnego systemu centrali 
wentylacyjnej.



 Teoria wentylacji i centrale wentylacyjne 
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2 Teoria wentylacji i centrale wentylacyjne 

 

2.1 Przeznaczenie klimatyzacji 
Celem klimatyzacji jest zapewnienie komfortowych warunków powietrza 
w pomieszczeniach dla osób przebywających w pomieszczeniu oraz zapewnienie 
właścicielowi możliwości oszczędności energii. 

 

Komfort 
To, czy osoby przebywające w pomieszczeniu czują się „komfortowo” w danym 
pomieszczeniu, zależy to głównie od dwóch następujących czynników: 

• temperatura powietrza 

• względna wilgotność powietrza 

Jednak optymalne warunki pracy lub życia występują nie tylko przy określonej zadanej 
temperaturze pokojowej i wilgotności w pomieszczeniu, ale także w określonym paśmie 
szerokości wartości zadanej. 

Zadana temperatura 22°C i zadana wilgotność względna 45% z wahaniami odpowiednio 
±2°C i ±15% rh są typowymi poziomami stosowanymi w pomieszczeniach biurowych. 
Ponadto w wysokich temperaturach należy zapewnić maksymalne ograniczenie wilgotności 
bezwzględnej, aby uniknąć „parnych” warunków. Zazwyczaj ta wartość dopuszczalna 
wynosi około 10 g/kg (H2O). 

 
 

Oszczędność energii 
Oprócz zalet w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach, klimatyzacja oferuje 
również potencjał oszczędności energii. Na przykład niekontrolowana wentylacja poprzez 
otwarcie okien prowadzi do dużych strat ciepła podczas sezonu grzewczego lub napływu 
ciepła z zewnątrz w trakcie sezonu chłodzenia. Systemy wentylacyjne zapewniają 
natomiast możliwość wykorzystania dodatkowej „darmowej” energii poprzez moduły 
odzysku ciepła, obniżając całkowity koszt eksploatacji. 

Im większa powierzchnia, tym większe możliwości zmniejszenia zużycia energii. 
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2.2 Systemy wentylacji mechanicznej 
Główne elementy systemów wentylacji mechanicznej 
Główne elementy układu wentylacji mechanicznej: 

• Centrala wentylacyjna 

• Kanały powietrza 

• Elementy rozdziału powietrza 

 

 

2.3 Centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne 

Główne elementy central wentylacyjnych 
Główne elementy centrali wentylacyjnej przedstawiono na poniższej ilustracji. 

 
 

Główne typy central wentylacyjnych 
Typ nawiewny 
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Typ wywiewny 

 
Typ nawiewno-wywiewny z krzyżowym wymiennikiem ciepła 

 
 

Typ nawiewno-wywiewny z komorą mieszania 

 
 

Typ nawiewno-wywiewny z obrotowym wymiennikiem ciepła 

 

 
 

Podłączanie systemów centrali wentylacyjnej za pomocą zestawu centrali 
wentylacyjnej do jednostek zewnętrznych ECOi/ECO G lub PACi 
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Na poniższej ilustracji przedstawiono przykład podłączenia centrali wentylacyjnej innej 
firmy za pośrednictwem zestawu automatyki do centrali Panasonic do urządzeń 
zewnętrznych Panasonic ECOi/ECO G lub PACi. 

 

Sterowanie centralą wentylacyjną zewnętrznym sygnałem 0-10 V 

 
1 Ten schemat przedstawia przykładową kombinację zestawu centrali MAH3/PAH3, która posiada 

wbudowany interfejs CZ-CAPBC2 obsługujący sterowanie 0-10 V. Umożliwia to różne alternatywy 
sterowania: 

• Kontrola wydajności poprzez zewnętrzny system BMS za pomocą sygnału 0–10 V (obsługiwana 
tylko przez ECOi, Mini ECOi i PACi, ale nie przez jednostki zewnętrzne ECO G) 

• Kontrola zadanej temperatury

Zestaw automatyki do centrali wentylacyjnej 

Sterowanie 
zewnętrzne układ 

Sygnał sterujący 0–10 V 

Jednostka zewnętrzna PACi lub ECOi/ECO G 

Centrala wentylacyjna 
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3 Opis produktu 

 

3.1 Opis ogólny 
Zestawy centrali wentylacyjnej Panasonic oferują wiele możliwości łączności, dzięki czemu 
można je łatwo zintegrować z wieloma systemami. 

Zestawy centrali wentylacyjne są częścią trwającego procesu rozwoju, którego celem jest 
ciągłe doskonalenie produktu, aby lepiej sprostać wymaganiom klientów. Nowa generacja 
zestawów central MAH3/PAH3 została opracowana w celu zapewnienia szerokiego 
zakresu funkcjonalności przy jednoczesnym uproszczeniu linii modeli. Modele generacji 
MAH3 (PAW-160/280/560MAH3M) są kompatybilne z jednostkami zewnętrznymi ECOi, 
Mini ECOi i ECO G, natomiast model generacji PAH3 (PAW-280PAH3M-1) jest 
kompatybilny z jednostkami zewnętrznymi PACi NX i PACi. 

• Trwała metalowa obudowa o klasie ochrony IP65 zapewniająca możliwość montażu 
na zewnątrz 

• Sterowanie zapotrzebowaniem 0-10 V* (w zestawie z interfejsem CZ-CAPBC2) 
• Wbudowany sterownik zdalny CONEX Bluetooth® (CZ-RTC6BL) umożliwiający 

sterowanie za pomocą aplikacji Panasonic H&C Control za pośrednictwem 
Bluetooth® 

• Proste sterowanie przez system BMS 
* Dostępne tylko ze wszystkimi jednostkami ECOi, Mini ECOi, PACi Elite i PACi NX, ale nie z jednostkami ECO G. 

 

Funkcje i zalety 
W zależności od wersji zestawu centrali urządzenia oferują następujące funkcje i korzyści: 

Funkcje i zalety MAH3 PAH3 
Możliwość podłączenia do systemu P-LINK. X X 
Możliwość podłączenia do systemu protokołów MD — X 
Sygnał sterujący wentylatora z płytki drukowanej może być używany do sterowania prędkością powietrza 
wentylatora zewnętrznego (wysoka/średnia/niska i bardzo niską przy wyłączonym termostacie) 
(Potrzeba wymiany okablowania obwodu sterowania wentylatora w terenie). 

X — 

Sygnał odszraniania, wyjście stanów termistora WŁ./WYŁ. X X 
Sterowanie pompą spustową 
(Pompa spustowa i przełącznik pływakowy dostarczane poza zestawem) X —1 

Wyjście sterowania podstawowym nawilżaczem (nawilżacz dostarczany poza zestawem) X — 
Wyjście alarmowe i pracy X X 
System jest kontrolowany przez temperaturę na wlocie powietrza (lub powietrza powrotnego do 
pomieszczenia) w taki sam sposób, jak standardowa jednostka wewnętrzna. Tryby do wyboru: Automatyczny 
/ Chłodzenie / Ogrzewanie / Wentylator / Suszenie (odpowiednik chłodzenia). 

X X 

Łatwa integracja z systemami sterowania BMS lub centralą wentylacyjną za pomocą sterowania 
zapotrzebowaniem: od 40 do 115% (kroki co 5 %) prądu znamionowego przez sygnał wejściowy 0-10 V X X 

Regulacja zadanej temperatury za pomocą zewnętrznego systemu sterowania za pomocą sygnału 0-10 V 
lub 0-140 Ω X X 
Praca jednostki zewnętrznej w trybie cichym — X 2 

1 Dostępny jest tylko sygnał przełącznika pływakowego, ale nie ma sygnału sterującego pompy spustowej. 

2 Możliwe tylko w połączeniu z U-71PZH4E5/8, U-100/125/140PZH4E5/8, U-100/125/140PZ3E5/8 i po 
ustawieniu odpowiednich parametrów. 

 

3.2 Zakres dostawy 
Zakres dostaw zestawów centrali wentylacyjnej dla generacji produktu MAH3/PAH3 zależy 
od odpowiedniej gamy systemów. Poniższa tabela przedstawia przegląd różnych zakresów 
dostaw. 
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Zakres dostawy MAH3 PAH3 

  
PAW-160MAH3M 
PAW-280MAH3M 
PAW-560MAH3M 

PAW-280PAH3M-1 

Obudowa IP65 X X 
Jednostka sterująca z transformatorem X X 
Przekaźniki X X 
Płytki zaciskowe X X 
Sterownik zdalny (CZ-RTC6BL) X X 
Kompatybilność z aplikacją Panasonic H&C Control X X 
Kompatybilność z aplikacją Panasonic H&C Diagnosis — X 
Zawór rozprężny X — 
Płytki drukowane zaworów rozprężnych i RAP / SVK X — 

Czujniki temperatury czynnika chłodniczego 
E1 + E3 X — 
E1 + E2 — X 

Czujniki temperatury wlotu i wylotu powietrza 
TA X X 
BL X — 

Interfejs CZ-CAPBC2 do sterowania 0-10 V (ACC-SP1A) X X 

Wymiennik ciepła, wentylator i silnik wentylatora muszą być dostarczone oddzielnie. 

 

Widok zewnętrzny zestawów central i niektórych ich elementów 

 
 

PAW-560MAH3M 
1 Sterownik zdalny (CZ-RTC6BL) 
2 Interfejs CZ-CAPBC2 
3 Pojedyncza płytka drukowana zaworu 

z siłownikiem 
4 Główna płytka drukowana 
5 Przekaźnik wentylatora 
6 Listwa zaciskowa 
Akcesoria ECOi / ECO G 

Termistor x2  
(Czynnik chłodniczy: E1, E3) 

Termistor x2 
(Powietrze: TA, BL) 

Zawór 
rozprężny 
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Funkcje sterowania zapewniane standardowo przez zintegrowane 
komponenty 

 

Sterownik zdalny CZ-RTC6BL 

• Praca WŁ./WYŁ. 

• Wybór trybu 

• Ustawienie temperatury 

• Ustawienia parametrów 

 

Jednostka we/wy CZ-CAPBC2 Mini seri-para 

• Łatwa integracja z zewnętrznymi systemami sterowania centralami i systemami BMS 

• Sterowanie zapotrzebowaniem: od 40 do 115% (kroki 5%) prądu znamionowego 
przez sygnał wejściowy 0-10 V1 

> Zaciski AI1; AI2. 

• Ustawienie temperatury docelowej przez sygnał wejściowy 0-10 V lub 0-140 Ω1 

> Zaciski AI1; AI2. 

• Wyjście temperatury powietrza nawiewanego (czujnik TA) z sygnałem 4-20 mA 

> Zaciski AO1, AO2. 

• Wybór trybu i/lub sterowanie WŁ/WYŁ.2 

> Zaciski DI1, DI2, DI3, COM. 

• Sterowanie pracą wentylatora2 

> Zaciski DI1, DI2, DI3, COM. 

• Wyjście stanu pracy/ Wyjście alarmowe 

> Zaciski COM, DO1/COM, DO2. 

• Sterowanie sygnałem WŁ./WYŁ. termostatu2 

> Zaciski DI1, DI2, DI3, COM. 

PAW-280PAH3M-1 
1 Sterownik zdalny (CZ-RTC6BL) 
2 Interfejs CZ-CAPBC2 
3 Główna płytka drukowana 
4 Przekaźnik wentylatora 
5 Listwa zaciskowa 
Akcesoria PACi i PACi NX 

Termistor x2 (Czynnik 
chłodniczy: E1, E3) 

Termistor x2 
(Powietrze: TA) 
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1 Sterowanie zapotrzebowaniem przez zewnętrzny BMS nie może być łączone ze sterowaniem 
zapotrzebowaniem lub ustawieniem temperatury docelowej przez zintegrowany sterownik. Jeśli jednak 
wymagane jest równoczesne sterowanie zgodne z zapotrzebowaniem i nastawienie temperatury docelowej, 
należy zastosować drugi (opcjonalny) interfejs CZ-CAPBC2. 

2 Wyboru trybu i/lub sterowania WŁ./WYŁ. nie można łączyć z regulacją pracy wentylatora ani sterowaniem 
WŁ./WYŁ. termostatu. Jeśli jednak wymagane jest równoczesne sterowanie 2 opcjami, należy zastosować 
drugi (opcjonalny) interfejs CZ-CAPBC2. Wszystkie 3 opcje nie mogą być używane w tym samym czasie. 

 

PAW-OCT, wyjście DC12 V, zacisk OPTION 

• Sygnał wyjściowy dla stanu chłodzenia/ogrzewania/wentylatora 

> Zacisk OP4; OP5; OP6; Potencjał OP1. 

• Sygnał wyjściowy do wskazania odszraniania 

> Zacisk OP2; Potencjał OP1. 

• Sygnał wyjściowy dla stanu Termostat Wł. 

> Zacisk OP3; Potencjał OP1 

 

Dostępne dodatkowe styki 
• Sterowanie zewnętrznym nawilżaczem (WŁ./WYŁ.) 230 V AC 3 A (niedostępne dla 

modelu PAH3) 

> Zacisk HU1; HU2. 

• Sterowanie wentylatorem zewnętrznym (WŁ./WYŁ.) 12 V DC (niedostępne dla 
modelu PAH3) 

> Zaciski FD1, FD2. 

• Sygnał stanu filtra zewnętrznego, bezpotencjałowy (niedostępny dla modelu PAH3) 

> Zacisk FI1; FI2. 

• Sygnał stanu zewnętrznego przełącznika pływakowego, bezpotencjałowy 

> Zacisk FS1; FS2. 

• Zewnętrzny czujnik wykrywania nieszczelności lub termistor. OFF – bezpotencjałowy 
(potencjalne wykorzystanie do sterowania temperaturą wywiewu) 

> Zaciski EX1, EX2. 

• Sterowanie WŁ./WYŁ.1 

> Zaciski T10.1, T10.2 

• Wejście alarmu wentylatora, potencjał wewnętrzny: 230 V AC2 

> Zaciski OP3, K2 

• Sygnał pracy wentylatora, potencjał zewnętrzny: maks. 250 V AC 5 A 

> Zaciski F1, F2 
1 Możliwość konfiguracji jako sygnał impulsowy lub statyczny lub jako sygnał wejściowy przeciwpożarowy. 
2 Dostępne tylko w modelach MAH3M. 

 

Styki zacisku OPT (dostępne tylko dla modelu PAH3) 
• Zmiana trybu: Chłodzenie/Ogrzewanie 

> Zaciski: OT1 Potencjał; OT2 Ogrzewanie; OT3 Chłodzenie. 

Następujące dwie funkcje sterowania można alternatywnie konfigurować za pomocą 
ustawień parametrów na sterowniku zdalnym: 
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• Poziom zapotrzebowania 1, 2, 3 

> Zaciski: OT1 Potencjał; OT4 Poziom zapotrzebowania 1, OT5 Poziom 
zapotrzebowania 2, OT6 Poziom zapotrzebowania 3. 

lub 

• Tryb cichy na urządzeniu zewnętrznym (dostępny tylko dla U-71PZH4E5/8; U-
100/125/140PZH4E5/8, U-100/125/140PZ3E5/8), Termostat wyłączony (chłodzenie 
swobodne) 

 

> Zaciski OT1 Potencjał; OT5 Tryb cichy; Ot6 Termostat wyłączony 

 

 

Płyty montażowe 

 
 

Płyta montażowa MAH3 
1 Sterownik zdalny 

(CZ-RTC6BL) 
2 Interfejs CZ-CAPBC2 

(Nazwa płytki drukowanej: 
ACC-SP1A) 

3 Pojedyncza płytka drukowana 
zaworu z siłownikiem 
(Nazwa płytki drukowanej: 
PAN.MOVG1) 

4 Główna płyta sterująca 1 
(Nazwa płytki drukowanej: 
PAN.UXRP71B-P) 

5 Przekaźnik wentylatora 
6 Płytka drukowana sterowania 

zaworem RAP 
(Nazwa płytki drukowanej: A2 
PAN.SV80x) 

7 Listwa zaciskowa 
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1 Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 5.3 Układ płytki zaciskowej, str. 55. 

 

 

3.3 Skład systemu 

 Skład systemu - systemy ECOi 
 

Moc Kombinacja jednostek zewnętrznych U-... Kombinacja zestawów centrali PAW-... 
HP kW 
5 16 wszystkie jednostki zewnętrzne Mini ECOi/ECOi 160MAH31 — — — 

10 28 wszystkie 2-rurowe i 3-rurowe jednostki zewnętrzne Mini 
ECOi/ECOi o nominalnej mocy chłodniczej co najmniej 8 

KM 

280MAH32 — — — 

20 56 20ME2E8 - — — 560MAH3M3 — — — 
30 84 16ME2E8 14ME2E8 — — 560MAHM4 280MAH3M — — 
40 112 20ME2E8 20ME2E8 — — 560MAH3M4 560MAH3M — — 
50 140 18ME2E8 16ME2E8 16ME2E8 — 560MAH3M4 560MAH3M 280MAH3M — 
60 168 20ME2E8 20ME2E8 20ME2E8 — 560MAH3M4 560MAH3M 560MAH3M — 
70 196 20ME2E8 20ME2E8 20ME2E8 10ME2E8 560MAH3M4 560MAH3M 560MAH3M 280MAH3M 
80 224 20ME2E8 20ME2E8 20ME2E8 20ME2E8 560MAH3M4 560MAH3M 560MAH3M 560MAH3M 

1. PAW-160MAH3M: 
• PAW-160MAH3M można instalować w połączeniu ze wszystkimi jednostkami zewnętrznymi ECOi (w tym Mini ECOi 

(2-rurowe), ECOi 2-rurowe i ECOi 3-rurowe), jak każdą inną standardową jednostkę wewnętrzną. 
• Instalacja mieszana ze standardowymi jednostkami wewnętrznymi jest możliwa ze wszystkimi jednostkami 

zewnętrznymi ECOi (jak wyżej). Jednak w tym przypadku jeden dodatkowy zawór RAP (CZ-P160RVK2) muszą być 
zainstalowane w rurze przyłączeniowej urządzenia, chyba że cały układ jest używany wyłącznie do pracy tylko 
w trybie chłodzenia. 

2. PAW-280MAH3M: 
• PAW-280MAH3M można instalować w połączeniu ze wszystkimi jednostkami zewnętrznymi ECOi (w tym Mini ECOi 

(2-rurowe), ECOi 2-rurowe i ECOi 3-rurowe) o nominalnej wydajności chłodniczej co najmniej 8 HP, jak każdą inną 
standardową jednostkę wewnętrzną. 

• Instalacja mieszana ze standardowymi jednostkami wewnętrznymi jest możliwa ze wszystkimi jednostkami 
zewnętrznymi ECOi (jak wyżej). Jednak w tym przypadku dwa dodatkowe zawory RAP (2 x CZ-P160RVK2) muszą 
być zainstalowane w rurze przyłączeniowej urządzenia, chyba że cały układ jest używany wyłącznie do pracy tylko 
w trybie chłodzenia. 

Płyta montażowa PAH3M-1 
1 Sterownik zdalny (CZ-

RTC6BL) 
2 Interfejs CZ-CAPBC2 do 

sterowania 0-10 V 
(Nazwa płytki drukowanej: 
ACC-SP1A) 

3 Główna płyta sterująca 
(Nazwa płytki drukowanej: 
ACXA73-38670) 

4 Przekaźnik wentylatora 
5 Listwa zaciskowa 1 
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• Gdy PAW-280MAH3M jest zainstalowany w połączeniu z 3-rurową jednostką zewnętrzną ECOi, należy stosować 
równolegle dla każdej wężownicy DX zestawu dwa zestawy zaworów elektromagnetycznych 16 kW lub dwa porty 
16 kW wieloportowego modułu odzysku ciepła (CZ-P...HR3). 

3. PAW-560MAH3M: 
• Instalacja mieszana ze standardowymi jednostkami wewnętrznymi jest niedozwolona. 
• Podłączenie do 3-rurowych systemów ECOi jest niedozwolone. 

4. W przypadku kombinacji wielu zestawów central wentylacyjnych w ramach jednego układu chłodniczego, 
zestawy te muszą mieć tę samą obudowę centrali wraz z wentylatorem i muszą być „okablowane grupowo” 
i działać jako jedna grupa. W takim przypadku należy odłączyć sterownik CZ-RTC6BL i płytki CZ-CAPBC2 
(ACC-SP1A PCB) z wyjątkiem jednego zestawu centrali. Nie ma znaczenia, który z nich jest wyświetlany. 
Brak preferencji. Połączenia zewnętrzne muszą być wykonywane tylko na urządzeniu z podłączoną płytką 
CZ-CAPBC2. 

 Skład systemu - systemy ECO G 
 

Moc Jednostka zewnętrzna Zestaw centrali wentylacyjnej 
HP kW 
5 16 wszystkie jednostki zewnętrzne ECO G PAW-160MAH3M1 
10 28 wszystkie 2-drogowe jednostki zewnętrzne ECO G PAW-280MAH3M2 
20 56 wszystkie 2-drogowe jednostki zewnętrzne ECO G PAW-560MAH3M3 

1 PAW-160MAH3M: 
• Jak każda inna standardowa jednostka wewnętrzna, PAW-160MAH3M może być instalowana w połączeniu ze 

wszystkimi jednostkami zewnętrznymi ECO G. 
• Możliwa jest instalacja mieszana ze standardowymi jednostkami wewnętrznymi. Jednak w tym przypadku jeden 

dodatkowy zawór RAP (CZ-P160RVK2) muszą być zainstalowane w rurze przyłączeniowej urządzenia, chyba że 
cały układ jest używany wyłącznie do pracy tylko w trybie chłodzenia lub w systemie 3-drogowym z modułem 
odzysku ciepła. 

2 PAW-280MAH3M: 
• Jak każda inna jednostka wewnętrzna o podobnej mocy, PAW-280MAH3M może być instalowana w połączeniu 

tylko ze wszystkimi 2-drożnymi jednostkami zewnętrznymi ECO G. 
• Możliwa jest instalacja mieszana ze standardowymi jednostkami wewnętrznymi. Jednak w tym przypadku dwa 

dodatkowe zawory RAP (2 x CZ-P160RVK2) muszą być zainstalowane w rurze przyłączeniowej urządzenia, chyba 
że cały układ jest używany wyłącznie do pracy tylko w trybie chłodzenia. Dalsze ograniczenia w instalacjach 
mieszanych można znaleźć w opisach systemów w odpowiednich specyfikacjach technicznych ECO G. 

• Podłączenie do układów 3-drogowych ECO G jest niedozwolone. 

3 PAW-560MAH3M: 
• Jak każda inna jednostka wewnętrzna o podobnej mocy, PAW-560MAH3M może być instalowana w połączeniu 

tylko ze wszystkimi 2-drożnymi jednostkami zewnętrznymi ECO G. 
• Instalacja mieszana ze standardowymi jednostkami wewnętrznymi jest niedozwolona. 

• Podłączenie do układów 3-drogowych ECO G jest niedozwolone. 
 

 Skład systemu - systemy PACi 
 

Moc 
(kW) 

Cz
yn

ni
k 

ch
ło

dn
icz

y Jednostka zewnętrzna Zestaw centrali 
wentylacyjnej PACi 1 

Jednostki jednofazowe Jednostki trójfazowe 
20,0 R32 — U-200PZH2E8 

PAW-280PAH3M-12 
25,0 R32 — U-250PZH2E8 

1 W przypadku systemów PACi dozwolone są tylko instalacje 1 do 1 (np. 1 x jednostka zewnętrzna PACi + 1 x PAW-
280PAH3M). Kombinacje z więcej niż 1 jednostką zewnętrzną lub więcej niż 1 zestawem centrali nie są możliwe. 

2 Instalacja mieszana ze standardowymi jednostkami wewnętrznymi jest niedozwolona. 

 

 

 Skład systemu - systemy PACi NX 
 

Moc 
(kW) Cz

yn
ni

k 
ch

ło
dn

icz
y Jednostka zewnętrzna Zestaw centrali 

wentylacyjnej PACi NX Standard 1 PACi NX Elite 1 
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Jednostki 
jednofazowe 

Jednostki 
trójfazowe 

Jednostki 
jednofazowe 

Jednostki 
trójfazowe 

2,5 R32 U-25PZ3E5 — — — 

PAW-280PAH3M-1 2 

3,6 R32 U-36PZ3E5 — U-36PZH3E5 — 
5,0 R32 U-50PZ3E5 — U-50PZH3E5 — 
6,0 R32 U-60PZ3E5A — U-60PZH3E5 — 
7,1 R32 U-71PZ3E5A — U-71PZH4E5 U-71PZH4E8 
10,0 R32 U-100PZ3E5 U-100PZ3E8 U-100PZH4E5 U-100PZH4E8 
12,5 R32 U-125PZ3E5 U-125PZ3E8 U-125PZH4E5 U-125PZH4E8 
14,0 R32 U-140PZ3E5 U-140PZ3E8 U-140PZH4E5 U-140PZH4E8 

1 W przypadku systemów PACi NX dozwolone są tylko instalacje 1 do 1 (np. 1 x jednostka zewnętrzna PACi NX + 1 x 
PAW-280PAH3M-1). Kombinacje z więcej niż 1 jednostką zewnętrzną lub więcej niż 1 zestawem centrali nie są możliwe. 

2 Instalacja mieszana ze standardowymi jednostkami wewnętrznymi jest niedozwolona. 

 

 

3.4 Przegląd systemu 

 Przegląd systemu - systemy ECOi 

System jednopołączeniowy 

 
A Obudowa zestawu centrali wentylacyjnej 

(kompletna) 
B System centrali wentylacyjnej (poza zakresem 

dostawy) 
C Sterownik zdalny (zintegrowany z obudową 

zestawu centrali) 
D Jednostka zewnętrzna 
E Rury czynnika ciekłego (poza zakresem dostawy) 
F Rury czynnika gazowego (poza zakresem 

dostawy) 
G Elektroniczny zawór rozprężny 

H Termistor rury czynnika ciekłego 
I Termistor rury czynnika gazowego 
J Termistor powietrza wlotowego 
K Termistor powietrza wylotowego 
L Przewody pomiędzy jednostkami 
M Przekaźnik magnetyczny do obsługi dmuchawy 
(poza zakresem dostawy) 

 

Przykład systemu dla systemu jednopołączeniowego ECOi 
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System wielopołączeniowy 

 
Uwaga: 
Poniższe ograniczenia mają zastosowanie tylko wtedy, gdy PAW-560MAH3M jest używany samodzielnie lub 
w połączeniu z innymi zestawami central. W przypadku wszystkich innych kombinacji zestawów central bez PAW-
560MAH3M takie ograniczenia nie mają zastosowania. 

1 Wszystkie wymienniki ciepła central należące do tego samego obiegu czynnika chłodniczego muszą być instalowane na tej 
samej ramie wyposażonej w jeden silnik wentylatora. 

2 Dla każdego wymiennika ciepła wymagany jest jeden zestaw centrali i odpowiednio jeden przekaźnik magnetyczny. 
Wszystkie zestawy centrali muszą być podłączone do silnika wentylatora. 

3 Wszystkie zestawy centrali muszą być podłączone i sterowane za pomocą okablowania sterowania grupowego za pomocą 
jednego sterownika. 

4 W przypadku kombinacji wielu zestawów central wentylacyjnych w ramach jednego układu chłodniczego, zestawy te muszą 
mieć tę samą obudowę centrali wraz z wentylatorem i muszą być „okablowane grupowo” i działać jako jedna grupa. W takim 
przypadku należy odłączyć sterownik CZ-RTC6BL i płytki CZ-CAPBC2 (ACC-SP1A PCB) z wyjątkiem jednego zestawu 
centrali. Nie ma znaczenia, który z nich jest wyświetlany. Brak preferencji. Połączenia zewnętrzne muszą być wykonywane 
tylko na urządzeniu z podłączoną płytką CZ-CAPBC2. 

 

 

 

 

 

 

 

PAW-280MAH3M 
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Jednostka zewnętrzna ECOi 

Przewody rurowe 

Centrala wentylacyjna 
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Przykład systemu dla systemu wielopołączeniowego ECOi (moc 140 kW) 

  
 

 Przegląd systemu - systemy ECO G 

 

Systemy z pojedynczym połączeniem1 lub z wieloma połączeniami2 
 

 
A Obudowa zestawu centrali wentylacyjnej (kompletna) 
B System centrali wentylacyjnej (poza zakresem 

dostawy) 
C Sterownik zdalny (zintegrowany z obudową zestawu 

centrali) 
D Jednostka zewnętrzna 
E Rury czynnika ciekłego (poza zakresem dostawy) 
F Rury czynnika gazowego (poza zakresem dostawy) 
G Elektroniczny zawór rozprężny 

H Termistor rur czynnika ciekłego (E1) 
I Termistor rury czynnika gazowego (E3) 
J Termistor powietrza wlotowego (TA) 
K Termistor powietrza wylotowego (BL) 
L Przewody pomiędzy jednostkami 
M Przekaźnik magnetyczny do obsługi dmuchawy (poza zakresem 

dostawy) 

1 System jednopołączeniowy pokazany tu jako przykład. 
2 Systemy wielopołączeniowe są możliwe w połączeniu z PAW-160MAH3M lub PAW-280MAH3M. W przypadku 

wielu połączeń z PAW-560MAH3M będą obowiązywały dalsze ograniczenia. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje, prosimy o kontakt z lokalnym partnerem serwisowym Panasonic. 

 
 

 

Przegląd systemu - systemy PACi i PACi NX 
Tylko system jednopołączeniowy1 

 

16 KM 16 KM 18 KM 

Rura czynnika 
gazowego 

Rura czynnika ciekłego 

Temperatura gazu 

Temperatura cieczy 

PAW-560MAH3M 

PAW-560MAH3M 

PAW-560MAH3M 
Temperatura na wlocie 

Temperatura wylotowa 

Komunikacja jednostki zewnętrznej / jednostki wewnętrznej 

28 kW 
H/E 

56 kW 
H/E 

56 kW 
H/E 

Płyta sterująca 
silnikiem wentylatora 

Sygnał pracy 
wentylatora 
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A Obudowa zestawu centrali wentylacyjnej 

(kompletna) 
B Centrala wentylacyjna (poza zakresem dostawy) 
C Sterownik zdalny (zintegrowany z obudową 

zestawu centrali) 
D Jednostka zewnętrzna 
E Rury czynnika ciekłego (poza zakresem dostawy) 
F Rury czynnika gazowego (poza zakresem dostawy) 

G Termistor rur czynnika ciekłego (E1) 
H Termistor do rury środkowej wymiennika ciepła (E2) 
I Termistor powietrza wlotowego (TA) 
J Przewody pomiędzy jednostkami 
K Przekaźnik magnetyczny do obsługi wentylatora (poza 

zakresem dostawy) 
L Filtr siatkowy (rura czynnika ciekłego i rura czynnika 

gazowego) min. Ø 25,4 mm (poza zakresem dostawy) 
 

1. W przypadku wszystkich jednostek zewnętrznych PACi i PACi NX dozwolone są tylko instalacje 1 do 1 

 

Przykładowy system jednopołączeniowy PACi i PACi NX 

 
 

3.5 Specyfikacja techniczna 
Specyfikacja techniczna - Zestaw centrali wentylacyjnej 
 Generacja MAH3/PAH3 
Źródło zasilania V / faz. / Hz 220 – 240 / 1 / 50 
Znamionowy pobór prądu A 0,1 
Znamionowy pobór mocy (maks.) W 18,0 
Wymiary (obudowa) wys. x szer. x gł. mm 500 x 400 x 150 
Masa netto (bez zaworów) kg 11,5 
Temperatura otoczenia (maks.) °C 45 
Stopień ochrony IP65 

 

PAW-280PAH3M-1 

Okablowanie jednostki zewnętrznej 
/ jednostki wewnętrznej 

Okablowanie czujników 
temperatury 

Jednostka zewnętrzna PACi NX 

Przewody rurowe 

Centrala wentylacyjna 
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Wymiary - Zestaw centrali wentylacyjnej 
Generacja MAH3/PAH3 
 

  
 

 
Ważne 
Oprócz danych technicznych i ograniczeń podanych w poniższych tabelach, 
w procedurach instalacyjnych należy przestrzegać danych technicznych i ograniczeń 
odpowiednich jednostek zewnętrznych, lokalnych przepisów dotyczących projektowania 
okablowania i rurociągów oraz zatwierdzonych najlepszych praktyk. 

 

 
Dane techniczne i ograniczenia - systemy ECOi i ECO G - R410A 

 
Moc zestawu centrali 5 10 20 301 401 
Model zestawu centrali PAW-160MAH3M PAW-280MAH3M PAW-560MAH3M PAW-280MAH3M 

+ PAW-
560MAH3M 

PAW-560MAH3M 
+ PAW-

560MAH3M 
Nominalna wydajność chłodnicza kW 14,0 28,0 56,0 84,0 112,0 
Nominalna wydajność grzewcza kW 16,0 31,5 63,0 95,0 127,0 
Objętościowe natężenie 
przepływu (chłodzenie) 

Min. m3/h 1140 3500 7000 10 500 14 000 
Maks. m3/h 2600 5000 10 000 15 000 20 000 

Objętość wymiennika ciepła 
wężownicy DX centrali 
wentylacyjnej 

Min. dm3 1,7 2,8 5,6 8,4 11,2 

Maks. dm3 2,8 5,4 10,7 16,1 21,4 
Współczynnik obejścia 0,9 

(zalecany) 
0,9 

(zalecany) 
0,9 

(zalecany) 
0,9 

(zalecany) 
0,9 

(zalecany) 
Długość rury Min. / Maks. m 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 
Maksymalna długość rury odgałęźnej m 12 12 12 12 12 
Maksymalna różnica długości rury odgałęźnej 
za pierwszym odgałęzieniem m 10 10 10 10 10 
Różnica wysokości montażu 
jednostki wewn. i zewn. Maks. m 10 10 10 10 10 

Widok z prawej 
strony 

Widok z przodu Widok z lewej 
strony 

Widok z tyłu 

Widok z góry 
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Połączenia rurowe Rura 
czynnika 
ciekłego 

Cal 
(mm) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 5/8 (15,88) 3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 

Rura 
czynnika 
gazowego 

Cal 
(mm) 5/8 (15,88) 7/8 (22,22) 1 1/8 (28,58) 1 1/4 (31,75) 1 1/2 (38,15) 

Temperatura poboru zestawu 
centrali wentylacyjnej 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) 

°C DB 18 / 32 18 / 32 18 / 32 18 / 32 18 / 32 
°C WB 13 / 23 13 / 23 13 / 23 13 / 23 13 / 23 

Ogrzewanie 
(Min./Maks.) °C DB 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 

Temperatura otoczenia 
(jednostka zewnętrzna) 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) °C DB -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 
Ogrzewanie 
(Min./Maks.) °C WB -20 / 15 -20 / 15 -20 / 15 -20 / 15 -20 / 15 

 
 

Moc zestawu centrali 501 601 701 801 
Model zestawu centrali PAW-560MAH3M + 

PAW-560MAH3M + 
PAW-280MAH3M 

PAW-560MAH3M + 
PAW-560MAH3M + 
PAW-560MAH3M 

PAW-560MAH3M + 
PAW-560MAH3M + 
PAW-560MAH3M + 
PAW-280MAH3M 

PAW-560MAH3M + 
PAW-560MAH3M + 
PAW-560MAH3M + 
PAW-560MAH3M 

Nominalna wydajność chłodnicza kW 140,0 168,0 196,0 224,0 
Nominalna wydajność grzewcza kW 155,0 189,0 219,0 252,0 
Objętościowe 
natężenie 
przepływu 
(chłodzenie) 

Min. m3/h 17 500 21 000 24 000 28 000 

Maks. m3/h 
25 000 30 000 35 000 40 000 

Objętość 
wymiennika ciepła 
wężownicy DX 
centrali 
wentylacyjnej 

Min. dm3 14,0 16,8 19,6 22,4 

Maks. dm3 
26,8 32,1 37,5 42,8 

Współczynnik obejścia 0,9 
(zalecany) 

0,9 
(zalecany) 0,9 (zalecane) 0,9 (zalecane) 

Długość rur Min. / Maks. m 10 / 100 10 / 100 10 / 100 10 / 100 
Maksymalna długość rury 
odgałęźnej m 12 12 12 12 

Maksymalna różnica długości rury 
odgałęźnej za pierwszym 
odgałęzieniem m 

10 10 10 10 

Różnica wysokości 
montażu jednostki 
wewn. i zewn. Maks. m 

10 10 10 10 

Połączenia rurowe Rura 
czynnika 
ciekłego 

Cal 
(mm) 

3/4 (19,05) 3/4 (19,05) 7/8 (22,22) 7/8 (22,22) 

Rura 
czynnika 
gazowego 

Cal 
(mm) 

1 1/2 (38,15) 1 1/2 (38,15) 1 5/8 (41,28) 1 3/4 (44,45) 

Temperatura poboru 
zestawu centrali 
wentylacyjnej 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) 

°C DB 18 / 32 18 / 32 18 / 32 18 / 32 
°C WB 13 / 23 13 / 23 13 / 23 13 / 23 

Ogrzewanie 
(Min./Maks.) °C DB 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 

Temperatura 
otoczenia 
(jednostka 
zewnętrzna) 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) °C DB -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 -10 / 43 

Ogrzewanie 
(Min./Maks.) °C WB -20 / 15 -20 / 15 -20 / 15 -20 / 15 

1 Nie dotyczy systemów ECO G. 

 

 Dane techniczne i ograniczenia - Systemy PACi - R32 
 

Model zestawu centrali PAW-280PAH3M-1 
Jednostka zewnętrzna – PACi Elite U-200PZH2E8 U-250PZH2E8 
Nominalna wydajność chłodnicza kW 19,5 23,2 
Nominalna wydajność grzewcza kW 22,4 28,0 
Połączenia rurowe Rura czynnika 

ciekłego Cal (mm) 3/8 (9,52) 1/2 (12,7) 
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Rura czynnika 
gazowego Cal (mm) 1 (25,4) 1 (25,4) 

Długość rur Min. / Maks. m 5 / 90 5 / 60 
Długość rur dla 
wstępnej ilości czynnika 
(R32) Maks. m 30 30 
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 
(R32) ze względu na wydłużoną długość 
rur 

kg/m 0,060 0,080 

Temperatura otoczenia 
(jednostka zewnętrzna) 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) °C DB -15 / 46 -15 / 46 
Ogrzewanie 
(Min./Maks.) °C WB -20 / 24 -20 / 24 

Centrala wentylacyjna w „warunkach standardowych” 
Objętościowe 
natężenie przepływu 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) m3/h 2160 / 4320 2280 / 5040 

Temperatura na wlocie 
powietrza1 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) 

°C DB 18 / 32 18 / 32 
°C WB nd. nd. 

Ogrzewanie 
(Min./Maks.) °C DB 16 / 30 16 / 30 

Objętość wymiennika 
ciepła wężownicy DX 
centrali wentylacyjnej Min. / Maks. dm3 2,3 / 4,3 2,7 / 4,3 
Powierzchnia czołowa 
wymiennika ciepła Min. / Maks. m2 0,54 / 1,0 0,66 / 1,0 
Centrala wentylacyjna w „warunkach szczególnych A”2 
Objętościowe 
natężenie przepływu 
powietrza, 
z zastrzeżeniem 
ograniczeń2 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) 

m3/h 2160 / 4600 2280 / 5400 

Temperatura na wlocie 
powietrza1 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) 

°C DB 18 / 30 18 / 30 
°C WB nd. nd. 

Ogrzewanie 
(Min./Maks.) °C DB 16 / 30 16 / 30 

Centrala wentylacyjna w „warunkach szczególnych B”3 
Objętość wymiennika 
ciepła wężownicy DX 
centrali wentylacyjnej, 
z zastrzeżeniem 
ograniczeń3 

Min. / Maks. dm3 2,3 / 5,7 2,7 / 7,1 

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 
(R32) ze względu na zwiększoną objętość 
wymiennika ciepła 

kg/dm3 0,83 0,83 

Maks. dodatkowa ilość czynnika 
chłodniczego (R32) kg 1,16 2,32 
Maks. długość rury m 90 60 
Maks. temp. otoczenia podczas 
odpompowywania czynnika chłodniczego °C nd. nd. 

 
 Objętościowe natężenie przepływu powietrza m3/h 
Jednostka 
zewnętrzna 2160 2280 2300 2400 2500 2600 2700 2900 3000 3500 4000 4320 4440 4600 5040 5400 
U-200PZH2E8                 
U-250PZH2E8                 

 

   
Maksymalne dopuszczalne natężenie 
objętościowe przepływu powietrza 
w „Warunkach standardowych” 

 Wyższe maksymalne dopuszczalne natężenie objętościowe przepływu powietrza w „Warunkach 
szczególnych A”2: 
Maksymalna dopuszczalna temperatura na wlocie powietrza w wymienniku ciepła wężownicy DX 
centrali w trybie chłodzenia jest ograniczana do 30°C DB. 

 
1 Temperatura na wlocie powietrza wchodzącego do wymiennika ciepła wężownicy DX centrali 
2 Warunki szczególne A: Stosowanie jednostki wentylacyjnej o wyższym maksymalnym dopuszczalnym objętościowym 

natężeniu przepływu powietrza podlega ograniczeniu „temperatury na wlocie powietrza” do 30°C DB (zamiast 32°C 
WB w warunkach standardowych). 

3 Warunki szczególne B: Stosowanie wymiennika ciepła wężownicy DX centrali o większej objętości podlega 
następującym ograniczeniom: 
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• dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (R32), która jest wymagana niezależnie od dodatkowej ilości 
czynnika chłodniczego, która może być potrzebna ze względu na wydłużoną długość rurociągu (patrz 
przykład obliczeń poniżej) 

• ORAZ zmniejszona maksymalna długość rury 

• ORAZ wartość graniczna temperatury powietrza otoczenia, powyżej której może nie być możliwe 
odpompowanie pełnej ilości czynnika chłodniczego (w tym całego dodatkowego czynnika 
chłodniczego) do jednostki zewnętrznej. 

Uwaga: Wężownica DX centrali wentylacyjnej musi być zaprojektowana zgodnie ze specyfikacją Panasonic. 

 

Przykład obliczeń dla całkowitej ilości czynnika chłodniczego (R32) 
Jednostka: U-200PZH2E8 
Długość rury: 40 metrów 
Objętość wężownicy DX centrali (dostarczana przez producenta centrali): 4,5 dm3 
Fabryczna ilość czynnika chłodniczego dostosowana do długości rury na odcinku 30 m 
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego w rurach: 0,060 kg/m 
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego wężownicy DX centrali: 0,83 kg/dm3 
Fabryczna ilość czynnika chłodniczego jest wystarczający dla objętości wężownicy DX 
centrali do 4,3 dm3 

 

Obliczanie całkowitej dodatkowej ilości czynnika chłodniczego 
((4,5 dm3 - 4,3 dm3) x 0,83 kg/dm3) + (10 m x 0,060 kg/m) = 0,166 kg + 0,60 kg = 0,766 kg 

 

Przykład obliczeń liczby przejść w wymienniku ciepła 
Minimalna liczba przejść w wymienniku ciepła centrali jest ograniczona. Wartość graniczna 
jest obliczana według wzoru: 
 
Minimalna liczba przejść 
= Liczba kroków x Odległość między ścianami rur x Liczba rzędów x 1,5 x 10-4 
Obliczoną wartość należy następnie zaokrąglić w górę do następnej liczby całkowitej. 

 
Przykład 
Liczba kroków: 12 
Odległość między ścianami rur: 1000 mm 
Liczba rzędów: 3 
 
Minimalna liczba przejść = 12 x 1000 x 3 x 1,5 x 10-4 = 5,4 
Tę wartość należy zaokrąglić w górę do 6. 
 
Oznacza to, że minimalna liczba to 6 przejść. 
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 Dane techniczne i ograniczenia - Systemy PACi NX - R32 
 
Model zestawu centrali PAW-280PAH3M-1 
Jednostka zewnętrzna - PACi NX Standard U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A U-100PZ3E5/8 U-125PZ3E5/8 U-140PZ3E5/8 
Nominalna wydajność chłodnicza kW 2,5 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 
Nominalna wydajność grzewcza kW 3,2 3,6 5,0 6,0 7,1 10,0 12,5 14,0 
Połączenia rurowe Rura 

czynnika 
ciekłego Cal (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 
Rura 
czynnika 
gazowego Cal (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 

Długość rur Min. / Maks. m 3 / 15 3 / 15 3 / 20 3 / 40 3 / 40 5 / 50 5 / 50 5 / 50 
Długość rur dla 
wstępnej ilości 
czynnika (R32) Maks. m 7,5 7,5 7,5 30 30 30 30 30 
Dodatkowa ilość czynnika 
chłodniczego (R32) ze względu 
na wydłużoną długość rur 

kg/m 0,01 0,01 0,015 0,015 0,017 0,045 0,045 0,045 

Temperatura 
otoczenia 
(jednostka 
zewnętrzna) 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) °C DB -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 
Ogrzewanie 
(Min./Maks.) °C WB -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 

Centrala wentylacyjna w „warunkach standardowych” 
Objętościowe 
natężenie 
przepływu 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) m3/h 360 / 570 540 / 870 630 / 990 780 / 1320 780 / 1320 900 / 2160 1140 / 2280 1200 / 2400 

Temperatura na 
wlocie powietrza1 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) 

°C DB 18 / 32 18 / 32 18 / 32 18 / 32 18 / 32 18 / 32 18 / 32 18 / 32 
°C WB 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 

Ogrzewanie 
(Min./Maks.) °C DB 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 

Objętość 
wymiennika ciepła 
wężownicy DX 
centrali 
wentylacyjnej Min. / Maks. dm3 1,0 / 1,12 1,00 / 1,121 1,00 / 1,121 1,3 / 1,4 1,3 / 1,4 1,7 / 1,9 1,7 / 1,9 1,7 / 1,9 
Powierzchnia 
czołowa 
wymiennika ciepła Min. / Maks. m2 - / - - / - - / - 0,43 / 0,51 0,43 / 0,51 0,43 / 0,51 0,43 / 0,51 0,43 / 0,51 
Centrala wentylacyjna w „warunkach szczególnych A”2 
Objętościowe 
natężenie 
przepływu 
powietrza, 
z zastrzeżeniem 
ograniczeń2 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) 

m3/h 360 / 870 540 / 870 630 / 1000 780 / 1450 780 / 1600 900 / 2300 1140 / 2520 1200 / 2640 

Temperatura na 
wlocie powietrza1 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) 

°C DB 18 / 32 18 / 32 18 / 30 18 / 30 18 / 30 18 / 30 18 / 30 18 / 30 
°C WB 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 

Ogrzewanie 
(Min./Maks.) °C DB 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 

Centrala wentylacyjna w „warunkach szczególnych B”3 
Objętość 
wymiennika ciepła 
wężownicy DX 
centrali 
wentylacyjnej, 
z zastrzeżeniem 
ograniczeń3 

Min. / Maks. dm3 1,0 / 1,2 1,0 / 1,2 1,0 / 1,2 1,3 / 1,6 1,3 / 1,6 1,7 / 2,6 1,7 / 2,6 1,7 / 2,8 

Dodatkowa ilość czynnika 
chłodniczego (R32) ze względu 
na zwiększoną objętość 
wymiennika ciepła 

kg/dm3 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Maks. dodatkowa ilość czynnika 
chłodniczego (R32) kg 0,07 0,07 0,07 0,17 0,17 0,58 0,58 0,74 
Maks. długość rury m 7,5 7,5 15 25 30 35 35 35 
Maks. temp. otoczenia podczas 
odpompowywania czynnika 
chłodniczego °C DB nd. nd. 30 30 30 30 30 30 

Ciąg dalszy na następnej stronie. Zobacz przypisy na odwrocie. 



 
 

Opis produktu 

 

Zestaw automatyki do centrali wentylacyjnej – Instrukcja instalacji - 07/2023 39 

 

 
Model zestawu centrali PAW-280PAH3M-1 
Jednostka zewnętrzna - PACi NX Elite U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH4E5/8 U-100PZH4E5/8 U-125PZH4E5/8 U-140PZH4E5/8 
Nominalna wydajność chłodnicza kW 3,6 5 6 7,1 10 12,5 14 
Nominalna wydajność grzewcza kW 3,6 5 6 7,5 10,8 13,5 15,5 
Połączenia rurowe Rura czynnika 

ciekłego Cal (mm) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 1/4 (6,35) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 3/8 (9,52) 
Rura czynnika 
gazowego Cal (mm) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 1/2 (12,70) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 5/8 (15,88) 

Długość rur Min. / Maks. m 3 / 40 3 / 40 3 / 40 5 / 60 5 / 100 5 / 100 5 / 100 
Długość rur dla 
wstępnej ilości 
czynnika (R32) Maks. m 30 30 30 30 30 30 30 
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 
(R32) ze względu na wydłużoną długość 
rur 

kg/m 0,015 0,015 0,015 0,03 
0,04 (< 85 m); 

0,025 (85...100 m) 
0,04 (< 85 m); 

0,025 (85...100 m) 
0,04 (< 85 m); 0,025 

(85...100 m) 
Temperatura otoczenia 
(jednostka zewnętrzna) 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) °C DB -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +52 -15 / +52 -15 / +52 -15 / +52 
Ogrzewanie 
(Min./Maks.) °C WB -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 

Centrala wentylacyjna w „warunkach standardowych” 
Objętościowe 
natężenie przepływu 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) m3/h 360 / 870 510 / 990 780 / 1320 720 / 1740 780 / 2610 960 / 3480 1170 / 2970 

Temperatura na wlocie 
powietrza1 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) 

°C DB 18 / 32 18 / 32 18 / 32 18 / 32 18 / 32 18 / 32 18 / 32 
°C WB 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 

Ogrzewanie 
(Min./Maks.) °C DB 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 

Objętość wymiennika 
ciepła wężownicy DX 
centrali wentylacyjnej Min. / Maks. dm3 1,0 / 1,3 1,0 / 1,3 1,1 / 1,4 0,26 / 0,41 1,7 / 2,1 1,7 / 2,1 1,7 / 2,1 
Powierzchnia czołowa 
wymiennika ciepła Min. / Maks. m2 - / - - / - - / - - / - 0,4 / 0,6 0,4 / 0,8 0,4 / 0,8 
Centrala wentylacyjna w „warunkach szczególnych A”2 
Objętościowe 
natężenie przepływu 
powietrza, 
z zastrzeżeniem 
ograniczeń2 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) 

m3/h 360 / 900 630 / 1080 780 / 1600 720 / 1900 780 / 2800 960 / 3600 1170 / 3600 

Temperatura na wlocie 
powietrza1 

Chłodzenie 
(Min./Maks.) 

°C DB 18 / 32 18 / 32 18 / 30 18 / 30 18 / 30 18 / 30 18 / 30 
°C WB 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 14 / 25 

Ogrzewanie 
(Min./Maks.) °C DB 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 16 / 30 

Centrala wentylacyjna w „warunkach szczególnych B”3 
Objętość wymiennika 
ciepła wężownicy DX 
centrali wentylacyjnej, 
z zastrzeżeniem 
ograniczeń3 

Min. / Maks. dm3 1,0 / 1,5 1,0 / 1,5 1,1 / 1,8 1,2 / 2,5 1,7 / 3,4 1,7 / 3,4 1,7 / 3,4 

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego 
(R32) ze względu na zwiększoną objętość 
wymiennika ciepła 

kg/dm3 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

Maks. dodatkowa ilość czynnika 
chłodniczego (R32) kg 0,17 0,17 0,33 0,58 1,08 1,08 1,08 
Maks. długość rury m 25 25 18 40 75 75 75 
Maks. temp. otoczenia podczas 
odpompowywania czynnika chłodniczego °C DB nd. nd. 30 30 30 30 30 
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PACi NX Standard  
U-25PZ3E5                                   
U-36PZ3E5                                   
U-50PZ3E5                                   
U-60PZ3E5                                   
U-71PZ3E5                                   
U100-PZ3E5/8                                   
U125-PZ3E5/8                                   
U140-PZ3E8                                   

 
PACi NX Elite  
U-36PZH3E5                                   
U-50PZH3E5                                   
U-60PZH3E5                                   
U-71PZH4E5/8                                   
U-100PZH4E5/8                                   
U-125PZH4E5/8                                   
U-140PZH4E5/8                                   
 

   
Maksymalne dopuszczalne natężenie 
objętościowe przepływu powietrza 
w „Warunkach standardowych” 

 Wyższe maksymalne dopuszczalne natężenie objętościowe przepływu powietrza w „Warunkach 
szczególnych A2”: 
Maksymalna dopuszczalna temperatura na wlocie powietrza w wymienniku ciepła wężownicy DX centrali 
w trybie chłodzenia jest ograniczana do 30°C DB. 

1 Temperatura na wlocie powietrza wchodzącego do wymiennika ciepła wężownicy DX centrali 
2 Warunki szczególne A: Stosowanie jednostki wentylacyjnej o wyższym maksymalnym dopuszczalnym 

objętościowym natężeniu przepływu powietrza podlega ograniczeniu „temperatury na wlocie powietrza” do 30°C 
DB (zamiast 32°C WB w warunkach standardowych). 

3 Warunki szczególne B: Stosowanie wymiennika ciepła wężownicy DX centrali o większej objętości podlega 
następującym ograniczeniom: 

• dodatkowa ilość czynnika chłodniczego (R32), która jest wymagana niezależnie od dodatkowej ilości 
czynnika chłodniczego, która może być potrzebna ze względu na wydłużoną długość rurociągu (patrz 
przykład obliczeń poniżej) 

• ORAZ zmniejszona maksymalna długość rury 

• ORAZ wartość graniczna temperatury powietrza otoczenia, powyżej której może nie być możliwe 
odpompowanie pełnej ilości czynnika chłodniczego (w tym całego dodatkowego czynnika chłodniczego) 
do jednostki zewnętrznej. 

Uwaga: Wężownica DX centrali wentylacyjnej musi być zaprojektowana zgodnie ze specyfikacją Panasonic. 

 
Przykład obliczeń dla całkowitej ilości czynnika chłodniczego (R32) 
Jednostka: U-71PZH4E8 
Długość rury: 40 metrów 
Objętość wężownicy DX centrali (dostarczana przez producenta centrali): 2,1 dm3 
Fabryczna ilość czynnika chłodniczego dostosowana do długości rury na odcinku 30 m 
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego w rurach: 0,03 kg/m 
Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego wężownicy DX centrali: 0,83 kg/dm3 
Fabryczna ilość czynnika chłodniczego jest wystarczający dla objętości wężownicy DX 
centrali do 1,8 dm3 
 
Obliczanie całkowitej dodatkowej ilości czynnika chłodniczego 
((2,1 dm3 — 1,8 dm3) x 0,83 kg/dm3) + (W m x 0,03 kg/m) = 0,249 kg + 0,3 kg = 0,549 kg 

 
Przykład obliczeń liczby przejść w wymienniku ciepła 
Minimalna liczba przejść w wymienniku ciepła centrali jest ograniczona. Wartość graniczna 
jest obliczana według wzoru: 
 
Minimalna liczba przejść 
= Liczba kroków x Odległość między ścianami rur x Liczba rzędów x 1,5 x 10-4 
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Obliczoną wartość należy następnie zaokrąglić w górę do następnej liczby całkowitej. 
 
Przykład 
Liczba kroków: 12 
Odległość między ścianami rur: 1000 mm 
Liczba rzędów: 3 
 
Minimalna liczba przejść = 12 x 1000 x 3 x 1,5 x 10-4 = 5,4 
Tę wartość należy zaokrąglić w górę do 6. 
Oznacza to, że minimalna liczba to 6 przejść. 
 
 

 UWAGA 
Niepożądane wyzwalanie przełącznika wysokiego ciśnienia 
Jednostka zewnętrzna jest wyposażona w przełącznik wysokiego ciśnienia, który 
zatrzymuje działanie klimatyzatora w celu ochrony po przekroczeniu ustawionej wartości 
granicznej wysokiego ciśnienia. Niepożądane wyzwalanie przełącznika wysokiego 
ciśnienia może wystąpić w trybie ogrzewania, jeśli termistor rur wymiennika ciepła (E2) nie 
jest prawidłowo ustawiony lub jeśli wartość graniczna nie jest prawidłowo ustawiona. 
 Prawidłowo ustawić termistor rur wymiennika ciepła (E2) i prawidłowo ustawić wartość 

graniczną zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszym dokumencie. 
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4 Instalacja 

 

4.1 Instalacja zestawu centrali wentylacyjnej 
 

 
OSTRZEŻENIE 
Porażenie prądem od przewodów zasilających pod napięciem 
Porażenie prądem może wynikać z kontaktu z przewodami zasilającymi pod napięciem. 
 Instalacja oprzewodowania może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanego 

elektryka. 
 Przed rozpoczęciem pracy na jakichkolwiek maszynach lub urządzeniach należy 

zawsze wyłączyć zasilanie i zablokować je w pozycji wyłączonej. 

 

 UWAGA 
Uszkodzenie obudowy zestawu centrali wentylacyjnej oraz przewodów termistora 
i/lub zaworu rozprężnego 
Wystawienie obudowy zestawu centrali na bezpośrednie działanie promieni słonecznych 
może spowodować przegrzanie i poważne uszkodzenie, dlatego należy go unikać. 
Wystawienie przewodów termistorów lub, w przypadku systemów ECOi i ECO G, zaworu 
rozprężnego na zewnątrz i/lub na bezpośrednie działanie promieni słonecznych może 
uszkodzić przewody i dlatego należy go unikać. 
 Podłączyć zestaw centrali bezpośrednio do centrali wentylacyjnej lub do pobliskiej 

ściany i upewnić się, że nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 

 Używać kanałów ochronnych przewodów, aby uniknąć odsłonięcia przewodów 
termistorów i elektronicznego zaworu rozprężnego na zewnątrz. 

 

4.1.1 Generacja MAH3/PAH3 
Zamontować zestaw centrali wentylacyjnej generacji MAH3 / PAH3 zgodnie z poniższymi 
instrukcjami. Należy pamiętać, że śruby i inne materiały mocujące, które mogą być 
wymagane, nie są zawarte w zestawie. 

1. Należy wybrać miejsce instalacji, przestrzegając minimalnych dozwolonych odległości od 
sąsiednich obiektów po wszystkich stronach obudowy, jak pokazano poniżej (po lewej). 

2. Przygotuj 4 otwory w miejscu instalacji, korzystając z wymiarów przedstawionych poniżej (po 
prawej). Odległość między punktami środkowymi otworów musi wynosić 360 mm x 460 mm (szer. x 
wys.). 
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3. Otworzyć przednie drzwi obudowy, jak pokazano poniżej (po lewej) i zamontować tylną część 
obudowy do ściany lub powierzchni za pomocą śrub mocujących (brak w zestawie) włożonych przez 
wcześniej przygotowane otwory w każdym rogu jak pokazało poniżej (po prawej). 

 

 
 

4. Przykręcić dławiki kablowe, które są dostarczane luzem, do otworów w dolnej części 
obudowy. 

 UWAGA 
Błędy sygnału w wyniku szumu z przewodów zasilających pod napięciem 
Przewody zasilające mogą generować szumy, które z kolei mogą powodować błędy 
sygnału, jeśli są prowadzone w pobliżu dowolnego przewodu sterowniczego bardzo 
niskiego napięcia. 
 Poprowadzić okablowanie zasilania 230 V AC z dala od przewodów sterujących 

niskiego napięcia. 
 Poprowadzić okablowanie zasilania 230 V AC przez inne dławiki kablowe niż przewody 

sterownicze bardzo niskiego napięcia. 
 

5. Wstawić okablowanie spod obudowy przez przykręcone dławiki kablowe i podłączyć przewody do 
listwy zaciskowej zgodnie z wymaganiami. 

 
6. Po zakończeniu kablowania zestawu centrali wentylacyjnej zamknąć przednie drzwi obudowy 

i kontynuować instalację wszystkich innych wymaganych elementów systemu (patrz → 4.2 
Instalacja zaworu rozprężnego, str. 41 oraz → 4.3 Instalacja termistorów, str. 42) Zestaw centrali 
wentylacyjnej będzie gotowy do dopasowania wydajności jednostki zewnętrznej do wydajności 
zestawu centrali wentylacyjnej (zob.→ 4.4 Dopasowanie wydajności jednostki zewnętrznej do 
wydajności zestawu centrali wentylacyjnej, str. 46). 
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4.1.2 Montaż rurociągów czynnika chłodniczego 
Podczas instalowania rurociągów czynnika chłodniczego należy przestrzegać 
następujących ograniczeń: 

• Maksymalna rzeczywista i równoważna długość rurociągu 
• Maksymalna długość rury rozgałęzionej do zestawu centrali wentylacyjnej 
• Maksymalna różnica długości rur odgałęźnych (między najdłuższą a najkrótszą rurą od 

pierwszego odgałęzienia) 
• Wymiary podłączenia rur do wymiennika ciepła systemu centrali wentylacyjnej 
• Wstępna długość rury jednostki zewnętrznej 
• Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego do dłuższych przebiegów rur 
• Inne dane techniczne i ograniczenia odpowiednich jednostek zewnętrznych 
• Lokalne przepisy dotyczące projektowania rurociągów 
• Najlepsze praktyki dotyczące projektowania rurociągów 
• Instrukcja bezpiecznego obchodzenia się z czynnikiem R32 (zob. → 1.3 Instrukcja 

bezpiecznego obchodzenia się z czynnikiem R32, str. 9) 

 

 WAŻNE 
Dane techniczne i ograniczenia niewymienione w niniejszym dokumencie można znaleźć 
w dokumentacji technicznej odpowiednich jednostek zewnętrznych ECOi, ECO G, PACi 
i PACi NX. 

 

4.2 Montaż zaworu rozprężnego 

 
Montaż zaworu rozprężnego - systemy ECOi i ECO G 

 
UWAGA 
Uszkodzenie przewodów zaworu rozprężnego 
Wystawienie przewodów zaworu rozprężnego na zewnątrz i/lub na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych może uszkodzić przewody i dlatego należy ich unikać. 
 Podłączyć zestaw centrali bezpośrednio do centrali wentylacyjnej lub do pobliskiej 

ściany i upewnić się, że nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 

 Używać kanałów ochronnych przewodów, aby uniknąć odsłonięcia przewodów 
termistorów i elektronicznego zaworu rozprężnego na zewnątrz. 

Podczas instalowania zaworu rozprężnego należy przestrzegać następujących ograniczeń: 
• Przewody nie mogą być instalowane na zewnątrz. Wymagana jest ochrona kabli, np. w kanale. 
• Nie odłączać złącza. 
• Odległość od wymiennika ciepła centrali wentylacyjnej nie może przekraczać 6 m. 
• W stosownych przypadkach reduktory rur muszą być instalowane w terenie. 

Na przykład w przypadku systemów ECOi o mocy 10 KM rozmiar rurociągu do 
jednostki zewnętrznej wynosi Ø 9,52 mm (zamiast Ø 15,88 mm). 
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• Pionowe nachylenie zaworu rozprężnego musi być mniejsze niż ±15°. 

 
• Przewód wężownicy musi być umieszczony opadająco w korpus centrali wentylacyjnej, przy 

czym opadający przewód musi znajdować się blisko zestawu centrali. 

 

 
Ważne 
Jeśli w jednym systemie ECOi znajduje się wiele wymienników ciepła, dla każdego 
wymiennika ciepła należy zainstalować indywidualny zawór rozprężny. 

 

 

4.3 Montaż termistorów 
 

 
Uwaga 
Uszkodzenie przewodów termistora 
Wystawienie przewodów termistorów na zewnątrz i/lub na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych może uszkodzić przewody i dlatego należy ich unikać. 

Wymiennik ciepła centrali 
wentylacyjnej 

Dodać filtry siatkowe (poza 
zakresem dostawy), jeśli nie są 

zawarte w orurowaniu zaworu Zawór rozprężny (akcesorium) 

Rura do jednostki zewnętrznej 

Maksymalna długość: 6 m 

Połączenie kielichowe Wariant 
- połączenie lutowane 

Rura do jednostki zewnętrznej 

Rura do wymiennika ciepła centrali 

Zawór rozprężny (MOV) 

Rura do jednostki zewnętrznej 

Rura do wymiennika ciepła centrali 

Wnętrze centrali Zestaw centrali 
wentylacyjnej 

Zacisk 

Opadający 
przewód 
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 Podłączyć zestaw centrali bezpośrednio do centrali wentylacyjnej lub do pobliskiej 
ściany i upewnić się, że nie jest wystawiony na bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych. 

 Używać kanałów ochronnych przewodów, aby uniknąć odsłonięcia przewodów 
termistorów i elektronicznego zaworu rozprężnego na zewnątrz. 

Podczas instalowania termistorów należy przestrzegać następujących ograniczeń: 

• Przewody nie mogą wystawać z urządzeń. 
• Przewody nie mogą być przecinane, a złącze przewodów nie może zostać odłączone. 
• Termistory muszą być identyfikowane za pomocą znacznika nawiniętego na każdy termistor. 
• Główka termistora musi być dokładnie przymocowana do rury, ponieważ jest najbardziej czułym 

punktem termistora. 

 
• Przewód termistora musi być skierowany w dół od termistora, aby zapobiec przedostawaniu się 

wody. 

 
• Przewód termistora musi być umieszczony opadająco w korpus centrali wentylacyjnej, przy czym 

opadający przewód musi znajdować się blisko zestawu centrali. 

 

 
Ważne 
Jeśli w jednym systemie ECOi znajduje się wiele wymienników ciepła, dla każdego 
wymiennika ciepła należy zainstalować indywidualny termistor. 

 

4.3.1 Montaż termistora na rurze czynnika gazowego 

Maksymalne przyleganie 

Najbardziej czuły punkt termistora 

Wnętrze centrali 
Zestaw centrali 

wentylacyjnej 

Zacisk 

Opadający 
przewód 
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Montaż termistora na rurze czynnika gazowego - systemy ECOi i ECO G 
Zamontować termistor „E3” do rury czynnika gazowego wymiennika ciepła centrali zgodnie 
z poniższymi instrukcjami 
Dla PAW-160MAH3M 

1. Zamocować termistor rury czynnika gazowego do rury zbiorczej czynnika gazowego 
w wymienniku ciepła. 

 
2. Zakryć termistor i rurę taśmą aluminiową. 

 
3. Zakryć taśmę aluminiową izolacją termiczną. 

 
4. Zamocować izolację termiczną i okablowanie za pomocą dwóch taśm. Następnie 

poprowadzić przewód w dół w pętli, aby uniknąć naprężenia. 

 
Dla PAW-280MAH3M i PAW-560MAH3M 

1. Po dostawie dla PAW-280MAH3M i PAW-560MAH3M przewidziano tulejkę czujnika przylutowaną 
do rury czynnika gazowego za zaworem rozprężnym: nałożyć czujnik wraz z pastą 
termoprzewodzącą do tulejki czujnika. 

2. Zamocować czujnik w odpowiedni sposób (np. za pomocą małego zacisku), aby zapobiec 
wypadnięciu z tulejki. 

 

4.3.2 Montaż termistora na rurze czynnika ciekłego 
Zamontować termistor „E1” do rury czynnika ciekłego wymiennika ciepła centrali zgodnie 
z poniższymi instrukcjami 
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1. Przymocować termistor rury czynnika ciekłego do rury czynnika ciekłego znajdującej się 
w najniższym położeniu za rozdzielaczem w wymienniku ciepła. 

 
2. Zakryć termistor i rurę taśmą aluminiową. 

 
3. Zakryć taśmę aluminiową izolacją termiczną. 

 
4. Zamocować izolację termiczną i okablowanie za pomocą dwóch taśm. Następnie poprowadzić 

przewód w dół w pętli, aby uniknąć naprężenia. 

 

4.3.3 Montaż termistora na środku rury wymiennika ciepła 

 

Montaż termistora na środku rury wymiennika ciepła - systemy PACi i PACi 
NX 
Zamontować termistor „E2” na środku rury wymiennika ciepła zgodnie z poniższymi 
instrukcjami. 

1. Przymocować środkowy termistor z wymiennika ciepła w środku każdej linii (rury) 
w wymienniku ciepła. 

 
2. Zakryć termistor i rurę taśmą aluminiową (brak w zestawie). 
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3. Zamocować termistor za pomocą dwóch pasków. Następnie poprowadzić przewód 

w dół w pętli, aby uniknąć naprężenia. 

 
4. Zakryć taśmę aluminiową izolacją termiczną. Zakryć również czujnik (część 

miedziana) izolacją termiczną. 

 

4.3.4 Montaż termistora dla strumienia powietrza nawiewanego 
i wywiewanego 
Zamontować termistory powietrza nawiewnego lub wywiewanego zgodnie z poniższymi 
instrukcjami. 

1. W przypadku systemów ECOi, ECO g, PACi i PACi NX przymocować termistor 
powietrza wlotowego (TA) w położenie, w którym można zmierzyć temperaturę 
powietrza wlotowego. 

2. Ponadto w przypadku systemów ECOi i ECO G, należy również przymocować 
termistor powietrza wywiewanego (BL) w miejsce, w którym można zmierzyć 
temperaturę na wylocie powietrza. 

 

4.4 Dopasowanie wydajności jednostki zewnętrznej do wydajności 
zestawu centrali 

 

Dopasowanie wydajności jednostki zewnętrznej do wydajności zestawu 
centrali - systemy PACi i PACi NX 
Ponieważ model zestawu centrali PAW-280PAH3M-1 ma tylko jedną stałą wydajność 
i mogą być łączone z pełną gamą układów PACi i PACi NX, gdzie wydajności jednostek 
zewnętrznych wahają się od 2,5 (zakres PACi NX) do 25 kW (zakres PACi), konieczna jest 
zmiana ustawień tak, aby domyślna kontrola wydajności jednostki zewnętrznej PACi lub 
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PACi NX była ignorowana lub wydajność jednostki zewnętrznej była dopasowane do 
wydajności zestawu centrali. 

Istnieją cztery różne metody osiągnięcia tego celu. 

 
Metoda A: Wycięcie JP001 w celu zignorowania wydajności 
Jedną z możliwości jest wycięcie zworki JP001 na głównej płytce drukowanej jednostki 
zewnętrznej. 

 
Ważne 
Metoda A ma zastosowanie wyłącznie do następujących kombinacji jednostek 
zewnętrznych PACi i zestawów centrali wentylacyjnej: 
• Jednostki zewnętrzne PACi PZH2 (R32) i model centrali PAH3 

Aby wyciąć zworkę JP001 na głównej płytce jednostki zewnętrznej PACi, należy wykonać 
następujące czynności: 

1. Na płytce drukowanej jednostki zewnętrznej PACi przeciąć przewód zworki JP001 
w dwóch położeniach i wyjąć odcięte przewody zworki. W zależności od modelu 
jednostki zewnętrznej PACi, zworkę można ją znaleźć na głównej płytce drukowanej 
w jednej z następujących pozycji: 

 
2. Umieścić etykietę UWAGA, która wskazuje, że przewód zworki został przecięty, 

w następujących wyznaczonych miejscach na jednostce zewnętrznej: 

 

UWAGA 
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Metoda B: Zmiana ustawienia jednostki zewnętrznej w celu zignorowania 
wydajności 
Inną możliwością jest zmiana ustawień jednostki zewnętrznej za pomocą oddzielnego 
standardowego przewodowego sterownika, CZ-RTC2 lub CZ-RTC4, który można uzyskać 
od Panasonic jako opcjonalne części serwisowe. 

 
Ważne 
Metoda B ma zastosowanie wyłącznie do następujących kombinacji jednostek 
zewnętrznych PACi i zestawów centrali wentylacyjnej: 
• Jednostki zewnętrzne PACi PZH2 (R32) i model centrali PAH3 

 

Wymagane akcesoria: 

• Opcjonalny standardowy przewodowy sterownik: CZ-RTC2 lub CZ-RTC4 (dostępny 
w Panasonic jako opcjonalna część serwisowa, CZ-RTC2: CV6233169033 i CZ-RTC4: 
CV6233317854) 

• Opcjonalne specjalne okablowanie serwisowe: CV6242785082 lub PAW-MRC (dostępne 
w Panasonic jako opcjonalne części serwisowe) lub alternatywne złącze 

Aby podłączyć sterownik zdalny, a następnie zmienić odpowiednie ustawienia, należy 
wykonać następujące czynności: 

1. Podłącz zdalny sterownik konserwacyjny do niebieskiej 3-biegunowej wtyczki CN-RC 
na głównej płytce drukowanej jednostki zewnętrznej PACi za pomocą opcjonalnego 
okablowania serwisowego CV6242785082 lub PAW-MRC (alternatywnie można 
również użyć nieużywanego złącza jednostki wewnętrznej (E3, PNL, FS, RC) lub 
tymczasowo odłączyć jeden z tych przewodów od samego zestawu centrali). 
W zależności od modelu jednostki zewnętrznej PACi, wtyk CN-RC można znaleźć 
w następującym położeniu: 

 
2. Sprawdzić, czy wyświetlacz sterownika działa. 
3. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski „Klucz” i „Opuść dom” przez co 

najmniej 4 sekundy. W zależności od modelu używanego jako sterownik 
konserwacyjny, CZ-RTC2 lub CZ-RTC4, przyciski wyglądają inaczej i znajdują się 
w różnych pozycjach: 

Standardowy sterownik 
przewodowy CZ-RTC4 
(CV6233317854) 

Opcjonalne oprzewodowanie 
usług specjalnych 
(CV6242785082 lub PAW-MRC) 

Sterownik zdalny konserwacji 
jednostki zewnętrznej 
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4. Za pomocą przycisków temperatury „W GÓRĘ” i „W DÓŁ” (▲▼) przewinąć do 
parametru „07”. 

5. Za pomocą przycisków Timera „W GÓRĘ" i „W DÓŁ” (▲▼) zmienić wartość 
parametru z fabrycznie domyślnego „000” na „001”. 

6. Potwierdzić nowe ustawienie, naciskając przycisk „SET”, a następnie przycisk 
„klucza”. 

7. Następnie można odłączyć sterownik konserwacyjny od płytki drukowanej jednostki 
zewnętrznej. 

 

Metoda C: Dostosowanie wydajności centrali wentylacyjnej do wydajności jednostki 
zewnętrznej PACi 
Trzecią możliwością jest dostosowanie wydajności zestawu centrali wentylacyjnej do 
wydajności aktualnie używanej jednostki zewnętrznej PACi lub PACi NX. 

 
Ważne 
Metoda C ma zastosowanie do następujących kombinacji jednostek zewnętrznych PACi 
i zestawów centrali wentylacyjnej: 

• Jednostki zewnętrzne PACi PZH2 (R32) i model centrali PAH3 
• Jednostki zewnętrzne PACi NX PZ3/PZH3/PZH4 (R32) i model zestawu centrali 
PAH3 

 

Aby zmienić odpowiednie ustawienie, należy wywołać tryb „Ustawienia szczegółowe” na 
zintegrowanym sterowniku zestawu centrali (CZ-RTC6BL). 

1. Sprawdzić, czy wyświetlacz zintegrowanego sterownika działa, a następnie zatrzymać 
system i włączyć go ponownie przed wykonaniem poniższych kroków. 

2. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać odpowiednią kombinację trzech przycisków na 
sterowniku (patrz poniżej) przez co najmniej 4 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się 
ekran „Funkcja konserwacji”. 
Uwaga: 
Jeśli układ jest kombinacją jednostki zewnętrznej PACi NX (PZ3/PZH3/PZH4) 
i modelu zestawu centrali PAH3, ten krok należy wykonać w ciągu 30 sekund po 
włączeniu systemu podczas automatycznego adresowania i wyświetlenia komunikatu 
„Przypisywanie” (Assigning) na wyświetlaczu. W przeciwnym razie wystąpi błąd E16. 
W takim przypadku powtórzyć kroki 1 i 2 i zwrócić uwagę na limit czasu. 
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3. Na ekranie „Funkcji konserwacji” przewinąć pozycje menu za pomocą przycisków „W GÓRĘ” 

i „W DÓŁ” i wybrać „Ustawienia szczegółowe”, naciskając przycisk „ENTER”, gdy jest on 
podświetlony na liście. 

 
4. Na ekranie „Ustawienia szczegółowe” zostanie podświetlona opcja „Numer jednostki”. 

Uwaga: Jeśli automatyczne adresowanie zostało zakończone wcześniej, zostanie wyświetlony 
odpowiedni numer jednostki. W przeciwnym razie zamiast tego zostanie wyświetlony napis 
„Wszystkie”. 
Za pomocą przycisków „W GÓRĘ” i „W DÓŁ” zmienić wartość na numer jednostki 
odpowiedniego systemu i nacisnąć przycisk „ENTER”, aby potwierdzić nowe ustawienie. 

 
5. Zaznaczyć opcję „Nr kodu”, używając przycisków „W DÓŁ” i „ENTER”. Za pomocą przycisków 

„W GÓRĘ” i „W DÓŁ” wybrać wartość „11” (nr kodu 11 = Dostosowanie wydajności jednostki 
wewnętrznej) i nacisnąć przycisk „ENTER”, aby potwierdzić ustawienie. 

 
6. Zaznaczyć opcję „Ustaw dane”, używając przycisków „W DÓŁ” i „ENTER”. Za pomocą 

przycisków „W GÓRĘ” i „W DÓŁ” zmienić wartość domyślną zgodnie z poniższą tabelą 
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i nacisnąć przycisk „ENTER”, aby potwierdzić nowe ustawienie i powrócić do początkowego 
ekranu „Ustawienia szczegółowe” (jak pokazano w kroku 4). 

 
Ustawienia dla numeru kodu „11” (Dostosowanie wydajności zestawu centrali wentylacyjnej 
do wydajności jednostki zewnętrznej PACi) 
Wydajność 
jednostki 
zewnętrznej 

Model jednostki 
zewnętrznej PACi Model jednostki zewnętrznej PACi NX 

Ustawienia dla numeru 
kodu „11” 

Elite Standard Elite 
U-25... — ...PZ3E5  0002 
U-36... — ...PZ3E5 ...PZH3E5 0005 
U-50... — ...PZ3E5 ...PZH3E5 0009 
U-60... — ...PZ3E5A ...PZH3E5 0011 
U-71... — ...PZ3E5A ...PZH4E5 

...PZH4E8 
0012 

U-100... — ...PZ3E5 
...PZ3E8 

...PZH4E5 

...PZH4E8 0015 

U-125... — ...PZ3E5 
...PZ3E8 

...PZH4E5 

...PZH4E8 0017 

U-140... — ...PZ3E5 
...PZ3E8 

...PZH4E5 

...PZH4E8 0018 

U-200... ...PZH2E8 — — 0021 
U-250... ...PZH2E8 — — 0023 

7. Po zakończeniu procedury ustawiania wyjść z trybu „Ustawienia szczegółowe”, naciskając 
przycisk „MENU” kilka razy. Spowoduje to wywołanie komunikatu potwierdzającego (patrz 
poniżej). Wybrać „TAK” za pomocą przycisków „W GÓRĘ” i „W DÓŁ”, a następnie nacisnąć 
przycisk „ENTER”, aby zakończyć tryb „Ustawienia szczegółowe” i powrócić do normalnego 
ekranu sterownika zdalnego. 

 

 
Metoda D: Zignorowanie wydajności jednostki zewnętrznej PACi 
Ostatnią możliwością jest zignorowanie wydajności aktualnie używanej jednostki 
zewnętrznej PACi. 

 
Ważne 
Metoda D ma zastosowanie wyłącznie do następujących kombinacji jednostek 
zewnętrznych PACi i zestawów centrali wentylacyjnej: 
• Jednostki zewnętrzne PACi NX PZ3/PZH3/PZH4 (R32) i model zestawu centrali 
PAH3 

 

Aby zmienić odpowiednie ustawienie, należy wywołać tryb „Ustawienia szczegółowe” na 
zintegrowanym sterowniku zestawu centrali (CZ-RTC6BL). 
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1. Sprawdzić, czy wyświetlacz zintegrowanego sterownika działa, a następnie zatrzymać system 
i włączyć go ponownie przed wykonaniem poniższych kroków. 

2. Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać odpowiednią kombinację trzech przycisków na sterowniku 
(patrz poniżej) przez co najmniej 4 sekundy, aż na wyświetlaczu pojawi się ekran „Funkcja 
konserwacji”. 
Uwaga: 
Ten krok należy wykonać w ciągu 30 sekund po włączeniu systemu podczas automatycznego 
adresowania i wyświetlenia komunikatu „Przypisywanie” (Assigning) na wyświetlaczu. 
W przeciwnym razie wystąpi błąd E16. W takim przypadku powtórzyć kroki 1 i 2 i zwrócić uwagę na 
limit czasu. 

 
3. Na ekranie „Funkcji konserwacji” przewinąć pozycje menu za pomocą przycisków „W GÓRĘ” i „W 

DÓŁ” i wybrać „Ustawienia szczegółowe”, naciskając przycisk „ENTER”, gdy jest on podświetlony 
na liście. 

 
4. Na ekranie „Ustawienia szczegółowe” zostanie podświetlona opcja „Numer jednostki”. 

Uwaga: Jeśli automatyczne adresowanie zostało zakończone wcześniej, zostanie wyświetlony 
odpowiedni numer jednostki. W przeciwnym razie zamiast tego zostanie wyświetlony napis 
„Wszystkie”. 
Za pomocą przycisków „W GÓRĘ” i „W DÓŁ” zmienić wartość na numer jednostki 
odpowiedniego systemu i nacisnąć przycisk „ENTER”, aby potwierdzić nowe ustawienie. 

 
5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk "ENTER" przez co najmniej 2 sekundy, aby przejść bezpośrednio 

do opcji 6-cyfrowego numeru kodu, w której można wybrać żądany kod, zmieniając każdą cyfrę 
jedna po drugiej za pomocą przycisków "W GÓRĘ" i "W DÓŁ" i naciskając przycisk "ENTER" po 
każdej cyfrze. Po ustawieniu żądanego kodu (kod nr 000303) ponownie nacisnąć przycisk 
"ENTER", aby potwierdzić to ustawienie. 
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6. Po potwierdzeniu ustawienia „numer kodu” opcja „Ustaw dane” zostanie podświetlona. Za pomocą 

przycisków „W GÓRĘ” i „W DÓŁ” wybrać wartość „0002” (Ustaw dane 0002 = Zignorowanie 
wydajności jednostki wewnętrznej) i nacisnąć przycisk „ENTER”, aby potwierdzić nowe ustawienie. 

 
7. Po zakończeniu procedury ustawiania wyjść z trybu „Ustawienia szczegółowe”, naciskając 
przycisk „MENU” kilka razy. Spowoduje to wywołanie komunikatu potwierdzającego (patrz poniżej). 
Wybrać „TAK” za pomocą przycisków „W GÓRĘ” i „W DÓŁ”, a następnie nacisnąć przycisk „ENTER”, 
aby zakończyć tryb „Ustawienia szczegółowe” i powrócić do normalnego ekranu sterownika zdalnego. 
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5 Instalacja elektryczna 

5.1 Ogólne środki ostrożności podczas wykonywania instalacji 
elektrycznej 

 
OSTRZEŻENIE 
Porażenie prądem od przewodów zasilających pod napięciem 
Porażenie prądem może wynikać z kontaktu z przewodami zasilającymi pod napięciem. 
 Instalacja oprzewodowania może być wykonywana wyłącznie przez wykwalifikowanego 

elektryka. 
 Przed rozpoczęciem pracy na jakichkolwiek maszynach lub urządzeniach należy 

zawsze wyłączyć zasilanie i zablokować je w pozycji wyłączonej. 

 

 
UWAGA 
Należy ściśle przestrzegać następujących środków ostrożności w kontekście pracy 
na okablowaniu elektrycznym, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji, które mogłyby 
spowodować niewielkie lub poważne obrażenia. 
 Przed instalacją przewodów należy sprawdzić napięcie znamionowe jednostki podane 

na tabliczce znamionowej. Przewody należy zamontować zgodnie ze schematem 
elektrycznym. 

 To urządzenie nie jest wyposażone w przewód zasilający. Instalację należy wyposażyć 
w wyłącznik automatyczny zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji 
elektrycznych. Wyłącznik automatyczny musi być zatwierdzony, odpowiedni do wartości 
znamionowych napięcia i natężenia prądu urządzenia oraz mieć separację styków na 
wszystkich biegunach. 

► Jednostkę należy uziemić, aby zapewnić ochronę na wypadek uszkodzenia izolacji. 
 Każde połączenie przewodowe należy wykonać zgodnie ze schematem elektrycznym. 

Nieprawidłowe oprzewodowanie jednostki może spowodować wadliwą pracę lub ulec 
uszkodzeniu. 

 Przewody elektryczne nie mogą dotykać rur z czynnikiem chłodniczym, sprężarki lub 
ruchomych części wentylatora. 

 Wprowadzanie niedozwolonych zmian w przewodach wewnętrznych stwarza duże 
zagrożenie. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub wadliwą pracę 
urządzenia na skutek takich zmian. 

 Średnicę przewodów należy dobrać zgodnie z lokalnymi przepisami. Przed 
wykonaniem instalacji należy zapoznać się z lokalnymi normami wykonywania instalacji 
elektrycznych. 
Upewnić się, czy instalacja spełnia wymagania wszystkich odpowiednich wytycznych 
i przepisów. 

 Podczas wykonywania instalacji należy podjąć poniższe środki zapobiegające 
nieprawidłowej pracy klimatyzatora na skutek emisji zakłóceń elektrycznych: 

• Oprzewodowanie sterownika zdalnego i przewody sterownicze 
pomiędzy jednostkami powinny być ułożone w odpowiedniej 
odległości od przewodów zasilających pomiędzy jednostkami. 

• Stosować ekranowane przewody sterownicze pomiędzy 
jednostkami i uziemić ekranowanie po obu stronach. 

 Ze względu na konieczność użycia specjalnych narzędzi, uszkodzony przewód 
zasilający urządzenia należy wymienić w serwisie wyznaczonym przez producenta. 

 

 

Ważne 
Zalecane długości i średnice kabli znajdują się w punkcie → 5.5 Schematy instalacji 
elektrycznej, str. 65. 
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5.2 Podłączenie okablowania do zacisków 
 

Podłączyć okablowanie do zacisków zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

Przewód skrętkowy 
1. Odciąć koniec przewodu szczypcami tnącymi i ściągnąć izolację na długości ok. 10 

mm. Ściśle skręcić końcówki. 

 
2. Za pomocą płaskiego śrubokręta poluzować śrubę (śruby) zaciskową (zaciskowe) na 

płytce zaciskowej. 
3. Założyć tulejkę na końcu każdego końca drutu bez izolacji za pomocą narzędzia do 

zaciskania. 
4. Umieścić tulejkę w gnieździe na złączu i założyć i dokręcić zdjętą śrubę zaciskową za 

pomocą płaskiego śrubokręta. 

 
Przewód ekranowany 

1. Zdjąć powłokę ochronną kabla. Uważać, aby nie porysować ekranu plecionego. 

 
2. Dokładnie usunąć oplot ekranu i ściśle skręcić ekranowane przewody bez oplotu. 

Zaizolować ekranowane przewody tuleją lub taśmą izolacyjną. 

 
3. Usunąć izolację przewodu sygnałowego. 

 
4. Przymocować tulejki zaciskowe na końce przewodów sygnałowych i siatkę ekranującą 

zaizolowane w kroku 2 za pomocą zaciskarki. 

Śc
iąg

ną
ć 1

0 m
m Tulejka 

zaciskowa 

Podkładka specjalna 
Śruba 

Tulejka zaciskowa 

Przewód elektryczny Przewód elektryczny 

Płytka zaciskowa 

Śruba z podkładką specjalną 

Tulejka zaciskowa 

Taśma izolacyjna Siatka ekranująca 

Taśma izolacyjna Siatka ekranująca 
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5. Podłączyć ekran przewodu sterowniczego między jednostkami do uziemienia. 

 

 

5.3 Układ płytki zaciskowej 
 

5.3.1 Modele MAH3 
 

Układ zacisków - Główna płytka zaciskowa (PAN.UXRP71B-P) 
 
  Nr zacisku Przydział Funkcja Opis 
 X1     
• L X1.1 Pod napięciem Zacisk pod napięciem Potencjał zewnętrzny: 230 V AC, maks. 1 A 
• N X1.2 Przewód neutralny Zacisk przewodu neutralnego  
• Uziemienie X1.4 Uziemienie ochronne Przewód ochronny  
      
  Nr zacisku Przydział Funkcja Opis 
 X2     
• F1 X2.1 COM dla F2 

Sygnał pracy wentylatora Potencjał zewnętrzny: maks. 250 VAC 8 A 
• F2 X2.2 Styk wentylatora 

• OP3 X2.3 Alarm wentylatora Wejście sygnału alarmu wentylatora 
(Urządzenie będzie działać tylko wtedy, gdy 
ten styk zostanie zwarty, w przeciwnym razie 
zostanie wyświetlony kod błędu P01). 

Potencjał wewnętrzny 230 V AC 
• K2 X2.4 Potencjał dla OP3 

• HU1 X2.5 Styk nawilżacza 
Wyjście sterowania zewnętrznym 
nawilżaczem Potencjał wewnętrzny 230 V AC / maks. 3 A 

• HU2 X2.6 COM dla HU1 

      
  Nr zacisku Przydział Funkcja Opis 
 X3     
• FS1 X3.1 Niższy potencjał dla FS Float switch 

Potencjał wewnętrzny: 12 V DC 
• FS2 X3.2 Wyższy potencjał dla FS (zmostkowany fabrycznie) 

• FD1 X3.3 Wyższy potencjał dla zewn. 
wentylatora 

Wyjście sterowania WŁ./WYŁ. dodatkowego 
wentylatora zewnętrznego lub 

Potencjał wewnętrzny: 12 V DC 
• FD2 X3.4 Niższy potencjał dla 

zewnętrznego wentylatora dodatkowej centrali zewnętrznej 

• EX1 X3.5 Wyższy potencjał dla EXCT 
Wejście styku EXCT (wyłącznik 
zewnętrznego termostatu) 

Potencjał wewnętrzny: 5 V DC 
• EX2 X3.6 Niższy potencjał dla EXCT 

 

• FI1 X3.7 Wyższy potencjał dla styku 
filtra Wejście styku filtra Potencjał wewnętrzny: 5 V DC 

Uwaga: Aby aktywować wejście filtra, sprawdzić 
w Ustawieniach szczegółowych, czy kod 2A jest 
ustawiony na „0000” • FI2 X3.8 Niższy potencjał dla styku 

filtra (dla sygnału zewnętrznego filtra) 

• T10.1 X3.9 Wyższy potencjał dla T10 zewnętrzne wejście WŁ./WYŁ. centrali 
(Impuls: każda zmiana impulsu start/stop; 
Statyczny: zamknięty = WŁ., otwarty = 
STOP) 

Potencjał wewnętrzny: 5 V DC 
Uwaga: w Ustawieniach szczegółowych sprawdzić, 
czy kod 2E jest ustawiony na „0000” 
Domyślny sygnał impulsowy. Do ucięcia sygnału 
statycznego JP001 na głównej płytce drukowanej. 

• T10.2 X3.10 Niższy potencjał dla T10 

 
Ciąg dalszy na następnej stronie. 

Koszulka końca przewodu 
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  Nr zacisku Przydział Funkcja Opis 
 X4     
• TA1 X4.1 Brak polaryzacji Wejście czujnika temperatury ssania TA (w 

zestawie) (czujnik temperatury pokojowej) Czujnik temperatury powietrza 
• TA2 X4.2 Brak polaryzacji 
• E1.1 X4.3 Brak polaryzacji 

Wejście czujnika E1 / TH2 (w zestawie) Czujnik temperatury czynnika chłodniczego 
• E1.2 X4.4 Brak polaryzacji 
• E3.1 X4.5 Brak polaryzacji 

Wejście czujnika E3 / TH4 (w zestawie) Czujnik temperatury czynnika chłodniczego 
• E3.2 X4.6 Brak polaryzacji 
• BL1 X4.7 Brak polaryzacji Wejście czujnika temperatury na wylocie BL 

(w zestawie) Czujnik temperatury powietrza 
• BL2 X4.8 Brak polaryzacji 

• OP1 X4.9 COM dla OP2 - OP6 Wyższy 
potencjał + 12 V DC 

Przekaźnik 12 V DC wymagany dla każdego 
wyjścia sygnałowego (poza zakresem dostawy) 

• OP2 X4.10 Niższy potencjał dla odszraniania Wyjście sygnału odszraniania 

• OP3 X4.11 Niższy potencjał dla WŁ. 
Termostatu Wyjście sygnału załączenia termostatu 

• OP4 X4.12 Niższy potencjał chłodzenia Wyjście sygnału chłodzenia 

• OP5 X4.13 Niższy potencjał ogrzewania Wyjście sygnału ogrzewania 

• OP6 X4.14 Niższy potencjał dla pracy w trybie 
wentylatora 

Wyjście sygnału w trybie pracy wentylatora 
(swobodne chłodzenie) 

• MO1 X4.15 POMARAŃCZOWY 

Wyjście zawory rozprężnego  
• MO2 X4.16 CZERWONY 
• MO3 X4.17 ŻÓŁTY 
• MO4 X4.18 CZARNY 
• MO5 X4.19 SZARY / BIAŁY 

 
 Nr zacisku Przydział Funkcja Opis 

 X5     
• U1 X5.1 Brak polaryzacji Okablowanie magistrali komunikacyjnej P-

link 
Wymagane do komunikacji z jednostką zewnętrzną 
i centralnym sterownikiem • U2 X5.2 Brak polaryzacji 

• R1 X5.3 Brak polaryzacji Zacisk okablowania grupowego 
(połączenie sterownika zdalnego) Potencjał wewnętrzny: 16 V DC między R1 i R2 

• R2 X5.4 Brak polaryzacji 

 
Ciąg dalszy na następnej stronie. 
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    Nr zacisku Przydział Funkcja Opis 
 X6     
• AO1 X6.1 Wyższy potencjał 4-20 mA 

Zaciski wyjścia analogowego 
Wyjście analogowe (monitor temperatury pokojowej), 
wyjście monitora temperatury jednostki wewnętrznej 
Prąd wyjściowy: od 4 do 20 mA. Zakres wskazania 
temperatury: od 5 do 36°C, krok co 0,5°C 

• AO2 X6.2 Niższy potencjał 4-20 mA 

• AI1 X6.3 Wyższy potencjał od 0 do 
10 V DC 

Zaciski wyjścia analogowego do sterowania 
temperatury i zapotrzebowania 

Wejście analogowe (+10 V DC) do sterowania 
zapotrzebowaniem / regulacji temperatury 

• AI2 X6.4 Niższy potencjał od 0 do 
10 V DC 

Wejście analogowe Potencjał ujemny (-10 V DC) do 
sterowania zapotrzebowaniem / ustawiania 
temperatury 

• T/D1 X6.5 Brak polaryzacji 
Aktywacja sterowania zapotrzebowaniem 

Wstawić mostek, aby aktywować regulację 
temperatury (układ jest standardowo ustawiony do 
sterowania zapotrzebowaniem) • T/D2 X6.6 Brak polaryzacji 

• COM X6.7 Niższy potencjał dla DI1 do 
DI3 

Wejścia cyfrowe 
(Informacje na temat funkcjonalności można 
znaleźć w pkt „Układ zacisków - CZ-CAPBC2 
/ ACC-SP1A” w niniejszym dokumencie lub 
dedykowanej instrukcji CZ-CAPBC2) 

2 rodzaje zastosowań: 
a) Bezpotencjałowe: 
Utrzymać S3 z CZ-CAPBC 2 / ACC-SP1A na 
„BEZNAPIĘCIOWY”. b) Zewnętrzne od 12 do 24 V 
DC, 10 mA: 
Zmienić S3 z CZ-CAPBC2 / ACC-SP1A na 
„NAPIĘCIOWY”. 

• DI1 X6.8 Wejście cyfrowe 1 
Wyższy potencjał 

• DI2 X6.9 Wejście cyfrowe 2 
Wyższy potencjał 

• DI3 X6.10 Wejście cyfrowe 3 
Wyższy potencjał 

• COM X6.11 COM dla DO2 
Sygnał alarmowy Potencjał zewnętrzny: maks. 230 V AC / 3 A 

• DO2 X6.12 Sygnał alarmowy 
• COM X6.13 COM dla DO1 

Sygnał pracy Potencjał zewnętrzny: maks. 230 V AC / 3 A 
• DO1 X6.14 Sygnał pracy 
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Układ zacisków - CZ-CAPBC2 / ACC-SP1A 

 
 
Interfejs CZ-CAPBC2, listwa zaciskowa CN1 
Przyłącza Lp. Biegunowość Nazwa Przydział Funkcja Opis 

 

15 + T10 
(12 V) 

Domyślnie połączone fabrycznie 
Zasilanie 12 V 

 
14 — Domyślnie połączone fabrycznie  
13  Ster. zdal. 

LINIA A 
Domyślnie połączone fabrycznie 

Linia zdalnego sterowania A 
 

12  Domyślnie połączone fabrycznie  
11 SG STER. 

ZDALNE 
LINIA B 

Nieużywany 
Linia zdalnego sterowania B 

 
10 12 V Nieużywany  
9 UZIEMIENIE Nieużywany  
8 + DI3 Fabrycznie podłączony do styków zacisku 

Wejście cyfrowe 

 
7 + DI2 Fabrycznie podłączony do styków zacisku  
6 + DI1 Fabrycznie podłączony do styków zacisku  
5 — COM Fabrycznie podłączony do styków zacisku  
4 + 

AI 
Fabrycznie podłączony do styków zacisku Wejście analogowe (Zmienić 

ustawienie temperatury) 
 

3 — Fabrycznie podłączony do styków zacisku  
2 + 

AO 

Wersja zaawansowana: Nie jest 
podłączona do styków zacisku. 
Wersja średnia: Fabrycznie podłączona do 
styków zacisku Wyjście analogowe (monitor 

temperatury w pomieszczeniu) 

 

1 — Wersja zaawansowana: Nie jest 
podłączona do styków zacisku. 
Wersja średnia: Fabrycznie podłączona do 
styków zacisku 
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Interfejs CZ-CAPBC2, listwa zaciskowa CN2 
Przyłącza Lp. Nazwa Przydział Funkcja Opis 

 

1 DO1 Fabrycznie podłączony do styków zacisku Wyjście cyfrowe 1 (wyjście 
początkowe) 

 
2 COM Fabrycznie podłączony do styków zacisku 
3 DO2 Fabrycznie podłączony do styków zacisku 

Wyjście cyfrowe 2 (wyjście alarmowe) 

 

4 COM Fabrycznie podłączony do styków zacisku 

 

Funkcjonalność wejścia cyfrowego CZ-CAPBC2 

Wejścia cyfrowe CZ-CAPBC2 oferują następujące ustawienia funkcjonalności. 

 

Przełącznik S1: Ustawienie typu sterowania 

 
 

Ty
p 

st
er

ow
an

ia Wejście 1 (DI1) Wejście 2 (DI2) Wejście 3 (DI3) 
Napięcie styku NO: 

statyczne / 
impulsowe 

otwieranie ► 
zamykanie 

zamykanie ► 
otwieranie 

otwieranie ► 
zamykanie 

zamykanie ► 
otwieranie 

otwieranie ► 
zamykanie 

zamykanie ► 
otwieranie 

0 
Start 
Niska prędkość 
wentylatora 

Jednostki 
wewnętrzne 
zatrzymują się, gdy 
wszystkie wejścia 
1, 2, 3 są otwarte 

Start 
Średnia prędkość 
wentylatora 

Jednostki 
wewnętrzne 
zatrzymują się, gdy 
wszystkie wejścia 
1, 2, 3 są otwarte 

Start 
Duża prędkość 
wentylatora 

Jednostki 
wewnętrzne 
zatrzymują się, gdy 
wszystkie wejścia 
1, 2, 3 są otwarte 

Wszystkie wejścia: 
statyczne 

1 
Start 
Zakaz ster. zdal. 
Start/Stop 

Stop 
Zakaz ster. zdal. 
Start/Stop 

Start Dopuszczalne 
ster. zdal. 
Start/Stop 

Stop 
Zakaz ster. zdal. 
Start/Stop 

Stop 
Zakaz ster. zdal. 
Start/Stop 

— 
Wejście 1, 2: 
statyczne 
Wejście 3: impulsowe 

2 
Start 
Zakaz 
uruchamiania ster. 
zdal. 

Stop 
Zakaz ster. zdal. 
Start/Stop 

Dopuszczalne ster. 
zdal. Start/Stop 

Stop 
Zakaz ster. zdal. 
Start/Stop 

Stop 
Zakaz ster. zdal. 
Start/Stop 

— 
Wejście 1, 2: 
statyczne 
Wejście 3: impulsowe 

3 
Start <—> Stop 
Zakaz ster. zdal. 
Start/Stop 

— 
Start <—> Stop 
Zezwolenie ster. 
zdal Start/Stop 

— 
Stop 
Zakaz ster. zdal. 
Start/Stop 

— 
Wszystkie wejścia: 
impulsowe 

4 
Start 
Zakaz ster. zdal. 
Start/Stop 

— 
Start Dopuszczalne 
ster. zdal. 
Start/Stop 

— 
Stop 
Zakaz ster. zdal. 
Start/Stop 

— 
 

5 

Start 
Zakaz 
uruchamiania ster. 
zdal. 

— Dopuszczalne ster. 
zdal. Start/Stop — 

Stop 
Zakaz ster. zdal. 
Start/Stop 

— 

 

6 
Start Dopuszczalne 
ster. zdal. 
Start/Stop 

— 
Stop Dopuszczalne 
ster. zdal. 
Start/Stop 

— — — 
 

Wył. 

Wł. 

Wł. 
Wł. 

Wył. 

Typ 
sterowania 

S1 Typ 
sterowania 

S1 
1 2 3 4 1 2 3 4 

0 — _ _ — 8 - — — • 
1 • — — — 9 • — — • 
2 — • — — 101 — • — • 
3 • • — — 11 • • — • 
4 — — • — 12 — — • • 
5 • — • — 13 • — • • 
6 — • • — 14 — • • • 
7 • • • — 15 • • • • 
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7 
Start <—> Stop 
Zakaz ster. zdal. 
Start/Stop 

— 
Start <—> Stop 
Zezwolenie ster. 
zdal Start/Stop 

— Ustaw termostat 
WYŁ. 

Zwolnij termostat 
WYŁ. 
 

Wejście 1, 2: 
statyczne 
Wejście 3: impulsowe 

8 — — — — — — — 

9 Ogrzewanie — Chłodzenie — Wentylator — Wszystkie wejścia: 
impulsowe 

10 Ogrzewanie 
Start 

Jednostki 
wewnętrzne 
zatrzymują się, gdy 
wszystkie wejścia 
1, 2, 3 są otwarte 

Chłodzenie 
Start 

Jednostki 
wewnętrzne 
zatrzymują się, gdy 
wszystkie wejścia 
1, 2, 3 są otwarte 

Uruchomienie 
wentylatora 

Jednostki 
wewnętrzne 
zatrzymują się, gdy 
wszystkie wejścia 
1, 2, 3 są otwarte 

Wszystkie wejścia: 
statyczne 

11 — — — — — — — 
12 — — — — — — — 
13 — — — — — — — 
14 — — — — — — — 

15 Start Stop — — Ustaw termostat 
WYŁ. 

Zwolnij termostat 
WYŁ. 

Wszystkie wejścia: 
statyczne 

Uwagi: 
1 Typ sterowania nr 10 jest domyślną wartością fabryczną. 
2 Jeśli cyfrowe sygnały wejściowe mają być używane tylko do zmiany trybu bez użycia funkcji start/stop, 

ustawić przełącznik S1 na typ sterowania nr 9. 
3 Domyślnie wejścia cyfrowe CZ-CAPBC2 są ustawione do przyjmowania sygnałów beznapięciowych ze 

styków suchych. 

Przełącznik S3: Ustawienie konfiguracji wejścia cyfrowego (sygnały 
napięciowe/beznapięciowe) 
W zależności od konfiguracji wejścia cyfrowego BMS (DI), przełącznik S3 na interfejsie CZ-
CAPBC2 można ustawić taj, aby cyfrowe zaciski wejściowe przyjmowały sygnały 
beznapięciowe ze styków suchych (domyślnie fabrycznie: „BEZNAPIĘCIOWE”) lub sygnały 
12 - 24 V DC („NAPIĘCIOWE”). 

 

 
Ważne 
Więcej informacji na temat połączenia i funkcji interfejsu CZ-CAPBC2 można znaleźć 
w oddzielnej instrukcji instalacji CZ-CAPBC2. 

 

NAPIĘCIOWY BEZNAPIĘCIOWY 

Ustawić S3 na „NAPIĘCIOWY”, 
jeśli wejścia cyfrowe mają 

przyjmować sygnały 12–24 V DC 
 

Utrzymać domyślne ustawienie S3 
„BEZNAPIĘCIOWY”, jeśli wejścia 
cyfrowe mają przyjmować sygnały 
beznapięciowe ze styków suchych. 
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5.3.2 Model PAH3 
Układ zacisków - Główna płytka zaciskowa (ACXA73-38670) 

 
  Nr zacisku Przydział Funkcja Opis 
 X1     
• L X1.1 Pod napięciem Zacisk pod napięciem Potencjał zewnętrzny: 230 V AC, maks. 1 A 
• N X1.2 Przewód neutralny Zacisk przewodu neutralnego  
• 3 X1.3 COMM Zacisk komunikacji Potencjał wewnętrzny 0 - 75 V DC 
• Uziemienie X1.4 Uziemienie ochronne Przewód ochronny  
      
  Nr zacisku Przydział Funkcja Opis 
 X2     
• F1 X2.1 COM dla F2 

Sygnał pracy wentylatora Potencjał zewnętrzny: maks. 250 VAC 5 A 
• F2 X2.2 Styk wentylatora 

      
  Nr zacisku Przydział Funkcja Opis 
 X3     
• FS1 X3.1 Niższy potencjał dla FS 

Wyłącznik pływakowy (mostkowany fabrycznie) Potencjał wewnętrzny: 12 V DC 
• FS2 X3.2 Wyższy potencjał dla FS 
• T10.1 X3.3 Wyższy potencjał dla T10  Potencjał wewnętrzny: 12 V DC 

Domyślny sygnał impulsowy, można zmienić na 
statyczny, wycinając JP001 na płytce drukowanej A1 
Może być również używany jako przypomnienie 
o wyłączeniu lub wejście przeciwpożarowe przez kod 
parametru 00002E (szczegółowe informacje znajdują 
się w odpowiednich specyfikacjach technicznych) 

• T10.2 X3.4 Niższy potencjał dla T10 

WŁ./WYŁ. (działanie/zatrzymanie sygnałem 
zewnętrznym) 

• EX1 X3.5 Wyższy potencjał dla EXCT 
Wejście styku EXCT (wyłącznik zewnętrznego 
termostatu) Potencjał wewnętrzny: 5 V DC 

• EX2 X3.6 Niższy potencjał dla EXCT 

Ciąg dalszy na następnej stronie. 
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 Nr zacisku Przydział Funkcja Opis 
 X4     
• TA1 X4.1 Brak polaryzacji Wejście czujnika temperatury ssania TA (w 

zestawie) (czujnik temperatury pokojowej) Czujnik temperatury powietrza 
• TA2 X4.2 Brak polaryzacji 
• E1.1 X4.3 Brak polaryzacji 

Czujnik E1 / TH2 Czujnik temperatury czynnika chłodniczego 
• E1.2 X4.4 Brak polaryzacji 
• E2.1 X4.5 Brak polaryzacji 

Czujnik E2 / TH3 Czujnik temperatury czynnika chłodniczego 
• E2.2 X4.6 Brak polaryzacji 

• OP1 X4.7 COM dla OP2 - OP6 Wyższy 
potencjał + 12 V DC 

Przekaźnik 12 V DC wymagany dla każdego wyjścia 
sygnałowego (poza zakresem dostawy) 

• OP2 X4.8 Niższy potencjał dla 
odszraniania Wyjście sygnału odszraniania 

• OP3 X4.9 Niższy potencjał dla WŁ. 
termostatu Wyjście sygnału załączenia termostatu 

• OP4 X4.10 Niższy potencjał chłodzenia Wyjście sygnału chłodzenia 
• OP5 X4.11 Niższy potencjał ogrzewania Wyjście sygnału ogrzewania 

• OP6 X4.12 Niższy potencjał dla pracy 
w trybie wentylatora 

Wyjście sygnału w trybie pracy wentylatora 
(swobodne chłodzenie) 

• OT1 X4.13 COM dla OT2 - OT6 Niższy 
potencjał od - 2,5 do 5,0 V DC 

Potencjał wewnętrzny 2,5 - 5,0 V DC 0,5 mA Prąd 1 • OT2 X4.14 Wyższy potencjał wejścia 
ogrzewania Wejście trybu ogrzewania 

• OT3 X4.15 Wejście chłodzenia Wyższy 
potencjał Wejście trybu chłodzenia 

• OT4 X4.16 Wejście zapotrzebowania 1 
Wyższy potencjał Wejście sterujące zapotrzebowaniem poz. 1 Sterowanie zapotrzebowaniem, wejścia QUIET i EXCT 

muszą być ustawione za pomocą szczegółowych 
ustawień jednostki wewnętrznej, kod parametru 0002EE, 
szczegółowe informacje można znaleźć w specyfikacji 
technicznej. Potencjał wewnętrzny 2,5 - 5,0 V DC 0,5 mA 
Prąd 1 

• OT5 X4.17 Wejście zapotrzebowania 2 
Wyższy potencjał 

Sterowanie zapotrzebowaniem poz. 2 / wejście 
QUIET 

• OT6 X4.18 Wejście zapotrzebowania 3 
Wyższy potencjał 

Sterowanie zapotrzebowaniem poz. 3 / wejście 
EXCT (wymuszone wyłączenie termostatu) 

 
  Nr zacisku Przydział Funkcja Opis 
 X5     
• U1 X5.1 Brak polaryzacji 

Okablowanie magistrali komunikacyjnej S-link Wymagane dla centralnego sterownika 
• U2 X5.2 Brak polaryzacji 
• R1 X5.3 Brak polaryzacji Zacisk okablowania grupowego (połączenie 

sterownika zdalnego) Potencjał wewnętrzny: 16 V DC 
• R2 X5.4 Brak polaryzacji 
• R1 X5.5 Brak polaryzacji Zacisk okablowania grupowego (połączenie 

sterownika zdalnego) Potencjał wewnętrzny: 16 V DC 
• R2 X5.6 Brak polaryzacji 

Ciąg dalszy na następnej stronie. 
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    Nr zacisku Przydział Funkcja Opis 
 X6     
• AO1 X6.1 Wyższy potencjał 4-20 mA 

Zaciski wyjścia analogowego 
Wyjście analogowe (monitor temperatury pokojowej), 
wyjście monitora temperatury jednostki wewnętrznej 
Prąd wyjściowy: od 4 do 20 mA. Zakres wskazania 
temperatury: od 5 do 36°C, krok co 0,5°C 

• AO2 X6.2 Niższy potencjał 4-20 mA 

• AI1 X6.3 Wyższy potencjał od 0 do 
10 V DC 

Zaciski wyjścia analogowego do sterowania 
temperatury i zapotrzebowania 

Wejście analogowe (+10 V DC) do sterowania 
zapotrzebowaniem / regulacji temperatury 

• AI2 X6.4 Niższy potencjał od 0 do 
10 V DC 

Wejście analogowe Potencjał ujemny (-10 V DC) do 
sterowania zapotrzebowaniem / ustawiania 
temperatury 

• T/D1 X6.5 Brak polaryzacji 
Aktywacja sterowania zapotrzebowaniem 

Wstawić mostek, aby aktywować regulację temperatury 
(układ jest standardowo ustawiony do sterowania 
zapotrzebowaniem) • T/D2 X6.6 Brak polaryzacji 

• COM X6.7 Niższy potencjał dla DI1 do 
DI3 

Wejścia cyfrowe 
(Informacje na temat funkcjonalności można 
znaleźć w pkt „Układ zacisków - CZ-CAPBC2 / 
ACC-SP1A” w niniejszym dokumencie lub 
dedykowanej instrukcji CZ-CAPBC2) 

2 rodzaje zastosowań: 
a) Bezpotencjałowe: 
Utrzymać S3 z CZ-CAPBC 2 / ACC-SP1A na 
„BEZNAPIĘCIOWY”. b) Zewnętrzne od 12 do 24 V DC, 
10 mA: 
Zmienić S3 z CZ-CAPBC2 / ACC-SP1A na 
„NAPIĘCIOWY”. 

• DI1 X6.8 Wejście cyfrowe 1 
Wyższy potencjał 

• DI2 X6.9 Wejście cyfrowe 2 
Wyższy potencjał 

• DI3 X6.10 Wejście cyfrowe 3 
Wyższy potencjał 

• COM X6.11 COM dla DO2 
Sygnał alarmowy Potencjał zewnętrzny: maks. 230 V AC / 3 A 

• DO2 X6.12 Sygnał alarmowy 
• COM X6.13 COM dla DO1 

Sygnał pracy Potencjał zewnętrzny: maks. 230 V AC / 3 A 
• DO1 X6.14 Sygnał pracy 

 
OT1 do OT6 działają tylko z jednostkami zewnętrznymi PACi NX. 

 

Układ zacisków - CZ-CAPBC2 / ACC-SP1A 
Informacje na temat układu zacisków CZ-CAPBC2 / ACC-SP1A patrz → 5.3 Układ płytki 
zaciskowej - CZ-CAPBC2 / ACC-SP1A, s. 58. 
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5.4 Układ okablowania 
 

Układ okablowania - modele MAH3 
 

PAW-160MAH3M / PAW-280MAH3M / PAW-560MAH3M dla i  
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Układ okablowania - model PAH3 
 

PAW-280PAH3M-1 dla  i  
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przepływu 
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5.5 Schematy instalacji elektrycznej 

 
Ważne 

• Kod literowy (od A do F) użyty w niniejszej części odnosi się tylko do schematów 
instalacji elektrycznej. 

• Informacje na temat „(A) Zasilanie jednostki zewnętrznej” znajdują się w „Instrukcji 
instalacji” dla odpowiedniej jednostki zewnętrznej. 

 

 
Schemat instalacji elektrycznej – systemy ECOi 
Dla jednostek zewnętrznych jednofazowych - Połączenie pojedynczego systemu 

 

 

Dla jednostek zewnętrznych trójfazowych - Połączenie pojedynczego systemu 

 

Zasilanie 
220–240 V ~50 Hz 

Zestaw centrali wentylacyjnej 

Uziemienie 

Sterownik 
zdalny 

BIAŁY 
CZARNY 

Jednostka zewnętrzna Zasilanie 
220–240 V ~50 Hz 

Uziemienie 

Uziemienie 

Zestaw centrali wentylacyjnej 

Zasilanie 
220–240 V ~50 Hz 

Uziemienie 

Uziemienie 

Uziemienie 

Sterownik 
zdalny 

BIAŁY 
CZARNY 

Jednostka zewnętrzna Zasilanie 
220–240 V ~50 Hz 
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Dla jednostek zewnętrznych trójfazowych - Połączenie wielu systemów 

 
Zalecane długości i średnice przewodu 

Zestaw centrali wentylacyjnej 
Rodzaj (B) Zasilanie Bezpiecznik zwłoczny lub wyłącznik 

PAW-160/280/560MAH3M Min. 0,75 mm2 
Maks. 25 m 

6 A 

 
Przewody sterownicze 

(C) Przewody sterownicze pomiędzy 
jednostkami (między jednostką zewnętrzną 

a zestawem centrali) 

(D) Oprzewodowanie 
sterownika zdalnego 

(E) Przewody 
sterownicze do 

sterowania grupowego1 

(F) Przewody sterownicze 
pomiędzy jednostkami 

zewnętrznymi 
i wewnętrznymi1 

0,75 mm2 
(AWG nr 18) 

Stosować przewody 
ekranowane 

lub 2,0 mm2 
(AWG nr 14) 

Stosować przewody 
ekranowane 

0,75 mm2 
(AWG nr 18) 

Stosować przewody 
ekranowane 

0,75 mm2 
(AWG nr 18) 

Stosować przewody 
ekranowane 

0,75 mm2 
(AWG nr 18) 

Stosować przewody 
ekranowane 

Maks. 1000 m  Maks. 2000 m Maks. 500 m Maks. 200 m (dł. całk.) Maks. 300 m 

1 „E” odnosi się do systemów wielopołączeniowych ECOi. 

Zestaw centrali 
wentylacyjnej (nr 1) 

Zestaw centrali 
wentylacyjnej (nr 2) 

Zestaw centrali 
wentylacyjnej (nr 3) 

Zestaw centrali 
wentylacyjnej (nr n) 

Zasilanie 
220–240 V ~50/60 Hz 

Zasilanie 
220–240 V ~50/60 Hz 

Zasilanie 
220–240 V ~50/60 Hz 

Zasilanie 
220–240 V ~50/60 Hz 

Sterownik 
zdalny 

Sterownik 
zdalny 

Sterownik 
zdalny 

Sterownik 
zdalny 

BIAŁY 

BIAŁY 

BIAŁY 

BIAŁY 

CZARNY 

CZARNY 

CZARNY 

CZARNY 

Jednostka zewnętrzna 
Jednostka inwerterowa 

Jednostka zewnętrzna 
Jednostka inwerterowa 

Uziemienie 

Zasilanie 
380–415 V, 3 N~, 50 Hz 

Zasilanie 
380–415 V, 3 N~, 50 Hz 

Uziemienie 

Uziemienie 

Uziemienie 

Uziemienie 

Uziemienie 

Uziemienie 

Uziemienie 

Uziemienie 

Uziemienie 

Przewody sterownicze pomiędzy jednostkami 
zewnętrznymi i wewnętrznymi 
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 Schemat instalacji elektrycznej – systemy ECO G 

 

 
Zalecane długości i średnice przewodu 

Zestaw centrali wentylacyjnej 
Rodzaj (B) Zasilanie Bezpiecznik zwłoczny lub wyłącznik 

PAW-160/280/560MAH3M Min. 0,75 mm2 
Maks. 25 m 

6 A 

 

Przewody sterownicze 
(C) Przewody sterownicze pomiędzy 

jednostkami (między jednostką 
zewnętrzną a zestawem centrali) 

(D) Oprzewodowanie 
sterownika zdalnego 

(E) Przewody sterownicze do 
sterowania grupowego 

0,75 mm2 
(AWG nr 18) 

Stosować 
przewody 

ekranowane 

lub 
2,0 mm2  

(AWG nr 14) 
Stosować przewody 

ekranowane 

0,75 mm2 
(AWG nr 18) 

Stosować przewody 
ekranowane 

0,75 mm2 
(AWG nr 18) 

Stosować przewody 
ekranowane 

Maks. 1000 m  Maks. 2000 m Maks. 500 m Maks. 200 m (dł. całk.) 

 

 
Schemat instalacji elektrycznej – systemy PACi i zestawy centrali 
wentylacyjnej generacji PAH3 

 
Dla jednostek zewnętrznych trójfazowych - Połączenie pojedynczego systemu 

 

 
 
 

Zasilanie 
220–240 V ~50 Hz 

Zestaw centrali wentylacyjnej 

Uziemienie 

Sterownik 
zdalny 

BIAŁY 
CZARNY 

Jednostka zewnętrzna 
Jednostka inwerterowa 

Zasilanie 
380-415 V, 3N ~50 Hz 

Uziemienie 
Uziemienie 

Zestaw centrali wentylacyjnej 

Zasilanie 
220–240 V ~50 Hz 

Uziemienie 

Sterownik 
zdalny 

Uziemienie 
Uziemienie 

Jednostka 
zewnętrzna 
 BIAŁY 

CZARNY 

220 – 240V 
~50Hz 

Wyłącznik 
uziemiający 
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Zalecane długości i średnice przewodu 

Zestaw centrali wentylacyjnej 
Rodzaj (B) Zasilanie Wyłącznik 1 

PAW-280PAH3M-1 Min. 0,75 mm2 6 A 

Maks. 25 m 
 

Przewody sterownicze 
(C) Przewody sterownicze pomiędzy 

jednostkami 2 (między jednostką 
zewnętrzną a zestawem centrali) 

(D) Oprzewodowanie 
sterownika zdalnego (E) Przewody sterownicze do 

sterowania grupowego2 

Min. 0,75 mm2 0,75 mm2 
(AWG nr 18) 

Stosować przewody ekranowane 

0,75 mm2 
(AWG nr 18) 

Stosować przewody ekranowane 

Maks. 1000 m Maks. 500 m Maks. 200 m (dł. całk.) 
1 Instalację należy wyposażyć w wyłącznik instalacyjny zgodnie z przepisami dotyczącymi instalacji 

elektrycznych. 
2 Użyć przewodu ekranowanego do przewodu sterowniczego. 

 

 
Schemat instalacji elektrycznej – systemy PACi NX i zestawy centrali 
wentylacyjnej generacji PAH3 

 
Dla jednostek zewnętrznych jednofazowych - Połączenie pojedynczego systemu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestaw centrali wentylacyjnej 

Sterownik 
zdalny 

BIAŁY 
CZARNY 

Jednostka zewnętrzna 

Centralny układ sterowania 
(opcjonalnie) 

Uziemienie 

Zasilanie 
220 – 240V  ~50Hz 
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Dla jednostek zewnętrznych jednofazowych - Połączenie wielu systemów 

 
Dla jednostek zewnętrznych trójfazowych - Połączenie pojedynczego systemu 

 

 

Zestaw centrali wentylacyjnej 

Sterownik 
zdalny 

BIAŁY 
CZARNY 

Jednostka zewnętrzna 

Centralny układ sterowania 
(opcjonalnie) 

Uziemienie 

Zasilanie 
380 – 415V  ~50Hz 

Zestaw centrali wentylacyjnej 

Zestaw centrali 
wentylacyjnej 

BIAŁY 
CZARNY 

Sterownik 
zdalny 

Centralny układ sterowania 
(opcjonalnie) 

Uziemienie 

Uziemienie 

Zasilanie 
220 – 240V  ~50Hz 

Zasilanie 
220 – 240V  ~50Hz 
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Dla jednostek zewnętrznych trójfazowych - Połączenie wielu systemów 

 

Zalecane długości i średnice przewodu 

Zestaw centrali wentylacyjnej 

Rodzaj 
(F / G) Kabel połączeniowy między jednostką zewnętrzną a zestawem centrali 
wentylacyjnej 

 (F) Jednostki zewnętrzne: 
U-36/50PZ3E5, U-
60/71PZ3E5A, U-
36/50/60PZH3E5 

(G) Jednostki zewnętrzne: 
U-100/125/140PZ3E5, 
U-100/125/140PZ3E8 

(G) Jednostki zewnętrzne: 
U-71/100/125/140PZH4E5, 
U-71/100/125/140PZH4E8 

PAW-
280PAH3M-1 

Min. 1,5 mm2 (1) Min. 2,5 mm2 (1) Min. 2,5 mm2 

Maks. 40 m (2) Maks. 50 m (2) Maks. 85 m 
 

Przewody sterownicze 
(C) Przewody 
sterownicze pomiędzy 
jednostkami (między 
zintegrowanym 
systemem sterowania 
a jednostkami 
wewnętrznymi) 

(D) Oprzewodowanie sterownika 
zdalnego 

(E) Oprzewodowanie sterownika 
zdalnego dla sterowania grupowego 

Min. 0,75 mm2 
Stosować przewody 
ekranowane (3) 

Min. 0,75 mm2 Min. 0,75 mm2 

Maks. 1000 m (D) + (E) : Maks. 500 m (E) : Maks. 200 m 
Powyższe opisy można wykorzystać dla modeli serii CZ-RTC4, CZ-RTC5B i CZ-
RTC6. W przypadku innych sterowników zdalnych należy zapoznać się 
z instrukcją obsługi każdego urządzenia. 

1 Maksymalny odpowiedni przewód do listwy zaciskowej jednostki wewnętrznej: 4 mm 
2 Maksymalna długość pokazuje spadek napięcia o 2%. 
3 Z zaciskiem w postaci końcówki oczkowej 

Sterownik 
zdalny 

BIAŁY 
CZARNY 

Zestaw centrali 
wentylacyjnej 

Jednostka zewnętrzna 

Jednostka zewnętrzna 

Centralny układ sterowania 
(opcjonalnie) 

Zasilanie 
380 – 415V  ~50Hz 

Zasilanie 
380 – 415V  ~50Hz 

Uziemienie 

Uziemienie 

Zestaw centrali wentylacyjnej 
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Uwagi dotyczące schematów instalacji elektrycznej - Wszystkie systemy 

1. Zob. tabele w punkcie „Zalecane długości i średnice przewodów” dla wyjaśnienia 
oznaczeń „A”, „B”, „C”, „D”, „E”, „F” i „G”. na powyższych schematach. 

2. Poniższy schemat przyłączeniowy wskazuje złącze zasilania płytki zaciskowej 
zestawu centrali wentylacyjnej (rzeczywisty wygląd może się nieznacznie różnić). 

 
X1.1 L Zasilanie X1.1 L Zasilanie 

X1.2 N Przewód neutralny X1.2 N Przewód neutralny 

X1.4 Uziemienie Uziemienie ochronne X1.3 3 Zacisk komunikacji 
   X1.4 Uziemienie Uziemienie ochronne 

3. Adres obwodu chłodniczego (R.C.) należy ustawić na jednostce zewnętrznej 
w następujący sposób: 
- dla systemów ECOi i PACi przed włączeniem zasilania 
- dla systemów ECO G i PACi NX po włączeniu zasilania. 

4. Informacje dotyczące ustawiania adresu układu chłodniczego podano w instrukcji 
instalacji dostarczonej ze sterownikiem (opcjonalnie). Automatyczne ustawienie 
adresu sieciowego można wykonać z poziomu sterownika zdalnego. Zapoznać się 
z instrukcją instalacji dostarczoną ze sterownikiem zdalnym. 

5. Używać ekranowanych przewodów do okablowania sterowniczego między 
jednostkami (C) do systemów ECOi, ECO G i PACi PZ2 / PZH2, a także do 
scentralizowanych sterowników w przypadku systemów PACi NX, z ekranowaną 
siatką uziemioną po obu stronach. W przeciwnym razie może wystąpić nieprawidłowe 
działanie z powodu szumu. 

 

Aby uzyskać instrukcje dotyczące podłączania okablowania, patrz → 5.5 Schematy 
systemów okablowania, str. 65. 

6. Zastosować standardowe w Europie przewody zasilające, np. H05RN-F lub H07RN-F, 
które spełniają wymagania wytycznych dla parametrów znamionowych CENELEC 
(HAR) wg normy IEC (245 IEC57, 245 IEC66). 

7. W przypadku łączenia jednostek zewnętrznych ECOi, ECO G i PACi w sieci, należy 
przestrzegać następujących zasad dotyczących terminatorów magistrali. 
Po wysyłce terminator magistrali jest w stanie „ZWARTYM”. W przypadku łączenia 
dwóch jednostek zewnętrznych należy otworzyć zworkę z terminatora magistrali tylko 
dla jednej z tych jednostek zewnętrznych. W przypadku łączenia dwóch jednostek 
zewnętrznych należy otworzyć zworkę z terminatora magistrali dla wszystkich 
z wyjątkiem pierwszej i ostatniej w tej samej sieci. 
Mostka terminatora magistrali nie należy zdejmować w układach bez połączenia (bez 
przewodów pomiędzy jednostkami zewnętrznymi). 
W przypadku łączenia jednostek zewnętrznych PACi NX w sieci, metoda instalacji 
rezystancji obciążeniowej (terminatora magistrali) zależy od procedury łączenia 
okablowania sterującego między jednostkami w połączeniu jak niżej: 

Uziemienie Uziemienie 

Przewód ekranowany 

Generacja MAH3 Generacja PAH3 
Sekcja X1 listwy zaciskowej Sekcja X1 listwy zaciskowej 

Nr zacisku Nr zacisku 

X1.1 

X1.2 

X1.4 

X1.2 

X1.3 

X1.4 

X1.1 

Uziemienie 

Uziemienie 
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• W przypadku, gdy okablowanie sterujące między jednostkami w połączeniu jest 
połączeniem 3-liniowym: 

> Ustawić rezystancję obciążeniową na płytce sterującej jednostki wewnętrznej. 
Po wysyłce rezystancja obciążeniowa jest ustawiana na „OTWARTĄ” 
(nieczynną). Jeśli gniazdo bezprzerwowej jest wymieniane jak pokazano 
poniżej, rezystancja obciążeniowa jest ustawiona na „ZWARCIE” (czynna). 
Zmienić ustawienie rezystancji obciążeniowej w najbliższej jednostce 
wewnętrznej i najdalszej jednostce wewnętrznej ze zintegrowanego systemu 
sterowania na „ZWARCIE” (czynne). 

 

> Należy pamiętać, że ustawienie 3 lub więcej rezystancji obciążeniowych na 
„ZWARCIE” (operacyjne) jest zabronione. 

 
• W przypadku, gdy okablowanie sterujące w połączeniu jest mieszane 

z połączeniami 3-liniowymi i 2-liniowymi: 
> Ustawić rezystancję obciążeniową za pomocą wtyku ZACISK (CN-ZACISK) na 

płytce sterującej jednostki zewnętrznej (należy pamiętać, że jednostka 
zewnętrzna jest połączona za pomocą połączenia 2-przewodowego). 
Po dostawie rezystancja obciążeniowa jest ustawiona na „ZWARCIE” (czynna). 
Pozostawić jedną jednostkę w stanie zwarcia między jednostkami zewnętrznymi 
w połączeniu. Zmienić stan na OTWARTY dla innych jednostek. Zworki nie 
należy zdejmować w układach bez połączenia (bez przewodów pomiędzy 
jednostkami zewnętrznymi). 

 

OTWARTY OTWARTY 

ZWARTY ZWARTY 

CN-ZACISK CN-ZACISK 

Jednostka zewnętrzna 

Jednostka zewnętrzna 

Jednostka zewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna 

Sterownik centralny 

OT
W

AR
TY

 

Płytka drukowana jednostki wewnętrznej 

OT
W

AR
TY

 

ZW
AR

TY
 

ZW
AR

TY
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8. Nie instalować przewodów sterowniczych pomiędzy jednostkami w układzie pętli. 

 

9. Nie instalować przewodów sterowniczych pomiędzy jednostkami w układzie gwiazdy. 
Okablowanie oddziału gwiazdy powoduje wadliwe ustawienie adresu. 

 

10. Wykonując rozgałęzienia przewodów sterowniczych między jednostkami, należy 
pamiętać, aby liczba punktów rozgałęzienia wynosiła 16 lub mniej. (Rozgałęzienia 
krótsze niż 1 m nie zostały ujęte w całkowitej liczbie rozgałęzień). 

 
11. W przypadku kombinacji wielu zestawów central wentylacyjnych w ramach jednego 

układu chłodniczego, zestawy te muszą mieć tę samą obudowę centrali wraz 
z wentylatorem i muszą być „okablowane grupowo” i działać jako jedna grupa. 
W takim przypadku konieczne jest podłączanie tylko jednego sterownika zdalnego 
i jednej płytki CZ-CAPBC2 (ACC-SP1A PCB) do jednego zestawu centrali. Nie ma 
znaczenia, który z nich jest wyświetlany. Brak preferencji. Połączenia zewnętrzne 
muszą być wykonywane tylko na urządzeniu z podłączoną płytką CZ-CAPBC2. 

 
UWAGA 

Jednostka zewnętrzna Jednostka zewnętrzna Jednostka zewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna 

ponad 1 m 

ponad 1 m 

ponad 1 m 
Punkt 

rozgałęzienia 

16 lub mniej 

Zakazane 

Jednostka zewnętrzna Jednostka wewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna 

Punkt rozgałęzienia 

Jednostka zewnętrzna Jednostka zewnętrzna Jednostka zewnętrzna 

Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna Jednostka wewnętrzna 

Zakazane 

Zakazane 
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Luźne przewody mogą spowodować przegrzanie zacisków prowadząc do awarię 
jednostki lub pożaru 
Luźne przewody mogą spowodować przegrzanie prowadzące do awarii jednostki lub 
pożaru. 
 Podczas podłączania każdego przewodu zasilającego do zacisku należy postępować 

zgodnie z instrukcjami łączenia przewodu do zacisku (zob. → 5.6 Podłączenie 
zewnętrznych linii sygnałowych, str. 73) i mocno zamocować śrubą zaciskową. 

 Sprawdzić i upewnić się, czy wszystkie połączenia przewodowe są pewnie 
zamocowane. 

 

5.6 Podłączenie zewnętrznych linii sygnałowych 

 
UWAGA 
Niewystarczający przepływ powietrza może spowodować zamarznięcie wężownicy 
wymiennika ciepła 
W systemach wykorzystujących zestaw centrali wentylacyjnej mogą wystąpić sytuacje, 
w których jednostka zewnętrzna działa, podczas gdy wentylator centrali nie działa. Może 
to prowadzić do niewystarczającego przepływu objętościowego powietrza, powodując 
zamarzanie wężownicy wymiennika ciepła i powodując dalsze uszkodzenia systemu. 
 Podłączyć zewnętrzne linie sygnałowe w taki sposób, aby umożliwić działanie 

jednostki zewnętrznej tylko wtedy, gdy wentylator centrali pracuje, aby zapewnić 
wystarczający przepływ powietrza. 

 

W zależności od sposobu sterowania wentylatorem centrali, istnieje kilka możliwości 
podłączenia zewnętrznych linii sygnałowych, aby zapobiec zamarzaniu wężownicy 
wymiennika ciepła z powodu niewystarczającego przepływu objętości powietrza. 

W poniższych punktach zostaną wyjaśnione dwie odpowiednie metody. Wszystkie 
schematy okablowania stanowią jedynie przykład. Nie ma konieczności budowania 
obwodu elektrycznego z napięciem przemiennym 230 V. Można również zastosować inne 
odpowiednie niższe napięcie dostępne na miejscu. 

 
Metoda A: Do standardowego sterowania wentylatorem 
W przypadku systemów ze standardowym sterowaniem wentylatorem zewnętrzne linie 
sygnałowe można po prostu podłączyć do styków zestawu centrali wentylacyjnej. Należy 
przestrzegać następujących wymagań instalacyjnych: 

Dla modeli generacji MAH3 

• Wyjście sygnału dmuchawy: zaciski F1 (X2.1) i F2 (X2.2), maks. 5 A / 250 V AC 
Wejście zabezpieczające dmuchawę: zaciski OP3 (X2.3) i K2 (X2.4). 
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• Sygnał dmuchawy i przewody ochronne dmuchawy muszą być poprowadzone przez 

lewy przelot okablowania poniżej płytki zaciskowej. 

Dla modeli generacji PAH3 

• Wyjście sygnału dmuchawy: zaciski F1 (X2.1) i F2 (X2.2). 

• Maks. 8 A / 230 V AC, bezpotencjałowy 

  
Dla wszystkich modeli 

• Zewnętrzne przewody sygnałowe muszą być umieszczone opadające do korpusu 
centrali i zabezpieczone zaciskiem z opadającym przewodem znajdującym się blisko 
zestawu centrali, aby uniknąć przedostania się wody do zestawu. 

Widok szczegółowy 

Wyjście sygnału dmuchawy 

Wyjście sygnału dmuchawy 

Widok szczegółowy 

Zabezpieczenie dmuchawy 
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Wyjście sygnału dmuchawy 

To sterowanie wentylatorem znajduje się zwykle w pozycji WŁĄCZONEJ w czasie pracy, 
ale staje się WYŁĄCZONE podczas odszraniania. 

 
Jeśli niezbędna jest nieprzerwana praca wentylatora, a zimny ciąg powietrza unikany jest 
na przykład dzięki wewnętrznemu obejściu itp., sygnał odszraniania (zaciski OP1 i OP2 
(MAH3: X4.9 i X4.10; PAH3: X4.7 i X4.8)): może być używany z dodatkowym 
przekaźnikiem (poza zakresem dostawy). 

 

Wejście ochronne dmuchawy (tylko dla modeli generacji MAH3) 
Jeśli przełącznik zostanie otwarty, na wyświetlaczu sterownika pojawi się alarm „P01”, 
a operacja zostanie zatrzymana. 

 

 
 

 
Przykład obwodu elektrycznego - Systemy ECOi 
Systemy wielopołączeniowe z 3 zestawami centrali wentylacyjnych 

OP3: Wejście sygnału alarmu wentylatora 
Potencjał wewnętrzny 230 V AC 
 
Ważne: 
Urządzenie będzie działać tylko wtedy, gdy 
ten styk zostanie zamknięty, w przeciwnym 
razie zostanie wyświetlony kod błędu P01. 

Modele generacji MAH3 Model generacji PAH3 

Potencjał zewnętrzny: maks. 230 VAC 8 A 
 
X1: Przekaźnik (poza zakresem dostawy) 

Potencjał zewnętrzny: maks. 230 VAC 5 A 
 
X1: Przekaźnik (poza zakresem dostawy) 

Wnętrze centrali 

Sygnał dmuchawy 
i linie zabezpieczenia 

dmuchawy 

Zacisk 

Opadający 
przewód 

Zestaw centrali 
wentylacyjnej 
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Przykład obwodu elektrycznego - Systemy PACi 
System jednopołączeniowy 

 

 
 

Metoda B: Do wielostopniowego lub inwerterowego sterowania 
wentylatorem przez zewnętrzny system BMS 
Gdy wentylator centrali jest sterowany przez zewnętrzny system zarządzania budynkiem 
w trybie wielostopniowym lub falownikowym (np. w oparciu o czujnik CO2 w pomieszczeniu 
lub regulator ciśnienia zasilania pomieszczenia lub podobne urządzenie), prosta metoda 
styku wł./wył. (jak w metodzie A) może nie być wystarczająca. W takich przypadkach 
zdecydowanie zaleca się zainstalowanie przełącznika różnicy ciśnień (poza zakresem 
dostawy) i/lub przełącznika przepływu powietrza w kanale(-ach) centrali, aby umożliwić 
pracę jednostki zewnętrznej tylko wtedy, gdy występuje wystarczający przepływ 
objętościowy powietrza. 

 

Zestaw centrali 
wentylacyjnej 

Wyjście sygnału 
dmuchawy 

Poza zestawem 

Sygnał 
dmuchawy 

Zestaw centrali 
wentylacyjnej 

Zestaw centrali 
wentylacyjnej 

Zestaw centrali 
wentylacyjnej 

Wyjście sygnału 
dmuchawy 

Wyjście sygnału 
dmuchawy 

Wyjście sygnału 
dmuchawy 

Sygnał 
dmuchawy 

Poza zestawem 
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Model generacji PAH3 

W przypadku PAW-280PAH3M-1 można użyć styków zaciskowych T10.1 i T10.2 na 
głównej płytce drukowanej, aby nawiązać połączenie między systemem centrali 
wentylacyjnej a zewnętrznym systemem zarządzania budynkiem. W celu prawidłowego 
użycia tych styków patrz → 5.3 Układ płytki zaciskowej, str. 55. 

 

Modele generacji MAH3 

W przypadku PAW-160/280/560MAH3M istnieje kilka możliwości połączenia między 
systemem centrali wentylacyjnych a zewnętrznym systemem zarządzania budynkiem. 

Można użyć styków zacisków T10.1 i T10.2 na głównej płytce drukowanej lub kupić płytkę 
drukowaną PAW-T10 jako część opcjonalną poza zestawem i podłączyć ją zgodnie 
z poniższym schematem, który pokazuje tylko jeden przykład okablowania spośród kilku 
możliwości. 

Aby zaciski głównej płytki drukowanej T10.1/T10.2 lub zaciski płytki drukowanej PAW-T10 
nr 1 i nr 2 stosowane w tym systemie okablowania działały prawidłowo, należy 
przestrzegać następujących wymagań: 

• Na zintegrowanym sterowniku zdalnym zestawów centrali wentylacyjnej wywołać 
tryb „Ustawienia szczegółowe” i ustawić parametr „2E” na „0001”. (Szczegółowe 
informacje na temat trybu „Ustawienia szczegółowe” można znaleźć w instrukcji 
obsługi odpowiedniego modelu sterownika zdalnego lub w instrukcjach serwisowych 
ECOi/ECO G). 

• Należy upewnić się, że zworka JP1 na płytce drukowanej jednostki wewnętrznej 
pozostaje zamknięta / nienaruszona. 

Alternatywnie do stosowania styków głównej płytki drukowanej T10.1/T10.2 lub styków nr 1 
i nr 2 płytki PAW-T10 możliwe jest również użycie na przykład styków zacisku X6.7 do 
X6.10 w sekcji X6 głównej płytki drukowanej („COM” i „DI1” do „DI3”). W celu prawidłowego 
użycia tych styków patrz → 5.3 Układ płytki zaciskowej, str. 55. 

Układ okablowania pokazany na poniższym schemacie zapewnia następujące funkcje 
sterowania: 

• W ciągu pierwszych 3 minut po przełączeniu urządzenia w położenie włączone 
(przez BMS lub przez lokalny sterownik zdalny), przekaźnik czasowy utrzyma 
zamknięte styki PAW-T10, a działanie jest dozwolone. 

• Po uruchomieniu wentylatora centrali wentylacyjnej i gdy przepływ objętościowy 
powietrza jest wystarczający, przełącznik przepływu powietrza utrzyma zamknięte 
styki PAW-T10, aby kontynuować pracę. 

• Po upływie ustawionego czasu opóźnienia styk timera zostanie otwarty, ale styki 
PAW-T10 pozostaną zamknięte z powodu przekaźnika przełącznika przepływu 
powietrza. 

• Gdy przepływ objętościowy powietrza spadnie poniżej dolnej granicy, przełącznik 
przepływu powietrza otworzy styki PAW-T10, a jednostka zewnętrzna przestanie 
działać. Jednocześnie sterownik zdalny w centrali wentylacyjnej zostanie 
zablokowany, aby zapobiec niezamierzonemu działaniu. 

• Minimalny przepływ objętościowy powietrza powinien być ustawiony na przełączniku 
przepływu powietrza zgodnie z wymaganym minimalnym przepływem objętościowym 
powietrza dla każdego modelu zestawu centrali. 
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Przykład obwodu elektrycznego, w tym timer i przełącznik przepływu powietrza 
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6 Ruch próbny 

 

Po instalacji i przed uruchomieniem systemu należy przeprowadzić ruch próbny zgodnie 
z punktem „Ruch próbny” w Instrukcji instalacji odpowiedniej jednostki zewnętrznej. 

Jeśli komunikaty alarmowe są sygnalizowane na płytce drukowanej jednostki zewnętrznej 
(przez diody LED) lub na sterowniku przewodowym, należy zapoznać się z sekcją 
„Komunikaty alarmowe” w Instrukcji instalacji odpowiedniej jednostki zewnętrznej.
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7 Kontrola 

7.1 Sterownik zdalny 
Standardowy sterownik przewodowy Panasonic CZ-RTC6BL jest integralną częścią 
zestawu centrali wentylacyjnej. Wszystkie operacje sterowania i ustawień dla systemu 
ECOi, ECO G lub PACi NX lub PACi mogą być wykonywane na tym sterowniku zdalnym. 

 
Ważne 
Odpowiednie operacje sterowania opisano w instrukcji obsługi sterownika zdalnego CZ-
RTC6BL. Jest on dostarczany z zestawem centrali wentylacyjnej lub można go pobrać 
w sekcji „Service” na stronie www.panasonicproclub.com. 
W przypadku modeli zestawów centrali generacji PAH3 w połączeniu z jednostkami 
zewnętrznymi PACi NX, należy sprawdzić działanie funkcji Bluetooth obejmujące obsługę 
sterownika zdalnego w odpowiednich instrukcjach obsługi CZ-RTC6BL, aplikacji H&C 
Control i aplikacji H&C Diagnosis. 
 

 

7.2 Włączenie sterowania zapotrzebowaniem 0-10 V przez zewnętrzny 
system BMS 
Aby ustawić płytkę drukowaną CZ-CAPBC2 (ACC-SP1A) przez sterowanie 
zapotrzebowaniem 0-10 V przez zewnętrzny system zarządzania budynkiem (BMS), 
należy wykonać następujące kroki: 

1. Otworzyć obudowę zestawu centrali wentylacyjnej (patrz → 4.1.1 Instalacja zestawu 
centrali wentylacyjnej – MAH3/PAH3 – krok 3, str. 40). 

2. Tylko w przypadku, gdy konfiguracja wejścia cyfrowego BMS wymaga zmiany metody 
sterowania z suchych styków (domyślna metoda fabryczna) na sygnały 12-24 V DC - 
wykonać ten krok, aby dokonać odpowiedniego ustawienia na płytce drukowanej CZ-
CAPBC2. W przeciwnym razie przejść do kroku 3. 

a. Na płytce drukowanej CZ-CAPBC2 (ACC-SP1A) ustawić przełącznik S3 na 
„NAPIĘCIOWY” lub „BEZNAPIĘCIOWY” w zależności od konfiguracji wejścia 
cyfrowego BMS (DI). 

 
b. W sekcji X6 głównej płytki drukowanej (patrz schemat poniżej) podłączyć wejścia 

cyfrowe (DI) w następujący sposób: 

NAPIĘCIOWY BEZNAPIĘCIOWY 

Sterowanie za pomocą styków suchych 
(domyślnie fabrycznie) = „BRAK NAPIĘCIA” 

Sterowanie za pomocą sygnałów 12-24 V 
DC = „NAPIĘCIOWY” 

UZIEMIENIE 

http://www.panasonicproclub.com/
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• Rozpoczęcie ogrzewania do COM i DI1 

• Rozpoczęcie chłodzenia do COM i DI2 

• Tryb wentylatora (chłodzenie swobodne) uruchamia się do COM i DI3 

• Wszystkie styki DI otwarte = Stop 

3. Aby aktywować tryb sterowania zapotrzebowaniem 0-10 V dla zewnętrznego systemu 
BMS, zdjąć mostek między zaciskami „T/D1” i „T/D2” (X6.5 i X6.6) w sekcji X6 na 
głównej płytce drukowanej zestawu centrali wentylacyjnej. Upewnić się, że wszystkie 
inne zworki pozostają nienaruszone. 

  
4. W trybie sterowania zapotrzebowaniem 0-10 V, w celu osiągnięcia domyślnej relacji 

napięcia do wydajności, jak pokazano w kroku 7, dostosować okablowanie na złączu 
zaciskowym zestawu centrali w sekcji X6 w następujący sposób (patrz także → 5.3 
Układ płytki zaciskowej, str. 55). 
Podłączyć biegun dodatni („+”) do „AI1 (X6.3)” i biegun ujemny („-”) do „AI2 (X6.4)”. 

  
5. Ponownie zamknąć obudowę zestawu centrali wentylacyjnej (patrz → 4.1.1 Instalacja 

zestawu centrali wentylacyjnej – MAH3/PAH3 – krok 6, str. 40). 
6. Za pomocą okablowania sygnałowego z zewnętrznego systemu BMS wybrać funkcję 

sterowania zapotrzebowaniem 0-10 V w następujący sposób: 

 

Napięcie 
wejściowe* 

(V) 

Zapotrzebow
anie (% prądu 
znamionoweg

o) 

Start/stop 
jednostki 

wewnętrznej 

 
Napięcie 

wejściowe* (V) 

Zapotrzebowa
nie (% prądu 

znamionoweg
o) 

Start/stop 
jednostki 

wewnętrznej 

 
Napięcie 

wejściowe* (V) 

Zapotrzebowa
nie (% prądu 

znamionoweg
o) 

Start/stop 
jednostki 

wewnętrznej 

0 Brak cięcia1 Stop1 4,1-4,5 75 Start 8,1-8,5 115 Start 
0,6-1,0 40 Start 4,6-5,0 80 Start 8,6-9,0 120 Start 
1,1-1,5 45 Start 5,1-5,5 85 Start 

9,1-10,0 
Bez limitu / 

Pełna 
wydajność2 

Start 
1,6-2,0 50 Start 5,6-6,0 90 Start 

2,1-2,5 55 Start 6,1-6,5 95 Start 
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2,6-3,0 60 Start 6,6-7,0 100 Start 1 Brak odcięcia/Stop: System centrali 
wentylacyjnej/jednostka wewnętrzna jest 
całkowicie wyłączony. 

2 Brak ograniczeń: Brak ograniczeń 
nakładanych przez system BMS na działanie 
systemu centrali/jednostki wewnętrznej 
(odpowiednik „pracy przy pełnym obciążeniu” 
systemu centrali/jednostki wewnętrznej). 

3,1-3,5 65 Start 7,1-7,5 105 Start 

3,6-4,0 70 Start 7,6-8,0 110 Start 

 

Uwaga: 
System sterowania opiera się na zasadzie, że ostatnie polecenie w sekwencji zawsze ma 
pierwszeństwo przed poprzednimi poleceniami. Aby uniknąć nieoczekiwanego zachowania 
sterowania w systemie, w którym używane są zarówno sygnały sterujące 
zapotrzebowaniem 0-10 V, jak i cyfrowe sygnały wejściowe, konieczne jest, aby upewnić 
się, że sygnały DI są stosowane PRZED zastosowaniem sygnałów sterujących 
zapotrzebowaniem.
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8 Diagnostyka problemów 

8.1 Typowe kody błędów (PACi i ECOi) 
 

Wyświetlacz 
sterownika 
zdalnego 

Opis Szczegółowe objaśnienie 

C17 Sterownik centralny 
Błąd odbioru 

Jednostka wewnętrzna nie odpowiada na sygnały sterownika centralnego. 

E01 Sterownik zdalny 
Błąd odbioru 

Zachowanie uznawane jest za błąd, jeśli w ciągu 3 minut sterownik zdalny nie wyśle do siebie 
żadnego komunikatu. 
• Gdy sterownik zdalny jest ustawiony na podrzędny sterownik zdalny. 
• Gdy w okablowaniu grupy sterownika zdalnego znajduje się 9 lub więcej jednostek 

wewnętrznych. 
• Gdy CHK (wtyk kontrolny) i / lub TEST (wtyk testowy) na głównej płytce drukowanej centrali 

(A1) są zwarte. 
• Pamięć nieulotna (EEPROM) nie jest zainstalowana lub jest uszkodzona podczas włączania 

zasilania. 
• Błąd płytki drukowanej sterownika centrali. 
• Tryb kontroli sterownika zdalnego. 
• Awarie samego sterownika zdalnego (błąd obwodu odbioru). 
• Brak ustawienia adresu systemowego, adresu jednostki wewnętrznej, indywidualizacji 

jednostki wewnętrznej / głównej / podrzędnej (automatyczne ustawienie adresu nie zostało 
zakończone). 

E02 Sterownik zdalny 
Błędy przesyłania 

Gdy sam sterownik zdalny nie przesyła danych. Lub gdy nie może on odebrać sygnału, który 
sam przesłał, lub gdy sygnały różnią się i są uznane za błąd. 
• Nieprawidłowe działanie samego sterownika zdalnego (błąd obwodu przesyłania). 

E03 Błąd w sygnale 
odbiorczym centrali 
wentylacyjnej ze 
sterownika zdalnego 
(centralnego) 

Zachowanie uznaje się za błąd w przypadku braku komunikacji z dowolnego sterownika 
zdalnego (łącznie) w okresie 3 minut lub w przypadku braku komunikacji z urządzenia 
centralnego w okresie 15 minut. 
• W przypadku, gdy komunikacja była dostępna, ale podczas użytkowania okablowanie 

sterownika zdalnego jest otwarte lub źle poprowadzone. 
• Linia do sterownika centralnego dla prac wewnętrznych/zewnętrznych jest otwarta. 
• Ustawienia są wprowadzane tylko dla sterownika podrzędnego. 
• Zasilanie centralnej jednostki sterującej nie jest włączone, a zdalne sterowniki nie są używane 

(lub okablowanie sterujące między jednostkami do sterownika centralnego jest otwarte). 
• Gdy sterownik zdalny nie jest używany, konfigurowany jest tylko podrzędny sterownik zdalny. 

E04 Błąd w sygnale 
odbiorczym centrali 
wentylacyjnej 
z jednostki 
zewnętrznej 

Gdy w ciągu 3 minut nie ma komunikacji z jednostki zewnętrznej. Lub zachowanie uznaje się za 
błąd, gdy nie przychodzi żadna odpowiedź z jednostki zewnętrznej. 
• Jednostka zewnętrzna nie jest załączona. 
• Gdy zasilanie zostało załączone po zakończeniu ustawienia automatycznej adresacji, liczba 

jednostek wewnętrznych została zmieniona. 
• Użytkownik zapomniał włączyć centralę. 
• Gdy wtyk CHK i / lub wtyk TEST na głównej płytce drukowanej centrali są zwarte. 
• Podczas wymiany płytki drukowanej centrali wentylacyjnej zapomniano o zainstalowaniu 

pamięci nieulotnej (EEPROM). 
• Omyłkowo ustawiono adres jednostki wewnętrznej na Nie ustawiony w szczegółowych 

ustawieniach sterownika. 
• Gdy adresy jednostek wewnętrznych zostały powielone. 
• Występuje krótki, otwarty, niewłaściwy styk lub uziemienie wewnętrznej / zewnętrznej linii 

sterownika. 
• Wystąpił błąd w obwodzie odbiorczym na płytce drukowanej wyjścia sygnału (PCB CZ-

CAPBC2). 
• Nieprawidłowe działanie jednostki zewnętrznej 
• Termistor wewnątrz centrali wentylacyjnej jest uziemiony. 
• Ustawienie wydajności między centralami a jednostkami zewnętrznymi jest niedopasowane. 
• Wysokie napięcie (AC230V itp.) w obwodzie przewodów wewnętrznych/zewnętrznych 

E08 Powielona jednostka 
wewnętrzna 
Błąd ustawień 
adresu 

Zachowanie uznaje się za błąd, jeśli adresy jednostek wewnętrznych są powielone. 
• Ustawienia adresu jednostki wewnętrznej są powielone w trybie szczegółowych ustawień 

sterownika. 
• Wtyk DISP wielu jednostek jest zwarty w jednostce wewnętrznej, której adresu Nie ustawiono. 

E09 Błąd główny 
ustawiony w więcej 
niż jednym 
sterowniku zdalnym 

Zachowanie jest uznawane za błąd, gdy więcej niż jeden sterownik zdalny w grupie sterowania 
jest ustawiony jako sterownik zdalny główny. 
• Zapomniano ustawić jeden sterownik zdalny jako podrzędny w grupie dwóch sterowników. 
• W przypadku korzystania z jednego bezprzewodowego i jednego przewodowego sterownika 

zdalnego w grupie sterowania, zapomniano ustawić jeden z nich jako podrzędny. 
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Wyświetlacz 
sterownika 
zdalnego 

Opis Szczegółowe objaśnienie 

E14 Powielenie jednostki 
głównej w trybie 
jednoczesnej pracy 
wielu sterowników 

Zachowanie uznaje się za błąd, gdy całkowita wydajność jednostek wewnętrznych, na które 
odpowiedziała komunikacja, jest niższa niż wydajność jednostki zewnętrznej. 
• PACi: Całkowita wydajność centrali wentylacyjnych jest niższa niż jednostki zewnętrznej. 
• Niektóre centrale wentylacyjne są podłączone, ale zasilanie nie jest włączone. 
• Wtyk CHK (CN062 / CN071) i/lub wtyk TEST (CN064) centrali wentylacyjnej ulega zwarciu po 

włączeniu zasilania. 
E16 Alarm 

automatycznego 
ustawienia adresu 
(zbyt wiele 
jednostek) 

Zachowanie uznaje się za błąd, gdy całkowita wydajność jednostek wewnętrznych jest za 
wysoka lub całkowita liczba jednostek wewnętrznych jest za duża. 
• Całkowita wydajność central wentylacyjnych jest zbyt wysoka. 
• Całkowita liczba central wentylacyjnych jest zbyt duża. 
• Podczas tworzenia sterowania grupowego różnymi układami chłodniczymi nie wykonano 

kroków mających na celu włączenie systemów pojedynczo. 
E18 Wadliwa 

komunikacja 
w okablowaniu 
sterowania 
grupowego 

Gdy główny sterownik zdalny nie może komunikować się ze sterownikiem podrzędnym w grupie 
sterowania zdalnego. 
Zachowanie jest uznawane za błąd, gdy sterownik podrzędny w grupie sterowania zdalnego nie 
komunikuje się z głównym sterownikiem zdalnym przez okres 3 minut. 
• Jednostka wewnętrzna w grupie sterowania nie ma włączonego zasilania. 
• Gdy wtyk CHK i / lub wtyk TEST na jednostce wewnętrznej w grupie sterowania są zwarte. 
• Wtyk DISP podrzędnego sterownika zdalnego jednostki wewnętrznej jest zwarty. 
• Okablowanie grupy zdalnego sterowania jest otwarte. 
• Więcej niż jedna jednostka wewnętrzna w grupie sterowania jest ustawiona jako główna. 
• Jednostka wewnętrzna w grupie sterowania jest ustawiona jako Oddzielna. 

E20 Brak jednostek 
wewnętrznych przy 
automatycznym 
ustawianiu adresu. 

Podczas automatycznego ustawiania adresu nie rozpoznawano żadnych jednostek 
wewnętrznych. 
• Adres jednostki wewnętrznej nie jest prawidłowo przypisany. 
• Zasilanie jednostki wewnętrznej jest wyłączone. 

F01 Usterka czujnika E1 
Czujnik temperatury wężownicy centrali E1 nie jest podłączony, jest uszkodzony lub nie jest 
ustawiony (R < 30 Ω lub R > 330 kΩ) 

F02 Usterka czujnika E2 Czujnik temperatury wężownicy centrali E2 nie jest podłączony, jest uszkodzony lub nie jest 
ustawiony (PACi) (R < 30 Ω lub R > 330 kΩ) 

F03 Usterka czujnika E3 Czujnik temperatury wężownicy centrali E3 nie jest podłączony, jest uszkodzony lub nie jest 
ustawiony (ECOi) (R < 300 Ω lub R > 330 kΩ) 

F10 Usterka czujnika TA Czujnik temperatury TA (powietrza wlotowego) centrali wentylacyjnej nie jest podłączony, jest 
uszkodzony lub nie jest ustawiony (PACi) (R < 24 Ω lub R > 270 kΩ) 

F11 Problemy 
z czujnikiem BL 

Czujnik temperatury BL (powietrza wylotowego) centrali wentylacyjnej nie jest podłączony, jest 
uszkodzony lub nie jest ustawiony (ECOi) (R < 24 Ω lub R > 270 kΩ) 

F29 Usterka pamięci 
EEPROM centrali 
wentylacyjnej 

Awaria pamięci EEPROM głównej płytki drukowanej centrali wentylacyjnej 
Zachowanie uznaje się za błąd, gdy pamięć nieulotna (EEPROM) w płytce drukowanej centrali 
nie może być odczytana lub zapisana. 

L03 Powielanie głównej 
jednostki 
wewnętrznej 
sterowania 
grupowego 

Powielanie adresu głównej jednostki wewnętrznej w układzie sterowania grupowego 
• Gdy okablowanie grupy sterownika zdalnego zostanie zmienione po zakończeniu 

automatycznego adresowania. 
• Gdy wiele głównych jednostek jest ustawionych w trybie szczegółowych ustawień sterownika. 

L07 Błąd ustawiania 
sterowania 
grupowego 

Oprzewodowanie sterowania grupowego zostało wykryte dla jednostki wewnętrznej ustawionej 
do sterowania indywidualnego. 
Zachowanie jest określane jako błąd, gdy okablowanie grupy sterowania zdalnego obejmuje 
jednostkę wewnętrzną ustawioną do niezależnej pracy. 
• Gdy okablowanie grupy sterownika zdalnego zostanie ustawione po zakończeniu 

automatycznego adresowania. 
• Gdy ustawienia grupy dla jednostki wewnętrznej podłączonej do grupy sterowania zdalnego są 

zmieniane na „Niezależne” w trybie szczegółowych ustawień sterownik zdalnego. 
L08 Adres jednostki 

wewnętrznej nie jest 
ustawiony 

Nie nastawiono adresu centrali (adresu jednostki wewnętrznej) 
• Gdy adres jednostki wewnętrznej nie został ustawiony podczas instalowania nowej pamięci 

nieulotnej (EEPROM). 
• Gdy adres jednostki wewnętrznej w trybie ustawień szczegółowych sterownika zdalnego jest 

„nieprawidłowy”. 
L09 Wydajność jednostki 

wewnętrznej nie jest 
ustawiona 

Wydajność centrali (wydajność jednostki wewnętrznej) nie jest ustawiona 
• Gdy po zainstalowaniu nowej pamięci nieulotnej (EEPROM) zapomniano ustawienia 

wydajności jednostki wewnętrznej. 
• Gdy wydajność jednostki wewnętrznej w trybie ustawień szczegółowych sterownika zdalnego 

jest „nieprawidłowa”. 

L13 
Błąd ustawiania typu 
jednostki 
wewnętrznej 

Rodzaj jednostek wewnętrznych / zewnętrznych jest inny 
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Wyświetlacz 
sterownika 
zdalnego 

Opis Szczegółowe objaśnienie 

P09 Nieprawidłowe 
okablowanie złącza 
panelu sufitowego 

ECOi: Styki PNL 1 i 3 głównej płytki drukowanej (A1) centrali wentylacyjnej otwarte 
PACi: Styki LM 17 i 18 głównej płytki drukowanej (A1) centrali wentylacyjnej otwarte 

P10 

Przełącznik 
pływakowy 
aktywowany Zaciski płytki zaciskowej FS1 i FS2 centrali otwarte 

P12 Zabezpieczenie 
wentylatora DC 
aktywne 

Nieprawidłowe ustawienia parametrów, typ zestawu wewnętrznego ustawiony jako model 
wentylatora DC (przez złącze DCM (CN141) na głównej płytce drukowanej centrali wentylacyjnej 
A1) 

P14 Alarm czujnika O2 Styki EX1 i EX2 płytki zaciskowej centrali otwarte 
P31 Inna jednostka 

wewnętrzna 
Alarm innej jednostki wewnętrznej w układzie sterowania grupowego. 
Należy zbadać jednostkę wewnętrzną, czy występują alarmy inne niż „P31” w grupie jednostek 
wewnętrznych i określić przyczyny awarii. 

 
8.2 Określone kody błędów dla PACi 

Wyświetlacz 
sterownika 
zdalnego 

Opis Szczegółowe objaśnienie 

L02 Niedopasowany typ 
jednostki 
wewnętrznej 
i zewnętrznej 

Błąd ustawienia, typ / model jednostki wewnętrznej / zewnętrznej niezgodny 

 

8.3 Szczegółowe kody błędu dla ECOi 
Wyświetlacz 
sterownika 
zdalnego 

Opis Szczegółowe objaśnienie 

L02 Podłączona 
jednostka 
wewnętrzna nie jest 
zespołem 
wielojednostkowym. 

Zestaw centrali wentylacyjnej jest typu PACi, albo parametr 2C nie jest prawidłowo ustawiony. 

L05 Problem 
z ustalaniem 
priorytetów 

Priorytetowe ustawienie zostało przypisane do dwóch lub większej liczby jednostek 
wewnętrznych (jednostka wewnętrzna z ustawieniem priorytetowym). 

L06 Problem 
z ustalaniem 
priorytetów 

Priorytetowe ustawienie zostało przypisane do dwóch lub większej liczby jednostek 
wewnętrznych (jednostka wewnętrzna bez ustawienia priorytetowego). 

P01 Błąd zabezpieczenia 
wentylatora 

Aktywowana jest ochrona termiczna silnika wentylatora centrali 
Styki zacisków OP3 i K2 otwarte (odpowiednio złącze T20 na głównej płytce drukowanej A1) 

 

8.4 Kody błędów dla jednostek zewnętrznych 
W przypadku wszystkich kodów błędów, które nie zostały wymienione, kody należy 
sprawdzić w instrukcji serwisowej odpowiedniego modelu jednostki zewnętrznej. Znaczenie 
tych kodów błędów może się różnić w zależności od konkretnego modelu jednostki 
zewnętrznej. 

 

8.5 Specjalne informacje wyświetlane na sterowniku przewodowym 
Migający wykrzyknik 

 

Trwa automatyczne tworzenie kopii zapasowych. Oznacza to możliwość obsługi jednostek klimatyzacyjnych. Aby 
uzyskać informacje na temat oryginalnych alarmów, należy sprawdzić historię błędów w jednostce zewnętrznej 
(patrz instrukcja serwisowa odpowiedniej jednostki zewnętrznej). 



 
 Diagnostyka 

problemów 
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Wyświetlane informacje dotyczące oszczędzania energii 

 
Oszczędzanie energii ma na celu kontrolowanie zużycia energii.* 

 
Wydajność operacyjna jednostki zewnętrznej jest ograniczona. 

 
Jednostki są eksploatowane z wydajnością ustaloną zgodnie z harmonogramem.* 

* Można ustawić tylko za pomocą aplikacji „Panasonic H&C Control” 

 

Komunikat „wydajności jednostki zewnętrznej jest ograniczona” jest zwykle wyświetlany, 
gdy aktywne jest sterowanie zapotrzebowaniem 0-10 V. 

Więcej informacji na ten temat CZ-RTC6BL można znaleźć w instrukcji obsługi sterownika 
zdalnego. 

 

8.6 Kody błędów na płytce drukowanej A4 (ACC-SP1A) 
Zielona dioda LED Znaczenie Działania, które należy podjąć 
Wył. Zasilanie wyłączone Sprawdzić podłączenie linii sterownika zdalnego (zaciski CN1 płytki 

drukowanej A4 12 i 13 do niebieskiego styku płytki A1 CN041) 
Miganie w interwałach co 3 s 12 V DC 

Błąd zasilania (zacisk T10) 
Sprawdzić podłączenie linii zasilającej (zaciski CN1 płytki drukowanej A4 
14 i 15 do żółtych styków 2 i 5 płytki A1T10 CN061) Uwaga na 
biegunowość! 

Włączanie/wyłączanie 
w odstępach co 1 s 

Alarm jednostki wewnętrznej Sprawdzić i skasować alarm jednostki wewnętrznej 

Włączanie/wyłączanie 
w odstępach co 100 ms 

Inicjowanie komunikacji, błąd 
komunikacji 

Sprawdzić podłączenie linii sterownika zdalnego (zaciski CN1 płytki 
drukowanej A4 12 i 13 do niebieskiego styku płytki A1 CN041) 

WŁ.1 Normalna praca — 

1 Za każdym razem, gdy dane ustawień są przesyłane do jednostki wewnętrznej, dioda LED zostanie 
wyłączona na 200 ms. 

 

8.7 Krzywe termistora 
Czujnik temperatury powietrza wlotowego (TA) i czujnik temperatury powietrza 
wylotowego (BL) 
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Czujnik temperatury wężownicy czujnika chłodniczego (E1, E2, E3) 
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9 Ustawienia parametrów 

Aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do trybu „Ustawienia szczegółowe”, zobacz → 4.4 
Dopasowanie wydajności jednostki zewnętrznej do wydajności zestawu centrali 
wentylacyjnej - Metoda C - kroki 1 do 3, str. 48 w niniejszym dokumencie lub w przypadku 
korzystania z połączenia Bluetooth z CZ-RTC6BL, patrz instrukcja obsługi Aplikacji 
„Panasonic H&C Control” lub instrukcja serwisowa jednostek zewnętrznych PACi NX, 
rozdział 6. 
Nr kodu Element Dane Opis 

03 Adres sterownika centralnego 0001 ... 0064 Adres sterownika centralnego 1 ... 64 
(wymagane tylko w przypadku sterowników centralnych) 

0099 Nieustawione (ustawienie fabryczne) 
04 Zmiana priorytetu trybu pracy 0000 Normalny (ustawienie fabryczne) 

0001 Priorytet (dotyczy tylko ECOi) 
05 Prędkość wentylatora, gdy 

termostat grzewczy jest wyłączony 
0000 ... 0002 
0004 ... 0006 

Gdy sprężarka jest WŁ. lub WYŁ. → sygnał wyjściowy wentylatora jest WŁ. 
(nie używać 0003 lub 0007, ponieważ spowodowałoby to zatrzymanie 
wentylatora podczas pracy sprężarki - niebezpieczne!). 

0008 ... 0010 Gdy sprężarka jest włączona → sygnał wyjściowy wentylatora jest włączony 
Gdy sprężarka jest wyłączona → sygnał wyjściowy wentylatora jest 
wyłączony 

0011 Gdy sprężarka jest włączona lub wyłączona → sygnał wyjściowy 
wentylatora jest wyłączony (w przypadku tego ustawienia zachować 
ostrożność!) 

06 Zmiana temperatury na wlocie 
ogrzewania 

0000 Brak przesunięcia 
0001 ... 0006 Powoduje przesunięcie temperatury wlotowej o wartość zadaną w °C 

w trybie ogrzewania 
0A Różnica temperatury czujnika 

sterowania zdalnego 
0000 Różnica przy wyłączonym termostacie: -1°C (ustawienie w czasie wysyłki) 
0001 Różnica przy wyłączonym termostacie: -0,5°C 

0b Działanie zacisku EX1 i EX2 
0000 

Termostat centrali wyłączony (tryb zaprogramowany fabrycznie) po 
zamknięciu 

0001 Centrala wentylacyjna wyświetla alarm „P14” i przesyła sygnał wycieku 
czynnika chłodniczego po zamknięciu 

0C Wyświetlanie ochrony przed 
zimnym wiatrem 

0000 Wyświetlanie na sterowniku zdalnym 
0001 Niewyświetlane 

0d Chłodzenie/ogrzewanie w trybie 
automatycznym 

0000 Zezwolone 
0001 Zakazane 

0E Zależność od trybu (układ 3-
drogowy) 

0000 Jest to normalne 
0001 Ten sam tryb głównej jednostki wewnętrznej w przypadku współdzielenia 

zestawu zaworów w systemach 3-drogowych 
0F Tylko chłodzenie 0000 Jest to normalne 

0001 Tylko chłodzenie (tryb ogrzewania zabroniony) 
10 Typ 0033 Zestaw centrali DX 
11 Wydajność centrali wentylacyjnej 0000 Nieustawione 

0001 Chłodzenie nominalne 2,2 kW 
0003 Chłodzenie nominalne 2,8 kW 
0005 Chłodzenie nominalne 3,6 kW 
0007 Chłodzenie nominalne 4,5 kW 
0008 Chłodzenie nominalne 5,0 kW 
0009 Chłodzenie nominalne 5,6 kW 
0010 Chłodzenie nominalne 6,3 kW 
0011 Chłodzenie nominalne 7,1 kW 
0012 Chłodzenie nominalne 8,0 kW 
0013 Chłodzenie nominalne 9,0 kW 
0015 Chłodzenie nominalne 11,2 kW 
0017 Chłodzenie nominalne 14,0 kW 
0018 Chłodzenie nominalne 16,0 kW 
0021 Chłodzenie nominalne 22,4 kW 
0023 Chłodzenie nominalne 28,0 kW 
0028 Chłodzenie nominalne 56,0 kW 

12 Adres systemu (= adres jednostki 
zewnętrznej) 

0001 ... 0030 Adres jednostki zewnętrznej 1 ... 30 
0099 Nieustawione 

13 Adres jednostki wewnętrznej 0001 ... 0064 Adres jednostki wewnętrznej 1 ... 64 
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Nr kodu Element Dane Opis 
0099 Nieustawione 

14 Adres sterowania grupowego 0000 Indywidualny (1:1 = centrala wentylacyjna bez okablowania grupowego) 
0001 Jednostka główna (jedna z jednostek wewnętrznych sterowania grupowego) 

0002 
Jednostka podrzędna (wszystkie jednostki wewnętrzne ze sterowaniem 
grupą z wyjątkiem jednostki głównej) 

0099 Nieustawione 
15 Czujniki temperatury 0022 Domyślnie dla PACi: TA, E1, E2 

0029 Domyślnie dla ECOi: TA, BL, E1, E3 
17 Zmiana temperatury na wlocie 

chłodzenia 
0000 Brak przesunięcia (domyślne ustawienie fabryczne) 
-010 ... 0010 Powoduje przesunięcie temperatury wlotowej o wartość zadaną w °C 

w trybie chłodzenia 
18 Automatyczny czas zatrzymania 

po rozpoczęciu pracy 
0000 Funkcja wyłączona 
0001 ... 0125 Czas zatrzymania = ustawiona wartość * 5 minut (przykład 0004 = 

zatrzymanie pracy po 20 minutach) 
1C Zmiana temperatury na wylocie 

chłodzenia 
0000 Brak przesunięcia (domyślne ustawienie fabryczne) 
-010 ... 0010 Powoduje przesunięcie docelowej temperatury wylotowej da termostatu przy 

załączonym sterowaniu na wylocie (kod 3A) o wartość zadaną w °C w trybie 
chłodzenia 

1d Zmiana temperatury na wylocie 
ogrzewania 

0000 Brak przesunięcia (domyślne ustawienie fabryczne) 
-010 ... 0010 Powoduje przesunięcie docelowej temperatury wylotowej da termostatu przy 

załączonym sterowaniu na wylocie (kod 3A) o wartość zadaną w °C w trybie 
ogrzewania 

1E Zmiana temperatury w celu zmiany 
chłodzenia/ogrzewania w trybie 
automatycznego 
ogrzewania/chłodzenia 

0001 ... 0007 

Ustawić wartość w °C dla przełączania histerezy między trybem chłodzenia 
i ogrzewania, gdy tryb AUTO jest aktywny 

1F 
Ustawiona górna wartość 
graniczna temp. chłodzenia -015 ... 0060 

Nastawiony zakres wartości granicznej w °C. Domyślne ustawienia 
fabryczne = 0030 (30°C) 

20 
Ustawiona dolna wartość 
graniczna temp. chłodzenia -015 ... 0060 

Nastawiony zakres wartości granicznej w °C. Domyślne ustawienia 
fabryczne = 0018 (18°C) 

21 
Ustawiona górna wartość 
graniczna temp. ogrzewania -015 ... 0060 

Nastawiony zakres wartości granicznej w °C. Domyślne ustawienia 
fabryczne = 0030 (30°C) 

22 
Ustawiona dolna wartość 
graniczna temp. ogrzewania -015 ... 0060 

Nastawiony zakres wartości granicznej w °C. Domyślne ustawienia 
fabryczne = 0016 (16°C) 

23 
Ustawiona górna wartość 
graniczna T suszenia -015 ... 0060 

Nastawiony zakres wartości granicznej w °C. Domyślne ustawienia 
fabryczne = 0030 (30°C) 

24 
Ustawiona dolna wartość 
graniczna T suszenia -015 ... 0060 

Nastawiony zakres wartości granicznej w °C. Domyślne ustawienia 
fabryczne = 0018 (18°C) 

25 

Ustawiona górna wartość 
graniczna T w trybie 
automatycznym -015 ... 0060 

Nastawiony zakres wartości granicznej w °C. Domyślne ustawienia 
fabryczne = 0027 (27°C) 

26 

Ustawiona dolna wartość 
graniczna T w trybie 
automatycznym -015 ... 0060 

Nastawiony zakres wartości granicznej w °C. Domyślne ustawienia 
fabryczne = 0017 (17°C) 

28 Automatyczne przywracanie po 
awarii zasilania 

0000 Brak automatycznego odzyskiwania 
0001 Z automatycznym przywracaniem 

2A Przełączanie wejścia filtra FI1 i FI2 
(CN70) 

0000 Wejście filtra (wejście przełącznika różnicy ciśnień) 

0001 
Wejście alarmowe (w przypadku problemu wprowadzić oczyszczacz 
powietrza lub podobne urządzenie) 

0002 Wejście nawilżacza (działa w połączeniu z pompą spustową, gdy nawilżacz 
jest włączony). 

2C Elektroniczny zawór sterujący 
jednostki wewnętrznej 

0000 VRF (ECOi) R410A 
0002 PACi (R410A) 
0004 VRF (ECOi) R32 
0006 PACi (R32) 
0008 VRF (ECOi) R32 

2E Przełączanie zacisków „T10” dla 
styków zacisków 
T10.1 i T10.2 

0000 W przypadku sygnału impulsowego (zworka JP001 na głównej płytce 
drukowanej centrali centralnej A1 zamknięta) dla każdej zmiany sygnału 
impulsu z pracy WŁ. na WYŁ. odpowiednio ze stanu WYŁ. na WŁ. 
W przypadku sygnału statycznego (JP001 na otwartej głównej płytce 
wentylacyjnej A1) NC = praca WŁ., NO = praca WYŁ. 

0001 „Funkcja przypomnienia WYŁ.” 
Przy zamkniętej zworce JP001 na głównej płytce drukowanej A1 centrali: NZ 
= praca sterownika zdalnego możliwa, NO = praca wyłączona i korzystanie 
ze sterownika zabronione; Przy otwartej zworce JP001 na głównej płytce 
drukowanej A1 centrali wentylacyjnej: NZ = bez zmian, NO = urządzenie 
pracuje przy ustawieniu górnej granicy temperatury w chłodzeniu i przy 
dolnej granicy temperatury w ogrzewaniu (nie działa w trybie wentylatora lub 
trybie automatycznym) 
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Nr kodu Element Dane Opis 
0002 „Funkcja alarmu pożarowego” 

Status JP001 jest nieprawidłowy. NZ = zatrzymanie pracy i korzystanie ze 
sterownika zabronione, NO = możliwe korzystanie ze sterownika 

31 Praca wentylatora dla styków 
zacisków PACi FD1 i FD2, dla 
styków zacisków VRF F1 i F2 

0000 Klawisz sterownika dla dodatkowej pracy wentylatora nie jest używany 

0001 Za pomocą przycisku na sterowniku zdalnym można uruchomić pracę 
dodatkowego wentylatora 

32 Przewodowy czujnik RC 
0000 

Nieużywany (czujnik TA używany do regulacji temperatury), domyślne 
ustawienia fabryczne 

0001 Czujnik sterownika używany do regulacji temperatury 
33 Sterownik zdalny wyświetla °C lub 

°F 
0000 °C (domyślne ustawienie fabryczne) 
0001 °F 

36 Wyświetlanie temperatury 
pokojowej na sterowniku 0000 

Temperatura pokojowa nie jest wyświetlana, wyświetlana jest tylko 
ustawiona temperatura 

0001 Wyświetlana jest temperatura pokojowa 
37 Na sterowniku wyświetlany symbol 

odszraniania 
0000 Symbol odszraniania niewyświetlany 
0001 Symbol odszraniania wyświetlany 

3A Kontrola temperatury na wylocie 
tylko dla VRF 

0000 Regulacja temperatury na wylocie przez czujnik BL nie jest aktywna 
0001 Regulacja temperatury na wylocie przez aktywny czujnik BL (tylko dla VRF 

poza PACi) 
3B Sterowanie zaworem RAP tylko 

dla VRF 
0000 Brak sterowania zaworem RAP 
0001 Ze sterowaniem zaworem RAP 

3C Regulacja temperatury 
wymiennika ciepła w celu 
zapobiegania zimnym ciągom 
w trybie ogrzewania 

-001 ... 0026 Przez pierwsze 6 minut po rozpoczęciu ogrzewania wentylator pozostaje 
wyłączony do momentu, gdy maks. temperatura E1, E2 lub BL przekracza 
wartość zadaną + 10 K. Jeżeli 3B = 0001, wartość dopuszczalna 
temperatury jest przesuwana w dół o 17 K. 

3d Przełączanie wyjścia wentylatora 
dla zacisków OP6 i 
OP1 

0000 Sygnał wyjściowy połączony z wentylatorem. (WŁ., gdy wentylator centrali 
działa). 

0001 Sygnał wyjściowy tylko w dedykowanym trybie WENTYLATORA 

42 
Opóźnienie wentylatora po 
zatrzymaniu chłodzenia 0000 ... 0120 

Opóźnienie w sekundach sygnału wentylatora po zatrzymaniu pracy 
chłodzenia 

43 
Opóźnienie wentylatora po 
zatrzymaniu ogrzewania 0000 ... 0120 

Opóźnienie w minutach sygnału wentylatora po zatrzymaniu pracy 
ogrzewania 

5E 
Czas włączenia nawilżacza (czas 
włączenia na 60 sekund) 0000 ... 0060 VRF: Tylko sygnał wyjścia zacisków HU1 i HU2 

86 Praca wentylatora z wyłączonym 
termostatem chłodzącym (tylko 
PACi) 

0000 Brak sterowania 
0001 Wentylator X minut (kod 87), brak wentylatora Y minut (kod 88) 
0008 Zatrzymanie wentylatora 

87 Czas włączenia wentylatora 
z wyłączonym termostatem 
chłodzącym (tylko PACi) 

0000 0 minuty 
0001 3 minuty 
0002 5 minut 

88 Czas wyłączenia wentylatora 
z wyłączonym termostatem 
chłodzącym (tylko PACi) 

0000 0 minuty 
0001 10 min 
0002 30 minut 
0003 60 minut 
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